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and 38 Januar 1959 Héft 1 


I. Alloemeines 


*Max Schuler. Mechanische Schwingungslehre. Teil I, Einfache Schwinger. 2., be- 


beitete Auflage. Mit 123 Abb., VIII u. 158 S. Leipzig, Akademische V erlagsgesellschaft 


-G., 1958. Geb. 15,— DM. Das als Lehrbuch fiir den Studierenden und als Nach- £ 


hlagebuch fiir den Physiker und Ingenieur in der Praxis geschriebene Lehrbuch behan- 
It im vorliegenden ersten Teil die einfachen Schwinger, die mehrfachen und gekoppel- 
n sollen im zweiten Teil besprochen werden. — Inhalt: Freie, ungedimpfte Schwin- 
ngen (Massenpunkt, Drehschwingungen, physikalisches Pendel, Zykloidenpendel, 
gemeine Kraftfunktion, das tiberschlagende, das spharische, das auf einer Schneide 
rollende Pendel, elektrische Schwingungen). Freie, gedampfte Schwingungen (ge- 
hwindigkeitsproportionale Reibung, Diskussion der Lésungen, andere Reibungsge- 
ize, allgemeine Kraftgesetze, Berechnung der Gleichgewichtslage einer Schwingung, 
sktrische gedampfte Schwingungen). Erzwungene Schwingungen (Mathematische 
sung und Diskussion des Problems, vollstandige Lésung, erzwungene Schwingungen 
der Elektrotechnik, Antrieb des Schwingers durch Zentrifugalkrafte). Namen- und 
chverzeichnis. Schon. 


*P, Frauenfelder und P. Huber. Einfiihrung in die Physik. II. Bd. Elektrizitéts- 
re, Wellenlehre. Akustik, Optik. 504 S. mit 697 Abb. u. 19 Tafeln. Ernst Reinhardt 
rlag, Miinchen/Basel, 1958. 28,— DM (Ln.). ,,... Im Gegensatz zu den im ersten Band 


handelten Gebieten mu man fir Studierende einer Anfangsyorlesung vor allem 


ktrische Begriffe in ihrer Bedeutung klarmachen ...“ Der Inhalt ist in die bereits in 
r Uberschrift erwahnten Abschnitte unterteilt. H. Ebert. 


-* Wolfgang Finkelnburg. Einfiihrung in die Atomphysik. 5. u. 6. Aufl. XI u. 537 S. 
t 266 Abb. Springer-Verlag, Berlin-Géttingen-Heidelberg, 1958. 45,— DM (Ganzl.) 
.. wurde der gesamte Text noch einmal kritisch durchgesehen, zahlreiche kleinere Ver- 
sserungen angebracht und durch Kiirzungen Raum fiir die Einfiigung vieler, neuer 
nzelergebnisse geschaffen ...‘‘ Umgeschrieben wurden Abschnittsteile tiber Kernreak- 
en, Mesonen und Hyperonen sowie Supraleitung; neu sind eine Diskussion tiber Anti- 
ilchen und ein Abschnitt ttber Astronukleonik. Inhalt: Einleitung. Allgemeines tiber 
ome, Ionen, Elektronen, Atomkerne, Photonen. Atomspektren und Atombau. Die 
antenmechanische Atomtheorie. Physik der Atomkerne. Physik der Molekiile. Fest- 
rper-Atomphysik. H. Ebert. 


*B. Honigmann. Gleichgewichts- und Wachstumsformen von Kristallen. Bd.4 dev von 

, Jost herausgegebenen Fortschritte der physikalischen Chemie. XII u. 161 S. mit 
Abb. u. 12 Tab. Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt, 1958. 26,— DM (kart.) 
. Es wurde versucht zu zeigen, daB ein Fortschritt auf der Grundlage der Theorie 

a Gipss, KossEL, STRANSKI und VOLMER durch schrittweise Abinderung der stark 
alisierten Voraussetzungen erreicht werden kann ...‘‘ Inhalt: Einfiihrung, Ixristall- 
shtung. Experimentell beobachtete Wachstumsformen. Experimentelle Methoden zur 
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Bestimmung der Tracht der Gleick newichtafonrn ond Moglichkeiten zur experimentel 
Bestimmung der Gleichgewichtsform selbst. Experimentelle Methoden zum Studiui 


des Wachstums einzelner Kristallflachen. Theorie. SchluBbemerkung. Aa 
bey ; ert. 


0, 5 - *Karl Frank. Nucleonica. Kerntechnik, wissenschaftliche und technische Grundlag 

_ sowie Grenzgebiete. Eine Bibliographie in- und auslandischer Biicher und Zeitschrifte 

mit 1686 Titeln und Verweisungen. IV u. 94 S. W. E. Saarbach G.m.b.H., Kéln, 195. 

4,20 DM. Alphabetisches Sach- und Namensverzeichnis. Zeitschriften ebenfalls alphi 

- betisch und auch nach Landern geordnet. H. Ebert. - 

6 _*Edgar Hunger. Von Demokrit bis Heisenberg. Quellen und Betrachtungen zl 

- naturwissenschaftlichen Erkenntnis. VIII u. 328 S. (insgesamt) mit 12 Bildnissen un 

_ 6 Abb. Friedr. Vieweg u. Sohn, Braunschweig, 1958. ,,... In diesem Buch wird der Ve 

_ such unternommen, dem Leser einen Zugang zu einfachen Problemen der naturwisse! 

_ _schaftlichen Erkenntnis unter Heranziehung geeigneter Quellen zu vermitteln ... D 

ae Quellen sind zu Kapiteln mit einem Gesamtthema zusammengefaBt. Den Quellentexte 
der einzelnen Kapitel wurde jeweils eine kurze Vorbemerkung vorausgeschickt, 

EL ih Inhalt: Drei Teile, Seitenzahl jeweils besonders durchgezahlt. Begriff und Methode. i 

et kenntnis. H. Ebert 


or Mensch und die Naturwissenschaft. Prinzipienfragen der naturwissenschaftlichen 


a 7% ~~ *Willy Scherrer. Exzakte Begriffe. Eine kurzgefaBte Erkenntnistheorie der ones 
Wissenschaften 79 S. Verlag Paul Haupt, Bern/Stuttgart, 1958. 5,80 DM (kart.) ,,. 
Problem ist jetzt also, wie aus dieser allmahlich sich entfaltenden und bestandig sic 
_ wandelnden Wahrnehmungstotalitat exakte Begriffe entstehen.‘‘ Inhalt: Wahrn 
bai bakers Netasli Urwahrnehmung — Begriff. Anschauung. Logik. Wendung zur Wisse! 
_ schaft. Natiirliche Zahl. Deduktive Methode. Kontinuum. Geometrie. Arithmetisis’ 


_ Systembegriff und Systemidee. Quantenproblematik. Begriff der Wahrscheinkiehld 
SchluBbetrachtung. H. Ebert. 


hay: *S.Ramon y Cajal. Regeln und Ratschlage zur wissenschaftlichen Forschung. 4. Ai 
ie 144 S. Ernst Reinhardt Verlag, Miinchen/Basel, 1957.5,— DM (kart.) ,,. Divas Reg: 
; Lat und Ratschlage enthalten eigentlich die Bekenntnisse eines erfahrenen, weisen Gele 

__ und erfolgreichen Lehrers, der es verstand, seiner Fachwissenschaft neue Grundlage 
me Anca -..' Inhalt: Allgemeine Methoden. Entmutigende Befangenheit des Anfin 
_ Charaktereigenschaften des Forschers. Was ein Anfanger der biologischen Forse 
_ wissen mu8. Krankheiten des Willens. Die Gesellschaft als Férderer der wissensc 
lichen Arbeit. Gang der wissenschaftlichen F orschung. Gestaltung der wissenschaftlich 
; f Arbeit. Der Forscher als Meister. g H. Ebert. 
v4 9 René Wurmser. René Audubert, 1892—1957. J. Chim. phys. 55, 159—162, | 
_ Nr. 3. (Marz.) Beggero 


e tae i Tea Paul Gruner (1869 — 1957). Helv. phys. acta 81, 274—275, 1958, N a: 
Me 5 ull 


j 
ths. ae pane Adrien Jaquerod (1877—1957). Helv. phys. acta 81, 275, 1958, Ne 
uli 


12 _ Professor Dr. Dr. E. h. Dr. Eh, Wilhelm Nusselt gestorben. Brennst.-Chemie 
351, 1957, Nr. 21/22. (13. Nov.] eros ieht eam 


2: 

age 

. ‘13 | GuM. Schwab. J. Arvid Hedvall 70 Jahre. Z. Elektrochem. 62, 495— 496 
Nr. 5. (30. Juni.) 


hy P14 H. Brinkman. Bij de zeventigste ver iaarda van Prof. Dr. F. Z 
| Natuurk. 24, 139, 1948, Nr.6. (Juni) bie oleA Ned. 


Br pests aM tg hy i Te 
I. 2. Lehrbicher. 3. Biograph. 4. Unterricht Sips Ae 15-31 


_ _E.N. da C. Andrade. The birth of the nuclear atom. Proc. roy. Soc. (A) 244, 437 bis 
9, 1958, Nr. 1239. (22. Apr.) Rutherford Memorial Lecture, 1957. Gibt die Geschichte 
s RUTHERFORD-BouRschen Atommodells unter eingehender Wiirdigung von KOSSELs 
teil an der Entwicklung. Ulmer. 


J. L. van Soest. Organisatie van het fysisch onderzoek in Nederland. Het Physisch | 
boratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie T..N.O. te Waalsdorp (Den Haag). Ned. ~ 
jdsehr. Natuurk. 24, 160—161, 1958, Nr. 6. (Juni.) 


J. Kistemaker. Over de werkzaamheden en organizatie van het F. O. M.-Laboratorium 
wr Massaspectrografie te Amsterdam, Ned. Tijdschr. Natuurk. 24, 161—163, 1958, 
. 6. (Juni.) (Amsterdam.) 


La Fédération Internationale del’ Automatisme vient de se fonder a Paris vom 10. bis 
. September 1957. Mes. Control 22, 821—824, 1957, Nr. 245. (Okt.) 


K.-P. Hupe und K.. Stephan. Fachtagung Kaltetechnik in Dresden am 1. und 2.Okt. 
57. Kaltetechnik 9, 398—399, 1957, Nr. 12. (Dez.) 


_ Internationaler KongreB mit Ausstellung fiir Meftechnik und Automatik vom 
—10. 11. 1957 in Diisseldorf. Elektron. Rdsch. 11, 344—353, 1957, Nr. 11. (Nov.) 


American Geophysical Union Annual Meeting of 1957 vom 29. Apr.—2. Mai in 
ashington, D. C. — 38. Jahrestagung. Bull. géod int. (NS) 1957, Nr. 45, (1. Sept.) S. 74 
3 75. 


_ Congrés International Tubes Hyperfréquences in Paris vom 29. Mai bis 2, Juni 
56. Onde élect. 87, 773 —908, 1957, Nr. 367. (Okt.) 


: _ Congrés International des Circuits et Antennes, Il yperfréquences (Paris 21.—26. Oc- . 
re 1957). Onde élect. 847, 1117—1125, 1957, Nr. 369. (Dez.) V. Weidemann. 


internationale. Tagung der Europdischen Molekiilspektroskopiker v. 9. bis 13. Juli 
57 in Freiburg t. Br. mit 120 Vortrégen. Angew. Chem. (A) 69, 644—650, 1957, Nr. 20. 
|. Okt.) 


Verband Deutscher Physikalischer Gesellschaften vom 27. Sept. bis 1. Okt. 1957 in 
idelberg. Angew. Chem. (A) 69, 760—761, 1957, Nr. 23. (7. Dez.) (S. B.) 


0jahriges Sommer-Symposium Lafayette, Ind., v. 13. bis 15. Juni 1957. Nucleo- 
‘s and analytical chemistry ten years after. Analyt. Chem. 29, 1726—1756, 1957, 
. 12. (Dez.) 


Ralph C. Shank, James E. Rein, George A. Huff and Fred W. Dykes. Facilities 
d techniques for analysis of highly radioactive samples. Analyt. Chem. 29, 1730—1739, 
57, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Idaho Falls, Idaho, Philips Petrol. Co., Atom. Energy Div.) 


¥ Berichte iiber die II. Technische Kunststofftagung und die II. Kunststoffaus- 
lung. Rev. Plast., Madr. 9, 1958, Nr. 49. H. Ebert.,: 


Raymond Daudel. Le calcul des fonctions d’onde moléculaires. Colloque international, 
ris, 30 septembre-5 octobre 1957. Cah. Phys. 12, 85—91, 1958, Nr. 91. pare 
Kelbg. 


A.M. Lane. Recent advances in nuclear physics. Nature, Lond. 181, 886 — 887, 
98, Nr. 4613. (29. Marz.) M. Wiedemann. 


Hans Heise. Versuche mit schwingenden Stahllinedlen. Praxis Naturw. 7, 156 bis 
3, Nr. 6. (15. Juni.) (Berlin-Tempelhof.) Es wird eine Anordnung beschrieben, mit der 
Eigenfrequenz eines schwingenden Stahllineals in ihrer Abhangigkeit von der Lange 


Car ae | 


‘ 


Bi 


_. 41 Richard Bellman and Robert Kalaba. Random walk, scattering, and invariant 


om 


| y ‘> ae 
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I, Allgemeines 


des schwingenden Linealstiicks sowie seine Resonanzkurve gemessen werden kann. | 
Anregung der Schwingungen erfolgt durch eine Spule mit Eisenkern, durch die Wechs 
strom verschiedener Frequenz geschickt wird. E. Saur. 


32 Heinrich Siegel. Interferenz an diinnen Lamellen. Praxis Naturw. 7, 149—1: 
Nr. 6. (45. Juni.) (Freiburg i, Br.) Es wird eine Anordnung beschrieben, mit der ¢ 
Interferenz monochromatischen und weiBen Lichtes in Reflexion und Durchgang 
einer keilformigen Seifenlamelle mit waagrechter Keilkante objektivy demonstri 
werden kann. E. Saur. 


33 R. E. Trees and C. DeW. Coleman. Tables for diagonalizing second-order matric 
J. Res. nat: Bur. Stand. 60, 201—214, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Washington. ; 
V. Weidemann. 


34 Klaus Miiller. Zur Konstruktion der Charaktere eigensymmetrischer Tensor 
kniipfungen. Abh. braunschw. wiss. Ges. 9, 127—134, 1957. Eigensymmetrische Tensor 
beliebiger Bauart lassen sich durch Anwendung von Tensorverkniipfungen aus Tensor 
niederer Stufe komponieren. Im einfachsten Fall unsymmetrischer Verkniipfung mul 
plizieren sich bekanntlich die Charaktere der Faktor-Tensoren. Aber auch in dem a 
gemeinsten Fall, wo die Tensorverkniipfung eine nach der irreduziblen Darstellu 
I’, der Permutationsgruppe P klassifizierbare Eigensymmetrie (P — [’y) aufweist, la 
sich der aufsteigende VerkniipfungsprozeB an den Tensorcharakteren nachbilden: \ 
leitet eine explizite Beziehung ab, welche den Charakter x’ (y;**(P—J’y) eines Tense 
Tiyig---is mit Symmetrie (P — J’)) in den iy durch die Charaktere y‘:(y) der Ti» av 
driickt. Die Beziehung ist unabhangig von der Wahl der x’:(p), die im gelaufigsten F: 


_ dreidimensionale Vektorcharaktere x’, =1-+ 2 cos m (Spur der Vektortransformatior 


matrix zum Drehwinkel g) sein konnen. — Zur Auswertung geniigt die Kenntnis d 
‘Zyklendarstellung und der Charakterentafel von P, die beide fiir P = S,; S,; S; w 
S, sowie deren Untergruppen tabellarisch bereitgestellt sind. Fiir S, bis Sy) werd. 
Literaturhinweise gegeben. ‘ Kl. Miller., 


85 J. W. Head and Gwynneth M. Oulton. Coefficients for ,,decomposition' of func io 
, into Laguerre-function series. Proc. Instn elect. Engrs (C) 105, 55—56, 1958 Nr. 7. (Marz 


36 J. L. Brown jr. A simplified derivation of the Fourier coefficients for Chebysh 
patterns. Proc. Instn elect. Engrs (C) 105, 167—168, 1958, Nr. 7. (Marz.) (Penneytra 
State Univ., Ordn. Res. Lab.) { 


37 = W. L.. Miranker. The reduced wave equation in a medium with a variable "i 
F 


_ refraction. Commun. pure appl. Math. 10, 491—502, 1957, Nr.4. (Nov.) (Bell Te 


Labs.) 


38 J.B. Keller. On solutions of Ju = f(u). Commun. pure appl. Math. 10, 503—5i 
1957, Nr. 4. (Nov.) (New York, Univ., Inst. Math. Sci., Div. Electromagn. Res.) if 


39 J. B. Keller. On solutions of nonlinear save equations. C ‘ appl. M 
10, 523—530, 1957, Nr. 4. (Nov.) : iN Weideuta 


40 =x. Ertel. Formula approximata de la fiinctién pi de Gauss valida tanto para nist 16 
elevados como pequefios. Beitr. Geophys. 67, 79—84, 1958, Nr. 1. Fiir die in der Stati: 


o0 
wichtige GAusSsche Funktion I] (n) = i] e-* x2 dx wird eine Naherungsformel abgelei: 


die auch bei kleinen Werten von n anwendbar ist: II {nj = V20 ee [(n + 2/2 e nt 
(1 — 1/[86 (n + 2/3)]. Fir n > 0,1, 10 betragt ihr relativer Fehler 7 ae tat 
4,9 10-8, Jung 


bedding. I.One-dimensional discrete case. Proc. nat. Acad. Sci. Wash. 48, 930—933. 
Nr. 10. (15. Okt.) (Santa Monica, Calif., Rand Corp.) ee V. Weldemalt 
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= ihe I. 5, Mathematik. 6. Relativititstheorie 42 —48 
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_ K. Goldberg. Random notes on matrices. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 321—325, 
8, Nr. 4. (Apr.) (Washington.) i V. Weidemann. 


J. B. Sharp and R. W. Williams. An a. c. velodyne integrator. J. sci. Instrum, 35, | 
y—129, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Stevenage, Herts., Engl. Elect. Co. Ltd.) Ein elektro- 
chanisches Integrationsglied fiir Analogrechenmaschinen wird beschrieben, das im 
vensatz zu den bekannten ,,velodyne‘‘-Verfahren (WILLIAMS and UTILEY, J. Instn. 
et. Engrs. 93, 1256, 1946) nicht mit Gleichstrom, sondern mit Wechselstrom der Fre- 
nz 50 Hz arbeitet. Von einem Verstirker wird die Steuerphase eines Zweiphasen- 
chselstrommotors gespeist, der mechanisch mit einem Wechselstromgenerator der 
ichen Bauart gekuppelt ist. Die der Drehzahl proportionale Spannung des Generators. 
d auf den Eingang des Verstarkers riickgekoppelt. Die Umdrehungen des Generators 
d dann dem Zeitintegral der am Verstarker anliegenden Eingangsspannung propor- 
aal. Vff. untersuchen die Genauigkeit der Integration mit dieser Anordnung und 
sen daraufhin, daB eine solche Anlage mehrere Jahre hindurch zufriedenstellend ge- 
eitet hat. H.-J. Schrader. 


_ M.E. Fisher. Stability and convergence limitations on the use of analogue computors 
h resistance network analogues. Brit. J. appl. Phys. 9, 288—291, 1958, Nr. 7. (Juli.) 
mdon, King’s Coll., Wheatstone Phys. Lab.) Es wurden verschiedene praktische 
fahren zur Lésung von partiellen Differentialgleichungen, z. B. vom Typ A® = f(®), 
regeben mittels eines Widerstandnetzwerkes, das an elektronische Analogrechen- 
heiten angeschlossen wird. In der Arbeit’ werden theoretische Betrachtungen ange- 
It, um die Bedingungen herauszufinden, fiir welche der Analogrechner stabil bleibt 
r fir welche die schrittweise Naherung fiir die Lésung konvergiert. Es wird gezeigt, 
} die Verfahren von KARPLUS, HUTCHEON und LIEBMANN durch Instabilitiiten oder 
htkonvergenz gestért werden, wenn der Gradient df/d® negativ und so groB ist, daB 
genaue Loésung Wellencharakter hat. Es werden quantitative Bedingungen fiir die 
ische GréBe des negativen Gradienten von f angegeben. Haas. 


W. Holle. Die elektrische Integration. Elektron. Rdsch. 11, 335—336, 1957, Nr. 11. 
Vv.) V. Weidemann. 


M. Zaganescu. Der Hodograf der Bewegung eines materiellen Punktes in der rela- 
stischen Mechanik. Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 424—428, 1958, Nr. 6/8. (Timisoara, Rum., 
. Mat. Fis.) Unter Beschrankung auf die zweidimensionale Bewegung wird die Hodo- 
phengleichung fiir einen relativistischen Massenpunkt aus den Bewegungsgleichungen 
eleitet und fiir den Spezialfall konstanter Kraft integriert. Schépf. 


N. S. Kalitzin. Grundgleichungen der relativistischen Mechanik eines materiellen 
iktes revit verdnderlicher Masse. Nuovo Cim. (10) 8, 8483—849, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) 
fia, Bulgar. Akad. Wiss., Phys. Inst.) Ein Massenpunkt der Masse m -++ dm und der - 
rergeschwindigkeit u + du; sei nach einer infinitesimalen Zeit in deren zwei mit 
i; bzw. dm, a; zerfallen. Es wird die hierbei aufgewandte Energie dE und die Kraft 
slativistisch berechnet. Der Fall § = 0, dE = 0 stellt die reine, sich in einem gravi- 
onsenergie- und materiefreien Raum bewegende Rakete dar. Fiir diesen Fall wird 
 Beziehung zwischen m, der Raketengeschwindigkeit » und der Geschwindigkeit q der 
geschleuderten Massen beziiglich der Rakete abgeleitet, welche fir die zukinftige 
ronautik bedeutungsvoll sei. Fir q||v ergibt. sich die Formel von SANGER (VDI- 
schungsheft 19, 437, 1953), die fir nichtrelativistische » in die klassische Formel von 
OLKOVSKI tibergeht, welcher also auch fiir relativistische q gilt. — Der Fall dm=dm 
ssendefekt gleich Null) wird ebenfalls behandelt. Schépf. 


__K. Stiegler. L’hypothése d’ondes corpuscules et la théorie de la relativité restreinte. 
vo Cim. (£0) 8, 922—926, 1958, Nr.6. (16. Juni.) (Zagreb.) Bei Postulierung der Gleich- 
chtigung aller Inertialsysteme implizieren die DE BROGLIEschen Axiome ther die 
sniipfung von Korpuskeln und Materiewellen EINSTEINs Prinzip von der Konstanz 
Lichtgeschwindigkeit. Treder. 
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Bes “Gleichung fiir den Fall behandelt, da sich eine Punktquelle in Gegenwart eines inhom« 
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- prinzipien fiir die Wellenfunktion beim normalen Stréuproblem, insbesondere auf di 
Et katgeliex einfallende ebene Welle. I 
kannten bifunktionalen Varia 


ad r tionsprinzipien fir die Amplitudeniibergange aus den stationaren Formen fiir die da: 
I 


«J. exp. theor. Phys. (russ.) 32, 99, 1957, Jan.) (Moscow, State Univ.) Eine von 
“DEE alate Vorgehen abweichende Methode zur Konstruktion von HAMILTO: 


Ze _ Operatoren, die die Wechselwirkung bei Mehrteilchenproblemen der Quantenelektr 
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_ Spinor-Teilchen illustriert. 


aay relation fiir den Nukleon-Vertex nicht hinreichen. - 
si 52 ~=R. K. Nesbet. Brueckner’s theory and the method of superposition of configuration: 
Baye Phys. Rev. (2) 109, 1632—1638, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Boston, Mass., Univ., D 

__ Phys.) Die Methode der Uberlagerung von Konfigurationen, die eine allgemeine Lésu 
des quantenmechanischen Mehrteilchenproblems (ftir Fermionen) liefert, wird der 
ae _ modifiziert, daB die Gleichungen mit denen der BRUECKNER-Theorie verglichen werde 
___kénnen. Wesentliche Unterschiede treten bei der Anwendung auf endliche oder nich 
____ gleichférmige Systeme auf, fiir die die HARTREE-FOCK -oder BRUECKNER-Selfconsiste: nt 
no 


oe -Zustande keine ebenen Wellen sind. In diesen Fallen lassen sich nicht verschwinden 


<e Einteilchen-Matrixelemente nicht durch den auf einem Zweiteilchenoperator beruhend 
_ _BRUECKNER-Formalismus beschreiben. Es werden Gleichungen fir einen effekti 
a _ Zweiteilchenoperator abgeleitet, der von der Wahl der Basis fiir seine Matrixdarstell 
__ abhangt. Einmal wird die Basis durch die ,, HARTREE-FOCK‘“-, das anderemal durch di 
- sBRUECKNER-Bedingung* bestimmt. In beiden Fallen sind die Gleichungen fir di 
te Operatoren formal dieselben, fiihren jedoch auf unterschiedliche Operatoren. In keine 
ie, der Faille jedoch lassen sich die Gleichungen in Termen von Produkten solcher O 


_ daB die BRUECKNER-Bedingung nicht der Bedingung aquivalent ist, nach der sich di 
_ bestmégliche Zustandsbasis fiir die durch Verwendung eines effektiven, nur von zW 
_» Teilchen abhangenden Operators mit inbegriffene Wellenfunktion bestimmt. — Di 


tanh -Erérterung ist auf Systeme mit endlicher Teilchenzahl beschrankt. Joérchel. 


sh: 53 Richard H. Capps. Form of scattering amplitude for two systems of arbitrary 
pet Phys. Rev. (2) 109, 1823—1829, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Seattle, Wash., Univ.) Es wir 
_- ein allgemeiner Ausdruck fiir die elastische Streuamplitude zweier Systeme beliebige 
pe Spins in Termen der Teilchenspinoperatoren und -impulse abgeleitet, wobei Inva 
gegen Raum- und Zeittranslation und‘Raumdrehung angenommen wird. Die Forder 
_ der Zeitumkehr- und der Raumdrehunginvarianz bedingt, daB gewisse Terme der 
_ geleiteten Ausdriicke verschwinden. Es werden zwei Falle behandelt: Streuung zv 
bas Systeme endlicher Massen und Streuung eines masselosen Teilchens an einem Sys 
___ endlicher Masse, insbesondere eines Teilchens mit dem Spin 1 (Photon). Jére 


aa 
‘arat 54 E.C. G. Sudarshan and R.E.Marshak. Chirality invariance and the universa 
_  leraction. Phys. Rey. (2) 109, 1860—1862, 1958, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) ( 
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ass., Harvard Univ.; Rochester, N. Y., Univ.) Die Voraussagen der Vektor-Axial- 
ktor-Theorie (V-A-Theorie) werden mit den z. Z. vorliegenden experimentellen Er- 
bnissen verglichen. Die aus der Forderung einer ,, Handigkeits-Invarianz‘‘ folgende 
—A-Vierfermion-Wechselwirkung soll fiir alle Kopplungen zwischen zwei beliebigen 
r vier Teilchenpaare (np), (Ap), (u~v) und (e~y) giiltig sein. Es zeigt sich, daB die Theo- 
»in der Tat weitgehend giiltige Voraussagen gestattet. Sie ist insbesondere konsistent 
it neuen Resultaten iiber den Strahlungs-Betazerfall des Pions. Sie sagt ferner einen 


oBen negativen Asymmetrieparameter fiir die Reaktion A—> p+ 7 voraus. Der _ 


esonenzerfall des geladenen X&-Hyperons kann ohne die Forderung direkter Wechsel- 


rkungen mit (Z* n)-Paaren erklart werden. Um den Zerfall des=--Hyperons zu deuten, 
rd eine direkte Kopplung der (&~A)-Paare mit den anderen vier Paaren eingefihrt, 
bei H~ ebenfalls als Teilchen betrachtet wird. Eine Einfiihrung eines geladenen spin- 
sen Bosons ist im Rahmen der V—A-Theorie nicht méglich, wohl aber die eines ge- 
denen Vektorbosons groBer Masse. Jorchel. 


Harry J. Lipkin. Center-of-mass motion in Brueckner theory for a finite nucleus. — 


uys. Rev. (2) 109, 2071—2072, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Rehovoth, Israel, Weizmann 
st. Sci., Dep. Phys.) Die Bewegung des Massenzentrums, die allgemein in der 


SUECKNER-Theorie nicht bertcksichtigt wird, kann im Falle eines endlichen Kerns_ 


ivergenzen erzeugen. Um diese Schwierigkeit zu vermeiden, wird eine modifizierte 
AMILTON-Funktion eingefiihrt, die sich von der urspriinglichen durch Zusatz einer 
inktion der Massenzentrumkoordinaten unterscheidet. Wahrend die innere Bewegung 
iverdndert bleibt, ist das Massenzentrum nicht frei, sondern durch ein harmonisches 
zillatorpotential gebunden. Dadurch entsteht anstelle eines kontinuierlichenSpektrums 
ier translatorischer Zustande des Kerns ein diskretes Spektrum von Zustanden, die die 
hwingungen des ganzen Kerns im fiktiven Bindungspotential, das das Massenzen- 
im an den Koordinatenursprung bindet, beschreiben. Da diese Schwingung jedoch 
lig von den anderen Freiheitsgraden entkoppelt ist, verursachen diese ,,unechten‘‘ 
istande keine Schwierigkeiten. Jérchel. 


James E. Young. Perturbation expansions in the formal theory of scattering. Phys. — 


rv. (2) 109, 21412144, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Ala- 
9s Sci. Lab.) Es werden Ausdriicke fiir die Matrixelemente des Ubergangsoperators ab- 
leitet, die dann geeignet sind, wenn sog. Oberflachenpotentiale beriicksichtigt werden 


issen, die als Stdrungen den tiblichen Core-Potentialen tiberlagert sind. AbschlieSend 


rden in der Literatur angegebene Naherungen hinsichtlich der Beschranktheit ihrer 
lgemeingiltigkeit verglichen. Jérchel. 


__ Larry Spruch and Martin Kelly. Bounds on scattering phase shifts. I. Phys. Rev. 
(109, 21442148, 1958, Nr.6. (15. Marz.) (New York, N. Y., New York Univ., Washing- 
a Square Coll., Phys. Dep.) Die von T. KATO (Ber. 30, 934, 1951; Progr. theor. Phys. 
yoto 6, 394, 1950) entwickelte Variationsmethode zur Aufstellung der Streuphasen- 
snzen, Falle, in denen es gelingt, auf einfache Weise verhaltnismaBig gute Werte fiir 
se Grenzen zu bestimmen, sowie an Beispielen erlauterte ntitzliche Formeln, und 
chenverfahren werden erortert. (Vgl. nachst. Ref.) Jérchel. 


‘Larry Spruch. Bounds on scattering phase shifts. II. Phys. Rev. (2) 109, 2149 bis ~ 


59, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (New York, N. Y., New York Univ., Washington Square 
ll., Phys. Dep.) (Vgl. vorst. Ref.) Einige Nachteile der allgemeingiiltigen und sonst 
w wirkungsvollen Methode von KATO werden erértert, die insbesondere eine oft 
mplizierte Integration einschlieBt. Es wird gezeigt, da man die obere Grenze von 
; nz, vielfach ohne Integration gewinnen kann, ohne daB der. Wert wesentlich ver- 
Bert -wird, und daB der KATO-Formalismus selbst dann von Nutzen sein kann, wenn 
n nicht die erforderliche a-priori-Kenntnis von 7, besitzt. Unter Umstanden ]aBt sich 
 Grenze fiir 7; angeben, auch wenn eine Grenze fiir ctg 7, nicht bestimmbar ist. 
rner wird ein Iterationsverfahren eingefiihrt, mit dem sich diese 7,-Grenzen ver- 
ssern lassen. Es wird gezeigt, da fur nichtpositives Potential V(r) die Werte 7,.. 
d/oder |7,_| gréBer sein miissen als die BORNsche Phasenverschiebung 1,3+ 
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_ symmetrischen Feld keine stabilen Zustande liefert, wenn das Potential in der Nahe 


ed 59-62 Peet © Allgemeines ; ; , Bd. 38,1 


ae = die mit +V verkniipften Phasenverschiebungen). Fir V(r) < 0 und yp+t| <4 
‘ist ctg H+ — ctg WL < 2 etg Hg, +. Eine leichte Verallgemeinerung des SCHWINGE 2: 
schen Variationsprinzips liefert ahnliche Resultate fir die mit V + U verkniipfter 


' _Phasen. Jérchel. — 


59 R.E. Behrends. Universal Fermi interaction. Phys. Rev. (2) 109, 2217—2218 
1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Es wird ein neues theoreti 
sches Argument fiir die universelle FERMI-Wechselwirkung vom \V-A-Typ angegeben 
wobei-neben den iiblichen Voraussetzungen folgende zusatzliche Annahmen gemachi 
werden: 1. Die HAMILTONsche Wechselwirkungsfunktion hat dieselbe Form und Kopp: 
lungsstarke fiir beliebige vier Fermionen und fir beliebige Reihenfolgen, in denen dies 
vier Teilchen angeschrieben werden. 2. Leptonenfelder antikommutieren, Baryonen 
felder antikommutieren, ein Leptonenfeld und ein Baryonenfeld kommutieren ode 
antikommutieren. 3. Die Neutrinomasse ist stets Null, und deshalb ist die HAMILTON: 


- Funktion invariant gegen die Substitution Y» > + Y;Yr. Jérchel.” 
\ r . ’ 


60 S. K. Kundu. Nucleon magnetic moment in cut-off meson theory. Proc. phys. Soe 

Lond. 72, 49—52, 1958, Nr. 1 (Nr. 463). (1. Juli.) (Calcutta, Indian Assoc. Cultiv. Sci. 

Dep. Theor. Phys.) Der Mesonenstrom-Beitrag zum magnetischen Moment der Nukle6. 
nen wurde untersucht bis zur vierten Ordnung in der Kopplungskonstante und dabei in 

Gegensatz zu FRIEDMAN (Ber. 85, 901, 1956) der Effekt des D1Rac-Moments des Pro 

tons in den Zwischenzustanden einbezogen. Dadurch erhalt man eine Verbesserung de: 
theoretischen Wertes fiir das magnetische Moment des Neutrons auf — 1,59 Kernmagne 

tonen gegentiber —1,44 bei FRIEDMAN und dem experimentellen Wert — 1,91. ¢ 

G. Schumann. | 


—~61 P. E. Kunin and I. M. Taksar. Some relativistic properties of the behavior of spin 
particles. Soviet Phys.-JETP 5, 426—428, 1957, Nr.3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. Ss 
theor. Phys., Moskau 82, 506—509, 1957, Marz.) (Latvian SSR, State Univ., Acad. Sei 
- Phys. Inst.) Fiir skalare Wechselwirkungen ist das Potential zwischen einem Teilcher 
und einem Feld eine Invariante. Dies ist fiir eine elektrostatische Wechselwirkung nich 
der Fall, wenn das Potential die vierte Komponente eines Vierervektors bildet. F 
diesen speziellen Fall wird die D1RAc-Gleichung unter der Annahme einer eindimen 
sionalen Teilchenbewegung im Feld, dessen Potential eine einfache Stufenfunktion be 
schreibt, gelést. Es zeigt sich, daf fiir das Teilchen bei geniigend hoher re 


kein Tunneleffekt auftritt. Zum gleichen Ergebnis kommt man fir eine geglattet 
. vs : ° ° . . a 
_ Barriere durch Lésung der DrrAc-Gleichung mit Hilfe hypergeometrischer Funktionen 


Das heift, im skalaren Feld tritt fiir Spin 1/,-Teilchen das ,,Kleinparadoxon“ nicht auf 
Es ist bekannt, da8 die nichtrelativistische Behandlung von Spin 3/,.-Teilchen im zentr 


Zentrums schwicher als r~* mit r gegen 0 ansteigt. Dieses Ergebnis andert sich bei rela 
tivistischer Behandlung einer elektromagnetischen Wechselwirkung nicht. Es wird ge 
zeigt, daB diese Aussage fiir eine skalare Wechselwirkung nicht gilt. Die Lésung 
Dirac-Gleichung fiir ein skalares zentralsymmetrisches Feld wird in der Nahe voi 
= 0 untersucht. Es zeigt sich, daf das Teilchen nicht in das anziehende Feldzentr 
fallt. SchlieBlich wird nachgewiesen, da dieses Verhalten kein Quanteneffekt ist, s 
dern auch in der klassischen relativistischen Theorie gilt, Papmebl. 


62 L. Puzikov, R. Ryndin and La. Smoredinskii. Reconstruction of the scatterin 
matria of a two-nucleon system. Soviet Phys.-JETP 5, 489—495, 1957, Nr. 3. (Okt. 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 592—600, 1957, Marz.) (Unite 
Inst. Nucl. Stud.) Die Typen von Experimenten, die fiir die Bestimmung aller Ele 
‘mente der Streumatrix nétig sind, werden untersucht. Es wird gezeigt, daB wegen de 
Unitaritatsbedingung die notwendige Zahl yon Experimenten gleich der Zahl der kon 
plexen Funktionen in der Streumatrix ist. Fir Nukleon-Nukleon-Streuung kann di 
Matrix fiir inelastische Streuung mit Hilfe von fiinf Experimenten bestimmt werd 
Messung des Wirkungsquerschnittes, der Polarisation, der Normalkomponenten « 
Polarisationskorrelationstensors und des Dreifachstreutensors. (Fiir die gestreuten v 


8 
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zestoBenen Teilchen.) Es wird gezeigt, daB Experimente, die Spinrotation durch ein Ma- 
gnetfeld benutzen, nicht fiir eine Phasenwinkelanalyse gebraucht werden. Triimper. 


33 -—OA«T. Alekseev. Covariant equation for two annihilating particles. Soviet Phys.- . 


JETP 5, 696—704, 1957, Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 


32, 852—862, 1957, Apr.) (Moscow, Inst. Engng a. Phys.) Es werden mit Hilfe der 
Methode der Funktionalableitung kovariante Gleichungen fiir die Wahrscheinlichkeits- 
amplituden (GREENschen Funktionen) bei Paarvernichtung und -Erzeugung von Teil- 
then, die auch in gebundenem Zustand zu existieren vermégen, angegeben. Wahrend bei 
ruheren Arbeiten die COULOMB-Wechselwirkung zwischen Elektron und Positron bei 
Paarerzeugung vernachlassigt wurde, la8t sich hier sogar fiir hohe Relativgeschwindig- 
seiten der entstehenden Partner die Wechselwirkung beriicksichtigen. Die Betrachtung 
ler Wechselwirkung gestattet bei der Vernichtungsstrahlung zweier Partikel ferner eine 
Aussage liber Strahlungskorrekturen. Ergebnisse friiherer Arbeiten, die allein eine Paar- 
rernichtung von Teilchen im S- und P-Zustand behandelten, ergeben sich aus dieser all- 
yemeinen Theorie in der ersten Naherung. Auch. 


jd Osamu Hara, Yasunori Fujii and Yoshio Ohnuki. An attempt at reformulating 
jton-nucleon interaction. I. Introduction of K-space. Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 129 bis 
45, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, Nihon Univ., Fac. Engng. Dep. Phys.; Nagoya, Univ., - 
mst. Theor. Phys.) Vff. versuchen die Pionen-Nukleonenwechselwirkung so umzudn- 
lern, daB die Theorie in der Lage ist, einmal die groBen Vernichtungswirkungsquer- 
chnitte fir Antiprotonen und zum anderen die neueren Streuexperimente hochenergeti- 
cher Elektronen durch Nukleonen oder Deuteronen zu erklaren. Zu diesem Zweck fiih- 
en Vif, hypothetisch ihren sogenannten K-Raum ein: in diesem Raum kann der Uber- 
‘ang von Teilchen zu Antiteilchen als Rotation mit dem Winkel = um die zweite Achse 
les K-Raumes beschrieben werden, die gleichzeitig mit einer Rotation des gewéhnlichen | 
sotopenspin-Raumes mit dem Winkel x um die zweite Achse verbunden ist. Ferner wird 
ingenommen, daf die Pionen-Nukleonenwechselwirkung nicht nur wegen der Ladungs- 
bhangigkeit invariant gegeniiber Drehungen im Isotopenspin-Raum sind, sondern daB 
lie Wechselwirkungen auch noch als Ausdruck der Invarianz gegentiber ,,charge 
‘onjugation‘‘ invariant gegeniiber Drehungen im K-Raum sind. Die Auswirkungen 
lieser neuen Annahmen beziiglich der Pionen-Nukleonenwechselwirkungen auf die 
heoretische Beschreibung experimenteller Ergebnisse werden diskutiert; besonders 
usfiihrlich werden die Wirkungsquerschnitte fir Antinukleonenvernichtung besprochen, 
/ Andresen. 


39 ~=—s*d. T.. Diatlov, V. V. Sudakov and K. A. Ter-Martirosian. Asymptotic meson-meson 
caitering theory. Soviet Phys.-JETP 5, 631—642, 1957, Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers. 
us: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 767—780, 1957, Apr.) In einer Arbeit von 
JANDAU und Mitarbeitern (Dokl. Akad. Nauk SSSR 98, 497, 773, 1177, 1954 und 97, 793, 
(954) wurde fiir die verschiedenen Gréfien der Feldtheorie die Entwicklung fy(x) + 
3 f(x) + g)-f,(x) +... gewonnen, wo die Kopplungskonstante g;<1 ange- 
lommen wird und die f,(x) geschlossene Funktionen vom Argument x = g3(L—) 
ind. In der vorliegenden Arbeit wird nun gezeigt, daB die Bed. g? <1 fiir die Exi- 
tenz der obigen Entwicklung nicht notwendig ist. Fiihrt man namlich zwei Abschneide- 
renzen L,> Ly> 1 ein, so wird gi ersetzt durch $3 = gi [1 + g3 (Lp—Lx)/z]7}, das 
ir jeden Wert von g? beliebig klein werden kann, wenn nur der Ausdruck (Ly—L,/7) 
to genug ist. Fiir den Fall, daB L,—L;/= — oo, ist die nullte Naherung der Ent- 


ricklung bereits die exakte Lésung. Unter diesen Gesichtspunkten ]a8t sich fiir die 
1 


3 
‘treuamplitude P die einfache Integralgl. P (A, x) = 24(1 — x) +4 — 5[P (A, z) +27? dz 


x 
ewinnen, die sich exakt lésen 1a8t. Hierbei ist x = [1 + 5g) (Lx —4)/47]~s und 2 eine 
‘onstante, die dem Koeffizienten des o* Terms prop. ist, falls ein solcher neben den 
blichen Wechselwirkungstermen in der HAMILTON-Gleichung auftritt. Papmehl. 


6 D.R. Hartree. Variation of atomic save functions swith atomic number. Rev. mod. 
hys. 30, 63—68, 1958, Nr. 1. (Jan.): (Cambridge, Engl., Cavendish Lab.) Vf. gibt ein 


= 
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n zur Interpolation der Abschirmungsparameter o an. Die fiir 2s, 2p, 3s, 
3p und 3d Elektronen bestimmten Abschirmungsparameter kénnen entweder zu . 
- direkten Berechnung atomarer Eigenschaften oder zur Gewinnung guter Ausgangs~ 
inktionen fiir self-consistent-field-Berechaungen benutzt werden. Néldeke. 
Wah y ; - 
67 ~—=N.G. van Kampen. Derivation of the phenomenological equations from the maste ' 
equation. I. Even variables only. Physica, ’s Grav. 28, 707—719, 1957, Nr. 8. (Aug.) 
_ (Utrecht, Rijksuniv. ,Inst. theor. fys.) Als ,,master equation bezeichnet Vf. eine vo 4 
ihm frither hergeleitete Gleichung, mit der das Verhalten eines makroskopischen Sy 
‘stems durch eine zeitabhangige Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben wird. Al 
el der vorliegenden Arbeit setzt sich Vf. die Aufgabe, aus der ,,master equation’ ein 
phanomenologische Gleichung herzuleiten, die zukiinftige Werte einer tatsachlich beob 
hteten GréBe aus ihren Anfangswerten zu berechnen erlaubt. Hierzu wird die ,,maste 
uation“: zundchst in eine Integralgleichung und dann in eine F i 


Differentialgleichung umgeformt. Durch Anwendnng einer linearen Naherung ergebe 
sich u. a. auch die ONSAGERschen Reziprozitatsbedingungen. asler. 


5 K. D. Froome. Precision determination of the velocity of electromagnetic wav 

ature, Lond. 181, 258, 1958, Nr. 4604. (25. Jan.) (Teddington, Middl., Nat. Phys. Lab 
etrol. Div.) Mit Hilfe eines Mikrowelleninterferometers wurde bei 72 GHz die Phasen- 

geschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im freien Raum ermittelt. Hieraus ergib 
sich die Lichtgeschwindigkeit zu 299 792 + 0,1 km/sec. Die Hauptursachen fir die noch 
_ verbleibende Unsicherheit sind in der hierbei erforderlichen Langenmessung, die auf 
~ optisch interferometrischem Wege durchgefiihrt wurde, und in der Bestimmung des 
Brechungsindex der das Interferometer umgebenden Luft zu erblicken. Der prinzipielle 
ufbau der MeBanordnung ist dem ahnlich, wie er bereits bei einem Mikrometerwellen- 

terferometer bei 24 GHz benutzt wurde (veréffentlicht in Proc. roy. Soc. (A) 224 


_ H. Worner. Die rechnerische Ausgleichung von Eichmessungen bei Gerdten mit nic 

nearer Eichkurve, dargestellt am Beispiel des Kugelpyranometers. Z. Met. 11, 225—233, 

957, Nr. 8. (Aug.) Die Empfindlichkeit eines MeBgerates hangt im allgemeinen Fall von 
gendwelchen Parametern, z. B. der Temperatur, dem Luftdruck usw. ab, wobei dié 

_ Art der Abhangigkeit haufig nur experimentell bestimmt werden kann. Daraus ergibt 
_ sich die bekannte Aufgabe, eine experimentell gegebene Funktion mit méglichst ein 

_ fachen Mitteln analytisch darzustellen. Als einfachste Naherung kann, wenn man von 
“$8 dem trivialen Fall eines linearen Zusammenhanges absieht, eine Funktion zweiten Grades 
(Kegelschnitt) dienen. Unter Heranziehung der Methode der kleinsten Quadrate wird 
nun am Beispiel des Kugelpyranometers gezeigt, da8 nicht immer die Parabel die fiir die 

Ausgleichung giinstigste Funktion ist. 


0  M.I.Bassalajew und N. Ja. Bassalajewa. Ein Vakuum-DurchfluBmesser. Exp. 
D orrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 75—78. Vif. be 
__ stimmen die DurchfluBmenge eines Gases bei kleinen Drucken durch Messung der Druck- 
lifferenz zu beiden Seiten eines Diaphragmas, durch das das Gas hindurchstrémt. Die 
_ Messung der Druckdifferenz erfolgt mit Hilfe zweier Widerstandsmanometer in einer 
_ Briickenschaltung. Die maximale Empfindlichkeit der Anordnung betragt 5-107 


Torr. I/s auf 1 uA bei einem Fehler von +15%, die gréBte DurchfluBmenge, die man 
_messen kann, betrigt 1,6 - 10-2 Torr. 1/s. Siegel. 


_ 71. Hans von Ubisch. Das moderne Hitzdrahtmanometer. Vakuum-Tech. 6, 175—18" 
1957, Nr. 8. (Dez.) (Stockholm, LKB-Produkter Fabrikab.) Ausgehend von einer Dis 
__ kussion der mabgeblichen physikalischen Parameter wird ein kommerzielles Hitzdraht 

Manometer beschrieben, das bei einer Ansprechempfindlichkeit von etwa 10-2’ 
Messungen bis hinauf zu iiber 5 Torr mit H 
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lerung der Ranicnehita chow: Kompensation von Raumtemperatur erweist ach als 
innotig. — Ein Weg wird vorgeschlagen, die Eichung auf einem Vergleich nicht mit 
inem Kompressions-, sondern einem U-Rohr-Manometer aufzubauen. Elbel. 


2 James M. Benson. Vakuummanometer mit Thermosdule, Temperaturkompensation — 


md direkter Ablesung iiber ausgedehnie Bereiche. Vakuum-Tech. 6, 181—185, 1957, 


Vr. 8. (Dez.) Die Thermosaulen bestehen aus stumpf aufeinander geschweiBten Ab- 


chnitten ungleicher Metalle, die durch Wechselstrom geheizt werden und Teile einer 
sriicke bilden. In Reihe mit dem Briickeninstrument liegen innerhalb der MeBrohre 
veitere nicht geheizte Thermoelemente zur Kompensation von Auf entemperatur- 
ichwankungen. Einfliissen korrosiver oder zersetzlicher Dampfe wird durch Verwendung 
‘ron Edelmetallen und niedrige Betriebstemperatur begegnet. — Derartige Vakuum- 


neter wurden fiir weite Druckbereiche hergestellt mit optimaler Empfindlichkeit z. B. 


inter 2- 10-7, 2-10-14 und 20 Torr. Eine Type fiir den Torr-Bereich konnte plétzlichen 
Jrucksteigerungen auf 4-105 Torr standhalten und dort noch roh messen. — Einige 
setrachtungen zur Definition der Ansprechzeit von Vakuummetern. Elbel. 


‘3 E.-L. Holland-Merten. Die Vakuumbereiche in der Verfahrenstechnik. Technik, 
Ser]. 12, 693—695, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Sangerhausen.) V. Weidemann. 


4 Richard Thees. Vakuumpumpen und ihr Einsatz zum Absaugen von Ddmpfen. 
Jakuum-Tech. 6, 160—170, 1957, Nr. 7. (Okt.) (Kéln-Bayental, Leybolds Nachf.) 


vine Gasballastpumpe wird sinnvoll so dimensioniert, daB auf ihrer Saugseite ein 


Vasserdampfpartialdruck von 30 Torr zulassig ist. Ubersteigt er diesen Wert, so wird 
in Kondensor vorgeschaltet, der fiir h6here Dampfpartialdrucke die wirtschaftlichere 


umpe ist und so ausgelegt wird, daB hinter ihm 30 Torr Dampfdruck nicht tiber- | 


chritten werden. Es wird diskutiert, welche Bedingungen geschaffen werden miissen, 


lamit dieser Wert eingehalten wird. Zweistufige Pumpen erfordern besondere Be- 


chtung, wenn sie ungleich groBe Stufen haben, Zwischen beiden Stufen erfolgt eine 
compression, und es mu8 ein Zwischenkondensor eingesetzt werden, wenn hier der 
Jampfpartialdruck unzulassig hoch wird. Unter diesen Voraussetzungen wird an Hand 


ahlreicher Diagramme der Einsatz von Pumpeneinheiten aus Kondensoren, Roots- 


umpen und Gasballastpumpen bei beliebiger Zusammensetzung des abzusaugenden 
xas-Dampf-Gemisches diskutiert. Freytag. 


5 N. A. Florescu. An improvement to the vacuum vapour pump with theoretical and 


ractical consequences. Aust. J. appl. Sci. 8, 305—316, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Kensington, 
yydney, N. S. W. Univ. Technol., School Appl. Phys.) Die Sauggeschwindigkeit einer 


jiffusionspumpe kann durch Einbau eines koaxialen zylindrischen Rohrstiickes in die — 


ivergierende Diise gesteigert werden. Dadurch wird namlich eine ttber dem Quer- 
chnitt ungleichmafige Verteilung der Dampfmolekiile erreicht (in der Mitte groBer als 
m Rand). HeizenergieerhOhung bringt bis zu einem bestimmten Betrag ebenfalls 
whéhung der Sauggeschwindigkeit. Das von NOLLER (1955) als wesentlich fiir den 
umpakt angesehene Hindringen ua Gasmolekiile in den Dampfstrom vermag VI. 
Beht zu bestatigen. H. Ebert. 


6 E. Munk. Ferniiberiragung von MeBwerten mit hoher Genauigkeit. Elektron. 


i Allg. Mhponle’? 12, hile Konstanten. 13. MeBfehler. 14, Petprtechat 12-77 


tdsch. 11, 337—339, 1957, Nr.11. (Nov.) (Darmstadt, T. H., Inst. allg. Fernmelde- _ h 


ech.) V. Weidemann. 


7 W.wW. eh und H. J. Shabotinskij. Die Berechnung und Konstruktion von 
hermostaten hoher Genauigkeit. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, 
Ir. 1, (Jan./Febr.) S.106—109. Es wird eine Theorie fiir den stufenlos regelbaren 
hermostaten Banal. Im einzelnen wird die Genauigkeit der Temperaturregelung 


uit Hilfe der Briickenkompensation berechnet und die Abhangigkeit der Temperatur- - 


onstanz von den Zeitkonstanten des Heizelements und des Thermometers bestimmt. 
in auf Grund dieser Uberlegungen gebauter Thermostat zeigte eine Temperatur- 
onstanz von 0,001° C im Zeitraum von 20 Std. Siegel. 
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78 R. Plank. Elektrothermische Kalteerzeugung. Kaltetechnik 10, 2—10, 1958, Nr. 1. 
(Jan.) (Karlsruhe.) Die Kalteerzeugung mit Hilfe des PELTIER-Effektes wird zur Zeit 
intensiv untersucht. Vf. gibt deswegen einen ausfiihrlichen Uberblick tiber den gegen- 


__ wartigen Stand der Forschung und der praktischen Anwendung der thermoelektrischen 


Kihlung. Er geht dabei besonders auf die Verwendung von Halbleitern als Thermo-. 
paare ein, da diese den Erfordernissen am besten entsprechen. Mit einem Thermopaar 
aus einem n-Typ und einem p-Typ von Bi,Te, wurde z. B. eine maximale Temperatur- 
differenz zwischen der kalten und der warmen Létstelle von 64° C erzielt. Technische 


 Ausfiihrungen mit anderen Halbleiterkombinationen erreichten Temperaturdifferenzen 


¥ 
+ 


bis zu 45°C. In wenigen Jahren diirften daher bereits entsprechende Apparate fir 


maBig tiefe Temperaturéen und kleine Kalteleistungen in den Handel meas 
ofiler. 


\ 
79 W.Dirhammer und A. Ort. Bedingungen fiir die Verhinderung einer Feuchtigketts- 
aufnahme durch Dampfdiffusion in Kailteisolierungen. Kaltetechnik 10, 179—181, 1956 
Nr. 6. (Juni.) (Mannheim.) Die Durchfeuchtung der Isolierung von Kihl- oder Gefrier- 
raumen durch Dampfdiffusion vermindert die Isolierwirkung erheblich. Sie kann ver- 
mieden werden, wenn die Dampfsperre auf der warmen Seite der Isolierung gentigend 
stark, auf der kalten Seite hinreichend klein ist. KRISCHER hat zwei Ungleichungen 
angegeben, die erfiillt sein miissen, wenn eine Durchfeuchtung mit Sicherheit ver- 
mieden werden soll. Diese Ungleichungen verbinden die Diffusionswiderstande auf der 
kalten bzw. warmen Seite einerseits mit dem Diffusionswiderstand der aie 

_andererseits. Auf Grund dieser Bedingungen wurden fiir AuBentemperaturen vo: 

+10° C und +20° C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80°/, auBen und 85/9 
im Kihlraum zwei Diagramme aufgestellt, welche bei bekanntem Aufbau der Isolierung 
und gegebener Kiihlraumtemperatur eine Vorhersage erméglichen, ob eine Durch- 
feuchtung der Isolierung durch Dampfdiffusion auftreten wird oder nicht. Der Ge- 


_ brauch der Diagramme wird an Beispielen erlautert. Loffler. — 


80 Theodore §. Shilliday. Performance of composite Peltier junctions of Bi,Teg. J. 
appl. Phys. 28, 1035—1042, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Columbus, Ohio, Battelle Memorial 
Inst.) Es wird eine ,,Kaltemaschine‘‘ beschrieben, die den PELTIER-Effekt ausnutz 

und bei der als thermoelektrisches Material Bi,Te, verwendet wird, dessen p-Typ eine 
Thermokraft von 180 uV/°C und dessen n Typ eine solche von —150 up V/°C besitzen. 


os? Mit dieser Anlage wurde die Temperaturdifferenz zwischen den Létstellen in Ab= 
_ hangigkeit von der Stromstaérke bzw. der aufgenommenen Leistung gemessen. Die 


a 


Ergebnisse stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit der in der Arbeit entwickelten 
Theorie tiberein. Die maximal erzielte Temperaturdifferenz zwischen den Létstellen 


_ betrug 49°. ; Nossek. 


mie OL Charles F. Squire. Cryogenics. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 25—36, 1957. (Houston, 
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at 84 Richmond B. McQuistan. On a approximation to sinusoidal modulation J. op 


Texas, Rice Inst., Dep. Phys.) 89 Literaturzitate bis einschlieBlich Dezember 1956. — 
82. _ 8. Ernst und H. Starke. Tieftemperaturanlagen mit Kaltgasprozessen. Technik, 
Berl. 12, 717—721, 1957; Nr. 10. (Okt.) (Mylau, Vogtl.; Plauen.) V.Weidemann. | 


83 E. Djurle and G. Gran. Photoelectric indicator for precision setting in coordina 
measurements. J. sci. Instrum. 85, 304/305, 1958, Nr.8. (Aug.) (Stockholm, Roy. Inst. 
Technol., Inst. Opt. Res.) Es wird ein Gerat beschrieben, das Abstande von Strich- 
marken photoelektrisch vermiBt. Dabei wird die visuelle Einstellung mit Mikrosko 
und Fadenkreuz ersetzt durch die visuelle Einstellung der Koinzidenz zweier Kurv 
_auf dem Kathodenstrahl-Oszillographenschirm. Neben einer gréBeren Einstellsicherhei 
die hier nur durch die mechanische Fithrung der Strichmarken bei -£0,3/u begrenzt is 
14Bt sich aus dem Schirmbild auch die Helligkeitsverteilung der Strichmarke erkenne 
Die Messungen kénnen mit Hilfe eines Umkehrprismas in zwei Koordinatenrichtunge 


Rosenbruch. — 


Soc. Amer. 48, 63—66, 1958, Nr. 1. (Jan.) Berichtigung ebenda S, 431, Nr. 6. (Juni 
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195 I, 14, Labortechnik. — II. 1. Allgemeines 85 —92 
{Hopkins, Minn., Minneapolis-Honeywell Res. Center.) Fiir Lichtmodulation mittels 
Vorbeilauf yon Rechteckzdhnen an Kreiséffnungen wird der entstehende Frequenz- 
verlauf der Modulation berechnet und daraus das giinstigste Verhaltnis von Zahn- 
abstand zu Offnungsdurchmesser bestimmt, bei dem die Grundfrequenz mit gleicher 
Amplitude auftritt wie bei sinusférmiger Modulation. Leo. 


85 A. B. Dmitrijew und N.P.Lewen-Fischer. Eine Apparatur zur Reindarstellung 
von Edelgasen unter hohem Druck, Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, 
Nr. 1, (Jan./Febr.) S.109—116. Vif. beschreiben eine Gasreinigungsanlage, mit der 
Edelgase mit einem Druck von 75 Atii erhalten werden. Der Anteil der Verunreini- 
gungen ist geringer als 0,001%. Siegel. 


86 W. R.R. Park. Semimicro gas permeability apparatus for sheet material. Analyt. 
Chem. 29, 1897—1899, 1957, Nr. 12. (25. Nov.) (Cleveland, Ohio, Case Inst. Technol.) 


87 Allan Weinstein. Fraction cutter for gas chromatography. Analyt. Chem. 29, 
1899—1900, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Dugway, Utah, Radiclo Warfare Div., U. S. Army, 
Proving Ground.) H. Ebert. 


88 H. Patzke. Die thermische Verdampfung im Hochvakuum mit der Hochvakuum- 
Bedampfungsapparatur HBA I des VEB Carl ZeiB Jena. Feingerate-Techn. 6, 535—5388, 
1957, Nr. 12. (Dez.) (Jena.) Nach der Behandlung einiger Anwendungsgebiete der Be- 
dampfungsapparatur (Schragbedampfung, Schragbestaubung, Oberflachenvergiitung) 
werden die technischen Daten sowie eine kurze Beschreibung der Apparatur und ihrer 
Moéglichkeiten gegeben. : Freytag. 


89 E. J. Davis. A metal through glass seal. J. sci. Instrum. 35, 308, 1958, Nr. 8. 


(Aug.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) FuBend auf dem von HOUSKEEPER (1923) 
empiohlenen Verfahren wird ein diinner Pt-Draht an einer Stelle mit einem Glas- 


uberzug versehen, durch ein Loch in einer Glaswand gezogen und verschmolzen. 
H. Ebert. 


90  W.A.Ipatow und L.P. Pachamow. Line photo-elektrische Apparatur zur Be- 

stimmung der Konzentration von Quecksilberdémpfen in Luft. Exp. Vorrichtungen u. 

Tech. d. Exp., Moskau, 1958, Nr.2, (Marz/Apr.) S.91—94. Die Konzentration von 

Quecksilberdampfen in Luft wird auf Grund der Absorption der UV-Linie 2537 A in 

einer MeSkiivette, die von dem zu untersuchenden Luftgemisch durchstrémt wird, | 
liber einen Photovervielfacher und eine geeichte Skala gemessen. Die Empfindlichkeit 

liegt bei 10 ug/cm® mit einem Fehler von 5%. Siegel. 


e II. Mechanik 


91 B. A. Predein. Hine Apparatur zur Bestimmung von Zeitintervallen in der GroBen- 
ordnung von Mikrosekunden. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d.Exp., Moskau 1958, Nr. 2, 
(Marz/Apr.) S. 31—36. Die beschriebene Apparatur dient zur Messung von Zeitinter- 
vallen im Bereich von 5 bis 256 us bei einer Genauigkeit von -+-0,1 us. Mit Hilfe der 
Methode Generator-Zahlgerat werden Zeitabstinde von einer oder einem ganzen viel- 
fachen einer Mikrosekunde gemessen, wahrend iiber einen doppelten Verzégerungskanal 
mit zwei parallelen Zahlkandlen Zeitintervalle, die kiirzer als eine Mikrosekunde sind, 
bestimmt werden. Siegel. 


92 W. G. Sykow. Vakuum-Mikrowaagen zur Herstellung diinner ,,Ziele‘ von auf- 
gegebener. Dicke. Feingerate-Tech. 6, 487—489, 1957, Nr. 11. (Nov.) (SSSR. Akad. 
Wiss., Phys.-tech. Inst.) Zur Bestimmung der Dicke von aufgedampften targets fir 
Kernreaktionen, die bei rasch oxydierenden Substanzen im Vakuum durchgefihrt 
werden muB, wird eine Mikrowaage beschrieben. Der eine Arm des Waagebalkens tragt 


13 
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ae : ' afi'4 »3 ; Bes Ph ae OS 
die Bedampfungsfliche, der andere eine Halfte des Plattenkondensators, der als 
ng zwischen dem HF-Generator und dem Verstarker liegt. Das am Ausgang des Ver- 
tarkers liegende Mikroamperemeter ist in Mikrogramm geeicht. Die Waage kann 
wahrend des Aufdampfens betrieben werden, so daB die Bedampfung nach Erreichen 


ines bestimmten Gewichts abgebrochen werden kann. Freytag. 
r 
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93 Carl A. Ludeke and John D. Blades. Fine structure of response curves of frequenc: 
entrained oscillations. J. appl. Phys. 28, 1326—1328, 1957, Nr. 11. (Nov). (Cincinnat 
hio, Univ.) An dem elektromechanischen Modell eines nichtlinearen schwingung 
ahigen Systems (ahnlich einem VAN DER PoLschen System) wird der Einflu8. eine 
‘Zwangskraft mit einer Frequenz in der Nahe der Eigenresonanz untersucht. Es zei 
sich, daB die Schwingung des Systems in einem kleinen Frequenzbereich nahe der 
 Eigenresonanz die Frequenz der Zwangskraft erhalt. Die Amplitude dieser Schwingung 
_ &hnelt weitgehend einer Resonanzkurve mit dem Maximum bei der Eigenresonanz. 
4; _Beim Vorliegen bestimmter GréBenordnungen der Zwangskraft erscheinen an den beiden 
4 Janken dieser Resonanzkurve hysteresebehaftete Spriinge. H. G. Bauer. 


Karl Klotter. Nonlinear oscillations. Appl. Mech. Rev. 10, 495—498, 1957, Nr. 11 
.) (Stanford, Calif., Univ., Div. Engng Mech.) H. Ebert. 


Giuseppe Colombo. Sopra un notevole fenorneno nel campo delle vibrazioni no 
di combinazione. R. C. Accad. Lincei 22, 726—730, 1957, Nr. 6. (Juni.) 


_ C. Truesdell. General solution for the stresses in a curved membrane. Proc. nat. Aca d 
Sci., Wash. 48, 1070—1072, 1957, Nr. (15. Dez.) (Bologna, Univ.) 
Edmund H. Brown. On the most general form of the compatibility equations and the 


conditions of integrability of strain rate and strain. J. Res. nat. Bur. Stand. 59, 421—42 5, 
1957, Nr. 6. (Dez.) (Boulder, Colo.) 


8 William H. Pell. Elastic problem for a ring of uniform force in an infinite body. 
tes. nat. Bur. Stand. 60, 365—373, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Washington.) 


V. Weidemonam 


19 Toshio Mura and Hiroshi Yoshimoto. Measurements of quenching stresses in a 
bearing ring by interference fringes. J. appl. Phys. 29. 115—119, 1958, Nr. 2. (Febr.) 
- (Tokyo, Meiji Univ., Fac. Engng.) Messungen der Eigenspannungen in Ringproben 
(Oa= 110 mm, @;= 60 mm, d = 15 mm) aus Kugellagerstahl (1% C, 1,4% Cr) nach 
dem Abschrecken von 840° C in Ol. Zu diesem Zweck wurde die Dicke der Ringprober 
_ in kleinen Stufen (0,2 bis 0,3 mm) durch Atzen und Polieren abgetragen, eine optisck 
__ geschliffene Glasplatte auf die Ringoberfliche aufgelegt und mit Hilfe der Natrium-D. 
__ Linie das Interferenzbild aufgenommen. Aus der Anderung der Interferenzringform 
__wurde die Verformung der Ringflache ermittelt und die Eigenspannung berechnet und 
80 deren Verteilung tiber die Ringbreite und -dicke bestimmt. | 
100 A. J. Durelli and W. F. Riley. Experiments for the determination of transient stres: 
et strain distributions in two-dimensional problems. J. appl. Mech. 24, 69—76, 1967, 
Nr. 4. (Marz.) (Chicago.) Vff. untersuchen auf photoelastischem Wege eine zwei- 
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iedliche Interferenzstreifenaufnahmen zustande kommen. Es sind demnach > 
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IE. 1. Allgemeines, 2. Elastizitat va 101 —105 : 


chiedene Elastizitatsmoduli anzusetzen. Vorlaufige Studien werden an einer Kreis- 
latte gemacht, die am Rande einen in Richtung des Radius wirkenden Sto8 erfahrt. 

as wird dann der Querkraftsto8 an einem einfach gestiitzten Stab studiert. Die photo- ri 
sraphierte Biegelinie des Stabes wird verglichen mit theoretischen Ergebnissen von 
SAINT VENANT und FLAMANT. Der Vergleich erbringt gute Ubereinstimmung der ~~ 
yeiden Methoden. Das nach dem Stof im Stab zustande gekommene Interferenzstreifen- 
auld wird fiir verschiedene Zeitpunkte analysiert. ‘Prigge. 


(01 R.A. Zhitnikoy and A.V. Stepanov. An optical method of investigation of averaged 
tressed states in small-grained polycrystals. 1. Preparation of small-grain polycrystal 
pecimens of silver chloride. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 754—761, Nr. 4. (Engl. Ubers. 
wus: J. tech. Phys. (russ.) 26, 772, 1956, Nr. 4, Apr.) (Leningrad, State Pedag. Inst.) 
Vif. beschreiben Methoden zur Erzeugung feinkérniger polykristalliner Proben aus 
suberchlorid. Die Anwendung optischer Methoden auf derartige Proben erméglicht auf 
xperimentellem Wege die in polykristallinen Proben enthaltenen Spannungen und ihre | “| 
Verteilung zu ermitteln. Prigge. 


(02 R.A. Zhitnikov and A.V. Stepanov. An optical method of investigation of 3 
weraged stressed states in small-grained polycrystals. II. Photoelastic effects in a crystalof = 
he cwbic system under plane loading. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 762—768, 1957, Nr. 4. 
Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. (russ.) 26, 786, 779, 1956, Nr. 4, Apr.) (Leningrad, State 
ete. Inst.) Vff. analysieren das photcalastische Verhalten eines Einkristalls des — 
ubischen Systems. Die Last wirkt auf eine ebene Flache des Kristalls und ist zu den 
dauptachsen beliebig orientiert. Prigge. 


iy a 

(03 R. A. Zhitnikov and A. V. Stepanov. An optical method of investigation of averaged = 
tressed states in small-grained polycrystals. III. Photoelastic (piezooptical) properties of — 
yolycrystalline silver chloride. Soviet Phys.-Tech.Phys. 1, 769—776, 1957, Nr. 4. 
Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. (russ.) 26,. 1956, Nr. 4, Apr.) (Leningrad, State 
Pedg. Inst.) Vif. veréffentlichen experimentelle Ergebnisse photoelastischer Eigen- 
chaften des polykristallinen Silberchlorids bei verschiedenen Bearbeitungsstrukturen. —__ 
\nhand der Kenntnis dieser Eigenschaften entwickeln Vff. dann eine Methode fir die 
ingehende Untersuchung des Spannungszustandes in den Polykristallen. Prigge. 


od Issac Koga, Masanao Aruga and Yoichird Yoshinaka. Theory of plane elastic 
paves in a piezoelectric crystalline medium and determination of elastic and piezoelectric 
onstants of quartz. Phys. Rev. (2) 109, 1467—1473, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Tokyo, 
Japan Univ; Yokosuka, Japan, Defense Acad.; Tokyo, Japan, Meisensha Electr. : 
flanuf. Co.) Bei der dynamischen Bestimmung der elastischen Konstanten von Quarz 
niissen auBer den rein mechanischen Vorgangen auch die piezoelektrischen mitbertick- 
ichtigt werden. In einer theoretischen Untersuchung wird gezeigt, da8 von der beim 
Yurchlaufen einer ebenen Welle auftretenden elektrischen Polarisation nur die Kom- 
yonente in Richtung der ebenen Welle eine riicktreibende Kraft gegen die Verzerrungen 
iefert. Es 1aBt sich daher die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer ebenen Welle relativ 
infach in Abhangigkeit von den elastischen und piezoelektrischen Konstanten berech- 
en, so daB diese Beziehung zur Bestimmung der elastischen Konstanten aus gemesse- 
en Geschwindigkeiten benutzt werden kann. Es werden bessere als bisher bekannte 
Nerte der Konstanten und ihr Verlauf in Abhangigkeit von der Temperatur sneer 
Stark, 


05 J.C. King. Anelasticity of synthetic crystalline quartz at low temperatures. Phys. 

tev. (2) 109, 1552—1553, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Whippany, N. J., Bell Teleph. Lab.) | 
telaxationen vom Typ der Deformationsverluste treten im Quarzkristallgitter bei f 
0° K auf, wobei der Effekt bei synthetischem Rohquarz erheblich groBer als bei natiir- ; 
ichem Rohquarz ist. Beim synthetischen Rohquarz ist die GréBe des Effekts auberdem 

och von der Orientierung des urspriinglichen Zuchtkeims abhangig. Bei der gleichen 
‘emperatur zeigt der synthetische Rohquarz noch eine Deformation der Kurve: 
‘requenzgang als Funktion der Temperatur. Réntgenbestrahlung (10° r) des syntheti- 
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schen Rohquarzes verringert das Relaxationsmaximum bei 50° Kum GroBenordnungen 
hat aber dann bei 100° K ein neues Maximum zur Folge. Die Untersuchungen wurde 
an AT-Schnitten (Dickenscherschwinger) hoher Giite bei 5 MHz pease pe é 
es wender. 


106 A. J. Filmer, G. J. Hutton and T. S. Hutchison. Internal friction in aluminum a 
low temperatures. J. appl. Phys. 29, 146—148, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Kingston, Ontario 
- Roy. Military Coll., Dep. Phys.) Messungen der Dampfung an zylindrischen Probe 
(42mm Dmr., 65 mm Lange) aus Reinstaluminium (99,99%) bei Langsschwingunger 

- mit Dehnungen von 10-? und einer Resonanzfrequenz von 39 kHz im Temperatur 
bereich von 90 bis 300° K. Nach Abkiihlen der Proben auf 90° K und beim langsamer 

Erwarmen auf 300° K treten je nach der Probenvorbehandlung in den Kurven dé 
__ Frequenz-Dampfungsanderungen zwischen 90 und 200° K sehr scharfe oder bei rd 
225° K breite Maxima auf, die in Verbindung mit der Bildung von Leerstellen und de 

Bewegung von Versetzungen gebracht werden. Hempel. | 


107 +—~-R.M. Haythornthwaite and R.T. Shield. A note on the deformable region in ¢ 
 rigid-plastic structure. J. Mech. Phys. Solids 6, 127—131, 1958, Nr. 2. (Providence 
R. I. Brown Univ.) Von BisHoP wurde kiirzlich ein Theorem aufgestellt, mit desde 
Hilfe die Bestimmung der Ausdehnung eines deformierbaren Bereiches in einem plasti 
schen Festkérper méglich ist. In vorliegender Arbeit zeigen Vff., dai dieses Theoren 
auch auf Gefiige anwendbar ist. Als Beispiel wird die GroBe des deformierbaren Be 
- yeiches fiir eine gebogene eingeklemmte diinne Platte von beliebiger Form berechnet 
wenn auf die Platte eine senkrecht zu ihr gerichtete Kraft wirkt. Pasler. — 


108 Edoardo Storchi. Soluzioni ad un parametro del problema plastico degli sforzi piani 
R. C. Accad. Lincei 22, 593—597, 1957, Nr. 5. (Mai.) V. Weidemann. 


109 J. A.H. Hult. Fatigue crack propagation in torsion. J. Mech. Phys. Solids 6; 47 bi 
52, 1957, Nr. 1. (Massachusetts Inst.-Technol, Dep. Mech. Engng.) Es wird ein aus einen 
ideal plastischen Material bestehender Stab betrachtet, der einer Torsion unterworfe1 
ist. Untersucht wird, wie sich die Spannungs- und Verzerrungsverhaltnisse an einer Rif 
stelle andern, wenn diese infolge der Torsion sich vergréBert. Ferner diskutiert Vf. da 
Wachsen des Risses und dessen Ermiidungserscheinungen. AbschlieBend wird tiber Ver 
suche mit Aluminiumproben berichtet, um die Verhaltnisse experimentell zu priifen. Di 
gefundenen Ergebnisse sind mit den Rechnungen in guter Ubereinstimmung. : 

Pasler. 


110 ‘J. A. H. Hult. Elastic-plastic torsion of sharply notched bars. J. Mech. Phys. Solid 
6, 79—82, 1957, Nr. 1. (Massachusetts Inst. Technol. Dep. Mech. Engng.) Wird ein au 
einem als ideal plastisch angesehenen Material bestehender Stab, der eine Langsaus 
__ sparung enthalt, einer Torsion unterworfen, so ruft diese an der Spitze der Kerbe plas 
___ sches FlieBen hervor. Es wird gezeigt, daB die Form des Bereiches, in dem das plastisch 
_ FlieBen einsetzt, fiir jede Form des Stabquerschnittes angegeben werden kann, wenn mai 
_ die Lésung des entsprechenden rein elastischen Problems kennt. Pasler. 


111 __ B. Venkatraman and P. G. Hodge jr. Creep behaviour of circular plates. J. Meck 
Phys. Solids 6, 163—176, 1958, Nr. 2. (Brooklyn, Polytech. Inst.) Theoretische Unter 
suchung der Kriechverformungen und der Spannungsverteilung in einer kreisformige: 
Platte, die einer gleichmaBig verteilten seitlichen Belastung ausgesetzt ist. Verwende 
: wird dazu ein Kriechgesetz, das auf einer FlieBregel in Verbindung mit der TRESCAsche: 
___ Bedingung (Maximum der Scherspannungen) aufbaut. Es wird gezeigt, daB sich fir di 
__ Momente und die Kriechverformungen Lésungen in geschlossener Form angeben lasser 
_ * Sie werden fir einige Sonderfille im einzelnen diskutiert. Vff. sind der Meinung, daB di 


von ihnen entworfene Theorie ausbaufahig und zur Behandlung anderer Kriechersch 
. nungen verwendbar ist. : 


112 1.M. Shestopalow. On the computation of relaxation stresses in metals. Soviet Ph 
_ Tech, Phys. 1, 998—1009, 1957, Nr. 5. (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. (russ.) 26, 10 
1956, Nr. 5, Mai.) Langere Zeit unter Spannung stehende metallische Werkstiicke 
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II. 2. Elastizitat. 3. Plastizitat, Viskositat, mechan. Relaxation usw. 113-117 
a 
hren einen Abbau der anfanglichen Spannung. Dieses Phanomen, die ,,Relaxation der 
pannung”’, wird vom Vf. experimentell eingefiihrt. Weiterhin wird auf mathemati- 
hem Wege die Berechnung der Relaxationsspannung versucht, wobei Vf. einen Mittel- 
eg zwischen der Alterungs- und Erhartungshypothese beschreitet. Die Alterungshypo- 


nese liefert gegeniiber den Beobachtungswerten zu hohe, die Erhartungshypothese zu 
ledrige Werte. Prigge. 


/ 


3 Alfred G. Emslie, Francis T. Bonner and Leslie G. Peck. Flow of a viscous liquid 

a rotating disk. J. appl. Phys. 29, 858—862, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Mass., 
rthur D. Little. Inc.) Es werden die Gleichungen abgeleitet, die die Verteilung einer 
EwTonschen Flissigkeit der Zahigkeit y und der Dichte p auf einer mit w rotierenden, 
mendlichen grofen, horizontalen Scheibe unter Vernachlassigung der CoRIoLiskraft 
eschreiben. In einem mit der Scheibe rotierenden Zylinderkoordinatensystem lautet 
ie Differentialgleichung fiir die Koordinate z=h der freien Fliissigkeitsoberflache 
/Ot = —(K/r) - A(r?- h’)/Or, wo K = pw*/3y ist. Als Lésung fiir beliebige Anfangs- 
erteilung der Flissigkeit ergeben sich die charakteristischen Kurvenh = ho/(1 + 4 Kh3t)*/2 
nd r = ro'(1 + 4K h?t)*/s, auf denen sich die Oberflachenpunkte mit den Anfangs- 
oordinaten hg, rp bewegen. Fiir verschiedene Anfangsprofile der Oberflache, und zwar 
omogene Schichtdicke, GAUSssche Glockenkurve, langsam abfallenden ,,Fliissigkeits- 
erg’ und sinusférmige Oberflachenstruktur werden die Verteilungen abgeleitet und 
it der Zeit als Parameter graphisch dargestellt. In allen Fallen nahert sich die Schicht 
em Zustand homogener Dicke. Zum Abschlu8 der Arbeit werden die Auswirkungen 
er CORIOLIS- und der Schwerkraft diskutiert und das Verhalten der Fliissigkeit am 
ande endlicher Scheiben betrachtet. Jakel. 


14 Michio Kawata and Kiyoshi Isozaki. A study of U-tube master viscometer. Rep. 
ent. Insp. Inst. Wghts Meas., Tokyo 6, 457—466, 1957, Nr. 2. (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 
3ei. OSTWALD-Langkapillar-Viskosimetern besonderer Bauart, wurden die HAGEN- 
ACH-Korrektur und der Einflu8 der Oberflachenspannung untersucht. Es wurde ge- 
nde, daB die HAGENBACH-Korrektur bis zu REYNOLDS-Zahlen von wenigstens 
0 gleich Null ist. Der Oberflachenspannungseinflu8 wurde mit Viskosimetern gleicher 
Jauart aber mit verschieden langen Kapillaren unter der Voraussetzung bestimmt, 
aB er umgekehrt proportional der wirksamen Druckhéhe ist. W Weber. 


15 Ali Abdel Kerim Ibrahim and Abdel Monem I. Kabiel. Experimental and theoretical 
nvestigations on the oscillating cylinder viscometer for non-elastic liquids. J. phys. Soc. 
apan 12, 1304—1311, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Alexandria, Univ., Phys. Dep., Fac. Sci.) 
line neue und strenge Theorie des Viskosimeters mit schwingendem Zylinder fiir nicht- 
lastische Fliissigkeiten wird gegeben. Durch Einfiihrung eines dimensionslosen Para- 
yeters V2 Ba =x (a Radius des schwingenden Zylinders, B = (re n/y)95, n Fre- 
uenz des duBeren Zylinders) in die mathematische Losung wird folgender Ausdruck er- 
alten: |@,/®,|?= A’n‘4/(B’+ C’n?+ D’n‘), wobei A’, B’, C’, D’ Konstante sind, die. 
on der Flissigkeitsdichte, den Apparatedimensionen und dem x-Wert abhangen. Die 
heoretische Kurve, die durch den Ausdruck dargestellt wird, schneidet die experimen- 
elle Kurve in einem Punkt (n,, ¥,=©,/®,). Aus der Beziehung y = 27 a?on,/x? 
iBt sich dann die Viskositat 7 berechnen. Versuche mit verschiedenen Olen ergaben 


wischen Theorie und Experiment eine Ubereinstimmung bis auf wenige Prozent. 
W. Weber. 


16  Ken-ichi Kusukawa. On the two-dimensional compressible flow over a thin symme™ 
‘ic obstacle with sharp shoulders placed in an unbounded fluid and in a choked wind tunnel. 
. phys. Soc. Japan 12, 1031—1041, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Metropolitan Univ., 
ac. Sci., Dep. Phys.) Die Strémungsberechnung mit Hilfe einer Modellstrémung mit 
orgegebener Schallgrenze ergibt im schallnahen Gebiet in guter Naherung die Druck- 
erteilung um einen endlichen Keil. Die Methode wird numerisch auf verschieden ge- 
wmte; gekriimmte Profile mit scharfer Schulter angewandt. Schall. 


17  Ken-ichi Kusukawa. On the compressible flow over a slender body of revolution with 
flat base placed in an unbounded fluid and in a choked sind tunnel. J. phys. Soc. Japan 
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12, 1042—1048, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Metropolitan Univ., Fac. Sci., Dep. Phy: 
‘Vf, benutzt die von ihm friher angegebene Analogiemethode zwischen rotationssymme 
- trischer und zwei-dimensionaler Strémung, um die Umstrémung eines Kegels mit Schall 
- geschwindigkeit naherungsweise zu berechnen. Ein Vergleich mit der Relaxations 


-methode von YOSHIHARA zeigt gute Ubereinstimmung. Die Rechnungen werden au 


cm Drehkérper endlicher Lange mit gekriimmter Oberflache ausgedehnt. Schall. 
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oy, 118 Shoichi Wakiya. Viscous flows past a spheroid. J. phys. Soc. Japan 12, 1130—1141 
F 1957, ‘Nr. 10. (Okt.) Berichtigung ebenda S. 1318, Nr. 11. (Nov.) (Nagaoka 
Niigata Univ., Fac. Engng.) Fir das Rotationsellipsoid ergibt sich eine Lésung dei 
_ §ToKEsschen Gleichungen in Integralform. Berechnet wird die achsenparallele An 
ag ~ strémung des Ellipsoides entweder zwischen ebenen Platten oder in einem koaxiale1 
Rohr. Insbesondere wird der Strémungswiderstand und der Druckabfall im Rohr dis: 
_ kutiert. Schall. — 
pea \ 2 
719  Tosimitu Nagakura and Humio Naruse. An approximate solution of the hiypetsor 
laminar boundary-layer equations and its application. J. phys. Soc. Japan 12, 1298—1304 
1957, Nr. 11. (Nov.) (Tokyo, Metropolitan Univ., Dep. Phys., Fac. Sci.) Nach vor 
_ KarMans Integralmethode werden Naherungslésungen fiir die Grenzschichtdicke 
_ — das Geschwindigkeitsprofil wird durch ein Polynom 4. Grades angenahert — u 
_ Wandreibung angegeben, die mit exakten Lésungen gut iibereinstimmen. Die erhaltener 
- Formeln kénnen auch zur Berechnung der Grenzschicht um schlanke Kérper mit 
- scharfer Anstrémkante angewandt werden, wobei insbesondere bei der diinnen Platte 
2 ein Vergleich mit experimentellen und anderen theoretischen Ergebnissen méglich ist 


ey Schall. — 
a 120 Stuart A. Hoenig. Acceleration of dust particles by shock waves. J. appl. Phys. 28 
1218-1219, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Chicago, Armour Res. Found., Dep. Propulsion Fluic 

Mech. ,Aerophys. Sect.) Ein von einer quasistationaren StoBwelle tiberstrichenes Schwe 
_ beteilchen erreicht erst nach einer Zeit At einen bestimmten Bruchteil « der neuer 
___ Gasgeschwindigkeit. At wird in Funktion von « angegeben auf Grund eines bestimmte1 
_ Widerstandsgesetzes (nach INGEBO). Riickwirkung auf die Strémung ist vernachlassigt 
_ Ein Zahlenbeispiel (ftir Argon) ergibt At ~ 10-‘. Weckenl 
_ L21  4J.S8. Hey, J. T. Pinson and P. G. Smith. A radio method of determining the velocity 
. of a shock wave. Nature, Lond. 179, 1184—1185, 1957, Nr. 4574. (8. Juni.) (Malvern 
__ Worcs., Min. Supply, Royal Radar Estab.) Der bekannte Effekt der Reflexion sehi 
Ne _kurzer elektromagnetischer Wellen an ionisierten StoBfronten (B. KocH) wird daz 
iS: henutzt, die Geschwindigkeit einer sich in einem StoBwellenrohr in Argon aus 
_ breitenden ionisierten StoBwellenfront tiber den DoprpLER-Effekt kontinuierlich z 
__ messen. Die Sendefrequenz lag bei 5000 MHz, der Reflexionskoeffizient liegt merklic 
+ liber demjenigen bei rein dielektrischer Reflexion (B. Kocu, Phys. Verh. (7) 8, 19% 
1957), sofern die Elektronendichte N >~ 3 - 10! cm-® wird. Das ist der Fall in Ar b 


* MACcuzahlen >6. Der Geschwindigkeitsverlauf bei v ~ 3,2 km/s wird mit Hilfe eine 
i Integrationsschaltung tiber eine Rohrlange von etwa 12 m oszillographisch gemesser 
r. ‘B. Koch. 
«122 Ryuma Kawamura and Haruo Kawada. A study on the attenuation of shock wav 
_ due to obstacles in the passage. J. phys. Soc. Japan 12, 1290—1298, 1957, Nr. 41. (No 


_ (Tokyo, Univ., Inst. Sci. Technol.) Die Dampfung schwacher StéBe durch Hindernis 
_ yon einfacher Geometrie im StoBwellenrohr wird mit Hilfe mehrfacher Schliere 


_- Messenen. Schall. 


° 123 ~Shun-ichi Tsugé. On a theory of shock waves in locally supersonic zone and an 
oe boundary-value problem for Tricomi’s equation. J. phys. Soc. Japan 12, 1412—141 
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p?, Nr, 12. (Dez.) (Tokyo, Univ., Fac. Engng., Dep. Aeronautics.) Die Umstrémung 
es Tragfliigels in schallnaher Strémung mit lokalen Uberschallbereichen wird in neuer 
eise als Randwertproblem behandelt, wobei die auftretenden mathematischen Un- 
stimmtheiten verschwinden, wenn der Fliigel eine scharfe Kante besitzt. Schall. 


# G.B. Whitham. A note on the stand-off distance of the shock in high speed flow past 
treular cylinder. Commun. pure appl. Math. 10, 531—535, 1957, Nr. 4. (Nov.) 

> K. Oswatitsch. The area rule. Appl. Mech. Rev. 10, 548—545, 1957, Nr. 12. (Dez.) 
achen, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, Inst. Theor. Gas Dynamics.) 


A. B. Finkelstein. The initial value problem for transient water saves. Commun, 
re appl. Math. 10, 541—522, 1957, Nr. 4. (Nov.) (Pratt Inst.) V. Weidemann. 


Hiromu Wakeshima, Jyumey Kiwaki, Jun Hashimoto and Nobuo Kaneko. Appli- 
ton of cavitation to deaeration. J. appl. Phys., Japan 26, 634—638, 1957, Nr. 12. (Dez.) 
ig. jap. m. engl. Zfg.) Die Entgasung einer Fliissigkeit durch die Kavitation beim 
nellen Durchstrémen einer Diise wird in Abhangigkeit vom Druck unterhalb 760 Torr 
ersucht. Mit abnehmendem Druck steigt die BlasengréSe langsam an, wihrend die 
hl der Blasen je Volumeneinheit zunachst stark ansteigt und bei 300 Torr ein Maxi- 
m durchlauft. Der Einflu8 verschiedener Diisen ist geringfiigig. Die theoretische Be- 
idlung fiihrt zu einer Formel, die oberhalb 70 Torr die Ergebnisse beschreibt (nach 
3; Skizzen der Apparatur und graphische Darstellung der Ergebnisse im Text). 


Meerlender. 
5 6—s«AAy. Keller. Kavitation und Tropfenschlag. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 28, 346 bis 
, 1957, Nr. 11. (Nov.) V. Weidemann. 


f A. Busselt. Uber den Aufbau und die Bedeutung einer hreiselstabilisierten Platt- 
m. Feingerate-Tech. 7, 23—27, 1958, Nr.1. (Jan.) (Berlin, VEB Wiss.-Tech. Biro 
ratebau.) Vf. diskutiert nacheinander die Falle einer von einen, zwei-oder drei Kreiseln 
tiitzten Plattform. Im letzteren Falle kann diese als Montageplatte fiir Beschleuni- 
Bernesctr gebraucht werden, welche die zur ,, Tragheitsnavigation’’ von Flugzeugen 
orderlichen Impulse fiir die Steuerorgane geben. E. Hess. 


) H. Kortum. Fin Kreiselhorizont besonderer Art. Feingerate-Tech. 7, 63—71, 1958, 
. 2. (Febr.) (Jena.) Das Besondere an dem beschriebenen Kreiselhorizont liegt in 
ner Lagerung auf einer Kugelflache, am Ende der Antriebswelle. Der Kreiselkérper 
-d durch Reibung an der Lagerstelle mitgenommen. Ein ausgefiihrtes Modell wird 
th Betrachtung der mathematischen Grundlagen beschrieben und Verwendungs- 
glichkeiten diskutiert. E. Hess. 


{ W.H. Steurer. Metallurgische Probleme bei Flugkérpern mit hoher Lautersdrmung. 
ketentech. Raumfahrtforsch. 2, 73—80, 1958, Nr. 3. (Juli.) (Huntsville, Alabama, 
S. Army Ballistic Missile Agency.) Die Arbeit behandelt die konstruktiven Grund- 
en des Zellenbaues, das Verhalten von geeigneten Werkstoffen sowie die praktischen 
ifverfahren bei kurzzeitiger Erwarmung und die dabei zu erzielenden méglichst hohen 
stigkeitswerte. Bei Oberflachentemperaturen bis etwa 1300°C kénnen metallische 
rkstoffe fiir tragende Bauelemente verwendet werden, bei hoheren Temperaturen bis 
ra 2500°C ist die Verbundbauweise zulassig, d. h. der ohne Riicksicht auf thermische 
yenschaften gewahlte Hautwerkstoff wird mit einer geeigneten warmeabsorbierenden 
yutzschicht versehen. Bei Héchsttemperaturen iiber 2500°C, wie sie bei sehr hohen 
itauchgeschwindigkeiten von Langstreckenraketen in die Luft auftreten, wird es not- 
ndig, einen Teil des Warmeflusses an der Oberflache durch endothermische Vorginge 
absorbieren. Stenzel. 


? Ferdinand Miiller. Systematik der Lenkverfahren. Teil IJ. Raketentech. Raum- 
rtforsch. 2, 87—92, 1958, Nr. 3. (Juli.) (Géttingen.) Im zweiten Teil (Bd. 87, 2141, 
8) werden die Systeme betrachtet, die automatisch durch eigentliche Fernlenkung 
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oder durch Lenkung nach den Ergebnissen einer Eigenortung Lenkaufgaben lésen. Zu 
SchluB werden die Probleme der Selbst- bzw. Fernlenkung auf die Raumfahrt iibe 
tragen und ihre Besonderheiten gegeniiber der Luftfahrt untersucht. “Stenzel. 


133 N.'Tipei. Asupra migcdrii de cddere a rachetelor. Stud. Cercet. mec. apl. 8, 619—62 
1957, Nr. 3. Fiir die Bewegung von Raketen auf dem absteigenden Ast ihrer Flugbah 
werden fiir den sich im stark luftverdiinnten Flugraum sowie fiir den sich in der Atm 
sphare erstreckenden Teil des Astes Gleichungen (Exponentialreihen) aufgestellt. V 
ist der Ansicht, daB diese Gleichungen einfacher sind als die gewohnlich zur Lésung d 
Problems benutzten und daB sie erlauben, einen hohen Grad von Genauigkeit zu e 
_ reichen. E. Hess. 


134 Frederick L. Bagby jr. High temperature and future flight. Battelle Tech. Rev. | 
(1957, Nr. 11, (Nov.) S. 9—13. V. Weidemann, 


(135 ©. Mahrenholtz. Férderung eines Fliissigheitsfilmes an einer senkrechten Wand dure 
einen Gasstrom. Kaltetechnik 10, 150—156, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Hannover.) Versuche, d 
an einer Ringspaltsdule durchgefiihrt wurden, sollten klaren, unter welchen Umstande 
diinne Fliissigkeitsschichten von einem Gasstrom senkrecht aufwarts gefordert werdei 
Gemessen wurde der Druckverlust in der Gasphase (Luft) sowie die mittlere Schich 
dicke der Fliissigkeitsfilme (Wasser und drei Gemische aus Wasser und Diathylengl; 
kol). Fir die Filmdicke lieB sich eine dimensionslose Darstellung entwickeln. Von en 
_ scheidender Bedeutung fiir den Transportvorgang erwiesen sich die an der Filmobe 
flache auftretenden Wellen, deren Amplituden mit zunehmender Gasgeschwindigke 
kleiner werden. Die Bedingungen, unter denen eine Férderung einsetzt und die Wir 
schaftlichkeit dieser Art der Férderung werden besprochen. ~ H. Brauer. 


136 =F. A. Gaydon and H. Nuttall. On the combined bending and iwisting of beams. 
various sections. J. Mech. Phys. Solids 6, 17—26, 1957, Nr. 1. (Bristol, Univ., De 
Theor. Mech.) Es wird eine von HILL und anderen entwickelte Methode auf das Pr 
blem von gleichzeitig gebogenen und gedrillten zylindrischen Staben mit verschiedene 
Querschnitten angewandt. Das Stabmaterial wird als nichtgehartet und ideal-plastisc 
vorausgesetzt. Berechnet werden obere und untere Grenzen fiir die Wechselwirkur 
zwischen Biegungs- und Drehmomenten, insbesondere fir Stabe mit rechteckigem un 
_ I-Querschnitt. Als letztes Beispiel behandeln Vff. ein rechteckiges Hohlrohr und ve 
gleichen ihr Ergebnis mit jenem, das die Theorie diinner Rohre liefert. Dies fiihrt zu di 
Angabe einer Bedingung, wie weit die Theorie diinner Rohre in guter Naherung ve 
wendbar ist. Dies ist der Fall, wenn die Dicke des rechteckigen Hohlrohres mindeste1 
1/15 der langsten Querschnittseite ist. Pasler, 


137 ~‘R. A. Clark and E. Reissner. On stresses and deformations of ellipsoidal shel 
subject to internal pressure. J. Mech. Phys. Solids 6, 63—70, 1957, Nr. 1. (Cambridge Mas 
‘U.S. A. Massachusetts Inst. Technol.) Wie weit bei der theoretischen Behandlung ve 
diinnen elastischen Schalen die Membrantheorie angewandt werden kann, hingt wesen 
lich von der Art der Schalenbelastung und den jeweiligen Randbedingungen ab. In vo 
liegender Arbeit wird ein Beispiol dafiir gegeben, daB und wie die Anwendung der Men 
brantheorie von der Geometrie der Schale abhangt. Betrachtet wird eine dim 
elastische Schale von der Form eines Rotationsellipsoides, die allein einem gleiel 
maBigen inneren Druck unterliegt. Vff. zeigen, daB das in der Schale entstehende Spai 
nungsfeld von der Membrantheorie richtig wiedergegeben wird, wenn h/b < (b/a)® is 
wobei a und b die Achse des Ellipsoides und h die Dicke der Schale ist. Pasler. 


(138  A.L. Sims. An adjustable geared coupling for misalined shaft. J. sci. Instrum. 
145, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Cardiff, Univ, Coll., Baler Inst.) Die “ee Notiz beschreil 
eine interessante Lésung fiir ein Stirnradgetriebe, in dem die Exzentrizitat der beiden: 
gleicher Achse liegenden Wellenstiimpfe mit einfachen Mitteln ausgeglichen wird. 

H.-J. Schrader, 


139 _J.S.Semjonow. Eine Apparatur zur Messung der Turbulenz in Kolbenmotor 
Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 4, (Jan./Febr.) S. 983—10 
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wird eine Apparatur beschrieben, mit der die Turbulenz zyklischer Strémungen bei 
ichzeitiger Anderung der Temperatur und des Druckes (z. B. in Zylindern yon Kolben- 
ytoren) gemessen werden kann. Die Apparatur arbeitet automatisch, transformiert 
Impulse des Elektrothermoanemometers entsprechend dem funktionalen Zusammen- 
g, wertet die Signale statistisch aus und zeigt die mittlere und pulsierende Gas- 
schwindigkeit an. AuBerdem ist es méglich, ein zeitabhangiges Spektrum der Pul- 
tionen zu gewinnen. Siegel. 


0 Wolfgang Zangl. Der EinfluB verschiedener Konstruktionsgréfen auf die Kennwerte 
n Raketenéfen und Einspritzsystemen. Raketentech. Raumfahrtforsch, 2, 81—86, 1958, 
. 3. (Juli.) (Paris, Serv. Tech. Armée Franc.) Vf. gibt zunachst einen Uberblick tiber die 
ndenzen beim Bau von Raketentriebwerken und tiber die zur Beurteilung eines An- 
iebes verwendeten Kennwerte. Dann wird auf Grund von Versuchsergebnissen der 
nfluB verschiedener Konstruktionsparameter auf die Verbrennung, die Stabilitat und 
e Temperaturen diskutiert. AbschlieBend wird die Ubertragung der fir einen Antriebs- 
p gefundenen Beziehungen auf andere Antriebe durch Anwendung komplizierterer 
rgleichsgr6Ben, d. h. Aufstellung eines Modellgesetzes fiir méglich gehalten. 
Stenzel. 


1 J.M. Burgers and A. Ghaffari. On the application of steam-driven water jets for 
opulsion purposes. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 137—141, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Washing- 
n, Nat. Bur. Stand.) V. Weidemann. 


2 KE. A. Sidoroy. On the relation of surface friction and heat transfer. Soviet Phys.- 
ch. Phys. 2, 499—504, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 
, 960, 1957, Nr. 3.) Es wird eine allgemeine Beziehung zwischen dem Koeffizienten der 
erflachenreibung und dem Warmeflu8 durch die Oberfliche abgeleitet und ihre 
ultigkeit fiir verschiedene Strémungszustande diskutiert. Mit Hilfe einer Naherungs- 
sung kann eine einfache Gleichung zwischen der NUSSELTschen, der REYNOLDschen 
d der PRANDTLschen Zahl erhalten werden, die in guter Ubereinstimmung mit auf 
| und von Messungen aufgestellten empirischen Gleichungen dieser Art ist. Poltz. 


3 F. C: Gibson, M. L. Bowser, C. R. Summers, F. H. Scott and C. M. Mason. Use of 
v electro-optical method to determine detonation temperatures in high explosives. J. appl. 
bys. 29, 628—632, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Pittsburgh, Penn., Div. Expbs. Technol., Bur. 
ines, U. S. Dep. Interior.) Bei der Herstellung wird in die zu untersuchende Explosiv- 
dung ein zylindrischer Stab aus Plexiglas als optische Sonde eingefiihrt. Wenn die 
etonationsfront am Stab entlang lauft, so entspricht.die nach aufen durch den Stab 
istretende Strahlung der Strahlung des jeweiligen Explosionszentrums, so dai sich 
eobachtungsdauern von mehreren usec ergeben. Das Licht wird spektral zerlegt in 
nem 21-FuB-Gitterspektrographen (JARREL-ASH). Dispersion 5A/mm. An die Stelle des 
saltes tritt eine Blende von 2 mm Durchmesser. Vier Photomultiplier empfangen Licht 
r Wellenlangen 6081, 5461, 4843 und 4223 A mit einer Bandbreite von 100 A. Aus den 
zillographisch gemessenen Intensitaétsverhaltnissen werden nach Eichung mit Licht- 
itzen von einer Sylvania-Lampe AN-20 (Graustrahler Tyray = 2800°K) unter An- 
hme schwarzer Strahlung die Temperaturen wahrend der Detonation verschiedener 
ster Sprengstoffe ermittelt. Sie liegen bei 5000°K. Die Temperatur hangt von der je- 
siligen Dichte des Sprengstoffes ab. Vergleichsmessungen mit Nitroglyzerin ergeben 
smperaturen von etwa 4000°K. Jiirgens. 


4 William S. Partridge and L. Dale Harris. Jonization in the trail of high-velocity 
Weis. J. appl. Phys.28 , 1269—1271, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Salt Lake City, Univ. 
tah.) Es wird die Ionisierung der Luft beim Durchgang von Geschossen aus Alu- 
nium, Magnesium und Lithium-Magnesium mit Hilfe der Reflexion von Mikrowellen 
messen. Es ergibt sich fiir alle Metalle eine gleichstarke Jonisierung von 10” bis 10% 
ektronen je cm? fiir GeschoBgeschwindigkeiten von 1,3 bis 5 km/sec. Unterschiedlich 
nur die Mindestgeschwindigkeit, die fiir eine Ionisierung erforderlich ist. Diese he- 
igt bei Lithium-Magnesium 1,3 km/sec, bei Magnesium 1,5 km/sec und bei Aluminium 
3 km/sec. H. G. Bauer. 
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145 B.A. Davidson and W. S. Partridge. Time lag between high-speed pellets and t) 
een in their trails. J. appl. Phys. 28, 1304—1308, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Salt Lak 
City, Univ. Utah.) In der Bahn von Geschossen mit Geschwindigkeiten yon 1 bis 2,5 kn 
gee tritt die Ionisation und Lichtemission nicht unmittelbar hinter dem GeschoB u 
‘Die Zeitverzégerung zwischen GeschoSdurchflug und Auftreten der Tonisation wurc 
- gemessen. Als Indikator dient ein Hohlleiter in der GeschoBbahn, in dem die W ellenau 
-_- breitung nacheinander vom Gescho8 und der Ionisationsschicht gestort wird. Fir M. 
, ‘Al und Ti werden Verzogerungen beobachtet, bei Cu, Stahl und Zn tritt bei den unte 
-suchten Gesehwindigkeiten keine Ionisation auf. Mit steigender Geschwindigkeit nimn 
die Zeitverzdgerung ab. Bei kleinen Geschwindigkeiten werden Verzégerungen bis z 
~ 4 msec beobachtet. Die mit Photozellen beobachtete Lichtemission geschieht gleiel 
_ zeitig mit der Ionisation. Die Abhangigkeit der Zeitverzégerung von der Geschwindi; 
_keit wird durch thermodynamische Eigenschaften des GeschoSmaterials erklart. 
Bary: Bétticher, 
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III. Akustik ‘a 


146 + I.N. Kanevskii and L. D. Rozenberg. Computation of the acoustic field in the joc 
region of a cylindrical focusing system. Soviet Phys.-Acoustics 3, 46—63, 1957, Nr. 

_ (Jan./Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. Acoust. SSSR 8, 1957, Nr.1, S. 46.) (Moscoy 
Acad. Sci., Acoust. Inst.) Fiir ein fokussierendes System in Form eines Teils einer Krei 
__gylinderschale unendlicher Lange wird das Potential der Schallschnelle in der Umgebur 
der Zylinderachse berechnet. Voraussetzung ist dabei, daB die Wellenlange klein gege: 
_ tiber dem Zylinderradius bleibt. Ferner soll die Schnelle auf der Zylinderschale norm 
‘zur Oberflache gerichtet sein und iiberall gleichen Betrag haben. — Dann ist der Betr: 
des Schnellepotentials in der Brennzone in einer Richtung senkrecht zur Mittelebene « 
_ $Strahlers proportional einer Funktion |sin u/u. Es ergeben sich die fiir diese Funktic 

_ charakteristischen Nullstellen und Maxima, deren Abstinde bzw. Héhen auffer von d 

~ Wellenzahl noch von dem Offnungswinkel der Zylinderschale abhangen. Senkrecht 


dieser Richtung in der Mittelebene des Strahlers wechseln i. a. ebenfalls Maxima " 


‘Minima, jedoch sind die Minima von Null verschieden. — Auch fiir Zylinderschalen e 

- licher Linge wird die Rechnung durchgefiihrt. Die Ergebnisse weichen von denen 
-_unendlich lange Zylinderschalen nur geringfiigig ab. SchlieBlich wird ein Ausdruck f 
+ das Schnellepotential in groBer Entfernung von der Zylinderachse und fir belie 
*s _ Offnungswinkel des Strahlers angegeben. Dammig 


a 
‘ys ay (147 L.A. Chernov. Correlation of field fluctuations. Soviet Phys.-Acoustics 8, 203— 
1957, Nr. 2. (Apr./Juni.) (Engl. Ubers. aus: J. Acoust. SSSR 8, 1957, Nr. 2, S.4 
_ Die statistischen Schwankungen eines Wellenfeldes werden an zwei Aufpunkten | 
tr messen und korreliert. Zwischen dieser Korrelationsfunktion einerseits und den A 
__ korrelierten der Amplituden- und Phasenschwankungen der zugehérigen Feldgr 
____ andererseits besteht ein bestimmter Zusammenhang. Er ]aBt sich berechnen, sofern 
-_ entweder auBer den Momenten 1. und 2, Ordnung auch alle héheren Momente ¢ 
_ Schwankungsgr6Ben oder aber ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen kennt. Fir ¢ 
_ Amplituden- und Phasenschwankungen des Schalldrucks z. B. wird gezeigt, daB es si 
dabei um Normalverteilungen handelt. Dafiir ergibt sich eine einfache Abhangigk 
der Korrelierten voneinander. Die Korrelationsfunktion fiir kleine Feldschwankung 
insbesondere wird durch die Summe der Autokorrelierten der Amplituden- und Phass 
Dammig. 


148 Mile Marie Merle. Nouvelles recherches sur les fréquences ultrasonores émises A 
jets d’air, Ann, Télécomm. 12, 424—426, 1957, Nr. 12. (Dez.) Vf. untersuchte die Sch: 
_-—-— erzeugung beim Austritt von Uberschallstrahlen aus spaltférmigen, rechteckigen u 
thi _ runden Diisen in Abhangigkeit vom strahlerzeugenden Druck. Sie fand eine Abnah 
ir __ der Frequenz des erzeugten Schalles mit zunehmendem Druck. Bei der spaltférmig 
’ Diise ergab sich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Frequenz und Strahldruck, 
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r rechteckigen Diise hangt die Frequenz auBerdem vom Seitenverhaltnis der Diise ab. 
ei der runden Diise wurden mehrfach Frequenzspriinge beobachtet, es existieren meh- 
re stabile und instabile Bereiche. Quantitative Werte werden nicht mitgeteilt. 
Kallenbach. 


9 Nishio Hirai and Henry Eyring. Bulk viscosity of liquids. J. appl. Phys. 29, 810 bis 
6, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Salt Lake City, Univ. Utah, Dep. Chem.) Das Verhaltnis des 
pirischen Schallabsorptionskoeffizienten zum nach der klassischen Theorie von 
OKES berechneten Wert ist fiir nichtassoziierte Flissigkeiten gréBer als ungefahr 5, 
gegen ist fiir assoziierte und nichtassoziierte hochviskose Flissigkeiten 1 < cexp/ 
Stoxes << 9. Der Grund fiir diesen Unterschied liegt in den verschiedenen Mechanismen 
r Volumenviskositat. Bei den assoziierten Flissigkeiten liegt Strukturrelaxation vor, 
: von den Vff. theoretisch unter Annahme eines dynamischen Gleichgewichtes 
wischen den Léchern und den Phononen im Flissigkeitsgitter erklart wird. Es ergeben 
d der Scherungsviskositat und die richtigen Temperatur- und Druckabhangigkeiten 
ir die Volumviskositat und damit auch fir die Schallabsorption. Fiir eine Anzahl 
lissigkeiten werden die Aktivierungsentropien beider Viskositaten gegeben, auBerdem 
erden fiir einfache Alkohole, Wasser und Glycerin die sich aus der neuen Theorie er- 
ebenden Werte fiir das Lochvolumen mit den auf Grund des Molekularvolumens bzw. 
er Kompressibilitat geschatzten verglichen. Jakel. 


50  Ignacy Malecki. Scientific problems of ultrasonic technics. 2nd Conf. Ultrasonics, War- 
thaul957, S.9—12.(S. B.) Die Probleme des Ultraschalls werden in drei Gruppen unter- 
ult : (a)physikalischer Ultraschall, (b) passive Anwendungen, (c) aktive Anwendungen. Zu 
i) gehéren: Erzeugung und Ausbreitung von Ultraschall, Hochleistungssirenen, piezo- 
lektrische und magnetostriktive Wandler. Unter (b) ist zu nennen: Sichtbarmachung 
on Ultraschallwellen, Zusammenhang zwischen Form und Amplitude reflektierter 
mpulse und den zu untersuchenden Fehlstellen, Ausdehnung der Fehlerortung auf nicht- 
\etallische Werkstoffe, Schallausbreitung im Meer unter Beriicksichtigung von Turbu- 
nz und Kavitation. Bei (c) ist zu erwahnen: dispergierende und emulgierende Wirkung, 
oaguiation, Einwirkung auf die Kristallisation sowie physiko-chemische und biologi- 
zhe Wirkungen. Kallenbach. 


lV. Warme 


51 B.A. Samkow. Lin tragheitsarmes Widerstandsthermometer. Exp. Vorrichtungen 


Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 1, (Jan./Febr.) S. 134—136. Das Widerstandsthermo- 
eter besteht aus einer Platinspirale (Drahtdurchmesser 0,05 mm), die sich in einem 
-formigen Pyrexglasrohr (Innendurchmesser 1,5 mm, Wanddicke 0,1 mm) befindet 


nd einen Widerstand von 25 2 besitzt. In einem Temperaturbereich von —182°C 


is +444°C iibersteigt der Fehler bei einer Einstellzeit von 0,3—0,7s make ee 
iegel. 
92 A.J. Mortlock. Error in temperature measurement due to the interdiffusion at the 
t junction of a thermocouple. J. sci. Instrum. 85, 283—284, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Harwell, 
tomic Energy Res. Est.) Vf. diskutiert TemperaturmeBfehler, die der Diffusion an der 
iBen Létstelle eines Thermoelementes zuzuschreiben sind, und leitet entsprechende 
‘eoretische Ausdriicke ab. Fiir ein Pt/Pt-Rhodium(13%)-Element wird bei einem 
emperaturgradienten von 10 Grad/cm ein Fehler von 1,3 Gard nach einer Warmebe- 
yndlung von 100 Tagen bei 1500°C festgestellt. Bei unsymmetrisch parallelen Schen- 
In zeigt das gleiche Element einen kleineren Fehler. ‘Golde. 


(3 ©. V.Lounasmaa. A simple formula for use with carbon thermometers at low tem- 
ratures. Phil. Mag. (8) 8, 652—653, 1958, Nr. 29. (Mai.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
ie bisher gebrauchlichen empirischen oder halbempirischen Formeln fiir die Beziehung 
yischen dem elektrischen Widerstand R und der Temperatur T sind noch recht um- 
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154-160 ; IV. Warme 


‘standlich zu handhaben. Vf. versucht deshalb fiir den experimentell nicht so leicht zu: 
__ ginglichen Temperaturbereich zwischen 4 und 12°K eine geeignete einfache Formel zt 
-~ finden, welche nach erfolgter Bestimmung der auftretenden Konstanten einen bestimm. 

ten benutzten Kohlewiderstand méglichst genau beschreibt. Es zeigt sich, daB bei ge- 
eigneter Wahl von Ro, 1/(R — Ro) = 1/R’ nahezu proportional zur Temperatur 1s 
und im genannten Temperaturintervall in sehr guter Naherung die Beziehung T + € 
= A/R’ benutzt werden kann (© und A Thermometerkonstanten). Geringe im Laufe 
der Zeit auftretende bleibende Verdnderungen der Kohlewiderstandsthermomete 
kénnen durch gelegentliche Messungen von R am H,-Tripelpunkt festgestellt und sehy 
einfach in der neuen Formel beriicksichtigt werden. Bei geeigneter Schaltung de 
WiderstandsmeBbricke laBt sich R’ unmittelbar bestimmen und somit nach der neue 
~  Formel sehr schnell die Temperatur angeben. Rihl. 


154 +E. D. West and D. C. Ginnings. An adiabatic calorimeter for the range 30° t 
500° C. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 309—316, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Washington.) 

V. Weidemann. — 
155 Edgar F. Westrum jr. Thermochemistry and thermodynamic properties of sub 
stances. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 1—24, 1957. (Ann Arbor, Univ. Mich., Dep. Chem. 
Tabellen. 350 Literaturzitate bis einschlieBlich Dezember 1956. H. Ebert. 


- 156  K. Clusius und U. Piesbergen. Die Atom- und Elektronenwadrme des Urans zwischet 
10° K und Zimmertemperatur. Helv. phys. acta 31, 302—303, 1958, Nr. 4. (15. Juli. 
(Ziirich, Univ., Phys. Chem. Inst.) Die Reduktion der gemessenen C,-Werte auf C, ge 
schieht mittels der Formel C,— Cy=a-T-C3 mit a =2,08-10°°. — Die Atom 

_ wirme kann unterhalb von 18° K in einen dem T%-Gesetz folgenden Gitteranteil unc 
eine mit T ansteigende Elektronenwarme zerlegt werden: C,= 464,5 - (T/O)® + 
+ ~T = 464,5 - (T/170)§+ 21-10-4- T. Die DEBYEschen ©-Werte sinken oberhall 

von 100°K rasch auf Null ab. In diesem Gebiet ]aBt sich die Atomwarme mit einem be 
185° liegenden ©-Wert darstellen, wenn fir die Elektronenwarme 20,7 - 10-4: T an 
gesetzt wird. Ein entsprechendes Verhalten wurde auch an anderen Ubergangselemente! 
festgestellt. ( Golde. 


157 — Martin J. Klein and Solomon J. Glass. Griineisen’s law and the third law of ther 
modynamics. Phil. Mag. (8) 8, 538—539, 1958, Nr. 28. (Apr.) (Cleveland, O., Case Inst 
-.Technol., Dep. Phys.) Vff, liefern einen Beitrag zu der Frage, unter welchen Bedingunge 
das Verschwinden der spezifischen Warme Cy am absoluten Nullpunkt den 3. Haupt 
satz einschlieBt. Aus der Zustandsgleichung von GRUNEISEN fir Festkérper folg 
(ds/0v)r +0 wenn C,—> 0. Kelbg. 


(158 TT. R. Waite W. E. Wallace and R. S. Craig. Structures’ and phase relationship 
in the tantalum-hydrogen system between —145 and 70° C. J. chem. Phys. 24, 634, 195¢ 
Nr. 3. (Marz.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Chem.) Schon. 
. 


159 Thomas B. Douglas and Ann W. Harman. Heat content of sodium borohydride an 
ah of potassium borohydride -from 0° to 400°C. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 117—124, 195% 
_ Nr. 2. (Febr.) (Washington.) V. Weidemann. 


_ 160  Y. Hovi. On the energetics of CsCl-CsBr solid solutions. Acta Metallurg. 6, 254— 
_ 1958, Nr. 4. (Apr.) (Turku, Finnl., Univ., Wihuri Phys. Lab.) Mit siniert ditterantll 
| kalorimetrischen Verfahren wurden die Bildungswarmen der Mischsalze CsCl-CsBr it 
_. festen Zustand ermittelt. Ebenso wie im Falle der TICI-TlBr-Mischsalze, die vo 
gleichen Vf. frither untersucht worden waren (Acta Met. 4, 362, 1956) wurden d 
gemessenen Werte mit solchen verglichen, die nach der Theorie von WASASTJERN 
(Soc. Sci. Fenn. 15, Nr. 3, 1949) berechnet wurden. Die Ubereinstimmung ist befried 
gend; dab die gemessenen Werte etwa 30% hoher liegen als die berechneten, wird da 
auf zuriickgefiihrt, daB die Proben vor der Messung bei 500° angelassen wurden ur 
daher einem Nahordnungsgleichgewicht fiir diese héhere Temperatur entspreche: 
Nach der gleichen Theorie wurden die freien Energien der Mischsalzbildung berechn 
und aus den Resultaten auf eine bis jetzt noch nicht experimentell bestatigte Mischial 
f 
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icke unterhalb von —75°C geschlossen. Ferner wurden der Nahordnungsgrad und der 
onfigurationsanteil zur spezifischen Warme bei 50% Cs (Cl, Br) in Abhangigkeit von 
r Temperatur berechnet. Der theoretische Teil der Arbeit ist, da die Gleichungen 
icht abgeleitet und die verwendeten Symbole nicht erlautert werden, nur mit Hilfe 
vorhergehenden Arbeiten verstandlich, insbesondere: Soc. Sci. Fenn. 15, Nr. 12, — 
00, Acta Met. 2, 334, 1954. Ilschner. 


1 J. Geertsma. A remark on the analogy between thermoelasticity and the elasticity 
saturated porous media. J. Mech. Phys. Solids 6, 13—16, 1957, Nr.1. (Amsterdam, _ 
oninklijke/Shell-Lab.) Vergleicht man die die Verteilung der Temperatur in de- 
rmierbaren Korpern beschreibende Differentialgleichung der Thermoelastizitat mit der 
ifferentialgleichung fiir die Verteilung des Druckes einer Fliissigkeit in einem ge- 
ittigten porésen Medium, so zeigt sich, daB beide Gleichungen formal identisch sind 
1ESSEN, 1956). Diese Analogie wird vom Vi. benutzt, um — von den elasto-mechani- 
hen Gleichungen ausgehend — die Differentialgleichung fiir die Temperaturverteilung 
einer diinnen Platte aufzustellen, in deren Innern ein ,,Warmesto8“ frei wird. 
Pasler. | 
2 4H. J. Goldsmid. Heat conduction in bismuth telluride. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 
7—26, 1958, Nr. 1 (Nr.463). (4. Juli.) (Wembley, Middlesex, Gen. Elect. Co. Ltd., Res. 
abs.) Die Messungen erstrecken sich auf ein- und vielkristallines Material. Der Gesamt- 
eBfehler wird auf 2,5% geschatzt. Betrachtet man die Elektronenkomponente der 
ermischen Leitfahigkeit als Funktion der elektrischen Leitfahigkeit (unter der An-— 
ahme, da die Gitterkomponente von dieser unabhangig ist), so zeigt sich fiir p-Proben 
Jbereinstimmung zwischen Experiment und Theorie unabhangig davon, welches Ma- 
erial der Ladungstrager liefert. Fir n-Proben mit J oder Cl als Donatoren lag die ge- 
nessene Kurve (fiir 150, 200, 250, 300° C) stets niedriger als fiir p-Proben, wahrend sie 
heoretisch héher zu erwarten ware. Zurtickgeftihrt wird das darauf, da8 fir Halogene 
ie Gitterkomponente sich mit der elektrischen Leitfahigkeit andert im Zusammenhang 
ait dem hohen Streuquerschnitt der Halogene fiir Phononenstreuung. 
G. Schumann. 


63 Wilfried Hauser. Zum Warmeiibergang bei Kérpern mikroskopischer Dimensionen. 
laturwissenschaften 45, 105—106, 1958, Nr. 5. (Marz.) (Berlin, Freie Univ., 1. Phys. 
nst.) Es wurden Warmeiibergangsmessungen an beheizten Pt-Drahten, aufgespannt in 
Vasser, Glycerin und Tetrachlorkohlenstoff, durchgefiihrt, um die Kennzahlen fiir den 
Varmetibergang zu bestimmen. Die MefSwerte werden durch die SENFTLEBENsche 
curve (H. SENFTLEBEN, Ber. 31, 1385, 1952) besser dargestellt, als durch die NUSSELT- 
che. Fir das Medium Luft (resp. Wasser) ergibt sich eine Temperaturdifferenz von 
38°C (0,014°C) fiir Teilchen von 1 Durchmesser, wenn sie eine Strahlung von 
133 W/cm? (Solarkonstante) vollstandig absorbieren. Jirgens. 


64 Robert K. Soberman. Effects of lateral boundaries on natural convection. J. appl. 
hys. 29, 872—873, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Lawrence, Mass., AVCO, Res. a. Advanced 
Yevelopm., Div.) Die Konvektion wurde an einer 1”’ hohen Silikonélschicht in einem 
uit 50 W beheizbaren GefaB untersucht, in das entweder ein rechteckiger oder ein 
ylindrischer Rahmen gesetzt wurde. Durch reflektierende Aluminiumfilter konnte bei 
eeigneter Beleuchtung die Strémung sichtbar gemacht und photographiert werden. Wie 
ie Aufnahmen zeigen, waren die Konvektionsstrukturen eine halbe Stunde nach Be- 
inn des Heizens im Rechteckrahmen rechteckig mit kreuzférmigen Innenteilen, beim 
ylinder konzentrisch ringférmig. Nach vier Stunden waren die Konvektionsbilder 
ehr Ahnlich, und zwar netzartig verzweigt. Jakel. 


65 &. Chandrasekhar. Thermal convection. Rumford Medal Lecture 1957. Daedalus 86, . 
23 —339, 1957, Nr. 4. (Okt.) V. Weidemann 


66 FF. Bosnjakovic. Wdrme- und Stoffaustausch bet feuchten Gasen. I. II. Kalte- 


schnik 9, 266—270, 309—313, 1957, Nr. 9 (Sept.) u. Nr. 10. (Okt.) (Braunschweig.) 
er Warme- und Stoffaustausch kann unabhangig von der Giltigkeit des LEwisschen 
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- Gesetzes oc,/% = 1 streng im MOLLIER-i-x-Diagramm fir feuchte Gase verfolgt werden 
wenn die gasseitige, trockene Warmeiibergangszahl « und die kiihlmittelseitige Warme : 
_ durchgangszahl bekannt sind (cp = spezifische Warme des feuchten Gases, 6 = Stoff- 
_ austauschzahl). Die fiir den Austausch maBgebende Temperatur der Phasengrenze laBt 

sich aus dem Diagramm graphisch ermitteln. Im einzelnen werden die Uberlegungen 
auf das adiabate Psychrometer, die Entfeuchtung der Luft, die Verdunstung, die Tau- 
_. pbildung und Vereisung, das Ausfrieren aus einém iibersattigten Gasgemisch, die Ver- 
_ dunstung des Ammoniaks in das druckausgleichende Wasserstoffgas im Verdampfer 
eines Absorptionsapparates und die Vorgange in einem Luftkihler angewandt. AuBer- 
dem wird eine Gleichung fiir den LEwIsschen Faktor oc p/a angegeben, die fiir beliebige 

 Feuchtegehalte giiltig ist. Léffler. | 


167 +P. Grassmann und J. Kopp. Zur giinstigsten Wahl der Temperaturdifferenz und 
ay _der Warmeiibergangszahl in Warmeaustauschern. Kaltetechnik 9, 306—308, 1957, Nr. 10, 
 (Okt.) (Zurich.) Warmeaustauscher kénnen Warme nur iiber ein endliches Temperatur- 
 gefiille AT iibertragen. Die dadurch bedingten Verluste werden im Bereich tiefer Tem- 
_ peratur bei vorgegebener Warmeaustauschflache und konstanter Warmeiibergangszahl 

am kleinsten, wenn die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Medien proportional 
zur absoluten Temperatur ist. Numerische Rechnungen zeigen, daf das Minimum dex 
_ Verluste in Abhangigkeit von AT(T) breit ist, so daB die Bedingung AT = const - T 
nur annahernd erfillt zu werden braucht. Wahlt man die Warmeiibergangszahl « so, 
_ daB die Leistung, die erforderlich ist, um den Stoff unter Uberwindung des Druckab- 
 falles an der Austauschflache vorbeizufiihren, zu einem Minimum wird, dann muB « mit 
- abnehmender Temperatur zunehmen. Geschwindigkeit und Rohrdurchmesser sollen 
ned _deswegen so beschaffen sein, daB die Ventilationsarbeit pro Flacheneinheit konstant ist. 
ihe Beriicksichtigt man schlieBlich die gefundene Abhangigkeit «(T), dann findet man statt 
AT = const: T AT = const: T™ mit m zwischen 1,1 und 1,2. Da der zu kiihlende 
_ Stoff meist eine kleinere Warmekapazitat hat als der kihlende, lassen sich die genannten 
_ Forderungen i. a. nur in mehrstufigen Prozessen verwirklichen. Léffler. ' 


a 168 H. Glaser. Warmeleitung und Feuchtigkeitsdurchgang durch Kiihlraumisolierungen. 
ee penrconnil: 10, 86—91, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Géttingen, Max-Planck-Inst 
_ Strémungsf.) Durch Ausscheidung von Feuchtigkeit kénnen die Eigenschaften vor 
_ Kiuhlraumisolierungen wesentlich verandert werden. Dabei beeinflussen sich die in del 
_ Isolierschicht einstellenden Temperaturen und Dampfdriicke gegenseitig. Fir dies¢ 
_ Verhiltnisse stellte Vf. die maBgebenden Differentialgleichungen auf und diskutierte 
_ sie insbesondere im Hinblick auf ihre physikalische und praktische Bedeutung. Unt 
_ anderem ergab sich, da8 bei Feuchtigkeitsausscheidung mehr Wasserdampf in ein 
_ Wand hineindiffundiert als es bei einer trockenen Wand der Fall ware. Die angegebener 
_ Gleichungen erméglichen es, die ausgeschiedene Feuchtigkeitsmenge sowie die Durch: 
_ feuchtungsbreite zu berechnen, wenn die Eigenschaften der Isolierschicht bekannt sind 
es aS Piatt H. Braden 
- 169 H. Komossa. Zur Ermittlung der Wdrmeleistung berippter Oberflachen. Kalt 
3 technik 10, 92—96, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Hamburg.) Die Lesuae Ve pitta asia 
eer. die Warmeleitung durch Rippen, die die warmeaustauschende Oberflache ver: 
—-gréBern solien, st6Bt insofern auf groBe Schwierigkeiten, als die Randbedingunge 
nicht eindeutig erfat und die Rechnungen nur fiir sehr einfache Rippenformen durch 
_ gefithrt werden kénnen. Diesen Schwierigkeiten begegnet Vf. mittels eines elektro 
vs i. pees ited tek vba? Need im ersten Teil der Arbeit fur verschiedent 
__ Xuppenformen beschrieben wird. Im zweiten Teil der Arbeit wird iber experimentell 
; _ Untersuchungen an einer Rippe von rechteckigem Querschnitt mit teilweise unter 
_ brochenem RippenfuB berichtet. Es zeigte sich, daB eine gute Warmefortleitung aucl 
_ dann noch erreicht wird, wenn eine groBe Anzahl punktformiger Beriihrungsstelle1 
__ zwischen dem Rippenkérper und der zu kiithlenden Flache besteht. H. Brauer. © 


170 ~=J.M. Smith. Thermodynamics ‘Industr. Engng. C 
Sie d I C8. ; g. Chem. 49, 588—588, 195 
be Nr. 3, Teil II. (Marz.) (Durham, Univ. New Ramps.) Jahresiibersicht tiber die BB 
lichen Arbeiten der Jahre 1955/56 auf dem Gebiet der Thermodynamik,. In Tabelles 


IV. 4. Warmeaustausch. 6. Thermodynamik 171 —176 


ind die Stofte zusammengestellt fur die neue pv v-Werte, Dampfdrucke und neben 
nderen thermody namischen Eigenschaften besonders Ppavencleivher welts gemessen 
wurden. . Weber. 


il M.P. Murgai. Equation of state from the theory of detonation. J. chem. Phys. 24, ~~ 


35, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Pusa, N. Dnlhi, India, Defence Sci. Lab.) Schon. 


72 ~ Gerald W. Sears. Melting and freezing of p-toluidine. J. Phys. Chem. Solids 2, — 


7—43, 1957, Nr.41. (Marz.) Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Nach der 
I heorie von LINDEMANN (1910) ist es nicht méglich, einen Festkérper tber seinen 
ehmelzpunkt hinaus zu tiberhitzen. Die Behandlung des Schmelzens und Erstarrens 


n einer Kristallflache in Kontakt mit der Schmelze als eines Mechanismus zweidimen- 


ionaler Keimbildung dagegen sagt voraus, da das System in beiderlei Sinne in die 
retastabilen Gebiete zu uberfihren ist. Vf. teilt Experimente mit, nach denen er beide 
alle an Plattchen aus p-Toluidin verifizierte. Voraussetzung ist nach Theorie und 
Xperiment die Fehlerfreiheit der Kristallflache. Meerlender. 


i3 =. G. Kachurin. Solution of the problem of solidification of a sphere, taking into — 
ccount the variation of the temperature =| the crystallization front during the process of — 


olidification. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 485—488, 1957, Nr. 3. (Marz. ) (Engl. Ubers. 
us: J. tech. Phys. USSR 27, 543, 1957, “Nr, 3} Ein unterkihltes Flissigkeitstrépfchen 
oll bei konzentrisch von innen nach auBen oder umgekehrt fortschreitender Phasen- 


grenze erstarren. Die Oberflachentemperatur soll nahezu konstant bleiben. Die Tem- 


eratur an der Phasengrenze ist in diesem Falle nicht die Gleichgewichtstemperatur der 


Erstarrung, sondern liegt infolge der Warmeleitung tiefer und ist von der Geschwindig- — % 


keit des Fortschreitens der Phasengrenze und von ihrem jeweiligen Abstand von der 
Oberflache abhangig. Es folgen lingere Erstarrungszeiten fiir das Trépfchen, und zwar 
um so mehr, je geringer die Unterkiihlung und je kleiner das Trépichen ist. (Warme- 
iubergangsprobleme zwischen Trépfchenoberfliche und Umgebung zur hinreichenden 
Realisierung konstanter Oberflachentemperatur sind nicht beriticksichtigt, d. Ref.) 
Meerlender. 

77 Anil K. Mukhbherji and Arun K. Dey. Sodium-alizarin-3-sulphonate as a collo- 
idal electrolyte. Kolloidzschr. 158, 147—148, 1958, Nr. 2. (Juni.) (Allahabad, Ind., Univ., 
Chem. Labs.) Beim Studium der Zusammensetzung von Metallchelaten des Natrium- 
alizarin-3-sulfonats ergab sich, da die kolloidale Natur des Stoffes, insbesondere in 
konzentrierten Lésungen, die wahre Zusammensetzung des Chelats verschleiert. Mes- 


sungen der elektrischen Leitfahigkeit bei verschiedenen Konzentrationen und Tempe- — 


paturen zeigen, daB der Stoff zur Klasse der kolloiden Elektrolyte gehért. Es wird 


empfohlen, beim Studium der Zusammensetzung von Chelaten, die solche chelat- 


bildenden Substanzen umfassen, fiir physikalisch-chemische Untersuchungen stark 


verdiinnte Losungen zu benutzen, weil der Stoff sich unter diesen Bedingungen wie ein _ 


wahrer Elektrolyt verhalt. G. Schwarz. 


175 Heinz Mauser. Zur Thermodynamik optischer Antipoden. I. u. II, Chem. Ber. 90, 
299—306/307—319, 1957, Nr. 3. (Tiibingen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Es werden die 
Mischungseffekte binarer Systeme optischer Antipoden eingehend diskutiert und ge- 


lunden, daB sich fliissige optische Antipoden ideal verhalten. Die Schmelzdiagramme | 


zeigen meist einen dystektischen Zweig. Es wird nachgewiesen, daB die Theorie von 
ROOZEBOOM und ATEN (Z. phys. Chem. 58, 494, 1899) falsch sein mu. Gegen ideales 
Verhalten fltissiger Mischungen der Antipoden sprechen keine gesicherten Tatsachen. 
Es kann aber aus dem Auftreten eines Dystektikums im Schmelzdiagramm nicht auf 
Molekiilverbindungen in der Schmelze geschlossen werden. Die Beziehung fiir die dystek- 


‘ische Schmelzkurve wird auf einige Literaturschmelzdiagramme und auf die neu unter- _ 


suchten Systeme L/D-Benzoesaure-x-phenylathylamid und L/D-Benzolsulfonsaure- 
-phenylathylamid angewandt. Jiirgens. 


176 R.A. Robinson and R. H. Stokes. Solutions of electrolytes and diffusion in liquids. 
Annu. Rev. phys. Chem. 8, 37—54, 1957. (Singapore, Univ. Halaya, Dep. Chem.; 
Armidale, Aust. Univ. New England, ‘Dep. Chem.) 169 Literaturzitate ‘bis einschlieBlich 
Iktober 1956. H. Ebert. 
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177 ~= Levi W. Salsburg. Solutions of no nelectrolytes. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 55—76, 


1957. (Houston, Tex., Rice Inst., Dep. Chem.) 123 Literaturzitate bis einschlieBlich 


~ Dezember 1956. H. Ebert. 


178 J.-P. Gabano et J. P. Brenet. Les équilibres électrochimiques de différentes variétés: 
de bioxyde de manganése. I. Equilibres en présence d’ions manganeuz. Z. Elektrochem. 62, 
497—500, 1958, Nr. 5. (30. Juni.) (Strasbourg, France, Fac. Sci., Inst. Chim.) 

Beggerow. 
179 Harold S. Johnston. Kinetics of reactions in gases. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 
249—272, 1957. (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates a. Crellin Labs. Chem.) 139 Lite- 
raturzitate bis einschlieBlich Dezember 1956. 


180 Edward L. King. Kinetics of reactions in solution. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 
273—298, 1957. (Madison, Univ. Wiscorisin, Dep. Chem.) 284 Literaturzitate bis ein- 
schlieBlich Dezember 1956. 


181 8.8. Rabinovitch and J. H. Singleton. Surface chemistry and contact catalysis. 


Annu. Rev. phys. Chem. 8, 205—228, 1957, (Seattle, Univ. Wash., Dep. Chem.; Pitts- 
burgh, Penn., Westinghouse Res. Labs., Dep. Chem.) 132 Literaturzitate bis ein- 
schlieBlich Dezember 1956. H. Ebert. 


182 A.E. Brodsky. Recherches sur le mécanisme des réactions chimiques par les méthodes 
isotopiques. I. Echange. de l’hydrogéne et réactions avec transfert @hydrogéne. J. Chim. 
phys. 55, 26—39, 1958, Nr.1. (Jan.) (Kiev, URSS, Acad. Sci., Inst. Chim. Phys.} 
Beim Austausch von Wasserstoff werden zwei Arten unterschieden: der schnell ver- 
laufende in Gegenwart eines freien Elektronenpaars und der langsame in Abwesenheit 
eines solchen. In seiner Ubersicht, die sich auf homogene Reaktionen im flissigem 
Medium beschrankt, behandelt Vf. weiterhin den Austausch in den C-H-Bindungen 
organischer Verbindungen, den Austausch mit Radikalen, Oxydations- und Reduk- 
tionsreaktionen, sowie Umordnungen und Tautomerisierung, die von einer Ubertragung 
von Wasserstoff begleitet sind. Besonders geht er auf die Beweglichkeit von H in aro- 
matischen Molekilen und in der Wasserstoffbriicke ein, ferner auf die Tautomerie der 


_ Saéuren des Phosphors und ihrer Ester sowie auf die Anthranilsaure-Umlagerung. 


_ 87 Zitate. M. Wiedemann. © 


183 A. E. Brodsky. Recherches sur le mécanisme des réactions chimiques par les mé- 
thodes isotopiques. II. Echange et mobilité de l’oxygéne, du soufre et de l’azote. J. Chim. 
phys. 55, 40—52, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Kiev, URSS, Acad. Sci., Inst. Chim. Phys.) Im 


- zweiten Teil seines Uberblicks mit 54 Zitaten behandelt Vf. den Austausch von Sauer- 


stoff und die elektrolytische Bildung sowie die Hydrolyse von Persulfaten, ferner det 
Austausch von Schwefel in organischen Verbindungen und im Zusammenhang ra 


ey ale Reaktionen und die Struktur von Polythionaten, weiterhin den Austausch des 


Stickstoffs in der Aminogruppe. M. Wiedemann. 


184 _N.N. Semenov. Hinige Probleme der Kettenreaktionen und der Verbrennungs- 
theorie. Nobel-Vortrag am 11. Dezember 1956. Angew. Chem, (A) 69, 767—777, 1957, 
Nr. 24. (21. Dez.) (S. B.) (Moskau, Lab. chem. Kinetik u. Chem. d. freien Radikale.) 


_ Es wird eine Ubersicht iiber die Fortpflanzung von Flammen, die Detonationsgeschwin- 


digkeit in Gasgemischen und die Entwicklung der Theorien der Kettenreaktionen 
unter Hinweis auf deren Bedeutung fiir die chemische Technik gegeben. Ausfihrlich 
wird die Bedeutung labiler Reaktionszwischenprodukte fiir die Méglichkeiten des Re- 
aktionsablaufs dargelegt. Die nahere Kenntnis des Ablaufs von Kettenreaktionen 
wird nicht nur die Vervollkommnung bekannter und die Entwicklung neuer technischet 


Prozesse férdern, sondern das allgemeine Verstandni i i ai 
grundlegend befruchten. (Zfg.) er ee Ree 


185 H.G. Wolfhard and D. S. Burgess. Combustion and 


Chem. 8, 389—412, 1957. (Pittsburgh, Penn., eee ee 


U. S. Dep. Interior, Bur. Mines, Diy. 


n. Explosives Technol.) 198 Literaturzitate bis einschlieBlich Dezember 1956. 


H. Ebert. 
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8 A. M. Godridge, R. Jackson and G. G. Thurlow. The Venturi pneumatic pyro- 
ter. J. sci. Instrum. 35, 81—88, 1958, Nr. 3. (Marz. ) (Leatherhead, Surrey, Brit. Coal 
tiliz. Res. Assoc.) Es wird ein Gerat zur Messung von Flammentemperaturen ange- | 
eben, das aus zwei hintereinander geschalteten VENTUIRI-Rohren besteht. Dabei ist das 
- Rohr den hei8en Flammengasen ausgesetzt. Bei der’ Ankunft im 2. Rohr sind diese 
ase dagegen bereits auf ca. 150°C abgekihlt; weil sie eii wassergekiihltes Zwischenrohr 
urchlaufen haben. Zur Temperaturmessung am Ausyang geniigt also ein iibliches 
hermoelement. AuBerdem miissen noch die Druckdiffer enzen an den VENTURI-Rohren 
emessen werden. Aus diesen Daten berechnet sich dann: die Flammentemperatur. Das 
erat arbeitet tragheitslos und kontinuierlich. Es ist jbis zu héheren Temperaturen 
erwendbar als beispielsweise das Absaugpyrometer. R6Bler. 


67 I. Prigogine and M. Toda. On irreversible processes ir. quantum mechanics. Mole- 
ular Phys. 1, 48—62, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Bruxelles, Univ. Libre, Fac. Sci.) Die von 
Paicocis und Mitarbeitern entwickelte allgemeine klassische Theorie der irreversiblen 
Prozesse in schwach gekoppelten Systemen wird auf quantermechanische Systeme er- 
weitert. Als Anwendungsbeispiel der Theorie dient die Berechnung der Reibungskraft 
fiir einen in ein Thermostatbad getauchten Oszillator. Kelbg. 


188 JD. Sonntag. Skalenbestimmungen an Haarhygrornetern mit normalen beziehungs- 
weise mit gewalzten Haaren. Z. Met. 11, 241—244, 1957, Nr. 8. (Avug.) 

D. Sonntag. Diagramme fiir die Anderung der Hygrometerskala mit der Temperatur. 
Ebenda S. 244—246. ; 

D. Sonntag. Ldngen- und Gewichtsénderung des normalen und gewalzten Haares bei 
Feuchtednderungen. Ebenda S. 260—273, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Berlin, Dtsch. Akad. 
Wiss., Inst. Gerdtebau Berlin-Oberschéneweide.) Vf. beschreibt auf eine friihere Arbeit 
bezugnehmend in drei umfassend angelegten Arbeiten grundlegende neue Untersuchun- 
sen zur Frage der Feuchtemessung mit Haarhygroinetern unter besonderer Bertick- 
sichtigung der gewalzten Haare. — Die nach Gay-LussAc benannte Skala hat weder 
fir normale noch fiir gewalzte Haare eine aligemeine Giltigkeit. Bei normalen Haaren 
schwankt die individuelle Eichkurve um wenige Priozente, die Abweichung von der 
Gay-Lussac-Skala von —0,4 bis + 6,6%. Fiir gewal:zte Haare, die untereinander sehr 
konstante Werte ergeben, liegt die Abweichung zwisichen —0,1 und +411,5%. Auch 
andere altere Autoren haben schon die Abweichung gegen GAY-Lussac gefunden. 
Auch eine Reihe von Firmen arbeiten seit Jahren naith eigenen, selbstbestimmten von 
GAY-LUSSAC abweichenden Skalen. D. Ref.) — In zvyei sehr iibersichtlichen Diagram- 
nen werden die Temperaturkorrekturen fiir normale und gewalzte Haare im Bereich 
— 60 bis + 40°C fiir Feuchten von 0 bis 100% zusam: mengestellt. Die gewalzten Haare 
weisen eine geringere Temperaturabhangigkeit als die ungewalzten auf, die fir den 
[Temperaturberiech +10 bis +30°C gleich Null wir'd. — Die Ergebnisse der ersten 
yeiden Veréffentlichungen wurden an Hand der eichst :abilen Abs tiegskurven gewonnen, 
1achdem Vf. festgestellt hatte, daB der Feuchteanstic:g nicht auf der Abstiegskurve er- 
olgt. Die bisherigen Messungen weichen so weit vonein ander ab, das3 die Untersuchungen 
nit groBter Sorgfalt durchgefiihrt werden muSten u nd den gesamten Mefbereich von 
) bis 100% umfassen. Die Langenainderung hangt vc m der vorausgegangenen Abtrock- 
ung und damit von der Ausgangsfeuchte ab. Die Unt erschiede betrag’en bis zu mehreren 
erozent und kénnen zu erheblichen Fehlern AnlaB g eben. Die Messungen der Gewichts- 
inderung mit der Feuchte zeigen, da8 nur ein gering¢ +r Teil des aufgenommenen Wassers 
ur Volumenanderung in der Langsrichtung verwer idet wird. Der gréBte Teil dient zur 
eitlichen Volumeninderung. Uber 80% Feuchte - wird ein Teil des aufgenommenen 
Nassers kapillar gebunden und tragt nicht mehr zur’ Volumendnderung bei. Diem. - 


89 Arnold Wexler. Electric hygrometers. Cire. U. S. Bur. Stand. 1957, Nr. 586, 
3. Sept.) S. 1—21. Zusammenfassender Bericht. 8 6 Literaturzitate. 
V. Weidemann. 
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Wee 
1958, Nr. 465, 40S. (Karlsruhe, T. H., Inst. Chem. Tech.) 


(191 XK. Steiner. Die mazimale Enthalpie der atmosphdrischen Luft. Kaltetechnik 10, 

(42—18, 1958, Nr.1. (Jan.) (Braunschweig.) Auf Grund von meteorologischen Beob= 

achtungen der Jahre 1946 bis 1952 wurde fir Tiibingen eine empirische Gleichung auts 

- gestellt, die den Zusammenhang zwischen der maximalen relativen Luftfeuchtigkeit 

und der Temperatur im Bereich zwischen +20° C und = 402 'G wiedergibt. Der aus 
dieser Gleichung berechnete absolute Wassergehalt der Luft hat in Abhangigkeit vo 

der Temperatur bei + 29° C ein Maximum von 15,5 g/kg. Die mit Hilfe der Feuchtig- 

eitswerte berechnete Enthalpiekurve hat ein flaches Maximum bei +34° C mit 

17 keal/kg. Vf. zieht daraus den SchluB, daB dieser Maximalwert der raise 

e die Auslegung von Klimageraten, die mit Frischluft oder Frischluftzusatz auch 

unter extremen Bedingungen noch einwandfrei arbeiten sollen, maBgebend ist. 


Léffler. 


] T. Wentink jr., W. Planet, P. Hammerling and B. Kivel. Infrared continuun 
radiation from high-temperature air. J. appl. Phys. 29, 742—743, 1958, Nr. 4. (Apr. 
Everett, Mass., Avco Res. Lab.) Es wird die kontinuierliche Infrarotstrahlung bis zu 
iner Wellenlange von 5 u mit Pb-Se-Zellen absolut gemessen. Als Lichtquelle dienen 
 reflektierte ebene StoBwellen. Die hohe Temperatur besteht dabei etwa 30 u sec lang 
Die Messungen werden verglichen mit berechneten Werten fir die frei- frei Strahlung 
i n Feld von O und N. Die bei der Berechnung verwendeten Ansatze werden diskutiert. 
" Boétticher. © 
13 Otto Hachenberg. Das Bild des Erdbodens in seiner thermischen Eigenstrahlun 
m cm-Wellengebiet. S, B. dtsch. Akad. Wiss., Berlin 1957, Nr. 1, S.1—20. Die Arbei 
gibt einen ausfiihrlichen Uberblick iiber experimentelle Ergebnisse von Messungen der 
thermischen Strahlung des Erdbodens bei 3,2 cm Wellenlange. Die MeBanordnung be 
teht im wesentlichen aus einem parabolischen Strahlungsempfanger, wie er z. B. auch 
ur Messung der Mikrowellenstrahlung der Sonne verwandt wird. Die Antennenleitung 
wird 25mal pros durch einen Dampfungsschalter unterbrochen, wobei jedesmal die 
) _ Antenne durch einen Dampfungswiderstand ersetzt wird. Es entsteht eine Maander- 
__ kurve, deren Differenz von einem hinter dem Zwischenfrequenzverstarker eingefiigten 
_ phasenempfindlichen Detektor angezeigt wird. In einer Zweigleitung lauft eine zweite 
i Dampfungsscheibe synchron um; diese Zweigleitung wird — um 180° phasenyerscho- 
_ ben — immer: dann freigegeben, wenn die Antennenleitung durch die erste Scheibe 
interbrochen ist. Durch die Zweigleitung wird dem Empfanger iiber einen Richt 
<oppler eine einstellbare Rauschleitung zugefiihrt, die gerade gleich der von der Antenne 
m8 ufgenommenen Leistung ist, so daB beim Vergleich das Signal 0 entsteht. Bandbreite 
_ des Empfingers am Eingang ist 13\MHz, die Zeitkonstante betragt 0,5—10s. Da 
_ Ejigenrauschen der Anlage ist 12 kT,. Als MeBergebnis zeigt sich, daB die Strahlung 
es Erdbodens im allgemeinen einer Temperatur von ~300° K entspricht. Fir Ge- 
aude, StraBen, Sandbéden usw. nimmt die Strahlung um etwa 10% ab. Erheblich ge- 
inger ist die Strahlung von Wasseroberflachen, die einer Temperatur von 230° K ent- 
icht. Die Strahlung ist eine Funktion des jeweiligen Absorptionskoeffizienten, bei 
etallplatten sinkt daher die aquivalente Temperatur unter 100° K. Vor eine Metall- 
_ platte gestellte Personen heben sich auf Grund ihrer starkeren Strahlung deutlich vom 
_ Hintergrund ab und lassen sich so registrieren. Die Schichttiefe des Bodens, in der die 
_ thermische Strahlung entsteht, betragt bei trockenem Boden etwa 7 em, kann aber bei 
» feuchtem Boden bis auf das dreifache anwachsen,. Die gesamte von der Oberfliache bis 


zu einer Schichtdicke x erzeugte Strahlung kann durch das Integral Ix) = /k + Ig¢x) e7kx dx 
ie) 


ausgedriickt werden, wobei k der Absorptionskoeffizient des Bodens und In, die ind 1 
hiefe X erzeugte Strahlung ist. Fir konstantes I ist Ix) = I)(1 — e- kx), ‘Aus cane Be- 
2 iehung ist der Absorptionskoeffizient k des Bodens bei Messung von Tislte be- 
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immbar. Gibt man das Ausgangssignal iiber eine weitere Gleichstromverstarkerstufe 
f den Wehnelt-Zylinder einer Bildréhre und koppelt die Drehung des Spiegels um die 
auptachse tiber Potentiometer mit der Ablenkung des Elektronenstrahls, so 1aBt sich 
s Bild der Landschaft aus der verschiedenen Strahlung zeilenweise zusammensetzen. 


ezielle Aufgaben der Funkortung und Radartechnik zu iibernehmen. H. Bayer. 


4 A.E. Simchen. Note sur l’exponentielle énergétique, u = exp(— E/aT), J. Chim. 
ys. 55, 5—8, 1958, Nr.1. (Jan.) (Tel Aviv, Israel, Min. Défense, Dép. Sci.) Ver- 
hiedene Eigenschaften der Funktion der Energie u = exp(— E/aT) mit E = Ener- 
e, T = Temperatur und a = Konstante werden diskutiert. Die Flache im System der 
ei senkrecht aufeinander stehenden Koordinaten und die Projektionen werden er- 


e die isoenergetischen mit E = konstant samt ihren Kriimmungen behandelt. Die 
othermen besitzen keinen Wendepunkt, die Isoenergeten haben Wendepunkte, deren 
ge erértert wird. Ferner werden die Bedingungen erlautert, unter denen die Funk- 
n u. den absoluten Wert 1 annimmt: Energiewerte nahe null oder erhéhte Tem- 
raturen. M. Wiedemann. 


5 1. Saroléa et H. Koppe. Evaluation des matrices de densité dans les systémes ho- 
ogénes en équilibre thermique. Z. Phys. 151, 385—-395, 1958, Nr. 4. (2.Juni.) (Heidelberg, 
niv., Inst. Theor. Phys.) Der Begriff der Dichtematrizen wird auf Systeme im thermi- 
hen Gleichgewicht ausgedehnt. Es wird gezeigt, daB sich ein System von Differential- 


eichungen aufstellen 14Bt, daB die Ableitung von p, nach T durch pf, Pe, und feyo 


isdriickt. Verschiedene Ansdtze zur naherungsweisen Lésung dieses Systems werden 
értert. Die Dichteoperatoren fiir ein Gas ohne Wechselwirkung kénnen mit Hilfe der 
ARWIN-FOWLER-Methode direkt berechnet werden. Es zeigt sich dabei, dafi die Be- 
tzungswahrscheinlichkeiten zweier Zustande nicht unabhingig sind, sondern eine 
orrelation von der GréBenordnung 1/N aufweisen. Jérchel. 


6 _¥. Scheid. Radial distribution of the center of gravity of random points on a unit 
rele. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 307—308, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Boston, Mass., Univ.) 


7 Richard Bellman and Robert Kalaba. Dynamic programming and statistical 
mmunication theory. Proc. nat. Acad. Sci., Wash. 48, 749—751, 1957, Nr. 8. (15. Aug.) 
anta Monica, Calif., Rand Corp.) V. Weidemann. 


8 W. Byers Brown. Constant pressure ensembles in statistical mechanics. Molecular 
ays. 1, 68—82, 1958, Nr.1. (Jan.) (Manchester, Univ., Dep. Chem.) Vf. beschreibt ein 
ues statistisches Verfahren zur Berechnung der thermodynamischen Eigenschaften 
mn Systemen, indem Gesamtheiten unter vorgegebenem Druck p zugrunde gelegt 
erden. Fiir diese T-P-N-Gesamtheiten werden quantenmechanische und klassische 
armeln entwickelt. Anwendungen auf ideale und reale Gase und auf eindimensionale 
ysteme werden gegeben. Ferner erfolgt eine Betrachtung tiber molekulare Verteilungs- 
nktionen. ; Kelbg. 


9 H.C. Longuet-Higgins. One-dimensional multicomponent mizxtures. Molecular 


vys. 1, 83—90, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) Vf. betrach- - 


t ein eindimensionales Mehrkomponentengemisch mit Wechselwirkung zwischen 
ichsten Nachbarn, deren Abstande variabel sind. Mit Hilfe der groBen Verteilungs- 
nktion fiir konstanten Druck 14Bt sich die Zustandsgleichung in impliziter Form an- 
ben A(A,A,... T, P) = | Aimy — 5y| = 0. Es bedeuten A; die Aktivitaten und mj = 


exp {—uy(v) + Pr}/kT-dr.uy(v) sind die Wechselwirkungsenergien zwischen | 


n nachsten Nachbarn i und j. Diese eindimensionale Gesamtheit ist ideal, wenn und 
ir wenn die Matrix {7;} von der Ordnung Eins ist. Kelbg. 


0 Philip J. Bendt. Measurements of He?—He and H,—D, gas diffusion coefficients. 
rys. Rev. (2) 110, 85—89, 1958, Nr.1. (4. Apr.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los 
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Alamos Sci. Lab.) Gemessen wurden die Gas-Diffusionskoeffizienten fir He®=- Het ir 
Peden 1,74 bis 296°K und fiir H, — D, zwischen 13,9 und 296° K. Eine z 
den Messungen benutzte Diffusionsbriicke wird eingehend beschrieben und die exper. 
mentell bedingte MeBunsicherheit diskutiert. Die ermittelten Diffusionskoeffiziente 
werden mit friiheren experimentellen Daten und mit den aus theoretischen Erwagunge 
gewonnenen Werten verglichen. Ruhl. 


201 4H.B. Keller and B. Wendroff. On the formulation and analysis of numerical methoe 
for time dependent transport equations. Commun. pure appl. Math. 10, (567—582, 1935; 
Nr. 4. (Nov.) (New York, Univ.; Los Alamos, Univ. Calif., Sci. Lab.) Fir die ebene un 
kugelsymmetrische Form der allgemeinen Transportgleichung {1/v - 0/dt +a-A a 
(t, t, v)} = S(®; t, r,@; v) — @ Einheitsvektor in Richtung der Teilchengeschwit 
digkeit, o(t, t,v) gesamter Wirkungsquerschnitt, und S(®;t,t,@;v) gibt die Em 
stehung der Teilchen an, — wird eine Klasse von numerischen Verfahren angegebe 
und deren hinreichende Konvergenzbedingungen aufgestellt. V. Weidemann. 


202 Chaim L. Pekeris and Zipora Alterman. Solution of the Boltzmann-Hilbert integri 
equation. II. The coefficients of viscosity and heat conduction. Proc. nat. Acad. Sei 
Wash. 48, 998—1007, 1957, Nr. 11. (15. Nov.) (Rehovot, Israel, Weizmann Inst., Dey 
Appl. Math.) V. Weidemann. 


V. Aufbau der Materie 


‘ 


203 Sir John Cockcroft. Nuclear instrumentation. J. Electronics (1) 4, 264 —27 
1958, Nr. 3. (Marz.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Ulmer. 


204 0.B.Likin. Hin schnell arbeitender Amplitudenanalysator mit ,,Graukeil‘‘. Ex] 
Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S:! 36—40. Die vo 
einem radioaktiven Stoff ausgesandten y-Strahlen erzeugen in einem Zahlgerat Spar 
nungsimpulse, welche entsprechend ihrer Amplitude in Lichtimpulse umgewande 
werden. Diese schwarzen iiber einen Graukeil eine Photoplatte und ergeben so ein Am 
plitudenspektrum der zu messenden Impulse. Durchgefiihrte Messungen an den Isotope 
Hg3, Co und Zn® werden mitgeteilt. Die Genauigkeit dieser Methode liegt bei 60. 
Siegel. 

205 _ K. Kandiah and G. B. B. Chaplin. New electronic techniques for the nuclear phys 
cist. Progr. Nucl. Phys. 5, 1956, S. 89—141. (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) 
V. Weidemann. 


206 _¥F. G. Houtermans and H. Oeschger. Proportionalzahlrohr zur Messung schwach 
Aktivitdten weicher B-Strahlung. Helv. phys. acta 81, 117—126, 1958, Nr. 2. (Apr 
(Univ. Bern, Phys. Inst.) Die Konstruktion eines Zahlrohrs zur Messung gasférmigs 
schwachaktiver weicher 6-Strahler wird beschrieben, das vorwiegend zur C-14-Alter 
bestimmung dient und hierzu mit 710 Torr C,H, gefiillt wird. Um den Nulleffekt mé 
lichst klein zu: halten, wurde eine Anzahl konstruktiver Forderungen gestellt: 1. IK 
schirmung wie tiblich durch Eisen, Borparaffin, Quecksilber und Antikoinzidenz-Zah 
rohrkranz; 2. Wand zwischen MeB- und Antikoinzidenz-Zahlrohren méglichst diim 
zur Vermeidung von Sekundarelektronen und als geringes Hindernis energiereicht 
NE-Elektronen; 3. Antikoinzidenzkranz als ununterbrochener Ring (zur Vermeidur 
toter Raume); 4. MeB- und Antikoinzidenz-Zahlrohre als Proportionalzahlrohre (pral 
tisch kein Totzeitverlust) ; 5. Wegdiskriminieren groBer Impulse (z. B. vom a-Nulleffekt 
Die Wand nach (2) ist 6,7 mg/cm? stark; sie laBt i. M. 2% C-14-Elektronen Sperriz 
pulse auslésen. Der Nulleffekt (0,8 + 0,03) J/min. In G (= Nettoeffekt: Zahlroh 
volumen/Nulleffekt: Kathodenflache) bleibt die Anordnung mit G = 10 hinter HL. 2 
VRIES (G = 19; Ber. 87, 235, 1958) zuriick. Schneider. 


207 + W.Abson, P. G. Salmon and §. Pyrah. Boron trifluoride proportional counter 
Proc. Instn elect. Engrs. (B) 105, 357—369, 1958, Nr. 22. (Juli) ‘Harwell, Ato 
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IV. 10. Kinet. Gastheorie. — V. 2. MeQBverfahren f “ 208 —211 


1ergy Res. Est.) Vif. beschreihen Konstruktion und Eigenschaften verschiedener Typen 
n Bortrifluorid-Zahlrohren. Die Zahlrohre haben Durchmesser von 1,3 em—5 cm, 


mplex CaF’, - 2BF; und die Reinigung werden genau beschrieben und sehr sorg- 
tig vorgenommen, um eine méglichst groBe Lebensdauer der Zahler zu erreichen. 
nstruktion und Herstellungstechnik erlauben den Bau der Zahlrohre in groBem Ma8- 
b bei guter Ubereinstimmung der Zahlrohrdaten. Die Zahleigenschaften einer grofen 
uppe von Zahlrohren werden genau untersucht, und es wird der Einflu® von Schal- 
ngsparametern auf die Impulsamplitude am Ausgang diskutiert. Weitere Messungen 
eben, da8 ein BF;-Zahler mittlerer Gré®e zur Diskriminierung von Neutronen- und 
mmastrahlung fiir Gammadosen von 100—200 r/h benutzt werden kann. Die Zahl- 
ire sind bis zu Temperaturen von 100°C brauchbar, ohne da8 sich ihre Zahleigen- 
aften wesentlich andern. Die Lebensdauer eines Zahlers hangt von seiner GréBe und 
r Gasmultiplikation ab und wird wahrscheinlich durch, die Dissoziation von BF, und 

Bildung Elektronen einfangender Dissoziationsprodukte begrenzt. Ein Standard- 
hler (2,5 em Durchmesser, 15 cm Linge) kann bei einem Gasmultiplikationsfaktor 
n 10 etwa 1014 Impulse registrieren. Zum SchluB werden einige Anwendungen von 
3-Zahlern, wie etwa bei der Reaktor-Instrumentierung und in kernphysikalischen 
xperimenten, kurz diskutiert. Hoppe. | 


8 Jacques Franeau, Fernand Grard et René Libert. Sur la pente du plateau des comp- 


urs de Geiger a argon et alcool éthylique. Suppl. J. Phys. Radium 19, 84A—90A, 
58, Nr. 7. (Juli.) (Mons, Fac. Polytech.; Inst. Interuniv. Sci. Nucl.) Die Messungen 
geben, daB die Plateausteilheit von Argon-Alkoholzahlern oberhalb eines gewissen 


-gon-Partialdruckes praktisch konstant ist, auch wenn das Mischungsverhaltnis von 


‘gon-Alkohol in weiten Grenzen gedndert wird. Ferner wird gezeigt, daf Nachent- 
dungen nicht allein die Plateausteilheit verursachen kénnen. Die nach Abzug der Nach- 
tladungsimpulse noch verbleibende restliche Steilheit wird so gedeutet, daB eine mit 
achsender Zahlspannung abnehmende Wahrscheinlichkeit fir das AbreiBen der Ent- 
dung schon nach der ersten Lawine besteht, so da besonders im Anfang des Plateaus 


id be: schwacher Primarionisation einige Impulse der Zahlung entgehen. Diese Ver- 


utung wird dadurch gestiitzt, daB bei Einstrahlung von «-Teilchen nach elektronischer 
aterdriickung der Nachentladungsimpulse das Plateau erwartungsgema8 vollig hori- 
ntal verlauft. Hoppe. 


9 I.N.Blashewitsch und W.I.Smirnow. Die Bestimmung der Ladungsmenge in 
romimpulsen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) 
44—46. Der beschriebene kapazitive Integrator vom Relaxationstyp dient der Mes- 
ng der Ladungsmenge in Stromimpulsen einer Ionisationskammer. Bei Stromstarken 
n 10-8 bis 107° A betragt die MeBgenauigkeit 10~-® Coulomb. Mit der Apparatur ist 
méglich, die Ladungsmenge Q von Stromimpulsen der Dauer von 1,6 ms und langer 
it einem Fehler von 5% zu bestimmen. Siegel. 


0 I.N. Blashewitsch und W.I. Smirnow. Die Bestimmung der Ladungsmenge in 
rzen Stromimpulsen. Exp. Vorrichtungen u. Tech, d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, 
larz/Apr.) S. 46—48. Die von einem Photovervielfacher kommenden Stromimpulse 


rden mit Hilfe der ballistischen Methode verstarkt und am Ausgang des Verstarkers 


eine Anzahl Standardimpulse umgewandelt, deren Zahl der Spannungsamplitude der 
ngangsimpulse proportional ist. Die Standardimpulse werden gezihlt, wobei deren 
hl die Ladungsmenge des Eingangsimpulses angibt, da ein Standardimpuls einer 
dungsmenge von 10-! Coulomb entspricht. Mit der beschriebenen Apparatur kann 
2 Ladungsmenge von Impulsen der Dauer von 10-® bis 10-* s mit einem Fehler von 
% bestimmt werden sowie die Ladungsmenge einer Serie von peeeehs ; 
iegel., 
1 Saburo Miyake. A high pressure cloud chamber for cosmic ray observation. J. phys. 
ce. Japan 11, 195—201, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Osaka City Univ., Inst. Polytech.) Eine 
Be Nebelkammer (50 cm @, 20 cm Tiefe) fiir einen Gasdruck von 150 Atm. (5,6 kg 
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e Langen variieren zwischen einigen cm und tiber 1 m. Die Gaszubereitung aus dem 
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Stickstolf bzw. 8 kg Argon) wird in Aufbau und Wirkungsweise beschrieben. Sie dien 

insbesondere zur Registrierung harter Schauer, wobei die Auslésung automatisch dure 

Zihlrohre geschieht. Die Kammer ist in 20 min wieder betriebsbereit. Die wiedergegele 
“nen Registrierungen beziehen sich auf eine Fiillung mit H, von 92 Atm. Schall. 


212 1. E. Bock. Nuclear particle track photography in electric fields. Phil. Mag. (8) é 
715—717, 1958, Nr. 30. (Juni.) (Oxford, Clarendon Lab.) Als Ersatz fir eine Blaser 
kammer schligt Vf. eine Kammer mit fliissigem Edelgas in einem HF-Feld von de 
GréBenordnung 100 kV cm~! bei einigen MHz vor. Ein ionisierendes Teilchen wiirde i 
einem Gleichfeld der genannten Starke den Durchschlag auslésen, im HF-Feld aber ¢1 
scheint seine Bahn selbstleuchtend und kann direkt photographiert werden. Dies 
Kammer bedarf keiner éuBeren Beleuchtung und keiner besonderen Temperaturkon 
stanz. Sie kann durch Zahler ausgelést werden und erlaubt sehr hohe Zahlraten. 


Trier. 
213 (€. Dodd. The bubble chamber. Progr. Nucl. Phys. 5, 1956, S. 142—156. (Londar 
Univ. Coll.) V. Weidemann, 


214 N.M. Wirjassow und L. P. Pissarjewa. Die Bestimmung der Ionisation schnelle 
Teilchen in der Kernemulsion R-NIKFI, Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moska 
1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 17—21. Vif. untersuchen die Méglichkeit der quantitative 
Bestimmung der Ionisation beschleunigter Teilchen in Kernemulsionen durch Vet 
gleich mit kalibrierten Schwarzungsspuren. Fir Protonen mit den Energien 148, 19% 
250, 302, 464 und 657 MeV und fiir t-Mesonen von 360 MeV werden aus der Zahl de 
Kornzusammenballungen je Lingeneinheit der Schwarzungsspur die Ionisationsverlust 
ermittelt und mit den entsprechenden theoretisch gefundenen Werten verglichen. Dab 
zeigt sich, daB die Proportionalitét zwischen der Zahl der entwickelten Korner in di 
Schwirzungsspur und den Ionisationsverlusten nur dann gilt, wenn die Protonenenerg 
< 300 MeV oder die Ionisation I < 1,5 I)(I, — minimale Ionisation) ist. Fiir hohe 
Werte der Ionisation errechnen Vif. die Zahl der entwickelten Kérner aus der Gleichun 
n = m/(1 — md) (n — Zahl der entwickelten Kérner je Langeneinheit, m — Zahl di 
Kérnchenhaufen, d — Korrekturfaktor = effektive Korngré8e). Siegel. 


215 T.A.Romanowa. Der Einbau von Wasserstoff und Deuterium in Kernemulsionei 
Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 21—24. Dx 
Einbau von Wasserstoff oder Deuterium in Kernemulsionen erfolgt mit Hilfe eins 
30% igen essigsauren Lithiumlésung (CH;,COOLi- 2 H,O oder CH,COOLi- 2 D,O). D 
Emulsion wird in der Lésung bei einer Temperatur von 30°C 120 min lang gebadet. Dab 
werden 0,6 - 1075 Wasserstoffkerne oder 0,3 - 10?3 Deuteriumkerne je cm’ trockner Emu 
sion aufgenommen. Bei einer Erhéhung der Empfindlichkeit um 20—30% tritt wedi 
eine Aufblihung der Emulsion auf noch eine Verstirkung der Schleierbildung. 
Siegel. 
216 W.M. Jones and D. G. Waters. A nuclear plate camera for angular distributic 
measurements with gaseous or solid targets over a wide range of angles. J. sci. Instrum. 8 
286—288, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Aldermaston, Berks., Assoc, Elect. Industr. Ltd.) 1 
wurden zwélf der tiblichen Kernemulsionsplatten (50 x 125 mm?) in Gruppen zu je 4 | 
auf einer festen Unterlage befestigt, daB die gestreuten Teilchen unter flachen Winke 
(5 bis 15°) in die Emulsion eintreten. Es kénnen alle Streuwinkel zwischen 0° u1 
160° registriert werden. Der Strahlkollimator, das Gas- bzw. Festkérpertarget sowie d 
reproduzierbare Befestigung und Markierung der Platten werden beschrieben. D 
_ Fehler der Streuwinkelbestimmung ist bei Festkérpertarget 0,5° und bei Gastarget 1,6 
Eine experimentelle Priifung durch Streuung von 2 MeV-Deuteronen an einer 10-4m 
_ starken Goldfolie bzw. an Xenon bei 1,3 Torr ergab keine Abweichung vom RUTHE 
FoRDschen Streugesetz im Bereich 7° bis 150°. Es werden die Wechselwirkungen vé 
Deuteronen mit Ne bei einem Streuwinkel von 20° angegeben. Die Ausmessung d 
Linge der Bahnspuren zeigt deutlich 4 Gruppen, und zwar die gestreuten Deuteron: 
und die bekannten Protonengruppen aus der Reaktion Ne (d, p)#4Ne. 
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V. 2. Kernphysikalische MeBverfahren 217 —223 


7 Marie Ader avec la collaboration technique de Marie-Paule Cabannes. Remar- 
es sur les particules de parcours anormalement long émises par des radio-éléments. J. 
ys. Radium 19, 615, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Coll. France, Lab. Phys. Atom.; Moléc.) 
e bei Bestrahlung mit einem Po-Praparat in Kernemulsionsplatten auftretenden 
uren von auBergewohnlich groBer Reichweite (300 u) weisen eine gewisse Ahnlichkeit 
t Protonenspuren auf. Die Vermutung, daB diese Spuren aus einer («, p)-Reaktion 
t den Komponenten der Luft stammen kénnten, wird fiir N44, N?° und C¥ durch Auf- 
lien der Massenbilanzen untersucht. Die («, p)-Reaktionen mit diesen Kernen liefern 
er sdmtlich Protonen mit Reichweiten < 100 yu. Hoppe. 


&§ N.Marongiu. Diffusione di radioelementi della famiglia del Th nelle emulsioni 
leari. Nouvo Cim, (10) 6, 1102—1105, 1957, Nr. 5. (1. Nov.) (Cagliari, Univ., Ist. Fis.) 
f G5 Emulsionen von 0,4 mm, die 120 Tage bei 4°C und 30% Feuchtigkeit exponiert 
ren, wurden 3890 Sterne mit fiinf Zacken beobachtet, deren Zerfallszentren sich ver- 
oben hatten. Hieraus kann auf die Diffusion verschiedener radioaktiver Atome, vor- 
em Th, daneben ThX, ThB, geschlossen werden. Die Diffusion von Tn hért bei — 36°C 
f, die von Rn bei — 85°C. Auf die Wichtigkeit der Behandlung der Emulsionen wird 
gewiesen, bei den hier geschilderten Beobachtungen waren die Emulsionen unbehan- 
Lie M. Wiedemann. 


9 B.Bhowmik, J. H. Davies, D. Evans and D. J. Prowse. Note on the track density 
minimum-ionizing particles in large emulsion stacks. Nuovo Cim. (10) 4, 712—714, 
68, Nr. 5. (1, Marz.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Die Minimumionisation 
Iford G5-Emulsionen nimmt beim Transport der exponierten Emulsionen tiber groBe 
tfernungen (Berkeley—Bristol) um 20—30% ab. Dieses Fading des latenten Bildes 
nn durch Kiihlung mit fester Kohlensadure verhindert werden. Ulmer. 


0 W.H. Barkas. The range-energy relation in emulsion. II. The theoretical range. 
ovo Cim. (10) 8, 201—214, 1958, N. 2. (16. Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. 
.) Die BETHE-BLOCH-Theorie einschlieBlich verschiedener Korrekturen wird be- 
tzt, um theoretische Reichweiten fiir die Standardemulsion Ilford G5 zu berechnen. 
: das mittlere Ionisierungspotential ist ein wahlbarer Parameter. Mit Korrekturen 


low 


die K-Schalen aller Atome in der Emulsion auBer Wasserstoff und mit Korrekturen 

die L-Schalen von Jod, Silber und Brom erhalt man eine Anpassung an die gemesse- 
n Reichweiten fiir Protonen von 1—700 MeV. Das mittlere Ionisierungspotential 
irde zu (331 + 6 eV) bestimmt und I/Z hat einen Wert von (12,1 + 0,2) eV als Mittel- 
rt fiir alle Elemente der Schicht auSer Wasserstoff. Eine bessere Ubereinstimmung 
r Protonenenergien unterhalb 40 MeV wurde halbempirisch erhalten. Es wird eine 
sichweitentabelle fiir eine Schicht mit Standarddichte angegeben, auBerdem eine 
sichweitentabelle fiir Wasser, zur Umrechnung von Reichweiten, die nicht unter 
andardbedingungen gemessen wurden. Seyfried. 


1 O.Skjeggestad. The nature of the taper tracks of heavy ions in nuclear emulsions. 
1ovo Cim. (10) 8, 927—935, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) (Blindern, Norw., Univ. Oslo, 
st. Phys.) Mehrfach geladene Ionen erzeugen in elektronenempfindlichen Emulsionen 
ren, die sich zum Ende hin verjiingen. Der Effekt laBt sich quantitativ dadurch er- 
iren, daB die Breite der Spur durch zahlreiche, nicht auflosbare, energiearme 5-Teil- 
en bestimmt wird. Trier. 


2 (.Castagnoli, M. Ferro-Luzzi and M. Muchnik. Semiautomatic scattering measure- 
nis in nuclear emulsions. Nuovo Cim. (10) 8, 936—942, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) 
oma, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Vif. beschreiben, wie man Mehrfachstreuung in 
nemulsionen mindestens viermal so schnell auswerten kann wie bisher. Abgesehen 
n einer elektrisch ansprechbaren Rechenmaschine werden keine teuren Gerate be- 
tigt. Trier. 


3 M.M.Agrest. Calculation of the ultimate thickness of the emulsion layer in the 
vestigation of nuclear processes with the aid of the photographic method. Soviet Phys.- 
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3 JETP 2, 166—168, 1956, Nr.1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Mosk 
29, 249251, 1955, Aug.) In einer vorhergehenden Arbeit (A. A. BOHNE und M. 


_-V. Aufbau der Materie © 
AGREST, JETP 27, 557, 1954) wurde das Verhaltnis der Zahl der in der Emulsion endé: 


~ den sekundaren Bahnspuren zur insgesamt erzeugten fiir den Fall berechnet, daB d 


Primarteilchen parallel zur Emulsionsschicht einfallen. In der vorliegenden Arbeit wil 


“ die gleiche GréBe fiir beliebige Einfallsrichtung der Primarteilchen in die Emulsion 
schicht berechnet. Wenn die Reichweite und Intensitat der Sekundarteilchen in Al 


hangigkeit zum Streuwinkel bekannt ist, kann man mit Hilfe der vorliegenden Forme 
die Verfalschung der MeBergebnisse infolge der endlichen Dicke der Emulsionsschicl 


_ berechnen. (Korrekte Ubersetzung des Titels der Arbeit aus dem Russischen: Uber d 
 Beriicksichtigung der endlichen Dicke der Emulsion bei der Untersuchung von Ker 


prozessen mit der photographischen Methode. D. Ref.) Bernhard. 


- 224 &, J. Berlowitsch und B. A. Schiljajew. Die Bestimmung der Zeitkonstanten 9 


-. Photovervielfachern mit Hilfe der verzégerten Koinzidenz. Exp. Vorrichtungen u. Tee) 


d. Exp., Moskau 1958, Nr. 1, (Jan./Febr.) S. 62—68. Die Zeitkonstante des Systen 
Szintillationskristall-Photovervielfacher setzt sich aus der Ausleuchtzeit des Kristal 
(beim Stilbenleuchtstoff 6 — 9-10-%s) und der Ansprechzeit des Photovervielfache 
(1,65 — 4,4 - 10-%s) zusammen. Mit Hilfe der verzégerten Koinzidenz, bei der das Au 


_ gangssignal gespalten wird und zwei verschieden lange Kanale durchlauft, um dann 21 
_ Koinzidenz gebracht zu werden, bestimmen Vif. die Zeitkonstanten zweier Photove 


vielfacher mit dem gleichen Szintillationskristall. Mit den bekannten Zeitkonstanten b 
‘stimmen Vif. fiir die Halbwertszeit der angeregten Zustande der Kerne Pr’! den We 
T:;, = 2,0-10-8s und der Kerne T]°8 Ts), = 2,7-40-s bei einer Effektivitat ve 
nahezu 100%. Siegel, 


225 Ch. W. Protopopow, Ch. A. Arslanow, S. W. Butomo und T. W. Timofjejey 
_ Neue fliissige Szintillatoren. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 
_ (Marz/Apr.) S, 24—28. Folgende organische Verbindungen werden auf ihre aktiviere: 


den Eigenschaften in fliissigen Szintillatoren untersucht: Methyl- und Athylather d 


_ B-Naphthol, 8-Naphthylamin, Methylanthranilat, Methylsalicylat und Phenyl-Anthr 
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_ rung der lokalen Temperatur fiihrt. Die Unterschiede in den Abklingzeiten kénn 
_ jedenfalls benutzt werden, um neben den mittels der Impulshéhen bestimmten Ener 


227 ~—S«G. F. Alfrey and K. N. R. Taylor. The effect of electric fields on scintillatio 
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nilsdure. Das Lésungsmittel ist in allen Fallen Toluol, Eine Erhéhung der Empfindlie. 


_ keit um 26% gegeniiber dem Leuchtstoff 5 g/l Terphenyl in Toluol wird fir 2,5 ¢ 


Methylanthranilat in einer Lésung von 3% Methanol, 15% Naphthalin und 82% Tolu 
gefunden, nachdem der Luftsauerstoff durch hindurchgeleitetes CO, entfernt worden i: 
3 Siegel, 
226 RK. §. Storey, W. Jack and A. Ward. The fluorescent decay of CsI(Tl) for partic 


: _of different ionization cenage a Proc. phys. Soc. Lond. 72, 1—8, 1958, Nr. 1 (Nr. 46% 
(1, Juli.) (Glasgow, Univ., : 


atur. Philos. Dep.) Ein Kristall (1,5 em Xx 0,9 mm) 
0,1% molarer Tl-Konzentration war mittels feinem Draht in 3,5 cm Abstand von d 
Photokathode des 6292-Multipliers befestigt, ein Al-Zylinder (3,5 cm lang, 3,5 cm oe 


_ _messer) mit sehr diinnem Al-Fenster diente als Reflektor. Teilchenquellen: Elektro 
_ im Kristall durch Cs'’-y-Strahlung erzeugt, a-Teilchen von Po und aus B(d, ¢ 
Protonen aus B(d, p). Die auf dem Oszillographen registrierten Spannungsimp 


wurden einmal auf das Verhaltnis der Impulshédhen nach 0,5 und 4 us untersucht ul 


_.auBerdem differenziert, um die Gestalt der Stromimpulse zu erhalten. Die Zeitko 


stanten betrugen fiir 4,8-MeV-a-Teilchen 0,425 + 0,025; fiir 2,2-MeV-Prot 
0,52 + 0,01; fiir 8,6 MeV-Protonen 0,60 + 0,2; fiir 0,66-MeV-Elektronen 0;70 + 0.0251 
Diesem verschieden schnellen Abfall war in allen Fallen eine Komponente mit 7 + 0, 
liberlagert. Eine méglicherweise vorhandene dritte Komponente mit ca. 2—3 us liefer 
einen Beitrag < 5% bei 17 us. Die Deutungsméglichkeiten werden ausfihrlich disk 
tiert. Auf Grund des Vergleiches mit Abklingmessungen an CsJ als Funktion der Tet 
peratur wird vermutet, daB eine Anderung der spezifischen Ionisation zu einer a 


verschiedene Teilchenarten voneinander zu trennen. G. Schumann 


crystalline zinc sulphide. J. Electronics (1) 4, 447—424, 1958; Nr.5. (Mai.) (Birmingh 
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niv., Electron. Phys. Dep.) Es wird gezeigt, daB die Szintillationen eines Zinksulfid- 
istalls, der von «-Teilchen getroffen wird, durch Anlegen einer elektrischen Feldstarke 
den Kristall verringert werden kénnen. Der Effekt tritt nur auf, wenn der Kristall 
ektrolumineszenz zeigt und die «-Teilchen durch die negative Elektrode in den 


pulse bis auf 0,1 erreicht, wahrend die Wirkung von Wechselspannungen mit zu- | 
hmender Frequenz (50 bis 1000 Hz) abnimmt. — Eine endgiiltige Erklarung fiir 
esen Effekt gibt es noch nicht. Wahrscheinlich mu8 der Effekt einer Kathodensperr- 
hicht im ZnS zugeschrieben werden. Bernhard. 


8 G. Jurain et J. P. Maillot. Dosage radiométrique rapide de l’uranium et du thorium 
ns les minerals complexes. Suppl. J. Phys. Radium 19, 35A—38A, 1958, Nr. 4. 
pr.) (Nancy, entre Rech. Radiogéol.) Zur schnellen Bestimmung des Gehalts von 
neralien an Th und U werden nach der Eichung mit einem bekannten Praparat nur 
ei Zahlratenmessungen mit einem NAJ(Th)-Kristall bei einfacher Energiediskrimi- 

erung bendtigt. Drier vee 


dioactive tracers. Analyt. Chem. 29, 1570—1573, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Bound Brook, 
J., American Cyanamid, Res. Div.) H. Ebert. 


0 FF. D. Brooks. Organic scintillators. Progr. Nucl. Phys. 5, 1956, S. 252—313. 
arwell, Atom. Energy Res. Est.) V. Weidemann. 


I M.G. Andrejewa. Die Anwendung des Elektronenverstdrkers zur Erhéhung der. 
pfindlichkeit von Massen-Spektrometern. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., 
oskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 53—56. Bei Anwendung eines Elektronenverstarkers 
Verbindung mit massenspektrometrischen Messungen kénnen Ionenstréme in der 
roBenordnung von 1-10718 bis 1-10-15 A gemessen werden. Der Rauschpegel des 
rstarkers betragt bei einer Ionenenergie von 6,8 bis 7 keV 0,2 bis 0,4 Imp/s, was 
2em Strom von 0,3 bis 0,6-10-1% A entspricht. Es werden die Ergebnisse massen- 
ektrometrischer Messungen an den Jonen [CeO]*, K* und Srt mitgeteilt. Siegel. 


2 W.P. Afanasjew. Hin Stromstabilisator fiir den Elektromagneten eines Massen- 
ektrometers. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 1 (Jan./Febr.) 
59—62. Der Stromstabilisator, dessen Schaltschema angegeben ist, arbeitet im Bereich 
n50 mA —14A. Bei einer Anderung der Netzspannung von 210—250 V betragt die 
iderung des Stromes bei Belastung weniger als 10-4% bei einem Ermiidungsfehler 
n 10-§%/h. Siegel. 


3  J.S. Wagener and P. T. Marth. Analysis of gases at very low pressures by using the 
egatron spectrometer. J. appl. Phys. 28, 1027—1030, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Cleveland, 
io, Kemet Comp., Div. Union Carbide Corp.) Es wird ein Omegatron-Massenspektro- 
‘ter mit den notwendigen Hiifseinrichtungen beschrieben, um Restgase noch bei einem 
uck yon ~10-1° Torr massenspektrometrisch bis zur Massenzahl 44 nachzuweisen. 
t diesem Apparat wurden massenspektrometrische quantitative Analysen der in Ni, 
, Mo, Ta, Ti und Glimmer enthaltenen Gase durchgefiihrt. Ferner wurde das Restgas 
ch Anwendung verschiedener Verdampfungsgetter (Ba, Ti, Ta, Mo) sowie das von 
yetterten und ungegetterten Fernsehréhren untersucht. Die Ergebnisse in Tabellen 
tgeteilt, zeigen, daB am meisten H,O, CH,, CO und in Fernsehréhren sowie in Ta Argon 
rkommen. Sauerstoff, der in allen Diagrammen fehlte, wurde besonders untersucht, 
lem O, ins Vakuum eingefihrt wurde. Es zeigte sich eine Abnahme des Sauerstoffs 
d eine gleichzeitige Zinahme des CO, woraus geschlossen wird, daB sich der Sauerstolf 
t dem in den Metallteilen vorhandenen Kohlenstoff zu CO cee, t 

ossek. 


{ J. H. Beynon and S. Clough. A mass spectrometer mass marker. J. sci. Instrum. 35, 
)— 291, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Blackley, Manchester, Imp. Chem. Industr. Ltd., Dyestuffs 
7.) Die Abhangigkeit des elektrischen Widerstandes eines Wismutdrahtes von der 
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istall eintreten. Mit Gleichspannung wurde eine Verminderung der Szintillations- 


9 William Seaman. Simple liquid scintillation counter for chemical analysis with mae 


235 —238 V. Aufbau der Materie SEN Bd. 38, 


magnetischen Feldstarke wird zur Feldstarkemessung benutzt. Dadurch ist eine Ident 
fizierung des Massenspektrums mit einer Genauigkeit von = 0,05 Massen bei der Mass 
200 méglich. — Die Herstellung von 50cm langen, 0,1 mm dicken Wismutdrahte 
(R ® 33Q) sowie ein geeigneter Wickelkérper aus Polyathylen wird beschrieben. Zr 


_ Kompensation der Temperaturabhangigkeit des Wismutwiderstandes liegt im andere 


. 


Briickenzweig ein Platinwiderstand, der einen ahnlichen Temperaturkoeffizienten b 
sitzt. Dariiber hinaus ist die ganze Widerstandsbriicke thermostatisiert. Es wird eir 
detaillierte Schaltung angegeben, mit der bei 50 verschiedenen vorgegebenen Masse 
Kontrollmarken auf den Registrierstreifen geschrieben werden. Bernhard. 


235  G. Bastin-Scoffier et M. R. J. Walen. Amélioration du fond en spectrographie 


et préparation des sources. J. Phys. Radium 19, 527—531, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Bellevu 
Seine-et-Oise, C. N. R. S., Lab. Aimant Permament.) Der Untergrund magnetische 
a-Spektren wird systematisch untersucht. Die Hauptursachen sind: das Eindringen de 
aktiven Substanz in den Trager, die Selbstabsorption und die Diffusion im Spektre 
graphen. Mit sehr reiner Substanz, sehr diinner Tragerfolie und sorgfaltiger Ausbler 
dung lassen sich noch relative Intensitaten bis 10~* nachweisen. Trier. 


236 3B.P.Peregud und K. B. Abramowa. Ein automatisch zahlendes B-Spektromete 
Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 12—1 
Mit Hilfe der Kopplung Zahlgerat — Spektrometer gelingt es den Vff., die Zahlun 
der Teilchen, die den Detektor eines B-Spektrometers in einem bestimmten Zei 
raum durchlaufen haben, vollstandig zu automatisieren. Die Zahldauer kann i 
einem Intervall von 1s bis 25 min variiert werden. Der Zahlautomat ist auf 25 ve 
schiedene Gré8en der Teilchenenergie einstellbar, wobei der Zwischenraum zwischen zw 
benachbarten EnergiegroBen entsprechend der Konstruktion des verwendeten Spektr 
meters in weiten Grenzen verandert werden kann. Die Registrierung der Teilchen erfols 
liber 25 mechanische Zahlgerate. Durch entsprechenden Umbau kann der Zahlautomé 
auch an Lumineszenz-Spektrometer angeschlossen werden. Siegel. 


237 N.S. Schimanskaja. Die Bestimmung der Halbwertszeit radioaktiver Isotope m 


' Hilfe eines doppelten statischen Kalorimeters. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moska 


1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 95—97. Die Halbwertszeit langlebiger Isotope wird | 


zwei Kalorimetern bestimmt, von denen das eine das zu untersuchende Praparat, dé 
andere eine Heizwendel enthalt. Die Temperaturmessung in den Kalorimetern erfol; 
liber zwei empfindliche Widerstandsthermometer in Differentialschaltung. Wahrer 
das zu untersuchende Praparat in das Kalorimeter A gelegt wird, wird das Kalorimeter 
iiber die Heizwendel durch einen kleinen konstanten Strom erwarmt. Zunichst hat di 
Kalorimeter B eine héhere Temperatur als A; zu einem gewissen Zeitpunkt ty sind 4 
Temperaturen in A und B gleich, dann iiberwiegt die Temperatur im Kalorimeter A. - 
Gemessen wird die Warmeleistung Wy zur Zeit ty und der Unterschied der Warm 


leistung AW; zu einer bestimmten Zeit t. Aus der Formel A = — +m (4 — AW,/W 


kann man A bestimmen und daraus die Halbwertszeit T i it dies 
Methode fiir Rn®? ein T = (3,83 + 0,03) Tage, szeit T errechnen. Vf. findet Siegeld 


238 H.H. Seliger. The applications of standards of radioactivity. Int. J. appl. Radia 
Isotopes 1, 215—232. 1956, Nr. 3. (Nov.) (Washington, Nat. a Stand.) Ms wird e 
Uberblick iiber die Verwendung radioaktiver Standardpriaparate gegeben,:(a) zur B 
stimmung der Ansprechwahrscheinlichkeit von Detektoren, (b) zur Bestimmung vs 
Halbwertszeiten langlebiger Isotope und (c) zur Messung mittlerer Energien. In ein 


_, Tabelle ist ein GroBteil der zur Zeit erhaltlichen Radioisotope zusammen mit den jewe 


in Frage kommenden giinstigsten MeBmethoden aufgefiihrt. Verschiedene Detektor 
fiir routinemaBige Aktivitatsbestimmungen in Laboratorien wie 4 ty- und 2 78-Io1 
sationskammer sowie 27x8-DurchfluBzahler und Szintillationszihler mit Bohrloc 
kristall werden diskutiert und ihre Nachweisempfindlichkeit fir einige der wichtigst 
Radioisotope angegeben. Methoden zur Herstellung von ,,Laboratorium Standard) 
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aw . a4 


Ver 2. MeBverfahren. 3. Beschleunigungsmethoden 239 —247 


s Standardpraparaten, die vom National Bureau of Standards bezogen werden kén- 
n, werden vorgeschlagen (Zusammenstellung der NBS-Standards s. W. B. MANN, 
or. 87, 2130, 1958). Fiir einige kurzlebige 8- und y-Strahler werden Vergleichsstandards 
gegeben, bei denen das Energiespektrum durch ein geeignetes Gemisch langlebiger 
adioisotope angenahert wurde. H. M. WeiB. 


9 R&R. Balzer, H. Knoepfel, P. Stoll und W. Widlfli. Ein Paarspektrometer zur Aus- 
essung von Gammaquanten bis 26MeV. Helv. phys. acta 81, 328—330, 1958, Nr. 4. 
5. Juli.) (Ziirich, E. T. H., Phys. Inst.) Tagungsbericht. Das Geradt hat eine Licht- 
arke von 10~6 und ist damit etwa 10mallichtstarker als 4hnliche Apparaturen. Das Auf- 
sungsvermogen betragt bei 10 MeV 1%. Die Apparatur wird nicht beschrieben, son- 
rm nur ein elektronisches Blockschema angegeben. — Als Beispiel wird das y-Spek- 
um der Reaktionen *®Ni(n, y) *°Ni bzw. ©Ni(n, y) 4Ni im Energieintervall von 8,3 bis 
3 MeV gezeigt. Bernhard. 


0 Warren M. Garrison. Radiation chemistry. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 129—154, 
57. poe Univ. Calif., Radiat. Lab.) 153 Literaturzitate bis einschlieBlich 
nuar 1957. 


I John R. Catch. Preparation and analysis of tracer compounds. Analyt. Chem. 29, 
726—1730, 1957, Nr.12. (Dez.) (S.B.) (Amersham, Buckinghams., Radiochem. 
entre.) 


2 Charles Rosenblum. Principles of isotope dilution assays. Analyt. Chem. 29, 1740 
is 1744, 1957, Nr.12. (Dez.) (S. B.) (Rahway, N. J., Div. Merck & Co., Inc. Merck 
arps & Dohme Res. Labs.) 


43 Howard J. White jr. Tracer techniques in fiber research. Analyt. Chem. 29, 1744 
is 1747, 1957, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Princeton, N. J., Textile Res. Inst.) Y 
44 J. A. Dennis. An investigation of the possibility of using a neutron source to measure 
he specific gravities of steam-water mixtures in a thick pipe. Atomic Energy Res. Establ. 
Harwell.) Rep. 1957, EL/M97. V. Weidemann. 


45  R.M. Tennent. A method of detecting an observer bias. Phil. Mag. (8) 8, 776—779, 
958, Nr. 30. (Juni.) (Univ. Leeds, Phys. Dep.) Die Amplitudenverteilung der elektrischen 
mpulse eines Héhenstrahldetektors (auf dem Bildschirm eines Oszillographen photo- 
raphisch festgehalten) wurde bei visueller Auswertung nicht in Ubereinstimmung mit 
len statistischen Gesetzen gefunden. Eine Diskussion zeigt, daB die Abweichungen auf 
ine Beeinflussung des Beobachters beim Abschatzen eines Impulses durch die vorheri- 
en Impulse zuriickzufiihren ist. Dieser Effekt ]a%t sich mathematisch fassen und gibt 
lann die Ergebnisse richtig wieder. G. Schwarz. 


46 W.N. Bychowskaja. Eine Ionenstrahlréhre fiir 20—30 kV. Exp. Vorrichtungen u.. 
Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 49—51. Die Ionen werden in einem 
intladungsraum bei einer Spannung von 20 bis 30 kV und einem Druck von 1,8 bis 
5 - 10-1 Torr durch Gasentladung gebildet und treten durch die durchbohrte Kathode 
Durchmesser der Offnung 0,3 mm) in den Arbeitsraum, in dem ein Druck von 10-4 Torr 
errscht. Vf. beschreibt die Konstruktion und untersucht die Abhingigkeit des Ent- 
adungsstroms von der angelegten Spannung bei verschiedenen Drucken im Entladungs- 
aum. Siegel. 


47 J.M. Chirnyj. Eine Ionenquelle fiir negative Wasserstoffionen. Exp. Vorrichtungen 
1. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S.51—53. Negative Wasserstoff- 
ind Deuteriumionen werden durch Umladung von Protonen an Wasserstoff und von 
Jeuteronen an Deuterium erhalten. Vf. beschreibt die Ionenquelle und erhalt mit dieser 
<onstruktion einen H,-Strom von 20 uA und einen Dy[-Strom von 15 pA. Die Durch- 
luBmenge des Wasserstoffs betrigt 28 cm*/h, die Lebensdauer der Ionenquelle ca. 
00 h. Siegel. 
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ah 4 J.H. Spaa. A beam-scanned rotating heavy-ice target for high loads. J. sci. Instrum 
i 85, 175178, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Eindhoven, N. V. Philips Gloeilampenfbkn.) Mehrer 
-_ Auffangermaterialien werden fir die Reaktion D (d, n)*He diskutiert und schweres Ei 
als geeignetstes fiir Ergiebigkeiten von rund 10% Neutronen/s befunden. Um ausreichene 
- Lebensdauer der Eisflache zu sichern (5 h oder mehr fir Ionenstréme von = 600 uw 
bei 800 bis 1000 kV), ist Durchfahren der Auffangerflache mittels des Ionenstrahls i 
_- gwei zueinander senkrechten Richtungen, verbunden mit Drehen der Auffangerflache 
» notwendig. Schneider, 


oe 249 &B. G. Erozolimsky and P. E. Spivak. The standardization of neutron sources usin 
sah the graphite stack of a reactor. J. Nuclear Energy 6, II, 2483—250, 1958, Nr. 3. In einer 
~ groBen Graphitblock wird die Wirkung einer Neutronenquelle mit der Wirkung eine 
_ Absorbers als Senke verglichen und daraus eine Standardmessung von Neutronenquelle: 
__ erméglicht. Die Genauigkeit von kalibrierten Ra-a-Be und Ra-$-Be Quellen wird mi 
a. 3% angegeben. Binemanny 
on 250 RR. Richmond. The standardization of neutron sources. Progr. Nuclear Energy 


(1 
-9,-1958, S.165—182. (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Die drei bekannten Typ 
_ Neutronen aussendender Praparate — die auf («, n)- und (y, n)-Reaktionen sowie aut de 
- spontanen Spaltung beruhen — werden hinsichtlich ihrer Eignung als Standardneu 
‘tronenquelle kritisch gesichtet. Weiter werden die zur absoluten Bestimmung der Qu 
_ stérke und die zum Vergleich von Neutronenquellen benutzten Verfahren behandelt 
_. Die Messungen verschiedener Laboratorien nach unterschiedlichen Methoden an mehre 
ren Quellen stimmen innerhalb der derzeitigen experimentellen Fehler von ungefah 
-1,5% iiberein; 1954 lag die Genauigkeit erst bei 5%. Als Beispiel fiir die vielfaltigen An 
wendungsméglichkeiten von Neutronenquellen mit bestimmter Quellstarke wird di 
Verwendung der ausgemessenen Harwellschen Pu*°-Spaltungsneutronenquelle — be 
_ einer Messung der Zahl der pro Spaltung von U**5 durch thermische Neutronen a 
_ tretenden Neutronen beschrieben. 43 Literaturstellen. M. Kolb. 


251 W.N.Logunow und §S. 8. Semjonow. Uber die innere Injektion von Elektronen a 

Betatron. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 1, (Jan./Febr.) S. 4 
- bis 50. Vergleichende Untersuchungen an einem 30 MeV-Betatron mit Injektion d 
| Elektronen von auBen und von innen mit Hilfe hinsichtlich der Parameter gleichwertig: 

4 _Dreielektrodeninjektoren zeigen, da8 die absolute GréBe der y-Strahlintensitat durch di 

_ unterschiedliche Art der Elektroneninjektionen ungeandert bleibt. Ebenso ist fiir beid 

_ Arten der Injektion die Abhangigkeit der y-Strahlintensitat vom Emissionsstron 

a4 und von der radialen Offnung der Blende innerhalb der Kammer die gleiche. Siegel. . 


_ 252 §. 8. Kurotschkin und M. P. Seldowitsch. Die Anwendung der kernmagnetische 
Mh Resonanz bei magnetischen Messungen an Synchrophasotronen. Exp. Vorrichtungen v 
Tech, d. Exp., Moskau 1958, Nr. 1, (Jan./Febr.) S. 50—53. Mit Hilfe der kernmagneti 
_ schen Resonanz werden am Elektromagneten eines Synchrophasotrons mit einer Enet 
_ -gie von 180 MeV folgende Untersuchungen durchgefiihrt: Priifung der Stabilitat ver 
cas schiedener Felderreger im Bereich von 400—10500 Oersted bei einer Anderung vo 
20+ 10° Oersted/s, Priifung der Feldverteilung im Polraum des Elektromagneten un: 
_ Bestimmung des funktionalen Zusammenhangs zwischen dem Magnetfeld und der Fre 
_ quenz der Beschleunigungsspannung. Vif. beschreiben sowohl die MeBsonde als auch di 
_ Schaltung der Generatoren, von denen der eine im Bereich von 300—3000 Oersted, de 
_ andere bei Feldstarken gréBer als 3000 Oersted angewendet wird. Die MeBgenauigkei 


a der Apparatur betragt 0,3% bezogen auf eine Feldstarke von 400 Oersted, die Ver 
zégerungszeit 20 us. Siegel. 


{ | 253 M. P. Seldowitsch und S. M. Rubtschinskij. Ein Mefgerdt zur Bestimmung dé 
— azimutalen Symmetrie von Magnetfeldern in starken Elektromagneten. Exp. Vorrichtunge 
u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr.1, (Jan./Febr.) S.56—58. Vff. bestimmen di 
azimutale Symmetrie des Magnetfeldes im Polraum des Elektromagneten eines Phasc 
trons mit einer Energie von 680 MeV auf Grund der Anderung der magnetischen Permé 
_abilitat eines Carbonyleisenkerns (uy = 6) einer MeBspule. Im Bereich von 16000 bi 
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a. 8. Beschleunigungsmethoden. 4. Techn. d. Kernenergie 254 —259 


ze } 
000 Oersted betragt die MeBgenauigkeit 0,05%. Die Me8sonde und der Impulsgene- 
tor werden beschrieben. Die MeBergebnisse zeigen, da8 die Anderung der magneti- 


eigt. Siegel. 


4 M.G. Dupuy. Le cyclotron de l’école supérieure de physique et de chimie de Paris. 
ppl. J. Phys. Radium 19, 27A—34A, 1958, Nr. 4. (Apr.) Vf. beschreibt ausfiihrlich 
n kleines 30 MeV-Zyklotron fiir Protonen, das von Studenten zu Lehrzwecken kon- 
uiert und gebaut wurde. Trier. 
9 Kernenergie und Zukunft der Kohle. Allg. Berichte: Apparate; Petroleum; Kohle; 
; Bibliographie. Combustibles, Madr. 17, 1958, Nr. 74. H. Ebert. 


6 H. Grimm. Zur Berechnung des Stoffumsatzes im Kernreaktor. Atomkernenergie 


rschiedenen am SpaltprozeB beteiligten Stoffe. Die Entstehung und der Abbau von 
eutronengiften bestimmen das dynamische Verhalten des Reaktors beim Abstellen 
d Wiederanfahren (Stunden und Tage). Aber auch das Langzeitverhalten (Monate bis 

re) wird durch Stoffumsatz — Abbrand und Produktion — bestimmt. Die bei diesen 


leichungssysteme kénnen im allgemeinen nur mit Analog- oder Digitalrechnern gelést 
erden. Fiir geringere Genauigkeit werden einige Faustformeln abgeleitet. 
Binemann. 


57 Dietrich Bimemann. Zur Beriicksichtigung von Luftspalten in der Neutronen- 


i ffusionstheorie mit Anwendung auf den Zweistufenreaktor. Atomkernenergie 2, 452—456, 
957, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Hamburg, Ges. Kernenergieverwertung in Schiffbau u. 
chiffahrt mbH.) Trotz des Versagens der Diffusionstheorie in Luftspalten lassen sich 
bergangsbedingungen fiir die angrenzenden Medien gewinnen. Verschiedene Methoden 
ir den kugelsymmetrischen Fall werden diskutiert. Bei dem von BAGGE vorgeschlage- 
en Zweistufenreaktor bewirkt der Luftspalt eine Entkopplung der Brutschale vom 


ern. Fir den Idealfall vollstandiger Entkopplung wird der Konversionsfaktor der An- _ 


ednung fir ein spezielles Beispiel abgeschatzt. Binemann.. 


98 Gerhard Locke. Zum Problem der Berechnung von Reaktoren mit Reflektor nach der 
ermischen Alterstheorie. Atomkernenergie 2, 467—475, 1957, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 
famburg.) Die Diffusionsgleichung fiir den thermischen Neutronenflu8 wird in einem 
igelférmigen Reaktor mit unendlich ausgedehntem Reflektor naherungsweise nach 
2m Verfahren von N. WIENER und L. HoprF gelést. Dabei wird die Abbremsung der 
hnellen Spaltneutronen entsprechend der FERMIschen Alterstheorie durch einen GAUSS- 
hen Integralkern beschrieben. Es ergibt sich eine relativ einfache Formel zur Berech- 
ing des kritischen Radius des Reaktorkerns, die sich mit Hilfe eines Diagramms leicht 
aktisch auswerten la8t. Das Beispiel eines Reaktors aus natiirlichem Uran und Graphit 
ird durchgerechnet und die Ergebnisse mit den aus der Ein- und Zwei-Gruppentheorie 
haltenen verglichen. Es zeigt sich, daB die Zwei-Gruppentheorie ftir die Berechnung 
umlich groBer Reaktoren mit Reflektor ausreichend ist und jede weitere Naherung 
ine merkliche Anderung der kritischen Abmessungen des Reaktorkerns bewirkt. 
Binemann. 


9 A. Kirchenmayer. Uber das zeitliche Verhalten des Siedewasser-Reaktors.. Atom- 
rnenergie 8, 6—10, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Beograd, Univ., Elektrotech. Fak.) Das zeit- 
he Verhalten des Siedewasserreaktors wird unter der Annahme einer raumlich unab- 
ngigen Flu®verteilung bei kleinen Leistungsschwankungen berechnet. Ebenfalls 
umlich unabhangig wird die Heizflachenbelastung angenommen. Die Gleichungen der 
“aktordynamik werden in linearer Naherung zur Lésung benutzt. Es ergeben sich 
mit die Leistungs- und Heizflachenbelastungsinderungen in Abhangigkeit von der 
it. a ; Biinemann. 
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hen Feldstarke im Polraum auf einem Azimutkreis bei 250 cm 0,3% nicht tiber-— 


401—407, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Stuttgart.) Kernreaktoren mit hohem durchschnitt- 
hen Flu8 ergeben im Laufe der Zeit merkliche Anderungen in der Konzentration der — 


roblemen auftretenden nichtlinearen Gleichungssysteme werden disktiert. Diese 


in > € af ; i 
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260 ~—s#&P.. St. Pitter. Mehrdeutigkeiten im Zusammenhang mit dem Begriff der Neutroner 
~ generation. Atomkernenergie 8, 11—15, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Oberhausen, Babcockwerke 


Atomenergieabt.) Bei der Berechnung von Vermehrungs- und Konversionsfaktore| 
treten in den Reaktoren, bei denen die epithermischen Spaltungen beriicksichtigt wer 
den miissen, scheinbare Mehrdeutigkeiten bei der Definition der Neutronengeneratio| 
auf. Es ist deshalb erforderlich, jeweils die genaue Definition anzugeben. Man kan: 


_z. B. Generationen schneller und Generationen thermischer Neutronen definieren un: 
- erhalt dabei verschiedene Formeln. Die Griinde dafiir werden aufgezeigt. 


Binemann. 


261 HH. Knoepfel, Ch. Menoud und P. Stoll. Betriebsbedingungen und Méglichkettei 
der Thermalisierung im Versuchskanal des Swimmingpool-Reaktors. Helv. phys. acta 31 
330—334, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Zurich, E. T. H., Phys. Inst.) Vif. beschreiben di 
Resultate von Messungen an dem Versuchskanal des Schwimmingpool-Reaktor 


, Saphir‘ der ETH Ziirich in Wiirenlingen tiber die Neutronenverteilung ohne bzw. mi 


verschiedenen Moderatoren, die Reaktorgammastrahlung und die Gasentwicklung i 


_ D,O, das einer Neutronen- und Gammastrahlung ausgesetzt ist. KI. Meyer. 


262 Eric Hellstrand. Measurements of the effective resonance integral in uranium meta 
and oxide in different geometries. J. appl. Phys. 28, 1493—1502, 1957, Nr. 12. (Dez. 
(Stockholm, AB Atomenergi, Reactor Developm. Div.) Es wird tiber die Messung de 
effektiven Resonanzintegrals fiir Stabe aus metallischem Uran und aus UO, sowie fii 
Réhren und fiir Biindel von Staben berichtet. Dabei waren die Réhren sowohl leer, al 
auch mit einer Bremssubstanz gefiillt. Zusatzlich wurde die Abhangigkeit der Resonanz 


absorption von Neutronen als Funktion der Tiefe im Metallstab untersucht. 


Néldeke. 


263 George E. Haynam and Marshall F. Crouch. Monte Carlo calculation of the slowing 
down time distribution for neutrons in hydrogen. Nuclear Sci. Engng 2, 626—630, 1957 
Nr. 5. (Sept.) (Cleveland, Ohio, Case Inst. Technol.) Nach der Monte Carlo Method 


_werden die Abbremszeiten von Neutronen in wasserstoffhaltigen Moderatoren bis z 


verschiedenen Neutronenenergien berechnet und in einer Tabelle angegeben. Fir de 
logarithmischen Energieverlust und die Verteilung werden Exponentialverteilunge 
benutzt, wahrend fiir die Berechnung der mittleren Flugzeit zwischen den StéBen di 
empirischen Wirkungsquerschnitte fiir jede Energie eingesetzt werden. 


Biinemann.. 


264 W.M. Rosenthal. An experimental study of transient boiling. Nuclear Sci. Engr 


2, 640—656, 1957, Nr. 5. (Sept.) (Oak Ridge., Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) Zur exper 
mentellen Untersuchung des zeitlichen Verlaufes der Warmeiibertragung auf Wass 
wurden Platin- und Aluminiumstreifen elektrisch in der Weise erhitzt, daB die Warm 
entwicklung zeitlich nach einem Exponentialgesetz erfolgte, um das ,,Durchgeher 
eines Reaktors zu simulieren. Die Oberflichentemperaturen wurden gemessen; gleic! 
zeitig wurden die Versuchsstiicke mit einer Filmkamera mit grofer Bildfolge aufgenor 
men. Die Warmeentwicklung erfolgte mit Perioden zwischen 5 und 75 msec bei Wasse 
temperaturen zwischen 30 und 100°C und einer Sauerstoffkonzentration im Wass 
zwischen 0,2 und 5 ppm unter Atmospharendruck. Die Ergebnisse sind: 1. wenn d 


_ Wassertemperatur unterhalb des Siedepunktes ist, fiihrt die schnelle Erhitzung d 


Metalles zu Oberflaichentemperaturen oberhalb des Siedepunktes (Ubertemperatu: 
bevor das Sieden einsetzt (Verzégerungszeit). 2. Ubertemperatur und Verzégerung 
zeit sind nicht meBbar, wenn die Wassertemperatur bei Versuchsbeginn bereits dic 
am Siedepunkt ist. 3. Wahrend des Temperaturanstiegs vor Siedebeginn ist die Erwi 
mung der Oberflache der Metallstreifen so schnell, daB die natiirliche Konvektion z 
Warmeiibertragung nicht beitragen kann. 4. Bei exponentiellem Anstieg der Warmeer 
wicklung nehmen Ubertemperatur‘und Verzégerungszeit mit abnehmender Wasserte! 
peratur zu. 5. Die Ubertemperatur waichst mit der Abnahme der Periode. Robert 


265 P. Kafalas, M. Levenson and C. M. Stevens. Determination of the ratio of capture 
fission cross sections in EBR-I. Nuclear Sci. Engng 2, 657—663, 1957, Nr. 5. (Sep 
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.emont, , Ill., Argonne Nat. Lab.) Die Veranderung des Verhaltnisses Einfang- zum 
altquerschnitt wurde fiir U7 und Pu?89 als Funktion der Position im EBR durch ° 
estrahlung von Proben fir 800000 kWh im Kern, im inneren und im auBeren Mantel 
stimmt. Die Proben wurden zur Bestimmung des Spaltungsanteiles radiochemisch 


le und die horizontale Verteilung der Einfang- und der Spaltungswahrscheinlichkeit 
erden angegeben. Unter der Voraussetzung, da8 y konstant ist, ist die Anderung von 
im Reaktor bestimmt worden. Robert. 


6 J.P. Phelps and R. Sher. Resonance escape probability measurements in Th-2% 
28 light-water moderated lattices. Nuclear Sci. Engng 2, 676—678, 1957, Nr. 5. (Sept.) 
Jten, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Resonanzentkommwahrscheinlichkeit wurde 
einer Gitteranordnung aus Staben von 0,387’ Durchmesser mit 2% U5 und 98% 
h®*2 in leichtem Wasser gemessen. Fiir Wasser/Metall-Verhaltnisse von 1:1, 1,5:1, - 
:1,3:1,4:1 erhielt man p = 0,821; 0,859; 0,889; 0,918; 0,937. Zur Messung wurden 

h-Folien benutzt, aus denen nach der Bestrahlung des Th chemisch abgetrennt wurde. 
ie gemessenen Werte sind etwas héher als die entsprechenden in Gitteranordnungen 
it leicht angereichertem Uran. Robert. 


67 J.A. Fleck jr. Transient pressures in nuclear reactors. Nuclear Sci. Engn 2, 694 
is 708, 1957, Nr. 5. (Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Bei schnellem Druck- 
mstieg in einem Reaktor kann durch Druckwellen eine Beschaddigung auftreten. Es 
ird untersucht, wie sich die Druckwellen ausbreiten. Eine Angabe tiber die maximal 
ulassige Temperaturerhéhungsgeschwindigkeit wird auf Grund dieser Uberlegungen — 
itgeteilt. Binemann. 


68 H. Hurwitz jr. and M.S. Nelkin. The thermal neutron spectrum in a diffusing © 
edium. Nuclear Sci. Engng 3, 1—10, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., Knolls 
tom. Power Lab.) In einem von duferen Quellen freien Gebiet wird die energieab- 
angige thermische Diffusionsgleichung betrachtet. Zwei Falle werden berechnet. 
rstens der stationare Zustand, welcher zu einem Eigenwertproblem fir die thermische 
iffusionslange fiihrt. Zweitens der mathematisch identische Fall des exponentiellen 
bfalls des thermischen Flusses bei einer gepulsten Neutronenquelle. Quantitativ 
erden die Falle fiir das Modell eines schweren gasférmigen Moderators betrachtet. 

ei Biinemann. 


269 KR. K. Osborn. Some characteristics of the thermal neutron scattering probability. 
Nuclear Sci. Engng 3, 29—37, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Es wird 
sin expliziter Ausdruck fiir die Wahrscheinlichkeitsfunktion abgeleitet, welche die 
Streuung von Neutronen mit der Geschwindigkeit »’ in ein anderes Volumen b im Ge- 
s;chwindigkeitsraum bei » durch elastische Streuung an Elementen mit der Massenzahl M 
ind der MAXWELL-BOLTZMANN-Verteilung der Temperatur T angibt. Analytische Aus- 
iriicke dieser Wahrscheinlichkeit werden fiir den Spezialfall erbracht, daB die Streu- 
juerschnitte entweder unabhangig von der relativen Geschwindigkeit sind oder eine 
Abhangigkeit in Form einer GAUsSS-Kurve besitzen. SchlieBlich wird auch noch die 
nittlere Energiednderung pro StoB dafiir berechnet. Binemann. 


270 +~=A.¥F. Henry. The application of reactor kinetics to the analysis of experiments. 
Nuclear Sci. Engng 3, 52—70, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Elect. Corp., Bettis Atom. Power Div.) Die Gleichungen der Reaktorkinetik werden fur 
stationdare Brennstoffwerte ohne Naherungen aus der zeitabhangigen Transportgleichung 
ibgeleitet. Dabei ergeben sich fir die in den kinetischenGleichungen auftretenden Grofen 
yenauere Ausdriicke, welche sich in vielen praktischen Fallen numerisch mit relativ 
sinfachen Naherungen berechnen lassen. Insbesondere lassen sich bei sehr schnellen 
Reaktivitatsinderungen brauchbare Iterationsverfahren angeben. Der besondere Vor- 
eil dieser neuen Methoden liegt in der Méglichkeit, das raumzeitliche Verhalten auf eine 
Reihe von rein raumlichen Problemen und eine Reihe rein zeitabhingiger Gleichungen 
“uu reduzieren. Biinemann. 
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d zur Bestimmung des Einfanganteiles massenspektroskopisch analysiert. Die verti- ~ 
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271 ; Joel Bengston. Neutron self-shielding in a simple plane lattice. Nuclear Sci. Eng € 
8, 71—76, 1958 Nr. 1. (Jan.) apccetee Calif., Univ. Radiat. Lab.) Fiir eine ebene 
-Gitteranordnung aus rein absorbierenden Platten (1) und rein streuenden Moderator- 
 schichten (2) wird durch eine Verallgemeinerung der SERBER-WILSON-Methode ein 
‘Ausdruck fiir das FluBverhaltnis R = 9/9, (self shielding) abgeleitet. Damit 1aBt sich 
cay eine solche Schichtanordnung homogenisieren, d.h. es lassen sich ersatzweise Wir- 
4 kungsquerschnitte fiir die Rechnung mit einem homogenen Ersatzmedium angeben, 
a 


wenn die einzelnen Wirkungsquerschnitte der Medien bekannt sind. Biinemann. 
a é , 
272 Monte V. Davis. The Doppler coefficient of U**> fuel elements. Nuclear Sci. Engng 
8, 107—108, 1958, Nr.1. (Jan.) (Atom.Internat. Canoga Park, Calif.) Es wurde ver- 
sucht, den DopPpLER-Koeffizienten von U-235 mit der schon auf U-238 angewandten 
-Methode — Einbringung einer erhitzten Probe in den Pile und gleichzeitige Messung 
der Temperatur und der Reaktorperiode wahrend der Abkiihlung — zu messen. Ver- 
wendet wurden Proben mit verschiedener Dichte von U-235 (0,115—0,332 g/cm’) aus 
-238 und aus Al. Es zeigte sich, daB der DoPPLER-Koeffizient von U-235 so geringer 


ichte zu klein ist, um so gemessen zu werden. Kilz. — 
q 
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Y P, ~ D. Meneghetti, H.H. Hummel and W.B. Loewenstein. Ten-group caleiaill 
equilibrium neutron spectrum and diffusion length in natural uranium. Nuclear Sci. 
Engng 8, 151—160, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Lemont, Illinois, Argonne Nat. Lab.) Das 
_ _Energiespektrum der Neutronen in einem schnellen Reaktor wird fiir groBes Verhaltni 
von U?88 zu U8 berechnet. Es ist im wesentlichen durch das von den inelastischen StéBen 
mit U®8 modifizierte Spaltspektrum bestimmt. Zu diesem Zweck werden die inelasti 
schen StoBquerschnitte aus theoretischen Erwagungen fiir eine 10-Gruppentheorie ab- 
_ geschatzt und mit Messungen von BETHE, BEYSTER und CARTER in Ubereinstimmung 
-gebracht. Das berechnete Gleichgewichtsspektrum und die Diffusionslange un 


__ schlieBlich mit experimentell gefundenen Werten im Blanket des Zephyrreaktors un 
_ in den SNELL-Experimenten verglichen und in relativ guter Ubereinstimmung ge- 
funden. _ Binemann. ~ 


r 
274 + (C.H. Blanchard. On the multiple scattering of neutrons in hydrogen-like substances, 
Nuclear Sci. Engng 8, 161—170, 1958, Nr. 2. (Febr.) (University Park, Penn., State 
Univ., Dep. Phys.) Die raumlichen Momente 7, rm und r werden fiir eine Punktquelle i: 
einem nichtabsorbierenden unendlichen homogenen Medium berechnet. Dabei ist ad 
-genommen, da das umgebende Streumedium wasserstoffartig streut mit einem Wi 
_ kungsquerschnitt, der mit v1 geht. Im monoenergetischen Fall stimmen diese prea. 
mit den aus der Diffusionstheorie gewonnenen annahernd iiberein. Bei Beriicksichti: 
-gung des Spaltspektrums ergibt sich Ubereinstimmung mit der nach dem ersten Sto 

.uftretenden Radialverteilung, allerdings mit einer fast doppelt so grofen freien Wad 
ange der Neutronen mittlerer Quellenenergie. — Biinemann. 


275 Eugene L. Wachspress. Thin region in diffusion theory calculations. Nuclear Sci 
Engng 8, 186—200, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Schenectady, New York, Knolls Atom. Powe: 
Lab., Gen. Elect. Co.) Durch Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen gelingt es, fir diinns 
‘bsorbierende Bereiche effektive Wirkungsquerschnitte anzugeben, welche eine normal 
Mehrgruppentheorie in der Schreibweise der Diffusionstheorie erméglichen. Die Berech 
nung dieser effektiven Wirkungsquerschnitte, die von den Eigepschaften und der Dick 
des im Beispiel als diinne Platte angenommenen Bereiches abhangen, erfolgt durch Be 


_ trachtung der Oberflachenbedingungen an der diinnen Platte. Damit lassen sich aucl 
_ GroBen wie die thermische Ausnutzung u. a. von diinnen Platten berechnen. ‘ 


j Biinemarn. | 
276 ~=6W. A. Reardon and H. H. Hummel. A study of the equilibration process in the fas 
_ exponential experiment. Nuclear Sci. Engng 8, 201—213, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Lemon 
Illinois, Argonne Nat. Lab.) Beim Exponentialexperiment mit der Fast Exponentia 
_ Assembly (FEA) traten Unterschiede zwischen berechneten und gemessenen Reflektor 
_ Savings auf. Diese beruhen darauf, daB sich das spektrale Gleichgewicht des Energie 

_spektrums. der Neutronen nicht eingestellt hat, d. h. das Spektrum ist nicht unabhangi 
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bn der Neutronenquelle. Im Gleichgewicht sollte es nur von den physikalischen Eigen- 


Biinemann. 


77 = Carl N. Klahr. Calculations of neutron distributions by the methods of stochastic 
‘ocesses. Nuclear Sci. Engng 8, 269—285, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Nucl. Develop. Corp. 
merica.) Die Lebensgeschichte der Neutronen in einem Moderator wird als stationare 
ARKOFFsche Zeitreihe betrachtet. Durch die Methode stochastischer Prozesse laBt sich 
> eine neue Rechenmethode fiir die stationdre Neutronenverteilung gewinnen. Dabei 
buf eine FOKKER-PLANCK-Gleichung gelést werden, deren Koeffizienten von den 
ahrscheinlichkeitsverteilungen fiir den EinzelstoB abhangen. Die Methode hat wich- 
ige Anwendungsméglichkeiten fiir Rechnungen von Flu8spektren und von Abschirm- 
agen bei groBer Neutroneneindringtiefe. Biinemann. 


78 «GG. W. Stuart and R. W. Woodruff. Method of successive generations. Nuclear Sci. 


ird durch Zerlegung in aufeinander folgende Neutronen-Streugenerationen in ein 
ntegrale sind in Tabellen fiir den weiteren Gebrauch zusammengefaBt. Rechnungen der 


hermischen Ausnutzung u. a. werden mit dem Experiment verglichen, und es wird 
ute Ubereinstimmung gefunden. Binemann. 


74—375, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Elect. Corp., Bettis 


erten verglichen. Der gemessene Wert des FERMI-Alters von (39,7 -- 1,2) cm? liegt tiber 
len Vergleichswerten. Binemann. 


80 H. J. Briichner und H. Kornbichler. Beitrag zur Theorie des halb-intermedidren — Ne 


valb-thermischen Reaktors mit Pu-Anreicherung. J. Nuclear Energy 5, I, 362—372, 
1957, Nr. 3/4. (Miinchen, AEG-Studiengruppe.) Es wird untersucht, wie die Resonanz- 
ibsorption von Neutronen in Pu?®®, Pu*4° und Pu*4! die Eigenschaften eines Kernreaktors 
yeeinfluBt, dessen Uran-Brennstoffelemente eine schwache Plutoniumanreicherung be- 
itzen. Die Verbesserung der Neutronendkonomie und das Anwachsen des Multiplika- 


ionsfaktors wegen der epithermischen Spaltungen von Pu?8® und Pu*4! wurde abgeleitet.. 
‘erner wird die Zeitabhangigkeit in der Brennstoffzusammensetzung unter Beriicksichti- 


rung des thermischen Briitens und Abbrandes von U?*8 und der Pu-Isotope diskutiert. 
Binemann. 


81 P.C.Davidge and ©. J. L. Lock. Neutron poison by gaseous fission products. J. 
Nuclear Energy 6, I, 191—196, 1958, Nr. 3. (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Establ.) 
Jie Vergiftung eines Reaktors durch die gasférmigen Spaltprodukte wird unter ver- 
chiedenen Arbeitsbedingungen berechnet. Durch Entfernung der gasférmigen Spalt- 


yrodukte insbesondere der Halogene innerhalb 1h bei einem Flu8 von 1014n/cm?sec — 


4Bt sich die Vergiftung auf 1 bis 2% herunterdriicken, sogar nach einer Betriebsdauer 
ron 1000 Tagen. Biinemann. ~ 


82 K.E. Larsson, R. Stedman and H. Palevsky. Slow-neutron spectrum measurements 
rom the Swedish heavy-water reactor, R1. J. Nuclear Energy 6, I, 222—232, 1958, Nr. 3. 


Stockholm, AB Atomenergi.) Mit einem langsamen Chopper ist das Spektrum der lang- - 
amen Neutronen im schwedischen Schwerwasserreaktor R1 im Wellenlangenbereich 


on 0,85 A bis 11 A gemessen worden. Das Ergebnis wird am besten durch die nahezu 
AAXWELLsche Verteilung dn = const -A~4°? exp (— (1, 668/A)?)dA_ wiedergegeben. 
ie éntspricht einer Neutronentemperatur von 341° + 10°K. Die wirkliche Temperatur 
les Moderator war 298°K. In spateren Messungen ist der Prozentanteil langsamer Neu- 
ronen unterhalb der Be-Schwelle bei 4 A zu 5% gemessen worden, was in Ubereinstim- 


aung mit obigen Daten steht. Bei 0,6 MW-Reaktorleistung ist der Flu8 am Experimen- — 


ierkanal unterhalb der Cadmiumschwelle 3,4 -108n/cm*sec und unterhalb der Be- 
ichwelle 4,4 - 10°n/cm?sec. Biinemann. 
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*haften abhangig sein. Bedingungen fiir geeignete Anordnungen werden angegeben. | 


ngng 3, 339—373, 1958,. Nr. 3. (Marz.) (Richland, Washington, Gen. Elect. Co., 
tanford Lab. Oper.) Die Transporttheorie fiir unendliche adsorbierende Zylinderstabe __ 


umerisch gut zu behandelndes Schema gebracht. Die dabei auftretenden berechneten 


79 Melvin Reier. The age of polonium-boron neutrons in water. Nuclear Sci. Engng 8, © 


\tom. Power Div.) Das FERMI-Alter der Neutronen einer Polonium-Borquelle in leich- — 
em Wasser wird gemessen und mit anderen experimentell und theoretisch ermittelten | 
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at _ 427—430, 1957, Nr. 19. (Okt.) (Harwell, A. E.R. E, Remote Handling Group.) 


¥, \ « “A ro 
eo: 


283-292 Y. Aufbau der Materie tad Orta oe Ba. 38,, 


283 Ya. V. Shevelev. Neutron diffusion in a one-dimensional uranium-water latti 


J. Nuclear Energy 6, II, 182—141, 1957, Nr. 1/2. Fur eine Uran-Leichtwasser-Plattem 


anordnung wird eine Berechnung der Diffusionslangen Lj| und Ly, fir die parallel und 
senkrecht zu den Platten liegenden Richtungen durchgefuhrt. Ly wird mit der Diffu 
sions- und Transporttheorie berechnet. Bei Lj; wird angenommen, dab der Neutroneni 
einfang klein ist. Fir dicke Platten kann das Verhaltnis L)?/L1? 1,9 betragen. Bei eine: 
Uran-Aluminium-Legierung wird die Anisotropie sogar noch groBer. Die Anisotropi: 


 verschwindet mit gegen Null gehender Plattendicke. Brinemann. 


284 DD. Hicks. Neutron flux distributions in loops — an analysis of experiments ip 
Dimple. Atomic Energy Res. Establ, (Harwell) Rep. 1957, R/R 2418. : 


285 W.B. Hall. Heat transfer in channels composed of rough and smooth surfaces 
Atomic Energy Res. Establ. (Harwell) Rep. 1958, IGR-TN/W-832. ‘ 


286 Ugo Farinelli. Sull’approssimazione ,,ritardo infinito‘‘ nello studi del transitori 
a un reattore nucleare. R. C. Accad. Lincei 22, 606—610, 1957, Nr. 5. (Mai.) 


(287 ~=Anton Zeleznikar. Analog-Schaltungen fiir die Lésung von Differentialgleichunger 
zum Studium der Dynamik eines Reaktors. Elektrotch. Vestnik (jugosl.) 25, 346—350 
_ 1957, Nr. 9/10. (Orig. slow. m. dtsch. u. engl. Zfg.) (Ljubljana, Inst. ,,Josef Stefan.“‘) 


V. Weidemann. | 


288  F. Winterberg. Ungleichférmige Brennstoffverteilung in Reaktoren zur Erzeugun, 
konstanter Leistungsdichte pro Volumeneinheit. Atomkernenergie 2, 456—466, 1957 
Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Hamburg.) Bei Leistungsreaktoren ist bei einer Reihe voi 
physikalischen, technischen und wirtschaftlichen Griinden eine konstante mittler 
Leistungsdichte pro Volumeneinheit anzustreben. Dabei sollte in einem heterogenei 


Reaktor, in dem z. B. der Moderator gleichzeitig als Kiihlmittel dient, zur Erzielun: 


gleichmaBiger Kiihlung bei gleicher DurchfluBgeschwindigkeit des Kiihlmittels di 
‘mittlere Moderatormenge pro Volumeneinheit iiberall im Reaktor konstant sein. Unte 
dieser Bedingung 1aBt sich eine konstante Leistungsdichte durch eine ungleichférmig 
Brennstoffverteilung erreichen. Es werden fiir FERMI-Age- und Vielgruppentheorie di 


_benétigten Brennstoffverteilungen im Fall einfacher Geometrieverhaltnisse angegeber 


‘Die Methode ist aber auch ohne prinzipielle Schwierigkeiten auf komplizierte Geo 
metrien anwendbar. Biinemann. | 


289 Tom L. Gallagher. Foil depression factors for indium disk detectors. Nuclear Se 
Engng 8, 110—121, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Fort Worth, Texas, Div. Gen. Dynam. Corp 
Die Anderung der Sattigungsaktivitat verschieden groBer In-Folien mit ihrer Dick 
wurde gemessen und mjt der aus der Theorie von BOTHE und der Transporttheori 


_ folgenden Abhangigkeit verglichen. Fiir die kleinen Folien (@ = 1,9 cm) war die Neigun 


der Kurve weitgehend gleich der yon der BOTHEschen Theorie vorausgesagten, fiir di 
doppelt so groBen Folien‘war die Neigung von 1,3 bis 3,8 - 10-2mm Dicke entsprechen 
der Transporttheorie, dann entsprechend der BoTHEschen Gleichung. Kilz. 


290  E. Schulz und G. Wiesenack. Technisch-physikalische Sicherheitsfragen bei Kerr 


_reaktoren. Brennstof{-Warme-Kraft 9, 493—503, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Essen.) 
rei 


291 R.A. G. Welsher. Remote handling. 4. Shielding systems. Nuclear Engng | 
V. Weidemann. 


292 IL. F. Kendall, R. G. Wheeler and S. H. Bush. Reaction kinetics of zirconium ar 


~ zirealoy-2 in dry air at elevated temperatures. Nuclear Sci. Engng 8, 171—185, 195 


Nr. 2, (Febr.) (Washington, Richland, Hanford Atom. Prod. Operat., Fuel Developr 
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i. 2 

perat., Phys. Metall.) Die Korrosion von Zirkonium und Zircaloy 2 in trockener Luft 
rd bei 500°, 600° und 700° C in Abhangigkeit von der Zeitdauer der Belastung ge- 
essen. Es zeigt sich unterhalb von 400° eine groBe Bestandigkeit bei beiden Stoffen. 


Binemann. 
3 I. P. Bell. Thorium — its properties and characteristics. Nuclear Engng 2, 
B—422, 1957, Nr.19. (Okt.) V. Weidemann. 


4 TT. J. Connolly. Some aspects of light water moderated reactors for power appli- 
tions. Atomkernenergie 2, 295—298, 1957, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Kjeller, Norway, 
st. Atomenergi.) Die wirtschaftlichen Aspekte von Leichtwasser-moderierten Reak- 
ren werden an einem fiir 75 MW thermischer Leistung ausgelegten Reaktor disku- 
ert. Fiir ein Wasser zu Brennstoff-Verhaltnis von 1,60 werden Zusammenhange 
ischen Kerndurchmesser, Kiihlmittel und Dampfdruck berechnet. Ferner wird die 
bhangigkeit des Anreicherungsgrades, des Konversionsfaktors, des Kerndurchmessers 
om Brennstoffelementdurchmesser und von Wasser zu Uran-Volumenverhaltnis 
tersucht und daraus eine Abschatzung der Brennstoffkosten, des Brennstoffver- 
auches und der Plutoniumgewinnung gewonnen. Allen Abschatzungen ist die An- 
ahme eines stationdren Verhaltens — sowohl warmetechnisch als kerntechnisch ge- 
hen — zugrunde gelegt. Binemann. 


25 A. Sehraud. Dampfgekiihlter Leistungsreaktor. Atomkernenergie 8, 133—136, 
958, Nr. 4. (Apr.) (Oberhausen.) Ausgehend davon, da8 iiberhitzter Wasserdampf dem 
ohlendioxyd als Wéarmeiibertragungsmittel gleichwertig ist, wird eine Reaktor- 
onstruktion angegeben, bei der die Kiithlung durch Dampf erfolgt, der im Reaktor 
berhitzt und teilweise der Turbine direkt zugefiihrt wird (Prinzip des Léfflerkessels): 
orteile gegeniiber gasgekiihlten Reaktoren, Druck- und Siedewasserreaktoren werden 
fgefihrt und fiir eine 20-MW-Anlage die Stromerzeugungskosten berechnet. 
Kiilz. 

96 A.J. Salmon. Developments in the field of power reactors. Atomkernenergie 2, 
8—294, 1957, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Aldermasten, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd., 
es. Lab.) Der Stand der Technik auf dem Gebiet der Leistungsreaktoren wird in den 
nzelnen Landern untersucht. Die fiir die nachsten Stufen durchzufithrenden Ent- 
icklungsarbeiten werden genannt. Ferner werden die Kosten der in Reaktoren er- 
eugten Elektrizitat abgeschatzt. Biinemann. 


97 A. Amouyal, P. Benoist et J. Horowitz. Nouvelle methode de determination du 
ucteur d'utilisation thermique d'une cellule. J. Nuclear Energy 6, I, 79—98, 1957, 
Ir. 1/2. (Saclay, C. E. N., Commissariat Energie Atom.) Es wird eine neue Formel fiir 
ie thermische Ausnutzung abgeleitet, welche in ihrer Einfachheit mit der durch die’ 
lementare Diffusionstheorie abgeleiteten Formel vergleichbar ist, jedoch genauere 
tesultate gibt. Dies erkennt man durch Vergleich der Resultate bei Anwendung der 
n und P,-Methode. Binemann. 


98 The Russian 420 MW power station. Pressurized water design favoured by 
J. S. 8. R. Nuclear Engng 2, 481—486, 1957, Nr. 19. (Okt.) V. Weidemann. 


99 Ira G. Dillon and Leslie Burris jr. Estimation of fission product spectra in dis- 
harged fuel from fast reactors. Nuclear Sci. Engng 2, 567—581, 1957, Nr. 5. (Sept.) 
Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. Engng Div.) Die Spaltprodukt-Spektren im 
rennstoff fiir schnelle Leistungsreaktoren werden fur Betriebszeiten von 10 bis 104 
‘agen fiir beliebige Zeit nach dem Abschalten berechnet. Die in ausfihrlichen Ta- 
ellen angegebenen Resultate wurden mit Hilfe der neuesten Daten tiber die Spalt- 
rodukte von Uran und Plutonium ermittelt. Aus den so berechneten Daten wurde die 
resamtaktivitaét in Curie und die Energieabgabe in Abhangigkeit von Betriebs- und 


.bschaltzeit abgeleitet. Binemann. 
00 J.-E. Sanders. Measurements on Pu 240 in the Zephyr fast reactor. Atomic Energy 
tes. Establ. (Harwell) Rep. 1958, R/M167. _ V. Weidemann. 
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abt Be: 


‘301 / Piahionination of 14 carbon in reactor coolant gas. Atomic Energy Res. Estab 
(Harwell) Rep. 1958, IGO-AM/W-113. : Vv. Werddmanay 


302 +H. A.H. Boot, S. A. Self and R. B. R-Shersby-Harvie. Containment of a fully 
ionized plasma by radio-frequency fields. J. Electronics 4, 434 —453, 1958, Nr.< 

-(Mai.) (Baldock, Herts., Serv. Electronies Res. Lab.) Ein vollionisiertes Plasma wir 
als verlustfreies kompressibles Dielektrikum in einem Radiofrequenzfeld behandelt. E 
- — wird gezeigt, daB sich Krafte ergeben, die geeignet sind, ein dichtes Plasma in einer 
- leitenden Hohlraumresonator einzuschlieBen. Im Spezialfall einer stehenden E,-Well 

in einem Torus kann mit 140 kW Radiofrequenzenergie von 500 MHz ein Deuterium 
_ plasma von 10®° K und einer Dichte von 3 - 10'* Teilchen pro cm? eingeschlossen werder 
\g - Die Extrapolation zu héheren Temperaturen und die Anwendung anderer Anregungs 
ee _ arten werden diskutiert. Bétticher, 


803. «-D. A. Newmarch. An investigation of the effect of various reflector systems fo 


he _ thermal reactors. Atomic Energy Res. Establ. (Harwell) Rep. 1958, RP/R 1506. / 


rn 
¢. 
v's 


304 +=. J. Roberts and R. J. Tayler. The influence of conducting walls on the wrigglin 
~ gas discharge. I. Walls of infinite conductivity. Atomic Energy Res. Establ. (Harwell 
‘Rep. 1957, T/R 2138. V. Weidemann, 


aie praxis 8, 413—417, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Frankfurt/M., Univ., Isnt. Kernphys.) 
eae V. Weidemann. 
807 A. Petermann. Fourth order magnetic moment of the electron. Nuclear Phys. 
677683, 1958, Nr. 4. (Marz.) (Copenhagen, Univ., CERN, Theor. Study Div. I 
_ Theor. Phys.) Die neue experimentelle Bestimmung des Elektronen g-Faktors dure 
Ding FRANKEN und LIEBES (Ber. 87, 987, 1958) sowie die auBerhalb der oxy ne 
_ Fehlergrenzen liegende Differenz zwischen beobachteter und theoretischer 225: 
_- — 2?P1), Verschiebung am Wasserstoff und Deuterium lieSen Zweifel an der Genauigkei 
‘om der von KARPLUS und KROLL (Ber. 80, 282, 1951) durchgefiihrten Rechnungen au 
kommen. Vf. gibt eine genauere Abschatzung der oberen und unteren Grenzen di 
_ magnetischen Elektronenmomentes in vierter Ordnung, die mit einer gréBeren Fehle 
- grenze vom Vf. bereits 1957 (Ber. 87, 1566, 1958) durchgefiihrt wurde. Die Methode di 
Abschatzung von oberer und unterer Grenze wird an einem typischen Term durch 
‘ fuhrt, wahrend fiir alle anderen Terme nur die Ergebnisse der genaueren Abschatzur 
_angegeben werden, In der von KARPLUS und KROLL beniitzten Terminologie and 
sich nach den neueren Rechnungen der durch das Diagramm IIc symbolisierte Term z 
— p(IIe) = (—0,60 + 0,11) a#/n® — 1/2 «?/n? log \2/m? im Gegensatz zu dem alten We 
— w(ITc) = —3,18 a?/n? — 1/, «?/n? log 1?/m*. Unter Beriicksichtigung dieses Wertes 
_ trigt das magnetische Elektronenmoment vierter Ordnung: wu) = (— 0,39 + 0,41) «2/ 
ak der experimentelle Wert von FRANKEN und LiEBEs betrigt (+ 0,7 + 2,0) a2/x®. D 
_ heue Abschatzung erhéht die LAMB Shift um (0,82 + 0,03) MHz und ergibt fur die Feil 


_ strukturkonstante den neuen Wert 1/« = 137,0384. Andresen. 
‘ 


308 Kirk W, MeVoy. Polarization phenomena in the one-quantum arinihilation | 
positrons and the photoelectric effect. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 110, 4484, 1958, Nr. | 
(45. Juni.) Ber. 8. 1566. ’” Schén. 
809 —~-E. M. Ferreira. On the coupling bet o ] i 
80 pling between (A°, p) field and the K-meson field. N 
* _ Cim. (10) 8, 359-360, 1958, Nr. 2. (16. Apr.) (London, Imp. Coll., Den Math 
_ kniipft an eine Bemerkung von L, Lopes (An. da Acad. Bras. de Ciencias, im Drucl 
an, wonach die beim A >p+u-+t v Zerfall beobachtete Lebensdauer 200mal klein 
. Ast, als man auf Grund einer FERMI-Wechselwirkung (wie beim {-Zerfall) erwart 

Ls wirde. Er untersucht daher den Fall Ao +p + K—+>p+yu+, dh. eine Kopplui 
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ae : ; . 

| P mit dem K-Meson-Feld iiber die virtuelle Stufe p + K. Es zeigt sich aber, daB 
ser Prozef noch wesentlich unwahrscheinlicher ist (5 - 10~8),, wenn man einen ver- 
[tigen Wert fiir die Kopplungskonstante (G2/4mhc ~ 1 fiir A°, p, K) annimmt. 
Pfotzer. 
N. N. Biswas and M. Cecearelli. On the X-capture and the A-nucleon cross-section. 
ovo Cim. (10) 8, 599—606, 1958, Nr. 4. (16. Mai.) (Bologna, Univ., Ist. Fis.; Ist. Naz. 
. Nucl.) Eine Interpretation der Daten des Einfangs von X-Hyperonen durch Kerne 
Photoemulsionen wurde auf Grund des Einzelteilchenmodells unternommen. Danach 
gt offenbar die Wahrscheinlichkeit, daB ein beim Einfang erzeugtes A-Teilchen im 
rn gefangen bleibt — und damit die mittlere GréBe des L--Eingangssterns — stark 
ux. mittleren freien Weglange des A-Teilchens in der nuklaren Materie ab. In Uber- 
stimmung mit den experimentellen Daten miBte der A-N-Wirkungsquerschnitt bei 
va 00 MeV rund 15 mbarn betragen. ‘ Schneider. 


 €. Goebel. Parity of the K meson from a dispersion relation. Phys. Rev. (2) 110, 
—573, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Rochester, N. Y., Univ.) Vf. weist auf die Tatsache 
, daB man div Paritat von K-Mesonen beziiglich starker Wechselwirkungen aus dem 
rzeichen eiuer Dispersions-Relation zwischen den Vorwarts-Streuamplituden der 


reuung K+ am Proton und dem totalen Wirkungsquerschnitt o* bestimmen kann, 
genblicklich hangt die auf diesem Wege zu bestimmende Paritat des K-Mesons von 
er einzigen experimentell unbekannten GréBe ab; dem Vorzeichen der K~-p-Streu- 
Pees i. Andresen. 


S. G. Matinian. On strong interaction between the K-particle and the x-particle. 
iet Phys.-JETP 5, 758—759, 1957, Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
s. Moskau 82, 930—931, 1957, Apr.) (Georgian SSR, Acad. Sci., Inst. Phys.) Die 
bglichen Zerfallsarten und ihre Wahrscheinlichkeiten werden diskutiert. Thurn. 


3._~»s« Kenneth C. Bandtel, Wilson J. Frank and Richard Madey. Measurement of the 
n-flip probability in photoproduction of negative pions from deuterium. Phys. Rev. (2) 
9, 2147—2121, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Die 
zeugung negativer Pionen aus Deuterium (d. h. aus Neutronen) durch Bremsstrah- 
ig des Berkeley-Synchrotrons wurde durch Beobachtung von Pion-Proton-Koinzi- 

en untersucht. Die Differenz (CD,.),—(CH,), liefert den Neutronenbeitrag. Ziel war 
Bestimmung, wie oft der Anfangs-Triplettspinzustand der Deuteronen sich in einen 
gulettspinzustand fiir die zweiidentischen Endnukleonen bei der Reaktion y + d > 7 
p + p andert. Ein Vergleich mit der Theorie (vgl. LELEVIER, Ber. 31, 1397, 1952), 


er standigen Spinumklappung aufgestellt wurde, zeigt, da’ bestimmte Verhaltnisse 
. Umklappung und Nichtumklappung existieren, also eine zwischen beiden Mecha- 
men liegende Wechselwirkung herrscht. Jérchel. 


4 4G. H. Burkhardt, J. M. Cassels, M. Rigby, A. M. Wetherell and J. R. Wormald. 
diative beta decay of the pion. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 144—147, 1958, Nr. 1 
r. 463). (1. Juli.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. Phys.; Univ. Liverpool, Nucl. 
ys. Res. Lab.) Bei der theoretischen Uberlegung wurde angenommen, da8 der 
fall x > e +v-+ y iiber ein virtuelles Nukleonenpaar erfolgt, und eine Stérungs- 
hnung niedrigster Ordnung in allen Kopplungskonstanten durchgefiihrt. Die Ergeb- 
se werden mit neuen Versuchen zur Auffindung des Zerfalls verglichen, die wiederum 
zativ verliefen. Die resultierende obere Grenze fiir das Verzweigungsverhaltnis gegen- 
er dem 1-u-Zerfall ist mit Tensorwechselwirkung nicht vereinbar, wohl aber mit Vek- 
- bzw. Axialvektor-Wechselwirkung. Bei der letztgenannten ist auch direkter Zerfall 


+e + v erlaubt. G. Schumann. 


; S. M. Bilen*kii. Level shift of x-mesonic atoms. Soviet Phys.-JETP 5, 517—518, 
7, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 624, 1957, 
rz.) (United Inst. Nucl. Res.) Die nicht-elektromagnetische Wechselwirkung 
ischen m-Meson und Kern, die zu einer zusdtzlichen Termverschiebung in 7-mesi- 
en Atomen fihrt, wird beschrieben durch ein komplexes Potential V, das nur in 
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einmal fiir den Fall stets gleichbleibender Spinzustande, zum anderen fiir den Fall — 
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der GréBenordnung der Kerndimensionen von Null verschieden ist. Fir leichte Ker 
liefert eine Storungsrechnung die Termverschiebung AE in Abhangigkeit vom mittler 
Potential V und vom Kernradius R = ryA’/s. Aus den experimentellen Daten tk 
Termverschiebungen an mesischen Atomen ergeben sich mit rp = 1,2 - 10-1 em fiir 
Kerne von Li bis F Werte fiir V (GréBenordnung 10 MeV), die keinen systematisch 
Gang mit der Ordnungszahl zeigen. Die Irregularitat lat sich durch verschiede 
ro-Werte fiir die einzelnen Kerne nicht erklaren. Die Beziehung des gewonnenen Erge 
nisses zu den Rechnungen von DESER und BRUECKNER wirdangegeben. Wibberenz. 


316 1. Okun’ and A. Rudik. Possible correlations in n- u-e decay. Soviet Phys.-JE' 
5, 520—521, 1957, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau & 
627—628, 1957, Marz.) Nach LEE und YANG miissen beim 7 — yp — e-Zerfall Kor 
lationen zwischen den Orientierungen der Momente vom u-Meson und Elektron bestehe 


falls die Paritat veletzt wird. Diese Korrelationen werden behandelt. Beim 7 — p - 


Zerfall wird aus der Wechselwirkung Hx die Wahrscheinlichkeit fiir die Emission ein 
u-Mesons vom Moment n und Spin s in Abhangigkeit von «, dem Grad der Paritatsv 


Jetzung, berechnet. Es zeigt sich, daB fiir den Fall « = 1 bezogen auf das Ruhsyste 


des u-Mesons vollstindig polarisierte u-Mesonen auftreten. Beim weiteren Zerfall d 
u-Mesons ergibt sich aus der Wechselwirkung Hy eine entsprechende Beziehung fir ¢ 
Winkelverteilung der Elektronen, wenn man annimmt, daB die beiden entstehend 


‘ Neutrinos identisch sind. Bei rein imaginaéren a (entsprechend Invarianz bei Ladung 


konjugation) tritt keinerlei Korrelation zwischen den Orientierungen der Momente ai 
wiihrend reelles « (entsprechend Invarianz bei Zeitumkehr) eine Korrelation liefe; 
Fiir den Fall, da® keine Depolarisation der u-Mesonen auftritt, macht sich der Effe 
der Paritatsverletzung durch eine skalare GroBe bemerkbar, nicht wie tiblich durch ei 
pseudoskalare. Diese Erscheinung wird darauf zuriickgefiihrt, daB eine zweimali 
Paritaétsverletzung beim ~ — uw. — e-Zerfall angenommen wurde. Experimentelle Nac 
prifungen dieses Ergebnisses diirften vor allem wegen der starken Depolarisation d 
u-Mesonen — hervorgerufen durch Abbremsprozesse wahrend ihrer langen Lebensdau 
von 10-*sec — sehr schwierig sein. Engel. 


317 + V.P. Dzhelepov, K. 0. Oganesian and VY. B. Fliagin. Production of neutral pio 
by neutrons on deuterons and complex nuclei. Soviet Phys.-JETP 5, 560—563, 19 
Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 678—681, 19% 
Apr.) (Joint Inst. Nucl. Res.) Es wurden 590 MeV-Neutronen auf Deuterium {| 
schossen und die dabei erzeugten neutralen x°-Mesonen durch die y-Strahlung nachj 
wiesen, die beim Zerfall der x°-Mesonen entstehen, bei einem Winkel von 90° gegeniik 
dem Neutronenstrahl im Laborsystem. Zum Nachweis der y-Strahlung wurden Szi 
tillations- und CERENKOv-Zahler benutzt. Die totalen Wirkungsquerschnitte fiir 
Erzeugung neutraler x°-Mesonen bei (nd) und (nn) Reaktionen konnten aus dies 
Messungen bestimmt werden und ergaben sich zu: ons = (7,4 + 2,0) 10? er 
ohn = (1,7 + 0,5)10-%?cm*. Auch Kerne héherer Ordnungszahl, wie Aluminiu: 
Kupfer, Zinn, Blei und Uran wurden mit Neutronen beschossen und die T-Ausbet 
uber die y-Strahlung bestimmt. Dabei ergab sich, daB die y-Strahlungsausbeute, u 
damit die t-Ausbeute angenidhert durch die Funktion A’/* beschrieben werden kann. 

ul Allkofer. 
318 _ §. G. Matinian. On the energy spectrum of u-mesons from Kus decay. Soviet Phy 
JETP 5, 757—758, 1957, Nr. 4. (Nov.) (Engl Ubers. aus: J. esr Keak Phys., M 
kau 82, 929-930, 1957, Apr.) (Georgian SSR, Acad. Sci., Inst. Phys.) Der Zerf 
Ki> w= + v-+ x° wird unter Beriicksichtigung der Kopplungen zwischen den F 


dern der Fermionen (u,v) und der Spin-Null-Bosonen (Kus, t) behandelt. I 
berechnete u-Mesonenspektrum hat ein Maximum bei 60 MeV. Das experimentell | 
stimmte Spektrum hat ein Maximum bei 40 MeV. Thurn 


. 


319 Mary Beth Stearns. The spectroscopy of mesonic atoms. Pro Nucl. Ph : 
1957, S. 108—137. (Pittsburgh, Carnegie Inst. Technol.) v ee 
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8. K. Kundu. On nuclear magnetic moment in meson field theory. Nuovo Cim. (10) 
88—893, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) (Calcutta, Ind. Assoc. Cultivat. Sci., Dep. Theor. 
s.) Vf. berechnet im Rahmen der pseudoskalaren-pseudovektoriellen Mesonen- 
orie die magnetischen Momente von Proton und Neutron unter Beriicksichtigung 
KernriickstoBes. Die Annahme einer in Raum und Zeit ausgedehnten Quelle be- 
tet, da8 man fiir den Impuls-Energie Vierervektor des emittierten virtuellen Mesons 

obere Grenze annehmen mu8. In Angleichung an die experimentellen Ergebnisse © 
de die obere Grenze zu 2,334 4 angenommen und fir die Kopplungskonstante der 
t 0,015 benutzt. Damit erhalt Vf. die Werte: u)= 2,755; us» = —1,874 KM. 


Andresen. 
B. W. Ridley. The neutrino. Progr. Nucl. Phys. 5, 1956, S. 188—251. (Harwell, 
m. Energy Res. Est.) V. Weidemann. 


William W. True and Kenneth W. Ford. Shell-model theory of Pb?°*, Phys. Rev. 
109, 1675—1697, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Bloomington, Ind., Univ.; Los Alamos, 
ex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Es wird eine detaillierte Schalenmodellrechnung 
die Energieniveaus und y-Ubergange in Pb?°* durchgefiihrt. Fiir reine Singulett- 
ikérperkrafte mit derselben effektiven Reichweite und Starke wie fiir energiearme 
ikérpersysteme ist die Ubereinstimmung der Niveaus gut. Fiir 13 bekannte Niveaus 
agt die mittlere Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment 0,057 MeV. Sie 
ingert sich auf ca. 0,035 MeV pro Niveau fir Singulett-Krafte, die 75% so stark 
wie Krafte in energiearmen Zweikérpersystemen und eine schwache Kopplung an 
Kollektivschwingung haben. Fiir den letzten Fall wird die Starke der Kollektiv- 
egung aus dem bekannten COULOMB-Anregungsquerschnitt in Pb?°§ bestimmt. 
de Theorien liefern nur qualitativ richtige Ubergange. — Die elektrischen Quadrupol- 
rgangswahrscheinlichkeiten werden in Termen einer effektiven Neutronenladung 
hrieben, die sowohl fiir Pb” als auch Pb” etwa 1,15 e betragt. In Ubereinstimmung 
dem Experiment sind die relativen Querschnitte zu den End-p-Zustanden bei der 
6 (d, p) Pb?°’-Reaktion sowie die Differenz der Bindungsenergien des letzten Neu- 
s in Pb*6 und Pb*’, Die Ergebnisse sind unempfindlich gegen anziehende und 
toBende ungerade Triplett-Krafte. Jérchel. 


S. A. Moszkowski. Connection between the nuclear shell model and the unified 
el. Phys. Rey. (2) 110, 403—426, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Los Angeles, Calif., Univ.) 
gedanke der ausfihrlichen Betrachtung ist die Aquivalenz dieser beiden, auf den 
en Blick sehr unterschiedlich aussehenden Modelle, die sich nur durch eine andere 
chreibungsart derselben Erscheinungen unterscheiden. Eine wesentliche Stiitze 
ser Ansicht ist das F!9-Termschema, dessen Higenschaften zum grofen Teil durch 
de Modelle wiedergegeben werden. Angestrebt wird die Entwicklung eines Kern- 
dells, das sowohl die energiearmen Merkmale von Kernen nahe den magischen Zahlen 
auch die der davon entfernt liegenden beschreibt. Dazu werden zunachst die qualita- 
en Eigenschaften der effektiven Zweikérperwechselwirkungen erértert, d. h. jener 
1 der Kernwechselwirkungen, der nicht mit im mittleren Zentralpotential einge- 
lossen und in der Sprache beider Modelle ausdriickbar ist. Dann wird ein verein- 
htes zweidimensionales Kernmodell behandelt, in dem sich die Teilchen in einem 
ropen Harmonischen-Oszillator-Potential bewegen und zusatzlich einer Einkérper- 
abahnkraft und wechselseitigen Quadrupol-Quadrupol-Kopplungen unterliegen. Bei 
wesenheit der ersten spaltet das Spektrum in eine Reihe von Rotationsbanden auf, 
Abwesenheit der zweiten entsteht ein Spektrum unabhangiger Teilchen. Uber- 
ge zwischen beiden Grenzfallen kénnen — in Ubereinstimmung mit dem Experi- 
at — ganz plétzlich erfolgen. Besonders werden die Niveauspektren am Anfang der 
-Schale erértert. AbschlieBend werden Kopplungsschemen in schweren Kernen be- 
delt. Jérchel. 


K. A. Brueckner, J. L. Gammel and H. Weitzner. Theory of finite nuclei. Phys. 
r, (2) 110, 431—445, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Philadelphia, Penn., Univ.; Los Alamos, 
Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.; Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Auf der 
ndlage der Reaktionsmatrixtheorie des nuklearen Mehrkérpersystems wird eine 
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‘Theorie der endlichen Kerne formuliert, in der jedoch diese Matrix, die sich exa 
__wegen ihrer Kopplung mit dem HaRTREE-FocK-selfconsistency-Problem nicht bere 
nen laBt, durch die auf die lokale Dichte bezogene Matrix (r| K|r’) angendhert wi 
die einen nicht lokalen Koordinatenraumoperator darstellt. Diese Naherung ist der A 
( nahme dquivalent, da® ein endlicher Kern dieselbe kurzreichende Korrelationsstruk 
m wie die Kernmaterie hat, und erlaubt unter Verwendung der aus einer Untersuchu 
der Kernmaterie gewonnenen Ergebnisse, die Matrix zu konstruieren. Die Matrix é 
Ag halt einen groBen Spinbahnterm, der hauptsdchlich vom Spinbahn-Zweikérperpotent 


M _ herriihrt, wahrend die Tensorkrafte nur einen sehr kleinen Beitrag liefern. Ausgehe 
j von der Matrix als einer effektiven Zweikérperwechselwirkung wird das HARTRE 
Pas Fock-Problem unter Beriicksichtigung des komplizierten Austausch- und nichtlokal 
ie Charakters der Reaktionsmatrix formuliert. Es wird gezeigt, daB sich das allgemei 
__ Ergebnis fiir das Einteilchen-Spinbahnpotential im Falle einer lokalen Wechselwirku 
-__ niiherungsweise auf die Form der THoMAS-Wechselwirkung reduziert. Zur Lésung « 


%y _ Einteilchen-Eigenwertproblems mit einem nicht lokalen Potential wird eine Iteratioi 
___- methode vorgeschlagen, die auf eine gewohnliche Differentialgleichung fiihrt. i 
a Jérchel. 
vias) _ 825 Martin G. Redlich. Similarity between shell modell and deformed nucleus 6 
functions. Phys. Rev. (2) 110, 468—476, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Cambridge, Mas 
Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl: Sci.; Boulder, Col., Univ., Dep. Phys.) Es wi 
ein Raumkoordinatensystem x’y’z’ definiert, in dem die Dichte der Kernmate 

- axialsymmetrisch zur z’-Achse und der Drehimpuls j, jedes der A Nukleonen im Ke 

um diese Achse quantisiert ist. Das System x’y’z’, in dem die Wellenfunktion 

- Nukleons 9, (mit jz, ¢,.= kx) lautet, wird relativ zu einem im Raum fixierten Syst 
_- xyz derart gedreht, daB der Kern in einen Zustand totalen Drehmoments J mit der 
_ Komponente M gelangt, wahrend die z’-Komponente K = k,+... + ka bleibt. I 
_____Kernwellenfunktion ist Yy«J. Die 9, werden so definiert, daB die WyxJ den Welle 
E funktionen gleichen, die man nach der schalentheoretischen Berechnung erhalt. 1 
| __-wenigstens 13 niedrige Zustande mit A = 18 und 19 darzustellen, sind drei 9, erford 

lich. Diese 9, ahneln den Wellenfunktionen der Teilchen in einem leicht deformiert 
Re _ harmonischen-Oszillator-Potential. Nach beiden Theorien berechnete Werte werd 
_-—s- mit experimentellen Daten verglichen. J érchel. 


326 W.C. Parkinson. Ground-state doublet of P**. Phys. Rev. (2) 110, 485—4 
1958, Nr. 2. (45. Apr.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Randall Lab. Phys.) Die a 
Reaktion P*1(d, p) P®* fiir jeden der beiden Grundzustande des P8? gemessenen Wink 
verteilungen zeigen, daB das Neutron mit 1,—2 eingefangen wird und daB der 
Wellenanteil fiir den Grundzustand ungefihr 5% betragt. An Hand der verfiigb 
experimentellen Daten wird die Beschaffenheit des P*!-Grundzustandes sbgeschitat 
Kau 
327 N.M. Hugenholtz. Het veel-deeltjes-problem in de kernfysica. Ned. Tijdsel 
Natuurk. 24, 81—98, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Utrecht, Inst. Theor. Fys.) 


328 RB. J. Eden. Nuclear models. Progr. Nucl. Phys. 6, 1957, S. 26—51. (I : 
_ Univ., Phys. Dep.) Gro eNUe ys ’ 6—5 (Manche 


i : 


329 «J. M. C. Seott. The radius of a nucleus. Progr. Nucl. Phys. is 
(Cambridge, Cavendish Lab.) : : Biatay t ae Beas % 


‘tie i 
830“ Henry E. Duckworth. Masses of atoms of A > 40. Progr. Nucl. Phys. 6 
by ' S.188—161. (Hamilton, McMaster Univ., Tedsiten Coll.) % he! 1 


~ 
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331 - J. Mattauch and F. Everling. Masses of atoms A < 40. P; Nucl. Phys. 
4 _ 1957, S. 233—266. (Mainz, Max-Planck-Inst. Lear 5 ae 


ie 339 Kt 
ic yoshi Murakawa. Quadrupole moments of As?, La! and Hg®!, Phys. Re 
110, 393396, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Tokyo, Japan, Univ. Tokyo, Yast. Set. Tech: 
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ter der Annahme, daB die Abschirmungskorrekturen des STERNHEIMER-Effektes 
d6s) = —0,3 und A(6s6p) = —0,1 fiir jedes Element in der Gegend von Lu 
Bacon, wurden die Quadrupolmomente zu  Q(La1®*) = 0,2,+.0,04barn und 
ig?!) = 0,4.-+ 0,04 barn aus den Kopplungskonstanten von Hyperfeinstruktur- 
spaltungen berechnet. Aus der Hyperfeinstruktur des As’>(II) Spektrums wurde 
er der Annahme A(4p5s) = —0,16 der Wert Q(As”5) = 0,27 + 0,04 barn berechnet. 

der Hyperfeinstruktur eines Niveaus der Konfiguration 4pdp von As(II) wurde 
e Beriicksichtigung des Abschirm-Effektes das Quadrupolmoment zu Q= 

2 + 0,07 barn bestimmt, was Vf. einem besonders groSen ,,antishielding’‘ Effekt 
5 p-Elektrons zuschreibt. Ebenso wurde La(II) 5d4£°D, aus dem Vergleich des 
e Korrektur berechneten Quadrupolmoments mit dem korrigierten Q-Wert aus 
em anderen Niveau mit bekanntem Korrekturfaktor auf einen besonders grofen 
tishielding‘‘ Effekt des 4f Elektrons geschlossen, da bei diesem Beispiel ohne Be- 
ksichtigung der STERNHEIMER Korrektur sogar das Vorzeichen des Quadrupol- | 
mentes unbestimmt ist. Andresen. 


K. F. Smith. Nuclear momenis and spins. Progr. Nucl. Phys. 6, 1957, S. 52—107. 
mbridge, Univ., Cavendish Lab.) 


E. W. Becker. Isotopentrennung in Uberschallstrahlen. Explosivstoffe 5, 280—281, 
7, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) Vortrag im Rahmen des 29. Dechema- -Kolloquiums am 
Nov. 1957 in Frankfurt/Main. 


T. F. Johns. Isotope separation by multistage methods. Progr. Nucl. Phys. 6, 1957, . 
—25. (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) 


M.L. Smith. Electromagnetic enrichment of stable isotopes. Progr. Nucl. Phys. 6, 
7, S.162—191. (Harwell. Atom. Energy Res. Est.) V. Weidemann. 


W. Spindel and T.I. Taylor. Preparation of 99,8% nitrogen-15 by chemical ex- 
nge. J. chem. Phys. 24, 626—627, 1956, Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., Columbia 
iv., Chem. Dep.) Schén. 


_ §. M. Vaidya. The two-body spin-orbit interaction. Nuclear Phys. 5, 179—182, 

98, Nr. 1. (Jan.) (Bombay, Tata Inst. Fundam. Res.) Es wird gezeigt, daf sich die 

irken der Zentral- und Tensorkrafte merklich andern, wenn eine Zwei-Kérper-Spin- 
hn-Wechselwirkung bei der Behandlung des Deuteriumproblems eingefithrt wird. 

| Noldeke. 


9. G.Rakavy. Rotational spectra of nuclei following O18. Nuclear Phys. 4, 375—394, 
57, Nr. 3. (Sept.) (Copenhagen, Univ., Inst. Theor. Phys.) Vf. diskutiert die Méglich- 
it, das Kernmodell der kollektiven Bewegung, das fiir schwere Kerne mit grofen 
formationsparametern so gute Ergebnisse liefert, auch fiir leichte Kerne in dem dem 
’ Kern folgenden Bereich (s-d Schalen) anzuwenden. Als experimenteller Hinweis 
diese Méglichkeit kénnen die Energieniveaus der Al*® und Mg*® Kerne dienen, deren 
ergieniveaus sich bis zu 4 MeV durch vier Rotations-Banden erklaren lassen. Die 
rechnung der Deformationsparameter ergab, daB schon bei Kernen mit einem Atom- 
wicht von 18 die Deformation einen Wert annimmt, der vergleichbar mit dem schwe- 
Kerne wird. Bei A = 28 beginnt der Deformationsparameter wieder kleiner zu wer- 
1, so daB im Bereich zwischen A = 18 und A = 28 Rotationsspektren gefunden 
rden sollten. Die experimentellen Ergebnisse (Energieniveaus, Spin, Paritéten, ma- 
stische Momente und Quadrupolmomente) fiir Kerne im Bereich von A = 18 bis 28 
rden mit den Ergebnissen der Theorie der kollektiven Bewegung verglichen. Das 
dell der kollektiven Bewegung scheint fir Na®> und O” zu versagen; beide Kerne 
itzen einen Deformationsparameter von ¢ = 0,3, so daB diese Kerndeformation 
e untere Grenze fiir die Giltigkeit des kollektiven Modells fiir leichte Kerne zu sein 
eint. Andresen. 


) Akito Arima. Nuclear binding energies and low-lying energy levels in the 2s', and 
), shells. Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 421—450, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo, Univ., 
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Inst. Nucl. Study.) Vf. berechnet Bindungsenergien sowie die ersten angeregten Zustan} 
von Kernen mit Nukleonen in den 2 s1,; 1 ds), sowie den 21, und 1 ds/, Schal: 
unter folgenden Annahmen: 1. die Nukleonen in der gleichen unabgeschlossenen Scha 
bewegen sich im gleichen Zentralfeld, 2. der Spin jedes Nukleons soll gute Quantenza 
sein, so daB jj-Kopplung angenommen werden darf, 3. Konfigurationsmischung: 
sollen zur Berechnung der Bindungsenergien nicht beriicksichtigt werden, 4. die Wechs« 
wirkung zwischen den Nukleonen sei eine ladungsunabhangige Zwei-Kérperkraft sow 
ein CoULOMB-Anteil. Die Rechnung wird so formuliert, daB sich die Kernenergien d 
Mehrkérperproblems als Summe von Wechselwirkungsenergien zwischen’ je ZW 
Nukleonen beschreiben lassen. Bei dieser Entwicklung gehen als Parameter Kern- un 
CouLoMB-Wechselwirkung zwischen je zwei Nukleonen der unaufgefiillten Schale, d 
Energien der einzelnen Nukleonen in 2 s1/, bzw. 1 ds), Schalen sowie die COULOM 
Wechselwirkung eines einzelnen Protons in der 2 s'/, bzw. 1 ds), Schale mit den res 
lichen abgeschlossenen Schalen ein. Die Parameter werden nach der Methode d 
kleinsten Quadrate an die experimentellen Werte der Bindungsenergien angepaBt. D 
mittleren Abweichungen sind sehr klein, was einmal mehr zeigt, daB gerade die Grun 
zustande sehr gut mit dem Schalenmodell beschrieben werden kénnen. Mit denselb 
Parametern werden auch die angeregten Niveaus berechnet, wobei gezeigt wird, dé 
in einigen angeregten Zustanden Konfigurationsmischungen eine wesentliche Rol 
spielen. Andresen. 


341 J. M. Baker and B. Bleaney. Paramagnetic resonance in some lanthanon eth 
sulphates. Proc. roy. Soc. (A) 245, 156—174, 1958, Nr. 1241. (10. Juni.) (Oxford, Uni 
Clarendon Lab., New York, Columbia Univ.) Vff. untersuchten die Elektronenresonan 
spektren aller seltenen Erden mit gerader Elektronenzahl in der unabgeschlossenen 
Schale des jeweiligen Ions. Die verschiedenen Ionen wurden in der isomorphen Set 
des mit Lanthan oder Yttrium magnetisch verdiinnten Athylsulfates, M%*(C,H,SO 
-9H,O untersucht. Die beobachteten Resonanzen wurden mit Hilfe der Kristallfel 
theorie von ELLIOT und STEVENS interpretiert, die annahmen, da8 das Potential d 
kristallelektrischen Feldes im Athylsulfat eine C,,-Symmetrie aufweist. Zur Beschr 
bung der Hyperfeinstrukturwechselwirkungen wurde die Spin-HAMILTON-Funktion } 
zur zweiten Naherung ausgewertet. Besonders eingehend wurden die Ionen Pr+ Thi 
und Ho** untersucht, fiir die folgende Kerndaten aus den Resonanzexperimenten k 
stimmt werden konnten: ™!Pr:I = 5/2, |p| = (3,92 +0,2) KM; ™Tb:I = 3 
|u| = (1,52 + 0,08) KM; #°7Ho:I = 7/2, p= (+3,29 + 0,17) KM, Q=(+0,7+0,7) bar 

Andresen. 
342 N. A. Bekeshko and E. I. Kondorskii. Temperature dependence of the Overhaus 
effect in metallic lithium. Soviet Phys.-JETP 5, 505—506, 1957, Nr. 3. (Okt.) (En 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 32, 611—612, 1957, Marz.) (Moscow, Sta 
Univ.) Im Bereich von 0 bis 100°C wird die Temperaturabhangigkeit der Kernpola 
sation gemessen und mit dafiir angegebenen Formeln verglichen. Brigel. 


343 F. Weigel. Die Literatur auf dem Gebiet der Kernforschung. Angew. Chem. ( 
69, 747—753, 1957, Nr. 23. (7. Dez.) (Miinchen, Univ., Inst. Anorg. Chem.) 
H. Ebert. 


344 _N. Metropolis, Anthony Turkevich, J. M. Miller and G. Friedlander. Monte Ca 
calculations on intranuclear cascades. I. Low-energy studies. Phys. Rev. (2) 110, 185 —2¢ 
1958, Nr. 1. (1. Apr.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.; Chicago, I 
Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.; New York, N. Y., Columbia Univ.; Upt 
N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Hochenergetische Kernreaktionen elementarer Partikel n 
komplexen Kernen verlaufen nach dem Vorschlag von SERBER (Ber. 27, 389, 1948) in zy 
Stufen; zunachst tritt das den Kern treffende hochenergetische Teilchen in Wechselw 
kung mit den einzelnen Nukleonen des Gesamtkernes, wobei eine innernukleare Kaska 
entstehen kann. Nach der Kaskade schlieBt ein Verdampfungsmechanismus des iibrig 
angeregten Kernes an. Vff. fiihrten mit der MANIAC Rechenmaschine Berechnungen v 
Kern-Kaskaden vom GOLDBERGER Typus durch. Als Target-Kerne wurden Al?’, Cu 
Ru, Ce, Bi? und U8 behandelt; die Energie der einfallenden Neutronen u 
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tonen wurde im Bereich zwischen 82 und 365 MeV angenommen, in dem einc 
sonen Erzeugung noch vernachlassigt werden konnte. Die Resultate werden mit 
heren Rechnungen sowie mit Photoplatten-Daten und Zahler-Messungen iiber die 
ernuklearen Kaskaden verglichen. Die Ubereinstimmung mit den experimentellen 
ten ist gut. AuBerdem werden die Rechnungen mit den Daten der radiochemischen 
aktionen Ni®(p, n) Cu®* im Energiebereich von 100—400 MeV sowie mit der Re- 
ion Cu®(p, pn) Cu® verglichen. Vff. geben Tabellen und graphische Darstellungen 
uglich der Haufigkeit verschiedener Restkerne sowie Daten tiber die Anregungs- 
rgie des Restkernes nach dem Kaskadenmechanismus. Andresen. 


N. Metropolis, R. Bivins, M. Storm, J. M. Miller, G. Friedlander and Anthony 
kevich. Monte Carlo calculations on intranuclear cascades. II. High-energy studies and 
nm processes. Phys. Rev. (2) 110, 204—219, 1958, Nr.1. (1. Apr.) (Los Alamos, N. Mex., 
i. Lab.; New York, N. Y., Columbia Univ.; Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.; 
icago, Il]., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Die Rechnungen tiber innernukleare 
skaden mit der MANIAC Rechenmaschine (vorst. Ref.) wurden erweitert, indem 
ergien der einfallenden Teilchen bis zu 1,8 BeV beriicksichtigt wurden, so dal 
nen-Erzeugung, Streuung und Absorption rechnerisch mitbehandelt wurden. Unter- 
ht wurden die innernuklearen Kaskaden bei Protonenbeschu8 von Al??’, Cu®, Ru, 
140, Bi? und U288 im Energiebereich von 450 MeV bis 1,8 BeV; auBerdem wurden 
durch Beschu8 von Pionen mit einer Energie von 1,5 BeV induzierten Kaskaden 
Ru!” Kernen untersucht. Die berechneten Werte von Transparenz, Zahl, Energie- 
ktrum und Winkelverteilung der emittierten Kaskaden-Nukleonen und Pionen, 
ie die Haufigkeit und die Anregungsenergien der Restkerne werden in Tabellen 
rgestellt. Die Ubereinstimmung der berechneten Werte mit den experimentellen 
gebnissen von Photoplattenexperimenten ist im allgemeinen gut; Spektrum und 
inkelverteilung von emittierten Pionen zeigen allerdings schlechte Ubereinstimmung 
it den Experimenten. Die Verteilung der ,,spallation-Produkte’‘ von Cu® bei Beschul 
t 2 BeV Protonen stimmt recht gut mit den experimentellen Befunden tiberein; die 
rechneten Wirkungsquerschnitte fur (p, pn)-Reaktionen mit Cu®! Kernen kommen 
enso wie bei kleineren Protonenenergien um einen Faktor 2 zu klein heraus. 
: Andresen. 


6 KE. der Mateosian and M. Goldhaber. Thermal-neutron activation cross sections of 
, and the isomeric ratio rule. Phys. Rev. (2) 108, 766—768, 1957, Nr. 3. (1. Nov.) (Upton, 
_ Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Wirkungsquerschnitte fiir die Aktivierung von Ge’ 
1d Ge?* durch thermische Neutronen werden bestimmt. Im Gegensatz zu Berechnungen 
is frither verdffentlichten Neutronenwirkungsquerschnitten sind die Ergebnisse in 
bereinstimmung mit der Isomerenverhiltnisregel, welche aussagt, daB das Verhaltnis 
r+ Wirkungsquerschnitte fir die Erzeugung zweier isomerer Zustinde durch Einfang 
ngsamer Neutronen so ist, daB der isomere Zustand begiinstigt wird, dessen Spin in 
r Nahe desjenigen des Compoundkerns liegt (Zfg). Ulmer. 


7 Bernard L. Cohen. Coincidence studies of the Ni®8(p, 2p) reaction. Phys. Rev. (2) 
8, 768—773, 1957, Nr. 3. (1. Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Eine diinne Nickel-, 
lie wird mit 23 MeV-Protonen beschossen und die beiden austretenden Protonen in 
oinzidenz beobachtet. Messungen der Impulshéhenverteilung in einem der beiden 
ihler und der Verteilung der Summe der Impulshéhen in beiden Zahlern werden fiir 
rschiedene Winkelstellungen der beiden Zahler relativ zum einfallenden Strahl durch- 
fiihrt. Die Messungen zeigen schliissig, daB die (p, 2p)-Reaktion die (p, pn)-Reaktion 
sit tiberwiegt. Nach einer Diskussion der dafiir méglichen Ursachen schlieBt Vf., daf 
sich bei dem (p, 2/p)-Reaktionsmechanismus vorwiegend um einen direkten handelt, 
i dem die beiden Protonen gleichzeitig ausgestoBen werden. Ulmer. 


8 H.W. Newson, R. M. Williamson, K. W. Jones, J. H. Gibbons and H. Marshak. 
7(p,n), (p,p’y) and (p, y) reactions near neutron threshold. Phys. Rev. (2) 108, 1294 bis 
00, 1957, Nr. 5. (1. Dez.) (Durham, N. Carol., Duke Univ., Phys. Dep.) Die Li’ (p, n)- 
saktion ist wichtig als Neutronenquelle und als Eichreaktion fiir Beschleuniger. Daher 
rd der totale Wirkungsquerschnitt in Schwellennahe detaillierter als bisher durch- 
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gemessen. AuBerdem werden die konkurrierenden Reaktionen (p, p’y) und (p, y) uz 
sucht und ein Versuch unternommen, die Niveaus des Compoundkerns Be® zu ax 
sieren. Weiter wird die Beziehung zwischen der wahren (p, n)-Schwelle und extrapohi 
ten Schwellenwerten als Funktion der Energiebreite der Protonen und der Targetdic 
untersucht. Ulmer. 


(349 B.L. Macklin and J. H. Gibbons. Study of the T(p, n) He® and Li’ (p, n) Be" re 
tions. Phys. Rev. (2) 109, 105—109, 1958, Nr.1. (1. Jan.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. La’ 
‘Die absoluten totalen Wirkungsquerschnitte werden von der Schwellenenergie | 
2.4 MeV neu vermessen und diskutiert unter besonderer Beriicksichtigung der Umgebu 
der Schwellenenergie. Die Messungen werden mit einem neuentwickelten 4x-Neutrone 


detektor durchgefiihrt. . Ulmer. 


--350~—«G. E. Fischer, V. K. Fischer, E. A. Remler and M. D. Tatcher. Anomalous behas 
of Al??(p, «) Mg*4 differential cross sections. Phys. Rev. (2) 110, 286—287, 1958, Nr. 
(4. Apr.) (New York, N. Y., Columbia Univ.; Upton, N. Y., Brookhaven Nat. La 
Messungen des differentiellen Wirkungsquerschnitts der Al*?(p, a) Mg*4-Reaktion | 
geben eine starke Abhangigkeit des Querschnitts von der Protonenenergie, die nach ¢ 
Theorie von BUTLER nicht zu erwarten ist. Es wird angenommen, da diese Energ 
abhingigkeit entweder durch Uberlagerung verschiedener direkter Wechselwirkung 
oder durch direkte Wechselwirkung in Verbindung mit Compoundkern-Prozessen 
_ deuten ist. Kaul. 


_ 851_—~-B. G. Dubovsky, A. V. Kamaev and E. F. Makarov. Measurement of the effect 
cross-section of the reaction *Be(n, 2n)®Be for fission neutrons. J. Nuclear Energy 6, 
_ 172—174, 1957, Nr. 1/2. Fiir die Reaktion Be®(n, 2n) Be® wird der Maes Soka 
(7,8 + 2,0) - 10-% barn gemessen. Biinemann 


«852s. Wagner und P. Huber. (n, 2n)-Reaktion an Be® fiir eine Neutronenenergie | 
3,7 MeV. Helv. phys. acta 31, 89—116, 1958, Nr. 2. (Apr.) (Univ. Basel.) Untersuchu 
_ der Struktur des Neutronenspektrums bei der Reaktion ®Be(n, 2n) §Be mit 3,7 M 
Primarneutronenenergie ergab, daB die Emission der beiden Neutronen offenbar z 
lich getrennt erfolgt; die Reaktion verlauft demnach iiber die angeregten Zustinde 
®Be. Als Neutronenquelle diente die d-d-Reaktion bei Verwendung eines dicken ro 
renden Eistargets. Das Spektrum der unter 90° im Laborsystem gegen die Einfi 
-richtung der d-d-Neutronen emittierten Reaktionsneutronen wurde mit IlIfor 
_ Platten aufgenommen. Der differentielle Querschnitt der (n, 2n)-Reaktion fiir 90° 
Laborsystem und bei 3,7 MeV Neutronenenergie wurde auf Grund der gemess 
_ Protonen-RiickstoSspuren zu (39 + 8) mb/sterad ermittelt, was mit Messungen + 
J. M. FowLER u. A. (Ber. 85, 959, 1956) befriedigend iibereinstimmt. Schneider 


353 Roger L. Balian et Vincent P. Gillet. Calcul de l’interaction directe dans la ré 
*Be(n—2n)*Be. J. Phys. Radium 19, 10, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Saclay, C. E. N., S$ 
__ Phys. Math.) Mitgeteilt werden theoretische Annahmen zur Kernreaktion *Be (n, 2n) 
_ Berechnet werden die Wirkungsquerschnitte fiir Aussto8 eines in °Be schwachge 
denen Neutrons durch ein Neutron der Einfallsenergien 0 bis 10 MeV, also ohne ; 
_ schenkernbildung. Die Rechnung, zu der noch keine Ergebnisse vorliegen, soll iiber 

Giltigkeit der Zwischenkernhypothese in diesem Fall entscheiden. Schneide 


_ 354 W.W. Buechner. The determination of nuclear reaction energies by deflection 
_ surements. Progr. Nucl. Phys. 5, 1956, S.14—35. (Cambridge, Mass., M. I. T., 
es Phys.) : . V. Weideman : 
355 A. Whetstone and J. Halpern. Angular distribution of pho fron 
a photoprotons from deuter 
, from 9 to 23 Mev. Phys. Rev. (2) 109, 2072—2078, 1958, Nr. 6. wage et 
Penn., Univ.) Deuteriertes Paraffin (CD) wurde mit Photonen hoher Energie beschos 
und die entstehenden Photoprotonen durch einen NaI (TI)-Szintillator nachgewie: 
___ Energie und Winkel der Protonen wurden gemessen, die erhaltenen Daten einer Winl 
__-verteilungsfunktion der Form f(®) = (A + B sin?@) (1+ 2B cos®) angepaBt. 
__Verhaltnis A/B steigt von einem Wert 0,015 + 0,041 fiir die 9—12 MeV-Phot 
86 cae oe 
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gr Kurven A/B in Abhangigkeit von der Energie hv deutet darauf hin, daB verschiedene 
uitrage der isotropen Komponenten vorliegen. Der fiir 8 bestimmte Wert stimmt mit 
@ Berechnung von v,/c iiberein. Der erhaltene Wirkungsquerschnitt deckt sich mit 
jn Berechnungen von MARSHALL und GUTH. Die Energieabhangigkeit ist jedoch 
was geringer, als theoretisch vorausgesagt wird. ~ Kauly 


6 M.P. Anikina and B. V. Ershler. The Sr yields from the fission of 233U. J. Nuclear 
ergy 6, II, 169, 1957, Nr. 1/2. Der bei der Spaltung von U2*? auftretende Anteil von 
#0 wurde zu 4,56% + 0,08% nach einer Aktivierungsmethode bestimmt. 

} Binemann. 

7 .1.Leipunsky, V. N. Saharov and V. I. Tereshchenko. y-rays from short-lived 
pston products of *°U and *8®Pu. J. Nuclear Energy 6, II, 170—171, 1957, Nr. 1/2. 


om U**> und Pu®9 und ihr Zerfallsgesetz gebracht. Binemann. 


8  G.N. Walton. Fission recoil and its effects. Progr. Nucl. Phys. 6, 1957, S. 192—232. 
farwell, Atom. Energy Res. Est.) V. Weidemann. 


9 (©. Castagnoli and A. Manfredini. A case of double pair production by an electron. 
ovo Cim. (10) 8, 778—780, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Rom, Univ., Ist. Fis.; Ist. Naz. 
s. Nucl.) Vif. fanden in einer G5 Kernspuremulsion, die in 25 km Héhe exponiert 
urde, ein Ereignis, das sie als simultane Erzeugung zweier Elektronenpaare durch ein 


mes normalen Tridents mit einem gewohnlichen Elektronenpaar handeln kénnte, 
rde auf <10~’ abgeschatzt, diejenige fiir die konsekutive Erzeugung zweier Tridents 
der Trident + Pseudotrident) auf <10-°. Pfotzer. 

30 Erik Agren. Studies on radioactive sulphur S*° precipitated in benzidine sulphate. 
_A method of preparing solid samples and measurement of the selfabsorption curve. Acta 
diol. Stockh. 48, 385—396, 1957, Nr. 5. (Nov.) (Stockholm, Roy. School Dentistry.) 
m die relative Aktivitat von organischen oder anorganischen Substanzen, die radio- 
<tiven Schwefel S* enthalten, messen zu kénnen, ist es vorteilhaft, die Probe in fester 
orm zu haben. Um eine hinreichende Genauigkeit bei den Messungen zu erhalten, mu 
sr Schwefel innerhalb der Probe homogen gelést sein und stets in gleicher chemischer 
erbindung vorliegen. Eine Methode zur Bereitung solcher Proben, welche in Benzidin- 
phat gelésten Schwefel S** enthalten, wird beschrieben. Die Aktivitat der Probe 


inn mit einem GEIGERzdhler gemessen werden. Proben verschiedener Dicke wurden — 


srgestellt und die Eigenabsorption der 6-Strahlung dieses Isotops gemessen. Die er- 
sltenen Ergebnisse sind in einer Kurve dargestellt. Korrekturfaktoren fiir die Eigen- 
sorption bei verschiedenen Dicken der Proben werden angegeben. Kaul. 


t= Erik Agren and Erik Odeblad. Studies on radioactive sulphur S*° precipitated in © 


nzidine sulphate. II. An interpretation of the self-absorption curve. Acta radiol. Stockh. 
3, 397—400, 1957, Nr. 5. (Nov.) (Stockholm, Roy. School Dentistry.) Der Vergleich 


vischen Theorie und experimentellen Daten zeigt, daB die Selbstabsorptionskurve des _ 


‘Benzidinsulphat gelésten radioaktiven Schwefelisotops S*° aus drei Abschnitten be- 
eht. Einem Teil, bei dem die wachsende Selbstabsorption vorherrscht, einem weiteren, 
9 die -Riickstreuung der festen Materie eine Rolle spielt und schlieBlich derjenige Anteil, 
dem die ,, Verdiinnung“‘ der Probe den Verlauf der Kurve bestimmt. Kaul. 


2 Noah R. Johnson and G. D. O’Kelley. Nuclear decay of Br®* and the level scheme in 
r34. Phys. Rev. (2) 108, 82—90, 1957, Nr. 1. (1. Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) 
ie Zerfallseigenschaften des Spaltprodukts Br®* werden mit Szintillationstechniken 
itersucht. Die Halbwertszeit wird zu (31,80 + 0,08) min gefunden. Ein Niveauschema 
r Kr®4 wird angegeben. Die Massendifferenz zwischen den Grundzustanden-von Br*# 
id Kr®4 wird durch eine B-Gruppe von 4,71 MeV gegeben, deren Haufigkeit 32% aller 
Uberginge ausmacht. ‘ Ulmer. 
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s werden die Ergebnisse von Messungen der y-Strahlen kurzlebiger Spaltprodukte — 


lektron deuteten. Die Wahrscheinlichkeit, da8 es sich um eine zufallige Koinzidenz 
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363-368 V. Aufbau der Materie E : Bd. 1 


363 Robert G. Cochran and William W.Pratt. Radioactive decay of Se**. Phys. Rev. (2 
109, 878—883, 1958, Nr. 3. (1. Febr.) (University Park, Penn., State Univ.) Mit dem Isc 
top Se®? angereichertes Selen wird dem Neutronenflu8 eines Reaktors zur Erzeugung de 
69 sec Isomers von Se®? ausgesetzt. Aus Messungen der Energien der ausgesandten Gam 
mastrahlen und Kontrolle der zugehérigen Halbwertszeit (70 + 1)s wird zusammen mi 
Beta-Gamma- und Gamma-Gamma-Koinzidenzmessungen sowie einer rohen Beta 
grenzenergiebestimmung ein Zerfallsschema fiir das 69 sec Isomer von Se** vor 


geschlagen. Ulmer. 


364 Edward Anders, R. N. Sen Sarma and P. H. Kato. Search for technetium-98 by neu 
tron activation analysis. J. chem. Phys. 24, 622—623, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Urbana, Ill. 
Univ., Dep. Chem., Chem: Engng.) Sch6n. 


365 B. Duelli und L. Hoffmann. Kernresonanzfluoreszenz an 1°O. Z. Naturf. 18a, 20 
bis 208, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Bei Kernresonanzfluor 
eszenz kann im allgemeinen nicht das Ausgangs-y-Niveau angeregt werden, da der Ene 
_ gieverlust durch RiickstoB bei Emission und StoB bei Absorption des y- Quantes wesent 
lich gréBer ist a’3 die Energiebreite des Resonanzzustandes. Wenn das y- Quant von einer 
bewegten Kern ausgesandt wird, kann jedoch die fiir die Resonanz erforderliche Energi 
durch DoprLerR-Effekt erreicht werden. Die Reaktion °F (p, xy) **O erzeugt y-Strak 
lung durch direkte Ubergange von den Zustanden 7,12 MeV(1-), 6,91 MeV (2*), un 
6,14 MeV (3-) zum Grundzustand (0+) des 1°O-Kernes. Infolge des **O-Riickstofe: 
hervorgerufen durch die vorangehende «-Emission, findet eine DOPPLER-Verschiebun 
der y-Linien statt. Das Experiment zeigt, daB die Zustande von 7,12 und 6,91 Me 
durch Resonanzfluoreszenz angeregt werden konnten, hingegen das 6,14 MeV Nivea 
nicht. Aus den Wirkungsquerschnitten der Resonanzfluoreszenz sowie aus den (p, & 
und (a, y)-Verteilungen berechneten DOPPLER-Spektren lassen sich untere Grenze 
fiir die Lebensdauer der beiden angeregten Zustande angeben. Das Ergebnis mit de 
oberen Grenzen von DEvoNsS (Ber. 35, 1150, 1956) lautet: 1. 6,91 MeV Quadrupo 
iibergang: 0,9 - 1074 < 69sec < 2,5-107!4 s. 2. 7,12MeV Dipoliibergang: <0,4-10= 
T7,18ee << 0,8-10-14s. Die experimentellen Daten werden mit den theoretische 
Werten aus dem a- und dem Ein- Teilchenmodell verglichen. Andresen, 


366 Rudolf L. Méssbauer. Kernresonanzfluoreszenz von Gammastrahlung in Ir91. j 
Phys. 151, 124—143, 1958, Nr. 2. (0000) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. Med. Forschg 
Inst. Phys.) Vf. untersuchte die Absorption der beim @-Zerfall von Os! ausgesandteé 
129 keV Gammastrahlung in Iridium. Der Wirkungsquerschnitt fiir die Resonan 
absorption wurde als Funktion der Temperaturen von Quelle und Absorber im Ten 
peraturbereich von 90°K < T < 370°K gemessen. Die Lebensdauer ty des 129 ke} 


Niveaus in Ir’! fiir Zerfall durch Strahlungsemission ergab sich zu (3,6 + bg) 107714 


Der Absorptionsquerschnitt zeigte bei tiefen Temperaturen einen starken Anstieg a 
Folge der Kristallbindung der Absorber- und Praparatsubstanzen. Wenn die Theor 
von LAMB iiber die Resonanzabsorption langsamer Neutronen in Kristallen auf d 
Kernresonanzabsorption von y-Strahlung tibertragen wird, zeigt es sich, daB bei tief 
_Temperaturen der Wirkungsquerschnitt fiir die Kernabsorption stark von der Frequen 
verteilung im Schwingungsspektrum des Festkérpers abhangt, so da8 sich die Metho 
der Resonanzfluoreszenz von weicher y-Strahlung bei tiefen Temperaturen zur Unte 
suchung der Frequenzverteilung der Schwingungsspektren fester Kérper eignet. 
367 _'T. E. Young, G. C. Philli ey 
. E. Young, G. C. ps and R. R. Spencer. Nuclear energy levels in O18, O18 a: 
F9. Phys. Rev. (2) 108, 72—74, 1957, Nr. 1. (1. Okt.) (Houston, Tex., Rice Inst.) Diin 
Targets von O18 und F!® werden mit Protonen von etwa 5 MeV beschossen. In O18 wi 


ein angeregter Zustand und in F!* vier beobachtet. Q-Werte fiir die Reaktion F!9(p 
O16 werden angegeben. Ulmer. 


368 M.Mazari, A. Sperduto and W.W. Buechner. Nuclear enerey-levels in Mn 
Phys. Rev. (2) 108, 103—105, 1957, Nr. 1. (1. Okt.) (Cambridge, Muses Inst. Techn 
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ys. Dep., Lab. Nucl. Sci.) An diinnen Targets von Mn unelastisch gestreute Protonen 
rschiedener Energien werden unter mehreren Winkeln mit einem hochauflésénden 
agnetischen Spektrographen untersucht. 43 angeregte Zustande in Mn®> werden im 
ebiet zwischen Grundzustand und 4,0 MeV gefunden. Ulmer. 


9 A. Sperduto and W. W. Buechner. (p, p’) and (p, «) reactions from K®°, Phys. Rev. 
109, 462—464, 1958, Nr. 2. (15. Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Phys. 
ep., Lab. Nucl. Sci.) Durch magnetische Analyse von 7 und 7,5 MeV-Protonen, die an 
tiirlichem Kalium unelastisch gestreut wurden, konnten 16 angeregte Zustande in ~ 
89 (erster angeregter Zustand 2,526 MeV, héchstangeregter Zustand 5,168 MeV) beob- 
htet werden. Auferdem wurden zwei Gruppen von «-Teilchen der (p, «)-Reaktion 
funden. Die entsprechenden Q-Werte sind (1,286 + 0,007) MeV und (—0,694 
0,010) MeV. Die Gruppen werden Ubergangen in den Grundzustand und einen an- 
regten Zustand (1,977 + 0,008) MeV von A*® zugeschrieben. Ulmer. 


ord 


0 Anwar Hossain and A. N. Kamal. Energy levels in fluorine-19 nucleus. Phys. Rev. 
) 108, 390—392, 1957, Nr. 2. (15. Okt.) (Dacca, East Pakistan, Univ., Dep. Phys.) Mit 
ernphotoplattentechnik wurde die unelastische Streuung von 9,5 MeV Protonen an 
sférmigem Schwefelhexafluorid untersucht. Als angeregte Niveaus im F!9 Kern 
nmnten folgende Energien identifiziert werden: 1,36 + 0,02, 1,55 + 0,01, 2,83 + 0,02, 
92 + 0,04, 4,06 + 0,05, 4,57 + 0,02, 4,76 + 0,05, 5,27 + 0,02, 5,53 + 0,03 und (6,07 
0,02) MeV. AuBerdem wird vermutet, daB es sich bei den Energien 4,95 + 0,02 und 
,00 + 0,09) MeV ebenfalls um angeregte Niveaus handeln kénnte. Andresen. 


I Luise Meyer-Schiitzmeister and 8. S. Hanna. Energy levels in B}° in the reaction 
i (x, y) B®. Phys. Rev. (2) 108, 1506—1511, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) (Lemont, IIL, 
rgonne Nat. Lab.) Die Ausbeute der Reaktion wird als Funktion der «-Energie von 
7 bis 3,8 MeV gemessen. Fiinf Niveaus in B!° mit den Anregungsenergien-4, 77, 5,11, 
16, 5,91 und 6,02 MeV werden gefunden. Nur die Niveaus 4,77 und 5,16 MeV wurden 
bei bereits fruher beobachtet. Resonanzbreiten, Wirkungsquerschnitte, Verzweigungs- 
rhaitnisse und Winkelverteilungen fiir die Niveaus werden gegeben. Spinzuordnungen 
ion 2+ (méglicherweise 3*) zum 4,77 MeV-Niveau und 4+ zum 6,02 MeV-Niveau werden 
ahegelegt. Fir die anderen Niveaus werden viele Spins ausgeschlossen, definierte Zu- 
rdnungen kénnen jedoch nicht gemacht werden. (Zfg.) Ulmer. 


72 Henry W. Kendall. Lifetime of the 0+ excited state in Ge”. Phys. Rev. (2) 109, 864 
is 862, 1958, Nr. 3. (1. Febr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Durch Messung ver- 
bgerter Koinzidenzen wird gefunden, da ein Teil der 1,04 MeV-Gammastrahlung, die 
em (-Zerfall von Ga’ folgt, mit einer mittleren Lebensdauer von t = (4,0 + 0,9) 
10-®s verzégert ist. Diese Lebensdauer wird dem 0*-Niveau in Ge’? bei 1,2 MeV 
ugeschrieben, welches durch einen E2-Ubergang von 0,174 MeV in das 2+-Niveau 
bergeht. Die beobachtete mittlere Lebensdauer betragt etwa den sechzigsten Teil der 
inteilchenabschatzung von WEISSKOPF fir den Quadrupol-Ubergang. Ulmer. 


73 Dan W. Miller. 1.7-Mev state in Be®. Phys. Rev. (2) 109, 1669—1674, 1958, 
ir. 5. (4. Marz.) (Bloomington, Ind., Univ. ,Dep.\Phys.) Die Existenz und Einordnung 
ieses Niveaus von Be® wird ausfihrlich diskutiert durch Analyse von MeBergebnissen 
er Prozesse Be®(d, d’), B®(p, p’) und B#(d, «). AuBerdem wird die Neutronenstreu- 
nge von Be® und der Kopplungsparameter a/K betrachtet. Vf. kommt zu dem SchluB, 
2B die Existenz des 1,7 MeV-Niveau in Be? als sichergestellt gelten kann; die Ein- 
pa eae a pacts 
rdnung ist noch zweifelhaft. Spin und Paritét sind wahrscheinlich 3 oder ran Fir 
ie Wahl von - sprechen das magnetische Moment von Be® und der Verlauf des 


e® (y, n)-Wirkungsquerschnitts. Ulmer. 
74 V.K. Rasmussen, F. R. Metzger and C. P. Swann. Lifetimes of the 4.43-Mev 


cited state of C12 and the 4.46-Mev excited state of B14. Phys. Rev. (2) 110, 154—160, 
158, Nr. 1. (1. Apr.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Mit der 
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durch DoppreEreffekt (infolge der RiickstoB-a-Teilchen) verbreiterten 4,43 MeV Gam 
- mastrahlung der Reaktion N15(p, «) C12* werden die Lebensdauern des 4,43 Mey 
_ Niveaus von C}2 und des 4,46 MeV-Niveaus von B"! in einem Kernresonanzfluoreszer 
experiment zu (6,5 + 1,2) -10- sec und (1,17 + 0,17) -10- sec bestimmt. Die au 
_ der Eigenabsorption der Resonanzstrahlung erhaltenen Werte stimmen innerhalb 1 
_ Fehlergrenzen damit tiberein. Ulmer. 


@ x 
he 375 J. Mraz. A further study of the decay of Ir'92, Nuclear Phys. 4, 457—462, 195% 
‘Nr. 3. (Sept.) (Budapest, Dept. Atom. Phys., Central Res. Inst. Phys.) Die y-Strahle 
des aus Ir!®? durch (-Zerfall entstehenden Pt! wurden schon haufig untersucht, § 
' da® die Energieniveaus des Pt}? recht gut bekannt sind. Aus den bisherigen Messunge: 
_ konnten jedoch nur fiir die drei ersten angeregten Niveaus Spin und Paritat eindeuti 
bestimmt werden. Vf. hat die Winkelkorrelation der 308—316, 308—296 und 296—34 
keV y-Kaskaden von Pr1®* vermessen, um den bisher noch nicht eindeutig bestimmte 
__ Spin und die Paritat des vierten angeregten Niveaus festzulegen. Aus den Experimente: 
__ ergab sich, daB der vierte angeregte Zustand einen Spin I = 4 mit gerader Paritat 
 sitzt; die 308 keV y-Strahlung ist ein reiner E2-Ubergang, wahrend die 296 keV 
 Strahlung ein gemischter M1 + 8 E2-Ubergang mit dem Mischungsparameter 8 = 
 —6,5 + 1,5 ist. Zusammenfassend wird eine ausfihrliche Zusammenstellung aller bis 
her bekannten Daten iiber die angeregten Zustande des Pt**-Kerns angegeben. 4 
i Andresen. 


_ 876 R. Thieberger and A. de Shalit. The 3-level in A*°. Nuclear Phys. 4, 469—471 
_ 1957, Nr. 3. (Sept.) (Rehovoth, Weizmann Inst. Sci.) Vff. versuchen die Anregung 
energie des'experimentell bekannten 3-Niveaus von A*® auf Grund des Schalonmodél 
gu berechnen. Die Rechnung basiert auf einem Vergleich mit Energie-Niveaus von b 
nachbarten Kernen. Als Resultat wird eine Anregungsenergie von 2,51 MeV erhalter 
( Andresen. 


__ Die von Bropzius und KENDALL (Bull. Am. Phy. Soc. 1, 163, 1956) bzw. NATHAN u 
WAGGONER (Ber. 37, 71, 1958) bestimmten Zerfallsschemata von Eu! sind hinsichtli¢ 
ie ctder Zuordnung von Spin und Paritiat fiir die Niveaus sowie des Multipolcharakters d 
_ y-Uberginge ungenau, da Vf. die K-Konversions-Koeffizienten nur ungenau bestimm: 
_ konnte. Vf. bestimmte die Winkelkorrelationen von fiinf Kaskaden: 244—122 ke 
ae (1415—122 keV, 1103-122 keV, 960—112 keV, 775—344 keV, die bei dem Zerf: 
von Eu’? in Sm’? bzw. Gd'®? folgen, um die Spins der angeregten Niveaus sowie d 
Me Multipolcharakter der y-Strahlen zu bestimmen. Die experimentellen Ergebnisse, b 
__ sonders jedoch der E2-Charakter der Ubergange von 1226 keV- bzw. 1082 keV-Nive 
des Sm’? stiitzen die Vermutung, daB beide Niveaus als kollektive Schwingung’ 
_ niveaus gedeutet werden kénnen. - Andresen. 


(uae 
_ 3878 ~ §. Ofer. The energy levels of Dy® Nuclear Phys. 5, 331—345, 1958, Nr. 2 
aA Pi erusalem, Hebrew Univ., Dep. Phys.) Vf. sditarehabee die -Uberginge elie 
_ geregten Niveaus des Dy1® das durch 6-Zerfall aus Tb’ entsteht. Das Spektrum wuré 
mit Szintillationszahlern aufgenommen, wobei das Auflésungsvermégen gegeniib: 
 friiheren Messungen so gesteigert werden konnte, daB die 882 keV bzw. 960 keV-Linie 
aia noch gut aufgelést werden konnten. Mit einer fast-slow Koinzidenzanordnung wurde 
a Koinzidenzspektren der 88, 200 und 300 keV Strahlungen gemessen; fiir sechs ident 
__ fizierte y-Kaskaden wurden die Winkelkorrelationen aufgenommen. Vi. schlagt e 
_ Zerfallsschema vor, ‘und gibt den Spin der angeregten Zustinde sowie den Multipo 
bai charakter der verschiedenen y-Strahlen an. Sowohl das 88 keV- als auch das 288 eel 
ee Niveau sind Rotationsniveaus, wahrend die MeBergebnisse fiir die 970 keV- bz1 


1050 keV-Niveaus die Vermutu hel i i i 
A el Riders ng bs elegen, daB es oii um kollektive fobrine ans 


379 =. W. McCutchen. Excited states of Buss Nuclear Ph 
| C F s. 5, 187—194, Pi 
| {Jan.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Der @-Zerfall von Smits sowie der slew ie 


= Sagal 


60. 


Sngzerfall von Gd** wurden mit einem NaJ-Szintillationsspektrometer, einem Xenon- 


estatigung der bereits bestehenden Zerfallsschemata fiir beide Zerfalle, konnte aus 
ner Messung der Konversionskoeffizienten des 97 keV y-Uberganges, dessen Ausgangs- 

eau durch den Gd***-Zerfall besetzt wird, die Multipolaritat des Uberganges zu E1 
stimmt werden. Vf. weist darauf hin, daB das Zerfallsschema zusammen mit den zu- 
ordneten Spins und Paritaten der angeregten Eu1**-Niveaus noch Widerspriiche auf- 
2ist: so lassen sich z. B. die drei B-Zweige im Gd13-Zerfall, die auf den 97, 103 und 


Dinwerten von 7/2, 3/2 und 1/2 in Einklang bringen, da aus den ft-Werten des Gd153- 
erfalls die Spinanderung fiir alle drei Ubergange nicht gréBer als 1 sein darf. 
Andresen. 


30 «= J. O. Newton. The Coulomb excitation of U?** and Np?*’ and a discussion of the 
ergy levels of U®®®, Nuclear Phys. 5, 218—234, 1958, Nr.1. (Jan.) (Harwell, Atom. 
mergy Res. Est.) Mit Xenon gefiillten Proportionalzahlern wurden y-Strahlen mit 
nergien 40,4 + 0,2; 51,5 + 0,5; und (92,3 + 1) keV bei U8 und mit Energien von 
24 + 0,2 und (42,57 + 0,3} keV bei Np®” nachgewiesen. Angeregt wurden diese Ener- 
eniveaus durch COULOMB-Anregung mit Helium Ionen. Die angeregten Niveaus 
erden als Rotationsniveaus des Nukleonenrumpfes interpretiert: fiir U8? entspricht 
as Energieverhaltnis vom zweiten zum ersten angeregten Niveau von 2,277 + 0,015 gut 
em fur Rotationsniveaus bei K = 5/2 theoretisch geforderten Wert von 2,286; beim 
p~’ Kern, der ebenfalls einen Grundzustandsspin von 5/2 hat, betragt der experimen- 
lle Wert des Energieverhaltnisses 2,280 + 0,012. Aus den Wirkungsquerschnitten 
ywie den Verzweigungsverhaltnissen der y-Strahlen vom zweiten angeregten Niveau 
rerden die reduzierten Ubergangswahrscheinlichkeiten B(E2) sowie das innere Quadru- 
olmoment Q, bestimmt. Fiir Qo) werden als mittlere Werte 13,7 und 9,0 barns fiir den 
283 bzw. Nps’ Kern bestimmt. Vf. diskutiert, aus welchen Ein-Teilchenzustanden des 
IILSON-Modells die Grundzustande der U3 bzw. Np?3’ Kerne zusammengesetzt sein 
dénnten. Andresen. 


81 ~ SS. Gorodetzky, A. Gallmann et M. Croissiaux. Corrélation angulaire (y, y) dans la 
action 14N(p, y)%O. J. Phys. Radium 19, 16—17, 1958, Nr.1. (Jan.) (Strasbourg, 
ast. Rech. Nucl.) Die Resonanz bei 1060 keV in der Reaktion !4N (p, y)15O wurde unter- 
icht. Drei Winkelkorrelationen y—y in der Kaskade 8,34 MeV — 5,27 MeV — 0 
urden gemessen. Die experimentellen Ergebnisse sind mit den Werten J = 3/2 oder 
= 5/2+ fir den Drehimpuls des 5,27 MeV-Niveaus vereinbar. (Zfg.) W. Kolb. 


32 +«=69G.R. Bishop et F. Madaule. Etude des niveaux excités du *14 Po (RaC). J. Phys. 
adium 19, 41—43, 1958, Nr. 1. (Jan.) Messungen von B—vy- und y—y-Koinzidenzen 
méglichten die Aufstellung des Zerfallsschemas von 714 Po. Spins und Paritaéten der 
weregten Zustande werden auf Grund von Messungen der Winkelkorrelationen und 
r internal conversion-Koeffizienten angegeben. Hoppe. 


3  V.S. Shpinel? and G. A. Kuznetsova. Investigation of radioactive decay chains. 
viet Phys.-JETP 8, 216—224, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
rys., Moskau 30, 231—242, 1956, Febr.) (Moscow State Univ.) Es wurden die an- 
regten Zustande isobarer Kerne bei A = 97; 103 und 105 untersucht. Mit einem B- 
yektrometer mit zwei magnetischen Linsen und einem Szintillations-y-Spektrometer 
iden die radioaktiven Ubergange: °’Zr > 9*Nb > 9’Mo; Ru — *’Tc; 1Ru >1Rh 
105Pq und 1°3Ru — 13Rh gemessen. Im allgemeinen bestatigen die Messungen die ver- 
‘entlichten Zerfallsschemen. Bei einem °’Zr + ®’Nb-Praparat wurde ein weiches B-Spek- 
3m (E © 0,48 MeV) mit einer Intensitat von 15% und harte y-Strahlung von 2,2 und 
}MeV gemessen- Beim ™Rh-Zerfall wurde eine weiche y-Strahlung von 0,08 MeV 
funden. Es wird darauf hingewiesen, da auch bei ungeraden Kernen, die sich um zwei 
utronen unterscheiden, einander ahnliche $- und y-Ubergange a ll te yo 
ernhard. 
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V. 7. Kernreaktionen an 380 —383 


Hoportionalzdhler sowie einem Proportionalzahler fiir Konversionselektronen unter- | 
cht, um die Eigenschaften der angeregten Eu)? Niveaus zu untersuchen. AuBer einer 


12 keV-Niveaus von Eu!’ enden, nicht mit den aus dem Sm?8-Zerfall bestimmten | 
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Grenze fiir F? <1 - 10-7. 


384 —386 : V. Aufbau der Materie 


384 Sudhir P. Pandya. Low lying levels of P®* and jj coupling. Progr. theor. Phys: 


Kyoto 18, 668—669, 1957, Nr. 6. (Dez.) (Ahmedabad, India, Phys. Res. Lab.) Die ex: 
perimentellen Ergebnisse der P1(d, p) P®? Reaktion sind beziiglich des Grundzustandi 
Dubletts des P% in sehr guter Ubereinstimmung mit den Voraussagen des Schalen: 
modells unter Beriicksichtigung einer jj-Kopplung. Die Beobachtung von vier 1 = 
Ubergiingen unterhalb 4 MeV sowie einer groBen Zahl von] = 1 Ubergangen, die zu an! 
geregten Niveaus von P*? fiihren, lieBen vermuten, daB sowohl der P* Grundzustanc 
als auch die angeregten P%? Niveaus keine reinen jj-Kopplungsniveaus sind. Vf. betrach| 
tet den Einflu8 von Zumischungen anderer jj-Kopplungskonfigurationen und findet 


_daB man zur Erklarung der P*1(d, p)P®? Experimente mit der Annahme nur gering 


figiger Zumischungen auskommt. Andresen. 


385 Sudhir P. Pandya. Low levels of some nuclei in the d3;2—f7;2 shell. Progr. theor 
Phys., Kyoto 19, 404—406, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Ahmedabad, India, Phys. Res. Lab. 
Die Energien der ersten angeregten Zustande von Cl*, A%?, Cl°® und K** Kernen wurde1 
unter der Annahme von jj-Kopplung berechnet und mit experimentellen Ergebnisset 
verglichen. Andresen. 


386 D.H. Wilkinson. Parity conservation in strong interactions: introduction and th 
reaction He‘ (d, y) Li’. Phys. Rev. (2) 109, 1603—1609, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Upton 
N. Y., Brookhaven Nat. Lab.; Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Wahrend die irregulare: 
Paritatsbeimischungen (= die die Paritat nicht erhaltenden Beimischungen) in de 
Eigenzustinden der Atome oder in deren elektromagnetischen Ubergangen weniger al 
etwa 10-6 an Intensitaét (der Ausdruck ,,Intensitat* ist der grundlegenden Arbeit vor 
LEE und YANG entnommen: die relative Starke der paritatsnichterhaltenden Kopp 


‘lung wird mit F bezeichnet, deren Intensitat ist F*) besitzen, fehlt bis jetzt eine ver 


bindliche Aussage tiber die Paritatsreinheit, besser als 10- bis 10-8 an ,, Intensitat‘‘, fui 
Kernzustande. Vf. stellt sich die Aufgabe, die GréBe F bei Kernwechselwirkungen z1 
untersuchen. Er macht den entscheidenden Ansatz, daB die Wellenfunktionen alle 
dieser Wechselwirkungen dargestellt werden kénnen durch den Ansatz | = Uregut 


+ Fireguiar Und schlagt drei Klassen Experimente zur Ermittlung von F vor: 1. Mai 


suche nach Experimenten, bei denen Auswahlregeln, die auf der strikten Erhaltung de 
Paritat beruhen, verletzt werden und diese Verletzungen F?-empfindlich sind. Als Bei 
spiel wird angefiihrt, daB es y (—) y+1-Zustanden infolge der Paritatserhaltung absolu 
verboten sein soll, unter «-Strahlemission in den (0+)-Zustand iiberzugehen. Existier 
jedoch ein irregularer Anteil in dem obigen Ansatz der Wellenfunktion, so kénnten solch 
ergange stattfinden, deren Haufigkeit relativ durch die ,,Gré8e‘‘F? bestimmt ist 
2. Man vermesse Experimente, bei denen ein Ubergang sowohl auf Grund der regular 
als auch der irregularen Komponenten der Wellenfunktion erlaubt ist. Bei der Beschrd 
bung eines solchen Uberganges tritt ein Interferenzglied zwischen den beiden Kompe 
nenten auf, dessen Grofe ein direktes Ma fiir F ist. Als Beispiel hierfiir wird die long 


_ tudinale Polarisation eines erzeugten schweren Teilchens und die gleichzeitig auftretend 


zirkulare Polarisation eines Photons (vorausgesetzt, daB der Targetkern urspriinglic 
keine longitudinale Polarisation besaB) als ein solches Interferenzglied zwischen de 
paritatserhaltenden und paritatsverletzenden Komponenten der betreffenden Wechse 
wirkung und somit als direktes Ma8 fiir F angefiihrt. 3. Man fiihre solche Experiment 


_ aus, die wiederum beziiglich beider Komponenten der Wellenfunktion erlaubt sind, wob 


jedoch die GroBe des Interferenztermes nunmehr ein MaB fiir F? ist. Bei solchen Exper 
menten mache man von der Tatsache Gebrauch, daB infolge der Virreguiar” Beimischun 
ungerade Ordnungen von cos @ in einer Winkelverteilung auftreten. Vf. fiihrte folgend 
Experiment durch, das zur ersten Klasse der oben erlauterten Experimente gehor 
dem (0*)-3,56 MeV-Zustand des Li® ist es bei Giltigkeit der Paritatserhaltung strer 
verboten, in +d zu zerbrechen. Ein solecher Aufbruch des Li® im (0+)-3,56 Me\ 
Zustand ist nur méglich, wenn diesem Zustand eine irregulare Komponente der Welle: 
funktion beigemischt ist. Dieser Zerfall des (0*)-3,56 MeV-Zustandes des Lithiums ; 
zwei schwere Teilchen steht zur Konkurrenz zur y-Strahlemission und liefert als obe: 


Kleinpoppen. 
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/  D.H. Wilkinson. Parity conservation in strong interactions: reactions B'4(p, p') B¥'* 
4 and F'*(p, «)O'%* 7.12. Phys. Rev. (2) 109, 1610—1613, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) 
pton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.; Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Wenn die Er- 
tung der Paritat streng giiltig ist, kann die y-Strahlung, die als Folge eines Bombarde- 
mt von unpolarisierten schweren Teilchen auf ein Target mit unpolarisierten Kernen 
steht, keine zirkulare Polarisation besitzen (vorst. Ref.) .Eine zirkulare Polarisation 
y-Strahlung tritt jedoch auf, wenn paritatsnichterhaltende Komponenten in den 
Ilenfunktionen der betreffenden Zustaénde vorhanden sind. Aus solchen Polari- 


ionen, die an den Reaktionen B" (p, p’) B!* und F!*(p, «) 018" mittels eines 
P,P 2,14MeV Pp 7,12MeV 


alysators aus magnetisiertem Eisen gemessen wurden und kleiner als 2,0: 10-8 in 
iden Fallen waren, ergaben sich fir die oberen Grenzen der ,,Intensitat F?“ (vorst. Ref.) 
fr paritdtsnichterhaltenden Komponenten der Wellenfunktion folgende Werte: 
<1-10~" aus der Borreaktion, bzw. F? <3-10-8 aus der Fluorreaktion. Diese 
eren Grenzen von F? sind etwa von derselben GréBenordnung, wie sie sich aus den 
erst beschriebenen Experimenten des Vf. ergaben (vorst. Ref.). Kleinpoppen. 


& D.H. Wilkinson. Parity conservation in strong interactions: reaction Li? (p, p')Li?* 
77. Phys. Rev. (2) 109, 1614—1619, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Upton, N. Y., Brook- 
ven Nat. Lab.; Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Vf. setzt seine Untersuchungen tiber 
Erhaltung der Paritat bei starken Wechselwirkungen mit einem Experiment der 
Klasse (vorst. Reff.) fort. Wird die Paritat verletzt, so soll die y-Strahlung, die von 
em isolierten Zustand ausgestrahlt werden kann, ungerade Ordnungen von cos # in 
er Winkelverteilung besitzen. Vf. untersucht dies Problem an der Reaktion Li’ (p,p’) 
A er7Mev (Lig sa7mev — erster angeregter J = 1/,-Zustand mit 0,477 Anregungsenergie). 
ie erwartete Winkelverteilung der y-Strahlung wird mit 1 + « cos © angesetzt, wobei « 
mn der GréBenordnung RF? (vorst. Reff.) R = Matrixelementfaktor der betreffenden, 
n Ubergang beteiligten Wellenfunktionen) ist. Durch Vergleich der obigen Reaktion 
it der y-Emission beim K-Einfang in Be’ folgt, daB « = 0 ist innerhalb einer Standard- 
yweichung von 6 Teilen in 104. Dies entspricht F? < 1 - 10-4. Wie in den beiden voran- 
shenden Arbeiten bemerkt wurde, ist diese 3. Methode zur Untersuchung der Paritats- 
haltung bei starken Wechselwirkungen weniger empfindlich als die beiden ersten 
ethoden, was durch Vergleich mit den beiden vorst. ref. Arbeiten beziiglich der oberen 
renze der F?-Werte ersichtlich ist. Kleinpoppen. 


39 M.Morita and R.S. Morita. Time-reversal invariance and beta-gamma angular 
rrelation. II. Phys. Rev. (2) 110, 464—465, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (New York, N- Y., 
olumbia Univ.) Die Winkelkorrelationsfunktion zwischen B- und y-Strahlen orientierter 
erne (mit oder ohne Beobachtung der zirkularen Polarisation) geben die Méglichkeit, 
ie Invarianzeigenschaften von B-Wechselwirkungen gegeniber Zeitumkehr festzustellen, 
a sie direkt von den Imaginarteilen der Kopplungskonstanten abhangen. Die friiheren 
erechnungen fir erlaubte B-Ubergange werden auf die ,,first forbidden‘‘ Ubergange 
weitert, wobei das y-Quant aus einer Mischung beliebiger Multipolaritaten bestehen 
ann. AuBerdem wird die B—y,—y. Winkelkorrelationsfunktion fir dreifach Kaskaden- 
bergange bei nichtorientierten Kernen angegeben. Die Winkelkorrelationsfunktionen 
ir den Fall, daB die y-Quanten durch a-Teilchen ersetzt werden, werden fiir die obigen 
wei Falle diskutiert: gerade die B—a-Winkelkorrelation bei orientierten Kernen ist 
ir die Untersuchung der Zeitumkehrinvarianz bei B-Wechselwirkungen besonders ge- 
gnet. Andresen. 


10 +8. J.N. Phillips. On time-irreversible nucleon-nucleon scattering. Nuovo Cim. (10) 
-265—270, 1958, Nr. 2. (16. Apr.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res, Est.) Bis jetzt 
bt es keinen direkten Beweis dafiir, daB die Kernkrafte invariant gegentiber der 
MIGNERschen Zeitumkehr (T-Invarianz) sind, wie allgemein angenommen wird. Vf. 
hlagt einen Weg vor, durch eine Erweiterung der Phasenverschiebungsmethode einen 
1sitzlichen Parameter in der S-Matrixtheorie fiir Nukleon-Nukleon-Streuung einzu- 
ihren, wenn die T-Invarianz nicht vorausgesetzt wird. Aus einer Beziehung’ zwischen 
2n aus der Theorie des Vf. ermittelten GréBen, die die Triplettstreuung beschreiben 
nd drei weiteren Beziehungen, die die Korrelationsparameter mit den Wirkungs- 
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; querschnitten fur die Streuung eines polarisierten Nukleonstromes an einem polarisierte 
Target verkniipfen, ergeben sich durch Experimente bestimmbare Parameter, um da 
Problem der T-Invarianz zu lésen. Jedoch weist Vf. auf die extrem hohen Schwierig 
__keiten in der Ausfiihrung solcher Experimente hin. Kleinpoppen. 
oe 391 4L.D.Landau. Conservation laws in weak interactions. Soviet Phys.-JETP & 
 336—337, 1957, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 2 

] 


bis 406, 1957, Febr.) (USSR, Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) Die experimentellen Be 
~ funde beim Zerfall der t- und @-Mesonen haben dazu gefihrt, diese als identische Te 

chen anzusehen, bei deren Zerfall die Paritaét nicht erhalten bleibt. Um die Niel 
Nate haltung der Paritat nicht auf eine Unsymmetrie des Raumes zurickzufihren, wird di 
Annahme eingefiihrt, daB bei schwachen Wechselwirkungen nur Invarianz gegenibe 
___ ,,kombinierter Spiegelung‘‘, d. h. dem Produkt aus raumlicher Spiegelung und Ladung: 
_ konjugation, vorliegt und nicht gegen jede dieser Operationen einzeln, wie es bei de 
- starken Wechselwirkungen der Fall ist. Einige Konsequenzen dieser Annahme wer 


i 
a 
ie Chas 
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_ erlautert. So gehen absolut neutrale Teilchen, d. h. solche, die mit ihrem ea 
__ identisch sind, bei kombinierter Spiegelung in sich tiber. Bei solchen Teilchen ble 

dann bei allen Wechselwirkungen die gewéhnliche Paritat erhalten. Es ]aBt sich zeig: 
eek -daB in diesem Schema einzelne Teilchen kein Dipolmoment besitzen kénnen. Invari 
ig gegen kombinierte Spiegelung fiihrt zu der Forderung, da die Wechselwirkungsk 
- stanten in der LAGRANGE-Funktion reell sind. Die von LEE und YANG beim Hyp 
onenzerfall vorhergesagte Unsymmetrie beziiglich der Produktionsebene tritt innerh 
_ des hier vorgeschlagenen Schemas ebenfalls auf. Wibberenz. 
892. O. R. Frisch and T. H. R. Skyrme. Parity non-conservation in weak interaction: 
 I.u. II. Progr. Nucl. Phys. 6, 1957, S. 267—285. (Cambridge, Univ., Cavendish Lak 
ae Harwell, Atom. Energy Res. Est.) V. Weidemann. 


A Ab 
393 A.N. Diddens, W. J. Huiskamp, J. C. Severiens, A. R. Miedema and M. J. Steer 
land. Angular distribution and linear polarization of the gamma rays from oriented **C 
nuclei. Nuclear Phys. 5, 58—88, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Groningen, Rijksuniv., Naturk. Lab. 
__ Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Durch neue Messungen von 8—y- bzw. y—y-Koinzi 
_ denzen der Zerfallsstrahlung von **Co konnten Vif. bisher bestehende Diskrepanze 
_ zwischen den bislang vorgeschlagenen Zerfallsschemen von **Fe klaren. Experiment 
_ mit Kobaltatomen, die bei tiefen Temperaturen unter Ausniitzung der magnetische 
_ Hyperfeinstruktur in Cerium-Magnesiumnitratkristallen polarisiert wurden, gabe 
_ Aufschlu8 iiber den Multipolcharakter der verschiedenen y-Ubergange sowie tiber di 
* #  Mischungsverhaltnisse zweier verschiedener Multipolstrahlungen, bzw. iber den mag 
Be. _tischen oder elektrischen Charakter der y-Strahlen. Gemessen wurden die Winkelve 
__ teilungen von sechs verschiedenen Ubergingen sowie die lineare Polarisation der vo 
A: den polarisierten Kernen ausgesandten y-Strahlen. Vff. schlagen ein neues Zerfall 
43 schema fiir den Zerfall von *8Co vor und ordnen den angeregten Niveaus von **Fe Sp 
_ und Paritaéten zu. Die Méglichkeit, die beiden ersten angeregten Niveaus von °F 
__ namlich das 0,845 MeV (2-++) und das 2,08 MeV (4+) Niveau, als Schwingungsniveau 
\. : des Nukleonenrumpfes zu deuten, werden diskutiert. é _ Andresen. 


* 


| ae : 
Vie 394 Marie Ader et Marie-Paule Cabannes. Quelques propriétés des particules anorn 
net _lement longues émises par des radioéléments. J. Phys, Radium 19, 106—107, 1958, Nr. 
__(Jan.) (Paris, Coll. France, Lab. Phys. Atom.) In der Zusammenfassung wird berichte' 
__ daB sowohl natiirliche als auch kiinstliche Polonium-Quellen gleich langer Strahlen mi 
derselben Charakteristik aus der Neutronen Strahlung nachgewiesen werden konntet 
___ Diese ist nicht bedingt aus der Radioaktivitat der Quellen. Man konstatiert gleicherweis 
eine Neutronenstrahlung der Quellen. In der Beschreibung der Vorginge: Eigenschafte 
> der anomal langen Teilchen: Bei Experimenten mit Polonium, Thorium, Actiniun 
_ Plutonium, Radium und Uranium zeigen sich auf Photoplatten neben der Struktu 
_ wirkung des Strahlentragers noch Spuren von Teilchen in einer Lange von 200 u. Dies 
__ anomale Erscheinung zeigt sich in drei unterschiedlichen Kurvenwerten mit den Inte 
_ vallen von 100 zu 150/220 und 220/350 w. Die Erscheinung erinnert an Erfahrungswert 
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lonium, verwendet worden: dabei konnte festgestellt werden: 1, auch hier drei 
uppen von Teilchen mit ahnlichem Intervall der Entfernungen; 2. die ausstrahlenden 
putronen projektieren Protonen in die empfindliche Gelatinemasse. Das dabei unter- 
hte Spektrum stimmt mit dem der starken natiirlichen Poloniumquelle tiberein. Das 
rache fiir die unaufgestellte Hypothese, daB es sich bei den Ergebnissen um vielleicht 
ne spontane Reaktion der Kernspaltung handele. Schmalfuss.. 


5 M.C. Joshi, B.N. Subbarao and B.V.Thosar. Decay of samarium-153. Proc. 
dian Acad. Sci. (A) 45, 390—401, 1957, Nr.6. (Juni.) (Bombay, Tata Inst. Fund. 
es.) Zur Klarung einiger Unstimmigkeiten bei friiheren Messungen an Sm? wurde 
e emittierte Strahlung mit einem SIEGBAHN-SLATIS-8-Spektrometer untersucht. Fir 
e Intensitaéten der drei Betazweige wurden folgende Werte gefunden: 792 keV:20%; 


2keV und 70 keV Gamma-Linien wurden zu 0,69 + 0,08 bzw. 3,5 +1,4 ermittelt. 
ne schwache Gammastrahlung von 83 keV wurde beobachtet, die als Ubergang vom. 
sten Rotationsniveau zum Grundzustand des Europium-153 gedeutet werden kann. 
Itipolordnung und Charakter des 102 keV Gammaiibergangs werden diskutiert. 

H. M. WeiB. 


6  Akito Arima, Hisashi Horie and Mitsuo Sano. The I-forbidden magnetic dipole 
ansitions. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 567—580, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Tanashi- 
achi, Univ. Tokyo, Inst. Nuclear Study; Oh-okayama, Tokyo Inst. Technol., Dep. 
hys.) Die Matrixelemente ‘fiir ,,l-forbidden‘‘ magnetische Dipoliiberginge in mittel- 
hweren Kernen werden auf der Basis von Konfigurationsmischungen mit einfacher 
6rungstheorie berechnet. Die experimentellen Lebensdauern fiir diese Strahlungs- 
ozesse kénnen gut durch nur geringe Beimischungen von angeregten Konfigurationen 
klart werden. Andresen. 


#7 + +Mitsuo Sano. The electric-octupole transitions of nuclei. Progr. theor. Phys., Kyoto. 
3, 223 —234, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Tanashimachi, Univ. Tokyo, Inst. Nucl. Study.) Die 
rklarung der elektrischen Oktupoltiberginge vom (7/2-+) — (1/2—) Typ bei Nukle- 
nenzahlen von 43, 45 bzw. 47 mit Hilfe des Schalenmodells weist zwei Schwierigkeiten | 
af: 1. die Uberginge sollten vom Standpunkt des Schalenmodells, d. h. fiir einen Ein- 
eilchen-Ubergang, verboten sein; 2. die experimentellen Ubergangswahrscheinlich- 
eiten sind fiir ungerade Protonen bzw. Neutronenkerne annahernd gleich, wahrend 

e theoretisch bei ungeraden Neutronenkérnen um den Faktor 10° kleiner sein sollten. 

ur Erklarung dieser Effekte bestimmt Vf. die Konfigurationsbeimischungen, die man 

nter Beriicksichtigung der Leuchtnukleonenkopplung mit der Oberflache des Nukle- 

nenrumpfes erhalt. Fiir Kerne mit ungerader Protonenzahl liefert der Effekt der Kon- 

gurationsmischungen den hauptsachlichen Anteil fiir die Matrixelemente der j-forbidden 

ektrischen Oktupoliiberginge; bei ungeraden Neutronenzahlen mu8 der EinfluB von. 
berflachenanderungen des Nukleonenrumpfes wahrend des Uberganges beriicksichtigt 

erden. Die erlaubten Matrixelemente sind fiir Protoneniibergange von erster Ordnung; 

ei ungeraden Neutronenkernen muB$ die Mischung mit Protonenkonfigurationen beriick- 

ehtigt werden, so da8 hier die Matrixelemente fiir einen Protonentibergang von zweiter 

rdnung sind. Die Ubereinstimmung von berechneten und beobachteten Lebensdauern 

er Ausgangsniveaus fiir die Oktupoliibergange ist recht gut. Andresen. 


5 keV:65%, 610 keV:15%. Die Koeffizienten der internal conversion a, fiir die. % 


98 Ryuzo Nakasima, Shuichiro Yamasaki and Yasukazu Yoshizawa. Multipole 


ixing in odd mass spheroidal nuclei. Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 31—42, 1958, Nr. 1. 
fan.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.; Osaka, City Univ., Res. Inst. Atom. Energy.) Vif. 
ellen alle bisher experimentell bekannten Daten tiber Multipolcharakter oder Mischun- 
*n von Multipolen sowie Ubergangswahrscheinlichkeiten von Ubergangen bei Energien 
leiner als 1 MeV fiir die Seltenen Erden mit ungerader Massenzahl in Tabellen und 
aphischen Darstellungen zusammen und diskutieren die Ergebnisse vom Standpunkt 
2s kollektiven Kernmodells. Gerade die grofen E2/M1-Mischungsverhaltnisse lassen 
ch gut erklaren, wenn man die y-Niveaus als Rotationsniveaus des Nukleonenrumpfes 
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399 —403 : V. Aufbau der Materie 


ansieht. Von vielen langlebigen y-Niveaus konnte gezeigt werden, daB es sich um Ub 
giinge zwischen Rotationstermen mit einer fiir den Multipolcharakter der emittiert 
y-Strahlung zu groBen Differenz zwischen den K-Werten handelt. Fiir einige Ubergan; 
die trotz Erfiillung der AK < A Bedingung (A soll die Multipolordnung der Strahlu 
angeben) abnorm grofe Lebensdauern im Vergleich mit den Lebensdauern von angert 
ten Ein-Teilchen-Niveaus aufweisen, wurden die Ubergangswahrscheinlichkeiten unt 
Benutzung der Wellenfunktionen in einem ellipsoidférmigen Potential berechnet. I 
so berechneten Ubergangswahrscheinlichkeiten stimmen mit den beobachteten Wert 
wesentlich besser tiberein als die auf der Ein-Teilchen Vorstellung basierenden Ub 
gangswahrscheinlichkeiten. 2 Andresen, 


399 Isao Kumabe, Eiko Takekoshi, Hiroshi Ogata, Yoshikazu Tsuneoka and Shiny 
Oki. Co®* (n, ~) Mn'* and Mn*® (n, «) V5 reactions induced by 14.8-Mev neutrons. J. phy 
Soc. Japan 18, 129—132, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Kyoto, Univ., Fac. Sci., Dep. Phy: 
Schichten von Co bzw. Mn befinden sich zwischen zwei ILFORD C2 Kernplatten u 
werden mit d-T-Neutronen unter 45° beschossen. Die gemessenen Winkel- und Energi 
verteilungen der auftretenden «-Teilchen sind graphisch wiedergegeben. Die Wink 
verteilungen sind um 90° im Schwerpunktsystem ungefahr symmetrisch und haben do 
ihr Minimum. Die Symmetrie 148t vermuten, daB die Reaktion tiber die Bildung d 
Zwischenkernes verlauft. Die Ergebnisse ahneln denen, die Vff. mit der gleichen A 
ordnung schon fir Al?’(n, «) Na* erhielten (Phys. Rev. 106, 155, 1957). Die (n, «) G 
samtwirkungsquerschnitte fiir Co bzw. Mn werden zu 84 mbarn bzw. 96 mbarn m 
+ 15% Unsicherheit bestimmt. M. Kolb. 


400 Kenneth S.Toth and John 0. Rasmussen. Studies of rare earth alpha emitters. Phy 
Rev. (2) 109, 121—125, 1958, Nr.1. (1. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem 
Radiat. Lab.) Durch Beschu8 der Oxyde Seltener Erden mit Zyklotron-a-Teilchen vi 
20—50 MeV Energie konnten zwei neue «-Strahler Dy!’ (5 h) und Dy!®4 (13 h) mit di 
a-Energien 3,48 MeV und 3,35 MeV entdeckt werden. AuBerdem gelangen Massenz 
ordnungen fiir zwei andere «-Strahler, Dy? (2,3h) und Tb! (19h), Dy*® (101 
konnte als ein neues Elektronen einfangendes Isotop identifiziert werden. Ein weiter 
Isotop Dy*#® (8 min) wurde durch Beschu8 von natiirlichem Praseodym mit N14-Ione 
erhalten. Ulmer, 


401 _ QD.P. Gregory and D. A. Landsman. Average decay energy of tritium. Phys. Re 
(2) 109, 2091, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Aldermaston, Berksh., Engl., U. Kingdom Atom 
Energy Auth.) Kalorimetrische Bestimmung. Bei einer angenommenen Halbwertsze 
von 12,26a ergibt sich eine mittlere Beta-Energie von (5,57 + 0,1) keV Ulmer, 


402 _ Virginia 8. Shirley and John 0. Rasmussen. Electron-capture decay of gadoliniur 
151. Phys. Rev. (2) 109, 2092—2097, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Berkeley, Calif., Uniy 
Dep. Chem., Radiat. Lab.), Photonen- und Konversionselektronenspektren, die dé 
Elektroneneinfang von Gd!5! folgen, wurden untersucht. Ubergange von 21,59 (M4 
153,7, 175,0 (M2), 243,8 (E1) und 308,4 keV und ein sehr schwacher Ubergang ve 
155 + 5 keV, der in Koinzidenz mit dem 153,7 keV-Ubergang auftritt, wurden dem Ze 
fall des Gd't zugeschrieben. Relative Photonen-, Konversionselektronen- und Ube 
gangsintensitaten wurden fir einige Uberginge bestimmt und Koinzidenzmessun 
mit Auflésungszeiten von 4 und 40 usec durchgefiihrt. Der 175,0 keV-Ubergang arg 
aus einem metastabilen Zustand mit einer Halbwertszeit von 58 + 10 usec. Ein Nivea 
schema fiir Eu’! wird vorgeschlagen einschlieBlich der Niveaus, die angeregt werd 
durch COULOMB-Anregung, 8-Zerfall von Sm! und Elektroneneinfang von Gd1®! (Zfg 
: Ulmer, 
403 M.L. Perlman, Joan P. Welker and M. Wolfsbere. -posi ios f 
first-forbidden transitions: Sb'2, Rb&4, [126 4574, Phys. J Ree, Gl adieeden eae 
Nr. 2. (15. Apr.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Chem. Dep.) Die Theorie fir 
relativen Wahrscheinlichkeiten des K-Elektroneneinfangs und der Positronemissic 
wird fiir die Falle der erlaubten und der erstverbotenen Ubergange neu untersuch 
Wirkungen der Abschirmung und der endlichen KerngréBe werden berechnet 504 
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V. 7. Kernreaktionei? 404 —407 


orie und vorliegende experimentelle Daten fiir e.rlaubte und ,,eindeutige’ erstver- 
ne Ubergange (AJ = 2, ja) verglichen. Ausfiihrlic h wird auf neue Messungen dieses 
= 2-Ubergangs Sb!” —> Sn? eingegangen. Dann w’erden andere, ,,nicht eindeutige‘‘ 
erbotene Ubergange analysiert, und zwar in Terme n der relativen Beitrage der ver- 
edenen Matrixelemente, die in den Wechselwirku.ugskombinationen S$, T, P und 
\ auftreten. Experimentelle Daten fiir die AJ = 0-U,bergiange in As”4, Rb® und J126 
é einfache Formeln zur Berechnung der Koeffizient‘en der verschiedenen Matrix- 
ente werden erortert. Jorchel, ~ 


H. J. Behrend und H. Neuert. Uber die Winkel-Korrela tion der72 ke V/136 keV-y—y- 
kade des Re’®’. Z. Naturf. 18a, 208—211, 1958, Nr. 5‘. (Marz.) (Hamburg, Phys. 
tsinst.)Nach dem Zerfallsschema von DuBEY (Ber. 87, 995, 1958) ist der Grund- 
and von Re?*’ ein ds ,-Zustand in Einklang mit alteren ,spektroskopischen Messun- 
Wegen der starken Deformation des Re18” Kernes von § == 0,19 kann der Kern nach 
kollektiven Modell von BOHR und MOTTELSON behandeli!: werden, so daB nach dem 
Son-Diagramm fir den ersten angeregten Ein-Teilchenzust and eine */, -- Zuordnung 
Itieren mii®te. Zur Festlegung von Spin und Paritat der ersten beiden angeregten 
ande (das 136 keV-Niveau ist eine Rotations, das 206 keV ein Ein-Teilchenniveau) 
de die Winkelkorrelation der 72 keV—136 keV y-y-Kaska de des Re!8? gemessen. 
Koeffizienten A, = — 0,092 + 0,013 bzw. A, = + 0,036 -+ 0,018, bestitigen die 
retisch vermutete Spinfolge °/, + —> 7/. + — 8/, + fir die: unteren drei Niveaus 
fiihren bei einem reinen E2 Ubergang von 72 keV zu einer’ E2 Beimischung von 
stens 1,5% zu dem 136 keV—M1 Ubergang. Andresen. 


H. J. Behrend. Messungen der Winkelkorrelation der 208 keV/113 keV-y—y- 
kade des Hf!" an festen und fliissigen Quellen. Z. Naturf. 18a, £141—215, 1958, Nr.3. 
tz.) (Hamburg, Phys. Staatsinst.) Fast alle friiheren Messungi2n der Winkelkorre- 
n der 204 keV — 113 keV-y-y-Kaskade des Hf”? wurden an festen Praparaten 
hgefiihrt. Da der Hf!’’-Kern, dessen Protonen und Neutronenzz\hlen weit entfernt 
magischen Zahlen liegen, eine starke Deformation aufweist uncl daher ein groBes 
drupolmoment besitzt, werden vermutlich die gemessenen A:tisotropien abge- 
acht sein, da das Quadrupolmoment im Zwischenzustand der l<askade mit dem 
trischen Feldgradienten des Festkérpers in Wechselwirkung trit t. Vf. untersucht 
bhangigkeit der Winkelkorrelationen vom Zustand der Quelle (1. wa Brige Lésung von 
l,. 2. Lésung in 80% Glycerin, 3. Polykristalline LuCl,- Quelle) und nahm an,daB die 
rige Lésung als Quelle die ungestérte Korrelation ergibt. Fiir W (©) =: DAgx Pox (cos ©) 
den fiir die waBrige Lésung folgende Werte gemessen: Ay = — 0,1627 
0032; A, = 0,0024 + 0,0042. Fiir die 113 keV-Strahlung ergibt sich daraus eine 
hung von 95,9% E2 und 4,1% M41, fiir den 208 keV-Ubergang eini? E1-Strahlung 
einer M2-Beimischung von héchstens 1,5%. Aus den gemessenen a bgeschwachten 
kelkorrelationen werden die fiir die Abschwachung verantwortlichen elektrischen 
gradienten abgeschatzt. Andresen. 


__E.N. Hatch and F, Boehm. Rotational spectrum of Tm‘). Phys. Rev. (2) 108, 
—115, 1957, Nr. 1. (1. Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Die dem {-Zerfall von 
1 folgende Gammastrahlung von Tm?’! wird mit dem Zwei-Meter Kristallspektro- 
er und einem Halbkreis B-Spektrometer untersucht. Die erhaltenen INiveaus und 
ationsparameter werden mit den entsprechenden von Tm) verglichen, Ulmer. 


M. S. Freedman, F. T. Porter, F. Wagner jr. and P. P. Day. Transition in 26-min 
om of less than 23 electron volts. Phys. Rev. (2) 108, 836—841, 1957, Nr. &. (1. Nov.) 
mont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Das Konversionselektronenspektrum ales 26-min 
falls von U2%mwird sowohl mit einem magnetischen Spektrometer mit Vo rbeschleu- 
ing als auch elektrostatisch untersucht. Die Energieverteilung besitzt ein Maximum 
0,5 eV mit offensichtlicher Struktur bei 5 und 19 eV. Das fiihrt zu einer abge'schatzten 
ren Grenze von 23 eV fir die Ubergangsenergie. Untersuchungen der I .eistungs- 
gkeit der Apparatur wurden mit dem Konversionsspektrum des energiear.men 6-hr 
rgangs in Tc®™ durchgefihrt, der zu 2,15 keV neu bestimmt wurde, auBei‘dem mit 
1 ,,Nullenergie‘‘-maximum von Am*4! und mit dem durch UV-Licht an geregten 
toelektronenspektrum yon Silber (Zfg). ‘# Ulmer. 
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408-414 

Da 408 Paul J. Cressman and Roger G. Wilkinson. Internal conversion coefficients of 
aR gamma rays of Au®® and Au. Phys. Rev. (2) 109, 872—878, 1958, Nr. 3. (1. Fe 
Sy (Bloomington, Ind., Univ.) Durch kombinierte Szintillations- und B-Spektrome 


Kt - messungen gelingt es, unter Heranziehung der gut bekannten Zerfallsschemata 
---- beiden Goldisotope, Konversionskoeffizienten der (M1 + E2)-Strahlungen geniig 
Bs genau zu messen, um den EinfluB der endlichen GréBe des Kerns auf die innere Kon 


s - sion zu priifen. Es wird gute Ubereinstimmung mit einer Theorie von SLIV gotug 
Hs me: 
wae 409 ¥.K. McGowan and P. H. Stelson. Yields, angular distributions and polariza 
be of gamma rays from Coulomb excitation. Phys. Rev. (2) 109, 901—916, 1958, MN 
21% (1. Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Die von der CouLOMB-Anregung herrihre 
1 Gammastrahlungsausbeute wird fiir 21 verschiedene Kerne mit Massenzahlen zwise 
é <"s 95 und 205 gemessen. Winkelverteilungen der Gammastrahlung werden in bezug 

oh den einfallenden Protonenstrahl fiir dicke Targets von 14 dieser Kerne aufgenomn 
m3 } Polarisations- und Richtungskorrelationsmessungen einiger Ubergange in Kernen 
ae gerader Masse lésen die Zweideutigkeit auf, die bisher entweder in dem Wert fir ( 
a M1)” oder in dem aus Winkelverteilungen abgeleiteten Spin des angeregten Zusta 
-_—-— enthalten war. Reduzierte Ubergangswahrscheinlichkeiten fiir E2- und M1-Uberga 
as, werden erhalten. In einigen Fallen werden diese GréBen mit den Aussagen des kol 
a tiven Modells verglichen. Ulme 
aad 


410 W.A.Ranken, T.W. Bonner, J. M. McCrary and T. A. Rabson. Gamma radia 
from N1'4 + d and C18 +d. Phys. Rev. (2) 109, 917—921, 1958, Nr. 3. (1. Febr.) (E 
ston, Tex., Rice Inst.) Deuteronen von 4,5 MeV aus einem elektrostatischen Generé 
erzeugen durch Beschu8 von N14 und C!* Gammastrahlen, die in einem gegeniber fri 
ren Untersuchungen verbesserten Zwischenbildpaarspektrometer (mit magnetise 
- Linsen) nachgewiesen werden. Gammalinien von 4,46 MeV bis 10,81 MeV werden be 


Re: 
; 


2 PA ew 


pS "i achtet und im Zusammenhang mit den Niveauschemas diskutiert. Experimente wer 
an durchgefihrt, die schliissig zeigen, daB die beim BeschuB von C}* festgestellte 4,46 M 
a Strahlung von B"™ herrihrt. Ulme: 
; « 411 Enmnest D. Klema. Angular correlations of gamma rays in cascade from lv 
ae Lu'"6 and Hf!"", Phys. Rev. (2) 109, 1652—1655, 1958, Nr: 5. (1. Marz.) (Oak Ric 
_ _Tenn., Nat. Lab.) Eine Kaskade in Hf!”? und zwei Kaskaden in Lu!?* werden mit eit 
4 _ Koinzidenz-Szintillationsspektrometer gemessen. Die entsprechenden Korrelatic 
aie funktionen und Mischungsverhiltnisse werden angegeben. Ulme: 
>, | 
te 412 (. van der Leun and P. M. Endt. Investigation of four resonances in the red 
Be! Si? (p, vy) P®. Phys. Rev. (2) 110, 96—104, 1958, Nr. 1. (1. Apr.) (Utrecht, Neth 
Py Rijks-Univ., Fys. Lab.) Die Gammastrahlung der Reaktion Si® (p, y) P®° wurde 
einem Nal Szintillationsspektrometer untersucht bei den 326-, 414-, 693 -und 729-k 
Re Resonanzen. Dazu wurden diinne Si®*-Targets mit Protonen von 0,2 bis 0,8 MeV Ei 
No) gie beschossen. Die Spektren wurden bei jeder Resonanz unter Winkeln von 0°: 
( 90° zum Protonenstrahl mit einem 70-Kanalimpulshéhenanalysator aufgenommen. 
; ‘ _ Zerfallsschemas der Resonanzniveaus mit ihren Verzweigungsverhaltnissen, Spins 1 
i, Paritaten sowie die Isobarenspins einiger Niveaus wurden gefunden durch Analyse 
3 Einzelspektren, Koinzidenz- und Winkelverteilungsmessungen. Ulme: 
Sei 413 B. Andersson. A re-measurement of two gamma ray lines from 52Eu and 16 
\i Proc. phys. Soc. Lond. 72, 148, 1958, Nr. 1 (Nr. 462). (1. Juli.) (Gothenburg, Swec 
¢ Chalmers Univ. Technol., Dep. Phys.) Messung mittels y-Spektrometer mit geboge 
cy 


_Kristall. Eu 152 101,72 + 0,05 - 10-1 em, (121,87 + 0,06) keV; Eu 154 100,61 +0 
10-4 cm, (123,21 + 0,04) keV. | 2 vx r G. Soham 


414 @. G. Shute and P. §. Fisher. Polarization measurements of gamma radiation | 
sulphur-34. Phil. Mag. (8) 8, 726—737, 1958, Nr. 30. (Juni.) (Univ. Birmingham, f 
Phys.) Die Polarisation in der y-Kaskade von *4S wurde untersucht. Das angeregte 
entsteht beim $-Zerfall des **mC] (t = 32 min), das am Zyklotron aus 22S laufend ni 
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gt werden muBte. Die Technik zur Bestimmung der Polarisation wird beschrieben. 
ergibt sich fiir die Niveaus die Spinfolge 2+, 2+, 0+ mit einer Mischung von M1 und 
0% E2 im ersten Ubergang. ‘Trier. 


Torsten Lindqvist, Bo-Géran Pettersson and Kai Siegbahn. The internal Compton 
ct. A determination of cross section and angular correlation. Nuclear Phys. 5, 47—57, 
8, Nr. 1. (Jan.) (Uppsala, Inst. Phys.) Unter dem inneren COMPTON-Effekt versteht 
In einen y-Kerniibergang, bei dem das primdre y-Quant nur virtuell auftritt, statt 
sen aber gleichzeitig ein sekundires (gestreutes) y- Quant sowie ein Elektron emittiert 
den. Da beim inneren CoMPTON-Effekt der Kern Impuls aufnehmen kann, wird die 
ergie der emittierten Elektronen im Gegensatz zum 4uBeren COMPTON-Effekt maxi- 
1 gleich der virtuellen y-Energie E, sein. Zum Nachweis des inneren COMPTON- 
ektes ist der 662 keV-Ubergang im Ba®’-Kern besonders geeignet, weil es sich um 
en einzigen, hochkonvertierten y-Ubergang handelt. Der innere COMPTON-Effekt 
ante eindeutig nachgewiesen werden, indem man Elektronen in dem fiir du eren 
MPTON-Effekt ,,verbotenen‘‘ Energiebereich von 501 bis 531 keV in Koinzidenz mit 
trahlen beobachtete. Der Wirkungsquerschnitt wurde zu 1,86-10-5 Photonen im 
ergiebereich 97 bis120 keV pro Konversionselektron im Energiebereich 501 bis 
1 keV bestimmt; der Winkel zwischen Photonen- und Konversionselektronen betrug 
bei 90 Grad. AuBerdem wurde die Winkelkorrelation zwischen Photonen und Kon- 
sionselektronen aufgenommen. Der Vergleich der experimentellen Daten mit ver- 
iedenen Theorien beziiglich des inneren ComMPTON-Effektes zeigte, daB die Theorie 
n SPRUCH und GOERTZEL (Ber. 38, 2915, 1954) die Ergebnisse bestens wiedergibt. 

Andresen. 


5  H.L. Polak, W. Schoo, B. L. Schram, R. K. Girgis and R. van Lieshout. Gamma 
jiation from 141Nd. Nuclear Phys. 5, 271—273, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Amsterdam, Inst. 
cl. Phys. Res.) Durch Beschu8 von Praseodymoxyd mit 21 MeV-Deuteronen wurde 
er eine (d, 2n)-Reaktion 141Nd erzeugt, dessen Zerfall mit Szintillationsspektrometern 
tersucht wurde. Zur Hauptsache zerfallt der 141Nd-Kern durch Elektroneneinfang; 
3erdem ist eine Zerfallsméglichkeit durch 0,7 MeV-Positronen vorhanden, deren Anteil | 
den gesamten Zerfallen etwa 2% betragt. An y-Strahlen wurden zwei schwache 
ahlungen von 1,14 MeV (0,50%) sowie 1,30 MeV (0,26%) beobachtet. Andresen. 


’ kK. O. Nielsen and 0. B. Nielsen. Measurements on isotope seperated f-ray sources 
Rel®6 and ‘Re138, Nuclear, Phys. 5, 319—330, 1958, Nr. 2. (Jan.) (Copenhagen, Univ.) 
it. Theor. Phys.) In einer elektromagnetischen Isotopentrennanlage wurden B- 
ellen aus reinem Re18* bzw. Re!88 hergestellt, die ihrerseits aus natiirlichem Re durch 
lagerung langsamer Neutronen im Pile hergestellt wurden. Das 8-Spektrum fir den 
ergang vom Re18* zum Grundzustand vom Os? zeigte Abweichungen vom normalen 
elauf; die Abweichungen sind von derselben Art wie beim bereits friiher vermessenen 
ergang Re186_Qs1®6, Beide Ubergange scheinen einem Ubergang von einem 17 zu 
em 0*-Niveau zuzuordnen zu sein. AuBerdem wurden die K-Konversionslinien des 
erganges vom 633 keV-Niveau im Os1®* zum Grundzustand sowie zum 155 keV 
Niveau beobachtet. Aus den Konversionskoeffizienten konnte beiden Ubergangen 
-Charakter zugeordnet werden, was in Ubereinstimmung mit Winkelkorrelations- 
ssungen steht. Das Energieniveauschema weist darauf hin, daB beide Kerne sich in 
em Ubergangsgebiet zwischen den Rotationsniveaus der stark deformierten Kerne 
1 den Schwingungsniveaus der nahezu kugelférmigen Kerne befinden. 
Andresen. 

} J.C. Bizot, Francoise Miiller et G.R. Bishop. Réaction *Mg (p,y) **Al. J. Phys. 
dium 19, 571—572,. 1958, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Ecole Normale Supér., Lab. Phys.) 
. beschossen mit einem VAN DE GRAAFF-Generator von maximal 2 MeV Mg mit 
ttonen. Es wurde die aus den Reaktionen Mg (p, y)?6Al und Mg (p, p’, y)?>Mg ent- 
1ende y-Strahlung in Abhangigkeit von der Protonenenergie aufgenommen und mit 
2m 100-Kanalanalysator untersucht. Die Ergebnisse werden diskutiert. Trier. 


E. G. Beltrametti. Gamma-gamma angular correlations with circular polarization 
surements. Nuovo Cim. (10) 8, 445—450, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (Genova, Univ. Ist. 
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420 —423 V. Aufbau der Materie Bd 


Fis.) Vif. behandelt theoretisch das Problern der y-y-Doppelwinkelverteilung im Z 
sammenhang mit der experimentell beobaclitbaren zirkularen Polarisation der PI 
tonen. Es wird der Formalismus von BIEDE NHARN und Rose (Ber. 33, 2909, 198 
auf dieses Problem iibertragen und der Einfachheit halber der Fall zweier sukzess 
aufeinanderfolgender y-Emissionen behandelt,. wobei die Anfangs- und Endzustan 
der Kerne statistisch orientiert sind und der :Zwischenzustand nicht gestort sein sc 
Es wird vorausgesetzt, da® die Paritat und diie Drehimpulse der Kernzustande we 
definiert sind. Die zwei aufeinanderfolgenden y-Strahlungen sollen reine Multip 
strahlungen sein. Unter diesen Voraussetzungen wird die Beziehung zwischen den ys 
schieden méglichen Korrelationen diskutiert. Die LEGENDREschen Polynome ungerad 
Ordnung bewirken eine Asymmetrie um den Wert 8 = 7/2, wobei 8 der Winkel zwisch 
den beiden y-Strahlungen ist. Numerische Berec.hnungen sind fiir die y-y-Kaskade d 
Co durchgefiihrt: Fiir einen Ubergang des Types 4 (2) 2 (2) 0 ergibt sich der Asymmetr. 
faktor fir 8 = 90° + 90° zu ~2,50 und fiir B -= 90° + 45° zu ~1,52. . 

Kleinpoppen. 
420 A.V. Kogan and L,I. Rusinov. Neutron ennission by excited RaD nuclei. Soy: 
Phys.-JETP 5, 365—371, 1957, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phy 
Moskau 82, 432—439, 1957, Marz.) (USSR, Acacl. Sci., Phys. Tech. Inst.) In eine 
Paraffinblock wird die Neutronenemission der kurzlebigen, aktiven Niederschlage ¢ 


-Radiumemanation auf reinen Metallen (Pt, Ta, Ni) mit BF,-Zahlern gemessen. I 


Neutronenemission kann dem Zerfall des RaC”’ zugeordnet werden: bei durch Hoe 
spannungssammlung an RaC’” angereicherten Praparaten fallt sie mit dessen Hal 
wertszeit ab. Die Wahrscheinlichkeit der Aussendung eines Neutrons nach dem £-Zerf 
des RaC” ist ungefahr 0,02%. Ein entsprechendes 8-Teilspektrum mit einer Héchi 


energie von ca. 100 keV wird vorausgesagt. — In Kontrollversuchen werden die mi 
lichen Beitrége durch («, n)-, (y, n)- und Spaltprozesse zur Neutronenemission ¢ 
Radonniederschlage gepriift. M. Kolb. 


421 H. McManus and R. M. Thaler. Scattering of nwcleons from nuclei at high energi 
Phys. Rev. (2) 110, 590—591, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Techni 
Lab. Nucl. Sci.) Es wird gezeigt, daB die in Ber. 37, 661, 1958 und Phys. Rev. (2) 107, 13 
1957 angegebenen Phasenverschiebungen in Ubereinstimmung mit Experimenten 
Energiebereich 90 bis 310 MeV stehen. Insbesondere wurden explizit die folgend 
Daten bei der Streuung von Nukleonen an C? nach der von BETHE (Ann. Phys. 8, 1! 
1958) angegebenen Methode (jedoch unter Vernachlassigung von COULOMB-Effekt 
explizit berechnet: Querschnitt der elastischen Streuung und Polarisation bei Vorwar 
winkeln, totaler Querschnitt und totaler inelastischer Querschnitt. Es zeigt sich, daB | 
Haupteigenschaften der Nukleon-Kern-Wechselwirkung direkt aus den RY 
der Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung folgen. Ferner werden die mittleren Rad 

quadrate fiir spinunabhangige und spinabhangige Nukleon-Kern-Wechselwirkung na 
derselben Methode bestimmt und damit gezeigt, daB sich die Abweichung des mittle1 
Radiusquadrat nach dem optischen Modell von dem der Ladungsverteilung ohne 7 
hilfenahme der Weitwinkelstreuung berechnen 1]aBt. Jérchel 


422 J. R. Rees and M. B. Sampson. Elastic scattering of alpha. particles and deuter 
from heavy nuclei. Phys. Rev. (2) 108, 1289—1293, 1957, Nr. 5. (1. Dez.) (Bloomingti 
Ind., Univ.) Die Winkelverteilungen von 22 MeV-Alphateilchen und 11 MeV-Deuteron 
die an Ta, Au, Biund U elastisch gestreut wurden, werden fiir Streuwinkel von 20° bis 1| 
im Laboratoriumssystem durchgemessen. In allen Fallen weichen die Deuteron 
streuquerschnitte bereits bei kleineren Winkeln von der RUTHERFORDschen Wink 
abhangigkeit ab, als die Alphastreuquerschnitte. Es wird vermutet, daB dabei 
»elektrische Aufspaltung‘: (electric breakup) des Deuterons eine wichtige Rolle spi 
Ulmer 
423 BR. L. Williams and F. D. Stacey. Ionization currents in argon and helium liqui 
Canad. J. Phys. 35, 928—940, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Valcartier, Quebec, C. A. R. D. 
Canberra, Austr., Nat. Univ., Geophys. Dep.) Die Untersuchungen der von a-Teilcl 
hervorgerufenen Ionenstréme erstreckten sich auf Feldstarkedinderungen von 10° 
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¢ JAFFE-KRAMERSsche Modell (H. A. KRAMERS, Ber. 88, 1795, 1954) ist offensicht- 
auf fliissiges Argon und Helium nicht anwendbar. Signifikante Unterschiede zwischen 
‘superfluiden Phase des HeII und dem Hel konnten nicht festgestellt werden. Vff. 
ernehmen den Versuch, die erhaltenen Ergebnisse unter Benutzung der Berechnun- 
von G. A. ERSKINE (Ber. 88, 2880, 1954) zu erklaren. Jirgens. 


A. Garin et H. Faraggi. Parcours des alpha de 4,5 MeV dans l’uranium, Uor, le 
onium et le silicium. J. Phys. Radium 19, 76—78, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Saclay, 
. N., Sec. Réact. Nucl. Moyenne Energie.) Unter Verwendung von Uranlegierungen mit 
Zr, Au bekannter Konzentration wurde die Reichweite von «-Teilchen von 4,5 MeV 
ergie gemessen. Es ergaben sich in mg/cm? die Werte 5,2 + 0,1 fiir Si, 11 + 0,35 fir 
17 + 0,6 fiir Au, 19,2 + 0,4 fiir U. Es wird gezeigt, daB innerhalb der experimen- 
en Fehlergrenzen die Additivitat des Bremsvermégens und die empirische Regel von 
AGG-KLEEMANN (Reichweite in mg/cm? proportional A’/:) gut erfillt sind. 
Hoppe. 


A. E. Glassgold and P. J. Kellogg. Nuclear scattering of 40- and 95-MeV protons. 
ys. Rev. (2) 109, 12911294, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) (Minneapolis Minn., Univ., 
ool Phys.) Eine Analyse kirzlicher Messungen der elastischen Streuung von 40 MeV- 
otonen (an C, Al und Pb) und 95 MeV-Protonen (an C, Al, Cu und Ag) mit einem 
chwindigkeitsunabhangigen und komplexen Zentralpotential wird gegeben. Ein 
erblick uber diese und friihere Arbeiten fiir niedrigere Energien ist angeschlossen. 

Ulmer. 


Oakes Ames and George E. Owen. Angular distributions of the B'4(d,n) Cl* 
st excited state neutrons. Phys. Rev. (2) 109, 1639—1641, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) 
altimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Die Messungen erfolgen mit Deuteronen der 
1ergien 0,6 MeV und 1,0 MeV durch Nachweis der RiickstoBprotonen in einem 
intillationszahler mit einem 2,7 cm dicken Stilben-Einkristall. Die Winkelvertei- 
agen zeigen einen Uberschu8 in Vorwartsrichtung. Sie sind in Ubereinstimmung mit 
r Kern,,-stripping‘‘ Theorie. Totale Wirkungsquerschnitte werden erhalten fir 
},0,8 und 1,0 MeV. Ulmer. 


7 Yoshihiko Nishida. Elastic scattering of deuterons by heavy nuclei. Progr. theor. 
lys., Kyoto 19, 389—403, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Kyoto, Univ., Dep. Phys.) Vf. ver- 
cht, die elastische Streuung von Deuteronen an schweren Kernen anhand der vor- 
ndenen experimentellen Daten tiber die Abweichungen von der reinen RUTHERFORD- 
reuung bei Energien von 11 bzw. 15,2 MeV theoretisch zu analysieren. Da bei diesen 
lergien die Wellenlange des Deuterons klein gegeniiber den Kerndimensionen ist, kann 
e die Schwerpunktsbewegung des Deuterons die klassische COULOMB-Bahn angenom- 
2n werden. Vi. zeigt, daB bei Energien von 11 MeV die Abweichungen von der RUTHER- 
RD-Streuung ganzlich dem elektrischen Aufbrechen des Deuterons zugeschrieben 
rden kénnen, indem wahrend des Vorbeifliegens die relative Geschwindigkeit von 
uutron und Proton im Deuteron gedndert wird. Bei der 15 MeV Deuteronenstreuung 
i@t es sich, da8 bei groBen Streuwinkeln ein mit Hilfe des optischen Kernpotentials 
beschreibender Absorptionseffekt nicht zu vernachlassigen ist, obwohl auch hier noch 
r Hauptteil der Abweichungen von der RUTHERFORD-Streuung dem elektrischen Auf- 
schen zuzuschreiben ist. Der Wirkungsquerschnitt fiir das elektrische Aufbrechen 
rd nach der fiir den nichtrelativistischen Fall abgeanderten halbklassischen Methode 
¢ virtuellen Photonen berechnet und mit der Analyse der experimentellen Ergebnisse 
rglichen, wobei die Grenzen der Rechenmethode gesondert diskutiert werden. Vf. 
ist darauf hin, daB diese Ergebnisse nicht fiir die Deuteronenstreuung an leichten Ker- 
n bzw. die «-Streuung an schweren Kernen verallgemeinert werden diirfen. 
Andresen. 


§ A.J. Shpetnyi. Energy and angular distribution of neutrons emitted in the Be®(d,n) 
0 reaction. Soviet Phys.-JETP 5, 357—364, 1957, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. 
p. theor. Phys., Moskau 82, 423—431, 1957, Marz.) (Ukrainian SSR, Acad. Sci., 


71 


429-433 


' 433 V.Y. Sokolovsky, V. V. Vladimirsky, I. A. Radkevich and A. A. Panov. ' 
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Phys. Tech. Inst.) Magnetisch getrennte Dueteronen mit Energien von 0,5 bis 1,6 Md 


treffen auf ein 0,1 mg/cm? Be-Target, um das unter verschiedenen Winkeln zum d-Strai 


oe Kernplatten (Schichtdicke 200 u) angeordnet sind, deren Oberflache parallel zur 


Richtung ist. Die RiickstoBprotonenspuren liefern die abgebildeten Energiespektri 


fiir Neutronen oberhalb 1 MeV. Unter allen Winkeln wurden fiinf Neutronengrupp; 
~ gefunden, die folgenden Zustanden des B entsprechen: 0,00, 0,77, 1,76, 2,20 un 


3,62 MeV. Nach den wiedergegebenen Winkelverteilungen ist der letzte Zustand Erge: 
‘nis eines Stripping-Prozesses, bei den niedrigeren tiberwiegt die Bildung des Zwische' 
kernes; fiir diesen wird eine Resonanz bei 1 MeV beobachtet. M. Kolb. 


429 Y.S. Anastasevich. Derivation of the formula for the cross section for formation 
high energy neutrons in deuteron-nuclet collisions. Soviet Phys.-JETP 5, 520, 1957, Nr. 


(Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor.Phys., Moskau 82, 626—627, 1957, Marz.) Nae 
‘der dem Stripping-Prozess zugrunde liegenden Vorstellung — ein’ Neutron tritt da 
auf, wenn das Proton im Deuteron mit der Kernoberflache zur Wechselwirkung komm 
-wihrend das Neutron sich auBerhalb des Kernkraftradius befindet — ergibt sich 4 


* mittlerer Wirkungsquerschnitt fiir das Auftreten des Neutrons os = 7/2-R-d mit ] 
_ Kernradius und d: mittlerer Abstand Proton-Neutron im Deuteron. M. K olb. 


- 430 «=D. Lyons. Das Milnesche Problem bei anisotroper Streuung (Anwendung auf 
-' mische Neutronen). Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 400—423, 1958, Nr. 6/8. (Zeuthen-Miersdo: 


Dtsch. Akad. Wiss. Berlin, Kernphys. Inst.) Vf. behandelt die Streuung von Neutron 
in einem einseitig durch eine Ebene begrenzten, sonst unendlich ausgedehnten St e 
kérper bei Vernachlassigung jeder Absorption. Die Rechnung setzt Anisotropie 


-_ elementaren Streuaktes voraus, la8t aber Extrapolation auf isotrope Streuung zu. 


Trie 


431  Wolf-Heiner Dio. Uber Untersuchungen der Diffusion thermischer Neutronen’ 


Wasser und Paraffin mit einer gepulsten Quelle. Nukleonik 1, 13—18, 1958, Nr. 1. (Ap 
(Frankfurt/M., Univ., Inst. Kernphys.) Mit 50 us-Impulsen schneller Neutronen 
d-Strahl auf Be-Target.— wird der zeitliche Verlauf des thermischen Neutronenfluss 
aus den genannten Moderatorsubstanzen gemessen. Ergebnisse: H,O 19°C: mittle 

Lebensdauer (Ty) = 208 + 4) us, Diffusionskoeffizient Dy = (35050 + 600) cm/sec, 

fusionslinge L = (2,70 + 0,05) cm. Aus Messungen bei 49°C und 75°C ergibt sich 

Temperaturkoeffizient fiir Dy: (3,7 + 0,9) - 10~ pro °C; fiir L: (0,0054 + 0,0022) cm/* 
Paraffin nur 20°C(p = 0,890 g/em’):T, = 171 +3, D) = 26600 + 500, L= 2, 


+ 0,04. Unter Vernachlassigung der Absorption im Sauerstoff bzw. Kohlenstoff wi 
'.der Absorptionsquerschnitt des Wasserstoffs bestimmt zu 0,328 + 0,006 barn aus ¢ 


Messung an H,O und zu 0,336 + 0,006 aus der Messung an Cy,Hgp. Alle Ergebnisse werd 


Rie? -ausfiihrlich mit denen anderer Autoren verglichen. M. Kolb, 


432 UL. Cranberg and J. 8. Levin. Inelastic neutron scattering by U2. Ph 
° g by : s. Rev. 
109, 2063—2070, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los agus s 


_ Lab.) An U** wurden monoenergetische Neutronen (Energien zwischen 0,5 und 2 Me 
_ gestreut und das Spektrum der gestreuten Neutronen durch eine Flugzeitmethode | 
_ stimmt. Folgende Niveaus wurden gefunden: 0,044 + 0,004, 0,146 + 0,006, 0,30 +0, 


0,73 + 0,02, 0,98 + 0,02, 1,06 + 0,03 und 1,26 + 0,04 MeV. Die Wirkungsquerschni 


__. fiir die Anregung dieser Zustinde konnten ermittelt werden. Durch Beschu8 eit 


U*8-Probe mit Neutronen der Energie 550 keV wurde durch Anregung des 44 ke 
Terms eine Winkelverteilung fiir die unelastisch gestreuten Neutronen erhalten. Di 
Verteilung hat die Form A(1 — B cos?@), wobei A = (0,135 + 0,02) barn/sterad u 
B =.0,45 + 0,1. Der gemessene Wirkungsquerschnitt steht in Ubereinstimmung 1 
den Berechnungen von CHASE und WILETS, welche zeigen, da® bei der unelastiscl 
‘Neutronenstreuung durch U** bei 550 keV die Bildung eines Compoundkerns eintr 
Die Anisotropie ist jedoch gréBer als durch die Theorie vorausgesagt wird. Kaul 


total effective cross-sections of ?°U, 2U, 239Pu and the fission cross-section of 25U iy 


_ ‘resonance region. J. Nuclear Energy 5, II, 389—401, 1957, Nr. 3/4. Es werden V 
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ngsquerschnitte fiir die Wechselwirkung zwischen Resonanzneutronen und spalt- 
ren Kernen mit einem mechanischen Neutronenspektrometer fiir den Bereich von 
5 eV bis 500 eV (Auflésung 0,1—0,2 sec/m) gemessen. Angegeben werden die totalen 
irkungsquerschnitte von U53, U?% und Pu®® sowie Spaltwirkungsquerschnitte von 
*. Die Resonanzparameter wurden bis zu Energien von 30 bis 50 eV herauf, wo die 
veaus gerade noch aufgelést werden kénnen, berechnet. Fiir Resonanzen von U?% 
Bereich von 2,5 — 20 eV wurde auch das Verhaltnis der Breite von o; zur Breite von 
bta1 bestimmt. Binemann. 


4 G. J. McCallum. The neutron total cross-sections of uranium-234 and uranium-236. 

Nuclear Energy 6, I, 181—190, 1958, Nr. 3. (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. 

stabl.) Der totale Wirkungsquerschnitt fiir Neutronen ist fiir U2°4 und U?8¢ als Funk- 

on der Energie zwischen 0,01 eV und 20 eV mit dem schnellen Schopper von Harwell 

messen worden. Absorption und Streuquerschnitte bei 2200 m/sec werden abgeleitet 

d die Parameter der ersten Resonanzstelle fiir jedes Isotop berechnet. Es ergibt sich 
a 


6 — 10,6 + 0,4 barn. Biinemann. 


5 E.R. Rae, E. R. Collins, B. B. Kinsey, J. E. Lynn and E. R. Wiblin. An analysis 
slow neutron resonances in silver. Nuclear Phys. 5, 89—121, 1958, Nr.1. (Jan.) (Har- 
ell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Kerndrehimpulsquantenzahlen J, Strahlungs- 
eite und Neutronenbreite von 10 Niveaus im Ag!® und Ag!° wurden durch Messung 
s totalen Wirkungsquerschnittes und der Wirkungsquerschnitte fiir elastische Streu- 
ag und Einfang langsamer Neutronen (Neutronenenergie 1—135 eV) bestimmt. Sieben 
iveaus konnte J = 1 und drei Niveaus J = 0 zugeordnet werden. Die Strahlungs- 
reiten sind fiir beide Isotope annahernd gleich und unabhangig von den Kerndreh- 
pulsquantenzahlen. Néldeke. 


36. «=«E. M. Bowey and J. R. Bird. A note on the isotopic assignment of slow neutron re- 
mances in samarium, tridium and gadolinium. Nuclear Phys. 5, 294—296, 1958, Nr.1 
an.) (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) Vff. berichten tiber die Zuordnung von 
langsamen Neutronenresonanzen (Energie 3 bis 190 eV) zu den einzelnen Sm-Iso- 
pen, von 16 Resonanzen zu den einzelnen Ir-Isotopen und von 27 Resonanzen zu den 
nzelnen Gd-Isotopen. Néldeke. 


7 ~=Ssd« Gz. W.. Stuart. Multiple scattering of neutrons. Nuclear Sci. Engng 2, 617—625, 
157, Nr. 5. (Sept.) (Richland, Wash., Gen. Elect. Co., Hanford Atomic Prod. Operat.) 
ie Wahrscheinlichkeit fiir die Mehrfachstreuung und schlieBliche Absorption von 
eutronen in einem beliebig geformten Kérper wird nach einem Variationsprinzip er- 
ittelt. Als Beispiel werden fir die Schwarze eines unendlichen Zylinders die mit einer 


ersuchsfunktion nach diesem Variationsverfahren ermittelten Werte verglichen mit — 


sn exakten numerischen Resultaten. Binemann. 


8 TT. D. Strickler, H. E. Gilbert and J. A. Auxier. Fast neutron scattering from thick 
abs. Nuclear Sci. Engng 8, 11—18, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Oak Ridge, Tenn., USA, Nat. 
ab., Health Phys. Div.) Fiir Beton, Wasser und Aluminium wird eine experimentelle 
estimmung fiir die absorbierte Dosis bei Bestrahlung mit schnellen Neutronen einer 


9-Be-Quelle durchgefiihrt. Es ergibt sich bei Annahme isotroper Streuuung im ~ 


-hwerpunktsystem eine gute Ubereinstimmung mit der Albedotheorie von PLESSET 
it den Werten der Albedo von 0,32 fiir Al und Beton und 0,092 fiir Wasser. 
Binemann. 


9 I. 1. Levintov, A. V. Miller and V. N. Shamshey. A new method for measuring the 
larization of medium energy neutrons and the phase shift analysis of n-He‘ scattering. 
viet Phys.-JETP 5, 258—264, 1957, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
vys., Moskau 82, 274—283, 1957, Febr.) 

I, Levintov, A.V. Miller, E. Z. Tarumov and Vn. Shamshev. Dependence of the 
larization of (D + D) neutrons on the energy of the deuterons. Soviet Phys.-JETP 5, 
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i 2200 m/sec: o3°4 = 103-+ 8 barn, 6236 = 8,1 + 1,8 barn, 0284 — 17,8 + 1,4 barn, , 


co 


yy tty ‘ ; a e eee aT ey ST ee OF ar ee 
440 —443 V. Aufbau der Materie Bd. 7 


310—312, 1957, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 8: 
375—376, 1957, Febr.) (USSR, Acad. Sci., Inst. Chem, Phys.) Vff. benutzen Zu 
Messung der Polarisation von 1—18 MeV Neutronen die Streuung an Het. Dies biete 
im Vergleich zu der Verwendung von C1 oder O18, als Analysatoren zwei Vorteils 
4. Neutronen mit Energien unter 20 MeV werden nur elastisch gestreut, die Phaser 
analyse ist einfach. 2. Untergrund stért praktisch nicht, da die RiickstoBkerne und nick 
die gestreuten Neutronen nachgewiesen werden. Voraussetzung fiir die Verwendung vo 
He als berechenbarer Analysator fiir polarisierte Neutronen ist die Kenntnis der Phaser 
verschiebungen, die Messungen von SEAGRAVE (Ber. 88, 2309, 1954) werden bestatig 
Die Polarisation wird bestimmt aus der Unsymmetrie der Zahlraten, die ein helium 
durchflossener Proportionalzahler unter zwei zur Neutronenrichtung symmetrische 
Winkeln ergibt. Ein kleiner Raumwinkel wird durch Auflésung des Zahlers in siebe 
Einzelzihler von 7mm @ erzielt, Druck- und Diskriminatoreinstellung lassen nu 
achsenparallel fliegende He-RiickstoBkerne zur Zahlung zu. Messungen an D-d-Neutrc 
nen bis Eg = 1,8 MeV zeigen ein monotones Zunehmen der Polarisation mit der Net 
tronenenergie und damit die Brauchbarkeit dieser Reaktion als Quelle von Neutro 
bekannter Polarisation. M. Kolb. 


440 A.S.Davydov and D.M. Mel’nichenko. On the second approximation in th 
problem of slow neutron scattering by bound protons. Soviet Phys.-JETP 5, 769—77! 
1957, Nr.4. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 941—943, 195: 
Apr.) (Moscow, State Univ.) Vif. weisen nach, daB die zweite Naherung fiir die Stret 
ung eines langsamen Neutrons durch ein molekiilgebundenes Proton konvergiert, wen 
die Wellenfunktionen realer Molekiile benutzt werden und nicht — wie in Aalteren Al 
beiten — diejenigen idealisierter Systeme. Die Ergebnisse von BREIT und ZILSE 
(Ber. 26, 138, 1947), die eine aus der Idealisierung folgende Divergenz auf mathematise 
unzulassige Weise behoben, werden bestatigt. M. Kolb. 


441 Joan M. Freeman. The inelastic scattering of fast neutrons. Progr. Nucl. Phys. § 
1956, S. 37—88, (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) V. Weidemann. 


442 F. J. Loeffler. Production of electron pairs by 550-Meyv electrons. Phys. Rev. { 
108, 1058—1062, 1957, Nr. 4. (15. Nov.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Mit der 850 Me 
Bremsstrahlung des Cornellsynchrotrons wird ein Pb-Konverter beschossen und d 
austretenden Elektronen in einem Magnetfeld analysiert. Die Spuren von- 400 b 
500 MeV Elektronen in Ilford G5-Kernemulsion werden durchmustert nach Elektronei 
paaren, die von Elektronen erzeugt wurden (real tridents) und solchen, die von neu é 
zeugter Bremsstrahlung herriihrten (Pseudotridents). Die Trennung dieser beidé 
Effekte ist die Hauptschwierigkeit dieser Arbeit. 72% der gefundenen -tridents sir 
pseudotridents. Die mittlere freie Weglange fiir. die direkte Paarbildung durch Eldl 
tronen wird fiir (536+94) MeV-Elektronen zu (143-47) cm gefunden und ist in gut 

bereinstimmung mit der Theorie von RacaH, die 148 cm verlangt. Ulmer. 


443 Haakon Olsen and L. C. Maximon. Electron and photon polarization in brem 
_ strahlung and pair production. Phys. Rev. (2) 110, 589—590, 1958, Nr. 2. (15. Api 

(Trondheim, Norw., T. H., Fys. Inst.) An Hand der Formel fiir den tiber die Bewegung 
richtung und die Spinrichtung des Endelektrons integrierten Bremsstrahlungsqué 
schnitt, der auf der Grundlage der SOMMERFELD-MAUVE-Wellenfunktion unter Beriic 
sichtigung von COULOMB-Korrekturen und Abschirmung berechnet wurde (Ber. 8 
1172, 1956), werden Polarisationsverhaltnisse erértert. Es zeigt sich, daB die maxima 
Photonenpolarisation elliptisch ist, wobei die Ellipsenhauptachse senkrecht zur Emi 
sionsebene liegt. Wahrend am unteren Ende des Spektrums die Strahlung linear pola: 
siert wird, entsteht am oberen Ende des Spektrums zirkulare Polarisation. In den meist 
Fallen emittiert ein transversal polarisiertes Elektron nur linear polarisierte Strahlun 
wahrend der Anteil der zirkular polarisierten proportional der longitudinalen Komp 
nente des Spins des einfallenden Elektrons ist. Aus der gleichen Formel folgen nach d 
iiblichen Substitutionen die Verhiltnisse bei der Paarerzeugung, bei denen meiste 
— mit Ausnahme eines Spezialfalles — longitudinale Polarisation der erzeugten Teilch 
uberwiegt. Jérchel. 
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4 H. Schneider and E. Barnard. Double scattering of electrons. Nuovo Cim. (10) 8, 
0—772, 1958, Nr. 5. (1. Juni.) (Pretoria, S. Afr., Counc. Sci. Industr. Res., Nat. 
ys. Res. Lab.) Zweifachstreuung von Elektronen im Bereich von 60 bis 100 keV an 
ei Goldfolien wurden gemessen. Die erhaltene azimutale Asymmetrie ist nur etwa 
Ib so groB wie die theoretischen Werte. Roéhler. 


5 Erik Odeblad. Further approximate studies on beta ray absorption and trans- 
ission. Acta radiol. Stockh. 48, 289—306, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Stochkolm, Karolinska 
st. Dep. Gynecol., Isotope Lab.) Vereinfachte theoretische Uberlegungen fiihren auf 
e binominale Formel, die friiher vom Vf. zur Beschreibung von 6-Ubergangen vor- 
schlagen wurde. An Hand von Messungen an Radioisotopen wird dargelegt, daB die 
nominale Formel der Exponentialfunktion vorzuziehen ist. Die Abhangigkeit der 
xponenten der Binominalformel von der maximalen ®-Energie, den Kern-COULOMB- 
ffekten, den verbotenen Ubergangen und den geometrischen Faktoren bei der Messung 
ird untersucht. Kaul. 


6 G. W. Ford and C. J. Mullin. Scattering of polarized Dirac particles on electrons. 
erichtigung. Phys. Rev. (2) 110, 1485, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) Ber. 87, 1395, 1958. 
Schon. 


7 P. Y. Vavilov. The interaction cross section of x-mesons and nucleons at high 
rgies. Soviet Phys.-JETP 5, 768—769, 1957, Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
eor. Phys., Moskau 82, 940—941, 1957, Apr.) Der Grenzwert des Wirkungsquer- 
hnittes fur die Wechselwirkung von m-Mesonen mit Nukleonen bei sehr hohen Ener- 
ien wurde mit Hilfe von Dispersionsbeziehungen berechnet, welche die Imaginar- und 
ealteile der gestreuten Amplitude fir den Streuwinkel Null miteinander verkniipfen. 
ie mit Hilfe der angegebenen Formeln berechneten Werte stimmen mit den experimen- 
llen Daten tiberein. Thurn. 


§ A.I.Mukhin, I. V. Popova and G.N. Tentiukova. Phases of meson-nucleon 
attering up to 310 Mev. Soviet Phys.-Doklady 2, 27—29, 1957, Nr. 1. (Jan./Febr.) 
ngl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. USSR 112, 236, 1957, Nr. 2.) Es werden Ergebnisse 
iner Analyse von Daten der z*-Streuung in Wasserstoff mitgeteilt. Die Analyse wird 
inerseits unter der Annahme durchgefiihrt, da der Beitrag der d-Zustande zur Streu- 
ng vernachlassigbar klein ist. Das bedeutet, daB Streuung nur im s- und p-Zustand 
uftritt (s-p-Analyse). Andererseits wird. angenommen, da der Beitrag des d-Zustandes 
etrachtlich sein kann (s-p-d-Analyse). 


49 QD. Brini, E. Fuschini, L. Peli and P. Veronesi. Elastic scattering of polarized 
hhotons. Nuovo Cim. (10) 7, 877—890, 1958, Nr.6. (16. Marz.) (Bologna, Univ., Ist. 
is.) Der Wirkungsquerschnitt fir RAYLEIGH-Streuung von partiell polarisierten Pho- 
onen an Hg unter 90° wurde gemessen. Photonen von Co wurden durch COMPTON- 
‘treuung an Cu teilweise polarisiert und trafen mit einer Energie von hv = 0,64 mc? auf 
las Hg-Target. Mit do/dQ = do,/dQ + € do,/dQ als Wirkungsquerschnitt (do)/dQ = 
Virkungsquerschnitt fir unpolarisierte Photonen, € = Polarisationsgrad, do,/dQ = 
olarisationsabhangiger Term des Wirkungsguerschnitts) wird das _ Verhaltnis 
§ = {do,/dQ + Ey (do,/dQ)/{do9/dQ + &) (do,/dQ)$ gemessen und mit der Theorie 
ir RAYLEIGH-Streuung von FRANZ sowie mit der von BROWN und MAYERS ver- 
lichen. Der gefundene Wert R = 1,711 + 0,064 spricht zugunsten der letzteren 
‘heorie. Rohler. — 


50 Tomoya Akiba and Iwao Sato. The dispersion relation for the scattering of photons 
rom proton. Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 93—111, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Sendai, Tohoku 
Iniv., Dep. Phys.) Vff. leiten die Dispersionsrelationen zwischen Real- und. Imaginarteil 
er Streuamplituden fiir Photonen-Protonen Streuung in ,,nicht vorwarts‘ Richtung 
b. Durch Entwicklung dieser Relationen nach Potenzen der Impulsiibertragung erhalt 
van als nullte Naherung die bekannten Dispersionsrelationen in Vorwartsrichtung. 
ff. beriicksichtigen bei der Entwicklung nach der Impulsiibertragung nur die ersten 
mntwicklungsglieder bis zur zweiten Ordnung und erhalten daraus Dispersionsrelationen 
ir sechs unabhangige Kombinationen von Partialwellenamplituden. Mit Hilfe der 
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Dispersionsrelation sowie Daten beziiglich Photo-Pionen Produktion berechnen Vi 
die differentiellen Wirkungsquerschnitte fiir die Photonen-Protonen Streuung. Ver 
glichen mit den Voraussagen des Dipol-Modells gleichen sich die nach diesem Model 


- berechneten Wirkungsquerschnitte wesentlich besser den experimentellen Ergebnisse: 


Na Andresen. 


451 + D.XK. Stevens, W. J. Sturm and R. H. Silsbee. Magnetic susceptibility of neutron 


irradiated quartz. J. appl. Phys. 29, 66—68, 1958, Nr.1. (Jan.) (Oak Ridge, Ten 


Nat. Lab.) Es wurden Messungen der magnetischen Suszeptibilitat von neutronen 


bestrahltem Rohquarz als Funktion der Bestrahlungszeit durchgefihrt. Es wird an 
genommen, da® die durch die Bestrahlung entstandenen paramagnetischen Zentrei 
einen Spin von1/2 und keinen Bahnbeitrag zum magnetischen Moment liefern. Aus de 
Neigung der Kurve: Suszeptibilitat gegen 1/Temperatur ergibt sich die Zentrendichte 
(Vor der Bestrahlung ist der Diamagnetismus des Rohquarzes compe 


_ Suszeptibilitatsanderungen Ay von 10-cgs waren noch nachweisbar. Damit sind i 


Temperaturbereich von 80 bis 300°K noch 2-101” magnetische Zentren feststellbar 
Es bilden sich etwa 3,7 magnetische Zentren (mit dem magnetischen Moment aquivalen 
einem BouRschen Magneton) pro einfallendem schnellem Neutron. Bei Neutronen 
dichten oberhalb von 4 - 1019 Neutronen pro cm? und einer Zentrendichte von 2,5 - 1 

pro cm fallt die Zentrendichte wieder ab. Dieser Bereich soll kennzeichnend sein fir di 
mit der Bestrahlung zunehmende Gitterinstabilitat. Awender. 


452 Rohn Truell, John de Klerk and Paul W. Levy. Neutron irradiation effects i 


borosilicate glass and their detection by ultrasonic attenuation and velocity measurement 


_J. appl. Phys. 29, 225—226, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Providence, Rhode Island, Brow 


Univ., Upton, N. Y., Brockhaven Nat. Lab.) Wiedergabe von Messungen iiber di 
Frequenzabhangigkeit der Ultraschallintensitat und der Ausbreitungsgeschwindigkei 


Borglas. Die Proben wurden im Brookhaven-Reaktor einer Bestrahlung fiir 15 min 


von Transversalwellen in unbestrahlten und mit langsamen Neutronen 2 min b 


_ 5 hausgesetzt, und die Messungen wurden im Frequenzbereich von 10 bis 50 MHz au 


gefitihrt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit nimmt in unbestrahlten Proben mit hi 
sender Frequenz ab und in den bestrahlten Proben zu. Eine Einwirkung der Bestr 


Stiicke zerfallen. Hempel. 


453  (. Mylonas, R. Truell and P. W. Levy. Birefringence in neutron-irradiated bor ; 


- glass. J. appl. Phys. 29, 864—865, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Providence, Rhode Islan¢ 
_ Brown Univ., Div. Engng. Appl. Math.; Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Phy: 


Dep.) Glasplatten mit etwa 28 Gew.-% B,O, bei etwa 50°C mit langsamen Neutroné 
bestrahlt, zeigen nach mehreren Stunden Bestrahlung zunachst Briiche und zerfall 
dann in einzelne Stiicke. An den Randern wurde nach einer kurzzeitigen Bestrahluf 
eine Doppelbrechung festgestellt. Der Mechanismus dieser Strahlungseffekte durch di 
(n, «)-Reaktion mit ,B!° wird diskutiert. Sagel. 


tungsten. Phil. Mag. (8) 8, 421—423, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Harwell, A. E. R. E., Met 


454 M.W.Thompson. Evidence for the trapping of interstitial atoms in irradia 
Div.) Durch Messung des elektrischen Widerstandes von im Reaktor bei 80° K eta 


tem W konnten bisher zwei deutlich getrennte Erholungstemperaturen festgeste. 


werden. Bei etwa — 80°C sollen mit einer Aktivierungsenergie von 0,48 eV Zwischer 


_ gitteratome beweglich werden und bei etwa 320°C beginnt die Wanderung von Einze 


liicken (1,7 eV). Mit der vorliegenden Arbeit soll der Einfang von Zwischengitteratome 
durch bestimmte Haftstellen nachgewiesen werden. Die Probe wird 4 h bestrahit (di 
durch Restwiderstand um 0,91% erhéht) und je 30 Minuten bei — 40, +100, 200 un 
350°C getempert und gemessen. Dann wird die Probe bis 1500°C erhitzt, bei 80°K die 
mal 12h bestrahlt (Restwiderstand um 8,8% angestiegen) und wie vorher getempel 
und gemessen. Im Gegensatz zu friiheren Ergebnissen (KINCHIN und THOMPSON, 195: 


zeigt sich in beiden Fallen noch bis zu etwa 0°C keine nennenswerte Erholung. Nac 


Ansicht des Vf. riihrt dieses Verhalten von Fremdatomen her, die im Gitter in ont 
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hl vorhanden sind, als die durch Bestrahlung geschaffenen Zwischengitteratome und 
e fir diese als Haftstellen wirken. Der Widerstand scheint dadurch nur wenig beein- 
8t zu werden. Die langsame Kristallerholung im ganzen Temperaturbereich 0 bis 
)0°C ist dann auf unterschiedliche Bindung der Zwischengitteratome an die Haftstellen 
ruckzufiihren. Sie werden bei entsprechenden Temperaturen beweglich und fallen in 
#itterliicken oder wandern zur Kristallgrenze. Rihl. 


do R.S. Barnes. The formation of internal gas bubbles in solids. J. Nuclear Energy 5, 
301 —319, 1957, Nr. 3/4. (Harwell, Berks., Atom Energy Res. Est.) Es wird die Bildung 
n Gasblasen in Polymethylmetacrylaten durch Erwarmung und Bestrahlung unter- 
cht. Im Zentrum bilden sich nach einer ,, Inkubationszeit‘‘ die Blasen gleichmaBig, 
ahrend in den Au8enschichten eine Diffusion nach auSen die Gasblasenbildung ver- 
ndert. Die Resultate werden fiir eine qualitative Theorie der Gasblasenbildung in 
sten Korpern, speziell in Uran herangezogen. Binemann. 


6 A.I.Likhter and A. I. Kikoin. The effect of neutron irradiation on the compressi- 
lity of metals. Soviet Phys.-JETP 5, 772—773, 1957, Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers aus: 
. exp. theor. Phys., Moskau 82, 945, 1957. Apr.) (USSR, Acad. Sci., Inst. Phys. Met. 
ral Branch; USSR, Acad. Sci., Ultra-High-Pressure Phys. Lab.) Die im direkten Zu- 
mmenhang mit den Elastizitats- und Scherungsmoduln stehende Kompressibilitat 
on Al- und Mg-Probekérpern wird vor und nach der Bestrahlung mit 101° Neutronen/ 
m?im Reaktor vollstandig unverandert gefunden. Die MeBgenauigkeit betragt 5%, die 
ersuche wurden bei tiblicher Temperatur und nicht bei erniedrigter vorgenommen, 
ierin sehen Vif. eine mégliche Ursache fiir das Ausbleiben eines Effektes. M. Kolb. 


3d? _P. Harteck and S. Dondes. Fixation of nitrogen by ionizing radiation as nitrogen 
ioxide and nitrous oxide. J. chem. Phys. 24, 619, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Troy, N. Y., 
Rensselaer Polytechn. Inst.) 


58 Warren M. Garrison, Winifred Bennett and Michael Jayko. Mechanism in the radio- 


ysis of aqueous formic acid solutions. J. chem. Phys. 24, 631—632, 1956, Nr. 3. (Marz.) 


Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Crocker Lab.) Schén. 


59 Horace Babcock. Stars as sources of cosmic rays. Phys. Rev. (2) 109, 2210—2211, 
958, Nr. 6. (15. Marz.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Carnegie Inst. Washington, 
fount Wilson and Palomar Obs.) Das Erfahrungsmaterial tiber Sterne mit unregel- 
14Big schwankenden Magnetfeldern wird zusammengestellt und diskutiert. Fast alle 
terne des Spektraltyps A weisen besonders starke magnetische Wechselfelder auf, ferner 
st es sehr wahrscheinlich, daB schwadchere Wechselfelder bei allen Sternen auftreten. 
jie Magnetfelder entstehen infolge turbulenter Bewegungen und gleichzeitiger Rotation 


er Sternmaterie. Es kann angenommen werden, da8 die durch hydromagnetische StoB- | 


rellen induzierten elektrischen Felder Ionen bis zu sehr hohen Energien beschleunigen. 
lach Ansicht des Vf. reicht der EnergieausstoB bei solchen Vorgangen aus, um den tiber 
lie kosmische Strahlung gehenden Umsatz zu decken. Pfotzer. 


60 lL. Marshall. A galactic model for production of cosmic rays and radio noise. Proc. 
nst. Radio Engrs, N. Y. 46, 215—220, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Princeton, N. J., Univ., 
nst. Advanced Study.) Fir die von MILL gemachte Beobachtung, da Galaxien vom 
‘yp Sp und S, mehr nichtthermische Radiostrahlung emittieren als andere Galaxien- 
rten, wird eine Erklarung vorgeschlagen. Es wird angenommen, da8 das Magnetfeld 
er Spiralarme zusammen mit einem magnetischen Halo, der eine natiirliche Erweite- 
ung des Magnetfeldes der Arme ist, einen FERMI-Beschleuniger fir geladene Teilchen 
ildet. Dementsprechend sollen Galaxien, die diese beiden Felder besitzen, geladene 
‘eilchen so beschleunigen, da8 der energiereiche Schwanz das Spektrum der kosmischen 
Jitrastrahlung approximiert, wahrend die viel zahlreicheren Teilchen kleiner Energie 
as Radiofrequenzgerausch verursachen. Boétticher. 


61 J.H. Piddington. Cosmical electrodynamics. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 
49—355, 1958, Nr.1. (Jan.) (Sydney, CSIRO Radiophys. Lab.) Es werden die ver- 
chiedenen méglichen Stérungstypen diskutiert, die sich in einem ,,magneto-ionischen* 
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Medium ausbreiten kénnen. Die Ergebnisse werden in einigen interessierenden Regioner 
f angewandt, besonders solchen, von denen nichtthermische Radiostrahlung ausgeht’ 
Viele Phinomene in der Sonnenatmosphare werden als elektromagnetische Effekte er! 
klart: Aufheizen der Korona auf 10®°K, Flares, die heftige Gasbewegung und die Emis: 
sion von Radiowellen, Réntgenstrahlung und Teilchen, die magnetische Stiirme verur' 
sachen. Das Magnetfeld des Crab-Nebels wird erlautert und die Entstehung der kos: 
mischen Ultrastrahlung mit elektromagnetischen Vorgangen in Zusammenhang ge: 
bracht. Bétticher, 


462 Otis B. Young and Fred E. Harvey. Charge spectrum, mean free paths, and flux 0, 
heavy primary cosmic rays at the top of the atmosphere. Phys. Rev. (2) 109, 529—532. 
1958, Nr. 2. (15. Jan.) (Carbondale, Ill., Univ.) Bei sieben Ballonfliigen tiber Texas 
(geomagnetische Breite 41°N), sechs davon unter atmospharischen Tiefen <18 g/cm? 
wurde das Ladungsspektrum der schweren Kerne (Z > 10) mit der Emulsionstechnik 
untersucht. Die Identifizierung der insgesamt 1655 Spuren erfolgte nach den Methoden 
der §-Strahlendichte und der Vielfachstreuung. Die auf 0 g/cm? Luft extrapolierte G 
samtintensitat betrug Jg(Z > 10) = (2,65 + 0,3) Teilchen/(cm? sec sterad). Die Haufig- 
keit im Ladungsspektrum fiel von Z = 10 bis 15 ab und lief dann flach aus. Die mittleren 
' freien Weglangen A in Luft wurden iiber die Intensitaten in Abhangigkeit von der atmo- 
spharischen Tiefe und der Zenitwinkelverteilung ermittelt: 4(10 S Z< 11) = (28,5 
+ 2,8) g/cm’, 4(12 < Z <14) = (26,7 + 2,9) g/em?),A(15 < Z< 26) = (23,6 + 3,7) g/cm, 
Waibel. 
463 Frank B. McDonald. Primary cosmic-ray proton and alpha flux near the geomagne 
tic equator. Phys. Rev. (2) 109, 18367—1375, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) (lowa City, I., State 
Univ.) Bei einem Ausschwebeflug unter 6,1 g/cm? Luft wurde tiber Guam (A = 3°N 
die Intensitaét der primaren Protonen und «-Teilchen mit Hilfe eines CERENKOV- und 
-eines Szintillationszaéhlers gemessen. Die auf 0 g/cm? extrapolierten Fliisse betrugen: 
Jou = (18,0 + 2) «-Teilchen/(m*sec sterad) ; obere Grenze fiir die Protonen (ohne Beriick- 
sichtigung der Albedo) Jop = 115 ++ 12 (m?sec sterad)"1, untere Grenze (mit Korrektul 
der Albedo) J.» = 95 + 12(m?sec sterad)"4. Der Flu8 schneller, aufwartslaufendel 
Teilchen (splash albedo), betrug Js, 4,(2 0,8 Moc”) = 19 + 3(m?sec sterad)"? und fii 
_ Energien zwischen 0,3 und 0,8 Moc? J,.4, = 12 + 2(m*sec sterad)~!. Auf Grund dieses 
und dreier friiherer Ballonaufstiege (Guam A = 3°, San Angelo 41°, Minneapolis 55% 
kann das integrale «-Spektrum fiir Energien von 0,15 BeV/Nukleon bis 7,3 BeV/Nukleor 


ioe) : 
angegeben werden zu Jog (2 E) = / —1,5 - 415[1 — exp (— 80E’)]/(1 + E’)2,5. dE’ 


E 
fiir E > 0,35 BeV/Nukleon gilt auch Joa(= E) = 415/(1 + E)15, Das Protonenspek 
trum zwischen 0 und 41°N geom. Breite kann durch J.)(= E) = 6600/(1 + E)1s 
Teilchen/(m?sec sterad) wiedergegeben werden. Waibel. — 


_ 464 Junji Iwadare. Suppression effect of the ionization produced by electron-positrot 
_ pairs of extremely high energy. Phil. Mag. (8) 8, 680—691, 1958, Nr. 30. (Juni.) (Univ 
Bristol, Wills Phys. Lab.) In Packen von Kernemulsion wurde die Ionisierung vor 
Elektron-Positronpaaren von 80 bis 2000 BeV Energie bis ca. 2mm hinter dem Ent 
stehungspunkt untersucht. Die Energien waren aus Untersuchungen an den nachfolgen 
den weichen Kaskaden bekannt. Nahe dem Entstehungspunkt des Paares ist im Ein 
klang mit der Theorie die Ionisierung merklich unterdriickt. Da dieser Effekt energie 
abhangig ist, kann er zur Energiebestimmung verwendet werden, was besonders bei seh 
hohen Energien vorteilhaft sein kann. Auch laBt sich die Energieverteilung zwische: 

_ Elektron und Positron aus der Unterdriickung der Ionisierung ermitteln. Trier. 


- 465 A.B. Migdal. Bremsstrahlung and pair production at high energies in condense 
media. Soviet Phys.-JETP 5, 527—536, 1957, Nr. 4, (Nov.) (Engl. tineed aus: J. ee 
theor. Phys., Moskau 82, 633—646, 1957, Apr.) Die Wirkungen von Vielfachstreuun 

auf Bremsstrahlung und Paarerzeugung werden untersucht. Es werden Gleichungen fii 

die Wahrscheinlichkeiten der Paarerzeugung und Bremsstrahlung pro Weglangeneinhei 

in einem dichten Medium ohne Beriicksichtigung der Elektronen- und Photonenenergi 
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geleitet. Dabei wird zunichst eine Beziehung zwischen den Ubergangswahrschein- 
keiten und der Dichtematrix hergestellt. Die gewonnenen Beziehungen fiir Brems- 
ahlung und Paarerzeugung gehen fiir kleinere Energien in die BETHE-HEITLER- 
@jrmel iiber. Bei sehr hohen Energien stimmen die Gleichungen mit Angaben von 
D, LANDAU iiberein. Ferner stellen die Ergebnisse einen Ansatzpunkt fiir die Formu- 
ung einer Schauertheorie in dichten Medien fir Energien gréBer 1013 eV dar. 
Allkofer. 


i J. R. Storey, A. G. Fenton and K. G. McCracken. Effective magnetic meridian for 
iemic rays. Nature, Lond. 181, 34, 1958, Nr. 4601. (4. Jan.) (Hobart, Tasmania, Univ., 
dhys. Dep.) Mit einem Flugzeug, in dem ein Neutronenzahler zur Messung der Intensitat 
kosmischen Strahlung untergebracht war, wurde am 4. Juni 1957 zweimal ein Drei- 
abgeflogen, dessen eine Ecke Melbourne, Australien, war. Aus den Messungen wurde 
Ws der Richtung der starksten Anderung der Intensitaét der kosmischen Strahlung die 
Wchtung des Meridians der kosmischen Strahlung bestimmt. Er ergab sich zu 10° + 4° 
t (von Nord gemessen), Zum Vergleich werden fiir Melbourne angegeben: Die magne- 
@che Deklination zu 10° Ost und der geomagnetische Meridian zu 9,5° Ost. Das von 
deren Autoren auf Grund friiherer Beobachtungen aufgestellte Modell, wonach der — 
uator der kosmischen Strahlung gegen den geomagnetischen Aquator um 40°—45°nach 
esten verschoben ist, hatte fiir Melbourne einen Meridian der kosmischen Strahlung 
n 14,5° Ost erwarten lassen. Siebert. 


7 M.S. Vallarta, R. Gall and J. Lifshitz. Geomagnetic coordinates and cosmic radi- 
on. Phys. Rev. (2) 109, 1403—1404, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) (Mexico, Mex., Univ., 
st. Nac, Invest. Cient., Ist. Geofis.) Bei niederen Breiten wird die Intensitat der 
smischen Strahlung vornehmlich durch den Hauptkegel bestimmt und in hohen 
eiten durch den Schattenkegel. Bisher wurde letzterer auf der Basis des magnetischen 
polfeldes berechnet. In dieser Arbeit wird iiber einige Ergebnisse berichtet, die auf 
und der Integration der Bewegungsgleichungen unter Beriicksichtigung der Exzen- 
zitat und der Quadrupolterme erhalten wurden. Es ergibt sich in mittleren Breiten 
beachtlicher Langeneffekt. Bei héheren Breiten ist der Schattenkegel weiter gedfinet 
bei der einfacheren Naherung. Die geomagnetische Abschneideenergie (cutoff) hangt 
n der geomagnetischen Linge und Breite ab. Ohne Beriicksichtigung des Langen- 
terschiedes ergeben sich bei gleichen cutoffs verschiedene geomagnetische Breiten 
r Nordamerika und Europa. Waibel. 


& H.V.Neher and Hugh Anderson. Cosmic-ray changes from 1954 to 1957. Phys. 
v. (2) 109, 608, 1958, Nr. 2. (15. Jan.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Norman 
idge Lab. Phys.) Es wird iiber Ballonaufstiege mit Ionisationskammern tiber Grén- 
nd im August 1954, Juli 1956 und August 1957 berichtet, Der Verlauf der Ionisation 
s Funktion der verbleibenden Luftschicht hangt stark von der Aktivitat der Sonne ab. 
sonders unterhalb von ca. 100 g/cm? Luft treten starke Unterschiede der Gesamt- 
nisation auf. Die Kurve fiir 1957 (Nahe des solaren Maximums) weist bei ca. 40 g/cm? 
Maximum auf, wahrend fiir 1954 (solares Minimum) ein sehr steiler Anstieg der Ioni- 
tion mit abnehmender Restmaterie gefunden wurde. Fir 1956 gilt ein Verlauf ahnlich 
m fir 1954, aber weniger steil. Die Ionisation in der Nahe des solaren Maximums 1957 
um ca. 30% unterhalb von der im Jahre 1937 (solares Maximum) und betrug weniger 
is die Halfte des Wertes von 1954, Der Intensitatsunterschied wird hauptsachlich auf 
rotonen mit Energien unterhalb von 10° eV zuriickgefiihrt. Die Teilchenfliisse betrugen 
ir 1954 0,24 em-*sec™! sterad + und fiir August 1957 DERE peer aera 
aibel. 


59 Friedrich Lenz. Berechnung der Orts- und Winkelverteilung des Teilchenstroms bet 
ielfachstreuung. Z. angew. Phys. 10, 31—34, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Aachen, T. H., Lehr- 
. Elektronenopt. Feinmech.) In Erweiterung friiherer theoretischer Untersuchungen 
on FERMI iiber die Orts- und Richtungsverteilung bei Vielfachstreuung wird gezeigt, 
4B die Verteilungsfunktion auch bei Beriicksichtigung der Geschwindigkeitsverluste 
nd Absorption in geschlossener Form berechnet werden kann. Als Beispiel wird die 
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V. Aufbau der Materie 
Streuung von Elektronen in photographischen Schichten oder Leuchtschirmen u 


sucht und in Ubereinstimmung mit anderweitigen experimentellen Ergebnissen gef 
den. ° B. Koch. 


470 ~~. Methfessel. Messung der Energieverluste sehr langsamer Elektronen in Alke 


metallen mit Hilfe des dueren lichtelektrischen Effektes. Helv. phys. acta 31, 303 —3 
1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Ziirich, IBM-Forschungslab.) Aus Messungen des Vf. und anc 
rer Autoren ergab sich, da® der auBere lichtelektrische Effekt bei Alkalimetallen « 
iiberwiegender Volumeneffekt ist, bei dem die im Metall angeregten Photoelektron 
das Metall vor dem Austritt durchlaufen. Aus der Theorie des Volumeneffektes wird 
Energieverteilung der austretenden Photoelektronen ohne Beriicksichtigung von Wec 
selwirkungen berechnet und die bei den experimentell bestimmten Kurven a 


_ Abweichungen auf den Einflu8 der Elektron-Elektron-Wechselwirkung zuriickge 


Die an Cs-, K- und Na-Schichten mit Licht der Hg-Linien erzielten Messungen zeigt 
daB zwei Wechselwirkungen zu unterscheiden sind: 1. Eine kollektive der angere 
Elektronen mit der Gesamtheit des unangeregten Elektronengases, das mit den Ion 


_ des Metallgitters als schwingungsfahiges Plasma aufzufassen ist. 2. Eine individue 


Wechselwirkung einzelner Elektronen untereinander, die wesentlich schwacher ist u 


- iiber E, (= der zur Anregung von Plasmaschwingungen ausreichenden Elektrone 


energie) von der ersteren Art véllig iberdeckt wird. Wegen Abweichungen beim Na] 
fiinf Atomlagen dicken Schichten werden besondere Anregungsverhaltnisse der Pho 
elektronen vermutet. Golde. 


471 8B. L. Moiseiwitsch. Elastic scattering of slow positrons by hydrogen atoms. 
phys. Soc. Lond. 72, 139—141, 1958, Nr. 1 (Nr. 463). (1. Juli.) (Belfast, Queen’s U 
Dep. Appl. Math.) Das von NEWSTEIN (Mass. Inst. Technol. Tech. Rep. No. 4, 1 
unter Benutzung der SCHWINGERschen Variationsmethode fiir Elektronenstreuu 
entwickelte Verfahren wird auf Positronen iibertragen und mit exakten Rechnungen y¥ 
MASSEY und Moussa (Proc. phys. Soc. Lond. 71, 38, 1958) verglichen. Die Beriicksi 


-gung von Polarisationseffekten fihrt auf niedrigere Querschnitte als ihre Vernachl 
_gung. Das ist qualitativ damit in Ubereinstimmung, daB die exakte Rechnung u 


Vernachlassigung der Polarisation gegeniiber dem Experiment erheblich zu groBe Ws 
liefert. Ein Vergleich mit der Methode von FEENBERG, bei welcher der Quersch 
durch den Imaginarteil der Streuungsamplitude fir Vorwartsstreuung ausgedrii 
wird, ergibt gute Ubereinstimmung bei Vernachlissigung der Polarisation, bei i 
Beriicksichtigung jedoch bei dem hier benutzten Verfahren um einen Faktor 2 gré8 
Werte. G. Sebemets 


472 Edward A. Mason and Joseph T. Vanderslice. Scattering cross sections and inte 
tion energies of low-velocity He* ions in helium. Phys. Rev. (2) 108, 293 —294, 1957, N 
(15. Okt.) (College Park, Maryl., Univ., Inst. Molecul. Phys.) Es wird am Beis 
Het-He gezeigt, daB die Bestimmung der zwischen Ionen und Atomen wirkenden Kr 
aus Streuuntersuchungen eines Ionenstrahles kleiner Geschwindigkeit in einem Gas s 
fehlerhaft werden kann, wenn nicht a priori die Art der Zwischenkrafte bekannt ist. ] 
elastischen und die Umladungswirkungsquerschnitte, die nach dem theoretischen Kré 
gesetz von MOISEIWITSCH berechnet wurden, sind zwar in guter Ubereinstimmung 
den experimentellen Werten von CRAMER und Simons. Das von CRAMER und SIMC 
aus den Messungen entnommene Kraftgesetz ist aber falsch auf Grund einer inkorr 
ten Annahme und einem Fehler bei der Betrachtung der zwei Wechselwirkungen. 
473 § 1 K. Alli D ead 
amuel K. Allison. Double electron capture and loss by helium ions traversing ga. 
Phys. Rev. (2) 109, 76—84, 1958, Nr. 1. (1. Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Rniico Fe 
Inst. Nucl. Stud.) Zur Bestimmung der Umladungsquerschnitte von He*tt+-Ionen w 
der Gehalt an He® und Het-Ionen in einem Hett-Strahl bestimmt, der eine MeBkam1 
mit einstellbarem Druck durchlaufen hat. Dabei wird bis zu solch kleinen Drucken | 
beobachtet, da der Einfang beider Elektronen nicht ausschlieBlich in einem Einzels: 
erfolgen kann. Im umgekehrten Experiment wird ein Heliumatomstrahl durch ¢ 
Reaktionskammer geschickt und der austretende Strahl auf seinen Gehalt an He 
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mn untersucht. Aus den Ergebnissen beider Methoden werden die Umladungsquer- 
itte des Heliums berechnet und diskutiert. Wienecke. 


E. Holgien. On the (2p)? 1S state solution of the non-relativistic Schrédinger helium 
tion. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 141—144, 1958, Nr. 1 (Nr. 463). (4. Juli.) (Oslo, 
., Inst. Theor. Phys.) Das friher (Proc. phys. Soc. Lond. 71, 357, 1958) fiir (2s)?1S ent- 
elte Verfahren wird auf (2p)?1S ausgedehnt und das Ergebnis mit dem von W. S. 
SON (Ber. 17, 258, 1936) verglichen. G. Schumann, 


J. van Kranendonk. Induced infra-red absorption in gases. Physica, s’Grav. 24, 
362, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Leiden, Nederl., Univ., Inst.-Lorentz.) Die in einer friihe- 
rbeit (Physica, s’Grav. 28, 825, 1957) entwickelte Theorie wird auf die induzierte 
tions-Schwingungs-Grundbande von Wasserstoff als reinem Gas und in Gas- 
hungen angewandt. Fiir die bindren Absorptionskoeffizienten der Rotationszweige 
en Ausdriicke in Termen der Entwicklungskoeffizienten des induzierten Moments 
Ss Molekilpaares abgeleitet. Fiir die Abhangigkeit des induzierten Moments von der 
mtierung der Molekiile und ihrem Abstand R wird ein Modell konstruiert. Darin 
ein winkelunabhangiges Uberlappungsmoment, das mit exp (— R) abfallt und kurze 
hweite hat, kombiniert mit einem Moment gréBerer Reichweite, das mit R~4 ab- 
, und einer winkelabhangigen Charakteristik fiir die Quadrupolinduktion. In Termen 
arameter dieses (exp — 4)-Modells werden Ausdriicke fiir die bindren Absorptions- 
fizienten abgeleitet. Fir reinen Wasserstoff werden Berechnungen vorgelegt, die 
em (exp — 4)-Modell fiir das induzierte Moment und dem LENNARD-JONES-Modell 
as Potential der innermolekularen Krafte beruhen. Theoretische und experimentelle 
te werden verglichen. Ebenso werden die binaren Absorptionskoeffizienten fiir 
hungen von Wasserstoff mit He, Ne, N., A, Kr, Xe diskutiert. Aus den Werten fiir 
e, H.-H, und H,-A, wobei der berechnete Absorptionskoeffizient dem experimentell 
ndenen angeglichen wird, werden unter speziellen Annahmen fir die Mischungen 
e, H,-Kr und H,-Xe die binaren Absorptionskoeffizienten berechnet. Aus der 
nung fir H,-N, folgt zusammen mit dem experimentellen Wert des Absorptions- 
fizienten fur das Quadrupolmoment von N, 1,2 ea? (experimentell aus Mikrowellen- 
reiterung 1,1). Freytag. 


P. F. A. Klinkenberg, W. F. Meggers, R. Velasco and M. A. Catalan. Term analysis 
first spectrum of rhenium (Re I). J. Res. nat. Bur. Stand 59, 319—348, 1957, Nr. 5. 
.) (Washington.) 


€. C. Kiess. Description and analysis of the second spectrum of molybdenum, Mo II. 
es. nat. Bur. Stand. 60, 375—422, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Washington.) 
V. Weidemann. 


Hans Bucka. Doppelresonanz durch Anregung mit Hyperfeinstrukturkomponenten 
Nachweis durch Selbstabsorption. Z. Phys. 151,328 —339, 1958, Nr.3. (8. Mai.) (Heidel- 
, Univ., I. Phys. Inst.) Mittels der von KASTLER und BROSSEL angegebenen Doppel- 
nanzmethode ist es in einigen Fallen méglich, sehr enge Hyperfeinstruktur-Auf- 
tungen angeregter Atomzustande aufzulésen. Vf. beschreibt eine weitere Doppel- 
nanzmethode, bei der die Anregung der Atomzustande mit den Hyperfeinstruktur- 
ponenten einer Resonanzlinie und der Nachweis der Hochfrequenziiberginge mit 
s der Selbstabsorption erfolgt. Infolge der Hyperfeinstruktur des anregenden Lich- 
verden verschiedene der méglichen Ubergange zwischen dem Grundzustand und dem 
regten Zustand bevorzugt, wodurch eine Abweichung der Besetzungszahlen der 
erfeinstrukturterme des angeregten Zustandes vom statistischen Gleichgewicht ver- 
cht wird. Induzierte Hochfrequenziibergange im angeregten Zustand gleichen die 
iven Besetzungszahlen der beteiligten Terme an das statistische Gleichgewicht wieder 
Das hierdurch gednderte Intensitatsverhaltnis der Hyperfeinstrukturkomponenten 
eemittierten Lichtes kann als Nachweis des Hochfrequenziiberganges in der Weise 
tzt werden, da das reemittierte Licht durch ein Absorptionsgefa8 geschickt und 
nderung der absorbierten Intensitaét beobachtet wird. Eine experimentelle Priifung 
r Uberlegungen wurde an dem schon bekannten Hyperfeinstruktur-Termmultiplett 
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des 72Ps ,-Terms vorgenommen. Die Hochfrequenziibergange zwischen den Hyperfe 

struktur-Niveaus mit F = 5 und F = 4 des 7?Ps;,-Terms konnten mit dieser Methe 
bei einem Signalrauschverhdltnis von 10:1 nachgewiesen werden. Die bei diesem v 

~ fahren relativ kleinen Anderungen des auf den Multiplier auftreffenden Lichtes kénr 
zum Teil in Hinsicht auf das relativ geringe Signal-Rausch-Verhaltnis (die Polarisatio: 
- methode liefert in dem obigen Fall ein Signal-Rausch-Verhaltnis von etwa 50:4) d 
groBe Raumwinkel des anregenden wie des beobachteten Lichtes ausgeglichen werd 
___ Versuche am 72P:),-Term ergaben ein Signal geringer Intensitat bei (400,8 + 1) MHz I 
einem Signal-Rausch-Verhaltnis yon 2:1 bis 3:1 und einer Halbwertsbreite von t 
3 MHz. Dieses Signal wird dem Ubergang von F = 4 nach F = 3 im 7?Ps/,-Term 2 
geschrieben. Aus den Aufspaltungen der Terme 77Ps/, und 7?P1), ergibt sich das Verhé 
nis der a-Faktoren zu a (7*P1/,):a (7#Ps/,) = 6,05 + 0,02. Kleinpoppen 


_ 479 QD. A. Jackson. Hyperfine structures of the resonance lines of indium 115. r 
roy. Soc. (A) 246, 344, 1958, Nr. 1246. (19. Aug.) (Bellevue, Seine-et-Oise, La 
Bellevue, Lab. A. Cotton.) Durch die hohe Genauigkeit in der optischen Hyperfe 
strukturuntersuchung der Indium-Resonanzlinien des Vf. (Ber. 87, 672, 1958) ww 
eine Umrechnung der Ergebnisse auf Vakuumwellenzahlen nétig. Néldeke 


480 J.Brossel. Les méthodes optiques de la résonance magnétique. Etats exvitée. 


» 
, 


atomes. J. Phys. Radium 19, 100, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Paris, Ecole Norm. Supér., 
_ Phys.) Die magnetische Resonanz besteht in einem spektralen Ubergang zwisek 
atomaren Niveaus, deren Intervalle im HERTZ-Bereich liegen. Sie wird durch 
magnetisches Feld bestimmter hoher Frequenz ausgelést. Sie macht sich durch e 
Anderung des Polarisationszustands der ZEEMAN-Niveaus, meist durch Depolarisat 
des Lichts bemerkbar. Die Methode der optischen Anregung wurde zur Untersuchw 
des Niveaus 6 §P, des Hg und der Hyperfeinstruktur der Alkalien im angeregten J 
stand ?Ps), beniitzt. Auf diese Weise konnten die Kernquadrupolelemente der Alkal 
ermittelt werden. M. Wiedeman 


6 


481 —*J.-C. Pebay-Peyroula. Résorance magnétique des niveaus atomiques excités 
bombardement électronique. J. Phys. Radium 19, 10 S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Pa 
Ecole Norm. Supér., Lab. Phys.) Durch Untersuchung der Spektren wurde die magni 
sche Resonanz verschiedener Niveaus des Quecksilbers, darunter des Niveaus 6°F,, na 
gewiesen. Die Methode verlangt starke Felder von Radiofrequenz und eignet sic 
héhere Niveaus mit Lebensdauern tiber 107’ sec. M. Wiedeman 


B. 


Se- F 


_ 482 J.-P. Barrat. Diffusion multiple des photons dans la vapeur de mercure. J. 
_ Radium 19, 10 S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Paris. Ecole Norm. Supér., Lab. Phy 
_ Die multiple Streuung der Photonen, die der Resonanzwellenlange 2537A bei 
Atomen entsprechen, bedingt die Abnahme des Polarisationsgrades und die Verla 
rung der scheinbaren Lebensdauer des angeregten Niveaus 6 °P, bei zunehme 
Konzentration der streuenden Atome. Die Werte, die fir ein Hyperfeinniveau e 
Isotops erhalten werden, sind nur von der Konzentration dieses Isotops abha 
Ergebnisse an den Hyperfeinniveaus F = 3/2 von 1Hg und F = 5/2 von Hg 
im Einklang mit dieser Theorie. M. Wiedeman 


483 A. Kastler. Les méthodes optiques de la résonance magnétique. Etats fondamenti 
des atomes. J. Phys. Radium 19, 11 S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Paris, Ecole Norm. Suj 
ori Lab. Phys.) Die Differenzen in der Besetzung zwischen Hyperfein- oder ZEEMAN- 


4 aus des Grundzustandes kénnen im Falle der bestrahlten Na-Atome durch die 

: nanzstrahlungen D, und Dg, die zirkular polarisiert sind, verstérkt werden. D 
vs Differenzen der Besetzung ist die anisotrope Orientierung der magnetischen Mome 
a2 der Atome Aquivalent. Auf diese Weise lieS sich der Einflu8 von Hg, D, und der 
ae gase auf die Na-Atome untersuchen. Sie bewirken eine Verstaérkung des Orientier 
‘ns grades und der Intensitat der Resonanzlinien. M. Wiedema 


484 J. E.Blamont. Effet Stark du niveau 6°P, de l’atome de mercure. J. Phys. Ra 
19, 10 S—11 S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Paris, Ecole Norm. Supér., ie P 
é Durch Uberlagerung des magnetischen Felds, das den ZEEMAN-Effekt hervorruft 
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em elektrostatischen gleicher Richtung konnten die STARK-Verschiebungen des 
tveaus 6 °P, des Hg von einigen MHz nachgewiesen werden. Messungen an den geraden 
open des Hg klarten den STARKeffekt auf, Messungen’an den ungeraden Isotopen 
(2 STARKeffekt der Hyperfeinstruktur. M. Wiedemann. 


J. Winter et J. Brossel. Transitions a plusieurs quanta. J. Phys. Radium 19 
tS, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Paris, Ecole Norm. Supér., Lab. Phys.) Bei optischer 
entierung von Na-Dampf wurden die tiblichen Resonanzen Am = +1 zwischen 
fh Subniveaus E,,,, und E,, beobachtet. Ferner wurden Resonanzen festgestellt, bei 
then 2,3 oder 4 Quanten gleichzeitig absorbiert werden und dementsprechend direkte 
ergange von E, nach E,,, stattfinden. Wenn das radiofrequente Magnetfeld 
Wht zirkular, sondern rechteckig ist, treten Resonanzen auf, an denen p Quanten 
eiligt sind. M. Wiedemann. 


T. Skalinski. L’orientation optique des atomes dans la vapeur saturante de césium. 

Phys. Radium 19, 11S—12S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Mit Xe als Fremdgas wurde 
Syesdttigtem Cs-Dampf ein héherer Grad der optischen Orientierung nachgewiesen als 
H,. Die Resonanzspektren fiir einfache und multiple Ubergange zwischen verschie- | 
en ZEEMAN-Subniveaus des Grundzustands wurden ermittelt. M. Wiedemann. 


R. Marriott. Calculation of the 1s—2s electron excitation cross section of hydrogen. 
c. phys. Soc. Lond. 72, 121—129, 1958, Nr. 1 (Nr. 463). (1. Juli.) London, Univ. 
Hl., Phys. Dep.) Der Wirkungsquerschnitt nullter Ordnung wurde numerisch berech- 
@ fiir StoBenergien vom Schwellenwert bis 54 eV unter Beriicksichtigung der Aus- 
scheffekte. Nur die Kopplung zwischen Anfangs- und Endzustand wurde in Betracht 
Gogen. Die Ergebnisse werden mit denen verschiedener Naherungsverfahren ver- 
@hen. G. Schumann. 


) A.J. Akimoff. Anregung der Bogen- und Funkenspekiren des Gadoliniums, Dys- 
stums, Erbiums und Thuliums im Wechselstrombogen. Opt. i Spektrosk. 8, 545—551, 
7, Nr. 6. (Moskau, Staatl. M. W. Lomonossoff Univ., Phys. Fak.) Auf die Oberflache 
sr _Kohleelektrode wurde eine Lésung des Chlorids des betreffenden Elements auf- 
agen, zur Verhinderung des Eindringens der Chloridlésung die Elektrode vorher-mit 
sr Lésung von Polystyrol in Benzol getrankt. Es zeigte sich, da bei Beginn der Ent- 
meg die Bogenlinien, nachher mit fortschreitender Verdampfung und Abnahme des 
pfdruckes des Metalls die Funkenlinien tiberwogen. Mit Hilfe dieses Kriteriums 
de eine Anzahl Linien als Bogen- bzw. Funkenlinien klassifiziert. 
v. Keussler. 


L. M. Bibermann und W.E. Romanoff. Uber den Enstehungsmechanismus des 
tinuierlichen Hintergrundes im Emissionsspektrum heifer Gase. Opt. i Spektrosk. 
46—648, 1957, Nr. 6. (Moskau, Energ. Inst.) Vif. weisen darauf hin, da fiir das 
tandekommen des kontinuierlichen Hintergrundes auBer dem Rekombinations- 
thten und der Ausstrahlung des Elektrons im CouLomBschen Felde des Ions 
frei-Uberginge des Elektrons im Felde des neutralen Atoms maSgebend sind. 
te fiir Quecksilber durchgefiihrte quantentheoretische Rechnung zeigt, daB der 
bkt vorherrschend ist und da8 die fiir vier verschiedene Quecksilberhochdruck- 
pen theoretisch berechnete Strahlungsdichte mit den Beobachtungsergebnissen gut 
einstimmt. v. Keussler. 


) §. Kaufman. Multipole radiation from high-current discharges. Nature, Lond. 
, 1345—1346, 1957, Nr. 4598. (14. Dez.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Ind. 
., Res. Lab.) Nachdem bisher unter Laboratoriumsbedingungen oft vergebens nach 
astrophysikalisch interessanten verbotenen Linien héher ionisierter Elemente 
I, OIII, N II, N III usw.) gesucht wurde, bieten jetzt die Hochstromentladungen 
Méglichkeit, geniigend Ionen in den entsprechenden metastabilen Niveaus’zu er- 
en. Vf. schaitzt ab, daB unter Voraussetzung thermodynamischen Gleichgewichts 
einem normalen Spektrographen Belichtungszeiten von einigen Stunden hinreichen 
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wiirden, um von solchen verbotenen Linien noch eine Schwarzung von 0,4 zu erhalt 
Liegt kein thermodynamisches Gleichgewicht vor, wie es in den Hochstromentladung 
_der Fall ist, so 14Bt sich durch Bestimmung der Elektronentemperatur die Abschatzu 
durchfihren. Freytag. 


491 Tsui-Fang and J. D. Craggs. Measurements of relative intensities of spectral li 
in the emission from hydrogen and helium spark channels. J. Electronics (1) 4, 385 a 
1958, Nr. 5. (Mai.) (Liverpool, Univ., Dep. Elect. Engng.) Mit einer Photomultipli 
Anordnung werden rechteckférmige Funkenentladungen in Wasserstoff-Heliw 
Mischungen beobachtet. Der Funkenstrom betragt 215 Amp, die Impulsdauer var 
zwischen 3,5; 0,8 und 0,5 usec. Unter Benutzung eines Multipliers vom Typ CF 
werden in Verbindung mit einem Spektrographen die relativen Intensitaéten und il 
Abhangigkeit von der Zeit fir einige wichtige Linien im sichtbaren Spektralberei 
oszillographisch registriert. Die méglichen Mechanismen der Lichtemission im Nae 
leuchten des Funkens werden diskutiert und einige Abschatzungen der Anregung 
temperaturen im Funkenkanal durchgefiihrt. Wienecke. 


492 ©. Dewey Cooper and M. Lichtenstein. Spectra of argon, oxygen and nitrog 
miztures. Phys. Rev. (2) 109, 2026—2028, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Cambridge, Mas 
Harvard Univ., Lyman Lab.; Athens, Georgia, Univ., Phys. Dep.) Vff. untersuchen « 
griinen Banden, die die 5577 A-Linie des Sauerstoffes in A + O,+ N,- und N,+ € 
Mischungen begleiten. Das Entladungsrohr mit groBem Durchmesser erzeugte die vi 
botenen griinen und roten Sauerstoff-Linien bei Totaldrucken zwischen 3 und 12 To 
Stickstoff erhéhte die Intensitat der griinen Banden, wenn die Entladung bei ¢ 
Temperatur der fliissigen Luft stattfand. Die Spektrogramme lésten teilweise 1] 
einem Plattenfaktor von 1,9 A/mm die Rotationsstruktur der sich tiberlappend 
Schwingungsbanden auf. Zwischen mehreren Banden erschien eine Differenz v 
20 cm71. Es wird vermutet, da8 das Spektrum der griinen Banden durch Ubergain 
zwischen den Zustanden A (1S) 0 (1S) und A (1S 9) 0 (4D) der losen Molekiilbindung At 
verursacht wird. Die Tatsache, daB die verbotene Sauerstofflinie 2972 A keine as 
ziierte Bandenstruktur aufweist, deutet darauf hin, daB der <A (159) O (®P)-Moleki 
zustand unstabil ist. Die die 5577 A-Sauerstoff-Linie begleitenden diffusen Bande 

einer N,-+ O,-Mischung kénnen einem lose gebundenen N,+ O+-Molekilzustand z 
geschrieben werden, der aus einer zwei-Teilchen-Kollision resultiert. Ein griines Gliih 
dominiert im Spektrum einer N,-+ O,-Mischung, wenn die Entladung bei —19 

aufrechterhalten wurde. Dieses Spektrum besteht aus der 5577 A-Sauerstofflin 
einem Kontinuum und einigen diffusen Banden. Kleinpoppen. 


493 Philip Rosen. Low-energy inelastic atomic collisions. Phys. Rev. (2) 109, 348—3 
1958, Nr. 2. (15. Jan.) (Amherst, Mass., Univ., Hasbrouck Phys. Lab.) Vf. beschrei 
eine Naherungsmethode zur Bestimmung des Wirkungsquerschnitts beim StoB zwe 
Atome, deren Energie etwa ab 1 eV oberhalb des Schwellenwertes liegt. Als Anwé 
dungsbeispiel wird der Wirkungsquerschnitt fiir Ionisation beim StoB zweier Heliw 
atome berechnet. Der Vergleich zwischen Theorie und Experiment zeigt befriedige 
Ergebnisse. Kaul 


of 
a 


494 Philip Rosen. Jonization cross section of argon-argon collisions near thresho 
Phys. Rev. (2) 109, 351—355, 1958, Nr. 2. (15. Jan.) (Amherst, Mass., Univ., 
brouck Phys. Lab.) Durch eine halbklassische Methode wird der Wirkungsquerschn 
fir Ionisation beim Sto zweier Argonatome berechnet, deren Energie nahe de 
Schwellenwert liegt. Um das in der theoretischen Ableitung enthaltene Matrixeleme 
bestimmen zu kénnen, mu8 naherungsweise eine Wellenfunktion berechnet werden. | 
diesem Zweck werden die sechs (3 p)-Elektronen und die zwei (3 s)-Elektronen in ¢ 
duBeren Schale angeordnet gedacht, die einen geladenen Kern umgibt, dessen 01 
nungszahl gleich acht ist. Durch Einfiihrung von Produkten der SLATERschen Umlat 
bahnen gelingt es, das Matrixelement zu bestimmen und damit den gesuchten W 
kungsquerschnitt zu ermitteln. Die theoretischen Ergebnisse werden mit den Messu 
von ROsTAGNI verglichen. Die Ubereinstimmung ist ausreichend, wenn man die 
der Naherung beriicksichtigt. Ka 
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A. Russek and M. Tom Thomas. Jonization produced by atomic collisions at kev 
rgies. Phys. Rev. (2) 109, 2015—2025, 1058, Nr. 6. (15. Marz.) (Storrs, Conn., Univ.) 
wird ein phanomenologisches Modell fiir den Einzelsto8-IonisationsprozeB zwischen 
weren Atomen und Ionen bei keV-Energien entwickelt. Diese StoBionisation soll in 
ei Schritten ablaufen: zunachst soll beim Durchdringen der Ladungsverteilungen der 
den StoBpartner ein relativ geringer Betrag der kinetischen Translationsenergie der 
ome auf die inneren Freiheitsgrade der Energie durch einen reibungsahnlichen 
ze ubertragen werden. Daraufhin soll nach Trennung der beiden ,,aufgeheizten‘‘ 
ome diese UberschuBenergie teils durch Photonenenergie und teils durch Elektronen- 
rdampfung abgegeben werden. Es wird mittels einer statistischen Analyse die 
hrscheinlichkeit dafiir berechnet, daB eine gegebene Zahl von Elektronen bei einem 
chen StoBprozeB eine Energie erhalt, die gréBer als die Ionisationsenergie ist. Die 
thrscheinlichkeit, daB sich die Kollisionsprodukte in verschiedenen Ionisations- 
tanden befinden, wird in Abhangigkeit der StoBparameter berechnet. Der Ionisa- 
msmechanismus entspricht der Verdampfung von Molekilen aus einer erhitzten 
issigkeit heraus. Diese von den Vff. vorgeschlagene Theorie wird experimentell ge- 
uft fiir den Fall, daB einfach ionisierte Argon-IJonen mit Energien von 25, 50 und 
keV an neutralen Argon-Atomen gestreut werden. Zu jeder Bombardement- 
ergie 14Bt sich die Wahrscheinlichkeit als Funktion des Streuwinkels dafiir ermitteln, 
nachgewiesenes Atom in einem ein- bis siebenfach ionisierten Zustand vorzufinden. 
e experimentellen Resultate lassen sich mit hinreichender Genauigkeit durch das 
dell der Vff. verifizieren. Kleinpoppen. 


6 A. Michels, H.de Kluiver and D. Middelkoop. The effects on ithe vapour pressure of 
reury and the oscillator strength of the 2536.52 A (1S, —*P,) resonance line by the presence 
argon at high density. Physica, s’Grav, 24, 543—544, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) (Amster- 
m, Gemeente Univ., Waals-Lab.) Friher mit gesdttigtem Dampf iiber Hg-Trépfchen 
gestellte Versuche werden mit ungesdattigtem Dampf wiederholt. Die Kurve fir 
liber p verlauft fir Dichten zwischen 90 und 450 Amagat Argon jetzt wesentlich 
cher. Das Anwachsen des integralen Absorptionskoeffizienten fiir die ganze Linie 
rd teils auf inneren Feldeffekt, teils auf ein Anwachsen von f zurtickgefihrt. Die 
iher steileren Kurven werden durch ein Steigen der Hg-Dampf-Konzentration er- 
art. Freytag. 


7 <XK.M. Baird and D.S. Smith. Prevention of reversal in mercury-198 lamps. 
ture, Lond. 180, 1476, 1957, Nr. 4600. (28. Dez) (Ottawa, Nat. Res. Counc. Div. 
pl. Phys.) Beim normalen Betrieb einer elektrodenlosen Hg!*8-Lampe mit Argon- 
lung zeigt die Linie 5461 unter normalen Bedingungen Selbstumkehr, die den Ge- 
auch der Linie als Wellenlangenstandard ausschlieBt. Fillung der Lampe mit Wasser- 
ff oder Stickstoff oder Mischungen beider mit Argon verhindert die Selbstumkehr 
d bringt einige andere Vorteile mit sich, die die Verwendung der Linie als Standard 
Langenmessungen giinstig erscheinen lassen. Freytag. 


8  N.R. Batartschukowa. Vergleichende Untersuchung metrologischer Eigenschaften 
r Linien von Pb®* und Cd44, Opt. i Spektrosk 4, 112—113, 1958, Nr.1. Das sichtbare 
yektrum eines geringe Mengen des Bleiisotops Pb** enthaltenden mit Argon ge- 
Ilten elektrodenlosen Entladungsrohres wurde aufgenommen und die Linienschiarfe, 
sbesondere der Linie 5005 A des Pb?°*, mit der der roten Cd!4-Linie, sowie der Linien 
r Isotope Kr*4 und Hg?®* verglichen. v. Keussler, 


9 WP. A. Akischin, M. I. Winogradow, K.D.Danilow, N. P. Lewkin, Je. N. Martin- 
n, N. G. Rambidi und W. P. Spiridonow. Ein Elektronograph zur Untersuchung des 
olekiilaufbaus schwer fliichtiger Verbindungen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., 
skau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 70—74. Vff. beschreiben den Gesamtaufbau und die 
welnen Konstruktionselemente eines Elektronographen, der zur Untersuchung des 
jlekiilaufbaus schwer fliichtiger Verbindungen (Siedepunkt bis 2500° C) in der Gas- 
ase bestimmt ist. Die Stoffe werden durch Elektronenbeschu8 erhitzt. ine besondere 
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V. Aufbau der Materie 
a Vorrichtung schiitzt die Photoplatte vor den Strahlen des Verdampfers. MeBergebnii ! 
-_ durchgefiihrt an schwer fliichtigen Halogeniden, werden zwar nicht mitgeteilt, do 
wird im Literaturverzeichnis auf sie hingewiesen. Siegel. 


500 J.W.Linnett and P. G. Dickens. Quantum theory. Annu. Rev. phys. Chem, 
pe - 455—178, 1957. (Oxford, Univ., Inorg. Chem. Lab.) 182 Literaturzitate bis einschlieB;) 


November 1956. 


a  §01_—SO#@?~wC. Wheatley. Experimental molecular structure. Annu. Rev. phys. Chem, 
7 373—388, 1957. (Leeds, Univ., School Chem.) 105 Literaturzitate bis einschlieBli 


Dezember 1956. ; | 
bia 
--§02.~=s- Alee H. Sehon and M. Szware. Bond energies. Annu. Rev. phys. Che 


it 439—462, 1957. (Montreal, McGill Univ., Dep. Chem.; Syracuse, State Univ. N.~ 
Coll. Forestry, Dep. Chem.) 189 Literaturzitate bis einschlieBlich Dezember 1956. — 


H. Eber 

- §03 Taro Kihara and Shobu Kaneko. Temperature variation of Mayer's cluster in 
_. grals. J. phys. Soc. Japan 12, 994—996, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Univ., Fac. Se 
Dep. Phys.) Unter Verwendung des Kastenmodells des zwischenmolekularen Potenti 
__ wird die Temperaturabhangigkeit der MAyERschen Cluster-Integrale mit Ausna 

¥ 
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des Gebiets sehr hoher Temperatur, wo ein schwaches AbstoBungspotential in ¢ 
_ Rechnung einbezogen werden mu8, untersucht. Es wird gezeigt, daB die Integrale : 
_ Funktionen der Temperatur in dimensionsloser Darstellung (bezogen auf die BOYL 
_ > Temperatur und ein Volumen, das sich aus der Ableitung des zweiten Gusta Teel 
mach der Temperatur an Stelle der BOYLE-Temperatur ergibt) nur wenig von 
_ Breite des Potentialwalls abhangen.. Es werden entsprechende Naherungsausdri 
_, bis zum 6. so reduzierten Cluster-Integral als Funktion der reduzierten Temperatur 
iv y gegeben und in Kurven dargestellt. Poltz. 
. 604 §. Datta Majumdar. Note on energy levels of polyatomic molecules. Progr. the 
 Phys., Kyoto 19, 452—453, 1958, Nr. 4, (Apr.) (Calcutta, Univ. Coll. Sci.) Vf. I 
schreibt die wesentliche Vereinfachuny der Berechnung von Energieniveaus von mél 
-atomigen Molekiilen, wenn man an Stelle der Drehimpulsoperatoren Px, Py und 
einen neuen Satz von Operatoren einfihrt. ia Andresen. 


605 Andrew D. Liehr. Interaction of the vibrational and electronic motions in s 
simple conjugated hydrocarbons. II. Algebraic evaluation of the integrals. Z. Naturf. 
«431 —440, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die in der The 

_ der Wechselwirkungen zwischen den Schwingungs- und Elektronenbewegungen 
konjugierten Kohlenwasserstoffen vorkommenden Integrale werden algebraisch 0 
__ numerisch berechnet. Es handelt sich dabei um bereits in einer vorhergehenden Arb 
. (Ber. 87, 1995, 1958) verwendete Integrale, die bisher in der Literatur noch nicht é 
_ gegeben worden sind. Jérchel. 


506 Shoichiro Koide, Hisao Sekiyama and Toshio Nagashima. One-center molecular or 
tal wave function for methane. J. phys. Soc. Japan, 12, 1016—1021, 1957, Nr. 9. (Sep 
_ (Tokyo, Univ., Coll. Gen. Educ., Inst. Phys.; Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) 
_ Brauchbarkeit einer kugelsymmetrischen Naherung fiir das vom zentralen Kern h 
_ rithrende Potential bei Molekiilen mit guter Symmetrie wird fiir das Methanmolekiil un 
_ sucht. Entsprechende Wellenfunktionen um den Kern des zentralen Kohlenstoffato 
werden dargestellt und die Energiewahrscheinlichkeitswerte berechnet. Es werden 
__ gebnisse verglichen, die sich durch verschiedene Naherungen ergeben. Es zeigt si 
__ da& der Einflu8 des winkelabhangigen Anteils des Kernpotentials auf den Energiew 
nicht so grof ist wie erwartet. Dagegen ist die Verteilung der Elektronenladung info 
. des nicht zentralen Anteils des Potentials ziemlich richtungsabhangig. Poltz 
a 507 Michéle Sender et Gaston Berthier. Recherches théoriques sur les composés 
———-génés. I, Les niveaux d’énergie des électrons x de l’aldéhyde formique. J. Chim. phys. 
aie 384—392, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Fac. Sei., Lab, Chim. Theor.) Beggerov 
S ; 86 ‘ ne, Me SP a 
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3. Masao Kimura, Katsumi Kimura and Shuzo Shibata. On the bond length and the 
an square amplitude of C-O bond in methyl alcohol. J. chem. Phys. 24, 622, 1956, Nr. 3. 
drz.) (Nagoya, Japan, Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) 


K. Higasi, I. Omura and H. Baba. Ionization potentials of xylenes and picolines. 
chem. Phys. 24, 623—624, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Sapporo, Japan, Hokkaido Univ., 
s. Inst. Appl. Electr.) 


_ Dwight A. Hutchison. Critical ionization potentials using a parallel-plate energy 
ector. J. chem. Phys. 24, 628—629, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Lemont, III,. Argonne Nat, 
b., Chem. Div.) 


A. Jacobson, J. Steigman, R. A. Strakna and S. S. Friedland. Appearance poten- 
l study of CBrF,. J. chem Phys.24, 637—638, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Brooklyn, N. Y., 
ytechn. Inst. Storrs., Conn., Univ.) Schon. 


Jerome M. Dowling, Raymond Gold and Arnold G. Meister. Calculation of rota- 
al distortion constants for some axially symmetric ZX,Y molecules. J. Mol. Spec- 
se. 1, 265—269, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Phys., Spec- 
sce. Lab.) Mit Hilfe von Ableitungen und Formeln fiir die Anderungen des Tragheits- 
ments in bezug auf die Symmetrieachsen bei axialsymmetrischen ZX, Y-Molekiilen 
nnen Gleichungen fiir die Konstanten der Torsionsschwingungen im Molekiil in Ab- 
ogigkeit von den Massen, den Kernabstanden, den Winkeln zwischen den Bindungen 
d den Elementen der zu der Matrix der potentiellen Energie inversen Matrix auf- 
ellt werden. Die Konstanten der Drehschwingungen werden fir CCl®°H,, CBr’°H,, 
F,, CCl,*°H, CBr?9F, und CJF, berechnet. Die Ubereinstimmung mit friiher ange- 
penen experimentellen Daten ist zufriedenstellend auSer fiir CCl,°H. . Poltz. 


Walter F. Edgell. Vibration-rotation spectroscopy. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 
3—372, 1957. (Lafayette, Indiana, Purdue Univ., Chem. Dep.) 234 Literaturzitate 
einschlieBlich Dezember 1956. H. Ebert. 


Z Roland Lefebvre. Estimation des constantes de force a partir de énergie électro- 
que, Cah. Phys. S. 154—160, 1958, Nr. 92. (Apr.) (Paris, Centre Chim. théor. France.) 
gibt eine Betrachtung tiber Methoden zur Ermittlung der Frequenzen von Molekiil- 
Mwingungen. Resultate der quantenmechanischen Rechnungen fiir die einfachen 
eiatomigen Molekile H,+, O, u. LiH werden zusammengestellt. Eine Erwahnung 
den auch semi-empirische Methoden fiir mehratomige Molekile sowie eine Methode 
qualitativen Abschatzung der Energieparameter. Die Arbeit enthalt 22 Literatur- 
ate. | Kelbg. 


5 Fred L. Keller and Alvin H. Nielsen. Grating measurements on #, of NO, at 200° C. 
chem. Phys. 24, 636—637, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Knoxville, Tenn., Univ., Dep. Phys.) 
; Schon. 


5 ~6=sdC:. FF. Kowaalefff. Schwingungsspektren und Konstanten der potentiellen Energie von 
silan und Hexadeuterosilan. Opt. i Spektrosk. 8, 552—559, 1957, Nr. 6. (Saratow, 
dag. Inst.) Das System der Kraftkonstanten fiir Disilan sowie die Grundschwin- 
angen fiir S,H, und S,D, sind berechnet worden. Es ergab sich dabei eine gute Uber- 
stimmung der berechneten Schwingungsfrequenzen mit den vorliegenden experi- 
ntellen Daten. Die Potentialkurven von Methan, Athan, Monosilan und Disilan 
rden miteinander verglichen. Eine naherungsweise Berechnung der Potential- 
welle der Rotationshinderung der SiH,-Gruppe um die Si—Si-Bindung und eine 
rechnung der Frequenz der Torsionsschwingung mit der zugehdrigen Kraftkon- 
nmten wurden durchgefihrt. : v. Keussler. 


y‘. , A. Ssidoroff und N. N. Ssoboleff. Das infrarote und das Kombinationsspektrum 
‘Boranhydrids. II. Das infrarote Spektrum und die Struktur des Boranhydridmolekiils. 
t. i Spektrosk. 8, 560—567, 1957, Nr. 6. (Moskau, Acad. Wiss., Phys. P. N. Lebedeff- 
t.) Das Infrarotspektrum des gewohnlichen Boranhydrids sowie das des in bezug 
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auf B! angereicherten wurde im Gebiet 2,5—24 w untersucht, wobei drei starke A 
sorptionsbanden 1330, 1260 und 718 cm™* beobachtet wurden. Beim Ubergang. val 
angereicherten Boranhydrid verschob sich die Frequenz 1260 cm™! um 214 cm”, « 
Frequenz 718 cm™ um 6 cm™ nach kurzen Wellenlangen. Aus der Zahl der Frequenz 
und ihrer Aktivitat im infraroten und im RAMANspektrum wird der Schlu8 gezog 
daB das Molekiil der Boranhydrids die Formel B,O, haben und zur Punktgruppe « 
Symmetrie Ta gehéren muB. v. Keussler. 


518 'T. A. Ssidoroff und N. N. Ssoboleff. Das infrarote und das Kombinationsspektn 
des Boranhydrids. III. Deutung des Schwingungsspektrums des Boranhydrids und I] 
rechnung des Isotopeneffekts. Opt. i Spektrosk. 4, 9—16, 1958, Nr. 1. (Moskau, Ac: 
Wiss., Phys. P. N. Lebedeff-Inst.) Auf Grund der Infrarot- und RAMANspektren 
folgt eine weitere Deutung des Schwingungsspektrums des Boranhydrids. Unter ¢ 
durch die Ergebnisse friiherer Arbeiten begriindeten Voraussetzung, daf das Boranhydr 
molekil zur Punktgruppe der Symmetrie Ty gehért und seine beobachteten drei F 
quenzen 1035, 808 und 470 cm™ den Symmetrien A,, A, und E, entsprechen, we 

die Kraftkonstanten fiir das Valenzkraftmodell des Molekiils B,O, berechnet. Diet 
Hilfe dieser Kraftkonstanten bestimmten restlichen 7 der 10 méglichen Norm 
schwingungsfrequenzen stimmen mit den Frequenzen der beobachteten intensiy 
Absorptionsbanden iiberein. Festgestellte Verst6Be gegen die Auswahlregeln und « 
zu groBe Wert fiir den Depolarisationsgrad der Bande 808 cm™ werden auf stai 
zwischenmolekulare Krafte zuriickgéfiihrt. Beobachtete Isotopieverschiebungen zwe 
Infrarotbanden stimmen mit den auf Grund obigen Molekiilmodells berechneten tib 
ein. v. Keussler 


519 A.N. Lazarey. Absorption spectrum of KH, PO, in the region of hydroxyl vale 
vibration. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 385—386, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Engl. Ubers. a 
J. tech. Phys. USSR 27, 426, 1957, Nr. 2.) (Leningrad, Acad. Sci., Inst. Silicate Chet 
KOVNER und KaAPsHTAL erklaren das Auftreten zweier Banden fiir die OH-Vale 
-schwingung im RAMANspektrum des KH,PO, auf Grund des Tunneleffekts. Dang 
hat das Proton, das zwischen zwei Sauerstoffatomen liegt, eine Potentialkurve 1 
_zwei Minima. Aus den verschiedenen Frequenzen der Banden im RAMAN- und J 
sorptionsspektrum versucht Vf. die Aufspaltung des Grundzustands und des ers 
angeregten Zustands zu bestimmen. Trotz der geringen Genauigkeit der Wellenlany 
infolge breiter Banden kommt der Vf. zu dem Ergebnis, daf die gemessene Aufspaltt 
kleiner als die von KOVNER und KAPSHTAL berechnete ist. Die experimentelle _ 
statigung der Hypothese steht also noch immer aus. Baumgirtel 


520 — G. W. Pigulewski und S. A. Koshin, Die Frequenzen der Ringpulsationsse 
gung in der Kombinationslichtstreuung der Alkohole der n-Methanreihe. Opt. i Spelt 
658—659, 1957, Nr. 6. (Leningrad, Staatl. Univ.) Die Frequenzen der Ringpulsatie 
schwingung wurden fiir eine Reihe sekundarer und tertiarer Alkohole aus den RA 

spektren bestimmt. Eine Abhangigkeit der Frequenz von der Lage der subst 


und der Hydroxylgruppe im Molekiil wurde festgestellt. v. Keussle 


d21_ P. R. Swan jr. and M. W. P. Strandberg. Vibration-internal rotation interact 
in molecules containing a symmetric top group. J. Mol. Spectrosc. 1, 333—378, 1957, Ni 
(Dez.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Phys. Res. Lab. Electronics.) Die We 
selwirkungen der inneren Oszillations- und Rotationsschwingungen in Molekiilen 4 
Typ des Methanols werden mit Hilfe eines Modells theoretisch berechnet, das 
zwei starren Gruppen besteht, die in bezug aufeinander sowohl rotieren als auch 

lieren kénnen. Zur Priifung der Ergebnisse werden numerische Berechnungen fir 
Methanol durchgefiihrt, um die Theorie mit dem beobachteten Spektrum zu 

gleichen. Eine qualitative Ubereinstimmung wird gefunden, wobei die Hauptbeit 
von den in der Ebene der beiden starren Gruppen erfolgenden Schwingungen herriih 
Der Mangel an besserer Ubereinstimmung wird der Vernachlassigung jener Schy 
gungen zugeschrieben, die die Methylgruppe verdrehen und ferner der ungeniiger 
Kenntnis beziiglich des Ultrarotspektrums des Molekiils. Polt 
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2 Dusan Prevorsek. Les bandes dues & des vibrations du groupe NH chez les acéta- 
dines NN’ disubstituées Bull. Soc. Chim. Fr. 1958, S. 788—801, Nr. 6. (Juni.) 


3 Pierre Saumagne et Mile Marie-Louise Josien. Vibrations de valence des molé- 
les H,O, D,O et HDO dans les solvants organiques. Bull. Soc. Chim. Fr. 1958, -S. 813 
s 820, Nr. 6. (Juni.) (Bordeaux, Fac. Sci., Centre Phys.-Chim. Struct.) 


4 J.U.N. Cheinker, T. V. Gortinskaia et T. P. Sycheva. Spectre et structure des - 
rivés p-dihydroxy de la pyridazine et de la phtalazine. J. Chim. phys. 55, 217—226, 
158, Nr. 3. (Marz.) (Moscou, Inst. S. Ordjonikidze Chim.-Pharm. Rech. Sci.) 
Beggerow. 


9 (C.A. Burrus and J. D. Graybeal. Stark effect at 2,0 and 1,2 millimeters wave-— 
gth: nitric oxyde. Phys. Rev. (2) 109, 1553—1556, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Holm- 
1, N. J., Bell Teleph. Lab.) Mikrowellen -Messungen der Frequenzverschiebungen 
folge eines du eren elektrischen Feldes zeigten, daB NO einen STARK-Effekt 2. Ord- 
mng bis hinauf zu Feldern von angenadhert 1500 Volt/cm fir den J = 1/2 — 3/2- 
bergang und bis hinauf zu 4800 Volt/em fir den J =3/2 — 5/2-Ubergang aufweist. 
e1 hoheren Feldern bis hinauf zu 7500 Volt/cm existiert eine betrachtliche Abweichung 
on der Av ~ E*-Beziehung, so da8& die Approximation ,,schwacher Felder‘‘ ungiltig 
rd. Von den zu erwartenden STARK-Komponenten des J = 1/2 > 3/2-Uberganges 
pnnte nur einer bei A= 2mm mittels der Video-Nachweismethode beobachtet 
erden. Die Hyperfeinstruktur-Komponente F = 5/2 — 3/2 des J = 3/2 > 5/2-Uber- 
nges bei A = 1,2 mm wurde nicht aufgelést. Das elektrische Dipolmoment des NO- 
olekiils ergab sich aus allen beobachtbaren Komponenten beider J = 1/2 — 3/2- und 
= 3/2 — 5/2-Ubergange zu: uxyo= 0,158 + 0,006 Debye-Einheiten. Friihere Werte 
r das uw des NO wurden aus DK-Messungen erhalten: WATSON et al. (Ber. 15, 970 
)34) bestimmten yo ZU Uno = 0,16 Debye-Einheiten, SMYTH und MCALPINE (Ber.14, 
13, 1933) zu wxo= 0,07 Debye-Einheiten. Die Ubereinstimmung des u-Wertes der 
f, mit dem von WATSON et al. ist ersichtlich. Kleinpoppen. 


26 Masataka Mizushima. Theory of the Stark effect of the NO molecule. Phys. Rev. 
) 109, 1557—1559, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Boulder, Col., Nat. Bur. Stand., Boulder 
ab.) Das NO-Molekiil unterscheidet sich von den meisten anderen stabilen Molekiilen 
adurch, da& der elektronische Grundzustand nicht ein X-, sondern ein II, Zustand 


. Die Ursache besteht darin, da NO 5 z-Elektronen besitzt. Details der Elektronen- 
ruktur des NO sind vom Vf. in einer friiheren Arbeit (Ber. 36, 1915, 1957) aus der 
nalyse der Hyperfeinstruktur der Mikrowellen-Absorption dieses Molekiils erlautert — 
orden. Infolge des obigen Grundzustandes besitzt das NO-Molekiil einen sehr groBen 
TARK-Effekt. Vf. berechnet den STARK-Effekt fiir schwache und starke Felder: wenn 
ie Stérung klein ist, verglichen mit der Hyperfeinstruktur-Aufspaltung, so kann die 
térungstheorie 2. Ordnung angewandt werden. Ist das duBere Feld groB, zeigt sich der 
TARK-Effekt in 1. Ordnung der Stérung. Die Situation ist dann ahnlich derjenigen des 
H,. SchlieBlich berechnet Vf. noch die Dielektrizitatskonstante des NO,. Die Suszep- 
bilitat errechnet sich zu y = 0,314 Ny?/kT (u = elektrisches Dipolmoment). Diese 
ormel mit der LANGEVIN-DEBYEschen Formel y = Ny?c/3kT verglichen, liefert 
“¢ = 0,971 uw. Der vom Vf. berechnete Wert pu ist in guter Ubereinstimmung mit dem 
on BURRUS und GRAYBEAL [vorst. Ref.) experimentell ermittelten Wert. 
Kleinpoppen. 


47 + ~ Krisnaji and G. P. Srivastava. Microwave absorption, in methyl halides. Phys. 
ev. (2) 109, 1560—1563, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Allahabad, India, Univ., Dep. Phys.) 
ff. bestatigen, da8 die Absorption der 3-cm-Wellen in Methylchlorid und Methyl- 
romid durch den Inversionstibergang mit der Wellenzahlnummer Null verursacht 
ird. Die zusatzlich in der J-Bande beobachtete Absorption wird dem resultierenden 
ffekt der verschiedenen Rotationsiiberginge des Molekiils zugewiesen. Folgende 
ittelwerte fiir den Parameter der Druckverbreitung ergeben die beste Anpassung an 
e experimentellen Resultate: Methylchlorid Av = 0,5067 em™1/atm (Rotationslinie), 
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Av = 0,124 cm™/atm (Inversionslinie); Methylbromid Av = 0,633 em—/atm (Rote 
ae tionslinie), Av = 0,122 cm™/atm (Inversionslinie). Es wird vorgeschlagen, daB ein 
noch bessere Anpassung der Druckverbreiterungsparameter an die Experimente dé 
durch erreicht werden kann, wenn die Verteilung der Relaxationszeiten fir die Inve 
-_ gionslinie und die Verschiebung der Rotationslinien zu niedrigeren Wellenzahlen m 
in Rechnung gestellt wird. Die Temperaturabhangigkeit des Absorptionskoeffiziente 
iF fir Methylchlorid im 3-cm-Gebiet geht bei niedrigen Temperaturen mit T~®. Dies 
--Temperaturabhangigkeit des Absorptionskoeffizienten bestatigt, daB Av ~ 1/T is 
wie es von ANDERSON (Ber. 82, 719, 1953) und MARGENAU (ebenda) theoretisch g 
_ fordert wird. Kleinpoppen. 


«$28 ~=—«-V. M. Fain. Natural line widths of microwaves. Soviet Phys.-JETP 5, 501—50 
yi . 1957, Nr.3. (Okt.) (Engl: Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 607—608, J 
-- Marz.) (Gorkii, State Univ.) Ist die Wellenlange der von Molekiilen emittie: 
_ -Strahlung grdf8er als die Lineardimension des Raumes, in dem die Molekiile eing 
- schlossen sind, so strahlen die Molekiile infolge Strahlungswechselwirkung nicht uw 
_ abhangig voneinander, sondern wie ein einziges quantenmechanisches System. V 
_ geigt in Ubereinstimmung mit einem von DICKE (Ber. 85, 1300, 1956) gegebene 
_ Resultat, aber unter etwas allgemeineren Voraussetzungen, daB in diesem Fall die nati 
_ liche Linienbreite proportional der Anzahl n der Molekiile ist und bedeutend groh 
werden kann als bei unabhangig voneinander strahlenden Molekilen. Bei T = 300°: 
und n = 10! ergibt sich z. B. gréBenordnungsmaBig eine Linienbreite von 10° see 
oe -gegeniiber 10~’ sec? bei unabhangigen Molekiilen. Happ. 
- §29 + V.&. Veselago. Dipole moment of the HDSe molecule. Soviet Phys.-JETP| 
—- 518 —514, 1957, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 62! 
1957, Marz.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst.) Aus dem STARK-Effel 
des Mikrowellenspektrums von HDSe wird das Dipolmoment dieser Molekel zu 0. 
_  DeEBYE-Einheiten bestimmt, im Gegensatz zu dem fiir D,Se gefundenen Wert 0, 
“fs DEBYE-Einheiten (JACHE, MOSER u, GoRDY, J. Chem. Phys. 26, 209, 1956). 
a, ; Brigel, 
530 H.N. Rexroad, D. W. Howgate, R.C. Gunton and J. F. Ollom. Micro 
i spectrum and molecular structure of (CH,),SiIl. J. chem. Phys. 24, 625, 1956, Nr, 
my (Marz.) (Morgantown, Virg., Univ., Dep. Phys.) y 
J ' 
631 Chun Chia Lin and Ralph W. Kilb. Microwave spectrum and internal barrier 
acetaldehyde. J. chem. Phys. 24, 631, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass., U 
Dep. Chem.) : 


1 532 Victor W. Laurie. Microwave spectrum and dipole moment of cyclopentadiene.) 
iy _ chem. Phys. 24, 635—636, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass., Univ., Chem. De 


_ $33 Th. Forster. Molecular electronic spectroscopy. Annu. Rev. phys. Chem. 
3381-352, 1957. (Stuttgart, T. H., Lab. phys. Chemie.) 201 Literaturzitate bis 
_ sehlieBlich Dezember 1956. H. Ebert 


534 §. Weniger et R. Herman. Extension du systéme a *II, — X%=Z- de OHt. 
Phys. Radium 19, 582—589, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Obs. Meudon.) In einer Hochsp 
nungs-Gleichstromentladung (2000 V, 200 mA) in Wasserdampf bei Drucken zwise 
a _ 10 und 100 mTorr werden die BALMERlinien des Wasserstoffs, die Spektren von 
_ und OH* beobachtet. Die Rotationsstruktur der Banden (1,1) 3695 A, (2,2) 3830. 
(8,8) 3958 A von OH*(*II — 8X) wurden untersucht. Mit einem Hilger E 1-Spektl 
graphen sowie einem 6,4 m-Gitter (2 A/mm) wurden die Werte fiir die A-Verdoppelu: 
be bestimmt, die graphisch bis K = 20 dargestellt sind, sowie die Multiplettaufspaltu 
fiir das *IT-Niveau, die fiir *IT, — II, etwa 75 cm7}, fiir 511, —8I], etwa 60 cm~! betra 
Die Werte fir die Rotations- und Schwingungskonstanten wurden gegen frihere 
_ stimmungen in der Genauigkeit verbessert. Freytag. 


is ; 
: 535 — Hideo Yamatera. Charge-transfer spectra in halogeno-substituted cobalt (I. 
_ ammines. Naturwissenschaften 44, 632, 1957, Nr. 24. (Dez.) (Osaka, City Univ., Ir 
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lytech. Lab. Inorg. Chem.) Theoretische Untersuchungen zu intensiven Absorp- 
msbanden, die im Bereich des nahen UV fiir Co(NH,), Halogen?* gefunden und einem 
dungsaustausch zugeschrieben werden. Brigel. 


Louis Burnelle. Electronic absorption spectrum of the thiophosgene molecule. J. 
§ Phys. 24, 620, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Cointe-Sclessin, Belg., Univ. Liége, Inst. 
tr. Schon. 


¢  K.R. Popoff. Der Dichroismus der Absorptionsbanden einiger aromatischer Mole- 
le. Opt. i Spektrosk. 3, 579—586, 1957, Nr. 6. (Leningrad, Lehrst. Phys. Technol. 
st. d. Nahrmittelind.) Die absorbierenden Molekiile wurden in eine Lamelle aus einem — 
rehsichtigen linearen Polymer (Polyvinylalkohol, Butyral) eingebettet und die 
melle einer Dehnung unterworfen, wobei eine partielle Orientierung der Molekiile 
atrat. Es wurden polarisierte Absorptionsspektren der Molekiile des Naphthalins, . 
thracens, Phenantrens, Akridins, Akridinoranges, Akridingelbs und des Rivanols 
tersucht. Die Ergebnisse werden diskutiert. v. Keussler. 


& H.-H. Perkampus. Die Festkérperabsorptionsspektren diinner Filme aromatischer 
erbindungen. I. Untersuchungsmethode und Beispiel ihrer Anwendung auf Naphthalin 
d Anthracen. Z. phys. Chem. (NF) 18, 278—297, 1957, Nr. 5/6. (Dez.) (Hannover, 
chnische Hochschule, Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) V. Weidemann. 


‘9 Bernard Muel et Michel Hubert-Habart. Spectre de phosphorescence du benzo-3: 4 
éne en solution congelée 4 — 180° C. J. Chim. phys. 55, 377—383, 1958, Nr.5. (Mai.) 
aris, Inst. Radium, Lab. Pasteur.) , Beggerow. 


0 J. G. Clouston and A. G. Gaydon. Excitation of molecular spectra by shock waves. 
ature, Lond. 180, 1342—1344, 1957, Nr. 4598. (14. Dez.) (London, Imp. Coll. Sci., 
bchnd., Chem. Engng. Dop.) Die durch Sto8wellen angeregte Lichtemission von Luft, 
}, On, A, CO und CO, rein und im Gemisch mit A wird untersucht. Die rechnerischen 
smperaturen liegen dabei zwischen 6000 und 12000°K. Die erhaltenen Spektren er- 
esisen sich von denen durch elektrische Entladungen erhaltlichen verschieden, was auf 
mterschiede in der Anregung (iiberwiegend ElektronenstoB bei Entladungen, tiber- 
egend Molekilzusammenstéfe bei StoBwellen) zuriickgefiihrt wird. Brigel. 


I J. Akriche, L. Herman et H. Grenat. Emission moléculaire et recombinaison atomi- 
é dans l’azote. J. Phys. Radium 19, 649—657, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Sorbonne, Lab. 
ech. Phys.; Meudon, Obs.) Nach einer Diskussion der Rekombinations- und Strah- 
ngsprozesse, die sich in einem absterbenden Plasma méglicherweise abspielen kénnen, 
rechnen Vff. die Bevélkerungsverteilung verschiedener Schwingungsniveaus von zwei- 
omigen angeregten Molekiilen, die sich beim Zusammensto8B von Atomen bilden, fir 
vei verschiedene Temperaturen. Die Ergebnisse werden verglichen mit Messungen des ~ 
bklingens des ersten positiven Bandensystems von Stickstoff, der mit Helium gemischt 
einer Entladung zum Nachleuchten angeregt wurde. Zur Deutung der Beobachtungen ~ 
rd eine Mitwirkung von metastabil angeregten Heliumatomen und molekularen 
ickstoffionen vorgeschlagen. Die gemessenen Rekombinationskoeffizienten stehen 
lerdings in Widerspruch zu den mit Mikrowellentechnik ermittelten. 
Bartholomeyczyk. 


2 J. A. Krumhansl. The solid state. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 77—104, 1957. 
leveland, Ohio, Nat. Carbon Co., Res. Labs.) 257 Literaturzitate bis einschlieBlich 
muar 1957. H. Ebert. 


8 M.F.Culpin and K. W. Kemp. Calculations of X-ray intensities for a model 
lycrystalline material in simple extension. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 187—139, 1958, 
. 4 (Nr. 463). (1. Juli.) (Pontypool, Mon., Brit. Nylon Spinners Ltd.) Es werden zwei — 
bellen wiedergegeben, die es erméglichen, die Ergebnisse von DEBYE-SCHERRER-Auf- 
hmen unmittelbar mit dem friiher (Proc. phys. Soc. hond. (B) 69, 1301, 1956) beschrie- 
nen Modell zu vergleichen. G. Schumann. 
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544 W.Hoppe. Die Réntgenkristallstrukturanalyse als Methode zur Bestimmung d 
chemischen Konstitution. Angew. Chem. (A) 69, 659—674, 1947, Nr. 21. (7. Nov.) (Mtn 
chen, T. H., Phys.-chem. Inst.) Neue methodische Ansatze zur Lésung kompliziert 
Strukturanalysen. H. Ebert. 


545 ‘T. Nagamiya and K. Motizuki. Theory of the magnetic scattering of neutrons by Cot 
Rey. mod. Phys. 30, 89—93, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Osaka, Japan, Univ., Dep. Phys.) D 
Neutronen-Beugungsintensitaten an einem CoO-Einkristall wurden herechnet. Dab 
blieben im wesentlichen zwei Abweichungen zwischen Theorie und Experiment b 
stehen: 1. die berechneten nuklearen Intensitaten sind zu gro8, 2. die berechnete m 
gnetische 311-Linienintensitat ist relativ zur 111-Linienintensitat (auf Grund d 
HARTREE-Modells) zu groB. Die der Rechnung zugrunde gelegten Annahmen wurd 
daraufhin untersucht; bei numerischen Abanderungen — die Anisotropiekonstant 
das magnetische Moment der Ionen und den DEBYE-WALLER-Faktor betreffend 
ergibt sich fiir die magnetischen Linien befriedigende Ubereinstimmung, fir die n 
klearen jedoch nicht. Schneider. 


546 D.G. Henshaw. Structure of solid helium by neutron diffraction. Phys. Rev. { 
109, 328—330, 1958, Nr. 2. (15. Jan.) (Chalk River, Ont., Can., Atomic Energy Car 
Chalk River Lab.) Mit Neutronenbeugung (Wellenlange 1,06, A) wird festes polykrist: 
lines He iiber einen Winkelbereich von 5 bis 62° untersucht. Vier Beugungsdieeeay 
sind bei 1,15°K und 66 at, zwei bei 1,88°K und 66 bzw. 69 at gemessen worden. | 
4,15° K kénnen sechs Linien beobachtet werden. Wegen der hohen Nullpunktsbewegu 
der He-Atome nimmt die Intensitaét der Linien mit zunehmendem Docperinarae 
rasch ab. Nach Abzug der Streuintensitat von der das feste He umgebenden Al-Kap: 
wird das Diagramm vermessen und die von KEESOM und TAKONIS (1938) erstmi 
gefundene hexagonale Struktur von festem He bestatigt. Die berechneten Achse 
langen (ay= 3,53 + 0,03 A und cy= 5,76 + 0,05 A) weichen nur sehr wenig von d 
damals gefundenen Werten ab. Zwischen den Diagrammen bei 1,15°K und 1,88°K_ 
kein Unterschied feststellbar. Die berechnete Dichte des festen He betragt nach dies 
Messungen bei 1,15°K und 66 at 0,214 + 0,006 g/em’, die mittlere isotherme Ko 
pressibilitat (3,1 + 0,8) -10-% at~!. Die diffuse Streustrahlung ist besonders bei klein 
Beugungswinkeln gering, nimmt dann zunichst rasch, dann langsam zu und erreic 
-ein schwaches Maximum bei etwa 45°, um von da fast ebenso, wie bei fliissigem F 
also ahnlich wie bei freien He-Atomen, abzufallen. Rihl. 


547 Gordon Burley. Crystal structure of barium hydrogen orthophosphate. J. Res. n 
Bur. Stand. 60, 23—27, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Washington.) V. Weidemann 


548  (C. Guillemin et F. Permingeat. Revue des espéces minérales nouvelles. Bull. 
frang. Minér. Crist. 18, 154—160, 1958, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Paris.) Beggero 


549 Klaus Miiller. Zur rationellen Bestimmung der irreduziblen Bestandteile einer 

gegebenen Tensordarstellung in den 32 Kristallklassen. Abh. braunschw. wiss. Ges. 
115—126, 1957. Vf. stellt Beziehungen bereit, mit welchen fiir einen Tensor vorgegebel 
Eigensymmetrie rasch eine kristallographische Zerfallstafel angeschrieben werden kal 
welche angibt, wie oft die irreduziblen Darstellungen samtlicher 32 Kristallklassen 
der (reduziblen) Tensordarstellung enthalten sind. Hierbei wird eine in der Litera 
bisher wenig bekannte Symbolik (MEYER, 1953) ausgenutzt, in der sich die grupp! 
theoretische Struktur der Kristallklassen besonders deutlich ausdriickt. Man erhalt 
einfaches, successive anwendbares Rechenschema, welches die fiir jeden Tensor neu 
lésende Aufgabe auf die Bestimmung von 5 Zahlen N,(z = 1; 2; 3; 4; 6) reduzie 
Eigensymmetrie geht nur in die N, ein, der anschlieBende Rechengang ist unabha 

von den spezilischen Tensoreigenschaften (Stufe, Symmetrie). Algebraische Ka 

Jationen mit den Darstellungen selbst werden vermieden. — N, kann interpre 

werden als Zahl der unabhangigen Tensorkonstanten bei Anpassung an eine z-za 

Symmetrieachse. Zur Berechnung werden allgemeine Formeln angegeben bzw. es W 
auf die Literatur verwiesen. Beispiele von Tensoren dritter, vierter, sechster und ach 
Stufe illustrieren den Gebrauch des Schemas. : Kl. ee 
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B. N. Brockhouse and A. T. Stewart. Normal modes of aluminum by neutron 
ctrometry. Rev. mod. Phys. 80, 236—249, 1958, Nr. 1. (Jan.) Berichtigung ebenda 
1177, Nr. 4 (Okt.) (Chalk River, Ont., Can., Atomic Energy Canada, Phys. Div.) 

inelastische Neutronenstreuung erméglicht bekanntlich die Bestimmung des Dis- 

Sionsgesetzes der normalen Schwingungszustande des Kristalls. Dabei l4Bt man 
noenergetische Neutronen in bestimmter Richtung auf den Kristall auffallen und be- 
chtet die Energieverteilung der gestreuten Neutronen unter bestimmtem Streu- 
kel. Die experimentellen Bedingungen: Streuwinkel, Kristallorientierung, Tempe- 
ur usw. werden so gewahit, daB die Bildung eines einzelnen Phonons als wahr- 
einlichster inelastischer ProzeS herauskommt. Vff. haben derartige Messungen 
t Aluminium-Einkristallen gemacht, wobei die Dispersionsbeziehungen fiir die 
—100-Ebenen und einige Anhaltspunkte iiber die /Polarisationsrichtungen 
alten wurden. Die monoenergetischen Einfallsneutronen wurden einmal durch 
GG-Reflexion an einem Kristall und zum andern durch Kaltneutronenfilter ge- 
nnen. Die Energieverteilung der Streuneutronen wurde mittels Kristallspektro- 
ter bzw. nach der Flugzeitmethode mit Neutronen-Chopper gemessen. Die MeB- 
ebnisse stimmen befriedigend mit dem mittels Réntgenintensitatsmessungen von 
LKER (Ber. 36, 1722, 1957) erhaltenen Dispersionsgesetz tiberein. Schneider. 


I. Pelah, C. M. Eisenhauer, D. J. Hughes and H. Palevsky. Detection of optical 
tice vibrations in Ge and ZrH by scattering of cold neutrons. Phys. Rev. (2) 108, 1091 bis 
be 1957, Nr. &. (15. Nov.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Durch Be gefilterte 
rmische Neutronen des Brookhavenreaktors mit einer Maximalenergie von 0,005 eV 
rden an einkristallinem Ge und polykristallinem ZrH unelastisch gestreut und die 
1ergie der gestreuten Neutronen mit einer Flugzeitmethode (slow chopper) gemessen. 
} werden in dem Spektrum der gestreuten Neutronen scharfe Maxima in Ge bei 0,039eV 
id in ZrH bei 0,134eV gefunden und optischen Gitterschwingungen von 0,030 eV bzw. 
130 eV zugeschrieben. Ulmer. 


2 A.-Andresen, A. W. McReynolds, M. Nelkin, M. Rosenbluth and W. Whittemore. 
2uron investigation of optical vibration levels in zirconium hydride. Phys. Rev. (2) 108, 
92—1093, 1957, Nr. 4. (15. Nov.) (San Diego, Calif.. Gen. Dynamics Corp., Gen. 
omic Div., J. J. Hopkins Lab. Pure Appl. Sci.) Ausdehnung der Messungen des vorher- 
henden Ref. auf polykristallines ZrH von héherer Temperatur: Dabei wird das 
tische Schwingungsniveau bestatigt mit.(0,130 + 0,005) eV und zusatzlich ein héher 
geregtes Niveau gefunden. Ulmer. 


3 .A. Sack. Restricted random walks and the use of moments. Phil. Mag. (8) 3, 504 
; 507, 1958, Nr. 28. (Apr.) (Univ. Liverpool, Dep. Theor. Phys.) Vf. zeigt, wie die 
thode der Momente auf Probleme der zufalligen Bewegung in Gittern mit nichtaquiva- 
iten Platzen angewendet werden kann. Zwei Beispiele fur das eindimensionale und das 
xagonale Gitter werden gegeben. Kelbg. 


4 Otto Litzman. A method for calculating the vibrations of a perturbed atomic chain. 
ech. J. Phys. 7, 440—416, 1957, Nr. 4. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) Prague, Charles 
jiv., Math.-Phys. Fac.) Fur eine lineare Kette von Atomen, welche an den 
nktenr + 1,...,r-+s-+1 gestért ist, werden die Frequenzen berechnet, welche 
Berhalb des Kontinuums liegen. Der Spezialfall, daB die Stérung nur aus einem 
stituierten Fremdatom besteht, wird diskutiert und mit den Resultaten von Mon- 
OLL und Potts (Phys, Rev. 100, 525, 1955) verglichen. Stolz. 


5 Henry Leidheiser jr. and Francis J. Denise. ,,Pseudo-monocrystals‘* of alpha- | 
mium. J. chem. Phys. 24, 625—626, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Richmond, Ne eee Sci. 
s.) chon. 


}  W.Pajewski. Kristallisation des Bergkristalls. Prace Inst. Tele-i Radiotech., 
saw 1, 1957, Nr. 2, S.89—101. (Orig. poln. m. engl. u. dtsch. Zfg.) 


’ Douglas L. Martin. Thermal effects of the martensitic transition in sodium. Phys. 
v. Letters 1, 4—5, 1958, Nr. 1. (1. Juli.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. 
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Pure Phys.) Vf. bestatigt BARRETTs (J. Inst. Metals 74, 43, 1955; Acta Cryst. 9, 67 
1956) erste Angaben tiber Auftreten unvollstandiger martensitischer Umwandlung a 
—s'Na bei < 36°K von kub.-raumzentriertem Gitter in dicht. hexagonale Packung m 
y -Stapelfehlern. Bei auf 2 bzw. 20°K abgekiihlten Proben tritt Anomalie des Verlaui 
oat der spez. Warme mit der Temperatur auf, bei auf 40°K abgekihlten nicht mehr. De 
Anteil an umgewandeltem Na konnte nicht bestimmt werden. Versuche sollen auf I 
ae ausgedehnt werden. H. G. Otto 


$58 J. Jaffray. Sur la transformation polymorphique du sulfate de plomb et 

 eristaux miztes sulfate de plomb sulfate de baryum. J. Phys. Radium 19, 614, 196: 
Nr. 6. (Juni.) (Clermont-Ferrand, Fac. Sci., Lab. Thermodyn.) Durch differentiell 
- thermische Analyse wurde der Umwandlungspunkt des orthorhombischen PbSO, i 
das monokline auf 866 +.4°C beim Erhitzen und auf 856 + 4°C beim Abkiihlen fes 
__ gelegt. Bei dieser Temperatur tritt bereits thermische Zersetzung ein. Die Volumer 
- diskontinuitét betrug AV/V= +2%, ferner wurde eine Abnahme des elektrische 
_-Widerstands um 0,4% festgestellt. Bei BaSO, liegt der entsprechende Umwandlung: 
- punkt oberhalb 1155°C. Eine Mischung von Einkristallen mit 24 Mol % BaSO, hat 
einen Umwandlungspunkt von 910°C. M. Wiedemann, 


on 
RE 559 A.A. Schataloff. Uber photochemische Umwandlung der Farbzentren in erwdrmi 
_ Alkalihalogenidkristallen. Opt. i Spektrosk. 8, 610—618, 1957, Nr. 6. (Kijew, Staa 
T. G. Schewtschenko-Univ., Kristallogr. Inst. Acad. Wiss.) Es werden Ergebnisse eine 
i Untersuchung der bei Lichteinwirkung auf die F-Zentren bei Temperaturen von 270 b 
_» die photochemische Kinetik bei der Umwandlung der F-Zentren darstellen. Lichtemy 
re - findlichkeit der auf thermischem Wege erhaltenen neuen X-Zentren wurde festgestell 
___ Ein Zusammenhang zwischen der spektralen Lage der Maxima der Absorption durch di 
_ X-Zentren bei verschiedenen Alkalihalogenidkristallen und der Gitterkonstante it 
_” gefunden worden. Die Ergebnisse bestatigen die Richtigkeit friiherer Annahmen desV 
von v. Keussler. 


660 IL. G.Tschenzowa, B. N. Gretschuschnikoff und E. N. Batrak. Untersuchung 
__ thermischen Anregung von durch Réntgenstrahlen erregtem kristallinem Quarz. Op 
_ Spektrosk. 8, 619—623, 1957, Nr. 6. (Akad. Wiss. SSSR., Kristallogr. Inst.) Mehre 
_ Proben von Quarz verschiedener Herkunft wurden zunachst auf 400°C erwarmt ur 
__ nach Abkihlung der Strahlung einer 180 kV-Réntgenrdhre eine oder mehrere Stunde 
lang ausgesetzt. Darauf wurde bei langsamer Temperaturerhéhung bis zu 400°C d 
_ Integralintensitat des Leuchtens in Abhangigkeit von der jeweiligen Temperatur au 
-_genommen. Die so erhaltenen Kurven variieren von Probe zu Probe hinsichtlich d 
hs Zahl, Hohe und Lage der Maxima. Mit Hilfe von elektrischer Diffusion in die struktu 
len Kanale des Quarzes eingefiihrte Alkaliionen bewirken eine Anderung des Kurve 
_ -verlaufs. Die erhaltenen Ergebnisse bestatigen friiher ausgesprochene Vermutung. 
___ liber die Rolle der Ionen einer Beimengung bei der Entstehung von Farbzentren. __ 
Bo . v. Keussler. 
961 W. J. Sewin. Der’ Spin-Hamilton-Operator der Wechselwirkung des lokalisie 
_ Elektrons im Kristall mit den magnetischen Kernmomenten. Opt. i Spektrosk. 8, 660—66 
_-:1957, Nr. 6. Ein allgemeiner Ausdruck fiir den vom Elektronenspin abhangigen H. 
__-MILTONschen Operator fiir die Wechselwirkung des lokalisierten Elektrons mit den. 
-umgebenden Kernmomenten des Kristallgitters ist erhalten worden. Der Fall, daB ¢ 
geglattete Wellenfunktion des Beimengungszentrums spharische Symmetrie hat, wi 
___-naher erdrtert. Fiir die Koeffizienten des Operators werden Formeln angegeben. 
___‘entsprechende HAMILTONoperator des F-Zentrums einer Beimengung ist einer E 
_ trachtung unterzogen worden. Vv. Keussler. 


662 W. L. Winetzki und M. F. Deigen. Uber polarisierte Lumineszenz gefarbter Kris 
__. Opt. i Spektrosk. 4, 60—65, 1958, Nr. 1. (Kijew, Akad. Wiss., Phys. ees Durch qua 
ae tentheoretische Betrachtungen iiber die Termstruktur der F,- und F}-Zentren wird ¢ 
_ Reigt, daB diesen Zentren mindestens zwei Absorptionsbanden etwa gleicher Intensit 
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sprechen. Eine quantentheoretische Deutung der experimentell festgestellten azimu- 


en Abhangigkeit des Polarisationsgrades der mit polarisiertem Licht im Absorptions- 
biet der Farbzentren angeregten Lumineszenz wird gegeben. v. Keussler. 


Shigetomo Yoshida and Toshio Ikeda. Effect of electron bombardment on sodium 
oride. J. phys. Soc. Japan 12, 1422, 1957, Nr.12. (Dez.) (Sendai, Tohoku Univ., 
s. Inst. Sci. Meas.) Die bei Beschu8 mit 7—20 kV Elektronen (40—70 wA/cm?) auf- 
tenden Kristallverfarbungen werden im Absorptionsspektrum fiir verschiedene Aus- 
mgstemperaturen untersucht. Hs ergibt sich, daB die fir die Verfarbung maBgebende 
dung von kolloidalem Natrium stark von der Kristalltemperatur und damit von der 
istung der auffallenden Strahlung abhangt. Schall. 


4 UL. Richard Watson and Allen B. Scott. Determination of calcium in alkali halide 
ystals. J. chem. Phys. 24, 649—620, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Corvallis, Oreg., State Coll., 
bp. Chem.) Schon. 


J.R. Patel. Arrangements of dislocations in plastically bent silicon crystals. J. appl. 
ys. 29, 170—176, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Waltham, Mass., Raytheon Manufact. Co., 
2s. Div.) Quantitative Untersuchungen tiber die Dichte und Anordnung der Ver- 
zungen in plastisch gebogenen Si-Einkristallen (1,75 x 2 mm? Querschnitt, 50 mm 
nge) mit Hilfe des ‘Mesptihchen'?\Vertahirens (etch-pits) in Beziehung zu den Gleit- 
enen. Im unverformten Zustand betrigt die Versetzungsdichte rd. 104/em?;- mit 
achsender Biegeverformung, die bei 1050°C aufgebracht wurde, nimmt die Versetzungs- 
hte von rd. 4 bis 32 - 10°/cm? zu. Hierbei ist die gemessene mittlere Atzgriibchen- bzw. 
ersetzungsdichte rd. 2- bis 3mal héher als die berechnete. Eine 12stiindige Glihung 
r unterschiedlich vorverformten Proben bei 1300°C vermindert die Versetzungsdichte 
f{ etwa 1 bis 9 - 10°/cm?; in diesem Falle zeigen Messungen und Berechnungen der Ver- 
zungsdichte eine gute Ubereinstimmung. Bei langzeitiger Gliihung der Proben (36 h/ 
00°C) tritt Polygonisation oder eine Ausrichtung der Atzgriibchen senkrecht zu den 
tiven Gleitebenen auf. Hempel. 


6 F.W. Young jr. Polygonization of copper. J. appl., Phys. 29, 760—764, 1958, 
. 5. (Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Solid State Div.) Es wird gezeigt, daB die in — 
nem durch kleine Mengen Te verunreinigten Kupferkristall vorhandenen Versetzungen 
s Atzgruben in Erscheinung treten. Das Fortschreiten der Polygonisation eines Kupfer- 
istalls nach Biegebeanspruchung wird daher mit Hilfe dieser Atzgruben und durch. 
éntgenfeinstrukturuntersuchungen verfolgt. Es wird festgestellt, da’ dieser ProzeB 
i etwa 500°C beginnt und nach zweistiindiger Gliihung bei 1000°C vollstandig ab- 
Jaufen ist. Durch Untersuchung mehrerer Proben verschiedenen Reinheitsgrades wird 
zeigt, daB geringe Mengen an Verunreinigungen fiir die Polygonisation von Kupfer 
forderlich sind. Sagel. 


17 8. D.Dragsdorf and W. W. Webb. Detection of screw dislocations in «-Al,03 
hiskers. J. appl. Phys. 29, 817—819, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Niagara Falls, N. Y., Div. 
nion Carbide Corp., Electro Metall. Co., Metals Res. Labs.) Es wird eine spezielle 
AuE-Aufnahmetechnik beschrieben, die es erlaubt, Schraubenversetzungen in 
hiskers réntgenographisch nachzuweisen. Fir «-Al,O3-Whiskers, bei denen diese 
ethode angewendet wird, werden die Schraubenversetzungen als axiale Poren identi- 
ziert. Die auftretenden Verwerfungen werden durch eine davon unabhangige optische 
ethode bestimmt. Sagel. 


'8 Hiroshi Watanabe. On the ground level splitting of Mn** and Fe*** in nearly cubic 
ystalline field. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 405—420, 1957, Nr. 4. (Okt.) (Sapporo, 
okkaido Univ., Dep. Phys.) Vf. untersucht die Aufspaltung der Grundzustande von 
n++ und Fet+t+ Ionen unter dem Einflu8 eines nahezu kubischen kristallelektrischen 
aides, dem ein kleiner axialsymmetrischer Anteil iiberlagert ist. Verschiedene Ein- 
isse von kristallelektrischem Feld, Spin-Bahn Kopplung und Spin-Spin Wechsel- 
rkungen, von denen anzunehmen ist, da sie den Grundzustand stark beeinflussen, 
iden in hoherer Naherung beriicksichtigt. Der EinfluB dieser Effekte auf die Grund- 
standsaufspaltung sowie auf den g-Faktor werden gré8enordnungsmaBig abgeschatzt. 
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569 —575 V. Aufbau der Materie — 


AuBerdem wird der EinfluB eines kristallelektrischen Feldes auf die angeregten Quarte 
Niveaus der 3d5-Konfiguration untersucht: lineare Effekte des Kristallfeldes sind nich 


zu erwarten; die Aufspaltungen der Elektronenniveaus 4G, 4F, 4D, 4P und 4S der 345 


Konfiguration hangen nur von geradzahligen héheren Naherungen ab. ; ; 
Andresen. 


569 B.D. Saksena. The infra-red absorption spectra of «-quartz between 4 and 15 micron 
Proc. phys. Soc. Lond. 72, 9—16, 1958, Nr. 1 (Nr. 463). (1. Juli.) (New Delhi, Nat 
Phys. Lab. Ind.) Die Untersuchung erstreckt sich auf Kristallplatten verschiedene 
Orientierung mit Dicken zwischen 0,03 und 0,12 mm sowie pulverisierten o- Quarz un 
Quarzglas-Pulver. G. Schumann. 


570 J. A.A. Ketelaar, C. Haas and J. van der Elsken. Infrared absorption spectra o 

bifluorides in alkali halide disks. The formation of mixed crystals. J. chem. Phys. 

624—625, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Amsterdam, Netherl., Univ., Lab. Gen. mee ee 
; chon. 


$671 F.C. Frank and Thad Vreeland jr. Etching patterns in high purity zinc. Phil. Mag 


(8) 8, 419—421, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Vif. ver 
suchen, die von T. S. SERVI (Bér. 37, 1417, 1958) beim Anatzen von Zn erhaltene) 
Figuren zu deuten. Sie kommen zu dem Schlu8, daB die Annahme von zwei Verset 
zungen in jedem Zentrum die beobachteten Atzfiguren zwanglos erklart. Gallings 


572 A.J. W. Moore. The influence of surface energy on thermal etching. Acta Metallurg 
6, 293—304, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Melbourne, Univ., Div. Tribophys., CSIRO.) Die Ver 
suche wurden an Silbereinkristallen (99,995% Ag) durchgefiihrt, deren Oberflache: 
elektropoliert waren. Die Proben wurden zwischen 10 und 17 Tagen bei 900°C in Luf 
erhitzt. Die sich entwickelnden Streifenmuster wurden réntgenographisch und interfe 

metrisch untersucht. Je eine Seite dieser Furchen hat die Orientierung <100> odb 
<111>, je nach der urspriinglichen Oberflachenorientierung. Der Zusammenhani 
zwischen den Streifenmustern und der Oberflachenenergie sowie der Bildungsmechanis 


_mus (unter Beriicksichtigung der Sauerstoffléslichkeit des Silbers) werden erértert. 


Ilschner., 


673 'T. B. Vaughan. A device for the preliminary cutting of single-crystal metallic rods 
a desired orientation. J. sci. Instrum. 35, 147—148, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Univ. Birming 


Metalleinkristallen Flachen mit bestimmter Orientierung herauszuschneiden. Die Eix 
stellgenauigkeit der beiden Kreisteilungen betragt 0,5°. Die Genauigkeit, mit der ein 
Flache im allgemeinen angeschnitten werden kann, ist nicht besser als 2°. Zum sllingd 


‘ham, Dep. Industr. Metall.) Es wird eine Apparatur beschrieben, die es erlaubt, i 


der Kristalle wird eine Juweliersage benutzt. Golling. 


4 
574 G.M. Panchenkov and T. 8. Maksareva. An optical micromethod for determinin 
the coefficients of diffusion of liquids. J. phys. Chem., Moscou 82, 922—929, 1958, Nr. ! 
(Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Moscow.) Beschreibung einer Apparatur zur Bestimmung 
Diffusionskoeffizienten reiner Fliissigkeiten und Lésungen beliebiger Konzentratio 
liber weite Temperaturbereiche durch FRESNEL-Beugung nach einem Vorschlag vo 
OBREIMOV (Moskau 1945). Prinzip und MeBgenauigkeit werden erértert. (Gek. Zfg.) 
Meerlender. 


675 A. G. MeLellan. A new function in the theory of fluids and an equation of state h 


liquids and gases. Phil. Mag. (8) 8, 707—714, 1958, Nr. 30. (Juni.) (Christchurch, 

Zeal., Univ. Canterbury.) Vf. benutzt besondere Ansatze fir die freie Energie und de 
freie Volumen in der Léchertheorie des fliissigen Zustandes. Fir das verallgemeine 

freie Volumen wird die Entwicklung ~ aw + w? genommen (w Verhiltnis der nic 
besetzten zu den vorhandenen Platzen). Es zeigt sich, das der Parameter «, wie a 
einem Vergleich mit dem Experiment fiir Argon und Krypton folgt, lediglich ei 
Funktion der Dichte ist, unabhangig vom fliissigen oder gasférmigen Zustand. So er 
sich eine Anwendung auf die Konstruktion einer Zustandsgleichung. Kelbg. 
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: Mag. (8) 1, 301—328, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Univ., Roy. Soc. Mond Lab.) 
Temperaturen zwischen 0,25°K und 0,6°K werden in einem geschlossenen GefaB 
sférmige Temperaturwellen (zwischen 60 und 2000 Hz) durch flissiges Helium ge- 
it. Resonanzerscheinungen treten nicht auf. Geschwindigkeit und Dampfung der 


ist von der Frequenz und von der Temperatur abhangig. Bis 0,4° K ist die Reflexion 
Phononen teils spiegelbildlich, teils diffus. Boénke. 


109, 232—234, 1958, Nr. 2. (15. Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. 
1. Stud.) Der Zweifliissigkeitstheorie von He II liegt eine Modellvorstellung mit 


_Exzitonen experimentell auf einem Weg nachzuweisen, wie man die Bewegung 
Gasmolekiile durch die BROWNschen Experimente zeigen konnte. Vf. berechnet 
Brownsche Bewegung eines Spiegels unter dem Einflu8 von Phononen oder 


bhangigkeit der Exzitonenkonzentration und dem mittleren Quadrat der Fou- 
R-Amplituden wird hergestellt. Experimentelle Schwierigkeiten wiirden vor allem 
Nachweis der zu erwartenden auSerordentlich kleinen Winkelabweichungen und 
notgedrungen relativ lange Schwingungsdauer des Spiegelsystems bieten. 

Ruhl. 


R. J. Donnelly. Rotation of liquid helium at low Reynolds numbers. Phys. Rev. 
109, 1461—1463, 1958, Nr. 5. (1..Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals, 
. Phys.) Nicht in Ubereinstimmung mit dem Zweiflissigkeitsmodell steht bisher die 
bolische Form der freien Oberflache fliissigen Heliums bei Rotation in einem zylin- 
ehen Becher. Nach theoretischen Uberlegungen (OSBORNE, 1950) sollte die Hohe 
s beliebigen Punktes in der Fliissigkeitsoberflache iber dem Scheitel der Parabel 
portional zu p,/p sein (e,—= Dichte der Normalflissigkeit, p = Gesamtdichte des 
sigen He). Nach den Experimenten rotiert die Flissigkeit als Ganzes wie jede ge- 
nliche Fliissigkeit. Wenn eine kritische Geschwindigkeit, oberhalb derer turbulenz- 
ve Vorgange auftreten kénnen, existiert (DAUNT und SMITH, 1954), so sollte wenig- 
s der hierfiir verantwortliche Parameter gefunden werden. Bei den bisher benutzten 
erimenten blieb die REYNOLDSsche Zahl stets tiber 3,7 - 104, Vf. untersucht des- 

die Oberflachenform mit %t = 3,1-10% und 1,35-10% (Becherradius 0,766 min 


n 1,4 und 2,15°K. Eine Abhangigkeit der Meniskusform von der Temperatur ist 
it feststellbar. Wenn auch diese Experimente wieder auf Rotation der ganzen 
ssigkeit hinweisen, so zeigt sich doch, daB bei den gewihlten Versuchsdaten die 
rilachenspannung bereits einen sehr stérenden EinfluB austibt und daf deshalb 
weitere Erniedrigung der REYNOLDSschen Zahl durch Verkleinerung der GefiB- 
ensionen nicht mehr méglich ist. : Ruhl. 


Lothar Meyer and F. Reif. Mobilities of He ions in liquid helium. Phys. Rev. (2) 110, 


—280, 1958, Nr. 1. (1. Apr.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Ahnlich dem 
sehen von TYNDALL und POWELL (1930) untersuchen Vff. die Beweglichkeit (2) 
tiver und negativer He-Ionen ‘in fliissigem He zwischen 1 und 4°K. Danach ist die 
tgeschwindigkeit der Ionen in Feldern (E) zwischen 50 bis 200 V/cm proportional 
) (im Gegensatz zu CARERI u. M. 1957). Das Verhaltnis der Ionenbeweglichkeiten 
, ist etwas temperaturabhangig (z. B. 0,77 bei 2°K und 0,62 bei 1,18°K). Die 
ungstrager kénnen jedoch durchaus komplexe Gebilde mit mehr als einfacher 
‘tronenladung sein. u ist umgekehrt proportional zur Dichte der Normalkomponente 
oberhalb des A-Punktes proportional der Zahigkeit der Fliissigkeit. Eine einfache 
tung der Ergebnisse wird vorgeschlagen, Rihl. 


- D. F. Brewer, A. K. Sreedhar, H. C. Kramers and J. G. Daunt. Specific heat of 
below 1°K. Phys. Rev. (2) 110, 282—284, 1958, Nr. 1. (1. Apr.) (Columbus, O., 
sere steche Berichte, Bd. 38, 1, 1959 97 


| aes 


_D. V. Osborne. The propagation of heat in liquid helium at temperatures below 0.6°K. 


len wurden durch Messung von Phase und Amplitude bestimmt. Die Geschwindig- 


Nandor L. Balazs. Brownian motion of a mirror in superfluid helium. Phys. Rev. 


ikelahnlichem Exzitonengas zugrunde. Es ware von Interesse, das Vorhandensein 


tonengas. Der Zusammenhang zwischen statistischen Higenschaften und Tempera- 


. 0,255 mm, Winkelgeschwindigkeit 84 bzw. 344 rad/s) bei etwa den Tempera-— 
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State Univ., Dep. Phys. Astr.) Friihere Messungen der spezifischen Warme C von] 
zeigten bis herab zu 0,23°K keine Andeutung eines A-Punktes. Da bei diesen Unt 
suchungen aber iibereinstimmend gefunden wurde, da C unterhalb etwa 1°K nur n 
auBerordentlich wenig mit fallender Temperatur abnimmt und eine Extrapolation | 
T = 0 immer sehr zweifelhaft schien, dehnen Vff. die Messungen bis etwa 0,1°K a 
Auch nach diesen Ergebnissen andert sich die spezifische Warme bis zu etwa 0,2 
nur wenig. Unterhalb dieser Temperatur aber wird C mit abnehmender Tempera 
schnell kleiner und erreicht bei 0,085°K einen Wert von etwa 0,32 cal/mol - Gr 
Eine eindeutige Extrapolation ist jetzt ohne weiteres méglich. Man findet bei T = 0 


_@C/AT = 3,75 cal/mol - Grad?. Diese lineare Extrapolation wird durch den hieraus ; 


rechneten Entropieverlauf gerechtfertigt. Eine A-Umwandlung wird unterhalb 0,085 
sicher nicht mehr auftreten. Das von einer idealen FERMI-Flissigkeit abweichende Y 
halten oberhalb 0,2°K soll demnachst durch Druckexperimente geklart werden. _ 
Rihl 
581 Jacques Winter. Une hypothése sur l'état superfluide. J. Phys. Radium 19, 532 
535, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Ecole Polytech.) Vf. benutzt die Vorstellung, daB 
Atome des suprafltissigen Heliums nichtlokalisiert sind und durch Wellenfunktionen 
beschreiben sind. An Hand eines vereinfachten eindimensionalen Modells wird die I 
beschrieben. Es erfolgen Betrachtungen iiber *He, *He, Entropie, Fountaineffekt u 
ROLLIN-Film. Kelbg 


682 ©. Kratky. Neues Verfahren zur Herstellung von blendenstreuungsfreien Rénig 
Kleinwinkelaufnahmen. IV. Eine vergleichende Betrachtung der alten und der neuen Ano 
nung. Z. Elektrochem. 62, 66—73, 1958, Nr. 1. (28. Febr.) (Graz, Univ., Inst. phys. Che: 
Es wird ein bestimmter kleinster Winkel vorgegeben, bei welchem noch eine Vermesst 
der Praparatstreuung stérungsfrei méglich sein soll, und hierbei die zu erwartenden 

tensitaten untersucht. Ein Vergleich des friiher tiblichen -Verfahrens zur Herstellv 
von blendenstreuungsfreien Réntgen-Kleinwinkelaufnahmen und des neuen Verfahr: 
des Vf. zeigt, daB letzteres um einen Faktor in der GréBenordnung vier bis sechs giinsti. 
ist. Eine Variation des neuen Verfahrens sowie eine zweckmaSige Kombination mit d 
alten Verfahren wird besprochen. Weyerer 


583 0. Kratky und Z. Skala. Neues Verfahren zur Herstellung von blendenstreuun 
freien Réntgen-Kleinwinkelaufnahmen. V. Beschreibung eines Modells der U-Kame 
Z. Elektrochem. 62, 73—77, 1958, Nr. 1. (28. Febr.) (Graz, Univ., Inst. phys. Cher 
Die Konstruktion eines verbesserten und verfeinerten Modells der U-Kamera, das wa 
weise fiir photographische Registrierung oder fiir Zihlrohrmessung verwendbar ist, W 
angegeben und in Bildern dargestellt. Weyerer 


584 Hanswalter Giesekus. Ein automatisches Triibungstitrationsphotometer. Kolk 
zschr. 158, 35—39, 1958, Nr. 1. (Mai.) (Leverkusen, Basse AG.) Einleitend eine kw 
Erlauterung der Triibungstitration und eine Aufzdéhlung derjenigen hochpolyme 
Stoffe, auf welche die Methode bisher erfolgreich angewandt worden ist. Das Gerat, 
ein robust gebautes einfach zu bedienendes Einstrahlphotometer mit moduliertem Lil 
(162/, Hz). Messung des unter 90° gestreuten Lichtes mit einer Vakuumphotozelle v 
nachfolgender Verstarkung durch einen dreistufigen Resonanzverstarker. Dosierung. 
Fallmittels durch Pumpe mit vier Dosierungsgeschwindigkeiten; zwei Ruhrgeschwine 
keiten, temperierte Kiivette, Arbeitstemperaturen bis ca. 100°C, Registrierung - 
Punktschreiber, 3 Punkte/min. (nach Zfg). Willenberg 


585 Wolfhard Ring. Versuche iiber Sonolumineszenz und Abbau von Lés ; 
molekularer Stoffe mit Ultraschall: Diss. T. H., Karlsruhe, 1958. (Kéln.) Die chia 
gen wurden bei einer Schallfrequenz von 175 kHz und Schallstarken von 1,3 W/cm2a 
gefiihrt. Als Versuchssubstanz wurde Polyvinylpyrrolidon verwendet. Die Unterschil 
im Abbau in den mit Luft und Argon begasten Lésungen waren sehr gering. Dage: 
anderte sich die Sonolumineszenz beim Wechsel des Gases sehr stark. Fir die Sonol 
eszenz ergab sich eine Abnahme der Intensitat mit steigender Temperatur, wahrend| 
Abbau zunichst mit der Temperatur etwas anstieg, um dann bei hoheren Tempera 
wieder abzunehmen. P. Rieckma 
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Fr. W. Peaker. Kinetics of polymerisation. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 199—204, 
/. (Birmingham, Univ., Chem. Dep.) 38 Literaturzitate bis einschlieBlich November 


Joseph H. Flynn, William K. Wilson and William L. Morrow. Degradation of 
lose in a vacuum with ultraviolet light. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 229—233, 1958, 
. (Marz.) (Washington.) 


J. J. Hermans, High polymers in solution. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 179—198, 
’, (Leiden, Univ., Lab. Anorg. Phys. Chem.) 214 Literaturzitate bis einschlieBlich 
ar 1957. H. Ebert. 


N. Fusehillo and J. A. Sauer. Nuclear magnetic resonance, radiation damage, 
rigidity in branched polyethylene as a function of temperature. J. appl. Phys. 28, 
§—1081, 1957, Nr.10. (Okt.) (University Park, Penn. State Univ., Dep. Phys.) 
erzweigtem, verschieden stark in einem Reaktor bestrahltem Polyathylen wurden 
sungen’der Kernresonanzlinienform, des spezifischen Volumens, der Dichte, der 
anischen Steifigkeit, der mechanischen Verluste und der réntgenographischen 
tallinitat durchgefiihrt. Aus den Kernresonanzmessungen kann geschlossen werden, 
bei der Bestrahlung die Kristallinitat vermindert wird. Es werden Angaben iiber 
ekulare Bewegungsmechanismen bei verschiedenen Temperaturen gemacht. 

Thurn. 
Fred W. Billmeyer jr. Lattice energy of crystalline polyethylene. J. appl. Phys. 
1114—1118, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Wilmington, Delaware, Du Pont Experimental 
., H. I. du Pont de Nemours a. Co., Polytechn. Dep.) Die Sublimationswarme von 
aren Paraffinketten aus der kristallinen Form in das Gas bei 0°K wird auf verschie-: 
» Weise berechnet. Die Sublimationswarme, definiert als die Gitterenergie der kristal- 
a Phase von linearem Polyathylen, ist 1,84 Keal/Mol an CH,-Gruppen. Thurn. 


| FE. Bueche. Tensile strength of plastics below the glass temperature. J. appl. Phys. 
784—787, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Laramie, Univ. Wyoming, Phys. Dep.) Fir Polystyrol 
Polymethacrylsduremethylester wurden die Zeiten gemessen, bei denen die Stoffe 
*r verschiedenen konstanten Belastungen sowohl im glasartigen wie im gummi- 
ischen Zustand bestehen. Es wird eine Theorie zur Beschreibung der Festigkeits- 
schaften von Kunststoffen im glasartigen Zustand angegeben. Die Theorie sagt 
us, daB der Logarithmus der Zeit, die nétig ist bis die Probe bricht, proportional 
Belastung ist. Dieses Verhalten findet man tatsachlich im Experiment. Thurn. 


Bernard D. Coleman. Time dependence of mechanical breakdown in bundles of 
s. I. Constant total load. J. appl. Phys. 28, 1058—1064, 1957, Nr.9. (Sept.) (Wilming- 
Delaware, E. I. du Pont de Nemours Co., Carothers Res. Lab.) In einer fritheren 
eit hat Vf. eine phanomenologische Theorie tiber das zeitliche Verhalten der Kriech- 
heinungen von orientierten polymeren Fasern entwickelt, die in vorliegender Arbeit 
a angewandt wird, das mechanische Verhalten von belasteten Faserbiindeln zu 
trsuchen. Mittels stochastischer Methoden wird versucht, die Reif®festigkeit des 
srbiindels durch jene der Einzelfasern auszudriicken. Dabei ist Reibfestigkeit defi- 
als die zum Zerrei®en erforderliche Kraft auf die Flacheneinheit der Faser des 
dels bezogen. Die Belastung, der das Faserbiindel ausgesetzt ist, wird vorerst als 
ich konstant angenommen. Zwei Grenzfalle werden insbesondere diskutiert: das 
ale Biindel‘‘, d.i. ein solches, bei dem zwischen den einzelnen Fasern gar keine 
bung vorliegt und das ,,straffe Biindel‘‘, d. i. ein solches, bei dem zwischen den ein- 
en Fasern sehr starke Reibung herrscht. Vf. gelangt zu dem Ergebnis, daB die Halt- 
eit eines idealen Faserbtindels kleiner ist als die durchschnittliche Haltbarkeit der 
Biindel aufbauenden Einzelfasern. (Vgl. nachst. Ref.) Pasler. 


Bernard. D. Coleman and Donald W. Marquardt. Time dependence of mechanical 


kdown in bundles of fibers. II. The infinite ideal bundle under linearly increasing 
s. J. appl.. Phys. 28, 1065—1067, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Wilmington; Delaware, 
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Carothers Res. Lab.; E. T. du Pont de Nemours a Comp., Engng Res. Lab.) (Vgl. ve 


_ beim Auftreten von Viskositatsanderungen und Kriecherscheinungen besprochen. — 


- §95 Johannes Lehmann. Die Abhangigkeit der elektrischen Leitfahigheit hygroskopi 


_ (Aachen, T. H., Regowski-Inst. Elektrotechn.) Kurze Mitteilung, die zeigt, da 
696 Y.Inuishi and D. A. Powers. Electric breakdown and conduction through 


_ schlage durch Feuchtigkeit und Materialfehler verursacht werden. Nach Beseitigu 
dieser Ursachen wird eine Durchschlagsfeldstarke von 6- 10° V cm7! erhalten, die nai 


698 André Verain. Un tensiographe photoélectrique. Suppl. J. Phys. Radium 


Mieieaa 


Ref.) Fortsetzung der vorstehend genannten Untersuchungen fir den Fall, daB die 


_ Jastung nunmehr zeitlich veranderlich und linear anwachsend ist. Es wird auch fiir die 
Fall gefunden, da8 die Festigkeit des Biindels kleiner als jene der Einzelfasern ist, 1 


zwar ergibt sich — wie eine numerische Auswertung der Gleichungen liefert 


_ Faktor etwa 90%." Pasle 


594 I.J. Gruntfest, E. M. Young jr. and Walter Kooch. Mechanical behavior of pa 


J. appl. Phys. 28, 1106—1111, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Philadelphia, Rohm a. Haas 


Res. Dep.) Das mechanische Verhalten von Kunststoffen ist komplexer Natur und : 
durch das Zusammenwirken von Kraft, Verformung, Zeit und Temperatur sowie du 
den molekularen Aufbau der Stoffe beeinfluBt. Eine Kennzeichnung des Verhalt 


- weicher Kunststoffe, besonders eine Voraussage tiber den Bruch unter Zugbelastung, 


unter Zugrundelegung folgender Kraft-Verformungs-Zeit-Beziehung méglich: L - 
= G-Fm. tn, hierin bedeuten L = relative Langenanderung, F = Verformungskr: 
t = Zeit, G, m,n = Werkstoffkonstanten. Zur Nachprifung der theoretischen 


ia legungen werden Messungen der Spannungs-Dehnungs- sowie Spannungs-Zeit-Kum 
_. herangezogen, die bei verschiedenen Verformungsgeschwindigkeiten erhalten wurd 


AbschlieBend werden die Méglichkeiten einer Vorausberechnung der Eigenschaf 


Faserstoffe vom Wassergehalt. Naturwissenschaften 45, 35—36, 1958, Nr. 2. ( 


spezifische elektrische Widerstand hygroskopischer Faserstoffe weitgehend vom Fe 
tigkeitsgehalt abhangt. Es wird eine Beziehung angegeben, die davon ausgeht, dai 
Wasser durch Kapillarkondensation in die intermicellaren Spalten eingelagert | 
und die das experimentell festgestellte Verhalten beschreibt. Noss 


films. J. appl. Phys. 28, 1017—1022, 1957, Nr.9. (Sept.) (Cambridge, Mass. I 
Technol., Lab. Insulation Res.) Es wird die Durchschlagsfeldstérke von Mylar-Fi 
(Polyathylenart) untersucht in Abhangigkeit von der Filmdicke, der Temperatur 
Feuchtigkeit und der Elektrodenart. Die Ergebnisse zeigen, daB die meisten Dur 


zu unabhingig ist von (a) der Temperatur (—180° bis +25°C), (b) der Dauer des. 
gelegten Feldes (10~® bis 10% sec), (c) der Filmdicke (6 - 10-4 bis 5 - 10-8 cm) und d 
Elektrodenmaterial. Die Abhangigkeit der Stromstirke vom angelegten Feld bis 2: 
elektrischen Durchschlag wird in Diagrammen mitgeteilt. : '  Nossek 


507 0.N. Trapesnikowa und G. E. Smirnowa. Lichistreuung in kristallinen } 
meren. 1. Die Bildung und das Schmelzen der kristallinen Phase im Chloroprenkauts¢ 
Opt. i Spektrosk. 3, 631—637, 1957, Nr. 6. (Leningrad, Staatl. A. A. Shdanoff-Un: 
Durch Bestimmung der Streuung polarisierten Lichtes an einer diinnen Lamelle 
Polymers wurde der ProzeS der Bildung und des Schmelzens der Kristallite verfo! 
Auf Grund der Ergebnisse wird der SchluB gezogen, daB beide Prozesse irrever 
sind. Fir den Beginn der Kristallisation ist die Entstehung einer geringen Zahl g 
Kristallite charakteristisch. Bei weiterem Verlauf der Kristallisation nimmt 
GréBe der Kristallchen ab. Beim Schmelzproze8 erfolgt ein gleichzeitiges Schmel! 
aller Kristallite. Die mikrophotographisch bestimmte Gré8e der Kristallite entsp 
ungefahr der mit Hilfe der theoretischen Streuformel fiir isotrope Augelférmige T 
chen bestimmten TeilchengréBe. Eine Methode zur Bestimmung des Schmelzinterv 
kristalliner Polymere wird vorgeschlagen. v. Keussler 


91 A—95 A, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Alger, Univ., Lab. Phys. Méd.) Zur fortlaufende 
registrierenden Messung der Oberflachenspannung von Liésungen wird eine Anordnw 
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tzt, in der die zu messende Fliissigkeit in einen Spalt von etwa 0,4 mm lichter 
te je nach den Kapillarkraften mehr oder weniger hochsteigt. Der Spaltraum 
vorderseitig durch die Hypothenusenfliche eines rechtwinkligen Prismas, riick- 
g durch eine plane Glasplatte abgeschlossen. Das Prisma wird von einem schmalen 
tbiindel beleuchtet, dessen Anteil bis zur Steighéhe der Lésung an der Hypothe- 
nflache totalreflektiert und photoelektrisch gemessen wird. Die jeweilige Ver- 
derung des Photostromes ist ein Ma fir den Anstieg der Lisung in der Spalt- 
mer und fiir deren Oberflachenspannung. Fiir die Kalibrierung der Anordnung 
en Hinweise gegeben. Leo. 


A. Englert-Chwoles et I. Prigogine. Sur la théorie statistique de la tension super- 
lle des melanges binaires. J. Chim. phys. 55, 16—25, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Bruxelles, 
v. Libre, Fac. Sci.) Die von PRIGOGINE, BELLEMANS und ENGLERT-CHWOLES 
ickelte statistische Theorie der Mischungen wird auf die Oberflachenspannung an- 
andt. Die Beziehung zwischen statischer und dynamischer Oberflachenspannung 
abgeleitet, dazu werden die Oberflachenaktivitatskoeffizienten beniitzt. Das 
orem der korrespondierenden Zustande wird herangezogen. Der EinfluB der zwi- 
mmolekularen Krafte und die Quanteneffekte werden im einzelnen behandelt. Bei 
vier Systemen: Cyclohexan + CCl,, Cyclohexan + Neopentan, CCl, + Neopentan 
Benzol -+ Neopentan ergibt die Theorie in Ubereinstimmung mit den experimen- 
n Befunden einen Anstieg der Uberschu8-Oberflachenspannung mit der Differenz 
Dimension der Molekiile, umgekehrtes Vorzeichen der Uberschu8-Oberflaichen- 

ung und des Uberschusses der freien Energie sowie besonders hohe UberschuB- 
rflachenspannungen bei Mischungen mit besonders hohen Werten des Uberschusses 
freien Energie. Als Beispiel fiir eine Lésung leichter Isotope bei tiefen Temperaturen 
den die Ergebnisse tiber *He in 4He bei 1,35 bis 2,1°K mit der Theorie verglichen. 
M. Wiedemann. 


M.Folmanand D. J. C.Yates. Perturbation effects due to hydrogen bonding in physical 
rption. studied by length-change and infra-red techniques. Proc. roy. Soc. (A) 246, 


.) Mit Hilfe dreier Methoden wurden Effekte, welche auf die Wasserstoffbindung 
chen adsorbierten Molekiilen und Hydroxylgruppen an der Oberflache von porésem 
atglas zuriickgehen, untersucht: durch Messung der Isothermen, Messung der 
gendanderung des Adsorbenten mit Interferometer sowie Messung des Infrarot- 
orptionsspektrums der Oberflachen-OH-Gruppen und der adsorbierten Molekiile. 
er gewissen Bedingungen und bei geringer Bedeckung wurde eine Zusammen- 
ung des starren Adsorbenten gefunden. Diese hangt mit der'Starke und Zahl der II- 
ungen zwischen OH-Gruppen und adsorbierten Molekiilen zusammen. Die Experi- 
te wurden nach Ersetzung etwa der Halfte der Oberflachen-OH-Gruppen durch 
3-Gruppen wiederholt: fast keine Zusammenziehung mehr. VIf. nehmen zwei 
en von Adsorptionszentren an: die OH-Gruppen und die anderen Si- oder O-Atome. 


zen geringerer Energie der OH-Zentren, adndert sich mit steigender Temperatur die _ 


teilung der adsorbierten Molekiile zwischen den zwei Zentren, was zusammen mit der 
chwachung der H-Bindung das Nachlassen der Zusammenziehung mit steigender 
aperatur erklart. Ein Modell der Oberflachenbedingungen zur Erklérung jener Zu- 
menziehung des Adsorbenten wird aufgestellt. Pilot. 


Yutaka Tuzi and Hiroaki Okamoto. Adsorption of saler vapour on glass surface 
acuum. II. J. appl. Phys., Japan 26, 529—534, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Orig. jap. m. 
|. Zig.) Die Adsorption von Wasserdampf an Blei-Borosilikatglas (Pulver von 


Maschen in einer Kalorimeterzelle nach BEECK) wird im Druckbereich von 107° Torr: 


Hilfe der Hitzdrahtmethode untersucht. Die adsorbierte Menge und die Kinetik 
Adsorption kénnen aus der Messung der Druckanderung nach schneller Erhitzung 
- Abkiihlung der Probe ermittelt werden. Die Methode erméglicht auch dic getrennte 
sung der physikalischen und der aktivierten Adsorption. Bei 1076 Torr werden 
chen 0 und 50°C 0,1 bis 0,4% einer monomolekularen Schicht adsorbiert bei emer 
orptionswarme von 11 keal/Mol. Die physikalische Adsorption beginnt hauptsiich- 
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51, 1958, Nr. 1244. (22. Juli.) (Univ. Cambridge, Dep. Colloid Sci. E. Oppenheimer — 
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lich unter 50°C. Die Desorption erfolgt durch Erwarmung auf 100 bis 150°C.. (AJ 
vierungsenergie der Adsorption 9 keal/Mol, diejenige der Desorption 13 bis 40 aa 

ieth. 
602 J.M.Los and C.K. Tompkins. Adsorption of methylene blue on a positive 
charged mercury surface. J. chem. Phys. 24, 630, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Frederictc 
N. B., Can., Univ., Chem. Lab.) Schon. 


603 Lisbeth ter Minassian-Saraga. Note sur l’équation d’état des couches superficiel 
monomoléculaires ionisées. Réponse 4 M. T. A. J. Payens. Kolloidzschr. 156, 81—% 
1958, Nr.1. (Paris, Fac. Sci, Lab. Chim. Phys.) Die vom Vf. bzw. von PAYE 
entwickelte Ansicht beziiglich der Behandlung des Oberflachendruckes von 
Wasser gespreiteten monomolekularen Ionenschichten, werden gegentibergestel 
Wahrend Vf. den Oberflachendruck im Sinne POCKELS als zweidimensionalen ,,osm 
tischen‘‘ Druck auffaBt, wendet PAYENS die GIBBSsche Gleichung an. Es wird gezei 
warum die beiden Auffassungen zu verschiedenen Ergebnissen fihren. Nossek. 


604 Shigeto Yamaguchi. Untersuchung des magnetischen Zustandes der festen Kataly. 
toren durch Elektronenbeugung. Z. phys. Chem. (NF) 18, 244—247, 1957, Nr. 3/4. (No 
(Tokyo, Sci. Res. Inst.) V. Weidemann. 


605 Karl-Joseph Hanszen. Der Einfluf von Oberflachenfremdschichten auf die Strukt 
verinderungen diinner Metallaufdampfschichten beim Tempern. Z. Phys. 150, 527—5: 
1958, Nr. 5. (8. Apr.) (Braunschweig, Phys.-Techn. Bundesanst,) In einem Vakw 
von 10-5 Torr werden Metallaufdampfschichten (20—300 A) hergestellt, die bei versch 
denen Temperungsprozessen elektronenmikroskopisch untersucht werden. Verwen 
’ wurden: 1. Schichten ohne kiinstlich aufgebrachte Fremdbedeckung, 2. Schichten 1 
_nachtraglich aufgebrachten Kohlenwasserstoff-Polymerisaten oder Kohle; 3. Schicht 

mit Oxydbedeckung. Es zeigt sich, da8 die Fremdschichten die Struktur des darunt 

liegenden Metalls einerseits vor Veranderungen schiitzen, andererseits das Zusamm 

laufen und das Aufzehren der Metallschichten begiinstigen. Hélzl 


* 
606 Wolfgang Hellenthal. Magnetische Widerstandsénderung an Nickel-Aufda 
_ schichten in Abhdangigkeit von Schichtdicke und Struktur. Z. Phys. 151, 421—430, 1 
Nr. 4. (2. Juni.) (Minster, Univ., Phys. Inst.) An Ni-Aufdampfschichten auf Glas, 
zum Schutz gegen Oxydation mit Si0-Aufdampfschichten bedeckt wurden, wert 
Messungen der Widerstandsanderung im magnetischen Langs- und Querfeld, ferner 
Temperaturkoeffizienten des Widerstandes zwischen 0°C und 15°C durchgefiihrt. 
Hand der Ergebnisse werden Zusammenhange mit der Weglangentheorie und die Fr 
der Giltigkeit der MATTHIESSEN-Regel erértert. Die Annahme, daB die Differenz 
Widerstandsinderung im magnetischen Laings- und Querfeld wie beim massive 
dem Quadrat der Sattigungsmagnetisierung proportional ist, wird durch die Ergeb 
gestiitzt. Letztere erlauben so, die Abnahme der spontanen Magnetisierung mit. 
Schichtdicke zu bestimmen. ’ H. Maye 


607 E. Cremer und E. Ruedl. Untersuchung heterogener Antimonaufdampfschic 
Z. Phys. 151, 487—503; 1958, Nr. 4. (2. Juni.) (Innsbruck, Univ., Phys.-Chem. I 
Durch geeignete Fiihrung des Aufdampfvorganges (in einer kauflichen 
dampfapparatur) kann man im Dickebereich von etwa 200—600 A sog. ,yheterog 
Antimonschichten (auf Glas, Quarz, Kunststoffen, Metallen usw.) erzeugen, die Ber 
sowohl der amorphen (braun) als auch der kristallinen (blau) Phase enthalten. An sol 
Schichten werden fiir beide Phasen einerseits optische Durchlassigkeitsmessunge 
Funktion der Wellenlange durchgefiihrt und gezeigt, daB die Wellenlangenabhangi 
beider Phasen ungleich ist, da® aber bei etwa 410—420 my. die Durchlassigkeit b 
gleich ist. Dann werden Schichtdickemessungen, ebenfalls in beiden Bereichen, sov 
mit der TOLANsKyschen Interferenzmethode als auch mit der chemischen Methode 
Titration durchgefiihrt und gezeigt, daB einerseits beide Methoden zu gleichen Di 
werten fiihren, andererseits kein Dickenunterschied in den blauen und braunen 
reichen vorhanden ist. Durch mehr qualitative Widerstandsmessungen wird schlie 
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igt, da die amorphe Phase (braun) einen etwa 100mal gréBeren spezifischen. 
erstand hat als die kristalline (blau). H. Mayer. 


Antonin Vasitek. Note on the limits of the polarimetric method of thin film measure- 
is. J. opt. Soc. Amer, 47, 565—566, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Brno, Czech., Masaryk 
v.) Zu einem Einwand Mattucks (Ber. 87, 1033, 1958) beziiglich der Anwendbar- 
einer vom Vf. (Ber. 28, 337, 1949) angegebenen Methode zur gleichzeitigen Be- 
mung der Brechzahl n und der Schichtdicke d einer diinnen Schicht wird Stellung 
mmen, indem die Fehlergrenzen der umstrittenen polarimetrischen Halbschatten- 
hode angegeben und diskutiert werden. Nossek. 


H. J. Williams, R. C. Sherwood, F. G. Foster and E. M. Kelley. Magnetic writing 
hin films of MnBi. J. appl. Phys. 28, 1181—1184, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Murray Hill, 
-, Bell Teleph. Labs., Inc.) Auf einem Glastrager im Vakuum aufgedampfte und ge- 
perte MnBi-Schichten (~1000 A dick) werden mit linear polarisiertem Licht unter- 
t. Infolge des magneto-optischen KERR-Effektes in der Reflexion bzw. des FARA- 
-Effektes in der Durchsicht werden die magnetischen Bereiche in der Schicht 
thar. Fahrt man mit einer feinen magnetischen 'Spitze tiber eine solche Schicht, so 
den entlang der Bahn die Bereiche umorientiert. und erscheinen im Bild als dunkle 
. helle Streifen auf grauem Untergrund. SchlieBlich werden die Schichten in ein 
netisches Feld (300 Oe | zur Schichtoberflache) gebracht. Dabei orientieren sich 
Bereiche um, man erhalt einen KiTTELschen Einbereich | zur Schichtoberflache. 
Bild verschwinden die Bereichsgrenzen und es erscheint kontrastlos dunkel oder hell. 
| Breite der feinsten: Striche, die jetzt mit einer Magnetspitze geschrieben werden 
nen, betragt 1-10-° cm, so da 10° Informationen auf einen cm? untergebracht 
den kénnen. Nach der Entmagnetisierung der Schichten erscheint eine sehr feine 
eichsstruktur. Die Breite der Bereiche variiert zwischen 3000 und 6000 A. 

Nossek. 


G. D. Salamandra and I. M. Naboko. Catching on a plate coated with a layer of soot 
method for determining the drop-size of an atomized fuel. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 
—550, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 614, 1957, 
3.) (Moscow, Acad. Sci., Krzhizhanovskii Energ. Inst.) Die Bestimmung der Trépf- — 
ngréBe von zerstaubtem Ol erfolgt haufig durch Ausmessen des Kraters an einer mit 
bedeckten Platte. Zur Verdeutlichung der Kraterkonturen wird yorher eine Magne- 
oxydschicht vernachlassigbarer Dicke tiber die Ruf schicht gestaubt. Die Unter- 
hung der Beziehungen zwischen Trépfchen- und Kraterdurchmesser (d bzw. d’) 
ren Vif. so durch, daB sie TrépfchengréBe, -Geschwindigkeit (v) und Schichtdicke 
“RuBes (h) variieren. Der Aufprall wird in Zeitlupen-Mikroaufnahmen festgehalten. 
werden drei Falle unterschieden. 1. d >h und kleines v fiihrt zur Beziehung d/d’ 
0,77 - (d+ v?/a)'/s, o« = Oberflichenspannung des Ols gegen Luft. 2. d>h und 
Bes v fiihrt zu zwei konzenutrischen Kratern ohne klare Beziehung zwischen d und dl’. 
1 <h und groBes v fiihrt zu d = d’. Apparative Einzelheiten sowie Aufnahmen der 
atertypen und eines Aufpralles werden mitgeteilt. Meerlender. 


| G.D.Salamandra and I.M.Naboko. Speed microphotography of drops of an 
mized liquid in flight. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 551—554, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
wl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 619, 1957, Nr. 3.) (Moscow, Acad. Sci., 
shizhanovskii Energ. Inst.) Beschreibung einer Apparatur zur photographischen 
ybachtung schnell fliegender Trépfchen eines zerstaubten Ols. Lichtblitze von 
5 bis 10-*s Dauer und gleichférmig bewegter Film gestatten bei der Abbildung 
Troépfchen mit 80 m/sec und bei Vergréerung 1:5 bis 16 m/s Geschwindigkeit 
scharf abzubilden, da8 die Auswertung zur Ermittlung der GréBenverteilung méglich 
Meerlender. 


. Satya Prakash and Ashim Kumar Ghosh. The influence of ultrasonic waves-on the 
rogen-ion concentration and the stability of colloidal solutions, Kolloidzschr. 158, 33—35, 
8, Nr. 1. (Mai.) (Allahabad, Ind., Univ., Chem. Labs.) Die Schalleinwirkung auf die 
sserstoffionenkonzentration von Kolloiden wurde bei einer Schallfrequenz von 
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2,1 MHz und bei einer Temperatur von 35°C untersucht. Die Versuche ergaben fir S 
yon Antimonsulfid, Arsensulfid, Zinnhydroxyd, Chromhydroxyd, Vanadiumpentox 
und Mangandioxyd eine Abnahme der py-Werte. Dagegen zeigten Sole von Preu8 SC 
Blau, Kupferferrocyanid, Uranferrocyanid, Aluminiumhydroxyd und Cerhydroxyd e 
- geringes Anwachsen der py-Werte. In Solen von Ferriarsenat, Ferriphosphat und Fer 
hydroxyd blieben die py-Werte konstant. Cerhydroxyd bildet bei langerer Schallei 
wirkung ein Gel. P. Rieckmann, 


613 Lev Akobjanoff. Js black absorption quantized? Naturwissenschaften 45, 181—1 

1958, Nr. 8. (Apr.) (Berkeley, Univ. Calif., Inst. Engng Res.) Aus der mittels Spektr 
photometer gemessenen Absorption einer Suspension von Kohleteilchen im Wel 

_langenbereich von 2000 bis 10500 A werden fiir verschiedene Konzentrationen Bezie 

gen zwischen Absorption und Wellenlange aufgestellt. Vf. schlieBt daraus auf quante 

f wy haftes Verhalten. Jirgens. 
rise h 
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614 A.D. Cullen and H. A. French. An instrument for the absolute measuremen 
low-level microwave power in the 3cm band. Proc. Instn. elect. Engrs (C) 104, 456 —4€ 
-. 1957, Nr. 6. (Sept.) (Sheffield, Univ., Elect. Engng; London, Univ. Coll., Elect. Engr 
oy. Dep.) _  V. Weidemann. 


615 | Hans-Jiirgen Schrader. Dynamometrischer Gleichstrom-Wechselstrom-Komp 
gator. Z. Instrum. Kde. 65, 191—193, 1957, Nr. 10. (Braunschweig, Phys.-Tech. Bune 
- anst.) Es wird ein Gleichstrom-Wechselstrom-Kompensator beschrieben, bei dem € 
‘a oa Dynamometer als Nullinstrument verwendet wird. Die Stréme beider Stromart 
_ flieBen gleichzeitig durch das System; ihre Drehmomente wirken einander entge 
 Zeigt das Instrument Null, so besteht zwischen dem Gleichstrom und dem zu messen 
Bey! Wechselstrom das feste Verhaltnis 1:2, welches durch Anderungen des MeBsystems, z: 
_ infolge von Alterung oder Raumtemperaturschwankungen nicht beeinfluBt werd 
kann. Der Vorteil dieses neuen Kompensators liegt ferner in der tragheitsfreien Anzéi 
des Gleichgewichts zwischen Gleich- und Wechselstrom. Das Gerat kann auch fiir 
\__ Sollwertanzeige von Wechselstrémen in Regelkreisen verwendet werden. 
Ae ‘H.-J. Schrader 
616 Marijan M. Brezinicak. Ein genaues Sinus-Potentiometer. Elektroteh. Vest 
 (jugosl.) 25, 325—330, 1957, Nr. 9/10. (Orig. slow. m. dtsch. u. engl. Zfg.) (Zag 
Inst. elektro-priv.) ; ' V. Weidemanr 


inn 617 John M. Richardson. Experimental evaluation of the oxygen microwave absorpi 
as a possible atomic frequency standard. J. appl. Phys. 29, 137—145, 1958, Nr. 2. (Fe 
(Boulder, Col., Nat. Bur. Stand., Boulder Labs.) Eine Absorptionslinie des O,-Molek 
1m Mikrowellenbereich bei 60 GHz(A ~ 5 mm) wurde experimentell auf ihre Verwe' 
__ barkeit als hochkonstantes Frequenznormal (Molekiil-,,Uhr‘‘) untersucht. Die theor 
sehen Gesichtspunkte fiir die Dimensionierung einer Anlage als Mikrowellenspek 
meter (mit Magnetfeldmodulation) bzw. zur Verwendung als Diskriminator in eit 
_ Oszillator mit  automatischer Frequenznachregelung sind angegeben. Wesentli 
_ Kennzeichen des Spektrometers sind die relative Amplitudeninderung des Ausgan 
_ signals mit der Frequenz und dessen Rauschabstand (83 db). Die mégliche relative E 
_ stellgenauigkeit der Frequenz soll mit dem Versuchsgerat besser als 1 - 10-9 sein. | 
_ theoretische Absorptionskoeffizient der N, = 7 O0,--Linie konnte bestitigt und 
_ genaue Frequenz zu (60437,70 + 0,05) MHz ermittelt werden. _  Awende 


MR 

618 Henryk Sthoenman. Der Impulsfrequenzmesser. Prace Inst. Tele i Radiot 
_ Warsaw 1, 1957, Nr. 2, S.19—31. (Orig. poln. m. engl. u. dtsch. Zfg.) ani 

V. Weidemanrn 
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ethode zur Untersuchung der Mikroverteilung von elektrischen Feldern. Opt. i Spektrosk. 
649—652, Nr. 6. Eine modifizierte Elektronenmikroskopanordnung wird zur Bestim- 
ng des Potentialverlaufs in Halbleitern vorgeschlagen. v. Keussler. 


A. N. Malachow. Ein hochempfindlicher spektraler Analysator fiir niederfrequente 
trische Fluktuationen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 4, 
an./Febr.) S. 79—82. Der beschriebene spektrale Analysator dient zur Bestimmung 
Dichte niederfrequenter elektrischer Fluktuationen im Bereich von 1—300 Hz. Die 
ndbreite betragt 1 Hz, die Empfindlichkeit 10-1*V2/Hz, die Zeitkonstante 20 s. Vf. 
stimmt mit diesem Geradt die spektrale Dichte der Stromanderungen AJ% des 
eisestroms einer Neonlampe. Siegel. 


J. Dugundji and E. Ackerlind. Automatic. bias control for a threshold detector. af 


ans. Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-3, 1957, Nr. 1, (Marz.) S. 65—70. (Univ. Southern 


lif., Dept. Math.; Los Angeles, RCA, Syst. Engng.) Eine Methode zur automatischen — 


stellung der Vorspannung eines Schwellenwertdetektors wird beschrieben und theo- 
isch analysiert. Capptuller. 


D. G. Lampard. A new theorem in electrostatics with applications to calculable 


ndards of capacitance. Proc. Instn elect. Engrs (C) 104, 271—280, 1957, Nr. 6. (Sept.) fi; 


ew South Wales, Aust., Div. Electrotechnd. Commonw., Sci.) V. Weidemann. 


W. W. Shukow und N.N. Semaschko. Die Stabilisierung von Magnetfeldern mit 


je einer Elektronenstrahlrohre. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, — 
. 2, (Marz/Apr.) S.414—44. Eine Elektronenstrahlréhre wird in das Streufeld des zu 
bilisierenden Magnetfeldes gestellt, und der Elektronenstrahl durch das Streufeld — 
d eine ihm entgegengesetzt gerichtete fest eingestellte Magnetfeldstarke auf einen — 
nkt der Réhre gerichtet. Eine Verinderung des Magnetfeldes durch Netzschwan- — 


ngen bewirkt uber das gleichzeitig veranderte Streufeld eine Abweichung des Elek- 
ynenstrahls aus der eingestellten Nullrichtung. Der Elektronenstrahl trifft deshalb auf 
ne der beiden Kupferfolien, die zu beiden Seiten des zentralen Nullpunktes ange- 


acht sind und regelt uber eine Kompensationseinrichtung den Erregerstrom des Elek- | 
pmagneten so lange ein, bis der Elektronenstrahl in seine Nullstellung zuriickgewandert __ 


. Mit Hilfe dieser Schaltung wird das Magnetfeld bei einer Anderung der Netzspan- 
ng um 20% mit einer Genauigkeit von 0,005% stabilisiert. Siegel. 


G. W. Carter and S.C. Loh. The approximate calculation of the electric field between 


rod and a concentric ring by means of toroidal functions. Proc. Instn elect. Engrs (C) 
5, 13—17, 1958, Nr. 7. (Marz.) Leeds, Univ., Elect. Engng Dep.) V.Weidemann. 


5 E.N. Parker. Reaction of laboratory magnetic fields against their current coils. ah 
ys. Rev. (2) 109, 1440, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst, © 


cl. Stud.) Vf. weist darauf hin, daB die Summe der magnetischen Krafte auf die 


omfiihrenden Drahte einer Magnetfeldspule durch verschiedenartige Anordnung der 


rate groBenordnungsmaBig nur wenig gedndert werden kann, jedoch kann die Ver- 
ung der magnetischen Krafte so beeinfluBt werden, daB sich eine konstruktiv ginstige 
sung ergibt. Herbeck. 


6 L,I. Mendelsohn. Microuniformity of permanent magnets. J. appl. Phys. 29, 407 bis 


8, 1958, Nr. 8. (Marz.) (S. B.) (West Lynn, Mass., Gen. Elect. Co., Instr. Dep.) Mit 


ver kleinen Induktionsspule, die durch einen Quarzkristall zum Vibrieren-gebracht_ 


rd, werden die Inhomogenititen der Normalkomponente der FluBdichte an kurzen 
lindrischen Dauermagneten mit axialer Magnetisierung gemessen. Aus Pulver her- 


stellte Magnete zeigen wesentlich geringere Inhomogenitadten (<4%) als eae 
ndra. 


7 &.M. Gyorgy. Rotational model of flux reversal in square loop soft ferromagnets. 
appl. Phys. 29, 283, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 


b., Inc.) Es wird das Ergebnis einer Rechnung mitgeteilt,“bei der mit der modifi- 


i -" ‘405 


EES, 


ie ewe 2 AGS Pee cee SN a a NA Dee Oh aT ee roe ULI be} 


Eiec Get evol Serpe et ots A Ci ENE Ne ae ae ote apo ae Mb Sane) Se Mes Sn Ol Pe eee oe 


Heyy we) Pe Pg t 


VI. Elektrizitét und Magnetismus _ 


628-631 


zierten LANDAU-LIFSHITZ-Gleichung die Ummagnetisierung durch inhomogene Dret 
prozesse berechnet wurde. Die Theorie liefert die zeitliche Form der Ausgangsspannun 

bei Impulsummagnetisierung. Ferner ergibt sich in Ubereinstimmung mit dem Exper 

> ment ein linearer Zusammenhang zwischen Schaltzeit +, und reziprokem Ummagnet 
' -sierungsfeld H. Fiir den Schaltzeitkoeffizienten S, = 7-H wird ein Minimum vo 
etwa 0,2 Oe- sec abgeschatzt. Eine groBe Anzahl gemessener Sw-Werte (fiir Ferrit 
Permalloy-Bander und dinne aufgedampfte Metallschichten) liegt in dieser GroBer 
ordnung. Andra, 


628 IS. Jacobs and C. P. Bean. Antiferromagnetic domain walls and the magnetizatio 
process in a-Fe,O,. J. appl. Phys. 29, 537—538, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Schenectady 
N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Fiir den schwachen Ferromagnetismus, der an «-Fegf 
gemessen wird, gibt es mehrere Deutungsversuche. Vff. untersuchen zunachst the 
-_-yetisch die verschiedenen Arten der antiferromagnetischen BLOCHwande darauf, ob s 

_.. Trager magnetischer Momente sein kénnen. Ein Zusammenhang mit Versetzunge 

2 ‘wird angegeben. Nach Messungen der Rotationshysterese durch die Vff. ist es w 
wahrscheinlich, daB der Ferromagnetismus des «-Fe,0; von den BLOcHwanden he 
rihrt bzw. von einer ferrimagnetischen Phase, die nicht auf das antiferromagnetisel 
a-Fe,0, aufgewachsen ist. Es wird ein Modell beschrieben, nach dem die Trennlinie 

_(BLocHlinien) zwischen Gebieten verschiedenen Drehsinns der Spins in der BLoci 

Wand den schwachen Ferromagnetismus erzeugen. Als weitere Deut ae 
wird die Austauschkopplung zwischen antiferro- und ferrimagnetischem Fe,O3 nach A 
‘des MEIKLEJOHNeffektes genannt. ; Andra. 


. 629 E.S. Kondorskii and A. 8. Pakhomoy. The theory of ferromagnetism of meta 
ae and alloys at low temperatures. Soviet Phys.-JETP 5, 269—276, 1957, Nr. 2. (Sept 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 32, 323—332, 1957, Febr.) (Moscol 


State Univ.) Das BLocusche T’/?-Gesetz fiir die Abhangigkeit der Sattigungsmagnet 
sierung von der Temperatur T nahe am absoluten Nullpunkt wird mit der ,,Methode d 
' ®  zweiten Quantelung“ hergeleitet, und zwar fiir Metalle mit zwei und mehr ,,ferromagnet 

A schen Elektronen“ pro Atom und fir vollstandig geordnete binare Legierungen vo 
_~ .NaCl-, CsCl- und AB,- (z. B. FeNi;) Typ mit jeweils einem ferromagnetischen Elektr 


pro Atom. In allen Fallen ergibt sich ein T’/?-Gesetz. Simon, 


-630-—s*¥F M. Galperin. s-d exchange in ferromagnetic metals. Soviet Phys.-JETP 
_» 324—323, 1957, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 82, 3: 
, bis 382, 1957, Febr.) In theoretischen Untersuchungen zum Ferromagnetismus v. 
_Vonsovski1 (S. V. VONSOvSKII und K. B. VLasov, J. exp. theor. phys. (U. S. S. I 
25, 327, 1953 und S. V. VoNsovsk11 und Ia. S. SHUR, Ferromagnetismus, GTTI, 194 
es treten nicht auswertbare Austauschintegrale zwischen s- und d-Elektronen des gleich 
Atoms auf, desgleichen Austauschintegrale zwischen s- und d-Elektronen benachbart 
Atome. Vf. versucht, die Werte dieser Integrale in einer nicht naher erlauterten We 
»empirisch“ zu finden unter der Annahme, daB sie nur vom Abstand zwischen den E 


tronen und der Anzahl der am Austausch beteiligten Elektronen abhangen. So werd 
; z. B. in der Naherung nahezu gebundener Elektronen die Integrale proportional zu 
.__ Radius der s- und der d-Schale isolierter Atome (resp. deren Differenzen oder Summée 
___ angesetzt. In einer Tabelle werden einige so berechnete ferromagnetische Eigenscha 
von Gd, Ni, Co und Fe mit den experimentellen Werten verglichen, Simo 


631 K.P. Bjelow und A.N. Gorjaga. Zur thermodynamischen Beschreibung der h 

_ gnetisierung von Ferromagnetiken in der Nahe der Curie-Temperatur. Fis. metall. (russ.) 

_ .. 3—9, 1956, Nr. 1 (4). (Moskau, M. W. Lomonossow Staatsuniv.) Die Ergebnisse y 
r Messungen der wahren Magnetisierung (beim ParaprozeB) von Nickel und eini 

a Nickellegierungen (80% Ni, 20% Cu und 36% Ni, 64% Fe) in der Nahe der Cur 
_ _Temperatur werden mitgeteilt. Diese MeBwerte werden unter thermodynamischen 

| sichtspunkten betrachtet. Es wird ein neues Verfahren zur Bestimmung der Temperat 

A, abhangigkeit der spontanen Magnetisierung von Ferromagnetiken in der Nahe ¢ 
CuRIE-Temperatur vorgeschlagen. (Nach Zfg.) H. R. Bachman 
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D. S. Rodbell and €. P. Bean. Some properties of the coercive force in soft magnetic 
terials. Phys. Rev. (2) 108, 886—895, 1956, Nr. 4. (15. Aug.) (Schenectady, N. Y., 
n. Electr. Res. Lab.) Ausgehend von der Definition und Messung der Koerzitivkraft 
s der Geschwindigkeit der BLocH-Wandverschiebung bei einfacher Bezirksstruktur 
B. Rahmeneinkristall) nach der Bezichung v = k - (H — H,) untersuchen Vif. zu- 
hst die bekannte Zunahme der Koerzitivkraft mit abnehmender Blechdicke bei weich- 
gnetischem Material. Die Ergebnisse, insbesondere bei Variation der Geschwindigkeit 
lurch Anderung des angelegten Feldes H, leiten zu dem Schlu8, daB die Koerzitiv- 
fit H, solchen Materials aus zwei sich iiberlagernden Termen zusammengesetzt ist, 
en erster in bekannter Weise durch Einschliisse, Verunreinigungen und Spannungen 
Materials und deren zweiter durch Anhaftungen der BLocH-Wande an der Ober- 
che der Proben bestimmt wird. Der erste Term, dessen relativer EinfluB beiabnehmen- __ 
Blechdicke abnimmt, wird mit H, int. bezeichnet. Albach. 


D. 0. Smith. Static and dynamic behavior of thin permalloy films. J. appl. Phys. ° 
264 — 273, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Lexington, Mass. Inst. Technol., Lincoln Lab.) 
wird theoretisch und experimentell untersucht, wie sich diinne Permalloyschichten 
icke ~ 1000 A), die durch Aufdampfen im Magnetfeld bei der Herstellung einachsige 
netische Anisotropie erhalten haben, in statischen Magnetfeldern und in sinus- 
migen bzw. impulsférmigen Wechselfeldern verhalten. Als Parameter werden ein- 
uhrt der Winkel a, den die magnetische Vorzugsrichtung mit der Richtung des Um- 
gnetisierungsfeldes H, einschlieBt, sowie die Feldstarke eines senkrecht auf H, stehen- 


Theorie (fiir H, + 0) asymmetrische Schleifen und einen einfachen Zusammenhang 
n H, und H,. Beides wird experimentell sehr gut bestatigt. Bei der dynamischen 
eorie wird von der LANDAU-LiFSHITz-Gleichung ausgegangen und fiir schwache, 
usformige Wechselfelder H, die in einer Sekundarspule induzierte Spannung V als 
nktion von-«, H, (als Gleichfeld) und der Frequenz berechnet. Der Vergleich mit 
perimenten liefert z. B. die GréBe des Dampfungsparameters A. Die Theorie des Im- 
Isverhaltens wird tiber die bisher benutzten Naherungen hinaus erweitert. Es zeigt 
h (in Ubereinstimmung mit dem Experiment), daB ein Herausdrehen der Magneti- — 
rungsrichtung aus der Schichtebene bei schneller Ummagnetisierung nicht vernach- 
sigt werden darf. Andra. 


4 C.D. Olson and A. V. Pohm. Fluz reversal in thin films of 82% Ni, 18% Fe. J. 

pl. Phys. 29, 274—282, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (St. Paul, Minnesota, Remington 

and Univac.) Das Verhalten in statischen Magnetfeldern und in Wechselfeldern wird — 
¢ diinne Schichten aus 82% Ni und 18% Fe (Dicke ~ 1000 bis 4000 A), die durch 

iidampfen im Magnetfeld bei der Herstellung einachsige magnetische Anisotropie er- 

Iten haben, experimentell und theoretisch untersucht. Die Hystereseschleifen bei 

Hz mit verschiedenen Langs- und Querfeldern werden oszillographisch registriert. Mit 

m magneto-optischen KERR-Effekt wird die Bereichsstruktur einer Schicht in ver- 

hiedenen Magnetisierungszustanden sichtbar gemacht. Die gemessenen Schaltzeiten: 
werden in Abhangigkeit von der Ummagnetisierungsfeldstarke Hz, mit einem Quer- 

d Hy als Parameter angegeben. Typische Formen der erhaltenen Ausgangsspannungen 

tden gezeigt. Die experimentellen Ergebnisse stimmen fir den statischen Fall gut, fiir 

s Impulsverhalten bei starkeren Hy, gré®enordnungsmaBig mit der Theorie tberein. 

i schwacheren Hy-Werten ergeben sich Diskrepanzen. Andra. 


5 Richard M. Sanders and Thomas D. Rossing. Reversible rotation in magnetic films. 
appl. Phys. 29, 288—289, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.)‘(St. Paul, Minnesota, Reming- 
n Rand Univac.) Schichten (1000 bis 3000 A dick) aus 82,5% Ni und 17,5% Fe wurden 
rch Vakuumbedampfen von erhitzten Glastragern in einem parallel zur Schichtebene 
sichteten Magnetfeld hergestellt, wobei sich eine Vorzugsrichtung parallel zum Auf- 
mpffeld ausbildete. Die Schichten wurden darauf einem magnetischen Wechselfeld 
ikrecht zur Vorzugsrichtung in Form von Impulsen unterworfen und die FluBande- 
ng parallel zu ihr durch die Ausgangsspannung einer Spule gemessen. Als reversibler 
ehprozeB wird diejenige Ummagnetisierung definiert, bei der tiber 10® Zyklen mit 


107 


* = 


m Querfeldes H,. Beide Felder liegen in Schichtebene. Fir den statischen Fall liefert — 
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-_ konstanter Wechselfeldaussteuerung die Ausgangsspannung konstant bleibt. Bei v 
gender Wechselfeldamplitude steigt zunachst die Ausgangsspannung an, bis eine G 
der Reversibilitat erreicht wird; danach fallt sie rach ab. Diese Reversibilitatsgrenz 
liegt im allgemeinen bei Schichten groBer Koerzitivkraft héher; die aus den gemessene 
F : -Werten abgeschatzten Winkel maximaler reversibler Drehung erreichen 60 | a 
* ndra, 
636 D. 0. Smith and G.P. Weiss. Steady-state and pulse measurement techniques | 
thin magnetic films in the vhf{-uhf range. J. appl. Phys. 29, 290—291, 1958, Nr. 3. (Mar: 
(S. B.) (Lexington, Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.) Mit einer Briickenmethode 
die Ummagnetisierung diinner aufgedampfter Permalloy-Schichten in sinusférm 
Wechselfeldern von 100 bis 1500 MHz und in impulsformigen Feldern (Schaltzeii 
von einigen 10sec werden aufgelést) untersucht. Vff. beschreiben kurz die benutzt 
MeBanordnung. Die experimentellen Ergebnisse werden zusammen mit theoretische 
Betrachtungen an anderer Stelle (vorst. Ref.) veréffentlicht. Andra. 


637 MH. Seavey jr. and P. E. Tannenwald. Ferromagnetic resonance in ultra~ 
_ films. J. appl. Phys. 29, 292—293, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Lexington, Mass., I 
-Technol., Lincoln Lab.) An Permalloy-Schichten (~ 80% Ni; ~ 20% Fe) mit Schie 
dicken bis herab zu 37 A wurde bei 9000 MHz und 24000 MHz die ferromagnetise 
Resonanz gemessen. Durch Experimente mit verschiedenen Richtungen des magné 
sschen Gleichfeldes (parallel und senkrecht zur Schichtebene) konnte die Magnetisie 
_M sowie der g-Faktor als Funktion der Schichtdicke d bestimmt werden. Bei Zimme 
-temperatur zeigt M einen steilen Abfall unterhalb von d = 60 A, wahrend unabhan 
von der Schichtdicke g = 2,08 + 0,01 ist; durch Extrapolation ergibt sich, daB |] 
jd =.8 bis 12 A der Ferromagnetismus verschwindet. Bei niedrigeren Temperature 
_ (78°K und 4°K) verschiebt sich der M-Abfall zu kleineren d-Werten hin; g zeigt mit al 
_ nehmendem d einen deutlichen Anstieg (g = 3,46 fiir d = 37 A). Andra, 


( 638 Nguyen van Dang. Reptation ferromagnétique. J. Phys. Radium 19, 20S—21 
958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Grenoble, Lab. Electrostatique et Phys. Metal.) Durchla 
nan in einer Magnetisierungskurve innere Zyklen zwischen der Feldstarke null und eit 
‘zweiten Feldstarke, die kleiner, gleich und gré8er als die Koerzitivstarke ist, so nimm 
in jedem Fall die remanente Magnetisierung prozentual mit der Zahl der Zyklen geset 
aBig wie (log n)® ab. a ist ein Koeffizient zwischen 0,5 und 1. Im RAYLEIGH-Gebi 
sind die Anderungen klein. Sie erreichen bei der Koerzitivkraft ein Maximum, um dai 
ieder abzunehmen. Untersuchungen erfolgten an weichmagnetischen und hartmagneé 
schen Stoffen, z. B. Anhyster D, Eisen, Eisenkobalt, Sinternickel, Kobaltferrit u. a. 
ei r Rohlande 
639 Yoji Nakamura and Jin-ichi Takamura. Magnetic after-effect due to quenche 
vacancies in nickel. J. phys. Soc. Japan 18, 316, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Kyoto, Un 
ahd Fae. Sci.; Dep. Metall.) Durch Abschrecken von etwa 1000° auf —10°C wurden in 
__ Drahten (99,98% Ni) Leerstellen erzeugt. Der ErholungsprozeB, d. h. die Herstellu 
des thermodynamischen Gleichgewichtes durch Beseitigung der iiberschiissigen Le 
_ stellen, fand bei Zimmertemperatur statt und wurde zeitlich verfolgt 1. durch Messu 
as reo der Magnetisierung im Bereich der Anfangspermeabilitat und 2. durch Bestimm 
fe der Volumenabnahme aus der Langenadnderung. Die Magnetisierung nimmt in den ers 
aa tunden sehr stark zu und nihert sich dann einem Grenzwert. Vollstandige Erholu 
_ tritt erst nach zehn oder mehr Tagen ein. Mit héherer Abschrecktemperatur vergréBe 
_ sich auch die Zunahme der Magnetisierung. Fiir die Volumenabnahme wurde die ah 


f _ Abhangigkeit von der Erholungsdauer gefunden. Vff. erwihnen, da die groBe Zuna 
_ der Magnetisierung nicht zu verstehen ist, wenn man annimmt, daB die spontane 
-gnetisierung durch die Volumenanderung beeinfluBt wird. Sie kann jedoch mit i 


von BLocu-Wandverschiebungen erklart werden. Perthe 
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, Nr. 6. (30. Nov.) (Ziirich, ETH., Lab. Festk 
onanzspektrum von dreiwertigen Praseodymion 


' 


echend dem Kernspin von 5/2 beim einzigen stabilen Isotop 141 aus sechs dquidistan- 
in ihrer Linienform jedoch stark asymmetrischen Linien, die sich mit einem gegen- 
igen Abstand von (954 + 13) Gau8 um den Schwerpunkt des Spektrums gruppier- 
, der einem g-Faktor von 2,7 entsprach. Vff. diskutierten die Tatsache, daB erst die 
ch den Ionenradiusunterschied zwischen Pr?+ und La®+ erzeugte Kristallgitterver- 
ng die Uberginge bei Hochfrequenzeinstrahlung parallel zum statischen Magnetfeld 
aubt, weil der Grundzustand, der im unverzerrten LaAlO,-Gitter ein Dublett ist, 


anderen Salzen des Praseodyms (z. B. Praseodymathylsulfat und Praseodym- 
gnesiumdoppelsulfat) bei denen der g), Faktor 1,69 bzw. 1,55 betragt. Andresen. 


E. Brun, J. Oeser und H. H. Staub. Verwendung der Seitenbandtechnik zur Mes- 
g magnetischer Kernrelaxationszeiten. Helv. phys. acta 81, 325—326, 1958, Nr. 4. 
. Juli.) (Ziirich, Univ., Phys. Inst.) Das von HALBACH (Helv. phys. acta 29, 37, 1956) 
Beobachtung magnetischer Kernresonanzen vorgeschlagene Modulationsverfahren 
bitenbandtechnik), das von Modulationseffekten unabhangige Signale liefert, wurde 


pnale Losungen der phanomenologischen BLocHschen Gleichungen sind und demnach. 


e Bestimmung der beiden Kernrelaxationszeiten T, und T, erméglichen. Erfillt das 


teilte ,,slow passage‘‘-Signale, die wesentlich vom Parameter 8 = y H,/Q abhangen. 
Hoppe. 


Methode von WANGSNESS und BLOcH (Ber. 33, 660, 1954) zur Beschreibung der 
echselwirkung von magnetischen Kernmomenten mit ihrer thermischen Umgebung 


kutiert Vf. die Relaxationseffekte bei Kernen in Molekiilen, in denen mehrere Kern- of os 


ims vorhanden sind, die als miteinander gekoppelt angenommen werden. Linienform 
d Struktur der Kernresonanzen fiir zwei gekoppelte Kerne mit dem Spin 1/2 werden in 
hingigkeit von verschiedenen Kombinationen der Relaxationszeiten T, und T, 
ider Kerne als Parameter graphisch dargestellt. Durch Anpassung der Rechnung an 


: experimentellén Resonanzbedingungen von BLOOM und SHOOLERY (Ber. 85, 1847, | 
56) werden die Linienformen ihrer Doppel-Resonanzexperimente theoretisch bestimmt. _ 


Berdem werden OVERHAUSER-Effekt und innere Relaxation diskutiert. 
Andresen. 


3° R.G. Shulman and V. Jaccarino. Origin of nuclear magnetic resonance shifts in 


ramagnetic MnF,. Phys. Rev. (2) 109, 1084—1085, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) (Murray 


ll, N. J., Bell Teleph. Lab.) Friihere Messungen der Kernresonanz von Fluorkernen 


1erhalb von Fluoriden mit paramagnetischen Ubergangselementen haben gezeigt, 
B die F!® Resonanzen bis zu 12% gegentiber dem normalen Resonanzfeld Hy = w/y 
‘schoben sein kénnen. Die Verschiebung der Resonanzfrequenz wurde den Wechsel- 
‘kungen der F!® Kerne mit ihren paramagnetischen Nachbarn zugeordnet, die ent- 


der so beschrieben werden kénnen, daB ein Elektron des paramagnetischen Nachbarn | 


-‘kurze Zeit zum F!9 iiberwechselt und damit ein Magnetfeld am Kernort erzeugt, oder 
sr daB ein Elektron des F!® mit einem Elektron des paramagnetischen Nachbarn eine 
valente Bindung eingeht, wodurch ebenfalls das F!* paramagnetisch wird. Fir den 
ll, in dem das paramagnetische Nachbarion, wie z. B. beim Mn** weniger als eine halb- 
le d-Schale besitzt, kann man zwischen beiden Effekten diskriminieren, indem die 
yalente Bindung eine paramagnetische-, die Elektronentibertragung aber. eine 
magnetische Verschiebung der F1°-Kernresonanz bewirkt. Die Experimente zeigen 
deutig, da8B beim ‘MnF; nur der kovalente Elektronenbindungsanteil fiir die Ver- 
iebung der F19-Kernresonanz ausschlaggebend ist. Andresen. 
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-4,2°K und einer Wellenlange von 3,2 cm untersucht. Das Spektrum bestand ent- 


ch die Kristallgitterverzerrung aufspaltet. Als experimentelle Ergebnisse erhielten __ 
- folgende Werte: g, = 2,67 + 0,02; g, = 0; A = 0,119 + 0,03 cm}. Im Grund- 

stand sind die J,-Werte +4, +1 und +2 miteinander gemischt; der Wert von 2,67. __ 
8 spricht dafir, daB der |J,| = 4 Zustand recht stark zugemischt ist, im Gegensatz _ 


n OESER (Dissertation, Universitat Ziirich, 1957) untersucht. OESER zeigte, daB diese 


derartigen Resonanzexperimenten angelegte Modulationsfeld H = H,,- cos Ot aie 
Bedingung QT, = OT, S (1 + (yH,)?- T,T,)*/:, so erhalt man iiber Seitenbander © 
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Robert C. Rempel. Relaxation effects for coupled nuclear spins. Phys. Rev. (2) 109, i 
—839, 1958, Nr. 3. (1. Febr.) (Stanford, Calif., Univ.) Mit einer Verallgemeinerung 
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644 A. Abragam and W. G. Proctor. Spin temperature. Phys. Rev. (2) 109, 1441 —14¢ 
1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Gif-sur-Yvette, France, Centre Etudes Nucl. Saclay; Palo Alt 
Calif., Varian Ass.) Die Anwendung des Begriffes der Spintemperatur (in einer Operator 


~hbeziehung kann die Dichtematrix des Spinsystems ausgedriickt werden durch éi 


BoLTzMANNsches Exponential-Gesetz pe ~ exp{—H/kT} wobei H der HAMILTON 


' Operator des Spinsystems bedeutet) hat sich allgemein noch nicht durchgesetzt. Vi 


untersuchen die Frage, ob dieser Begriff fiir die Beschreibung eines Spinsystems wesent 
lich, nur bequem oder méglicherweise unangebracht ist. Bei Magnetfeldern, die groB ir 
Vergleich zu einem definierten ,,lokalen Feld” sind, und wenn auBerdem die Energie 
zustande Aquidistant voneinander entfernt liegen, 1aBt sich eine Spintemperatur im al. 
gemeinen nicht definieren. Experimente werden zitiert und beschrieben, die demor 
strieren sollen, wie sich in einfacher Weise das BOLTZMANNsche Besetzungsverhaltm 
bei drei oder mehreren Aquidistanten Energieniveaus ermitteln 1aBt. Fur niedrig 
Felder — verglichen mit dem ,,lokalen Feld‘‘ — ergibt die Anwendung thermodynam: 
scher Prinzipien in bezug auf ein Spinsystem neue quantitative Voraussagen tbe 
Relaxationsprobleme. Insbesondere laBt sich eine Spintemperatur exakt definieren un 


ihre Identitat mit der thermodynamischen Temperatur experimentell begriinder 


VE 
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Studien iiber ,,Spinkalorimetrik‘‘, bzw. iiber Vermischungen von zwei oder mehrere 
Spinsystemen bekraftigen die Brauchbarkeit des Begriffes ,,Spin-Temperatur™. 
‘ Kleinpoppen. 


Ou bee”. RH. Kingston and P. E. Tannenwald. Ferromagnetic resonance at uhf in thi 


films. J. appl. Phys. 29, 232—233, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Lexington, Mass., Inst. Technol 
Lincoln Lab.) Kurzer Bericht iiber die Beobachtung ferromagnetischer Resonani 
absorption in 0,56 w starken 80—20 Permalloy-Schichten im Frequenzgebiet von 40 
bis 2000 MHz. -  Néldeke. 


_ 646 N.Fuschillo and C. A. Renton. Nuclear magnetic resonance of methane adsorbe 


i ’ 


on titanium dioxide. Nature, Lond. 180, 1063—1064, 1957, Nr. 4594. (16. Nov.) (Un 
versity Park, Penn., State Univ., Dep. Phys.) Kernresonanzuntersuchungen an fest 
-Methan zeigen am A-Punkt (20,4°K) keine Anderung der Linienbreite (5,7 GauB). Ver 
mutlich ist die Umlagerungsfrequenz so hoch, daB auch darunter der innermolekul 
_ Anteil der Linienverbreiterung kompensiert wird, Eine Abnahme der Linienbreite se 


_ erst oberhalb von etwa 60°K ein, was als Folge der Diffusion gedeutet wird. Monom le 
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kulare Schichten von CH, auf TiO, (Oberflache 230 m?/g) zeigen bei 20,4°K einen au: 
geprigten Abfall der Linienbreite von etwa 4 Gauf auf geringere Werte. Belegunge 
mit Schichten von etwa vier Molekiilen verhalten sich wie Methan selbst, jedoch 

die breite Linie (5,7 GauB) tiberlagert von einer schmaleren Komponente (0,9 Gau 
die mit steigender Temperatur wachst und noch schmaler wird. Sie riihrt wahrsche 
lich von Diffusionsbewegungen in der Oberflache her. Bri geld 


647 J. G. Powles and D. Cutler. Audio-frequency nuclear-resonance echoes. Natu 
Lond. 180, 1344—1345, 1957, Nr. 4598. (14. Dez.) (London, Queen Mary Coll., D 


Phys.) Die Inhomogenitaten des erdmagnetischen Feldes machen die Messung 


_ Relaxationszeit T, beim Experiment der freien Prazession haufig unméglich. Di 


Schwierigkeiten werden durch eine Spinechomethode umgangen. Auch Messungen 
_T, und Selbstdiffusionskoeffizienten sind méglich. Brigel 


648 J. A.Pople. The effect of quadrupole relaxation on nuclear magnetic resona 
multiplets. Molecular Phys. 1, 168—174, 1958, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Univ., D 
Theor. Chem.) Fiir die durch Spingitterrelaxation — insofern sie von den Kernquad 
polen bedingt wird — verursachte Verbreiterung von Multiplett-Komponenten 
magnetischen Resonanzspektren gekoppelter Kerne wird eine Theorie vorgelegt. Es wi 
gezeigt, daB die Verbreiterung der Komponenten des 1:1:1-Tripletts fiir Kerne vom S$ 
1/2, die mit einem Kern vom Spin1 gekoppelt sind, fiir die 4uReren Linien/smal so gr 
ist wie fiir die innere Linie, vorausgesetzt, daB die Geschwindigkeit der Quadrupt 
relaxation nicht zu hoch ist. Dies stimmt mit den experimentellen Beobachtungen 
UNH, iiberein. Eine Theorie der Liniengestalt des teilweise zusammengebrochenen Mul 
pletts bei hsheren Geschwindigkeiten der Quadrupolrelaxation wird ebenfalls angegeb 
(Zfg.) G. Becker. 
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_ K. W. H. Stevens. Amplification using a precessing magnetic moment. J. Elec- 
ies (1) 4, 280—284, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Nottingham.) Vf. beschreibt das Ver- 
ten zweier Schwingkreise mit den Eigenfrequenzen w, und ws, die tiber ein prazedieren- 
magnetisches Moment miteinander gekoppelt sind. Die Anordnung besteht aus 
enden Elementen: 1. statisches Magnetfeld Ho in z-Richtung, 2. ,, Pump ‘‘-Schwing- 
is zur Erzeugung der Prazession des magnetischen Momentes um Hy in der iiblichen 
ninduktionsanordnung mit w = y- H, 3. Schwingkreis mit der Eigenfrequenz @,, 
durch eine Spannungsquelle in seiner Eigenfrequenz erregt wird, und parallel zur 
mp‘‘-Spule orientiert ist, 4. Schwingkreis mit der Eigenfrequenz a, = o — 4, 
mit seiner Spulenachse parallel zum statischen Magnetfeld orientiert ist. Die Kombi- 
ion der beiden fiir die Schwingkreise mit den Eigenfrequenzen @, und a, giltigen 
ferentialgleichungen mit den BLOcH-Gleichungen fiir die prazedierende Magneti- 
ung ergibt unter der Annahme einer zeitabhangigen z-Komponente der Magneti- 
ung eine Lésung, die u. a. eine Spannungsverstarkung im Schwingkreis mit der Eigen- 
uenz ©, beschreibt. Der diskutierte Verstarkungsmechanismus besitzt eine groBe 
nlichkeit mit dem von SUHL entwickelten Maser-Typ. Andresen. 


Clyde A. Hutchison jr. Magnetic resonance. Annu. Rev. phys. Chem. 7, 359—382, 
6. (Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud., Dep. Chem.) Zusammen- 
lung der im Jahre 1955 erschienenen Arbeiten tiber magnetische Resonanzphano- 
ne. Nicht behandelt sind ferro-, ferri- und antiferromagnetische Resonanz sowie 
adrupol-, Zyklotron- und Plasmaresonanz. Umfangreiches Literaturverzeichnis mit 
Titeln. Albach. 


Harden M. McConnell. Nuclear and electron magnetic resonance. Annu. Rev. phys. 
em. 8, 105—128, 1957. (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates a. Crellin Labs. Chem.) 
Literaturzitate bis einschlieBlich Dezember 1956. H. Ebert. | 


Robert E. Behringer. Copper nuclear resonance line in CuMn alloys. J. Phys. 
em. Solids 2, 209—213, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Berkeley, Univ. Calif., Dep. Phys.) Der 
luB8 der Mn-Ionenkerne auf die Breite und Form der Kernresonanz von Kupfer in 
Mn-Legierungen infolge von Dipolwechselwirkung und indirekter Austauschkopp- _ 
g wird berechnet und mit den experimentellen Ergebnissen anderer Forscher ver- 
chen. Die beobachteten Linienbreiten lassen sich deuten, wenn das Verhdltnis der 
perfeinstrukturaufspaltung im freien Atom zu der im Kristall 0,53 ist und die Aus- 
uschkopplungskonstante A im Kristall etwa doppelt'so groB wie im aye ee ist. 
. Becker. 


3 N.S. Garif’ianoy. Double absorption peaks in electron resonance at saturation. 
viet Phys.-JETP 5, 503, 1957, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
skau 82, 609, 1957, Marz.) (USSR, Acad. Sci., Phys.-Tech. Inst., Kazan Branch.) " 
is Elektronenresonanzsignal von ««-Diphenyl-6-trinitro-phenylhydrazyl bei starkem 
'-Feld zeigt zu jeder der beiden normalen Linien Begleiter, deren Zahl und Lage von 
r RF-Feldstarke und dem Winkel zwischen H, und dem RF-Feld abhangt. Diese Be- 
iter ruhren von der Modulation des statischen Feldes Hy durch die dazu parallele 
ymponente des RF-Feldes her, verschwinden also, wenn beide senkrecht aufeinander- 
shen. Brigel. 


4 P.G.Tishkov. Second relaxation in a spin system at room temperature. Soviet 
rys.-JETP 5, 514—515, 1957, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
yskau 82, 620—621, 1957, Marz.) (USSR, Acad. Sci., Phys.-Tech. Inst.; Kazan 
anch.) Die paramagnetische Absorption von Cr(NOg); - 9H,O bei 300°K in parallelem 
ld zeigt ein mit der Frequenz des oszillierenden Feldes (48 bis 160 MHz) von 250 bis 
) Oerstedt wanderndes Maximum, dessen Starke, bezogen auf die Absorption bei 
,= 0, mit der Frequenz abnimmt. Diese Erscheinung wird mit der von DE VRIJER 
d GorTER (Ber. 29, 902, 1950; 88, 143, 1954) entdeckten neuen Form einer Spin- 
in-Relaxation in Zusammenhang gebracht. Brigel. 


§  aiichiro Haseda and Muneyuki Date. The paramagnetic susceptibility of some 
kel salts. J. phys. Soc. Japan18, 175—178, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Sendai, Jap., Tohoku 
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- Univ., Res. Inst. Iron, Steel a. other Metals.) Vif. haben die paramagnetischen Suszept 
-. .6H,O zwischen 1,40°K und 290° K gemessen. Unterhalb von 5°K treten Abweichung 

~ vom CurtEschen Gesetz auf, die beim Chlorid am starksten sind. Es wird gezeigt, da 
diese Anomalie durch die Aufspaltung des untersten Spin-Tripletts des 3}-Zustande 
(= Grundzustand des Nit+) im Kristallfeld der umgebenden Ionen gedeutet werde 
kann. Besonders im Falle des NiCl,-6H,O scheint die Abweichung des Kristallfele 
_ von der kubischen Symmetrie ganz erheblich zu sein, was auch mit der Tatsache tibe 


-einstimmt, da8 bei 9800 MHz und 18000 MHz keine paramagnetische Resonanz bet 
_ achtet werden konnte. Perthe 


656 kuji Tsujikawa. Absorption lines in the antiferromagnetic states of MnCl, - 44 
and MnBr,-4H,0. J. phys. Soc. Japan 18, 315—316, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Senda 
‘Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel a. other Metals.) Vf. untersucht das Verhalten des v 
letten Dubletts im Absorptionsspektrum beider Verbindungen zwischen 20° K und 1,4° 
_Beim Unterschreiten der NEEL-Temperatur (1,6°K beim Chlorid und 2,2°K beim B 
mid) treten merkliche Anderungen in der Polarisation sowie Verschiebungen der Li 
nach kiirzeren Wellenlangen auf. Die beobachteten Linienverschiebungen stimmen m 
den theoretisch zu erwartenden Wellenlangenanderungen von 0,84 cm™ beim Chlori 
und 1,54 cm™! beim Bromid gut tiberein. +,» Perthell 


‘ 


65 7  Junkichi Itoh and Yukio Yamagata. Nuclear magnetic resonance studies of bromt 
nuclei in ammonium bromide. J. chem. Phys. 24, 621, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Osaka, Japa 
niv., Fac. Sci., Dep. Phys.) 


658  Hisao Negita and Sumio Satou. Pure quadrupole spectra of phosphonitrile chlorie 
J. chem. Phys. 24, 621—622, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Hiroshima, Japan, Univ., De 
Chem.; Takamatsu, Japan, Kagawa Univ., Dep. Chem.) 


ead Philip George, J. E. Bennett and D. J. E. Ingram. Paramagnetic resonance spe oly 
from single crystals of hemoglobin derivatives. J. chem. Phys. 24, 627—628, 1956, Nr. 
pet.) (Cambridge, Engl., Dep. Colloid Sci.; Southampton, Engl., Univ.) 


ar — 660 Harden M. McConnell. Electron densities in semiquinones by paramagnetic res 
“7 hance. J. chem. Phys. 24, 632, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Emeryville, Calif., Shell Devel. Co 
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+ 661__ iL. Giulotto, G. Lanzi and L. Tosea. Nuclear relaxation and molecular associati 
m liquids. J. chem. Phys. 24, 632—633, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Pavia, Italy, Univ., 
Fis.) Schon, 


q 


hi 662 _ P. Ross. Les relations mutuelles entre les phénoménes magnétomécaniques et let 
applications pratiques. Rev. gén. Elect. (40) 65, 689—694, 1956, Nr. 12. (Dez.) Vf. g 
_ eine Ubersicht tiber die Gesetze der Magnetostriktion und der Umkehreffekte, die ern 
__ »»magnetoelasticité“ bezeichnet. Nach einer Darstellung der zugehérigen mathematisch 
_ Zasammenhinge werderi insbesondere die Eigenschaften der Nickel-Eisen-Legierung 
-besprochen. ~ Albach. 
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VI. 5. Magnetism. 6, Elektrodyn. 7. Metallische Leitg. 664 —672 


M. L. Glasser and J.Callaway. Electronic energy bands in lithium. Phys. Rev. (2) 
1541 —1543, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Coral Gables, Flor., Univ. Dep. Phys.) Infolge 
r Einfachheit wurde das Lithiumatom als Test fiir nahezu simtliche Methoden zur 
chnung der Elektronenbandstruktur herangezogen. Vff. verwenden in dieser Arbeit 
OPW (orthogonalized plane wave)-Methode. Ein empirisches, von SEITZ vorge- 
genes Potential wurde benutzt: dieses Potential reproduziert die beobachteten 
trographischen Energiewerte des freien Atoms mit bemerkenswerter Genauigkeit. Es 
en die Energien von 24 Zustanden an den Punkten T, H, N und P der BRILLOUIN- 
berechnet und tabellarisch erfa8t. Die Ergebnisse der Vff. sind leidlich in Uberein- 
mung mit denjenigen von SCHIFF; die Differenzen lassen sich auf die Verschieden- 
der Potentiale zuriickfiihren. Die Energie des niedrigsten Zustandes eines Valenz- 
rons, ermittelt mit der OPW-Methode, steht in guter Ubereinstimmung mit der- 
en, die aus friiheren Berechnungen mittels der Gitterzellen-Methode bekannt ist. 
Zustande, die dem tiefsten Band zugeordnet sind, sind tiberwiegend P-Zustinde. 
Kleinpoppen. 
J. E. Kunzler and €..A. Renton. ,,Size effect‘‘ in electrical resistivity measurements 
ingle crystals of high-purity tin at liquid helium temperatures. Phys. Rev. (2) 108, 
, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Der untersuchte 
-Einkristall mit einer Lange von 40 mm und mit einem quadratischen Querschnitt 
mm Kantenlange wurde durch Atzen in Kénigswasser stufenweise auf den 16. Teil 
es Querschnittes reduziert. Hierdurch stieg das urspriingliche Widerstandsverhalt- 
4,2°K/R273°kK von 3,81 auf5,23 an. Dieses Verhalten entspricht den theoretischen 
rlegungen. Herbeck. 


E. 8. Borowik. Uber die Wechselbeziehung zwischen der Anisotropie des Hall-Effek- 
nd der Widerstandsdénderung im Magnetfeld, I. Untersuchungen an Zinn und Indium. 
metall. (russ.) 2, 33—42, 1956, Nr. 1 (4). Untersucht wurden Indium bei 4° K und 
bei 4 und bei 20°K in Feldern bis 25000 Oe. Aus den erhaltenen Werten wurde die: 
otropie der Beweglichkeit fur die Elektronen und die Locher nach einem Naherungs- 
ell mit zwei Gruppen von Léchern und Elektronen berechnet. (Nach Zfg.) 

H. R. Bachmann. 


Werner Késter und Wolfgang Schiile. Leitfahigkeit und Hallkonstante. III. 
upfer-Zink-Legierungen. Z. Metallk. 48, 588—591, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Stuttgart, 
-Planck-Inst. Metallf.) 


Werner Koster und Wolfgang Schiile. Leitfahigkeit und Hallkonstante. IV. Kupfer- 
el-Legierungen. Z. Metallk. 48, 592—594, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Stuttgart, Max- 
ck-Inst. Metallf.) 


Werner Koster und Wolfgang Schiile. Leitfahigkeit und Hallkonstante. V. Kupfer- 
el-Zink-Legierungen. Z. Metallk. 48, 595—600, 1957, Nr.11. (Noy.) (Stuttgart, 
-Planck-Inst. Metallf.) 


Werner Késter und Wolfgang Schiile. Leitfahigheit und Hallkonstante. VI. Alu- 
ium-Silber-Legierungen. Z. Metallk. 48, 628—633, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Stuttgart, 
<-Planck-Inst. Metallf.) 


Werner Koster und Wolfgang Schiile. Leitfahigkeitt und Hallkonstante. VII. Ver- 
nung und Rekristallisation reiner Metalle. Z. Metallk. 48, 634—636, 1957, Nr. 12. 
z.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) V. Weidemann. 


- William M. Conn. Fenstermethode zur Beobachtung innerhalb von Metallddmpfen, 
bei kurzzeitigen Vorgdngen auftreten. Beispiel: Drahtexplosionen. Naturwisseuschal- 
45, 6—7, 1958 ,Nr. 1. (Jan.) (Wurzburg, Max-Planck-Inst. Silikatforsch.) Zur Unter- 
jung des sich bei explodierenden Drahten bildenden hohlen Metalldamptfzylinders 
gt Vf. zwischen Draht und Rapatronickamera mit magnctooptischem Verschluf 
Beobachtungsrohr aus Kunststoff, am Drahtende durch Kunststoffplattchen ver- 
ossen, an, oder auch nur einen 0,2 mm starken Streifen aus Mylar parallel zum Draht. 
; 
v, 
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Das ca. 1—3 cm breite Mylar-,,Fenster‘‘ verbleibt in seiner Stellung so lange, bis sich; 
charakteristische Streifenmuster in ca. 2—10 us abgelagert hat. Aufnahmen zeigen d 
Muster zu verschiedenen Zeiten. Durch den VerdichtungsstoB zum AbschluB des Vi 
ganges wird das ,,Fenster‘‘ fortgeschleudert oder zerstért. Jirgens. 


673 Koichi Oshima. Experiments on the cylindrical blast waves. J. phys. Soc. Jap 
12, 1421, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. Technol.) Die bei der Entladu 
einer Kondensatorbatterie von 2—10 pF und 4—10kV durch Kupferdrahte v 
0,1—0,16 mm@ in Luft entstehenden zylindrischen Druckwellen sind mittels der Schl 
renmethode photographiert und mit einem MACH-ZEHNDER-Interferometer beobacht 
worden. Es wird das Verhaltnis p/p, der Luftdichte innerhalb der Druckwelle zur n 
malen auBerhalb herrschenden Luftdichte als Funktion von r/R; dem Verhaltnis des A 
standes vom explodierten Draht zur Entfernung zwischen Draht und StoBwellenfre 
graphisch angegeben. Interferogramme der MACH-Reflektion und der normalen Refle 
tion werden gezeigt. Ahnliche Versuche wurden auch in Wasser ausgefiibrt. 
Heidelberg. 


674 Hermann Weyerer. Supraleitung und Elektronenpaarmodell. Z. Naturf. 18 
286—295, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Braunschweig.) Als die Supratrager werden nichtfixier 
praktisch freibewegliche Elektronenpaare mit abgesattigten Spins, die wohl nur im Gitt 
verband existieren kénnen, angesehen. Sie finden ihr Analogon in der Elektronenpai 
bindung (Valenzbindung) bei vielen Erscheinungen der Festkérperphysik und der Cl 
mie. Die Zahl dieser Elektronenmolekiile hangt u. a. von der Temperatur ab und fuk 
zur Supraleitung, sobald ihre Dichte einen bestimmten Mindestwert erreicht hat. Au 
eine Dissoziation der Elektronenpaare bewirkt den (sprunghaften) Ubergang zur Norm 
leitung (Einzelelektronen). Der dichtbesetzbare Grundzustand, welcher die Supraphe 
reprasentieren soll, ist infolge der endlichen Dissoziationsenergie durch eine Energ 
liicke von der Normalphase getrennt. Der sehr geringe, der Sprungtemperatur er 
sprechende Betrag dieser Bindungsenergie kommt, vom Standpunkt dieses Elektrone 
paarmodells aus gesehen, durch eine kollektive Wechselwirkung der Elektronenpaa 
mit dem Gitter zustande. Diese und die Resonanzwanderung sind quantitativ wo 
recht schwierig zu fassen. Daher wurden zunachst qualitative Uberlegungen angeste 
(Abschnitt I), Sie reichen jedoch aus, um ein vereinfachtes Modell spinabgesattigter, 
Bosonen zu charakterisierender Elektronenpaare (,,Spinmodell‘‘) zu gewinnen, ni 
dessen Hilfe im II. Abschnitt verursacht wird, die wesentlichen experimentellen T: 
sachen der Supraleitung zu deuten. Durch Heranziehen der Spinvalenztheorie ergibt si 
u. a. eine im groBen und ganzen zutreffende Beziehung der Supraleitung mit de 
Periodischen System. Es werden auch Zusammenhinge mit den bekannten ph 

menologischen Theorien aufgezeigt und zwecks direkter Prifung der Elektronenpai 
vorstellung Tieftemperaturversuche z. B. an Substanzen mit konjugierten Dopp 
bindungen vorgeschlagen. Abschnitt III enthalt schlieBlich eine allgemeine Vort 
dingung fir Supraerscheinungen. Die hier entwickelte Valenz- oder Elektronenp 

vorstellung erlaubt einen Anschlu8 des Phinomens der Supraleitung sowohl an < 
normale metallische Leitung als auch an die Erscheinung der Suprafliissigkeit des He 
(Zfg.) Weyerer. 


675 J. Bardeen, L. N. Cooper and J. R. Schrieffer. Theory of superconductivity. Ph 
Rev. (2) 108, 1175—1204, 1957, Nr. 5. (1. Dez.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Die: 
neuen Theorie der Supraleitung liegt zugrunde, daB die durch virtuellen Austausch ¥ 
Phononen entstehende Wechselwirkung zwischen Elektronen dann gegenseitige 

ziehung (negative Wechselwirkung) bedingt, wenn der Energieunterschied zwischen 4 
entsprechenden Elektronenzustanden geringer als die Phononenenergie fw ist. E 
s-leitende Phase wird bevorzugt entstehen, wenn diese Anziehungswechselwirkung die: 
stoBende COULOMB-Wechselwirkung tiberwiegt. (Eine eventuelle Anderung der Selb 
energie der Elektronen wird vernachlassigt.) Die normalleitende Phase wird durch 
Biocusche Einteilchenmodell beschrieben. Durch eine Linearkombination von K 
gurationen des normalleitenden Zustandes, wobei die Elektronen, bildlich gespro 
jeweils paarweise mit antiparallelem Spin und Impuls angeregt sind, ist der Grun 
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d des S-Leiters darzustellen. Er liegt nach Ansicht der Vff. in Ubereinstimmung 
dem Isotopeneffekt in den weitaus meisten Fallen auch um einen Betrag (propor- 
il dem Mittelwert von (fw)?) energetisch tiefer als der normalleitende Zustand. Die 
egende Theorie fiihrt beim Ubergang N-Leitung—S-Leitung zu einer Phasenum- 
ung zweiter Ordnung und liefert eine Beschreibung des MEISSNER-OCHSENFELD- 
tes etwa in der Form wie sie von PIPPARD (1953) gegeben wurde. Die theoretisch 
hneten Daten fiir spezifische Warme und Eindringtiefe einschlieBlich ihrer Tem- 
urabhangigkeit stimmen gut mit experimentellen Ergebnissen iiberein. Die zur 
arung der magnetischen Verhdltnisse notwendige Starrheit der Wellenfunktionen 
gt eine verbotene Zone im Elektronenenergie-Spektrum, deren Breite ausgehend . 
etwa 3,5 kT, bei 0° K mit zunehmender Temperatur abnimmt und bei T = T, ver- 
indet. Ruhl. 


David Pines. Superconductivity in the periodic system. Phys. Rev. (2) 109, 280 bis 
1958, Nr.2. (15. Jan.) (Princeton, N.J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Von 
THIAS wurden empirische Regeln aufgestellt, wonach nur Elemente, Verbindungen 
Legierungen mit ganz bestimmter mittlerer Zahl von Valenzelektronen und ent- 
hender Elektronendichte supraleitend werden kénnen und sich die Héhe der 
gangstemperatur im wesentlichen aus diesen beiden Parametern bestimmen lassen 
. Vf. unternimmt den Versuch, diese Zusammenhange in Einklang mit der Theorie 
BARDEEN, COOPER und SCHRIEFFER zu bringen. Zur Berechnung wird eine ein- 
Modellvorstellung (Wechselwirkung zwischen Elektronen und Gitter durch 
omBsche Abschirmungskrafte und Behandlung der Elektronen als ebene Wellen), 
ie in Anlehnung an die empirischen Regeln die Periodizitat des Gitters nur eine 
untergeordnete Rolle spielt, zugrunde gelegt. Es ergibt sich ein deutliches Kri- 
m fur die Unterscheidung zwischen Supraleitern und Nichtsupraleitern. Ab- 
ungen bei Elementen mit einer effektiven Valenzzahl 2 kénnen wahrscheinlich 
ie hier nur geringe Bandiiberlappung zuriickgefithrt werden. Auch iiber die Héhe 
bergangstemperatur lassen sich Aussagen gewinnen. Rihl. 


A. L. Schawlow. Penetration of magnetic fields through superconducting films. Phys. 
(2) 109, 1856—1857, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
heorie von BARDEEN, COOPER und SCHRIEFFER (1957) fiihrt zu einer nicht- 
en Beziehung zwischen Strom und Magnetfeld ahnlich der von PIPPARD (1953) 
ebenen Gleichung. Ihre Folgerungen stehen in deutlichem Gegensatz zu theo- 
hen Schliissen aus der LoNDONschen Theorie, falls das Magnetfeld auf kleinem 
nd schon sehr stark variiert. An diinnen, zylindrischen Aufdampfschichten aus 
d Pb (60 mm lang, 4 mm @& auf Glas, Kunststoff oder Messing, Dicke etwa 1000A) 
suchte Vf. die Eindringtiefe eines magnetischen Wechselfeldes (MeBgrenze 107° Oe). 
magnetische Durchschlage und nichtlineares Eindringen zu vermeiden, durfte H 
échstens 19% H, iiberschreiten. Bei diesen Versuchen variierte also H auf einen 
nd von wenigen hundert A um einen Faktor der GréBenordnung 104. Nach der 
DONschen Theorie ergeben sich aus dem gemessenen Verhialtnis Hp /Hi (Ho 
agnetfeld auBerhalb, Hj; = Magnetfeld innerhalb der Schicht) viel zu hohe Ein- 
iefen Ap. Die nichtlokale Theorie fiihrt dagegen mit der experimentell bestimmten 
ringtiefe’ Ag= 5,1-10°*cm und der theoretisch bestimmten Koharenzlange im 
usgedehnten Idealkristall & = 2500 A zu einer Koharenzlange von & = 1000 bis 
A je nach Versuchsbedingungen. Dieser Wert ist vergleichbar mit der in ahnlichen 
hten fiir Elektronen vorhandenen mittleren freien Weglange und erscheint recht 
inftig. Diese berichteten Ergebnisse stiitzen zwar stark die neue Theorie, sind aber 
ndgiiltige Aussagen noch nicht vollstandig genug. Ruhl. 


Martin Peter. Penetration of electromagnetic fields through superconducting films. 
. Rey. (2) 109, 1857—1858, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Die Beziehung zwischen Strom und Magnetfeld in einem S-Leiter hat nach den 
lokalen Theorien von PIPPARD und BARDEEN, COOPER und SCHRIEFFER. die 
einer Integralgleichung. Vf. gibt eine angenaherte Lésung dieser Gleichung fir 
Fall diinner Schichten unter der Annahme, daf das elektromagnetische Feld auf 
Filmseite bekannt ist und daB das Integral nur tiber die Schicht allein zu er- 
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 strecken ist. Das Ergebnis ist fir d/§ = 0,2 (d= Schichtdicke, § = Koharenzlar 


graphisch wiedergegeben und zum Vergleich die nach LONDON zu erwartende Str 


- verteiung jx(x) mit eingetragen. j(x) ist fiir kleine Werte von d/é symmetrisch 


Mittelebene der Schicht. Rik 


679 Werner Wiedemann. Elektrisches und magnetisches Verhalten von Nb,Sn im U 
gangsgebiet zur Supraleitung. Z. Phys. 151, 307—327, 1958, Nr. 3. (8. Mai.) (Herrsch: 
Obb., Bayer. Akad. Wiss., Komm. Tieftemperaturforsch.) Da der paramagnetis 
Effekt bisher im wesentlichen nur an reinen Metallen untersucht wurde, sollen mit 


_vorliegenden Arbeit die Messungen auch auf Legierungen ausgedehnt werden (I 


Nb3Sn mit T, = 18,05°K). Die Proben werden aus méglichst reinen Ausgangssubst 
zen unter 30 at Argondruck bei 1500°C oder besser bei 1250°C unter Wasserstoffati 
sphiare gesintert, einige anschlieSend nochmals pulverisiert, bei etwa 17000 at zu Sta 
gepreBt und nochmals bei 1250°C gesintert. Der Restwiderstand und der spezifis 
Widerstand der Proben wird bestimmt. Zur Untersuchung des paramagneti 

Effektes werden im Ubergangsgebiet zur Supraleitung magnetische Messungen 
Strombelastungen der Proben bis zu 40 A und aduBeren Langsfeldern bis zu 0,50 
ausgefiihrt. Bei den nur einfach gesinterten Proben tritt der paramagnetische Ef 
wahrscheinlich wegen der noch sehr hohen Porositat nicht auf. Nach den MeBergebnis 
an den doppeltgesinterten Proben liegt die Grenzstromstarke (Jg ~ 1,3 A) im sel 
Bereich, wie bei reinen Metallen. Die Materialkonstante y* ist jedoch wesentlich h6 
Dies kann durch die auch bei diesen Proben immer noch vorhandene relativ hohe Por 
tat erklart werden. ‘ '  Rih 


680 G.S. Anderson, 8. Legvold and F. H. Spedding. Superconductivity of lanthar 
and some lanthanum alloys. Phys. Rev. (2) 109, 243—247, 1958, Nr. 2. (15. Jan.) (A 
I., State Univ., Inst. Atomic Res., Dep. Phys.) Friihere Messungen der Ubergangst 
peratur T, von Lanthan zeigen recht unterschiedliche Ergebnisse. Vff. bestimme 
erneut fiir die beiden méglichen Kristallstrukturen durch Messung des Gleichstr 
widerstandes und durch eine Induktionsmethode. Danach liegt T, fiir die ku 
dichteste Packung bei 5,95°K und fiir die hexagonal dichteste Packung bei 5, 
— (0H,./OT)r-7- betragt fiir die flaichenzentrierte Modifikation 550 Oe/Grad. Au 

La-Y-Legierungen liegt T, fiir die kubische. Modifikation um rund 1° héher, als fit 
hexagonale Form, Da das mittlere Ionenvolumen fiir Lg und Y nahezu gleich ist, 
vielleicht angenommen werden, daB ganz allgemein in sdlchen Fallen die kubi: 
Struktur héheres T, aufweist: Weiter finden Vff. fiir La-~Y- und La-Lu-Legierun 


mit abnehmendem La-Gehalt auch abnehmende Ubergangstemperaturen. Eine 


681 Hans Meissner. Paramagnetic effect in superconductors. V. Resistance transi 
of tin wires. Phys. Rev. (2) 109, 668—680, 1958, Nr. 3. (1. Febr.) (Baltimore, M ai 
Johns Hopkins Univ.) Im Ubergangsgebiet zur S-Leitung wird der elektrische W 
stand von Sn-Drahten mit einem Durchmesser zwischen 0,15 und 3 mm teilweise auc: 
magnetischen Lings- oder Querfeld gemessen. Die Warmeiibertragung an das 
wird mit besonderer Sorgfalt beobachtet. Eine Einrichtung zur Konstanthaltun 
Temperatur des He-Bades auf 1/1000 Grad wird beschrieben. Fiir sehr reine Eink is 
ist das Verhaltnis r./r, unabhangig vom kritischen Strom oder der Temperatur und 
wenig abhangig vom Durchmesser der Proben. Doch liegt es eindeutig héher, als 1 
der Theorie zu erwarten war. Mit abnehmender mittlerer freier Weglinge erhoht| 
der Betrag von r,/r, um so mehr, je kleiner der Durchmesser der Proben gewahl a 
Die Differenzen zwischen Theorie und Experiment kénnen wahrscheinlich dureb 
Annahme erklirt werden, daB die supraleitenden Bereiche die Form langer, di 
Faden annehmen. Hystereseerscheinungen unterhalb 3,4°K kénnen mit Hilfe: 
phdnomenologischen Theorie von GINSBURG verstanden werden. (r= R(T 
/R(273, 6, H), ra= Widerstandsverhiltnis, welches die Probe aufweisen miiBte, 1 


das {a Volumen den spezifischen Widerstand der normalleitenden Bereiche hi 
wiirde. i 
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Hans Meissner and Richard Zdanis. Paramagnetic effect in superconductors. VI. 
stance transitions in indium wires. Phys. Rev. (2) 109, 681 —685, 1958, Nr. 3. (1. Febr.) 
timore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Der elektrische Widerstand von In-Drahten 
einem Durchmesser zwischen 0,04 und 2 mm wird in Abhangigkeit vom Strom im 
peraturbereich 2,9 bis 4,2°K untersucht. Die an den Proben gemessenen Restwider- 
dsverhaltnisse ry = R(0°K)/R(273°K) schwanken zwischen 2 und 7-:10-4. Die 
rgangskurven sind alle sehr scharf und zeigen deutliche Knicke bei Erreichen der 
schen Stromstarke. Die Ergebnisse entsprechen nach Korrektur beziiglich Feld- 
ingigkeit usw. des Widerstandes gut den friiher an Sn-Proben gewonnenen Erkennt- 
n. Ruhl. 


Hans Meissner. Measurements on superconducting contacts. Phys. Rev. (2) 109, 
694, 1958, Nr. 3. (1. Febr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) Im Bereich 
igen Heliums wird der Kontaktwiderstand zwischen kreuzweise aneinandergedriick- 
Drahten (Sn, In, Cu) in Abhangigkeit vom Strom gemessen und die Kurven kon- 
ten Widerstandes im Strom-Temperatur-Diagramm bestimmt. Neben einer durch 
Kontaktdruck bedingten geringen Erniedrigung der Ubergangstemperatur wird fest- 
ellt, da8 durch Aufbringung einer diinnen Cu-Schicht auf einen oder alle beide Drahte 
kritischen Stréme erniedrigt werden und noch mehr die kritische Temperatur ver- 
ert wird. Unterhalb T, zeigen die Kontakte zwischen Sn- und Cu-Drahten bei 
rigen Stromstirken konstanten Widerstand. Dieser Widerstand erhéht sich spon- 
bei Uberschreitung eines kritischen Stromwertes. Bei der Untersuchung eines Sn- 
ontaktes wird ein T, von 5 bis 6°K gefunden. Dies entspricht etwa der Heorganae 
peratur der intermetallischen Verbindung IngSn,. Da die Kontakte erst bei tiefer 
peratur geschlossen wurden, darf angenommen werden, daB allein die Beriihrung 
er Metalle schon ausreicht, durch weitreichende Wechselwirkung der Elektronen- 
enfunktionen an der Kontaktstelle die Bedingungen fiir eine entsprechend ver- 
erte Ubergangstemperatur zu schaffen. Ruhl. 


W. B. Pearson and I. M. Templeton. Superconducting transition of lead. Phys. Rev. 
09, 1094, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Dif. Pure Phys.) 
erlaufe von Untersuchungen der Thermospannung von Nb,Sn gegenitiber reinstem 
tellten Vif. eine Abweichung der von ihnen an Pb gemessenen Ubergangstemperatur 
egentiber bisher bekannten Daten (BOORSE, COOK und ZEMANSKY, 1950) fest. 
diesem Grunde wurde eine Neubestimmung von T, an durch Zonenschmelzen gut 
inigten Pb-Prgben nach einem Induktionsverfahren vorgenommen (Reinheit 
entlich besser als 99,999% des Ausgangsmaterials, Restwiderstandsverhdltnis 
a 8 - 10-4). Die so gefundene Ubergangstemperatur betragt 7,175 + 0,005°K gegen- 
r dem bisherigen Wert von 7,22°K. Eine Korrektur des magnetischen Erdfeldes 
de einen um etwa 0,0016°K héheren Sprungpunkt ergeben. Die Breite der Sprung- 

e betrug nur 0,001°K gegentiber 0,04°K bei Boorse u. a. Ruhl. 


Chien Chou, David White and H. L. Johnston. Heat capacity in the normal and 
erconducting states and critical field of niobium. Phys. Rev. (2) 109, 788—796, 1958, 
3. (1. Febr.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Chem., Cryogen. Lab.) Gute Uber- 
stimmung zwischen den experimentell ermittelten spezifischen Warmen mit den aus 
_kritischen Magnetfeldern berechneten Daten ergibt sich bisher nur bei den weichen 
eitern. Die magnetische Harte der anderen S-Leiter ist nach Ansicht von WEBBER 
£7) und CoRAK und WEXLER (1952) durch innere Verspannungen oder Fremdatome 
Zwischengitterplatzen bedingt. Vif. verwenden deshalb fiir ihre Versuche den 
ten S-Leiter Nb und fiihren zwischen 1,3 und.30° K Messungen von Warmekapazitat 
| H.(T) an Proben verschiedener Reinheit und thermischer Vorbehandlung durch 
kuumentgasung und Temperung). Danach nimmt mit zunehmender Reinheit zu- 
hst die Sperhocireainotartr zu, wahrend sich ihre Breite und die kritischen 
snetfelder verringern (z. B. T.=9,07°K mit (dH./dT)pore = 1148 G/Grad und 
=9,17°K mit (dH./dT)r-71. = 734 G/Grad). Die spezifische Warme kann im n-lei- 
den Zustand durch die Beziehung Cy= 0,0018 T + 464,4(T/@)? wiedergegeben 
den, wobei © von 256 bis 320°K bei der reinsten Probe mit der Temperatur an- 
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wichst. Die Abhingigkeit des DEBYEschen © von der Temperatur ist angegeben. ic 
merklich beeinflu8t von der Reinheit wird die spezifische Warme im s-leitenden Z 
stand. Wenn auch durch zunehmende Reinheit die magnetischen Eigenschaften d 
aus den kalorimetrischen Daten berechneten Werten zusehends nahergekommen sir 
reicht diese Reinigungsmethode doch nicht aus, einen idealen S-Leiter zu schaffe 


“Der Grund ist wahrscheinlich in dem noch relativ hohen Ta-Gehalt der Proben 


suchen. Ruhl, 


686 David White, Chien Chou and H. L. Johnston. Heat capacity in the normal a 
superconducting states and critical field of tantalum. Phys. Rev. (2) 109, 797—802, 19 
Nr. 3. (1. Febr.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Chem., Cryogen. Lab.) Da es den V 
nicht gelang, Nb mit geringen Ta-Verunreinigungen durch Temperung im Vakuum 
gut zu reinigen, da8 ein S-Leiter mit idealen Eigenschaften entstand, versuchen sie 
in vorliegender Arbeit an dem ebenfalls harten S-Leiter Ta. Gemessen wird H,(T) u 
spezifische Warme im n- und s-leitenden Zustand zwischen 1,3 und 25°K. Im norm 
leitenden Zustand kann die spezifische Warme durch die Gleichung C, = 0,00136 
+ 464,4(T/@)® beschrieben werden, wobei © je nach der Temperatur zwischen 2 


und 255°K variiert. Die Ubergangstemperatur bei H = 0 betragt 4,39°K bei en 


Sprungbreite von etwa 0,03°. Es gelingt bei hoher Reinheit tatsachlich recht g 
Ubereinstimmung zwischen den kalorimetrischen Ergebnissen und den direkt gem 
senen H,(T)-Kurven zu erreichen. Das kritische Feld dieses nun idealen a 
betragt bei T = 0°K nach Extrapolation der H,(T)-Werte 780 G. Ri 


687 Richard A. Ferrell and Rolfe E. Glover III. Conductivity of superconducting filr 


- asumrule. Phys. Rev. (2) 109, 1898—1399, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) (College Park, Mary 


Univ.; Chapel Hill, N. Carol., Univ.) Nach Messungen der Ultrarotabsorption s-leitent 
Schichten (GLOVER und TINKHAM, Ber. 36, 1398, 1957; 87, 1829, 1958) 1aBt sich « 
Realteil der elektrischen Leitfahigkeit (o,(w)) durch eine universelle Funktion s 
= 06,(x)/on (on = Normalleitfahigkeit, x = x(T,, w)) darstellen. Mikrowellenmessuns 
fiihren zu einer ahnlichen universellen Funktion s¥(x) = (1/a)/x. Der experiment 
ermittelte Wert der universellen Konstanten a (~ 0,27) stimmt jedoch mit theoretisel 
Voraussagen von PIPPARD nicht tiberein. Es kann gezeigt werden, da prinzip 
ein enger Zusammenhang zwischen s,(x) und s}(x) besteht, so da® nach Bestimmu 
von s,(x) fiir x = 0 s}(x) unmittelbar berechnet werden kann. Die Herleitung die 
Berechnungsvorschrift ist angegeben und dann mit ihrer Hilfe s}(x) aus den Ultrar 
messungen von GLOVER und TINKHAM berechnet. Die so gefundene PIPPARDS 
Konstante a betragt 0,21 + 0,05 und kommt den theoretisch nach PIPPARD 061 
BARDEEN, COOPER und SCHRIEFFER bestimmten Zahlenwerten wesentlich naher. 
spricht manches dafiir, daB der mit Mikrowellen direkt gemessene héhere Wert n 


‘recht unsicher ist. Ru 


688 Truman 0. Woodruff. The orthogonalized plane-wave method. Solid State Phys 
1957, S. 367—411 (Schenectady, N. Y., General Electric Bes. Lab.) Die ausfiihrli 
Darstellung der Methode der orthogonalisierten ebenen Wellen (OPW) kniipft an 
von REITZ in Solid State Phys. 1, 79, 1955 gegebene Ubersicht an und zeichnet s 
durch klare, auch fiir die Praktiker verstindliche Sprache aus. Die OPW-Meth 
dient zur Approximation solcher Eigenzustinde eines periodischen Potentials, 
mit Energietermen oberhalb der niedrigsten Energieeigenwerte korrespondieren. 
beruht auf der Anwendung des Ritzschen Variationsverfahrens zur Lésung der Sc 
DINGER-Gleichung unter Benutzung einer besonderen Klasse zur Konkurrenz_ 
gelassener Funktionen. Diese l'unktionen sind Linearkombinationen ebener Wellen, 
hei jede ebene Welle durch Addition einer geeigneten Funktion zu allen Zusta 
mit niedrigeren Eigenwerten orthogonal gemacht ist. — Vf. geht im einzelnen aut 
Gesichtspunkte ein, die zur Wahl des Kristallpotentials fihren (WIGNER, SLAT 
HERRING, PARMENTER, CALLAWAY, LOwon1N), fiir dessen Bestimmung eine stre 
self-consistente Methode (Lésung der HARTREE-FockK-Gleichungen im periodise 
Potential) bis heute nicht bekannt ist. GroBe Fortschritte in dieser Richtung 
durch kiirzliche Arbeiten von HEINE (Proc. roy. Soc. (A) 240, 361, 1957) erzielt 
Bei der anschlieBenden Energiebandstruktur-Kalkulation fiir Silicium, die zur 
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ion der praktischen Anwendung der Methode dient, ist das Gewicht auf die Heraus- 
itung qualitativer Ziige gelegt, um die Brauchbarkeit der Methode abzuschatzen. 
It: I. Beschreibung der Methode. II. Ubersicht tiber einige Anwendungen der 
ode. III. Beispiel: Anwendung auf den Silicium-Kristall. 1. Absicht und Beweg- 
de des Autors. 2. Konstruktion des Kristall-Potentials. 3. Rumpfzustande. 
thogonalitats-Koeffizienten und FoURIERkoeffizienten der potentiellen Energie des 
talls. 5. Ergebnisse und SchluBfolgerungen. Kl. Miller. 


A. F. Gibson. Infra-red and microwave modulation using free carriers in semi- 
uctors. J. sci. Instrum. 35, 273—278, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Malvern, Worcs., Roy. 
r Est.) Die klassische Theorie der Dielektrizitatskonstanten und elektrischen 
ahigkeit von DRUDE-ZENER wird mit bes. Beriicksichtigung der Halbleiter 
estellt. Dabei werden die einschrankenden Voraussetzungen der Theorie (BOLTZ- 
Nstatistik, vereinfachte Annahmen iiber die effektive Masse) und die Uber- 
immung mit den Experimenten (Absorptions- und Reflexionsmessungen, FARA- 
-Effekt, Zyklotronresonanzmessungen) diskutiert. Weiter werden elektrische 
oden zur Anderung der optischen Eigenschaften der Halbleiter (durch Beein- 
ung der Tragerdichte oder der Beweglichkeit der Trager durch hohe elektrische 
er) dargestellt und ihre Anwendungsméglichkeiten fiir Untersuchungen z. B. der 
eichungen vom OuMschen Gesetz und der Driftbeweglichkeiten bei grofen Feld- 
en besprochen. Zickler. 


| D. A. Bell. Semiconductor noise as a queuing problem. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 
-32, 1958, Nr.1 (Nr. 463). (4. Juli.) (Univ. Birmingham, Elect. Engng. Dep.) Die 
sache, das der Rauschstrom anndhernd umgekehrt proportional zur Frequenz ist, 
ht es unwahrscheinlich, daB spezielle Mechanismen vorliegen. Aus diesem Grunde ist 
Deutung mittels einer Relaxationstheorie schwierig. Daher wird eine fiir die Berech- 
g von Fernsprechzentralen entwickelte Methode herangezogen. Die Ladungstrager 
Leitungsbandes ,,stehen Schlange’ nach freien Platzen in Ausgangsniveaus bzw. 
ombinationszentren, Ein Ladungstriger rekombiniert dabei im allgemeinen nicht 
dem Zentrum, von dem er stammt, sondern mit einem andern. Die Reihenfolge 
Anregung und Rekombination wird als statistisch vorausgesetzt. Bedeutet x die 
| der Ausgangsniveaus einschlieBlich der voriibergehend besetzten und y die der pro 
einheit in das Leitiahigkeitsband gehobenen Ladungstrager, so ist die mittlere 
tezeit proportional 1/(x — y) und die Wahrscheinlichkeit fiir eine Zeit t propor- 
al zu (x — y)exp[—(x — y)t]dt. Im Grenzfall x = y werden alle Zeiten gleich 
rscheinlich. Betrachtet man diese Verteilung als 4quivalent zur Summe unendlich 
r exponentieller Verteilungen mit gleichmaBiger Verteilung der Lebensdauern, so 
It man angendhert ein Spektrum proportional 1/f. Die Lebensdauern sind also un- 
ingig von speziellen Mechanismen und haben keine Beziehung zu den beobachteten 
snsdauerwerten fiir injizierte Ladungstrager. G. Schumann. 


R.F. Broom. A source of error in magneto-resistance measurements. Proc. phys. 
Lond. 71, 500—502, 1958, Nr. 3 (Nr. 459). (1. Marz.) (Baldock, Herts, Serv. Elect. 
Lab.) Vf. macht auf Fehler bei der Messung des magnetischen Widerstandseffektes 
Halbleiterkristallen aufmerksam. Durch die Art der Kontaktierung kénnen die 
mlinien verzerrt oder eine sich gleichzeitig ausbildende HALLspannung kurzge- 
yssen werden, so daB bei Rotation der Probe um die Achse der Stromrichtung 
) nicht konstant bleibt. Albach. 


Abraham Coblenz. Semiconductor compounds. Electronics 80, 1957, Nr. 11, 
.) S.144—149. (Skokie, Illinois, Ohmite Manufact. Co., Sen. Engng Germanium 
ices.) Tabelle mit den Eigenschaften von anorganischen und organischen Halbleitern. 


_R. F. Potter and W. J. McKean. An apparatus for measuring the piezoresistivity of 
conductors. J. Res. nat. Bur. Stand 59, 427—430, 1957, Nr. 6. (Dez.) (Corona, Calif., 
. Naval Ordnance Lab.) V. Weidemann. 
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694 A. Gerischer und F. Beck. Uber die Auflésung von n- und p-Germanium in wap 
-_- Elektrolytlésung unter der Einwirkung von Oxydationsmitteln. Z. phys. Chem. (NF | 
--- 389—395, 1957, Nr. 5/6. (Dez.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. f. Metallforsch.) Es w 
- gezeigt, daB der Elektroneniibergang vom Germanium zu einem Oxy dationsmitt 

wie z. B. K,(Fe(CN), oder FeCl, direkt aus dem Valenzband erfolgt. Damit ]aBt 

as erklaren, daB die Unterschiede der Auflésungsgeschwindigkeiten von n- und p-Ger 
re. nium beim chemischen Atzen und Polieren zu gering sind. V. Weidemann. 
ey 4] 


—-s«695~=Ss«K.. D. Glintschuk, Je. G. Misseljuk und A. I. Skopenko. Die Bestimmung 
 Lebensdauer unstabiler Ladungstrdger im Germanium. Exp. Vorrichtungen u. Tech. 
Exp., Moskau, 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 62—64. Bei Betrieb des Germaniums in 
Triodenanordnung {allt der Kollektorstrom im Sattigungsgebiet nach Abschalte 
_ _Emitterstroms verzégert ab. Da im Sattigungsgebiet gilt t,= Ttr* Im (ie/ie kr)» ka 
man aus der verzégerten Abfallzeit des Kollektorstroms t,, dem Emitterstrom i? 
aus dem Emitterstrom iex:, bei dem Sattigung des Kollektorstroms eintritt, die Lebe: 
_ dauer ti; der unstabilen Ladungstrager berechnen. Vif. bestimmen mit dieser Methc 
an monokristallinem Germanium ein t= 0,03 us bei einem spezifischen Widers 
pep =0,02Q-cm. Sieg 


696 0.L. Curtis jr., J. W. Cleland, J. H. Crawford jr. and J. C. Pigg. Effect of irradi 
on the hole lifetime of n-type germanium. J. appl. Phys. 28, 1164—1165, 1957, N 
(Okt.) (Oak Ridge, Tenn. Oak Ridge Nat. Lab., Solid State Div.) Es wird der Ei 
von schnellen Neutronen und y-Strahlen auf die Lebensdauer der Defektelektron 
Einkristallen von n-Germanium experimentell untersucht und nach dem Modell y 
JAMES-LARK-Horovitz diskutiert. Zur Bestimmung der Lebensdauer wurde « 

zeitliche Abklingen der Leitfahigkeit nach impulsmaBiger Injektion von Ladun 
trigern oszillographisch gemessen. Es zeigte sich, da die Lebensdauer ein weit é 
findlicheres Ma8 fiir den NeutronenfluB ist als z. B. die Tragerkonzentration: wahr 
der Zeit, in welcher die Lebensdauer durch Neutronenbeschu8 um 50% abnabh 
anderte sich die Tragerkonzentration nur um Bruchteile eines Prozent. Da sich | 
einige Dekaden ein einfacher exponentieller Zusammenhang zwischen der Andert 

_ der Lebensdauer und dem Flu8 der Neutronen bzw. der y-Quanten ergab, ist die Met 
zum Nachweis von kleineren Strahlungsmengen geeignet. Die Rekombination k 

_ durch das HALL-SHOCKLEY-READsche Modell gedeutet werden, wobei das wirks 

_ Rekombinationszentrum in der verbotenen Zone einen Abstand von 0,2 eV vo 

Bandkante hat. W. Schul 


697 ~W.W. Tyler and W.C. Dash. Dislocation arrays in germanium. J. appl. Pk 
— 28, 1221—1224, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) 
eigenleitender, in der 111 Richtung gewachsener Germaniumeinkristall (mit weniger 
10® Versetzungen pro cm?) wird bei 550 bis 650°C durch Torsion deformiert. Ans 
Send wird Lithium bei einer Temperatur zwischen 400 und 650°C bis zu 100 Stun 
eindiffundiert. Durch eine spezielle Atzbehandlung kénnen dann Lithium-Auss 
dungen sichtbar gemacht werden. Die Ausscheidung erfolgt vorwiegend an oder in. 
_ Nahe von Versetzungen, so daB durch die angegebene Methode Versetzungsanc 
_-nungen in Oberflachennahe beobachtet werden kénnen. Es zeigte sich, da sof 
innere FRANK-READ-Quellen als auch Oberflachenquellen der Versetzungen fii 
Deformation von Germanium yon Bedeutung sind. W. Schul 


698 8. G. Ellis. Surface studies on single-crystal germanium. J. appl. Phys. 28, 1262 
1269, 1957, Nr, 41. (Nov.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Ge-Enkristalle werden } 
verschiedenen Atzverfahren behandelt und anschlieBend die Beschaffenheit der O! 
flache im Elektronenmikroskop und mittels Elektronenbeugung untersucht. Debei ze 
sich, da durch die meisten Atzverfahren mehr oder weniger dicke GeO-Schichte 
der Oberflache zuriickbleiben, Die reinsten Oberflachen wurden durch elektrochem 
Atzverfahren erzielt. Auch die Oberflachen-Rekombinationsgeschwindigkeit var 
mit den Atzverfahren zwischen 10 und 103cms-}. Nosse 


699 _E.S, Greiner and J. A. Gutowski. Electrical resistivity of boron. J. appl. Phys 
1364 his 1365, 1957, Nr. 11. (Noy.) (Murray Till, N. J., Bell elcews Labs., Pha Die Li 
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igkeit von polykristallinem Bor, hergestellt durch Reduktion von Bortrichlorid mit 
sserstoff an erhitzten Wolframfaden, ist zwischen —160 und 700°C gemessen. Die 
nauigkeit der MeBwerte ist auf 5% geschatzt. Bei tiefen Temperaturen unterscheiden 
a die einzelnen Proben elektrisch wegen ihres unterschiedlichen Reinheitsgrades. Im 
eich der tiberwiegenden Eigenleitung ergibt sich aus dem exponentiellen Anstieg 
Bandabstand von 1,39 + 0,05 eV. Klages. 


Ergebnisse der Sperrschichttheorie werden an Flachensperrschichten in Germanium 
Stromspannungscharakteristik und der Zusammenhang zwischen Stromdichte und 
dungstragerdichte bei Einstrahlung von infrarotem Licht in unmittelbarer Nahe der 
errschicht gemessen. Die beiden Relationen werden zunachst theoretisch dargestellt. 
> Untersuchungen erfolgen dann an Proben unterschiedlicher Dotierung, und man er- 
t gute Ubereinstimmung. Dazu miissen jedoch bei geringer Dotierung und maBiger 
nstrahlung sowohl Feld- als auch Diffusionsstréme beriicksichtigt werden. Bei héherer 
ektion treten dabei Abweichungen bis zum Faktor 2 auf, die auf Mangel der MeBan- 
Hnung zuriickgefiihrt werden. Blankenburg. 


germanium surfaces. J. appl. Phys. 29, 771—775, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Lexington, 
ss., Inst. Technol., Lincoln Lab.) Sorgfaltig hergestellte Ge-Proben wurden nach 
agerem Ausheizen im Hochvakuum in Zimmertemperatur bei <10-° Torr zu Pulver 
schlagen. Nun wurde Sauerstoff eingelassen und dessen Absorption am Ge-Pulver 
gestellt. Nach Ausheizen bei verschiedenen Temperaturen konnte erneut bei Zimmer- 
mperatur Sauerstoffabsorption bestimmt werden. Diese Menge entspricht dem beim 
sheizen freigewordenen Sauerstoff. Man stellt fest, daB die Regenerierung bei 425°C 
Hochvakuum meBbar einsetzt und bei 610°C in 2 h vollstandig ist. Dabei spielt die 
stillation des GeO eine Rolle. Blankenburg. 


Theodore C. Taylor. Crack-free alloyed junctions in silicon using pure aluminium. 


) Die Risse im Silicium entstehen beim Herstellen von Al-Si-Sperrschichten infolge 
s stark abweichenden Ausdehnungskoeffizienten des Eutektikums. Deshalb wird vor- 
schlagen, die Rekristallisation bei einer Temperatur oberhalb der eutektischen Tem- 
atur zu beenden und das iiberschiissige Legierungsmaterial wegzunehmen. Das ist 
)glich, indem man die geschmolzene Legierung mit einem Golddraht beriihrt, mit dem 
se sehr schnell zu festen Produkten reagiert. Es ist bemerkenswert, da: man die 
kristallisationszone zum Ausgangsort eines Diffusionsprozesses machen kann, der bei 
heren Temperaturen ohne Auftreten einer geschmolzenen Phase erfolgen kénnte. 
Blankenburg. 

3 Walter J. Shattes and H.A.R. Wegener. Lifetime and nickel precipitation in 
icon. J. appl. Phys. 29, 866, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Bloomfield, N. J., Tung-Sol Elect. 
>.) Es wird festgestellt, daB sich Ni in Si an die Versetzungen anlagert und nicht etwa 
f die Rekombinationszentren eine Art Getterwirkung austibt. Demnach diirfte die Er- 


hung der Lebensdauer in Si-Gleichrichtern durch Eindiffusion von Ni auf eine Ver- ' 


werung des Wirkungsquerschnittes der Rekombinationszentren zuriickzufihren sein. 
: Blankenburg. 

4 Peter J. Whoriskey. Ts'o chemical stains for marking p-n junctions in silicon. J. 

pl. Phys. 29, 867—868, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Newton, Mass., Raytheon Manufact. Co., 

miconductor Developm. Lab.) Gewisse Nachteile der HF-HNOs-Atzung zum Zwecke 

; Sichtbarmachens von pn-Schichten werden vermieden, wenn man nur konzentrierte 


* bei kraftiger Beleuchtung mit weiBem Licht anwendet. Dabei wird die p-Zone silber- 


ben, die n-Zone schwarzlich. Bei einer anderen Methode setzt man auferdem noch 
(NO3), zu, wobei das Cu zuerst auf die n-Zone ausfallt, und zwar um so starker, je 
ringer der Widerstand ist. Blankenburg. 


5 JH. Racette. Intrinsic electrical conductivity in silicon carbide. Phys. Rev. (2) 
7, 1542—1544, 1957, Nr. 6. (15. Sept.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
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N. J. Harrick. Characteristics of junctions in germanium. J. appl. Phys, 29, 764 bis — 
, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Labs.) Zur Uberpriifung | 


A. J. Rosenberg, P. H. Robinson and H. C. Gatos. Thermal restoration of oxygena- 


appl. Phys. 29, 865—866, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Waltham, Mass., Raytheon Manufact. — 
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Im Temperaturbereich von 25° bis 1970°C wurden mit 60 Hz-Wechselspannung di 
Stromspannungskennlinien von verschiedenen hexagonalen Siliciumkarbid-Einkris 
len (n-Typ) unter besonderer Beachtung der Kontaktierung aufgenommen. e 
Beginn der Eigenleitung liegt je nach Probe zwischen 1400° und 1550°C. Durel 
Extrapolation erhalt man fiir die Energieliicke AE (0) = (3,1 + 0,2) eV und fir 

Leitfahigkeit oo,= (1,3 + 0,7) - 10¢(Ohm - em)"?. Herbeck, 


706  €.B. Satterthwaite and R. W. Ure jr. Electrical and thermal properties of Bi,Te 
Phys. Rev. (2) 108, 1164—1170, 1957, Nr. 5. (1. Dez.) (Pittsburgh, Penn., Westinghous 
Res. Lab.) Es wurden Bi,T,-Proben sowohl vom n- wie vom p-Typ hergestellt, wobe 
die Stérstellendichte zwischen 3 - 102? und 5 - 10! m-3 lag. Im Temperaturbereich vo 
77°K bis 375°K wurden HALt-Effekt, elektrische und thermische Leitfahigkeit ¥ 
thermoelektrische Krafte gemessen. Es ergibt sich, daB die HALL-Beweglichkeit de 


- Lécher sich mit T-1,5 andert und die der Elektronen wie T~2,7. Bei Raumtemperatu 


betragt up = 420 cm?Volt“4s-?_ und un= 270 cm*Volt~!s“1. Die Energieliicke bi 
tragt 0,2 eV. Im Gebiet der Raumtemperatur ist ein starker Anstieg der thermische 
Leitfahigkeit zu beobachten. Herbeck. 


707. +¥.M. Pipkin and J. W. Culvahouse. Radio-frequency orientation of As7*. Phy: 
Rev. (2) 109, 1423—1439, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Cambridge, Mass., Univ., Lyman Lab 
Der 26-As’6-Kern, der als Donator in einem Silicium-Kristall vorlag, wurde sowol 
mittels der Methode der Sattigung von verbotenen Ubergiangen als auch mittels dt 
Doppelresonanzmethode orientiert. Die Hyperfeinstruktur-Aufspaltung von As’ erga 
sich im verunreinigten Si-Kristall zu -+-198,42 MHz, diejenige von As’® im selhe 
Kristall zu —93,660 + 0,06 MHz. Der Spin des As’® ergab sich zu I = 2. Das Ker 
moment des As’® erwies sich zu {4.76 = —0,9028 + 0,005 up». Die Genauigkeit i 
durch die Hyperfeinstruktur-Anomalie bestimmt. Die tbliche Schalenmodell-Kont 
guration des As” ist fs2—goja. Mittels des einfachen j-j-Kopplungsmodells ergibt sic 
mit den empirischen g-Werten des fs.-Protons und des gojo-Neutrons fiir (t4.7*) 

= —1,83 uz, also eine Abweichung um den Faktor 2 vom obigen experimental 
Wert. Die Bestimmung der relativen Betrage fiir die Bahnmomente des Grundzustand 


_ des As”® wurde aus dem 2- + 2+ Ubergang (33Asi% geht iiber ing,Se?$ unter B-Austrahlun, 


ermittelt: das Resultat ist konsistent mit 5 Teilen L = 0, 2 Teilen L = 1 und 8 Teil 
L = 2. Ein unbekannter systematischer Fehler erschwerte es jedoch, die genaue Mischu1 
zu ermitteln. Unerfolgreiche Versuche, Kernorientierungen mittels der Methoden ve 
OVERHAUSER (Ber. 38, 1533, 1954) zu erzeugen, wurden berichtet. Kleinpoppen. 


708 M. Rodot. Sur les propriétés d l’antimoniure d’indium. J. Phys. Radium 19, 6: 
1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Die Untersuchungen am Halbleiter InSb richteten sich auf d 


_ effektive Masse der Elektronen und den wesentlichen Mechanismus der Elektronéi 
_ dispersion. Gemessen wurde die Anderung des thermoelektrischen Effekts durch @! 


transversales Magnetfeld. Es wurden Hinweise auf polare Dispersion, d.h. auf ei 
solche durch optische Gitterschwingungen, gefunden. M. Wiedemann, 
‘ ‘ 


709 =A. J. Ahearn and J.T. Law. Russell effect in silicon and germanium. J. chet 
‘Phys. 24, 633 —634, 1956, Nr. 3. (Marz.) nae Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) : 
Schén. 
710 1. A.Myasnikoy. Surface processes on ZnO and its electrical conductivity’ in 
hydrogen atmosphere. J. phys. Chem., Moscou 82, 841—847, 1958, Nr. 4. (Orig. russ. 1 
engl. Zfg.) (Moscow.) Es wird ein Mechanismus diskutiert, mit dem der experiment 
gefundene quantitative Zusammenhang zwischen der Adsorption von Wasserstoff < 
ZnO und der Zunahme der elektrischen Leitfahigkeit erklart wird. Danach ist die Ve 
anderung der Tragerkonzentration nicht eine direkte Folge der Chemisorption des 
serstoffs, die bei tiefen Temperaturen ohne Leitfahigkeitsinderung verlauft, sondern d 
Ergebnis des sekundaren Prozesses der Ionisation des chemisorbierten Wassersto: 
Es wird angenommen, da8 die Ionisation in ZnO-Typ-Halbleitern am positiven Gitte 
ion unter Bildung einer Donator-Akzeptorbindung erfolgt. Harbeke. 


711. Busch und F. Hulliger. Halbleitende Verbindungen mit U | 
rer. gen mit Ubergangsel 

Helv. phys. acta 81, 301—302, 1958, Nr. 4. (45. Juli.) (Zurich, E. T. it, Lab. Fe 

‘ 
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? 


perphys.) Zur Beurteilung des Leitungscharakters von Verbindungen mit Ubergangs- 
enten, deren Reindarstellung besondere Schwierigkeiten macht, werden nicht nur 
ergebnisse, sondern auch Uberlegungen tiber die Vollstandigkeit der Absattigung 
Valenzelektronen (d.h. iiber die Auffiillung der BRILLOUIN-Zone) herangezogen. 
ei erhielt man bei Verbindungen vom Typ NiAs und MnP Ubereinstimmung von 
eriment und Theorie. Fiir Pyrit- und Markasitverbindungen mu8 jedoch die Be- 
htung der chemischen Bindung zwischen den einzelnen Atomen vorgenommen 
den, wobei sich, wie das Experiment bestatigte, in allen Fallen Halbleitercharakter 
ibt. Blankenburg. 


W. Ruppel. Space-charge-limited currents in ZnS single crystals. Helv. phys. acta 
311 —313, 1958, Nr. 4. (15. Juli.) (Ziirich, Labs. RCA Ltd.) Es wird iiber Untersuchun- 
an 5 - 10-8cm dicken ZnS-Einkristallen berichtet. Das von unbelichteten Kristallen 
eferte Strom-Spannungsdiagramm setzt sich aus drei Teilen zusammen: Bei Feldern 
0-4 V/cm steigt der Strom linear mit der Spannung an. Bei Feldern von 104V/em 
gt der Strom sehr steil an und bei Feldern >104V/cm.erhéht sich der Strom propor- 
al mit V*. Die absolute GréBe des durch Raumladungen begrenzten Stromes im V2- 
eich liegt 6-Zehnerpotenzen niedriger als man erwartet. Golling. 


M. Balkanski. Transfert et transport d’énergie par V’intermédiaire des excitons. J. 
s. Radium 19, 8S—9S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Paris, Ecole Norm. Supér., 
. Phys.) Es wird der Fall der Photoleitung in CdS-Einkristallen betrachtet, bei der 
Elektroden von dem belichteten Teil des Kristalles einige Entfernung haben. Unter 
wendung der Diffusionsgleichung fiir die angeregten Zustande ergibt sich ein mittlerer 
fusionsweg von 0,23 cm, wobei dieser Wert weniger von Kristall zu Kristall als 
ch die Oberflachenqualitat beeinfluBt wird. Um jedoch die Lebensdauer der An- 
ungen unabhangig zu bestimmen, wurde bei verschiedenen Abstinden zwischen dem 
des einfallenden Lichtimpulses und den Elektroden gemessen, und man erhielt 
10s, Dw 4- 108 cm?/s, L © 0,2 cm. Durch diese Werte ist ausgeschlossen, daB 
Energietransport durch freie Ladungstrager (z. B. Elektronen) erfolgt. Dem ent- 
icht auch, daB der Effekt nicht durch ein elektrisches Feld beeinfluBt wird. Die Még- 
keit, daB Lichtstreuung oder Lumineszenz die Ursache sein kénnten, wird bestritten. 
n mu8 annehmen, daB die Auslésung des Photostromes als bimolekulare Reaktion 
er Beteiligung zweier Excitonen zustande kommt. Blankenburg. 


H. E. Spencer. Quantum efficiency of photoconductive lead sulfide films. Phys. Rev. 
109, 1074—1075, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) (Rochester, N. Y., Eastman, Kodak Go., 
vy Ordn. Div.) Mit Hilfe von Photoleitungsmessungen wurde festgestellt, daB die 
antenausbeute von PbS-Filmen nahezu 1 ist. Die berechneten Beweglichkeiten sind 

Jbereinstimmung mit den Werten, die sich aus Rausch- und HALL-Effektmessungen 
eben. Es wird daraus gefolgert, da8 das Rauschen in PbS-Schichten, dessen Rausch- 
quenzspektrum parallel mit dem Frequenzspektrum des Signals verlauft, im wesent- 
2en kein Photonenrauschen ist. Dehoust. 


>  L.Pensak. High-voltage photovoltaic effect. Phys. Rev. (2) 109, 601, 7958, Nr. 2. 
. Jan.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Durch Aufdampfen im Vakuum bei etwa 10° Torr 
rden CdTe-Schichten hergestellt, die eine ungewéhnlich hohe Photovoltaspannung 
ischen ihren Enden zeigen. Der Effekt ist unabhangig vom Elektrodenmaterial, und 

Spannung ist proportional der Linge der Schicht. Mit Sonnenlicht ergab sich ein 
rt von 100 V/cm. Die Photospannung ist abhangig von der Aufdampfrichtung in bezug 
' den Schichttrager. Ist die Aufdampfrichtung parallel der Normalen des Tragers, 
zeigen die Schichten keinen Photovoltaeffekt. Bis zu einer Winkelabweichung von 10° 
renuiber der Normalen steigt die Photovoltaspannung schnell an und wachst dann 
gsam bis 60°. Es ist auBerdem erforderlich, daB der Schichttrager wahrend des Auf- 
npfens sich auf einer Temperatur zwischen 100 und 250°C befindet. Untersuchungen 
, Réntgenstrahlen zeigten, da die Schichten aus Kristalliten bestehen, deren Gro8e 
t der Dicke der Schicht (~1 uw) vergleichbar ist. Es wird angenommen, da die Schich- 
aus einer grofen Anzahl von Sperrschichten bestehen, deren einzelne Spannungen 
1 addieren und so die grofen Spannungswerte hervorrufen. Dehoust. 
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Sy CS Goldstein. Properties of photovoltaic films of CdTe. Phys. Rev. (2) 109, 601 — 

1958, Nr. 2. (15. Jan.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Es werden die Eigenschaften y 
aufgedampften CdTe-Schichten mit hoher Photovoltaspannung beschrieben. Sowo 
die Photospannung als auch der Kurzschlu8strom fallen scharf an der Absorptionska 
(8300 A) ab. Die Photospannung ist stark temperaturabhangig; ihre Abhangigkeit vi 


e 


der auffallenden Lichtintensitat ist folgende: Bei niederen Temperaturen tritt Sattigur 
auf, bei hohen Temperaturen ergibt sich eine Abhangigkeit wie bei der Leerlaufph 
___ spannung einer p-n-Schicht. Unter der Annahme, daB die CdTe-Schicht aus einer & 
-_ zahl von Sperrschichten (oder anderen Photovoltaelementen) zusammengesetzt ist, 


die Anzahl der Schichten aus der Intensitatsabhangigkeit der Photospannung bei hohe 
ren Temperaturen und aus der Temperaturabhangigkeit der Photospannung im Ver 
gleich mit der Temperaturabhangigkeit einer p-n-Schicht berechnet. Die nach den beide 
-*  Methoden erhaltenen Werte stimmen gut tberein. Bei niederen Temperaturen nahet 
__ sich die Anzahl der effektiven Sperrschichten der Anzahl der Kristallite, bei héhere 
- Temperaturen sind wesentlich weniger Sperrschichten wirksam. Der Schichtwiderstan 
zeigt demgegeniiber vollstandig Ohmsches Verhalten bei allen Lichtintensitaten 
me, Temperaturen wie die senkrecht zum Trager aufgedampften Schichten, bei denen kei 


: a Photovoltaeffekt auftritt. Dehoust. 


ee 717 ~+Horst Grunewald und W. Neumann. Uber die elektrische Leitfahigkeit von Blei(II 
 exyd mit Zusdtzen héherwertiger gitterfremder Kationen. Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 344—3§ 
+1958, Nr. 6/8. (Potsdam, Sanssouci, Padag. Hochsch., Inst. Exp. Phys.) Vff. un 
‘| suchten im Temperaturgebiet von 200°C bis 500°C die elektrische Leitfahigkeit Be 
_ sintertem Bleioxyd (PbO), dem bis zu 2 Mol % Cr,03 bzw. CeO, oder Nd,Og zugefiis 
__ war. Wahrend ein Zusatz von Cr,0, bzw. CeO, praktisch ohne EinfluB blieb, konnte ei 
__-geringe Leitfahigkeitsabnahme bei Zusatz von Nd,O, festgestellt werden. Eine Diskuss 
der Resultate schlieBt sich an. Eicke. 
718 ~~ Andrew Gemant. Absorption in the ultraviolet of copper-complex compoune or 
ne hydrocarbons. Appl. sci. Res. Hague (A) 7, 14—28, 1957, Nr.1. (Detroit, Michig 
Rep Engng. Lab. a. Res. Dep. Detroit Edison Comp.) In fritheren Untersuchungen hatte 
if starke Erhéhung der elektrischen Leitfahigkeit in Kohlenwasserstoffen beobach 
wenn er den vorher mit UV-Licht bestrahlten Substanzen Metallchloride (in di 
Ds _ Arbeit CuCl,) zusetzte. Als Erklarung nahm Vf. die Bildung von Metallkomplexionen 
Bd): In dieser Arbeit wird gezeigt, da das Auftreten hoher Leitfahigkeit mit Anderunge | 
___ Absorptionsspektrum im nahen UV verbunden ist. Die Anderungen in den Spektr 


af 


ot - 


4 i sucht. ; Baumgartel, 


719 «J. Shields. The avalanche breakd l tynt di i 
poke alanche breakdown voltage of narrow p*vn* diodes. J. Electroni 
he (1) 4, 544—548, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Rugby, Bate mbes Ala Hack Co. Ltd.) F 
Re "es vn*t-Dioden mit v = p,oder v = n wird der EinfluB der Raumladungsausbreitung a 
Wo). cdie Durchschlagsspannung berechnet. Letztere ergibt sich aus Viotai = a [(82 7qN,/CK 
Bay rr, a2xqN,/K), wo a die Breite des v-Bereiches, K die Dielektrizitatskonstante des Ha 
ie i leiters, N, die Fremdkonzentration im v-Bereich, q die Elektronenladung und C eine 70 
eee Material abhingige Konstante ist, die fiir Siliciumlegierungs-Schichtkristalle den We 
ie 18-10 hat. Fiir a > (8/C)*/s- (4mqN,/K)~"/s veringert das Durchgreifen d 
Bsa. Raumladung die Durchschlagsspannung nur unmerklich. V¢otai liegt wesentlich héhe: rs 
Pee die Spannung, bei der der Durchgriff erfolgt. Jakel. 


Wr] 
ee 


720 W. Rosenberg. Eigenschaften und Anwendung des Fladchentransistors a 
richtentechnik, Berl. 7, 105—108, 1957, Nr.3. (Marz.} (Leipzig.) ces Sree rant 
__ de Darstellung tiber Transistoren. In diesem Teil behandelt Vf. die Abhangigkeit der Tri 
____ sistorparameter. Zunachst wird der EinfluB des Arbeitspunktes auf die KenngréBen 
sprochen. Sodann wird auf die Temperaturabhangigkeit der Parameter eingegang 

und zwar auf die direkte und die mittelbare, die ihre Ursache z. B. in einer Ander 
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'Strombelastung hat. Kompensationsméglichkeiten und Stabilisieruugsmafhnahmen 
den besprochen. Zum Schlu8 wird die Exemplarstreuung behandelt. Landwehr. 


___F. Keywell. Improved diffusion boundary junctions in silicon due to scratch-free 
ishing. J. appl. Phys. 29, 871—872, 1758, Nr. 5. (Mai.) (Murray Hill, N. J., Hell 
eph. Labs. Inc.) Zur Herstellung von HF-Transistoren aus Si nach der Diffusions- 


ch (a) drtliche Schwankungen des Diffusionskoeffizienten und (b) értliche Konzen- 
tionsunterschiede des Diffusionsmittels. Die scheinbaren Unterschiede des Diffusions- 


htbaren Fehler vermeidet, gelingt es, ohne Kurzschliisse Diffusionstransistoren mit 
wu. Basisdicke herzustellen. Blankenburg. 


W.N. Coffey. Sweeper determines power-gain parameter. Electronics 80, 1957, 
. 3, (1. Marz.) S. 201—203. (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co.) Zur Beurteilung 
s Hochfrequenzverhaltens eines Flachentransistors ist seine Leistungsverstarkung 
t geeignet. Diese wird durch die Grenzfrequenz des Transistors und durch das Produkt 


ssung der entsprechenden Transistorparameter bereitet bei hohen Frequenzen Schwie- 
keiten. Es wird daher ein einfaches und genaues Verfahren zur unmittelbaren Messung 


eist zwei Kanale, den zu messenden Transistor und ein spezielles Ersatzschaltbild des 
ansistors. Beide Ausgangsspannungen werden iiber einen Elektronenschalter auf einer 
zillographenréhre verglichen und mittels eines Eichpotentiometers in Deckung ge- 
acht. Der Frequenzbereich des Generators erstreckt sich von 2 kHz bis 2 MHz, die 
notigten Schaltungen werden beschrieben. Haas, 


' 


3  W.V. Behrens and J. M. Shaull. The effects of short duration neutron radiation on 
miconductor devices. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 601—605, 1958, Nr. 3. (Marz.) 
Vashington, D. C., Diamond Ordnance Fuze Labs.) 200 pnp- und npn-Hérfrequenz-, 
wischenfrequenz und Hochfrequenztransistoren, ferner pn- und Punktkontaktdioden 
is Ge und pn-Dioden aus Si sowie 11 Stiick 95-Volt-Elektrolytbatterien wurden kurz- 
itig der Neutronenbestrahlung in einer U-235-Spaltung ausgesetzt. Die Dosis betrug 
18 bis 1018 Neutronen/cm?. Die Batterien zeigten keine dauernde Beeintrachtigung. 


ei Messung der Eigenschaften wahrend der Bestrahlung zeigte an Horfrequenztransis- _ 
ren der Betawert [«/(1 — «), « ~ Stromverstérkung] ab 1011 Neutronen/cm? einen 


bfall, wahrend der Verluststrom (Kollektor-Diode) anstieg. Bei den Hochfrequenz- 
ansistoren fand man bis 10! Nn./cm? nahezu keine Veranderung. Die Dioden zeigteniin 


uBrichtung einen Widerstandsanstieg und in Sperrichtung einen Widerstandsabfall. | 


+i den gestérten Transistoren stieg innerhalb von 100 Tagen nach Exposition der Beta- 


ffizienten werden auf Schrammen in der Oberflache bei ungeniigend sorgfaltigem 
lieren zuriickgefiihrt. Wenn man diese im Dunkelfeld bei 500facher VergroBerung . 


s Basisbahnwiderstandes r,, und der Kollektorbasiskapazitat C, bestimmt. Die direkte 


s Produktes r,C, beschrieben: ein Generator mit einer zeitproportionalen Frequenz 


hnik braucht man einwandfrei polierte, planparallele Kristalle. Fehler treten auf 


srt langsam an, wahrend der Verluststrom z. T. beachtlich zuriickging. Es besteht — 


inlichkeit mit den Ergebnissen bei langdauernder Neutroneneinwirkung. Hora. 


4 A.W.Matz. Variation of junction transistor current amplification factor with 
vitter current. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 616—617, 1958, Nr. 3. (Marz.) 
fiddlesex, Engl., Hivac Ltd.) Bei der Lésung der (eindimensionalen) Kontinuitats- 
sichung fiir den Strom im Bereich der Transistorbasis war der Einflu8 des elektrischen 
Ides und der Diffusion von WEBSTER und RITTNER diskutiert worden. Nachdem 
/ETCHER beider Ergebnisse auf ein einheitliches Resultat gefiihrt hat, wird festgestellt, 
B eine Diskrepanz im Term fiir die Volumenrekombination besteht. Es ergibt sich, da8 
r Ausdruck fiir die Ladungstragerbeweglichkeit von der Storstellenkonzentration, 
e er ublicherweise benutzt wird, um eine Zehnerpotenz verschieden ausfallt. Hora. 


5  &. Feinberg. Photoelectric response of selenium-type photovoltaic cells to X-rays. 
‘ture, Lond. 181, 1057, 1958, Nr. 4615. (12. Apr.) (Manchester Coll. Sci. Technol., 
ect. Engng. Dep.) Auf zwei handelsiibliche Selenphotoelemente wurde die Strahlung 
er bestimmten Réntgenréhre geschickt. In beiden Fallen stieg der Nlementstrom 
ear mit dem Réhrenstrom bei konstanter Réhrenspannung und somit der Strah- 
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lungsleistung an. Verschieden groBe Blenden zeigten die Verschiedenheiten der mitt: 
leren Strahlungsstromdichte. Das Verhaltnis von Elementstrom zum Réhrenstr 
war bei sonst gleichen Bedingungen an dem einen Photoelement dreimal héher als beim 
anderen, trotz gleicher lichtelektrischer Empfindlichkeit. Hieraus wird geschlossen 
daB die Réntgenstrahlempfindlichkeit ein Tiefeneffekt ist und sich beide Elemente 
in der Schichtdicke und bzw. oder in der Struktur unterscheiden. Hora. 


é 

. 
726 XK. Miller. Zur elektrochemischen Thermodynamik des Systems Nickel/Lésung. 
Metalloberflache 12, 133—136, 1958, Nr.5. (Mai.) (Solingen, Fa. Dr. Kampschult 
& Cie.) Bei elektrochemischen Untersuchungen an einem System Metall/Lésung ist e: 
zweckmaBig, zunichst vom rein thermodynamischen Verhalten des betr, Syste is 
auszugehen. Dieses Verhalten kann durch eine graphische Darstellung der potential 
bestimmenden, thermodynamisch méglichen Reaktionen des Systems gekennzeichnet 


werden. Fiir das System Nickel/Liésung werden allgemein 15 mégliche Einzelreaktioner 


volle Erklarung der Vorgange kann noch nicht gegeben werden. a 


aufgestellt, wobei im jeweiligen speziellen Falle eine Vorauswahl durch Beachtung dei 
Elektrodenreaktions-Affinitat erfolgt, wahrend die EMK-Messungen dariber ent- 
scheiden, welche Reaktionen potentialbestimmend bzw. welche gehemmt sind. Da: 
Diagramm Gleichgewichtsspannung gegen Ionenaktivitat ist dargestellt, Anwendungs 
beispiele werden gegeben. Meerlender. 


(727. P. Doman. The inhibitive effect of gases on the oxidizing or reducing effect 0; 


ultrasonic energy. 2nd Congr. Ultrasonics, Warschau 1957, S.17—19. (S. B.) Vf. unter. 
suchte das Potential der Mischungen von 0,1 n-Lésungen der Substanzen K,Fe(CN), une 
K,Fe(CN), bei Mischungsverhaltnissen von 1:0, 10:1, 1:1, 1:10 und 0:1. Messunger 
wurden vor und nach der Bestrahlung mit Ultraschall (6’, 800 kHz, 15 W/cm?) aus: 
gefiihrt. Dabei waren die Lésungen mit O, oder H, gesattigt. Es ergab sich, daB die Be 
strahlung an der gleichen Substanz sowohl eine oxydierende wie auch reduzierendé 
Wirkung ausiiben kann. Welcher der beiden Prozesse auftritt, hangt von dem Potentia 


ab. Es wird vermutet, da8 das H-Ion durch die Bestrahlung zu H-Gas reduziert wird. Ein 


728 Paul Delahay. Electrode processes. Annu. Rev. phys. Chem. 8, 229—248, 1957 
(Baton Rouge, Louisiana State Univ., Dep. Chem.) 178 Literaturzitate bis einschlieB 
lich Dezember 1956, H. Ebert. | 


729 ~ = St. G. Christov. Die Rolle des Tunneliibergangs der Ionen in der Kinetik de 


Elektrodenvorgdnge. Z. Elektrochem. 62, 567—581, 1958, Nr. 5. (30. Juni.) (Sofia 
Bulg., Chem.-Technol. Inst., Lehrst. Phys. Chem.) : 


730  K.E. Heusler. Der EinfluB der Wasserstoffionenkonzentration auf das at 
chemische Verhalten des aktiven Eisens in sauren Lésungen. Der Mechanismus der 

aktion Fe=Fe*++ 2e. Z. Elektrochem. 62, 582—587, 1958, Nr. 5. (30. Juni.) (Géttin 
gen, Max-Planck-Inst. Chem.) Beggerow. 


7381 W.N. Nikulin, The cathodic reduction of oxygen in relation to the orientation an 
structure of the electrode crystallites. II. The reduction of oxygen on the different faces of 
tin monocrystal. J. phys. Chem., Moscow 82, 1035—1037, 1958, Nr. 5. (Orig. russ. 
engl. Zfg.) (Kazan.) Nach dem von BUSCHMANOw verbesserten BRIDGMAN-Verfahre: 
wurden Zinneinkristalle von 1,4 bis 1,8 cm @ und 15 bis 20 em Lange gsziichtet (Ab 
senkgeschw. 3 bis 5 em/h). Durch Variation von Ofentemperatur und Absenkgeschwin 
digkeit konnten verschiedene Orientierungen der Kristalle erzielt werden. Aus Kristal 
len, bei denen die Ebenen (110) und (004) nahezu parallel zur Probenachse verliefer 
wurden Elektroden herausgesdgt und elektropoliert, wobei eine 1,5 bis 2,5 mm dick 
Schicht abgetragen wurde, um alle Verformungsauswirkungen mit Sicherheit zu be 
seitigen. Die Elektrodenoberflachen stimmten im Bereich von 4 bis 2° mit den cenit 
ten Ebenen (110) und (001) iiberein. Bei einigen Elektroden wurde die beim Polieren ent 
standene passivierende Deckschicht durch Wasserstoff entfernt. An allen Elektrode 
wurde polarographisch die Reduktion des Sauerstoffs ohne Anlegen einer duBeren Stro 
quelle gemessen. Das MeBverfahren ist in einer Vorgangsarbeit (J. phys. Chem., Mose 
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2337, 1956) beschrieben. Es ergab sich, da8 die Reaktionsgeschwindigkeit an einer 
)-Flache erheblich héher als an einer (110)-Flache war. Die Beseitigung der passi- 
enden Deckschicht erhéht die Reduktionsgeschwindigkeit an beiden Flachen etwa 
gleichen Verhaltnis. H. R. Bachmann. 


E.A. JefimowandI. G. Jerusalimtschik. The effect of the electrophysical properties of 

anium on the process of its anodic dissolution. J. phys. Chem., Moscow 82, 1103—1106, 
8, Nr. 5. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Moscow.) Der Einflu8 des spezifischen Wider- 
des und des Diffusionsweges (Tragerbeweglichkeit) von Germanium auf die Kinetik 
anodischen Auflésung dieses Stoffes wurde durch Aufnahme der Polarisationskurven 
ersucht. Bei Stromdichten tiber 3 - 10-* A/cm? stieg der spezifische Widerstand von 
itendem Germanium an und der Diffusionsweg wurde kleiner, was zu einer Ver- 
erung der anodischen Polarisation fihrte. Bei p-leitendem Germanium war der 
ifische Widerstand erheblich kleiner und es ergab sich der umgekehrte Einflu8 auf 
anodische Polarisation. Die Versuchsergebnisse bestatigen die Annahme, daB. bei 
en Stromdichten die Geschwindigkeit der anodischen Auflésung des Germaniums 
ch die Diffusionsgeschwindigkeit der Lécher zur Trennflache Germanium-Elektrolyt 
begrenzt wird. (Nach d. Zfg.) H. R. Bachmann. 


Kiyoji Tsutsui and Keijiro Nishigori. Considerations on the method of test for 
tralization value on petroleum products by glass electrode. Bull. electrotech. Lab., 
yo 22, 17—22, 77, 1958, Nr.1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Fiir die Bestimmung 
Neutralisationszahl von Erdélprodukten werden verschiedene Elektrodentypen be- 
zt und auf ihre Brauchbarkeit gepriift. Der Vergleich der MeSwerte zeigt, daB die 
selektrode die genauesten Werte liefert. Vif. bestimmen die Neutralisationszahl — 
ohl aus der Polarisationsspannung als auch aus dem pH-Wert, doch geben sie 
terem den Vorzug wegen seiner gréBeren Genauigkeit. Siegel. 


E. E. Muscehlitz jr. Formation of negative ions in gases by secondary collision 
cesses. J. appl. Phys. 28, 1414—1418, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Gainesville, Univ. Florida, 
1. Engng.) Es werden Experimente tiber die Bildung negativer Ionen bei Elektronen- 
chuB von Wasserstoff, Sauerstoff und Wasserdampf bei Drucken von 0—4 mmHg 
chrieben. Im Wasserstoff wird nur das H--Ion beobachtet. Die Druckabhangigkeit 
-O--Intensitat zeigt, daB Sté6Be zweiter Art bei der Bildung beteiligt sind. Daten ber 
Bildung von O~ und O; bei kleinen Elektronenenergien zeigen, daB an dem StoB 
siter Art, der zur Bildung von O; fihrt, kein O--Ion beteiligt ist. Die Bildung von 
besteht wahrscheinlich aus einem Stabilisationssto8 mit einem Gasmolekil nach ur- 
unglicher Entstehung durch Elektronenanlagerung. Aus der Abhangigkeit der H-, 
und OH--Intensitaéten vom H,O-Druck ergibt sich, daB der Sekundarproze8 fir die 
dung von OH~ in Wasserdampf wahrscheinlich H~ + H,O — OH™ + H, ist. Der 
erschnitt fiir diese Reaktion ist gréBer als 10-1’cm?. Bétticher. 


| B.C. Blevis, J. M. Anderson and R. W. McKay. The decay of the populations of 
astable atoms and ions from the same d-c. Discharge in neon. Canad. J. Phys. 85, 
—953, 1957, Nr. 8. (Aug.) Gleichspannungsrechteckimpulse von 500 us regen eine 
mnentladung (0,5—12 Torr reines Ne) in einem Absorptionsrohr an, Variable Zeit 
}—7 ms) nach Ende des Spannungsimpulses wird ein kurzzeitiger Lichtimpuls 
ch das Rohr gegeben und photoelektrisch die Absorption einer auf dem metastabilen 
tand 2p53s8P, (Bezeichnung nach M. Moore: 3s [11/.]°, J = 2) endenden Neon- 
e als MaB fiir die Besetzung dieses Zustandes gemessen. Im selben Absorptionsrohr _ 
inte mittels Mikrowellenresonanz ebenfalls die Elektronen- und damit Ionendichte 
hh Aufhéren der Entladung gemessen werden. Die Besetzungsabnahme des ®P,-Zu- 
ndes ist exponentiell. Bei niedrigen Drucken erfolgt Abnahme durch Diffusion zur 
aBwandung, bei hoheren Drucken durch StoSprozesse im Gas. Etwa jeder 10°-te StoB 
wirksam. Die Ladungstragerdichte nimmt bei geringen Drucken exponentiell durch 
bipolare Diffusion zur Wand ab, bei héheren Drucken ist Volumrekombination ent- 
eidend. Nur bei p = 12 Torr und in erster halber Millisekunde nimmt Besetzung des 
-Zustandes durch Rekombination merklich zu. Es deutet nichts darauf hin, daB die 
h Abschalten der Entladung vorhandenen positiven Ionen bewirken, daB  ent- 
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-sprechend Messungen von D. J. Eck (Can. J. Phys. 81, 804, 1953) die Abnahme der Be 
setzung des ®P,-Zustandes durch eine Summe zweier Exponentialfunktionen dargeste 
_ werden muf. Jurgens, 


2 My a . . a 
| 736 Tu. S. Saiasov. On the probability of electron capture by neutral atoms in_tripl 
collisions. Soviet Phys.-Doklady 2, 147—148, 1957, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Engl. Uber 
aus: Proc. Acad. Sci. USSR 118, 548, 1957, Nr. 3.) (SSSR, Acad. Sci. Inst. Chem 
Phys.) Gegenstand der Betrachtungen ist die Berechnung des Koeffizienten « [cm®sec™ 
ee yi fir Elektroneneinfang in der Reaktion e + H + H, = H7 + Hy mit Hilfe experim 

teller Bestimmung des Tonisationskoeffizienten fiir die Reaktion H~ + H; = H + 
+ e aus einer anderen Arbeit (E. E. MUSCHLITZ et al., J. chem. Phys. 24, 1202, 19 
"Diese experimentellen Daten fiir den Jonisierungsquerschnitt wurden durch die am 


__ lytische Beziehung o = 1,67 - 10-16e~5,7x10*/v, fir H~-Energien von 6,8 bis 75 eV 
-_ genahert. Unter der Annahme, da im Falle vollstandigen Gleichgewichts die St 
_ zahlen fiir zwei gegenlaufige Reaktionen gleich sind, wurde der Koeffizient fiir El 
-_ troneneinfang « durch den Ionisationskoeffizienten «* und die Gleichgewichtskonstant 
--K(T) ausgedriickt, « = a*K(T), wobei K(T) = 3,25 - 107*1(T/1000)~*/2e3700/T = qh 
- Gleichgewichtskonstante fiir die Reaktion H-=H + e ist. Die endgiiltig vom Vf. 
f ¢ ~ haltene Gleichung ist « = 1,8 - 10-®°(T/1000)*/:e~9,6/(T/1090)'/s + 8700/T cm/sec. « variie 
zwischen 0,74 - 10-*° und 0,61 - 10-*? fir 1000 < T < 3500. Kaeppeler, 
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737 ~~ ‘U. Weimer. Experimentelle Untersuchungen iiber die ambipolare Effusion aus 
- positiven Sdule. Z. Naturf. 18a, 278—285, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Hechingen, Max-Pla 
_ Ges., Forschungsst. Spektrosk.) Es wird iiber eine Ionengewinnung aus der positit 
_ Saule von Niederdruckentladung durch Effusion berichtet, bei der durch Vermeidun 

von Metallteiflen und Ziehspannungen innerhalb des Plasmas die Ionenstréme allei 
_ ‘durch das ungestérte Plasma bestimmt sind. Die gemessenen Effusionsstréme (107% 

- 40~°A) einer Helium-Entladung bei Entladungsstrémen zwischen 1,5 und 8 mA und 
_ ladungsdrucken zwischen 0,2 und 3,9 Torr werden mit den fiir den SCHOTTKyY-Fall di 
_. ambipolaren Effusions berechneten Werten verglichen, wobei sich eine befriedigene 

_ Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ergibt. Der Ionenstrom ein 
_ Neonentladung wird mit einem Massenspektrometer analysiert. Innerhalb der Me 
-_- genauigkeit verhalten sich die Ionenstréme von Net und #2Ne* wie’ das natiirliel 
____Jsotopenverhaltnis. Wienecke 


i _ 738 M.P. Reece. The Tanberg effect. Nature, Lond. 180, 1347, 1957, Nr. 4 
(14. Dez.) (Greenford, Middles., Elect. Res. Assoc.) Zum TANBERG-Effekt werden net 
_ Experimente vorgelegt. Gemessen wird die auf einen Auffanger hinter der durchléch 

_ ten Anode ausgetibte Kraft, die von den von der Kathode ausgehenden Dampfstrahl 
- ausgeiibt wird. Das Vakuum war besser als 1 mTorr, elektrostatische Effekte war 
__ ausgeschaltet. In gré®enordnungsmaBiger Ubereinstimmung mit fritheren Messung 
__ ergibt sich fiir den Dampfstrahl bei Mg eine Geschwindigkeit von 2 - 105cm/sec, k 
Cu 10%cm/sec. Freytag. 
_ 739 'T. A. Sanina, A. A. Sanin und N. R. Fedorenkowa. Die Ziindung von Gaser 
__ ladungslampen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 1, (Jan./Fek 
_ -§.116—119. Vif. untersuchen die Abhiangigkeit der Ziindverzégerung an einig 
___ industriell gefertigten Gasentladungslampen (Neonréhren, Kaltkathoden-Tyratron 
___ Dekatrone u. a.) von der Hohe der Ziindspannung, der Einschaltfrequenz und der Hi 
der Anfangstromes. Mit Hilfe eines Photovervielfachers wird die zeitliche Anderung 
_ Ionenkonzentration nach dem Abschalten der Spannung bestimmt und daraus auf 


____Entionisierungsmechanismus geschlossen, der in der Hauptsache aus Rekombination 
besteht. ‘ Siegel 


i 740  Tsunesaburo Asada and Toshizo Nakaya. Application of an A-Hg discharge t 
to the measurement of light intensity. J. appl. Phys., Japan 26, 544—548, 1957, Nr. 
_ (Okt.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Schwache Beleuchtung mit ultraviolettem oder sic 


7% 


_» barem Licht erhéht die Ziindspannung einer Niederdruckentladung in Hg-A betrac 
ey -‘jich. Dieser Effekt kann benutzt boar zum Nachweis discneteienn a Sueeeen 
iad . Bartholomeyezyk 
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H. A. Blevin and S. C. Haydon. The electrical breakdown of gases in the presence 
rossed electric and magnetic fields. Z. Phys. 151, 340—344, 1958, Nr. 3. (8. Mai.) 
midale, N. S. W., Austr., Univ., Dep. Phys.) Bei einem elektrischen Durchbruch in 
m Gase hat ein senkrecht auf dem elektrischen stehendes magnetisches Feld auf den 
en TOWNSEND-Koeffizienten denselben Einflu8, als wenn der Gasdruck erhéht 
e. Widerspriiche gegen diese von HAEFER gepriifte Theorie werden dadurch ent- 
tet, daB der EinfluB des Magnetfeldes auch auf den zweiten TOWNSEND-Koeffizien- 
beriicksichtigt wird. Wienecke. 


S. Magun und 8S. Woerner. Beobachtungen an Hochspannungsfunken. Z. angew. 
s. 10, 41—48, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Stuttgart, T. H., I, Phys. Inst.) Zur Erzielung 
intensiver kurz dauernder Lichtimpulse werden Hochspannungsfunken in Argon 
Stickstoff bei Drucken von 20 Atm untersucht. Die benutzten Kapazitaten von 
a 300 pF werden mit Hilfe eines Bandgenerators auf Spannungen bis zu 450 kV 
eladen. Die zeitliche Auflésung des emittierten Lichtes geschieht mit einem Dreh- 
gel von 2000 U/sec entsprechend einem Auflésungsvermégen von 2 - 10-*sec/cm auf 
Film. Die maximale Intensitat wird kurze Zeit nach Durchbruch der Entladung er- 
ht, ihre Halbwertsbreite ist um so kleiner, je kiirzer der Elektrodenabstand ist. Die 
amtemissionszeiten liegen unter 10~*sec, hangen aber vom Druck ab. Die Spektren 
Funken zeigen ein sehr starkes Kontinuum, das von einigen sehr verbreiterten Linien 
chzogen ist. Wienecke. 


M. McChesney and J. D. Craggs. Radiative characteristics of high pressure hydrogen 
k discharges. J. Electronics (1) 4, 481—492, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Univ. Liverpool, 
. Elect. Engng.) Zwischen spektroskopisch reinen, horizontalen Wolfram-Elektroden 
asserstoff von 0,29 bis 8,7 ata gehen annadhernd rechteckige StromstéBe von 
und 500 A bei 1,5 und 2 usec Dauer iiber. Sie stammen aus einem Generator nach 
URNFORD und N. R. McCormick (Proc. Inst. Elect. Eng. (II) 99, 27, 1952). Das 
tlere Drittel der Funkenstrecke wird mit Multiplier und Oszillograph hinter einem 
ktrographen beobachtet. Man findet tiber einem kraftigen Kontinuum stark ver- 
terte BALMER-Linien, so hat Hg eine Halbwertsbreite von 117 A. Der Funkenkanal 
htet unabhangig vom Druck erheblich nach. Das Maximum der Strahldichte wird 
nach Aufhéren des elektrischen Stromes durchlaufen. Die Strahldichte wachst 
ohl waéhrend des Stromflusses als auch im Nachleuchten starker als linear mit dem 
ck. Von Funken zu Funken treten Schwankungen der Lichtemission auf, die auf die 
esenheit von Wolframdampf zuriickgefiihrt werden. Man kann sie durch statistische 
elung nicht véllig ausschalten. Aus den Flanken von Ha und Hg wird nach der 
6LDschen Theorie der zeitliche Verlauf der Ionendichte ermittelt, Man erhalt die 
Benordnungen von 2-101” bzw. 3 - 1018 Ionen pro cm? bei 0,29 bzw. 2,6 ata und 
A. Fiir die E,ektronentemperatur wird nur eine rohe Abschatzung von 14000°K 
egeben. Nahere experimentelle Einzelheiten finden sich bei M. MCCHESNEy (Phil. 
hesis Liverpool 1956). Euler, 


M.P. Wanjukoff, A. A. Mak und M. J. Ures. Die momentane Helligkeit des 
Is der Funkenentladung in einer Kapillare. Opt. i Spektrosk. 4, 90—92, 1958, Nr. 1. 
spektrale Dichte der Helligkeit einer Funkenentladung durch eine mit Luft bzw. 
on gefiillte Kapillare wurde in Abhangigkeit von der Wellenlange fiir verschiedene 
hmesser der Kapillare aufgenommen und mit der bei nicht begrenzter Funken- 
ladung verglichen, wobei sich fiir die Funkenentladung durch eine Kapillare eine 
entlich groBere Helligkeit ergab. Dagegen wurde festgestellt, daB Funkenentladung 
ch eine Xenonkapillarlampe weniger hell war als beim Durchgang durch eine 
nonkugellampe. v. Keussler. 


A. Przybylski und H. Raether. Bemerkung zur gasionisierenden Strahlung. Z. 
urf. 18a, 234, 1958, Nr. 3. (Marz) (Hamburg, Univ., Inst. angew. Phys.) In einer 
zen Notiz wird tber die ionisierende Lichtstrahlung einer Koronaentladung be- 
tet, deren direkte Messung mit Hilfe einer Ionisationskammer in verschiedenen Ab- 
iden von der Entladung ohne Zwischenschaltung von Fenstern in O, vorgenommen 
de. Der aus den Messungen ermittelte Absorptionskoeffizient nimmt bis zu 30 Torr 
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linear mit dem Druck zu und ist einer Strahlung mit A < 1022 A zuzuordnen. Die Inten 
' sitat der Strahlung ist eine lineare Funktion der Stromstarke im Entladungsrohr. Eine 
- ausfiihrliche Beschreibung der Messungen ist in Vorbereitung. Wienecke. 


746 ~=A. Przybylski. Untersuchung iiber die ,,gasionisierende‘ Strahlung einer Ent 
 ladung. Z. Phys. 151, 264—280, 1958, Nr. 3. (8. Mai.) (Hamburg, Univ., Inst. Angew 
- Phys.) Es wird eine in vier Segmente unterteilte Ionisationskammer rotationsellip. 
-soidaler Form beschrieben, mit der der bei Koronaentladungen auftretende Absorp 
 tionskoeffizient gasionisierender Strahlung gemessen wird. Oberflachenphotoeffekte, dic 
auch durch langerwellige nicht ionisierende Strahlung das MeBergebnis verfalsch 


is - kénnen, werden durch die besondere Art der Anordnung ausgeschlossen. Bei O,-Korona 
2 


-- entladungen konnte oberhalb von 10 Torr eine monochromatische Strahlung mi 
Ugo = 38 em=! {k = uw: p/760 = Absorptionskoeffizient fir Druck p] _beobachte 
bie - werden, wahrend bei kleineren Drucken zwei weitere Komponenten durchdringen, dere1 
N uw zu 250 und 550 em™! abgeschatzt wird. Die Zahl der aus der Entladung pro Elektror 
--_ emittierten Photonen betragt fir 10 < p < 30 Torr und p= 38cm"! 3 bis 6 - 10% 
Eine Untersuchung des Einflusses von Alkoholdampf auf Absorption und Zusammen 
 setzung der gasionisierenden Strahlung eines Gemisches von Luft und Argon ergibt en 

 Ungo = 440 bis 480 em™, was von Bestimmungen aus Messungen der Zindwahrscheinlich 

A keit (1749 = 640 cm”) abweicht. Wienecke. 
mar Eugen Badareu and Iovitzu Popescu. Researches on the double cathode effect. J 
Electronics (1) 4, 503—514, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Bucharest, Rouman. Acad., Phys 
_ Dep.) Untersucht wird die Gasentladung zwischen zwei scheibenférmigen Kathode: 
und dazwischenliegender ringférmiger, drahtgewebeférmiger oder durchbrochol 
_ Anode bei einigen mm Torr. Der Hohlkathodeneffekt ist eng verknipft mit einer leuch 
ee tenden Zone zwischen den Kathodenoberflachen. Diese Zone besitzt tiberall die gleich 
_ Leuchtintensitat und das gleiche Spektrum. Sie enthalt stark ionisiertes und angeregte 
bis Gas und stellt ein aquipotentiales Plasma der Form einer bikonvexen Linse dar. Nahezt 
alle von der Kathode kommenden Elektronen erreichen das Plasma fast ohne Energi 
am verlust und verlieren erst dort ihre Bewegungsgré8e durch Anregung und Ionisatio 
hy des Gases. Positive Tonen diffundieren yom Plasma in den Dunkelraum und. treibe 
zur Kathode, welche sie wegen Kollisionen mit geringerer Energie ats dem Kathoder 
_ fall entsprechend erreichen. Man nimmt an, daB® die Sekundaremission der Elektrone 
% nicht nur durch Ionenbombardement, sondern auch durch Photonen des Plasmas : 
ie 


Energie 10—20 eV erzeugt werden. Rohlander. 


Sam 
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I) vapour. J. Electronics (1) 4, 539—543, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Bucharest, Rouman. Acad 
_ Dep. Phys.) Es wird der Hohlkathodeneffekt bei verschiedenen Spannungen und Quee 
__ silberdampfdrucken untersucht. Zwei elektrisch voneinander trennbare Kathoden stehe 
_ einander gegeniiber. Wie bei anderen Gasen bildet sich die linsenférmige Leucht 
op scheinung zwischen den Kathoden aus. Es wird nacheinander der Strom gemessen, d 
__ jeweils tiber jede einzelne Kathode flieBt, wenn die andere nicht an den Stromkreis ar 
__ geschlossen ist (Summe der beiden Einzelstréme = I) und der Strom I, der iiber eid 


748 Eugen Badareu and Friedrich Wiichter. The hollow cathode discharge in a 


- Kathoden gleichzeitig flieBt. Untersucht wurde im Druckbereich Z 4 
pit 2 yon 0,2 bis 2,0 Torr bei Kathodenabstanden von 0,45 bis 2,0 cm. By bern ae 
_ schiedene Abstinde a und Spannungen (I bzw. I, gegen py) sind einander ahnlic 
Der Verstiirkungsfaktor nach GUNTHER-SCHULZE q = I/I, steigt mit abnehmender 
Produkt a* Po steiler an, als bei anderen bisher untersuchten Gasen. Beia: p, = 0.4 
+ Torr erreicht q im Maximum den Wert 500 (200, 100) fir U = 800 (700, 650) Volt. 

_ &+ po = 2 nadhern sich die Kurven q = f(a - py) mit U als Parameter dem Wert q= 
: : Jirgens 
‘ 749 ‘iL, Pekarek. Theory of moving striations. Phys. Rev. (2) 108, 1371-1379, 19. 


iy Dr: 6. (15. Dez.) (Praha, Czech., Acad. Sci., Phys. Inst.) Vf. weist darauf hin, daB 
__ Erklaérung der laufenden Schichten in einer Glimmentladung wie sie von mehreren 


a _ gegeben wird, durch die Annahme ungedampfter Sinusschwingungen nicht richtig s 
ae kann und im Widerspruch zu eigenen Messungen steht. Bei diesen friiher mitgeteilt 
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rgebnissen konnte Vf. laufende Schichten dadurch erzeugen, daB er dem Entladungs- 
Tom einer ungestérten Glimmentladung ohne Oszillationen und laufende Schichten 
echteckimpulse tberlagerte, die zur Ausbildung von laufenden-Schichten fihrte, 


laufenden Schichten soll demniachst in Czech. J. Phys. veréffentlicht werden. 
Wienecke. 
00 _—D. J. Belknap and L. R. Crump. Lateral-current control mechanism for cold-cathode 
us discharges. J. appl. Phys. 29, 737—738, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Washington, Diamond 
rdnance Fuze Labs.) Bei der Untersuchung der Beeinflussung statischer Charakteristi- 
en durch die Entnahme eines kleinen Nebenstromes wurde ein neuer Steuermechanis- 
us fiir den Anodenstrom von gasgefiillten Kaltkathodenréhren gefunden. Der Neben- 
rom kann galvanisch oder kapazitiv entnommen werden. Im Gegensatz zu den kon- 
entionellen Kaltkathodenréhren nimmt der Hauptstrom nach Beendigung des Steuer- 
gnals seinen urspriinglichen Wert wieder an. AbschlieBend werden Anwendungen des 
euen Mechanismus aufgezahlt. Botticher. 


51 Stefan Piitter und Fritz Sauter. Zur Statistik des Plasmas. (Die dynamischen 
rundgleichungen einer klassischen Statistik des Plasmas.) Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 4—15, 
208, Nr. 1/3. (Kéln, Uniy., Inst. theor. Phys.) Mit Hilfe des LIOUVILLEschen Satzeg 
erden die dynamischen Grundgleichungen einer klassischen Statistik des Plasmas her- 
eleitet. Von dem Plasma wird angenommen, da8 es aus Elektronen, positiven Ionen 
nd einem Neutralgas besteht. Die Grundgleichungen bestehen dann aus einem System 
on partiellen Differentialgleichungen. Von den benutzten Teilchen wird Kugelsym- 
etrie angenommen. Es wird weiter angenommen, da8 alle Vorgdinge nach den Ge- 
tzen der klassischen Physik ablaufen. Damit sind Ionisation, Rekombination und die 
mregung innerer Freiheitsgrade ausgeschlossen. Die von den Ladungstragern mit- 
efihrten Felder werden mit Hilfe der aus den WIECHERT-Potentialen abgeleiteten 
elder durch Entwicklung nach reziproken Potenzen der Lichtgeschwindigkeit. ge- 
onnen. Es wird beim elektrischen und magnetischen Feld nur das erste Glied beriick- 
htigt. Durch einfache Umrechnungen erhélt man aus der Theorie die MAXWELL- 
leichungen, die allerdings wegen der Vernachlassigungen bei den benutzten Feldern 
r bis zu Gliedern mit 1/c? (ec = Lichtgeschwindigkeit) erfillt sind. Pitter. 


92 Louis Gold. Non-linear phenomenological theory of plasma oscillations. J. Elec- 
onics (10) 4, 219—226, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Lexington, Mass. Inst. Technol., Lincoln 
ab.) Eine Transformation, bei der eine Raumkoordinate durch eine Zeitkoordinate 
setzt wird, ergibt einfache Formeln zur Berechnung kooperativer Plasmaprozesse. 
oBprozesse werden dabei phanomenologisch eingefithrt. Es zeigt sich, da8 gedampfte 
hwingungen der Kreisfrequenz w entstehen kénnen, wenn w? = 4a)? — v? > 0 gilt. 
, ist die LANGMUIR-TONKS-Plasmafrequenz, v die effektive Stoffrequenz. Im Gegen- 
tz zu linearisierten Theorien werden Aussagen tiber die Intensitat dieser Plasmawellen 
églich, auch der Einflu8 eines auBeren Magnetfeldes wird psp cht. ne 
6tticher. 


53 Jiri Kracik. Abhdngigkeit der Temperatur vom Halbmesser der positiven 
iederdrucksdule. Czech. J. Phys. 7, 444—454, 1957, Nr. 4. (Orig. russ. m. dtsch. 
re) (Prag, T. H., Lehrst. Phys.) Die einfache ScHotTTKysche Diffusionstheorie der 
iederdrucksaule nimmt an, da8 die Elektronentemperatur tiber den Entladungsquer- 
hnitt konstant ist. Aus. der Kontinuitatsgleichung und der Energiebilanz werden bei 
nem vorgegebenen Verlauf der Elektronentemperatur tiber den Entladungsquerschnitt 
it den bekannten Ausdricken fiir die Elektronenbeweglichkeit und die Ionisation 
leichungen abgeleitet, die bei bekannter Quellenspannung und auBerem Stabilisierungs- 
iderstand die Elektronentemperatur und -konzentration in der Entladungsachse be- 
immen. Bartholomeyczyk. 


54 J. M. Kagan und W. I. Perel. Uber die Bewegung der Ionen und die Ionenlinien- 
rm in der positiven Sdule der Entladung. II. Radiale Bewegung der Ionen in der Nieder- 
uckentladung. Opt. i Spektrosk. 4, 3—8, 1958, Nr. 1. (Leningrad, Inst. f. Exakte 
i | Bs 131 


x 
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eren Wanderung mit einer Zeitlupe beobachtet wurde. Eine phanomenologische Theorie 
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Mech. u. Opt.) Ein Naherungsverfahren zur Bestimmung des radialen Anteils der 
schwindigkeitsverteilungsfunktion der Ionen in der positiven Saule der Niederdrue 
entladung wird angegeben. Mit seiner Hilfe ist die Abhangigkeit der radialen Komp 
nente der Geschwindigkeit der Ionen von der Entfernung von der Rohrachse gefunde 
worden, sowie ein Ausbruch fiir die aus der Geschwindigkeitsverteilungskurve bei Beo! 


achtung senkrecht zum Entladungsrohr sich ergebende Effektivtemperatur. 
v. Keussler, 


756 V.V.Tolmachev. On obtaining time correlation functions for statistical systen 
with long-range interactions for periods up to the mean free time. Soviet Phys.-Doklac 
2, 124—128, 1957, Nr.2. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. USSR 11 
301, 1957, Nr.2.) Vorliegende Abhandlung ist eine Fortfiihrung einer friiheren Arbe 
(Doklady Akad. Nauk SSSR 105, 439, 1955), in welcher ein System von Gleichunge 
zur Bestimmung der symmetrischen Verteilungsfunktion zusammen mit sog. Anfang 
bedingungen abgeleitet wurde. Die erhaltenen Funktionen sind Verteilungsfunktione 
im BoGotiuBovschen Sinne. Die Erweiterung dieser friiheren Arbeit erstreckt sic 
nun auf die Lésung dieser symmetrischen Verteilungsfunktion samt Anfangsbedingw 
gen fir den Fall eines Plasmas im statistischen Gleichgewicht ohne auBere Felder. Z 
Lésung wurde die symmetrische Verteilungsfunktion in eine Reihe nach Potenzen d 
spezifischen Volumens entwickelt, ein Verfahren, welches die Anwendung der Lésur 
fiir Zeiten kleiner als die mittlere freie Flugzeit eines Teilchens beschrankt. Betracht 
wurden die Naherungen nullter und erster Ordnung. Kaeppeler. 


756 M.P. Reece. Burning voltage of arcs in high vacuum, Nature, Lond. 181, 475—47 
1958, Nr. 4607. (15. Febr.) (Perivale, Middl., Elect. Res. Assoc.) Tragt man die Bren 
spannung von Vakuumbégen verschiedener Materialien tiber dem Produkt aus Sied 
ponet und Warmeleitfahigkeit auf, so ergibt sich fiir 14 Elemente eine glatte Kury 

ediglich C und die Ferromagnetika fallen heraus, jedoch nahert sich z. B. Stahl d 
Kurve, wenn er iiber den CURIE-Punkt erhitzt wird. Freytag, 


757 ~—Charles G. Smith. Motion of an arc in a magnetic field. J. appl. Phys. 28, 132 
bis 1331, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Waltham, Mass., Raytheon Manufact. Co.) Ein magnet 
sches Feld quer zu einem Lichtbogen bewegt den Kathodenfleck entweder in Richtun 
der elektromagnetischen Kriifte oder gegenlaufig (retrograde sense). Es wird berechne 
daB der von A. E. ROBSON und A. VON ENGEL angegebene Mechanismus fiir die retre 
grade Bewegung zu schwach ist, um die Theorie aufrechtzuerhalten. Die bekannte 
Phanomene werden geschildert und in neuer Weise gedeutet. Als Ursache der retrc 
graden Bewegung werden Vorgange im Dunkelraum und der negativen Glimmschiel 
des Bogens gefunden, und es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Mechanismr 
der Elektronenemission bei diesen Bégen zu untersuchen. Bétticher, 


758 W.Haidinger. Hin Beitrag zur Kenntnis der brennjlecklosen Bogenentladung. 3 
Phys. 151, 106 —113, 1958, Nr.2. (23. Apr.) (Eindhoven/Holl., Philips-Gloeilampenfabr 
Phys. Lab., Abt. Licht.) An einer Xenonhochdruckentladung wird gezeigt, das bei geei 
neter Wahl des Kathodenmaterials schon bei Stromstarken unter 2 Amp ein Umschl 
vom Brennfleckbogen in den brennflecklosen Bogen erfolgen kann. Notwendig hierz 
ist, daB die Kathode einen hinreichend hohen Thermoemissionsstrom an die Saule d 
Bogens abgeben kann. Dies wird durch die Ausbildung einer Spezialwolframkathoe 
mit Zusitzen von BaO und ThO, zur Erniedrigung der Austrittsarbeit erreicht. _ 
Wienecke, 

759 RR. Wienecke. Uber das Auftreten von Dampfstrahlen in Kohlelichtbégen hoh 
Stromstirken. II. Z. Phys. 151, 159-173, 1958, Nr. 2. (23. Apr.) (Erlangen, Siemen: 
Schuckert-W., Forschungslab.; Kiel, Univ., Inst. Experimentalphys.) An Hand vo 
RiickstoBmessungen wird nachgewiesen, da die Beschleunigung der in Kohlebége 
hoher Stromstirken auftretenden Dampfstrahlen tiberwiegend durch die Dicht: 
_ anderung bei der Sublimation des Kathodenmaterials hervorgerufen wird. Abscha 
zungen der Dampfstrahlgeschwindigkeiten aus RiickstoB- und Abbrandmessunge 
fiihren zu Werten von 10 km/sec unmittelbar iiber der Kathode, was etwa der doppel 
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challgeschwindigkeit entspricht. Mit Hilfe eines Stromimpulsverfahrens wird aus 
eitlupenaufnahmen die Geschwindigkeit in der Bogenachse von der Anode bis zu 1 cm. 
bstand von der Kathode direkt, noch naher an der Kathode aus dem auftretenden 

facH-Winkel bei von au&en angebrachter Stérung gemessen. Die Extrapolation der ge- 
essenen Geschwindigkeitskurve auf die Kathodenoberflache bestitigt die gegebene 
eutung. Wienecke, 


60 A.W. Bright and K. Ramanathan. Discharges in hydrogen at the ion cyclotron 
requency. Nature, Lond. 180, 1468—1469, 1957, Nr. 4600. (28. Dez.) (London, Imp. 
oll. Sci. Technol., Dep. Elect. Engng.) Nachdem bei vorangegangenen Versuchen ge- 
unden worden war, daB die Energietibertragung aus einem Mikrowellenfeld in eine 
asentladung bei der Elektronen-Zyklotronfrequenz ein Maximum hat, wird hier unter- 
ucht, ob bei Wasserstoff fiir die Ionen-Zyklotronfrequenz ein dhnlicher Effekt auf- 
ritt. Bei Drucken zwischen 1 mTorr und 0,14 Torr konnte bei einem Feld von 3000 Gau8 
Gebiet um die’ Resonanzstelle (4,7 MHz) keine derartige Erscheinung gefunden 
erden. Freytag. 


61 QD. J. Rose and Sanborn C. Brown. Microwave gas discharge breakdown in air, 
urogen and oxygen. J. appl. Phys. 28, 561—563, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Murray Hill, 
. J., Bell Tel. Labs.; Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys. a. Res, Lab, 
lectron.) Zwecks Klirung des méglichen Einflusses von Entladungsprodukten, ins- 
esondere Stickoxyden, auf die Durchbruchsfeldstirken von Mikrowellenentladungen in 
wuit, Stickstoff und Sauerstoff wurden im Druckbereich zwischen 0,15 und 100 Torr 
feBreihen durchgefiihrt, bei denen nach jedem Einzelversuch eine Reinigung des 
ntladungsvolumens durch Abpumpen und Neufiilllung durchgefiihrt wurde. Ein Ver- 
leich mit friheren, ohne diese MaBnahme gewonnenen Ergebnissen (HERLIN und 
ROWN, Phys. Rev. 74, 1650, 1948) zeigt bei Luft einen Einflu8B der Entladungsprodukte 
Sinn einer etwa 10—20%igen Erniedrigung der Durchbruchsfeldstirken, wahrend die 
erte fiir Stickstoff und Sauerstoff unbeeinfluBt bleiben. Sie stimmen fiir die drei 
asarten nunmehr innerhalb von etwa 10% wtberein. Der Zusammenhang zwischen 
fikrowellen-Durchbruchsfeldstarke und den aus Gleichspannungsmessungen bekannten 
aten fiir Ionisations- und Wiederanlagerungskoeffizienten wird diskutiert. Die hier- 
ach berechneten Werte zeigen weitgehende Anndherung an die verbesserten MeBer- 
ebnisse der Autoren. B. Koch. 


62 John M. Anderson. Quenching of the negative glow by microwaves in cold-cathode 
aseous discharges. Phys. Rev. (2) 108, 898—899, 1957, Nr. 3. (1. Nov.) (Schenectady, 
. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Das Nachleuchten einer Kalt-Kathoden-Entladung, die 
it pulsierender Gleichspannung betrieben wird, wird mit Hilfe eines Photomultipliers 
eobachtet. Findet die Entladung in einem Wellenleiter statt (v = 9375 MHz), so findet 
ine weitgehende Léschung des negativen Glimmlichtes im Nachleuchten statt. Deutun- 


en dieses Effektes werden diskutiert. Wienecke. 
63 G. Jacobs. Dielectric losses in additively colored NaCl and KBr. J.chem. Phys. 24, 
29—630, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Ghent, Belg., Univ., Cryst. Lab.) Schon. 


64 §. Hoshino, T. Mitsui, F. Jona and R. Pepinsky. Dielectric and thermal study of 
ri-glycine sulfate and tri-glycine fluoberyllate. Phys. Rev. (2) 107, 1255—1258, 1957, 
ir. 5. (1. Sept.) (University Park, Penn., Univ., Dep. Phys., X-Ray Cryst. Analys. Lab.) 
‘ir (CH,NH,COOH),-H,SO, und (CH,NH,COOH),: H,BeF, werden in den drei 
.chsenrichtungen a,b,c die Dielektrizitatskonstanten €, &,& und die spezifische 
Varme im Temperaturbereich von — 60° bis 90°C bestimmt. Wahrend ¢, und ¢, prak- 
isch temperaturunabhangig sind, zeigt der e,-Wert eine ausgesprochene Anomalie bei 
en CURIE-Temperaturen von 48° bzw. 70°C. Ebenfalls ist in diesem Bereich bei der’ 
pezifischen Warme ein anomales Verhalten zu beobachten. Das Quadrat der spontanen 
olarisation wachst in Nahe des CuRIE-Punktes linear mit abnehmender Temperatur. 
jie Ergebnisse werden mit der thermodynamischen Theorie fir ferroelektrische Uber- 
ange von MUELLER (Ber. 21, 1927, 1940; 22, 681, 1493, 1941) aereehens q 
erbeck. 
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_ der Feldstarke die durch dielektrische Verluste erzeugte Warmemenge gro8er ist als d: 
_ durch Warmeleitung abgefiihrte, d. h., wenn das Warmegleichgewicht des Isolators g 


_austausch zwischen dem Isolator und der Umgebung findet nicht statt (A, = 0), 
und (c) die Falle a) und b) treten gleichzeitig auf. ; Siege 


Radium 19, 523—526, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Caen, Fac. Sci.) Unter sehr weitgepann 


. Material untersucht. Insbesondere werden hierbei die Orts- und Zeitabhangigkeit 


_ stand darstellen. Aus der Rechnung ergeben sich sechs Geschwindigkeiten, die nur 


_ der piezoelektrischen Kopplung auf die Geschwindigkeiten ist von zweiter Ordnu 


ie 770 E. K. Dobrer and K.N. Karmen. Some features of the piezoelectric effect 
_ barium titanate as measured statistically. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 455—458, 1 


_ . Spannung 1aBt sich durch elektrische Felder beeinflussen. Weiter ergab sich, daB - 


Pree Sane 
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765  L.E. Cross. A thermodynamic treatment of ferroelectricity and antiferroelectri tt 
in pseudo-cubic dielectrics. Phil. Mag. (8) 1, 76—92, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Perivale, Middle 
sex, Elect. Res. Assoc.) Auf Grund neuerer Messungen an NaNbO, und Mischkristalle 
von (KNa)NbO, werden die friiheren Betrachtungen von KITTEL und DEVONSHIR: 
iiber Antiferroelektrika vervollstandigt. Durch Ausdehnung der Ansatze auf den Fa 
der Polarisation in drei Dimensionen werden mégliche Lésungen fiir die Gleichungen de 


freien Energie des nicht polarisierten, des ferroelektrischen, des antiferroelektrische 


und des ferrielektrischen Zustandes erhalten. es | 


766 Tunetaro Sakudo. Effect of iron group ions on the dielectric properties of BaT 
ceramics. J. phys. Soc. Japan 12, 1050, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Nagatach« 


Electrotech. Lab.) Messungen iiber die Anderung des CuRIE-Punktes von BaTiC 


durch den Zusatz von Cu, Mn, Co, Ni und Fe. ; A. Hoffmann, 


767 J. de Boer. Microscopisch onderzoek van de domeinstructuur in polykristallij 


uf _bariumtitanaat. Chem. Wbl. 54, 137—141, 1958. V. Weidemann, 


768 W.W. Puchkowskij. On approximate relations for the thermal eeu 
(Eng 


solid insulators. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 337—339, 1957, Nr. 2. (Febr.) 


Ubers. aus: J. tech. Phys USSR 27, 374, 1957, Nr. 2.) (Cheliabinsk, SSSR, Mechan 
zation Inst.) Der Warmedurchschlag in einem isolierenden festen Material, das eine 
Spannungsbeanspruchung ausgesetzt ist, tritt ein, wenn fir einen bestimmten We 


stort ist. Ausgehend von der Differentialgleichung fiir das Warmegleichgewicht 1 
einer unendlich diinnen Schicht eines spannungsbeanspruchten festen Isolators 
kutiert Vf. die allgemeine Lésung im Hinblick auf folgende Grenzfalle: (a) ein Warm 


der dielektrische Verlustwinkel des Isolators ist nicht temperaturabhangig 2 (te 3) 


769 Henri Pailloux. Piézoélectricité calcul des vitesses de propagation. J. P 
Voraussetzungen werden die Bewegungsvorginge in einem homogenen, piezoelektrisc 


elastischen Spannungen, der elektrischen und magnetischen Felder und der Polarisat 
beriicksichtigt. Die mathematische Formulierung des Problems enthalt die norma 
Gleichgewichtsbedingungen und die MAXWELLschen Gleichungen, die zusammen 
System von sechs gekoppelten partiellen Differentialgleichungen ergeben. Es wer 
ebene Wellen untersucht, die durch Superposition den allgemeinsten Schwingungsz 


der Fortpflanzungsrichtung und nicht von den Randbedingungen abhangen. Der Einf 


klein; daher kénnen, wenn die piezoelektrischen Koelfizienten klein sind, mechanise 
und elektrische Schwingungen getrennt betrachtet werden. Star 


Nr. 3. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. tech, Phys. USSR 27, 508, 1957, Nr. 3.) Es wu 
gefunden, daB die durch mechanische Krafte hervorgerufene piezoelektrische Pol 
sation von polykristallinem Bariumtitanat nur bis zu bestimmten mechanisc 
Spannungen linear anwachst. Bei grd®eren Spannungen verkleinert sie sich wieder 
wechselt sogar das Vorzeichen. Die Abhangigkeit der Polarisation von der mechanise 


piezoelektrische Effekt in einigen festen Lésungen von Bariumtitanat nur ei 
_Effekt | F r eine kl 
ere perehire apnea hat und auch oberhalb des CURIE-Punktes vorhanden s 
ann. . ; G. Becker 
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771 Yoshimi Kamada and Kwai Umeda. Elongated Lichtenberg figure. J. phys. Soc. 
Japan 12, 1317, 1957, Nr. 11. (Nov.) Berichtigung ebenda S. 1425, Nr. 12. (Dez.) 
Okayama, Univ., Dep. Phys.) LaBt man auf einer rotierenden photographischen Platte 
pine Metallnadel schleifen und erzeugt dann mit der Spitze eine LICHTENBERGsche Figur _ 
auf der Platte, erscheint die negative Figur langs der kreisférmigen Nadelspur in beiden 
ichtungen symmetrisch verlangert, wahrend sich die positive Figur nicht andert. Als 
rklarung fiir diese Erscheinung wird vermutet, daB® die Nadel Metallspuren auf dem 
Plattenglas zuriicklaBt und dieser Metallstaub einen wesentlichen Einflu8 auf die aus der 
Spitze tretenden Elektronen, die eine bedeutende Rolle bei der Ausbildung der Figuren 
pielen, ausiibt. Heidelberg. 


(72 Kanji Honda. On the properties of long-gap streamers. J. phys. Soc. Japan 12, 
403—1412, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.) Die Eigenschaften von 
Streamern werden fiir zu durchlaufende Langen von 1 m bis zu mehreren km theo- 
etisch untersucht. Als Modell fiir den Pilot-Streamer werden eine kugelférmige ioni- 
ierende Spitze mit der Oberflachenfeldstarke X, und dem Radius r sowie ein zylin- 
drischer Stiel mit dem gleichen Radius r und einer Kapazitaét C pro Langeneinheit 
yegen einen gedachten duBeren geerdeten Zylinder angenommen. Das Potential des 
ilot-Streamer wird V = kl gesetzt, wobei | die noch zu durchlaufende Lange und 
= 5kV/cm ist. Aus der mittleren Gesamtladung Q = 1,2-10!°ESE und der mitt- © 
eren Gesamtlange L = 5 -105cm wird C zu 0,00575 ESE/cm berechnet. Fiir negative 
Streamer wird r = 3,34 - 10-*1; X) = 230 kV/cm gefunden, fir positive r = 1,13-10741; 

» = 660 kV/cm. Auf Grund seines Oberflachenfeldes erweitert sich der Pilot-Stiel und 
bildet im Endzustand den Streamer-Kanal mit Radius R = 4,27- 107°] und Ober- 
lachenfeldstarke Xz = 13,5 kV/cm. Dabei werden die Annahmen gemacht, daf r nicht 
on der Ausdehnung des Stiels beeinfluBt wird und da die Kugel vom Stiel elektrisch 
soliert ist, daB aber ihre halbe Oberflache vollkommen durch das Stiel-Plasma abge- 
schirmt wird. Fiir die Stufenbildung wird eine Erklarung gegeben, und es wird die Zeit | 
ur die Bildung einer Stufe berechnet. Es wird gezeigt, daB im Streamer kein merkbarer 
femperaturanstieg vorhanden sein kann, da er also keine Lichtbogeneigenschaften hat. 
Heidelberg. 


773 Tadaichi Yabumoto and Syézi Yamada. Photoelectric emission of oxide coated 
athodes. J. phys. Soc. Japan 12, 1163, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Hamamatsu, Jap., Shi- . 
uoka Univ., Inst. Elect.) Bei Untersuchung der lichtelektrischen Emission von oxy- 
jierten Barium-Strontium-Kathoden im ultravioletten Spektralgebiet wird ein selek- 
ives Maximum bei 4,7 eV (265 nm) gefunden, das nur unter besonderen Bedingungen 
huitritt, wenn die Kathoden der Einwirkung geringer Mengen von Sauerstoff aus- 
yesetzt werden. Bei Erwadrmung oder stadrkerer Sauerstoffeinwirkung (> 10~> Torr) 
erschwindet dies Maximum. Seine mégliche Entstehungsursache wird in Hinblick auf 
lie bisher bekannten Energieniveaus von BaO kurz diskutiert. Leo. 


174 ¥.P. Bowden and J. B. P. Williamson. Electrical conduction in solids. I. Influ- 
nce of the passage of current on the contact between solids. Proc. roy. Soc. (A) 246, 1—12, 
1958, Nr. 1244, (22. Juli.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys.) Der. Einflu8B des Strom- 
lurchganges auf Kontakte zwischen sorgfaltig gereinigten Stiicken (Kegel auf Block) 
ius Gold wird untersucht. Dabei werden Kontaktlast (0,01 bis 100 g) und Strombe- 
istung (kleine Wechselstréme und StromstéBe bis 160 A bei einer Dauer von 10 us bis 
10 ms) variiert und der Ausbreitungswiderstand gemessen. Oberhalb eines kritischen 
Wertes des Ausbreitungswiderstandes R,, wird durch den Strom eine bleibende Wider- 
ttandsherabsetzung bewirkt, die im untersuchten Bereich unabhangig von der Impuls- 
lauer ist. Zwischen R, und der Impulsamplitude Jmax besteht die Beziehung Ro + Jmax 
=eonst. Erklarung: Der Stromdurchgang heizt die Kontaktstellen soweit auf, 
laB das Material flieBt und die Beriihrungsflachen gréBer werden. — Die dazu not- 
vendige Zeit ist um so kleiner, je gréBer die Kontaktiibertemperatur ist. Metallo- 
rraphische Untersuchungen zeigen, da bei den durchgefiihrten Versuchen an den 
<ontaktstellen das Material geschmolzen war. Im Gegensatz dazu fiihrt die Berechnung 
ler Kontakttemperatur nach dem Modell von KOHLRAUSCH zu einem Wert von ~ 950°, 
inter dem Schmelzpunkt 1063°C von Gold. Diese Diskrepanz wird in II. baat 
hiickler. 
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775 JA. Greenwood and J. B. P. Williamson. Electrical conduction in solids. IT 
Theory of temperature-dependent conductors. Proc. roy. Soc. (A) 246, 13—31, 1958 
Nr. 1244. (22. Juli.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys.; Hinxton Hall, Cambridge, Tubs 
Investments Res. Labs.) Zur Klarung der in (I) aufgetretenen Schwierigkeiten (nael 
KOHLRAUSCH ergeben sich geringere Kontakttemperaturen als im Experiment) wirc 
das Problem der Aufheizung eines stromdurchflossenen Kontaktes mathematisch nev 
— im Anschlu8 an D1ESSELHORST (Ann. Phys. 1, 312, 1900) — behandelt. Dabei ergeber 
sich iiber das Bekannte hinaus neue Zusammenhange. Die Aufgabe der Bestimmung de: 
raumlichen Verteilung von Potential, Strom und Temperatur in einem Medium, desser 
elektrische und Warmeleitfahigkeit von der Temperatur abhangen, wird auf das ent 
sprechende Problem mit konstanten Leitfahigkeiten und eine numerische Integratioz 
zuriickgefiihrt. Die réumliche Stromverteilung im Leiter hangt nicht von den Leit 
fahigkeiten ab. Unter bestimmten Bedingungen sind stationdére Lésungen unméglich 
Man erhdlt diese bei manchen Leitern nur, wenn der Strom unter einem kritischen Wer 
bleibt. Bei Uberschreiten dieses Wertes steigt die Temperatur standig an, bis der Vor 
gang durch neue Prozesse (Schmelzen) beendet wird. Die Theorie wird auf experimen 
telle Ergebnisse, besonders die in (I) dargestellten Versuche mit Goldkontakten ange 
wendet. Die beobachteten Tatsachen lassen sich verstehen. Zickler. 


776 ~=G. Oertel. Messungen der Sekunddrelektronenemission an Selen. Ann. Phys., Lpz 
(7) 1, 305—318, 1958, Nr. 6/8. (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Hch. Hertz-Inst.) Nael 
zwei Methoden erhalt man in guter Ubereinstimmung die Feststellung, daB die Aus 
_ beute der Sekundarelektronenemission von kristallinem Selen und von mit Tellur ode 
Brom dotiertem Selen etwas héher ist als die von amorphem oder. von undotierten 
Selen. AuSerdem verschiebt sich das Maximum bei héheren Dotierungen nach gréBerex 
Primarenergien hin. Blankenburg. 


777 =A. H. Sommer. Activation of silver-magnesium and copper-beryllium dynodes 
J.appl. Phys. 29, 598—599, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Princeton, RCA Labs.) Untersuchungei 
des maximalen Ausbeutefaktors 3 bei der Sekundarelektronenemission von Ag— Mj 
zeigen, dal 8 entscheidend von der Art des Oxydationsprozesses abhangt, der zur Akti 
vierung der Elektrode angewendet wird. Diese Aktivierung wird einmal in H,O bzw 
CO,-Atmosphare durchgefiihrt und liefert dabei ein gréBeres 8 als bei Aktivierung i 
reinem Oy. Vf. berichtet von analogen Ergebnissen an einer Cu—Be-Legierung (ungefah 
2% Be). Das Ergebnis kann mit einer einfachen Betrachtung iiber die Gré&e der Mole 
kiilkomplexe gedeutet werden. Hélzl.— 

¥ 


778 W.M. Wonham and A. T. Fuller. Probability densities of the smoothed ‘“‘randon 
telegraph signal”. J. Electronics (1) 4, 567—576, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Univ. Cambridge 
_ Dep. Engng.) Vif. untersuchten die statistische Amplitudenverteilung der Ae 

spannung eines RC-Gliedes mit der Zeitkonstanten T, wenn als Eingangsspannunt 
eine zwischen den Werten +1 und —1 springende Rechteckspannung angeleg 
wird. Die Sprungstellen sollen dabei statistisch schwankenden Charakter habe 
(Poisson-Verteilung mit v. Sprungstellen in der Zeiteinheit). Es ergaben sich folgenl 
Resultate: (a) fir uT > 1 eine angenaherte Gaussverteilung der Ausgangsamplituden 
(b) fiir wT <1 an den Stellen +1 und —1 sehr groBe, dazwischen sehr kleine Werte 
(c) fir pT = 1 gleichférmige Dichte, (d) fiir uT = /, eine elliptische und (e) fir wT =) 
eine parabolische Dichteverteilung. Die einfache Anordnung kann dazu dienen, um tief 
frequente Rauschspannungen mit vorgegebenem Amplitudenspektrum zu erzeugen. Al 
primare Spannungsquelle kann ein bistabiler Multivibrator mit symmetrischem Ausgan, 
verwendet werden, der von einem GEIGER-MULLER-Rohr in Verbindung mit einer radio 
aktiven Quelle gesteuert wird. Eine solche Anordnung wird von den Vff. bereits ver 
wendet. Kallenbach. | 


779 =. A. Stevens. The dynamic performance of a magnavolt cascade excit | 
Instn elect. Engrs (A) 104, 526 —530, 1957, Nr. 18. pea (Welsh Coll. Advance. Technol 
»Magnavolt cascade exciter‘‘ ist eine zweistufige Verstarkermaschine. Sie besteht au 
zwei Gleichstrommaschinen, die in einem Anker und einem Magnetgestell vereini 
sind. Zu diesem Zweck tragen Anker und Feldpole je zwei Wicklungen, von denen d 
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eine (erste Stufe) zweipolig und die andere (zweite Stufe) vierpolig ausgefiihrt sind. 
Das zweipolige und das vierpolige Feld beeinflussen sich gegenseitig nicht. Vf. unter- 
sucht den Frequenzgang und die Ubergangsfunktion dieser Maschine. 

H.-J. Schrader. 


780 LL. Abram, J.P. MeBreen and J. Sherlock. d.c. winder drives using mercury-arc 
rectifier/inverters. Proc. Instn electr. Engrs (A) 105, 77—96, 1958, Nr. 20. (Apr.) Wahrend 
als Antriebsaggregate fiir Schachtférderanlagen bislang vornehmlich Drehstrom-, 
Schleifringlaufermotoren oder Gleichstrommotoren in Verbindung mit LEONARD-Um- 
formern verwendet wurden, schlagen Vff. zur Erzielung eines besseren Wirkungsgrades 
die Anwendung von stromrichtergesteuerten Gleichstrommotoren vor. Nach einer Er- 
orterung der verschiedenen Anforderungen, die von den Férderanlagen an den Antrieb 
gestellt werden, werden Vor- und Nachteile der einzelnen Antriebsarten gegeneinander 
abgewogen. Fir den Stromrichterantrieb sprechen hier vor allem der hohe Wirkungs- 
grad, die einfache Installation und die Méglichkeit einer sehr prazisen Regelung. 
H.-J. Schrader. 


781 Travaux effectués au laboratoire d’analogies et de servomécanismes de l’Ecole 
ationale Supérieure d’ Electricité et de Mécanique de Nancy. J. Phys. Radium 19, 23S bis 
24S, 1958, Nr.6. (Juni.) (S. B.) Als erste Aufgabe werden die magnetischen Felder elek- 
rischer Maschinen in einem elektrolytischen Trog studiert. Dabei wird von der bei 
Systemen mit Zylindersymmetrie geltenden Analogie Permeabilitat-Widerstand, Induk- 
ion-Strom, FluB-Spannung Gebrauch gemacht. Die Spannungsmessung im Trog erfolgt 
ach der klassischen PotentialmeBmethode. Die Sonde ist an eine hochohmige Kathoden- 
tufe angeschlossen, um die Potentialverteilung im Trog nicht zu stéren. Zur automati- 
chen Aufzeichnung von Aquipotentiallinien ist die Sonde auf einem fahrbaren Wagen 
ontiert, welcher seinerseits auf einer im rechten Winkel dazu fahrbaren Briicke lauft. 
Durch eine automatisch arbeitende Steuervorrichtung wird die Sonde auf. Linien 
leichen Potentials gefiihrt. Die zweite Aufgabe betrifft einen Analogierechner zum 
Studium der magnetischen Vorgdnge in Gleichstrom-Verstarker-Dynamomaschinen. 
ierzu notwendige Hilfsmittel, die sich in der Entwicklung befinden, sind u. a. Funk- 
Lionsgeneratoren mit polarisierten Dioden und Multiplikatoren. Kallenbach. 


782 G.H. Raweliffe and R.F. Burbidge. A 2:1 pole-changing induction motor of 
improved performance. Proc. Instn elect. Engrs (A) 104, 457—460, 1957, Nr. 18. (Dez.) 
(Bristol, Univ.) Bei den bekannten Wicklungsarten fur im Verhaltnis 2:1 polumschalt- 
are Drehstrommotoren sind die FluSdichten bei beiden Polzahlen (Drehzahlstufen) 
mehr oder weniger ungleich. In der einen Drehzahlstufe ist die Maschine daher stets 
icht so gut ausgenutzt wie in der anderen. Um die Induktionen einander anzugleichen, 
ringen Vif. eine Hilfswicklung an, die nur bei der einen Polzahl eingeschaltet wird. Be- 
onders giinstig wirkt sich diese einfache Verbesserung der Wicklung bei der Stern- 
oppelstern-Schaltung aus, wo die Zusatzwicklung der Doppelsternschaltung (hohe 
rehzahlstufe) vorgeschaltet wird und eine effektive Windungszahl von 22% besitzen 
uB, um die gleiche Induktion wie in der Sternschaltung (niedrige Drehzahlstufe) zu 
rhalten. An Kupfer werden fiir die Zusatzwicklung jedoch nur 14% des gesamten Kup- 
ergewichts benétigt, da die Hilfswicklung als Durchmesserwicklung ausgefiihrt werden 
ann, also nicht gesehnt zu werden braucht. H.-J. Schrader. 


83  R.F. Burbidge. A rapid method of analysing the M. M. F. wave of a single or poly- 
hase winding. Proc. Instn elect. Engrs (C) 105, 307—341, 1958, Nr. 7. (Marz.) Es wird 
in Verfahren angegeben, mit dessen Hilfe die FOURIER-Koeffizienten der magneto- 
motorischen Kraft im Luftspalt eines Induktionsmotors ohne Anwendung der tiblichen 
Methoden der FouRIER-Analysis gefunden werden kénnen. Bayer. 


| 

784 E.R. Laithwaite. Linear induction motors. Proc. Instn elect. Engrs (A) 104, 461 bis 
470, 1957, Nr. 18. (Dez.) (Manchester, Univ., Elect. Engng Dep.) Der Aufsatz beschreibt 
Jie Entwicklung eines neuen elektromotorischen Antriebs, die in den letzten Jahren in 
England versucht wurde. Es handelt sich dabei um transversal wirkende Motoren, die 
nach dem Prinzip des Induktionsmotors arbeiten, zum Unterschied dagegen aber nicht 
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; einen rotierenden Anker, sondern einen linear bewegten Laufer besitzen. Anwendun ren 
-hierfiir sind z. B. der Antrieb yon Weberschiffchen und Pumpen fir flissiges Met 
Ferner werden als Anwendungsméglichkeiten genannt: Katapultantriebe und das Ziehen 
_ von Stahldrahten. : H.-J. ae 


985 ~~ =+J.H. Walker and N. Kerruish. Parallel operation of two synchronous machines 
Proc. Instn elect. Engrs (A) 105, 47—61, 1958, Nr. 19. (Febr.) Es wird der Fall behandelt, 
-— daB ein Synchronmotor von einem einzelnen Synchrongenerator gespeist wird. Fir diese 
Schaltung, die fiir Schiffsantriebe von Bedeutung ist, werden Gleichungen zur Voraus- 
-_ berechnung des statischen Verhaltens abgeleitet. Die Beziehungen gelten sowohl fiir 
ae Einzelpol- als auch fiir Vollpolmaschinen. Fir die numerische Auswertung wird el 
_ Reihe von Kurvenscharen mit den Betriebswerten von Strom, Spannung, Leistungs- 
- faktor und Polradverdrehungswinkel in Abhangigkeit von den Synchronreaktanzen an- 
i, -gegeben. , H.-J. Schrader ds 


Maschinen hoher Leistung fiihren. Z. angew. Phys. 10, 98—105, 1958, Nr. 2. (Febr.) 
_ (Kassel, AEG, Hochspannungsinst.) Die MaBnahmen, die zur Steigerung der Leistung 
 elektrostatischer Generatoren fiihren, werden besprochen. Ein neuer Generator, der als 
a _selbsterregter Isolierflachengenerator arbeitet und bei welchem die Prinzipien zu 
-_ Leistungssteigerung folgerichtig angewandt wurden, wird beschrieben. Diese Maschi 
-_ erreicht eine Leistung von ca. 130 Watt (0,9 mA bei 150 kV). Der Kennliniencharakté 
ist dhnlich dem einer Konstantstrommaschine. Der Generator wurde im Hochspannungs: 
institut der Allgemeinen Elektricitats-Gesellschaft in Kassel entwickelt. 
a H.-J. Schrader. 


; 787 P. H. G. Allen. The thermal properties of high-voltage insulants. Proc. Instn elect 
Engrs (C) 105, 35—45, 1958, Nr. 7. (Marz.) V. Weidemann. 


te 788 H. J. Schmitt und W. Futtermenger. Mehrkreisige Resonanzabsorber fiir elektro 
Prapnaeretische Zentimeterwellen. Z. angew. Phys. 10, 1—7, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Géttinge 
ny Univ., III. Phys. Inst.) In Weiterfithrung einer friiheren Arbeit des einen der Vff. (Sch. 
_ uber zweikreisige Dipolabsorber wird itiber Rechnungen und Messungen berichtet, die in 
_ Hinblick auf eine Erweiterung der wirksamen Frequenzbandbreite einen dreikreisiger 
_ Dipolabsorber betreffen. Er geht aus dem zweikreisigen, der durch ein in 4/4 Abstanc 
vor einer leitenden Wand angebrachtes Gitter gedimpfter Dipole gekennzeichnet ist 
ee dadurch hervor, da8 zusatzlich in 1/8 Abstand ein zweites derartiges Gitter vorhand 
ist. Das aus konzentrierten Schaltelementen aufgebaute Ersatzbild erméglicht nach V. 
_ fiigung uber einige die Anordnung kennzeichnende GréBen eine Berechnung der Fr 
Me -quenzabhangigkeit der Anordnung. Die relative Bandbreite bezogen auf die Mitte d 


_ Absorptionsbereiches mit einer als zulassig angesehenen maximalen Reflexion v 
0,16, betragt etwa + 48% gegeniiber maximal etwa + 30% beim zweikreisigen Absorb 
Py Zur Festlegung der optimalen Werte der frei wahlbaren Parameter vor allem im Sin 
einer mdglichsten VergréBerung der Bandbreite wird bei Tonfrequenzen eine dur 
_ Spulenketten und konzentrierte Elemente dargestellte Nachbildung durchgemesse 
2 Cas Die Ergebnisse stehen in weitgehender Ubereinstimmung mit Freifeldmessungen a 


\ 
Pi 


‘a 
Sy 789 Reinhard Pottel. Absorption elektromagnetischer Zentimeterwellen in kiinstlich ant 
 sotropen Medien. Z. angew. Phys. 10, 8—16, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Géttingen, Univ, 
_ Il, Phys. Inst.) Es werden zwei anisotrope Medien zur reflexionsarmen Absorption v 
a Zentimeterwellen untersucht, bei denen unter Ausnutzung ferromagnetischer Eige 

_ schaften eine méglichst weitgehende Angleichung der komplexen DK und Permeabilit 
ay 


A 


optimal angepaBten und abgestimmten Dipolabsorbern. B. Koch. 


_ angestrebt wird. Im ersten Fall findet ein Parallelplattenmedium aus diinnen dielektrise 

_ und magnetisch wirksamen Schichten unter Zwischenlage unwirksamer Schichten au 
ia -Moltopren Verwendung, die sich in Richtung der Ausbreitungsnormale der senkrech 
___ einfallenden linear polarisierten Welle erstrecken, deren Polarisationsrichtung senkrech 


“M zu den Plattebenen steht. Durch optimale Wahl des Schichtdickenverhiltnisses lass 
ne sich DK und Permeabilitat in einem breiten Frequenzband angenahert in zahlenmaBi 
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Ubereinstimmung bringen und damit der Reflexionsfaktor auf Werte um 0,1 absenken. 
Die zweite Anordnung benutzt die ferromagnetische Resonanz in einer Ferritschicht, 
die sich in einem homogenen Magnetfeld befindet, dessen Richtung senkrecht zum 
magnetischen Vektor und der Ausbreitungsnormalen der einfallenden ebenen Welle steht. 
Das wirksame Frequenzband ist hier merklich schmaler als im ersten Fall, die experimen-_ 
tellen Ergebnisse bestatigen die rechnerische Behandlung beider Anordnungen weit- 
gehend. B. Koch. 


790 = Karl-Ludwig Lenz. Leitungen mit ortsabhdngiger Dimpfung zur reflexionsarmen 
Absorption elektromagnetischer Wellen. Z. angew. Phys. 10, 17—25, 1958, Nr.1. (Jan.). 
(Darmstadt, T. H., Inst. Fernmeldetechn. Gerate Anlagen.) Auf Grund friiher abgeleite- 
ter Analogien zwischen freier ungefiihrter Wellenausbreitung wird mit Hilfe eines 
Leitungsersatzbildes mit ortsabhangiger Dampfung die optimale Verteilung der Verluste 
innerhalb eines Absorbers fiir Zentimeterwellen untersucht, die zu einem méglichst 
kleinen Wert des Verhaltnisses Absorberlange zu langster noch gut absorbierter Wellen- 
lange fiihren. Das Problem ist rechnerisch in geschlossener Form und bei tragbarem Zeit- — 
aufwand nur fiir linearen Dampfungsanstieg durch HANKELsche Funktionen gebrochener — 
Ordnung von komplexen Argumenten zu lésen. Daher wurde zur experimentellen Unter- 
suchung allgemeinerer Dampfungsverlaufe ein Kettenleiter als Analog-Rechengerit auf- 
gebaut, dessen Querableitung mit Hilfe variabler Potentiometer praktisch an jeden vor- 
gegebenen Verlauf angepafit werden konnte. Aus den fiir eine gréBere Anzahl von ~ 
Dampfungsverteilungen gemessenen Ortskurven des Eingangsleitwertes ergibt sich in — 
einfacher Weise der jeweilige Reflexionskoeffizient bzw. die optimale Dampfungsver- 
teilung. Hieraus folgen iibersichtliche Dimensionierungsvorschriften fiir elektrische 
und akustische Absorber. B. Koch. 


791 James A. Cullen. Surface currents induced by short-wavelength radiation. Phys. 
Rev. (2) 109, 1863—1867, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Die 
bei der Beugung einer elektromagnetischen Welle an einem idealleitenden konvexen 
Korper, der grof gegeniiber der Wellenlange ist, auftretende Integralgleichung, die von 
*V.A. Fock (J. Phys. (USSR) 10, 130, 7946) aufgestellt und naherungsweise gelést 
wurde, wird in dieser Arbeit mit Hilfe der FOURIER-Transformation direkt gelést. Die 
Ubereinstimmung zwischen Naherungslésung und strenger Lésung ist recht befriedigend. 
4 Herbeck. 


792 ~ Charles C.H.Tang. Backscattering from dielectric-coated infinite cylindrical 
obstacles. J. appl. Phys. 28, 628—633, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Cambridge, Mass., Harvard 
Univ., Gordon McKay Lab.) Das Problem der Streuung elektromagnetischer Wellen 
durch einen senkrecht zur Einfallsrichtung unendlich ausgedehnten leitenden Zylinder, 
der mit einer dielektrischen Schicht einer mit der Wellenlange vergleichbaren Dicke be- — 
deckt ist, wird durch allgemeine Lésung der Wellengleichung in den drei Gebieten 
Zylinder, ringférmiges Dielektrikum, AuBenraum mit willkirlichen Materialkonstanten 
behandelt und danach geeignet spezialisiert. Eine experimentelle Priifung erfolgt durch | 
Kombination der Parallelplattenmethode mit der DoppLER-Effekt-Methode, wobei das 
MeBobjekt innerhalb einer in der elektromagnetischen Hauptwelle erregten Parallel- 
plattenzone kreisférmig bewegt wird. Die Amplitude des bei Bewegung des Objektes — 
‘auftretenden DopPLER-Signals ist ein unmittelbares MaB fiir die Riickstrahlintensitat. 
Die in sehr guter Ubereinstimmung mit den Rechnungen stehenden Messungen zeigen 
in Ubereinstimmung mit allgemeinen optischen Prinzipien deutliche Maxima der Riick- 
streuung, wenn die Dicke der dielektrischen Schicht etwa ein Vielfaches der halben 


Wellenlange betragt, sofern der Durchmesser des leitenden Innenzylinders nicht zu groB 
wird. ; B. Koch. 


793 R.FE. Millar. The diffraction of an electromagnetic wave by a large aperture. Proc. 
Instn elect. Engrs (C) 104, 240—250, 1957, Nr. 6. (Sept.) (Cambridge, Cavendish Lab.) 


794 P.Chavance. Les systémes de diversité et la sécurité dans les liaisons a@ diffusion 
troposphérique. Onde élect. 87, 1045—1048, 1957, Nr. 368. (Nov.) (Paris, Comp. Franc. 
Thomson-Houston.) V. Weidemann. 
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795 M.H. Miller, B. Hershenov and J. R. Black. Effect of magnetic field on coupled 
helix attenuators. J. appl. Phys. 28, 1363—1364, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Ann Arbor, Univ. 
Mich., Elect. Engng Dep.) Wenn iiber einen Wendelleiter koaxial ein zweiter geschobeni 
wird, so andern sich Kopplung und Dampfung mit der Feldstarke eines axialen Magnet- 
feldes. Dieser Effekt ist bei diinnen Kanthaldrahten (0,05 mm Dicke) beobachtet, 
wahrend er an dickeren nicht auftritt, und wird mit der Anderung der Permeabilitat bei 
ausgerichteten Kristalliten und der mit ihr verbundenen Wellenlangenanderung in 
Zusammenhang gebracht. Dampfungskurven im S-Band sind mitgeteilt; der Temperatur- 
einflu8 auf die Dampfung wird untersucht. Klages. 


796 J. Allison. Variations of characteristic impedance along short coazial cables. Proe. 
Instn elect. Engrs (C) 105, 169—175, 1958, Nr. 7. (Marz.) (Sheffield, Univ.) 
: V. Weidemann. 


797 P.N. Robson. A note on the Fourier series representation of the dispersion curves 
for circular iris-loaded waveguides. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 69—72, 1958, Nr. 19. 
(Jan.) (Sheffield, Univ.) Die Dispersionskurve fiir das tiefste Frequenzband in einem 
gleichmaBig gerippten Hohlleiter — wie er z. B. fiir Linearbeschleuniger und Wander- 
feld-Verzégerungsleitungen benutzt wird — kann als FOURIER-Reihe dargestellt 
werden. Soll die Frequenz in Abhangigkeit von der Phasengeschwindigkeit mit einer 
Genauigkeit von 1:15000 festgelegt werden, so sind bis zu sechs FOURIER-Glieder er- 
forderlich; bei den meisten Strukturen geniigen allerdings drei Glieder. Die Differen- 
tiation der Dispersionskurve laBt sich dann leicht ausfiihren und liefert die Gruppenge- 
schwindigkeit an allen Orten innerhalb des Bandpasses. Experimentelle Ergebnisse an 
Linearbeschleunigern und Verzégerungsleitungen bei 10 cm Wellenlange bestatigen die 
theoretischen Ausftihrungen. Bayer. 


798 J. E. Tompkins and E. G. Spencer. Retardation effects caused by ferrite sample siz 
on the frequency shift of a resonant cavity. J. appl. Phys. 28, 969—974, 1957, Nr. 9. (Sept.) 
(Washington, Diamond Ordnance Fuze Labs.) Es wird ein Ausdruck abgeleitet fiir die 
_ Frequenzverschiebung eines Hohlraumes, in den eine kleine Kugel aus magnetischem 
Material an eine Stelle maximalen Magnetfeldes eingebaut wird. Diese Beziehung beriick: 
sichtigt die Magnetfeldverteilung innerhalb der Kugel und ihren Einflu8 auf die Hohl 
raumresonanz. Die numerische Ausrechnung zeigt nur eine geringe Abhangigkeit sowoh 
der Dispersions- als auch der Absorptionskurven vom Kugelradius, bei Kugeln tibliche 
GréBe. Auf diese Weise kénnen nicht die Asymmetrien der an polykristallinem Materia 
aufgenommenen Kurven erklart werden. Zehler. 
799 Kenneth B. Mallory. Measurement of shunt impedance of a cavity. J. appl. Phy 
29, 790—793, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Stanford, Calif., Univ., W. W. Hansen Labs.) D 
Parallelersatzwiderstand eines lose angekoppelten Durchgangsresonators kann bestimm 
werden, indem man kleine, aus Metall oder einem Isolierstoff bestehende Stérkérper ii 
diesen einfithrt und eine einfache Briickenmethode zur Erfassung der dabei auftretende 
Phasenanderung verwendet. Durch die gleiche Messung bei zwei oder mehr Frequenzel 
kann die Resonatorgiité Q bestimmt werden. An Hand einer einfachen graphischen Dat 
_ stellung werden die Zusammenhange erlautert. Die Empfindlichkeit des PhasenmeBver 
fahrens ist, wie experimentell nachgewiesen wird, 100 mal gréfer als iibliche Amplituden 
mefverfahren. Es wird hingewiesen auf ein Verfahren zur Ausmessung der relative 
Feldstarkeverteilung in Resonatoren. Awender. 


800 A.E. Karbowiak. The concept of heterogeneous surface impedance and its appli 
cation to cylindrical cavity resonators. Proc. Instn elect. Engrs (C) 105, 1—12, 195: 
Nr. 7. (Marz.) V. Weidemann. 


801 __ G.I. Shilejko. Eine Ubertragungsleitung mit Korrekturgliedern fiir Hochspannung: 
impulse. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 10’ 
Die 10 m lange Ubertragungsleitung zwischen Impulsgenerator und Spannungsteile 
enthalt, um die Verzerrungen der Impulsform klein zu halten, zwei korrigierende Wide! 
stande. Aufierdem ist eine korrigierende Induktivitat in Reihe mit dem Belastung: 
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widerstand geschaltet. Es werden Mefergebnisse angetiihrt tiber die Abhangigkeit der 
GréBe der Verzerrung der Impulsform vom Belastungswiderstand und den Korrektur- 
gliedern. Siegel. 


$02 Gottfried Fritzsche. Grundlagen einer synthetischen Systemtheorie. I. Wiss. Z. Tech. 
Hochsch. Dresden 6, 1227—1246, 1956/57, Nr. 6. In der vorliegenden Arbeit wird der 
Versuch unternommen, bei Vorgabe sowohl der statischen als auch der dynamischen 
Eigenschaften realisierbare Systeme hinsichtlich ihrer Struktur, Bemessung und Aqui- 
valenz zu berechnen. Nach einem Uberblick iiber die bekannten Verfahren werden im 
vorliegenden ersten Teil fiir das statische Verhalten praktische Verfahren beschrieben, 
die einen Zusammenhang zwischen der Dampfung und der Gruppenlaufzeit einerseits 
und den Eigenwerten andererseits herstellen. Die erlauterten Verfahren sind wahiweise 
zur Synthese und Analyse von Systemen brauchbar. An Hand einfacher Systeme wird 
das Prinzip erlautert. Bei hochgradigen Schaltungen ist ein betrachtlicher mathemati- 
scher Aufwand erforderlich. Huber. 


803 R. Levy. An improved design procedure for the multi-section generalized microwave 
filter. Proc. Instn elect. Engrs (C) 104, 432—423, 1957, Nr. 6. (Sept.) (Stanmore, Engl., 
Gren. Elect. Co., Ltd.) V. Weidemann. 


804 A.A. Wassiljew. Eine Verstarkerkaskade mit groBem Verstdrkungskoeffizienten. 
Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 106. Die be- 
schriebene Verstarkerkaskade stellt eine Verbesserung des Verstarkertyps ,,Kaskod“ 
(R. L. Price, Electronics, 27, Nr. 3, S. 156, 1954) dar und besitzt einen Verstarkungs- 
koeffizienten k = 1000 im Frequenzbereich von 0 bis 150 kHz und k = 9000 im Fre- 
quenzbereich von 0 bis 12 kHz. Siegel. 


805 LL. J. Giacoletto. Power amplification x bandwidth figure of merit for transducers 
including transistors. J. Electronics (1) 4, 515—522, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Dearborn, 
Mich., Ford Motor Co., Sci. Lab.) Ahnlich wie man bei Réhren die Verstarkungseigen- 
schaften durch das Produkt: Spannungsverstarkung X Bandbreite kennzeichnet, kann 
man allgemeiner als Vergleichsma8 das Produkt: Leistungsverstarkung x Bandbreite 
anwenden. Unter bestimmten Annahmen (iiber Anpassung und Form der Frequenz- 
abhangigkeit der Leistungsverstarkung) werden allgemeine Formeln und spezialisierte 
fir Réhren und Transistoren in aquivalenten Kreisen hergeleitet und aut spezielle Typen 
angewendet. Zickler. 


806 G.Blet. Quelques considérations sur les amplificateurs électroniques a coefficient 
d’ amplification négatif élevé. Applications aux appareils de mesure. Suppl. J. Phys. 
Radium 19, 20A—26A, 1958, Nr.4. (Apr.) Es werden theoretische Untersuchungen an 
einem Gleichstromverstarker mit sehr hohem negativem Verstarkungsfaktor und gleich- 
zeitiger Gegenkopplung durchgefiihrt. Beriicksichtigung finden sehr niedrige und sehr 
hohe Eingangsimpedanzen. — Ein zweiter Teil untersucht die dynamische Wirkung 
eines Galvanometers und eines Elektrometers im Eingang auf die Periode, Phasenlage 
und Impedanz. So gelingt es bei einem Elektrometer mit einer Schwingungsdauer von 
20 sec diese auf 1,8 sec zu reduzieren ohne jedes Uberschwingen. — Der Sinn dieser Arbeit 
ist es zu zeigen, daB dieser Verstarkertyp eine sehr grofe Anpassungsfahigkeit bei der 
Lésung verschiedener Verstarkungsprobleme aufweist, die an zahlreichen Beispielen 
aufgezeigt werden. Rohlander. 


807 G.D.Monteath. The effect of the ground constants, and of an earth system, on the 
performance of a vertical medium-wave aerial. Proc. Instn elect. Engrs (C) 105, 292—305, 
1958, Nr. 7. (Marz.) V. Weidemann. 


808 P.W. Anderson. The reaction field and its use in some solid-state amplifiers. J. 
appl. Phys. 28, 1049—1053, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Murray Hill, N.J., Bell Teleph. Labs., 
Inc.) Es wird eine Theorie fiir Masers aufgestellt, bei der die Riickwirkung der vom 
magnetischen Moment der Probe ausgesandten Strahlung auf die Probe selbst beriick- 
sichtigt wird. Darauf basierend werden zwei neue Verstarkertypen angegeben: Die eine 
benutzt die Nichtlinearitat der Bewegungsgleichungen, um eine modulierte Kopplung 
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- gwischen zwei Hohlraumschwingungsformen herzustellen. Dazu wird eine Probe mi 
_ drei Energiestufen verwandt. Diese Type stellt ein Bindeglied zwischen der BLOEM 
_ BERGENschen (Ber. 86, 1576, 1957) und der SuHLschen ferromagnetischen Type 
_ (Ber, 87, 1079, 1958) dar. Eine weitere Type verwendet die Feldriickwirkung, um ie 
 Zirkularpolarisation einer paramagnetischen Resonanz in eine elliptische umzuwandeln. 


_ Vor- und Nachteile der beiden neuen Typen werden diskutiert. Zehler. 


athe 809 Willard H. Wells. Maser oscillator swith one beam through two cavities. J. appl. Phys. 
29, 714—717, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Pasadena, Calif. Inst. Technol., Jet Propulsion Lab. 
- Ein MASER (Microwave Amplifier by Stimulation of Emitted Radiation = Mikro- 


' -wellenverstarker durch Anwendung induzierter Emission), bestehend aus zwei hinter- 
 einandergeschalteten Hohlraumresonatoren, durch welche ein Molekilstrahl hindurch- 
Deke geleitet wird, ist von besonderem Interesse als Spektrometer und Oszillator (Verwen- 
one dung als Molekiil-,, Uhr‘‘). Der Zwei-Resonator-MASER ist dem Ein-Resonator-MASER 
 tiberlegen, da die Verweilzeit der Molekiile in ersterer Anordnung gréBer und damit na 
Ramsey (Ber. 82, 1969, 1953) die elektrische Systemgiite gréBer ist. Das Verhalten des 
~ Zwei-Resonator-Systems wird an Hand einer geometrischen Darstellung der SCHRODIN- 
- GER-Gleichung nach FEYNMAN, VERNON und HELLWARTH (Ber. 86, 2129, 1957) 
_ studiert. Die méglichen Effekte sind graphisch anschaulich darstellbar. Damit kann eine 
qualitative Darstellung jenes Versuches gegeben werden, daf ein MASE ae 
resonator gleichzeitig mit zwei verschiedenen Frequenzen schwingt, sobald der Molekiil- 
_ strahl vorher durch einen anderen Hohlraumresonator hindurchgeschickt wird. 
Yo Awender. 
- 810 Malcolm L. Stich. Maser amplifier characteristics for transmission and reflecti 
cavities. J. appl. Phys. 29, 782—789, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Culver City, Calif., Hughes nae 
24 __ Labs.) Fir die Untersuchung wird davon ausgegangen, daB ein MASER-Verstarker ent 
__weder einen Mikrowellen-Durchgangs- oder ein Mikrowellen-Reflexionsresonator darstell 
‘mit einer polarisierbaren Substanz als Inhalt, deren Wirkkomponente der Suszeptibilita 
 negativ ist. Diese Suszeptibilitaét ist elektrischer Natur beim NH,-Strahl-MASER bzw. 
es 4, magnetischer Natur beim paramagnetischen Festkérper-MASER nach BLOEMBERGEN 
_ Die Rickwirkungsfreiheit zwischen Ein- und Ausgang wird durch die Verwendung von 
_  Zirkulatoren bzw. Isolatoren sichergestellt. Als Kennzeichen der beiden MASER-Aus 
_ fuhrungen werden die Rauschtemperatur, die Bandbreite und die Verstarkung unte 
sucht. An Hand von Kennkurven wird nachgewiesen, wie die eine KenngréBe au 
Sone Kosten der anderen optimal gestaltet werden kann. Der MASER mit Reflexionsresona 
oR _ tor ist im wesentlichen dem mit Durchgangsresonator iiberlegen. In der Praxis jedoch ist 
Phin der Reflexions-MASER benachteiligt, da es an Zirkulatoren mit ausreichender Isolatior 
_ ‘mangelt. Eine Kennzahl fiir den MASER-Vergleich ist Q,-+ Z, das ist das Produkt au: 
der (unbelasteten) Resonatorgiite und 47&y% — 1/Qo- & ist ein Fillfaktor und Y» dik 
_ (negative) Suszéptibilitat. Awender. 


auf die sich erregende Frequenz ist dadurch wesentlich herabgesetzt. Weiter wird di 
Rs Empfindlichkeit der Frequenz gegen Anderungen der Betriebsbedingungen (Molekula . 
“AK stromstirke, Spannung an der Fokussierungsstrecke) dadurch vermindert, daB statt de 
# __ 3,3-Inversionslinie die 3,2-Linie benutzt wird, die ohne Trabanten ist. Der neue Mase 
hat die Frequenz 22834185,46 kHz und laBt eine Verbesserung der bisherigen Stabilité 


i a des 3,3-Masers von 2 - 107! erwarten. Klages. 


oth 812 Michel Bayet. Nature et propriétés des ,,gaz‘‘ d’électrons. Onde élect. 87, 1111 —111. 
_-1957, Nr. 369. (Dez.) (Toulouse, Fac. Sci., Maitre Confeér. Electronic.) : 


foe. 4 V. Weidemann. 


BUSTE _W. Fulop. A magnetic gauge utilizing the magnetron effect. J. sci. Instrum 
m 92—55, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Birmingham, Coll. Advance. Technol.) Der Magnetroneffe 
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i gewohnlichen Subminiaturdioden, d. h. der Abfall des Anodenstromes in Abhangig- 
eit von der magnetischen Feldstarke (senkrecht zur Richtung der Elektronenbahnen) 
ird in Grenzen von weniger als1% als gut reproduzierbar festgestellt und zur Messung 
er Feldstarke ausgenutzt. Mit der vom Vf. benutzten Diode EA 76 ]aBt sich bei Varia- 
ion der Anodenspannung zwischen 5 und 20 Volt ein Feldstarkebereich von etwa 
00 bis 2800 G iiberstreichen. Albach. 


i4 G.H.Metson. The conductivity of oxide. I. Potential distribution. II. Influence of 
on movements on matrix resistance. III. Movements of electrolytic oxygen in a conven- 
onal diode system. IV. Electron transfer mechanisms. Proc. Instn elect. Engrs (C) 104, 


Marz.) 


15 M.F. Holmes. The relationship between cathode emission, cathode resistance and 
utual conductance in receiving valves. Proc. Instn elect. Engrs (C) 104, 251264, 1957, 
Tr. 6. (Sept.) 


16  E.B.Moullin. On the amplification factor of a triode valve. Part 2. Proc. Instn elect. 
ngrs (C) 105, 196 —202, 1958, Nr. 7. (Marz.) (Cambridge, Univ.) V. Weidemann. 


17 PaulD. Coleman. Theory of the rebatron — a relativistic electron bunching accelerator 
or use in megavolt electronics. J. appl. Phys. 28, 927—935, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Urbana, 
niv. Illinois, Eelect. Engng Res. Lab. Ultramicrowave Group.) Bereits ein kontinuier- 
cher Elektronenstrahl erfahrt nach Durchlaufen eines Hohlraumresonators mit groBer 


Bewegungsgleichung zeigt, da sowohl die Stromdichte als auch die Geschwindigkeit in 
en Elektronenpaketen nahezu konstant ist. Erzeugt man durch eine vor den Resonator 


eee Paket die Gestalt einer fast idealen §-Funktion. Das Paket enthalt starke Ober- 
ellen der angelegten Wechselspannung bis zur 1000sten Harmonischen. Es ist also zur 
hoéchster Frequenzen gut geeignet. H. G. Bauer. 


78 Irving Kaufman and Paul D. Coleman. Design and evaluation of an S-band reba- 
ron. J. appl. Phys. 28, 936—944, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Urbana, Univ. Illinois, Elect. 
ingn Res. Lab. Ultramicrowave Group.) Mit Hilfe eines magnetischen Spektroskops 
vird die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen in dem Elektronenpaket eines 
{ebatrons bei einer Frequenz von etwa 2,8 GHz gemessen. Die Ubereinstimmung mit 
ler Berechnung von P. D. COLEMAN (vorst. Ref.) ist ausgezeichnet. Auch eine Messung 
ler 26. Harmonischen bei 72,2 GHz zeigt das vorausberechnete Verhalten. Diese Har- 
nonische ist bei Verwendung einer Vormodulation etwa 24mal gréfer als ohne Vormodu- 


ition. Es wird festgestellt, daB man ,,das Rebatron als das zur Zeit leistungsfahigste, __ 


ichtlineare Gerat zur Erzeugung von Oberwellen im Submillimetergebiet‘‘ bezeichnen 
ann. H. G. Bauer. 


19 J. Wilhelm Kliiver. Small signal power conservation theorem for irrotational electron 
eams. J. appl. Phys. 29, 648—622, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Berkeley, Univ. Calif., Electro- 
ies Res. Lab.) Ein Erhaltungssatz fiir die HF-Energie, die von einer laminaren, diinnen, 
otationsfreien Elektronenstrémung in Wechselwirkung mit einem elektromagnetischen 
[F-Feld als kinetische Energie der Elektronen aufgenommen wird, wird fir kleine 


ignalamplituden (lineare Modulation) abgeleitet. Die thermische Geschwindigkeitsver- _ 


eilung der Elektronen an der Kathode wird vernachlassigt. Die kinetische HF-Energie 
er Elektronen laBt sich als Funktion des sog. longitudinalen kinetischen Potentials, des 
mgitudinalen HF-Elektronenstromes und der transversalen HF-Bewegung der Elek- 
ronen am Rand der Elektronenstrémung ausdriicken. Die Anwendung des Satzes auf 
erschiedene durchgerechnete Falle von diinnen Elektronenbiindeln in Wechselwirkung 
it HF-Feldern wird kurz diskutiert. Dachs. 


20 José T. Senise. Note on positive-ion effects in pulsed electron beams. J. appl. Phys. 
9, 839-841, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Stanford, Calif., Univ., W. W. Hansen Labs. Phys., 
licrowave Lab.) Auch bei sehr kurzzeitigen Elektronenstrahlimpulsen (0,5 bis 5 us 
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16—322, 496—505, 1957, Nr. 6 (Sept.) und (C) 105, 183—188, 189—195, 1958, Nr. 7. — 


Vechselspannung (> 10°V) sehr starke Pakethildung. Die Lésung der relativistischen — 


orgeschaltete Klystronstrecke einen giinstig vormodulierten Strahl, so hat das aus- 


: Ry hed i ' 
821-827 VI. Blektrizitat und Magnetismus. «Bd. 38, 
} 


n 
Dauer) und bei gutem Vakuum (etwa 5 - 10-7 Torr) bilden sich so viele Tonen, daB ei 
Einflu8 auf den Strahl zu bemerken ist. Es wird die Messung dreier verschiedener Effekt 
geschildert: 1. Eine Konzentration des Elektronenstrahles wahrend des Impulse: 
2. Ionen-Oszillationen. (Diese zeigten sich allerdings nur bei einem Vakuum schlechter a. 
10-4 Torr.) 3. Eine Ionenkonzentrationsschwankung, die der Durchmesserschwankun 
des Elektronenstrahls zugeordnet werden kann. Bereits kleine Anderungen des biindelr 
den Magnetfeldes (~ 2%) haben einen starken EinfluB auf die geachilder ena 

. G. Bauer. 


821 Kenneth J. Harker. Use of scanning slits for obtaining the current distribution i 
- electron beams. J. appl. Phys. 28, 1854—1357, 1957, Nr. 14. (Nov.) (Murray Hill, N.J 
Bell Teleph. Labs., Inc.) Um die Stromverteilung in einem Elektronenstrahl zu messer 
kann man Lochblenden tiber den Querschnitt des Strahles verschieben. Haufig ist « 
vorteilhafter, statt dessen Schlitzblenden oder gerade Kanten zu benutzen, weil hierb 
die Feinstruktur der Elektronendichte nicht stért und das Zentrum des Strahles au 
jeden Fall erfaBt werden kann. Es werden Kurven und Tabellen zur Auswertung de 
Messungen mit Schlitzblende bzw. gerader Kante angegeben. H. G. Bauer. 


$22 RB. Miller und W. Stetter. Der Stand der Entwicklung und die Wirkungsweise vo 
Mikrowellenréhren. III. Elektron. Rdsch. 11, 367—372, 1957, Nr. 42. (Dez.) (Minche1 
Siemens & Halske AG.) 


823 Olivier Cahen. Le tracé automatique des trajectoires d’électrons. Onde élect. 87, 109 
bis 1103, 1957, Nr. 369. (Dez.) ’ 
824 J.Lazzeri. Magnétron a fréquence variable. Onde élect. 87, 795—803, 195: 
Nr. 367. (Okt.) (S. B.) (Paris, Comp. Frang, Thomson-Houston.) 


825 TT. M. Goss, R. G. Robertshaw, J. R. Tew et W. E. Willshaw. Un apercu sur l 
performances des magnétrons fonctionnant avec un champ magnétique faible. Onde élec 
37, 804—813, 1957, Nr. 367. (Okt.) (S. B.) (Wembley, Gen. Elect. Co. Ltd.) 

V. Weidemann, 


826 H.F. Webster. Structure in magnetically confined electron beams. J. appl. Phy 
28, 1388—1398, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N.Y., Gen. Elect. Res. Lab.) D: 
untersuchten Elektronenstrahlen haben, wie in der Mikrowellenelektronik erwiinsch 
hohe Strahlstromdichten und sind durch ein axiales Magnetfeld gebiindelt. Mit Fluore 
zenzschirmen werden Strukturen in der Dichteverteilung und mit einer Elektronet 
lochkamera solche in der Transversalgeschwindigkeitsverteilung gemessen. — In eine 
Strahl aus einer kreiszylindrischen Hohlkanone entsteht eine Haufung von Elektronet 
bahnen auf zur Kathode gedffneten Kegeln, die durch den unterschiedlichen Austritt 
- winkel der Elektronen zur Achse gedeutet wird. Die Lochkamera zeigt definierte G 

schwindigkeitswerte der Transversalbewegung in den einzelnen Punkten des Strahls un 
Oszillationen bei erhéhter Strahlspannung. — Bei Strahlen aus einer Kanone mit eben 
Kathode ist der Potentialabfall iiber den Querschnitt zum Strahlinnern hin die Ursack 
fiir eine Dichtestruktur (Kegel zur Anode geéffnet). AuBerdem machen sich Wirkunge 
der Raumladung bemerkbar, die hier gekreuzte elektrische und magnetische Felder it 
Strahl mit der bekannten Elektronentrift hervorruft. Dadurch werden Elektronenstral 
len oberhalb einer bestimmten Strahlstromstiarke instabil, indem sie sich ir eine Reik 
vonWirbelfaden auflésen, eine Erscheinung, die in Nordlichtbeobachtungen ihre Paralle 

findet, so da eine ahnliche physikalische Ursache zu vermuten ist. Klages, 


- 827 William E. Waters. Rippling of thin electron ribbons. J. appl. Phys. 29, 100—10 
1958, Nr. 1. (Jan.) (Washington, Diamond Ordnance Fuze Lab.) Pir ddnne Elektrond 
biindel mit rechteckigem Querschnitt, die rein elektrostatischen Feldern ausgesetzt sin 
wird eine Bewegungsgleichung aufgestellt, in der in erster Naherung die Raumladung 
kraft beriicksichtigt ist. Fiir einige Falle von praktischem Interesse (ohne Raumladu 
optische Achse als Aquipotentiallinie, mit Kreisform oder periodischer Struktur) werde 
die Lésungen dieser Gleichung diskutiert. Es wird dabei herausgearbeitet, daB d 
Kriimmung der optischen Achse von besonderer Bedeutung ist, indem dadurch g 
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ivergierenden COULOMB-Kraften innerhalb des paraxialen Biindels eine fokussierende 
Nirkung (Zylinderlinsen) entgegengesetzt wird. Bei kreisférmiger bzw. wendelférmiger 
ptischer Achse kann eine Raumladung angegeben werden, die den Querschnitt des 
lindels theoretisch konstant halt. Klages. 


28 8B. Meltzer and A.R. Lucas. Sufficient and necessary trajectory conditions for dense 
lectron beams. J. Electronics (1) 4, 454—456, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Edinburgh, Univ.) 
. T. Kirstein. Comments on ,,A general theorem for dense electron beams by A. R. 
ucas, B. Meltzer, andG. A. Stuart. Ebenda S, 457—459. (Stanford, Calif., Univ., W. W. 
ansen Labs. Phys., Microwave Lab.) Es wird gezeigt, daB die hinreichenden Bedingun- 
en, die ktirzlich von Lucas et al. fiir die Trajektorien eines laminaren, rotationsfreien, 
icht-relativistischen Elektronenstrahls angegeben wurden, nicht notwendig sind. 
Réohler. 
29 8B. Meltzer and A. R. Dinnis. A note on Pierce electrode design. J. Electronics (1) 
, 459 —460, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Edinburgh, Univ.) Die Berechnung von Elektroden zur 
rzeugung bandférmiger Elektronenstrahlen ]a8t sich nach LOMAX durch eine konforme 
bbildung erleichtern, bei der das Profil des Strahles in eine Gerade iiberfiihrt wird. 
s wird an Hand des HADAMARDschen Theorems iiber die Eindeutigkeit von Lésungen 
er Potentialgleichung gezeigt, daB nur die Randwerte des Potentialverlaufes und seine 
rste Ableitung das Potential beeinflussen, jedoeh nicht die héheren Ableitungen, die 
eispielsweise von HO und Moon benutzt wurden. Réohler. 


30 W.R. Aiken. A thin cathode-ray tube. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 1599 bis 
604, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Palo Alto, Calif., Kaiser Aircraft Electronics Corp., West 
oast Electronics Lab.) Die diinne Kathodenstrahlréhre ist bei einem Format von 
2 X12 Zoll und mehr nur wenige Zoll dick. Der Elektronenstrahl laéuft von einer der 
nteren Ecken parallel zum unteren Schirmrand durch die ,,Horizontalablenkzone“ 
ischen einer Schlitzblende und etwa zehn hintereinander am unteren Kolbenrand 
egenden Ablenkplatten. Diese ,, Horizontalablenkplatten‘‘ erhalten nacheinander nega- 
ive Spannungen gegen die Schlitzblende, so dafi der Strahl durch die Schlitzblende 
indurch senkrecht nach oben gelenkt wird und sich in horizontaler Richtung parallel 
sich verschiebt. Der Strahl wird nun in einer Ubergangszone von der Spannung der 
chlitzblende von ca. 1 kV auf die Schirmspannung von ca. 15 kV beschleunigt und tritt 
nkrecht von unten in die ,, Vertikalablenkzone“‘ zwischen dem leitenden Leuchtschirm 
nd etwa zehn tibereinander an der Kolbenriickwand angeordneten leitfahigen Streifen 
in. Diese ,, Vertikalablenkstreifen‘‘ erhalten ahnlich wie die ,, Horizontalablenkplatten‘‘ 
acheinander negative Spannungen gegen den Leuchtschirm und lenken den Strahl bei 
nnaherung an einen negativen Streifen auf den Leuchtschirm, Bei der Ablenkung wird 
er Strahl zugleich fokussiert. Die bei der Ablenkung wechselnde Strahllange hat eine 
ringe Anderung der Leuchtfleckgré8e tiber den Schirm zur Folge, doch wird eine Auf- 
sung von 2000 Zeilen erreicht. Verschiedene Vorschlige zur Erzeugung der Ablenk- 
annungen, die in der GréBe der Schlitzblenden-bzw. der Schirmspannung liegen, werden — 
iskutiert. Die ,, Vertikalablenkstreifen‘‘ kénnen durchsichtig gemacht werden, so daB 
er Schirm von beiden Seiten beobachtet werden kann und bei durchsichtigem Leucht- 
shirm die Réhre durchsichtig wird. Gundert, 


31. ‘J. Kamler. Forschungen iiber Fokussierung und magnetische Ablenkung in Bild- 
ihren. Prace Inst. Tele-i Radiotech., Warsaw 1, 1957, Nr. 2, S, 103—132. (Orig, poln. 
. engl. u. dtsch. Zfg.) V. Weidemann.,. 


32 «WP. Sjusin, M.A. Manakowa und W.A. Zukerman. A bgeschmolzene starkfokussierte 
npuls-Rénigenréhren. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1998, Nr. 1, (Jan./ 
ebr.) S. 84—87. Vif. erldutern die Besonderheiten der Herstellung stark fokussierter 
»geschmolzener Impuls-Réntgenréhren. Die Anode besteht aus einer Wolframnadel und 
wahrleistet die Unveranderlichkeit des Brennflecks mit einem Durchmesser von 3 mm, 
as bei jedem ImpulsstoB aus der Anode verdampfende und in diinnen Schichten 
ieder kondensierende Wolfram adsorbiert betrachtliche Mengen des in der Rohre vor- 
indenen Restgases und verbessert das anfangliche Vakuum yon 3-10-° Torr auf 
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4 -410-? Torr. Die Réhre wird’ von einem Kaskadengenerator gespeist und mit ein 
Impulsspannung von 1500 kV bei einer Impulsdauer von (1,5 — 2,5) - 10-’s betriebe 
Bei dieser Spannung betragt die Strahlintensitat in emer Entfernung von 50 cm von d 
‘Anode der Rohre 0,14 r. Diese Intensitat bleibt fiir die Dauer von 100 Impulsen kor 
stant und fallt erst nach 180 Impulsen merklich ab. Siegel. 


833 Tsutomu Ishimura, Toshio Shiraiwa and Masao Sawada. The input power limit 
the cylindrical rotating anode of a X-ray tube. J. phys. Soc. Japan 12, 1064—1070, 195 
Nr.10. (Okt.) (Osaka Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die stationare thermische Belastur 
einer mit Strichfokus auf wassergekiihltem rotierendem Hohlzylinder arbeitenden Rén 
genrohre wird berechnet. Da die Warmeleitungsgleichung eine explizite Lésung als Funl 
tion der auftretenden Parameter nicht zulaBt, werden zwei spezielle Beispiele (Cu-Anod 
& bzw. 10 cm @, 0,13 bzw. 0,31 mm Fokusbreite, 20 U/s) numerisch susehge an 

chall, 


2 
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834 A.A. Sokolov and Iu. M. Loskutov. Polarization of Cerenkov radiation. Sovi 


_ Phys.-JETP 5, 523—525, 1957, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phy 
~ Moskau 82, 630—632, 1957, Marz.) (Moscow, State Univ.) In einer friiheren Arbeit ve 


SOKOLOV und TERNOW wird die lineare und zirkulare Polarisation der Strahlung ein 
beschleunigten Elektrons quantenelektrodynamisch behandelt. Im Anschlu8 daran wit 
hier der Polarisationszustand der CERENKOV-Strahlung in Abhangigkeit vom Spin d 
geladenen Teilchens untersucht. Fir Teilchen vom Spin 0 ergibt sich fiir alle emittiert: 
Frequenzen villig linear polarisiertes Licht, wobei der Polarisationsvektor in der dur 
die Bewegungsrichtung des Teilchens und die Emissionsrichtung des Photons bestimr 
ten Ebene liegt. Auch fiir die pro Einheitslange emittierte Intensitat ergibt sich die b 
kannte Abhingigkeit von den optischen Eigenschaften des Mediums und der Geschwi 
digkeit des durchgehenden Teilchens. Fir Spin-1/2-Teilchen erhalt man jedoch einé 


- zusatzlichen unpolarisierten Anteil der Strahlung bei der kritischen Energie Ey, oberha 


derer der CERENKOV-Effekt einsetzt. Der linear polarisierte Teil der Strahlung fehlt | 
der Grenzenergie und nimmt mit wachsender Energie fiir (E—E))/E) < 1 proportio. 
zu (E—E,) zu. Der unpolarisierte Teil nimmt dagegen fiir wachsende Teilchenener 
rasch ab. Wibberenz. 


835 §.W. Schirokina und N. W. Ssujkowskaja. Die Herstellung im infraroten Spek 
gebiet durchsichtiger aufhellender Schichten. Opt. i Spektrosk. 4, 82—86, 1958, Nt. 
Durch Auftragung diinner Schichten der Oxyde von Titan, Germanium und Anti 
ist es gelungen, die Reflexion im Gebiet 3 bis 12 wesentlich (beispielsweise von 18 
19% auf 3,8%) herabzusetzen. v. Keussler. 


836 F. 1. Havlitek. Zur Tripletauslegung. Optik, Stuttgart 15, 448—450, 1958, Nr. 
(Juli.) (Ljubljana, Jugosl., J. Stefan Inst.) Bei der Konstruktion optischer Systeme g 
man meist von Formeln aus, die am Ende die Eigenschaften der Glaser bestimmen, 
stellt nun fiir Triplets Formeln auf, die fiir vorhandene Glaser bei Variation der Rad 
und Abstinde die GréSe der Aberrationen ergeben. Rosenbruch 


837 LL. Fialovszky. Uberarbeitet v. F, Hodam. Konstruktion des jedendletaicimesaa 
Fernrohres mit Innenfokussierung. Feingerate-Tech. 6, 503—5412, 1957, Nr. 11. (No 
(Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Opt. Spektrosk.) In der Arbeit wird eine: 
gemeine Grundlage der Theorie des entfernungsmessenden Fernrohres mit Inn 
fokussierung gegeben. Es werden Methoden zur praktischen Berechnung des Fernroh 
gezeigt, die es erméglichen, mit dem Fernrohr als optischem Entfernungsmesser die Z 
entfernung mit der gré8tméglichen, vorher festgelegten Genauigkeit anallaktisch 
messen. Ausgehend von der Lage der Visierlinienhyperbel zur Lage der Fehlergerat 
werden vier verschiedene Rechnungsmethoden und graphische Verfahren angege 
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die einen wirtschaftlichen, eindeutigen und zweckmaBigen Entwurf des Fernrohres' er- 
méglichen. Eine vergleichende Diskussion mit den Ergebnissen anderer Autoren be- 
schlieBt den gegeniiber der Originalarbeit gekiirzten Artikel. Freytag. 


338 Radu Grigorovici et Rodica Manaila. L’image des objets épais dans le microscope 
a contraste de phase. Rev. Opt. (théor. instrum.) 87, 281—290, 1958, Nr. 6. (Juni.) 
Bucarest, Univ. C. I. Pharhon, Lab. Opt.) Im Phasenkontrastmikroskop erscheinen 
Ammonchloridkristalle in Luft, die 0,4 bis 3% dick sind, farbig. Ihre Farbe wird mit 
vinem angebauten Mikrokolorimeter gemessen. Die experimentellen Ergebnisse stimmen 
mit der Theorie tiberein, falls die Dicke der Kristalle nicht den Scharfentiefenbereich 
tes Mikroskopes tberschreitet. Rosenbruch. 


339 Josette Vincent-Geisse et Jean Lecomte. Mesure del’ indice de réfraction de quelques 
iquides dans l’infrarouge par une méthode interférométrique. Rev. Opt. (théor. instrum.) 
B7, 295—305, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Sorbonne, Lab. Rech. phys.) Als Interferometer wird © 
sine Kiivette mit planparallelen Steinsalzplatten verdnderlichen Abstandes benutzt, die 
mit einem reflexionserhéhenden Belag versehen sind und zwischen denen die zu unter- 
uchende Fliissigkeit in den Strahlengang eines Zweistrahlspektrometers gebracht wird. 
it der Zweistrahlmethode wird im Wechsellicht iiber eine Vergleichskiivette die spek- 
rale Absorption der Fliissigkeitsprobe weitgehend eliminiert. Man erhalt dann beim 
Durchlauf des Spektrums periodische Intensitatsmaxima und -Minima, deren konstanter 
ellenzahlabstand bei gegebener Plattendistanz d in bekannter Weise von der optischen 
eglange n- d bei Fiillung der Kiivette mit einer Flissigkeit der Brechzahl n abhangt. 
Aus Interferenzkurven mit verschiedenen Plattenabstanden d 148t sich die Ordnungs- 
ahl der einzelnen Interferenzmaxima, der jeweilige genaue Abstand d und der Verlauf 
on n im Bereich der Interferenzstreifen entnehmen. Die Methode ist zwar nur von 
maBiger Genauigkeit (~ 10-%), liefert aber verhaltnismaBig schnellen Uberblick iiber 
Brechzahlverlaufe im Ultraroten oder in Gebieten anomaler Dispersion, wo andere Ver- 
ahren schwer anwendbar sind. © Leo. 


40 6 I. N. Sch ljarewski. Line neue interferometrische Methode zur Bestimmung optischer 
onstanten von Metallen. Opt. i Spektrosk. 8, 638—640, 1957, Nr. 6. (Charkow, Univ.) 
Die Methode beruht auf Bestimmung der Differenz der Phasenspriinge der parallelen 
nd der senkrechten Komponente des Lichtvektors bei zwei verschiedenen Einfalls- 
vinkeln des Lichtes auf eine mit dem zu untersuchenden Metall bedeckte Interfero- 
neterplatte. Das Verfahren ist sowohl im Sichtbaren als auch im Ultraviolett anwend- 
ar. Die zur Berechnung der optischen Konstanten aus den MeBergebnissen notwendi- 
en Formeln werden angegeben. v. Keussler. 


41 Peter C. von Planta. Experimental study of the slit function of an Ebert spectrometer 
the visible and near-infrared. J. opt. Soc. Amer. 47, 629—631, 1957, Nr. 7. (Juli.) 
Baltimore, Maryl., John Hopkins Univ., Lab. Astr. Phys. Meterol.) Bei einem EBERT- 
}pektrometer wurde die Spaltfunktion bei verschiedenen Spaltweiten und Offnungsver- 
\altnissen f experimentell bestimmt. Der Eintrittsspalt wurde mit monochromatischem 
icht der Hg-Linie 0,5461 u bzw. der Hg-Linie 2,05u b eleuchtet. Am Austrittsspalt 
yurde die Intensitat des durchtretenden Lichts in Abhangigkeit vom Drehwinkel © des 
urch einen Planspiegel ersetzten Gitters mit einem Photomultiplier bzw. mit einer 
»bS-Zelle gemessen. — Vff. wahlten als unabhangige Variable ©/Omin, wo Omm 
ler zum ersten Minimum der Beugungsfigur des Einzelspalts berechnete Drehwinkel 
les Planspiegels ist. Zur Definition der Spaltweite wurde das Verhdltnis u von 
jpaltweite zur Breite der Beugungsfigur (Abstand vom Hauptmaximum zum ersten 


igur des Hinzelspalts annahernd identisch ist, wahrend bei u = 3 die nach der geometri- 
hen Optik erwartete Dreiecksfunktion gut approximiert wird. Dazwischen treten 
ipaltfunktionen auf, die sich durch eine GAUsSsche Kurve approximieren lassen. Die 
dg- und die He-Linie unterscheiden sich nicht in ihrer Spaltfunktion. Diese wird auch 
on f nicht beeinflu&t. — Nach SPARROW ist bei Gauss-Kurven der Abstand zweier 
loch aufgeléster Linien 2a = 0,846 « (x: Halbwertsbreite). Die Theorie von KING und 
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4inimum) gewahlt. — Bei u = 0,5 ergibt sich eine Spaltfunktion, die mit der Beugungs- _ 
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EMSLIE liefert Oszillationen von a zwischen u = 1 und 2. Diese konnten von Vif. nich 
beobachtet werden. Stockburger. 


842 Wm. G.Fastie, H.M. Crosswhite and P. Gloersen. Vacuum Ebert grating spectre 
meter. J. opt. Soc. Amer. 48, 106—111, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Baltimore, Maryl., John 
Hopkins Univ.) Es wird ein neues registrierendes Gitter-Spektrometer in EBERT-Auf 
stellung beschrieben, das vom Vakuum-UV bis zu 6» reicht und folgende Merkmal 
besitzt: Ein- und Austrittsspalt sind kreisférmig gekriimmt und liegen auf einer 
EBerT-Kreis, was die Auflésungsgrenze auf die durch Beugung gegebene Grenze herab 
setzt. Die Anordnung ist in einem zylindrischen Stahlkessel (Lange 2 m, @ 46 cm 
untergebracht, an den zwei kleinere Rohre zur Aufnahme fir die Optik der Lichtquell 
und der Strahlungsempfanger angebracht sind. Eine schnelle Evakuierung wird dure! 
einen Uberzug des Stahls mit einer glasartigen Keramikschicht erreicht. Bleisulfid- un 
Bleitelluridzellen werden als Empfanger im Infraroten und Photomultiplier im UV un 
Sichtbaren benutzt. Der Antrieb fiir die Gitterdrehung ist auf Linearitat der Dispersio. 
jm ganzen Wellenlangenbereich korrigiert. Im Infraroten erhaélt man durch mehr 
fache Beugung am Gitter (bis dreifach) eine bislang nicht erreichte Auflésung. — Di 
einzelnen Elemente sind in ihrer technischen Ausfihrung beschrieben. — Wie ein 
Registrierkurve der Hg-Linie 5461 A in der 11. Ordnung zeigt (Gitter: 7500 Striche/in 
Breite 61/, in.) ist die Auflésung 500000 und entspricht im wesentlichen dem theoret: 
schen Wert. Durch zweifache Beugung am Gitter wird beim Absorptionsspektrum de 
Wassers bei 3700 cm“! eine Auflésung von 70000 erreicht. — Bei Wellenlangenmessun 
gen an Fe und Ne ist der Fehler in hoher Ordnung < 2-10~°, bei D,-Linien in der zweite 
Ordnung < 5-10-*. Das Instrument ist, was Auflésung und A-Bestimmung betrifft 
den besten photographischen Spektrometern ebenbiirtig. Stockburger. 


843 P. Connes. Spectrométre interférentiel 4 selection par l’'amplitude de modulation. J 
Phys. Radium 19, 215—222, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Bellevue, Lab.) Eine neu 
lichtstarke, hauptsachlich im UR geeignete, spektrometrische Registriermethode benutz 
eine MICHELSON-Anordnung, in der die Spiegel durch zwei gleiche Gitter mit gleicher 
Einfallswinkel ersetzt sind. In einem durch diesen gegebenen Bereich ist eine kontinuier 
liche Veranderung der Wellenlangeneinstellung durch Drehung der Kompensationsplatt 
méglich. Gleichzeitige gleichsinnige Drehung beider Gitter bewirkt eine Justierungs 
storung, die sich in einer Modulation der Amplitude des durch das Auflésungsvermoge 
der Apparatur bedingten Wellenzahlgebietes mit der des Nachbargebietes auswirkt 
Diese Amplitudenmodulation allein wird durch PbS-Zellen und nur auf sie ansprechend 
Verstarker registriert und dadurch die Intensitdtsverteilung des Spektrums gewonner 
Der erste hergestellte Apparat wird beschrieben, das damit erhaltene Absorptionsspek 
trum von JCH, bei 1,65 u wiedergegeben und dem mit einem gleichen Gitter aus 
geriisteten EBERT-FASTIE Spektrometer gewonnenen gegeniibergestellt. Die Au 
lésung betrug 0,25 cm™! gegeniiber 0,18 cm, die Untersuchungsgeschwindigkeit war ut 
den Faktor 36 gesteigert. Cl. Richter. 


844 H. A. Gebbie. Spectres d’absorption atomsphérique dans l'infra-rouge lointain pa 
interférométrie a deux ondes. J. Phys. Radium 19, 230—232, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B 
(Baltimore, Univ, Johns Hopkins, Dep. Astrophys. Météor. Phys.) Als Beispiel fir di 
Untersuchung von Spektren durch Aufteilung des Lichtstrahls in zwei Biindel, Au: 
nahme ihrer Interferenz in Abhangigkeit von der Verainderung der Weglange mit nack 
folgender FOURIER-Analyse wird zwischen 200 und 1000 uw die Anderung einer Hg 
Lampenstrahlung durch Emission und Absorption einer 8 m langen Laboratorium: 
Luftschicht mit der Apparatur von STRONG und VANASSE aufgenommen. Der Inte! 
ferenzzug und das bevorzugt mittels digitaler Rechenmaschinen analysierte Spektrur 
sind wiedergegeben. Es zeigt die theoretisch nach Lage und Intensitat berechnete reir 
Rotationsstrahlung des Wasserdampfes. Cl. Richter. 


845 Robert Chabbal. Recherches expérimentales et théoriques sur la généralisation 
l'emploi du spectrométre Fabry-Perot aux divers domaines de la -spectroscopie. Rev. Op 
(théor. instrum.) 87, 49—103, 1958, Nr. 2. (Febr.) Vf. untersucht mit groBer ‘Ausfiib: 
lichkeit, wie die Vorteile des FABRY-PEROT-Spektrometers, nimlich héhere Lichtsta 
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egentiber einem Gitter- oder Prismenspektrometer gleicher spektraler Auflésung und 
die praktisch unbegrenzte spektrale Auflésung, ,,integral‘‘, d. h. fiir beliebige spektro- 
skopische Probleme in einem weiten Spektralbereich nutzbar gemacht werden kénnen. 
Nach einer Diskussion der optimalen Betriebsbedingungen des FABRY-PEROT-Spektro- 
eters werden in Hinblick auf den ,,integralen Filterfaktor‘‘ [worunter Vf. das Verhalt- 
mis des vom Spektrometer dem Empfanger zugeleiteten zum im freien Spektralbereich 
(der Bandbreite) des Gerates einfallenden Energieflusses versteht], sowie der relativen 
Intensitat der parasitéren Strahlung (Geister von FABRY-PEROT-Interferometern in 
Mehrfachschaltung) verschiedene Typen von Monochromatoren (Spaltmonochroma- 
oren, Ketten aus FABRY-PEROT-Spektrometern, Kombinationen von Spaltmono- 
chromator mit einem und mehreren FABRY-PEROT-Spektrometern) durchgerechnet. 
Fur vorgegebenen Filterfaktor, relativer Intensitat der parasitaren Strahlung und spek- 
raler Auflésung 1a8t sich so der Aufbau des ,,integralen‘’ FABRY-PEROT-Spektro- 
eters ermitteln, welches dem Empfainger das Maximum an Strahlungsleistung zufiihrt. 
Is beste Lésung ergibt sich im allgemeinen die Serienschaltung von Gittermonochroma- 
tor mit zwei FABRY-PEROT-Spektrometern. Die Arbeit wird fortgesetzt. 
Bartholomeyczyk. 
846 R.Chabbal. Le spectrométre Fabry-Pérot intégral. J. Phys. Radium 19, 246—255, 
958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Bellevue, C. N. R. S.) Die hohe Auflésung und Helligkeit 
eines FABRY-PEROT-Interferometers rechtfertigt seine Anwendung bei spektroskopischen 
Untersuchungen, bei denen bisher nur Prismen- oder Gitterspektrographen benutzt 
urden. Dazu ist es aber notwendig, das FABRY-PEROT in ein integrales Spektrometer 
umzuwandeln mit einer kontinuierlichen Auflésung tiber einen weiten Spektralbereich. 
Diese Umwandlung bringt eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich, deren grundsatz- 
iche Lésungen diskutiert werden. Wienecke. 


847 Robert Chabbal et Michel Soulet. Dispositif permetiant le déplacement mécanique 

‘une lame de Fabry-Pérot. J. Phys. Radium 19, 274—277, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) 

Es wird eine mechanische Anordnung fir eine Parallelaufstellung der Platten eines 

eg titer srometers angegeben, bei der eine Platte in eine flexible Membran 

eingebettet ist. Dies erlaubt eine spektrale Prifung, die linear in der Wellenzahl ist, bei 

der die Platten mit einem hohen Genauigkeitsgrad tiber eine Ordnung parallel bleiben. 
Wienecke, 


848 Joseph G. Hirschberg. Emploi de fentes courbes pour la mise en série d’un réseau de 
diffraction avec un interférométre Fabry-Pérot balayé par variation de pression. J. Phys. 
Radium 19, 256—259, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Madison, Wisconsin, Univ.) Bei 
manchen Untersuchungen mit hoher Auflésung, z. B. in Absorption, ergibt die gebrauch- 
liche von JACQUINOT entwickelte Methode der Benutzung des zentralen Bereiches eines 
PEROT-FABRY-Systems hohe Lichtverluste durch die Geometrie der Anordnung. So 
ergibt sich z. B. mit einem f/10 Gitter, Héhe des Ausgangsspaltes 1 cm, Durchmesser 
des FABRY-PEROT von 5 cm und einer gewiinschten Auflésung von 5 - 10° in Absorption 
ein Lichtverlust durch die Geometrie von 4/;. Es wird gezeigt, daB sich durch gekrimmte 
Spalte die den Krimmungen der FABRY-PEROT-Interferenzringen entsprechen, in ge- 
wissen Fallen diese Verluste erheblich herabsetzen lassen. Wienecke. 


849 P.Connes. L’étalon de Fabry-Pérot sphérique. J. Phys. Radium 19, 262—269, 
1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Bellevue, Lab.} Es wird ein afokales FABRY-PEROT-Inter- 
lerometer mit zwei spharischen Oberflachen beschrieben, das in photoelektrischen Spek- 
rometern benutzt werden kann. Das System hat die gleichen Eigenschaften beziglich 
ler Durchlassigkeit, des Kontrastes und des freien spektralen Bereiches wie ein planes 
FABRY-PEROT doppelter Dicke. Die nutzbare Offnung des eintretenden Lichtstrahles 
ind damit die Helligkeit ist wesentlich gréBer. Das spharische FABRY-PEROT eignet 
ich besonders zur Untersuchung von Linien sehr kleiner Breite. Wienecke. 


350 Joseph H. Jaffé. Exploration de la figure d’interférence par rotation de Vinterféro- 


nétre Fabry-Pérot: J. Phys. Radium 19, 273, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S.:B.) (Rehovoth, 
israel, Weizmann Inst. Sci.) Der optische Weg zwischen den Platten eines FABRY-PEROT- 
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Interferometers kann durch Rotation des Systems verandert werden. Prifungen die: er 
' Art sind nicht beliebt, weil bei schiefem Stand des Interferometers Lichtverluste nicht 

zu vermeiden sind. Wenn solche Verluste tragbar sind, ist diese Methode sehr zu 
empfehlen, da ein mechanischer Aufbau fiir eine Rotation des Interferometers sehr ein- 
~ fach und stabil und der Variationsbereich des optischen Weges groB ist. Wienecke. 


i 
851 J. Gobert. Balayage électromagnétique des anneaux de Pérot et Fabry. J. Phys. 
Radium 19, 278—283, 1958, Nr.3. (Marz.) (S.B.) (Lille, Fac. Sci.) Bei einem 
 Fasry-P£rot-Interferometer ist eine Platte fest montiert, wahrend die zweite Platte 
auf einem Zylinder montiert ist, der durch das elektrische Feld einer Spule hin und her 
bewegt werden kann. Die Lichtintensitat des Interferometers wird entweder photo- 
elektrisch registriert oder mit einem Oszillograph direkt beobachtet. 4 
; Wienecke., | 


852 J. Roig. Balayage thermique des anneaux de Pérot et Fabry. J. Phys. Radium 19 
284—289, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Lille, Fac. Sci.) Die thermische Priifung eines 
FABRY-PEROT-Interferometers wird nach einem photographischen und einem photo- 
elektrischen Verfahren durehgefiihrt. Beim photographischen Verfahren wird ein Durch- 
messer der Interferenzringe auf die Platte abgebildet, die sich senkrecht zum Durch- 
_messer mit gleichmaBiger Geschwindigkeit wahrend der thermischen Priifung weiter. 
 bewegt. Die parabolischen Rander werden anschlieBend photometriert. Beim photoelek- 
trischen Verfahren wird das Zentrum der Interferenzringe auf eine Lochblende vor den 
Multiplier abgebildet, dessen Photostrom registriert wird. Gute Resultate ergaben sich 
wenn die zu priifende Platte auf dem Ende eines Bronze-Zylinders angebracht wurde 
der durch eine Spule auf seinen Umfang erwarmt werden konnte. Wienecke. 


4 
853 F, A. Jenkins. Extension du domaine spectral de pouvoir reflecteur élevé des couche: 
multiples diélectriques. J. Phys. Radium 19, 301—306, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B, 
_ (Berkeley, California, Univ., Dep. Phys.) Die Verfahren, das reflektierte Spektralgebie 
von A/4-Mehrfachschichten auf FABRY-PEROT-Platten zu erweitern, werden besprochen 
1. Ersatz des Zinksulfids durch Bleichlorid oder Antimonoxyd. Durchsichtige ungestért 
_ $b,0;-Schichten werden erzielt durch vorsichtiges Anheizen, schnelles Verdampfei 
_ und Tiegelformen, die zur Verdampfung wie aus einem schwarzen Kérper fihren 
_ Messung des Brechungsindex von Sb,03:2,29 bei 3660 bis 2,04 bei 5460 A. Ein Sb,Os 
___ Kryolith-Filter fir 3650 A zeigt eine durchtretende Bande von 100 A Halbwertsbreit 
Ae und 93,6% Maximaldurchlassigkeit. 2. Durch Verdinderung der Schichtdicken (a) de 
einzelnen Elementarschichten (PENSELIN und STEUDEL) (b) Zusammensetzung zweier 
fir verschiedene Wellenlangen hergestellter Mehrfachschichten (BAUMEISTER un 
STONE). Fir einen Spiegel aus 13 verschiedenartigen )/4-Schichten fiir Wellenlange: 
zwischen 3330 und 6600 A wird neben dem beobachteten das mit einer IBM-Rechen 

_ maschine 650 berechnete Reflexionsvermégen und die Phasenverschiebung angegebe 

die sehr groBe Anderungen in kleinen Wellenlangengebieten aufweist. Als experiment 

_ len Beweis fiir die theoretische Angabe, da8 bei Filtern aus zwei gleichen /4-Vielfac 
schichten mit einer A/2-Zwischenschicht primar die Phasenverschiebung, Wellenlang 
und Breite der im Sichtbaren durchtretenden Banden bestimmen, werden deren Mes 
-sungen bei drei Filterpaaren, die aus denselben 34 A/4-Schichten, aber verschiedene 
Zwischenschichten (A/2 von 4200, 4000, 3650 A und ganz fehlend) angefiihrt und mi 
den theoretischen Erwartungen, denen die berechnete Phasenverschiebung zugrund 

lag, vereinbar befunden. SchlieBlich Angaben iiber die Verbesserung von Metall- 
Spiegeln, besonders bei mehrfacher Spiegelung, durch Aufdampfung von 2/4-Vielfack 
_ schichten. Cl. Richter. 


854 A. Steudel. Préparation et propriétés de couches réfléchissantes -Pére 
dans Vultra-violet. J. Phys. Radium 19, 312—318, 1958 Nr. 3. (Mae) (S. B) (Heide 
berg, Univ., I. Phys. Inst.) Die Verspiegelung von FABRY-PEROT-Platten fiir Feiz 
strukturuntersuchungen mit dielektrischen 2/4-Vielfachschichten — im UV zwische 
3000 und 4000 A mit PbCl, und MgF, fiihren neun Schichten zu einem Reflexionsve 
mégen von 97% bei 1,9% Absorption — wurde fiir 2500—3000 A durch abwechselné 
Bedampfung mit CsJ und MgF, erreicht. Elf 4/4 Schichten ergaben ein Reflexio 
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ermégen von 86%, ohne die durch die Oberflachenfehler gesetzte Rentabilitatsgrenze 
u erreichen; 13 2/4 Schichten zeigten zwischen 2400 und 2500 A 92—94% Reflexion 
ei 3% Absorption, 15 Sthichten bei 2750 A 95% Reflexion bei Uberschreiten der 


4 wird ein Maximum durch zusitzliche Aufdampfung eines 4/2-Schichtpaares erreicht. 
Die Verspiegelung wird durch eine -NaF-Schicht fiir die Dauer der Justierung und 
fessung geschiitzt, verlangt fir langer Aufbewahrung in getrockneter Luft. Ein 
ergleich der dielektrischen Vielfachspiegel mit Al-Spiegeln ergibt fiir die ersten bei 
fleicher Durchlassigkeit eine um das sechsfache vergroferte Auflésung. 

Cl. Richter. 


395  H.Chantrel. Un double étalon a balayage par pression. J. Phys. Radium 19, 366 
nis 370, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Bellevue, C. N. R. S.) Es wird ein hochauflésendes 
spektrometer beschrieben, das mit zwei FABRY-PEROT-Etalons mit Zwischenfokus- 
ierung ausgeriistet. ist. Der Durchlauf wird gewéhnlich durch Anderung des Luft- 
ucks zwischen 0 und 1 at bewirkt, jedoch kann durch eine viel geringere Druck- 
nderung mit einer speziellen Anordnung auch eine sehr langsame Registrierung 
30 mK/h) erreicht werden. Die Reproduzierbarkeit der Linien ist die gleiche wie in 
inem Spektrometer mit einfachem FABRY-PEROT. Die Bedingungen fiir eine gute 
Srhaltung der Intensitat in aufeinander folgenden Ordnungen werden diskutiert. Die 
erhaltnisse der Etalon-Abstande liegen zwischen 5 und 15: und sind ganz oder halb- 
yanzzahlig. Mit dem Verhaltnis 1:15 war das theoretische Verhaltnis Dispersions- 
zebiet : Linienbreite (finesse instrumentale) fiir monochromatische Strahlung etwa 300, 
praktisch wurde 70 erreicht. Freytag. 


66 D.A. Jackson. Mesures de précision avec le double étalon Fabry-Pérot. J. Phys. 
Radium 19, 379—382, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Bellevue, C.N. R. S.) Es werden 
ie Vorteile eines Doppel-FABRY-PEROT-Interferometers gegeniiber gewdéhnlichen 
mterferometern dieser Art beschrieben. Wahrend es mit einem einfachen Interfero- 
neter méglich ist, die Lage einer Komponente bis auf 1/20 ihrer Breite festzulegen, 
elingt es, diese mit einem Doppelsystem bis auf 1/4000 heraufzusetzen. Bei dieser 
1ohen Auflésung sind aber besondere Fehlerméglichkeiten zu beachten, die im ein- 
elnen diskutiert werden. Wienecke. 


®) 
> 


357 HH. G. Kuhn et S. A. Ramsden. Spectres cannelés dans la technique du double étalon. 
). Phys. Radium 19, 383, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Oxford, Clarendon Lab.; Harwell- 
Jeadcott, Berks., A. E. R. E.) Bei Benutzung eines Doppelinterferometers in Verbin- 
lung mit einem Spektrographen und Beleuchtung mit einer kontinuierlichen Lichtquelle 
rgeben sich heterochromatische ,,Fransen‘’, die ein gutes Mittel zur Phasenkorrektur 


yieten. Diese Methode eignet sich besonders gut bei der Untersuchung von Linienim UV. 
Wienecke. 


58 K.M. Baird. Techniques nouvelles en métrologie interférentielle au National Re- 
earch Council of Canada. J. Phys. Radium 19, 384—389, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) 
Ottawa, Nat. Res. Counc., Div. Appl. Phys.) Es werden einige neue technische Metho- 
len mitgeteilt, die im NRCC zur neuen Definition des internationalen Meters aus- 
‘earbeitet wurden. Bei der ersten Methode findet eine zyklische Priifung der Inter- 
erenzstreifen eines FABRY-PEROT-Interferometers statt, wobei der die Etalons um- 
‘ebende Luftdruck mit einer Frequenz von 15 Hz verdndert wird. Mit dieser Methode 
assen sich kleine Wellenlangenunterschiede sehr gut erfassen. Eine Modifikation 
lieses Verfahrens erlaubt eine groBe Zahl von Spektrallinien gleichzeitig photographisch 
u registrieren. Mit einem Interferometer nach MICHELSON, in dem sehr einfach die 
Irdnung der Interferenzen bestimmt werden kann, werden Standard-Wellenlangen 
estimmt mit einer Genauigkeit der benutzten EndmaBstabe. Wienecke. 


59 Yves Grinand. Possibilités d'utilisation d’un miroir sphérique incliné dans un 
pectrographe autocollimateur. Rev. Opt. (théor. instrum.) 37, 291—294, 1958, Nr. 6. 
Juni.) (Lyon, Obs.) Ersetzt man die Autokollimationslinse eines LITTROWspektrographen 
urch einen sphiarischen Spiegel, so treten durch schragen Strahleneinfall Abbildungs- 
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fehler auf, die durch einen gebogenen Planspiegel behoben werden koénnen. Vf. erreicht 
die notwendige Verformung durch einen zwischen Spiegel und einer festen Wand be: 
findlichen Schlauch, der unter regelbarem Druck steht. Polze. 


860 César Elias, Maurice Frangon et Pierre Lostis. Adaptation du spectrophotometre 
Jobin et Yvon a la microscopie. Rev. Opt. (théor. instrum.) 87, 305—309, 1958, Nr. 6. 
(Juni.) Zu Absorptionsmessungen an sehr kleinen Details wird ein Spektrometer mit 
einem Mikroskop kombiniert. Dabei wird das Licht des Austrittsspalts des Monochroma- 
tors uber einen unter dem Okular befindlichen halbdurchlassigen Spiegel durch das 
Mikroskopobjektiv auf die Probe abgebildet und gelangt von dort tiber den Kondensor 
in die Photozelle. Durch eine zusatzliche Lichtquelle kann das Mikroskop auch in Durch- 
licht verwendet werden. Die Justierung der Anlage wird beschrieben. Die kleinstmég- 
liche photometrierbare Flache wird durch die Gré8e des Austrittsspalts und den Ab- 
bildungsmaBstab des Objektivs bestimmt und mit dem drei bis vierfachen der ver- 
wendeten Wellenlinge angegeben, wobei auch Streueffekte beriicksichtigt sind. Der 
spektrale MeSbereich erstreckt sich unter Zuhilfenahme von Spiegeloptik von 2200 A 
bis 1 wu. Polze. 


861  Friedbert Meier. Elekironisches Spektralfotometer fiir automatische Registrierung 
und Direktablesung. Elektronik 6, 353—356, 1957, Nr. 12. (Dez.) V. Weidemann. — 


862 J. Scharschmidt. Ein Kristallhalter fiir fokussierende Réntgen-Spektrographen mit 
kontinuierlich verstellbarem Kriimmungsradius. Z. Naturf. 18a, 356—357, 1958, Nr. 4. 
(Apr.) (Freiburg/Br., Univ., Phys. Inst.) Die Methode der freien Biegung des Kristall- 


- plattchens von J. B. Borovsky (Dokl. Akad. Nauk. SSSR. 72, 485, 1950) und G. 


BrRoGREN (Ark. Fys. 8, 515, 1951) wurde dahingehend erweitert, daf ein Kristall- 
halter mit kontinuierlich veranderlichem Kriimmungsradius entstand. Die Konstruk- 
tionsmerkmale werden genauer beschrieben. Die Justierung braucht nur einmal bei 
einem beliebigen Radius vorgenommen zu werden. Weyerer. 


863 Giuseppe Ruffino. Contaiore elettronico algebrico di frange d’interferenza. R. C. 
Accad. Lincei 22, 602—605, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Torino, Politec, Ist. Fis.) : 
} V. Weidemann. © 
864 ©. Reeb und H.-J. Hentschel. Lichistdrkemessungen an reellen Bildern von Licht 
quellen. Optik, Stuttgart 15, 422—428, 1958, Nr. 7. (Juli.) Will man mit einem Empfanget 
endlicher GréBe die Lichtstirke eines reellen Bildes bestimmen, so wird auf dem Empfan- 
ger eine Beleuchtungsstarke erzeugt, die u. a. von der durch die Optik transformierten 
Lichtstarke-Verteilung der Lichtquelle und von dem Abstand des Empfangers vom 
Bild der Lichtquelle abhangt. Um von ihr auf die gesuchte Lichtstarke schlieBen zy 
kénnen, mu8 das photometrische Entfernungsgesetz mit angebbarer Genauigke 
(,,photometrische Grenzentfernung‘') auf das Bild’der Lichtquelle (,,optische Grenzen 
fernung“') angewendet werden kénnen. Beide Grenzentfernungen werden unter Beriick 
sichtigung eines endlichen Empfangerdurchmessers ermittelt. Die optische Grenzent: 
fernung wird explizit angegeben, die photometrische Grenzentfernung kann fir b 
stimmte vorgegebene Abbildungsdaten und einen zugelassenen Fehler aus cee 
Darstellungen entnommen werden (Zfg). Rosenbruch. — 


865 Robert E. Stephens. Range finders using projected images. J. Res. nat. Bur. St 
60, 327—333, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Waihitioton) : : V. Weidenenl 
866 Hans Bartels und Rudolf Beuchelt. Eine einfache kinematographische Anordnun; 


fiir die Aufnahme einiger hundert Bilder mit einer Bildfrequenz von 140000 sec-}. Z. ange 

Phys. 10, 114—117, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Hannover, ih Phys. Inst.) Eine friiher vo 
BARTELS und EISELT angegebene Zeitlupenanordnung hoher Auflésung, aber gerin 
ger Bildzahl wird durch eine Rotation des abbildenden Objektivs auf Bildzahlen voi 
100 oder mehr erweitert. Die erreichten Bildfrequenzen betragen 1,4 - 105 sec-!, lasse! 
sich aber durch diskutierte mechanische Verbesserungen weiter steigern. Der Vortei 


der Anordnung gegeniiber Viellinsenanordnungen besteht darin, da nur Planspiege 
und eine einzige Drehlinse verwandt werden. Wienecke. 
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VII. 2. MeBtechn. 3. Interferenz. 4. Brechung, Dispersion usw. 867 —872 


867  W. Krug und E. Lau. Informationsgehalt von Zweistrahl- und Mehrstrahlinterferen- 
zen. Feingerate-Tech. 7, 99—101, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. 
iss., Inst. Opt. Spektrosk.) Der Informationsgehalt von Zwei- und Mehrstrahlinter- 
ferenzen wird untersucht. An einigen Beispielen wird gezeigt, daB bei den Mehrstrahl- 
interferenzen eine Art Auflésungsastigmatismus eintritt. Dieser riihrt von der Vorzugs- 
ichtung des Wanderns der Mehrfachstrahlen senkrecht zur Streifenrichtung her. Daher 
werden gerichtete Strukturen, die in Richtung der Strahlabwanderung liegen, wenig- 
stens bei kleinen Aperturen gut wiedergegeben, wenn es sich um ausgedehnte Strukturen 
handelt. Fir Strukturen in Richtung der Streifen versagt das Mehrstrahlverfahren. Bei 
eerichteten kleinraumigen Schleifspuren versagt das Verfahren ebenfalls, auch wenn 
diese senkrecht zur Streifenrichtung liegen. Freytag. 


868  G. Heilmann. Die optischen Konstanten n und x von LiF im Bereich der ultraroten 
Reststrahlbande. Z. Naturf. 18a, 238, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Frankfurt/Main, Univ., Phys. 
Inst.) Die Messungen erstrecken sich auf den Temperaturbereich von 20—600°C und 
sind nach der Reflexionsmethode mit zwei Einfallswinkeln und 2 Polarisationsrichtungen 
durchgefiihrt. Auber dem Reststrahlmaximum bei 32,6 p ist ein Nebenmaximum bei etwa 
20 u naher untersucht, das in der Hohe seiner Absorption weniger temperaturabhangig 
st als die Hauptbande. Klages. 


869 Irving H. Malitson, Frederick VY. Murphy jr. and William S. Rodney. Refractive 
ndex of synthetic sapphire. J. opt. Soc. Amer. 48, 72—73, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Washing- 
on, D. C., Nat. Bur. Stand.) Die Brechzahlen von A],O3 im Bereich von A 0,25 bis 5,6 uw 
werden fiir zwei Temperaturen (19° und 24°C), im sichtbaren Spektralgebiet fiir den 
Temperaturbereich von 17° bis 31°C auf 10-4 bzw. 10-® tabellarisch angegeben. Der 
Temperaturkoeffizient dn/dt nimmt von etwa 20 -10-°/Grad C im Ultravioletten auf 
ba. 10 - 10°-*/Grad C bei A = 4 yp ab. Leo. 


370 ‘Tsu-Tao Chiao and A. Ralph Thompson. Densities and refractive indices for glycol- 
ater solutions. Triethylene glycol, dipropylene glycol, and hexylene glycol. Analyt. Chem. 
b9, 1678 —1681, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Kingston, R. I., Univ. Rhode Island, Dep. Chem. 
Engng.) H. Ebert. 


371 . Abelés. Optical properties of thin absorbing films. J. opt. Soc. Amer. 47, 473 bis 
82, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Paris, France, Inst. Opt.) Es wird theoretisch und experimentell 
Has optische Verhalten sehr dtinner Metallschichten untersucht. Unter der Voraus- 
setzung, daB die Schichtdicke d klein gegen die Wellenlange ) des einfallenden Lichtes 
st (2x d/A <1), werden Naherungsformeln aus der elektromagnetischen Lichttheorie 
ur das Durchlassigkeits- und Reflexionsvermégen abgeleitet, die es gestatten, aus der 
Abhangigkeit dieser Groen vom Einfallswinkel gleichzeitig die Schichtdicke und den 
omplexen Brechungsindex der Schicht zu bestimmen. An im Vakuum (107° Torr) 
auf Glas aufgedampiten Gold- und Chrom-Schichten (d ~ 200 A) wurden Reflexion 
nd Durchlassigkeit in Abhangigkeit vom Einfallswinkel fiir die | und || zum elek- 
rischen Feldvektor schwingende Lichtkomponente der Wellenlangen 5460 und 6400 A 
yemessen. Die aus den MeSergebnissen berechneten Schichtdicken und die komplexen 
Brechungsindizes stimmen im Falle von Gold gut mit friiheren Messungen anderer 
Autoren uberein. Des weiteren werden Formeln fir die Phasenanderung bei Reflexion 
ind Durchlassigkeit fiir beide Lichtkomponenten (| und ||) abgeleitet und mittels 
MeBwerten von SCHOPPER an Goldschichten verifiziert. Ferner wird gezeigt, daB sich 
lie Formeln auch auf Jonenkristalle im fernen Ultraroten anwenden lassen, was mit 
MeBwerten von CARTWRIGHT und CZERNY nachgepriift wird. AbschlieBend werden 
sinige photometrische Methoden aufgezeigt und auf dicke Chromschichten (~ 2000 A) 
angewendet. Aus den MeBwerten wurde der Brechungsindex fiir Chrom mit n = 2,48 
+ 72,30 fiir A = 5460 A und n = 3,21 + 12,24 fir A = 6300 A bestimmt. SchlieBlich 
wird die Frage diskutiert, ob die DRUDE-ZENERsche Theorie anndhernd den gleichen 
Ausdruck fiir den Absorptionskoeffizienten liefert wie eine reine quantenmechanische 
Behandlung. Nossek. 


372 +P. Giacomo. Propriétés chromatiques des couches réfléchissantes muiti-diélectriques. 
J. Phys. Radium 19, 307—311, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Bellevue, C. N. R.S.} 
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An ,,klassischen“‘ dielektrischen Zinksulfat-Kryolith 2/4-Vielfachschichten wurde 
 yeflektorische Transparenz t und Feinheit F als Funktion der Wellenzahl s direkt ge- 
 messen. Bei s, zeigt F ein Maximum, t ein Minimum. Fir F < 50 und t > 0,25 ergibt 
- sich fir Spiegel gleicher Absorption A eine Gerade 1—1/F & 2A/3, wobei A abhaingig 
ist von Material, Herstellungsart und Schichtstruktur, aber unabhangig von der Zahl 
der Schichten und der Wellenzahl, die bei gegebenen At und F bestimmen. Ein Spiegel 
kann durch die Absorption A charakterisiert werden. — Die Einfliisse von Oberflachen- 
 fehlern, auf Dickenunterschieden der einzelnen Schichten und auf zufalligen Ungleich- 
_ maBigkeiten beruhend, werden diskutiert und ihre Abhangigkeit von der Anderung 
der Phasenverschiebung mit der Wellenzahl aufgezeigt. Cl. Richter. — 


873 Ernst Krokowski. Berechnung der Absorption von Réntgen- und Gammastrahlen. 

: Berechnet fiir Medien der Ordnungszahlen Z.4. 6—16. Strahlentherapie 104, 442—449, 
- 1957, Nr. 3. (Nov.) Zur Bestimmung der Absorption von Réntgen- und Gammastrahlen 
in biologischen Geweben wurden die Schwachungs- und Absorptionskoeffizienten, das 
_ _Elektronenbrems--und Streuvermégen fiir Elemente der Ordnungszahl 6—16 berechnet. 
In einer graphischen Darstellung ist fiir die verschiedenen Ordnungszahlen die Ab- 
-_hangigkeit der Energieabsorption relativ zu Wasser von der Wellenlange der einfallen- 
den Photonenstrahlung im Bereich von A= 1,5 bis 0,0001 A wiedergegeben. AuBerdem 
sind in dieser Darstellung Skalen fiir die GréBen Z, N und (N-Z) eingezeichnet, so daB 
man fiir Substanzen, deren chemische Zusammensetzung bekannt ist, durch Einsetzen 
der effektiven Werte Ze, Nets und (N - Z)e die relative Energieabsorption, bezogen auf 
gleiche Massenbelegung, bestimmen kann. Mit Hilfe einer graphischen Darstellung 
kann die pro ,,r‘‘-Einheit absorbierte Energie bestimmt werden. Hantke, © 


be 874 _~=iR. Stettler. Zur Bestimmung der Wellenflichen gegebener Strahlenbiindel. Optik, 
Stuttgart 15, 407—413, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Aarau/Schweiz, Fa. Kern u. Co. AG.) 


a, 
_ festgelegt werden. Darin bedeutet u den Winkel eines beliebigen Komastrahls gegen- 
_ tiber dem Hauptstrahl, und Al ist die Schnittweite des Komastrahls, gezahlt vom 
_ Meridionalpunkt auf dem Hauptstrahl. Zu einem so festgelegten: Biindel wird die 
_ Gleichung der meridionalen Schnittkurve der Wellenflache bestimmt. Ihre recht- 
__ winkligen Koordinaten lassen sich als Reihen darstellen, deren Glieder rekursiv be- 
Bich stimmbar sind. Eine solche Reihe wird fiir die optische Wegdifferenz eines Komastrahls 
nage gegeniiber dem Hauptstrahl abgeleitet. Gleichfalls wird die Kaustik eines Biindels 


aun bestimmt. Rosenbruch. — 
875 Georg Hass and James R. Jenness jr. Method for fabricating paraboloidal mi 
J. opt. Soc. Amer. 48, 86—87, 1958, Nr. : (Febr.) ibe. Cae Nib Eng. ates 
if _ Lab.; State College, Penn., Haller, Raymond & Brown.) Auf die parabolische Oberflache 
eines gleichmaBig rotierenden Quecksilberspiegels wird ein plastisches Kunstharz auf 
fs gebracht, das nach dem Erstarren die durch die Rotationsgeschwindigkeit gegebe 
__ Paraboloidform behalt und vom Quecksilber abgehoben werden kann. Die untere, kon 
vi _ yexe Flache wird nach géeigneter metallischer Bedampfung im Vakuum als Matrize zu 
_. Herstellung von Konkavspiegeln im Abdruckverfahren benutzt, deren Bildqualitai 
3 _ allerdings noch gering ist (Zerstreuungsscheibchen ~ 1 mm). Leo. | 
" 


Ein beliebiges meridionales Strahlenbiindel kann durch die Beziehung Al = = ae took 
=] 4 


rd 


_ 876 Mikroradiographie — eine wertvolle Ergdnzu Lichtmi i i 
_ Elektronik 5, 1957, Nr. 3, (Okt.). S. 42—19. e peatan Be nets ieee 


877 ~*~, Slater and W. Weinstein. Light transmitted by very small pinholes. J. opt 
it Soc. Amer. 48, 146—149, 1958, Nr. 3. (Marz.) (London, Engl., a Coll. Sci. Technol 
_ Techn. Opt. Sect.) Die raumliche Lichtverteilung hinter einer extrem kleinen Loch 
| blende, die als Punktlichtquelle eines optischen Systems wirkt, wird rechnerisch un 
__ experimentell untersucht. Dabei ergibt sich, daB der eingangsseitig in die Offnung ein 

tretende Lichtkegel beim Durchtritt infolge der Beugung eine Ausbreitung in einer 
mindestens dreimal gré8eren Raumwinkel erfahrt, der vom nachfolgenden System mit 
erfaBt werden mu8, wenn merklicher Lichtverlust vermieden werden soll. Leo. 
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VII. 5. Absorption. 6. Geom. Optik. 7. Kristallopt. 9. Lichttechn. “ 878 —883 


378 +-F. 1. Fedoroff und L. M. Tomiljtschik. Zur Theorie der optischen Eigenschaften 
sweiachsiger magnetischer Kristalle. Opt. i Spektrosk. 4, 109—112, 1958, Nr. 1. Mit Hilfe 


ungen der Optik durchlassiger magnetischer zweiachsiger Kristalle abgeleitet. 

v. Keussler. 
379 ‘J. Grange. Pouvoir rotatoire magnétique et rotativité des fluides; étude éxperimentale. 
. Phys. Radium 19, 29S—30S, 1958, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Nancy, Inst. Phys.) Fir 
diamagnetische Substanzen sollte bei Frequenzen, die weit vom Absorptionsbereich 


nolekularen oder atomaren Konstitution abhangig sein. Mittels eines Magnetopolari- 
eters wurden bei einer Reihe von Substanzen, Edelgasen und diatomaren Gasen, 


als im gasférmigen Zustand, wahrend sich die [Q] wenig unterschieden. Die Dispersion 
der magnetischen Rotation war im flissigen Zustand und im gasférmigen nahezu 


orliegen konjugierter Doppelbindungen zu. M. Wiedemann... 


80 Leopold Fink. Eniwicklung und internationaler Stand der lichttechnischen Grund- 
gropen und Einheiten. Arch. tech. Messen 1958, Nr. 49—52, S. 266. (Marz.) (Wien.) Eine 
geschichtliche Ubersicht zur Einfiihrung der lichttechnischen Normalien wird gegeben. 


mission von 1955 und die Bezeichnung der Grundgré8en in drei Sprachen sind zusammen- 
gestellt. 117 Literaturzitate. A. T. M. Blatt V 402—2. Moll. 


i L. Foitzik und H. Zschaeck. Hine Methode zur quantitativen Bestimmung der 
pektralen Energieverteilung von Strahlern, in denen Spektrallinien und Kontinua kombi- 
niert sind. Feingerate-Tech. 7, 105—110, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. 
kad. Wiss., Inst. Opt. Spektrosk.) Die spektrale Energieverteilung des Priiflings wird 
durch ein Substitutionsverfahren auf die Strahlungswerte einer Wolframbandlampe be- 
zogen, wobei die Higenschaften des Abbildungssystems, des Monochromators und des 
Empfangersystems eliminiert werden. Die Energie des Kontinuums im Priifling wird 
nach Feststellung der Linearitat des Empfangerkreises durch Quotientenbildung aus den 
Werten der Wolframbandlampe gewonnen. Analog erfolgt die Bestimmung der Linien- 
strahlung, jedoch wird hierbei die Linie durchgemessen und die Flache zwischen der 
Linienkontur und der linearen Wellenlangenteilung graphisch ermittelt. Mit der Anord- 
nung wurde die ganze Leuchtflache eines UV-Standards abgetastet und aus Leucht- 
dichte und Strahlungswerten die Bestrahlungsstarke ermittelt. Der Vergleich eines vor- 
liegenden Exemplares mit den von ROSSLER bestimmten Mittelwerten aus einer 
sréBeren Anzahl ist befriedigend, zeigt jedoch noch einzelne ungeklarte Abweichungen. 
Um andere Gasentladungslampen an das UV-Standard anzuschlieBen, miissen daher 
die Strahlungswerte fiir das jeweils vorliegende Exemplar genau bekannt sein. 
Freytag. 
$82 Mamoru Nonaka and Yasuo Mishima. Light distribution from fluorescent lamps. 
Bull. electrotech. Lab., Tokyo 21, 912—916, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Orig. engl.) (Tokyo, 
Shiyoda-ku, Nagata-cho, 2-chome, Electrotech. Lab.) An Leuchtstofflampen wurde die 
‘Aumliche Lichtverteilung in Abhangigkeit von der Wellenlange und dem Polarisations- 
‘ustand untersucht. Aus den Messungen geht hervor, daB fiir verschiedene Polarisations- 
sbenen die Verteilung der Lichtstarke véllig unterschiedlich ist; ebenso war die Lichtver- 
eilung in jedem Spektralbereich eine andere. Bemerkenswert ist, daB nach einer Drehung 
ler Leuchtstofflampe um 180° um die Langsachse ein stabiler Zustand der Lichtemission 
rst nach etwa 30 min eintrat. G. Bauer. 


383 E.N. Malejeff. Hine Gliihlampe mit Glimmerfenster fiir das infrarote Spektralgebiet. 
pt. i. Spektrosk. 4, 121—122, 1958, Nr.1. Als Fenster, das fiir Wellenlangen bis hinauf 
u 8 wu durchlassig ist, wird ein Glimmerfenster von 30 u Dicke verwendet, da8 mit Hilfe 
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piner in friiheren Arbeiten eines der Vif. entwickelten Theorie werden die Grundbezie- _ 


entfernt sind, die GréBe [Q] = [A]-9n/(n?+ 2)? mit n= Brechungsindex und 
[A] = spezifische magnetische Rotation = VERDET-Konstante/Dichte nur von der | 


organischen Verbindungen, vor allem Kohlenwasserstoffen, [A] gemessen. Es war fir _ 
die Gase praktisch konstant. Fiir die entsprechenden Flissigkeiten war [A] stets gréBer 


dentisch. [Q] nahm bei Vorhandensein einer Doppelbindung und noch mehr beim | 
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eines Spezialklebemittels durch Erwadimen bis zu 600°C befestigt wird. Das Entgasen de 
Lampe mit dem Fenster erfolgt bei 350 bis 400°C. v. Keussler. 


884 G.S. Egerton and A. G. Roach. Photochemical stability of dyes in the solid state 
Nature, Lond. 180, 1349—1350, 1957, Nr. 4598. (14. Dez.) (Manchester, Univ., Fac 
Technol., Dep.. Textile Chem.) An verschiedenen Aminoanthrachinonverbindungen wir 
die photochemische Stabilitat im festen Zustand an Aufdampfschichten mit der al 
Farbstoff in einem polymeren Film verglichen. Die in ein QuarzgefaB, das von trockenen 
N, oder O, durchspilt wurde, eingeschlossenen Schichten wurden mit einer Hg-Hoch 
drucklampe in Glaskolben bestrahlt. Die Bestrahlungsdauer betrug etwa 2500°h. Di 
Absorption im gefarbten Acetatfilm geht dabei in allen Absorptionsbanden wesentlic! 
mehr zuriick als die der Aufdampfschicht. In Stickstoffatmosphare ist der Riickgang fui 
2-Amino-anthrachinon beim polymeren Film wesentlich gréSer als in Sauerstoffatmo 
sphare. Die Stabilitat dieser Aminoanthrachinonverbindungen ist wahrscheinlich u.a 
von der Art der Molekiilbindung entweder untereinander oder zum Film abhangig, wi 


‘die starke bathochrome starke Verschiebung der Absorptionsmaxima zeigt. Dabei is 


jedoch zu bemerken, daB bei der Komplexbildung zwischen dem Farbstoff und Nylo: 
eine ahnliche bathochrome Verschiebung auftritt, die photochemische Stabilitat jedoe] 
gering ist. Freytag. 
885 Mitio Inokuti and Tsutomu Watanake. Theoretical considerations on radiation 
induced reactions of saturated long-chain hydrocarbons. J. phys. Soc. Japan 18, 221, 1958 
Nr. 2. (Febr.) (Tokyo, Univ., Fac. Engng., Dep. Appl. Phys.) Als wichtige Reaktio: 
innerhalb des Mechanismus der strahleninduzierten Vernetzung gesattigter langkettige 
Kohlenwasserstoffe wird angenommen: —CH, — CH, — +H — —CH, — CH- 
+H,. Die Aktivierungsenergien fiir diesen Prozefi und zwei weitere (— CH, — CH 


_-+ H; CH,+ H) werden quantenmechanisch berechnet unter Verwendung von Poten 


tialfunktionen nach HIRSCHFELDER und LINNETT, MORSE, HEITLER und LONDON 
Die berechneten Aktivierungsenergien liegen zu hoch. Als mégliche Griinde werden an 
gefiihrt: Nichtberiicksichtigung von Polarisationskraften, Hybridisierung und die Tat 
sache, da sich in festen Kohlenwasserstoffen das reagierende H-Atom nicht au 
Nullpotential befindet. Baumgiartel. 


886 _§. Risinger, R. Glocker und J. Goubeau. Der EinfluB organischer Verbindunge 
auf die strahlenchemische Oxydation von Fe®+ zu Fe+ durch Rénigenstrahlen. Z. phys 
Chem. (NF) 18, 1—11, 1957, Nr. 1/2. (Okt.) (Stuttgart, T. H., Fak. Natur- u. Geistes 
wiss.) V. Weidemann. 


887 = J. Eggert. Die Stabilitdt des latenten Bildes und des photolytischen Silbers. Z. Elek 
trochem. 62, 48—49, 1958, Nr. 1. (28. Febr.) (Ziirich, ETH, Photogr. Inst.) Die Besta 

digkeit der Substanz des latenten Bildes (Silberaggregate; Farbzentren) wird ee 
Sie ist abhangig von der Empfindlichkeit der Emulsionsschicht, der Feuchtigkeit de 
pu-Wertes und vor allem von der Art der Belichtung. Im allgemeinen wird ein Riickga 

der Empfindlichkeit kurz nach der Belichtung, besonders bei Papieren, beobachtet. Hoh 
Bestrahlungsstirken bewirken ein leichter veranderliches latentes Bild. Ein ausgepragte 
» Fading” tritt bei Einwirkung von Korpuskularstrahlen auf. (Literaturangaben z 
diesen Fragen.) Auf Untersuchungen von EGGERT und FISCHER wird hingewiese1 
Dabei wird die Substanz des latenten Bildes durch ,,Konvertierung“ (d. i. Umwandlun 
des Silberhalogenids der Emulsionsschicht in ein anderes Silber-Halogenid, z. B. Ag 


_ durch Behandlung mit KBr in AgBr) umgewandelt. Jedoch bleibt die Wirksamke 


des latenten Bildes (n. b. fiir die chemische Entwicklung und nach der Belichtun; 
wie bei der urspriinglichen Emulsionsschicht erhalten. Verschiedene photographisel 
Effekte kénnen auf diese Weise beeinfluBt und untersucht werden. — Das Auskopie 
silber (VALENTA-Emulsion, WEIGERT-Effekt) kann ebenfalls durch chemische Ei 
griffe z. B. Entfernung des AgCl-Grundgitters durch Ammoniak oder Na gS,0, od 
durch Konvertierung in AgBr oder AgJ hinsichtlich seiner Polarisations{ahigke 
widerstehen. Meidinger. 


888 J. Eggert und H. Fischer. Uber die Konvertierung photographischer Schichten. in 
besondere bei Anwesenheit eines latenten Bildes. I, Teil. Z. Elektrochem. 62, 230—23 
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958, Nr. 3. (31. Marz.) (Ziirich, Schweiz, E. T., Photogr. Inst.) Die Auswirkung einer 
/Konvertierung‘‘ bei verschiedenen z. T. selbsthergestellten Emulsionsschichten wird 
ntersucht. Durch Baden einer Schicht in Lésung einer weniger wasserléslichen Ver- 
indung wird eine ,, Konvertierung“ der urspriinglichen Substanz herbeigefiihrt. So wird 
urch ein Bad in KBr eine AgCl Schicht (fabrikatorisch hergestellt von der Fa. Typon 
. G., Burgdorf-Schweiz oder Technophot. K.-G., Berlin mit und ohne Sensibilisator), 
der eine selbsthergestellte Schicht (genaue Beschreibung) mit AgN3 oder AgCNS sowie 
it Ag.C,0, in AgBr-Schichten umgewandelt. Die zur Belichtung je nach der Empfind- 
ichkeit solcher Schichten erforderlichen Lichtquellen (Xenon-Bogenlampe, Wolfram- 
rahtlampen), die Entwickler (Oberflachen-, Total-, Innen-Entwickler), die Konver- 
lerungszeit und Konzentration der Konvertierungsbader werden beschrieben. Von den 
nbehandelten Schichten werden die Schwarzungsflachen dargestellt und die spektralen 
mpfindlichkeiten untersucht. Im vorliegenden ersten Teil der Arbeit wird der EinfluB 
er Konvertierung vor der Belichtung behandelt. Wie zu erwarten war, werden die 
igenschaften des entstandenen Silbersalzes von denjenigen des urspriinglichen Silber- 
alzes tiberdeckt, und bei geniigend langer Einwirkung oder hoher Konzentration der 
adelésung schlieBlich verdrangt. Dementsprechend nimmt auch der Schleier, der bei 
en Schichten mit AgNs, AgCNS oder Ag,C,O4 in unbehandeltem Zustand betrachtlich 
ar, ab. Bei Konvertierung von AgBr in AgJ erfolgt (bei vélliger Umwandlung) kein 
ichtbarer Lichteindruck, d. h. keine Entwicklung mehr. In einem folgenden zweiten 
eil der Arbeit wird das interessantere Problem der Konvertierung nach der Belichtung 
ehandelt. Meidinger. 


89 Olga Novakova. Spectral composition and intensity of luminescent radiation of a 

hotographic emulsion. Czech. J. Phys. 7, 476—480, 1957, Nr. 4. (Orig. russ. m. engl. 
Zig.) (Prague, Charles Univ., Phys. Inst.) An fiinf verschiedenen Negativ-Emulsionen 
und drei AgCl-Positiv-Emulsionen wird die spektrale Zusammensetzung der Lumines- 
zenz-Strahlung und der Einflu8 der Vorbelichtung und des Druckes auf diese Zusammen- 
setzung spektrographisch untersucht (relative Ermittlung von Intensitatsabnahmen 
der Strahlung mit Hilfe der Schwarzungskurve der Registrierplatten). Im Lumineszenz- 
Spektrum der Negativmaterialien werden zwei Maxima (A = 536 bis 559 mu und 
A = 625 bis 645 mu je nach Emulsionstyp) gefunden. Dagegen besitzen die AgCl- 
Emulsionen nur ein Maximum bei A = 458 my. Eine Vorbelichtung, die einer (ent- 
wickelten) Schwarzung von mehr als 2,5 und direkt sichtbarer photolytischer Schwar- 
zung entspricht, bewirkt eine Abnahme der Intensitaét der Fluoreszenzstrahlung im 
ganzen Spektrum. Die GréBe der Abnahme hangt von der Temperatur bei der Vor- 
belichtung ab und wachst mit der Belichtungszeit unter sonst konstanten Belichtungs- 
bedingungen. Durch statischen Druck (500—3000 kg/cm’) und kurzzeitigen Druck 
(Fall eines Gewichtes von 4,5 kp aus 20 bis 100.cm Hohe) nimmt die Strahlungsinten- 
sitat ebenfalls ohne Anderung der spektralen Zusammensetzung ab. Die Wirkungen 
von Druck und Vorbelichtung heben sich nicht gegenseitig auf, da die Abnahme der 
Strahlung durch Druck und Vorbelichtung oder Vorbelichtung und Druck gréfer ist 
als durch Druck oder Vorbelichtung allein. Vieth. 


s90 .Briinner, A. E. Oberth, G. Pick und G. Scheibe. Zum Mechanismus der U ber- 
sensibilisierung photographischer Emulsionen — ein Beitrag zum Problem der Energie- 
libertragung. I. Mitteilung. Z. Elektrochem, 62, 132—145, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Miinchen, 
T. H., Phys.-Chem. Inst.) Es wird die ,,Ubersensibilisierung“, d. h. die Steigerung der 
Sensibilisierungsfahigkeit eines Farbstoffes durch Zusatz bestimmter Verbindungen 
untersucht. Die Ubersensibilisatoren werden in zwei Gruppen unterteilt: 1. Solche, die 
im langerwelligen oder im gleichen Wellenlangengebiet wie der Sensibilisierungsfarb- 
stoff und 2. solche, die im kirzerwelligen Gebiet absorbieren. Die chemische Konstitution 
siner solchen Verbindung steht in keiner unmittelbaren Beziehung zu seiner Fahigkeit 
zur Ubersensibilisation. Diese kann (vor allem fiir die 1. Gruppe) erklart werden durch 
sine bessere Ubertragung der absorbierten Energie auf die lichtempfindliche Substanz 
Jer Emulsion (Silberhalogenid). Nahere Untersuchungen ergaben (es wurde eine groBe 
Zahl von Verbindungen auf.ihre Fahigkeit zur Ubersensibilisation untersucht; bekannte 
Erscheinungen werden tibersichtlich zusammengestellt), daB dieser Ubergang durch eine 
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‘tee 


-Resonanzwirkung auf das erste angeregte Singulett-Niveau (optischer Ubergang) erfolg 
und da8 dafiir ein Farbstoff-Polymerisat notwendig ist. Abschatzung der GroBe eine: 
-solchen polymer sensibilisierenden Farbstoffaggregates ist méglich. Meidinger. 


891 8. Briinner, A. E. Oberth, G. Pick und @. Scheibe. Zum Mechanismus der Uber 
- sensibilisierung photographischer Emulsionen — ein Beitrag zum Problem der Energie 
 iibertragung. II. Mitteilung. Z. Elektrochem. 62, 146—152, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Min 
chen, T. H., Phys.-Chem. Inst.) Der Zusammenschlu8 der Farbstoffe fir die Ubersen. 
_ sibilisation zu Aggregationen ist keine unbedingte Voraussetzung fiir die Ubersensibili. 
gation solcher Verbindungen. Bei Verbindungen, die kurzwelliger als der Sensibilisato: 
_ absorbieren (das eigentliche Thema fiir diese 2. Veréffentlichung) wird der Ubergang de: 
vom Farbstoff absorbierten Energie auf metastabile Niveaus (z. B. geeignete Triplett 
_ Grundniveaus) angenommen. Es werden Erscheinungen beobachtet, die auf Misch. 
_ polymerisate hinweisen. Die Frage, warum die Energie vom _Triplett-Grundzustanc 
besser auf das Silberbromid tibertragen wird, wird an Hand des Mechanismus der Uber 
a _ sensibilisation erértert (Niveau-Schemata; lange Lebensdauer des Triplett-Zustandes) 
Die bei tiefen Temperaturen beobachtete Phosphoreszenz dieser Verbindungen steht in 
__ Einklang mit der gefundenen Abhangigkeit der Ubersensibilisation. Meidinger. 


net 892 Rama Shanker Rai. The réaction of paraphenylenediamine developer on photo- 
r - graphic emulsions. Kolloidzschr. 168, 158—159, 1958, Nr. 2. (Juni.) (Allahabad, Ind. 
4S Univ., Chem. Labs.) Paraphenylendiamin bildet ein positiv geladenes Radikal, da: 
die negative Ladung des Bromidradikals neutralisiert und gentigend Aktivierungs: 

energie aufbringt, um metallisches Silber zu erzeugen. Dabei entsteht Bromwasserstoff 
der jedoch neutralisiert wird, sobald er durch basisches Natriumsulfit erzeugt wird. — 
G. Schwarz. 


893 Karl-Joseph Hanszen. Vergleichende Betrachtungen iiber den Offnungsfehler sym 


¥ 


_ metrischer und asymmetrischer Elektronen-Einzellinsen auf Grund von Vermessungen dé 
_ Austrittsstrahltangenten. Z. Naturf. 18a, 409—414, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Braunschweig 
_ Phys.-Techn, Bundesanst.) Die Langsabweichungen und Neigungsabweichungen dei 
_ Austrittsstrahlen einer elektrostatischen Linse mit konischer Bohrung der Innenelek 
trode und einer solchen mit ungleichen Elektrodenabstanden wurden mit den ent 
__ sprechenden Abweichungen der zugehérigen symmetrischen Linsen verglichen. Hierbe 
aa zeigte es sich, daB die Langsabweichungen der asymmetrischen Linsen bei groBen Objekt 
, _ entfernungen gréBer oder kleiner als die der symmetrischen Linsen sind, je nachdem 
Ce die Linsenseite, zu der der Schwerpunkt des asymmetrischen Abbildungsfeldes ver 
% __ schoben ist, objekt- oder bildseitig liegt. Die Neigung der Austrittsstrahlen ist bei sym 
es metrischen Linsen kleiner als bei asymmetrischen Linsen. Bei kleinen Eintrittswinke 
_ besitzen die Austrittsstrahlen der asymmetrischen Linsen in beiden Durchetrehlangt 
ee richtungen die gleiche Neigung, bei gréBeren Eintrittswinkeln liegen die auftretendel 
_ Neigungsunterschiede gegensinnig wie die Unterschiede zwischen den Langsabweichun 
Syed Hanszen. 


894 F. Lenz. Stigmatische Abbildung in nicht rotationssymmetrischen Elektronenlinsen 
Optik, Stuttgart 15, 393—397, 1958, Nr. 7. (Juli.) He Ox Wird ein Abbildungsfel 
_ mit gestérter Rotationssymmetrie als Uberlagerung eines rotationssymmetrischen Feld 
_- mit einer kleinen nicht rotationssymmetrischen Stérung aufgefaBt, l4Bt sich aus eine 
_ Reihenentwicklung der Bahnkoordinaten nach Potenzen der Orts- und Richtungskoordi 
 naten des Bahnanfangs sofort entnehmen, daB zu den Abbildungsfehlern des rotations 
iy symmetrischen Feldes noch ein axialer Astigmatismus 1. Ordnung und eine Verzeich 
nung 1. Ordnung hinzutreten. In Feldern mit derartig gestérter Rotationssymmetri 
_ gibt es in der betrachteten Naherung stets einen stigmatisch abbildenden Punkt de 
__ _Dingebene, der nach einer zahlenmaSigen Abschatzung eine Entfernung von der GréBer 
‘oa ordnung der iiblichen Objektblendendurchmesser von der Achse des ungestérten Feld 
_ __ besitzt. Es ist demnach zu erwarten, daB eine stigmatische elektronenoptische Abbildu 
_ die normalerweise mit einem Stigmator erreicht wird, grundsatzlich auch durch au 
diesen Punkt gezielte Zentrierung des abbildenden Elektronenstrahls erlangt werde 


kann. D. Schulz. 
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695 &.D. Archard. An unconventional electron lens. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 135 bis 
137, 1958, Nr. 1 (Nr. 463). (1. Juli.) (Aldermaston, Berks., A. E. I. Res. Lab.) Zweck ist 
die Vermeidung der spharischen Aberration. Der Aufbau benutzt vier Gruppen von 4- 
und 8-Elektrodenanordnungen. Die benétigten Spannungen liegen bei einigem kV positiy 
oder negativ. Wenn die Spannungen auf 1% genau eingestellt werden kénnen, bekommt 
man geometrische Toleranzen von der GréSenordnung 10 wu. Das Verfahren vermeidet 
einerseits die komplizierten Formen und praktisch nicht zu realisierende Toleranzen 
der von BuRFooT (Ber. 88, 1123, 1954) angegebenen nicht-rotationssymmetrischen 
Elektroden. Andererseits zeichnet es sich gegeniiber dem Korrektursystem von SCHER- 
ZER (Optik 2, 114, 1947) dadurch aus, da8 keine konventionellen rotationssymmetri- 
schen Linsen mehr vorkommen und nur 4 Ablenksysteme benétigt werden. Davon ist 
das erste aus einem 4- und einem 8-Elektroden-Feld tiberlagert. Das eine gibt dem 
Strahl einen elliptischen Querschnitt, das andere wirkt auf dic sphdrische Aberration 
3. Ordnung gemaB der Theorie von SCHERZER. Das zweite System wirkt als Kombination 
eines gewohnlichen 8-Elektroden-Feldes und einer rotationssymmetrischen Linse, von 
denen das erstgenannte eines der beiden Korrektursysteme 3. Ordnung darstellt, die 
nach der Theorie in den astigmatischen Strahlengang gebracht werden miissen. Das 


dem eine 4-Elektroden-Komponente enthalt. Die vierte Gruppe wirkt als einfache 
4-Elektroden-Linse und gibt dem Strahl seinen urspringlichen kreisférmigen Quer- 
schnitt wieder. G. Schumann. 


Phys. 8, 44, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd.) Ver- 
groBert man die Geometrie einer raumladungsgesteuerten elektrostatischen Linse um 


um den Faktor n* und die Spannung um den Faktor nY mitvergréBern. Zwischen beiden 

Exponenten besteht die Beziehung: x =3y/2. Bei endlichen Emissionsgeschwindigkeiten 
kann man folgende weitere Aussagen machen: 1. Fiir die beiden Exponenten gilt: 
x = 0; y = 0; d.h.: Strom und Spannung bleiben bei der oben geforderten MaBstabs- 
veranderung konstant, wobei die Stromkonstanz wegen der vorausgesetzten Raum- 
ladungssteuerung automatisch eintritt. 2. Bei fester Spannung ist der Strom invariant 
gegentiber maBstablichen VergréBerungen des Systems. — Wenn die Emissionsgeschwin- 
digkeiten die Gestalt der Elektronenbahnen nicht wesentlich beeinflussen, ist eine Span- 
nungsvergroéBerung unter Aufrechterhaltung der Bahnkurven méglich. Der Strom 
Andert sich hierbei mit der 3/2fachen Potenz der Spannungsanderung. Han8en. 


897 MyronS. Glass. Appraisal of permanent magnet materials for magnetic focusing of 
electron beams. J. appl. Phys. 29, 403—404, 1958, Nr. 3. (Marz.) (S. B.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Vf. diskutiert die Méglichkeiten, fiir die magnetische 
Fokussierung von Elektronenstrahlen, z. B. in Wanderfeldréhren, rohrférmige Perma- 
nentmagnete zu verwenden. Dabei sind Magnetstoffe mit héherer Koerzitivkraft er- 
wiinscht, als bisher in der nétigen GréBe hergestellt werden. Besondere Bauformen 
wiirden auch die Verwendung von Substanzen mit ziemlich niedriger Remanenz wie 
Ferroxdure gestatten, die eben wegen ihrer geringen Remanenz bisher keinen Eingang in 
die Produktion gefunden haben. Dachs. 


898  A.F. Prichodjko und M. T. Schpak. Absorption und Lumineszenz des Stilbens als 
Beimengung in Kristallen des Dibenzyls bei 20,4°K. Opt. i Spektrosk. 4, 17—29, 1958, 
Nr. 1. Absorptions- und Lumineszenzspektren des als Beimengung in Dibenzylkristallen 
enthaltenen Stilbens sind bei der Temperatur des fliissigen Wasserstoffs bei Verwendung 
polarisierten Lichtes im nahen Ultraviolett erhalten worden. Auf Grund der durch- 
gefiihrten Analyse des Elektronen-Schwingungsspektrums wurden die intramolekularen 
Grundschwingungen bestimmt. Uber Intensitét und Breite der Banden werden Be- 
trachtungen angestellt. Es wird gezeigt, daB die Lumineszenz in hohem Mae von dem 
prozentualen Gehalt an Stilben abhangt. v. Keussler. 


899  A.F.Prichodjko und M. T. Schpak. Absorption und Lumineszenz des Stilbens als 
Beimengung in Kristallen des Tolans bei 20,4°K. Opt. i Spektrosk. 4, 30—39, 1958, 
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andere Korrektursystem wird durch die dritte Elektrodengruppe geliefert, die auBer- 


896 M.E. Haine. Scaling of space-charge limited electron-optical systems. Brit. J. appl. — 


den Faktor n, so mu8 man, um die Elektronenbahnen ahnlich mitzuvergréBern, den Strom _ 
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Nr. 1. Absorptions- und Lumineszenzspektren wurden im nahen Ultraviolett bei de 
Temperatur des fliissigen Wasserstoffs bei Verwendung polarisierten Lichtes aufgenom 
men und durch Analyse des Elektronen-Schwingungsspektrums die intramolekulare: 
Grundschwingungen bestimmt. Es wird die Vermutung ausgesprochen, da8 die in de: 
Absorptionsspektren hinsichtlich der Polarisation festgestellten Besonderheiten mit de 


Ahnlichkeit der Molekiil- und Kristallgitterstruktur des Stilbens und Tolans in Zu 


sammenhang stehen. v. Keussler. 
900 §.Terol Alonso. Leuchtfihigkeis fester Kérper und Anwendungsméglichkeiten 
Ion, Madr. 17, 1957, Nr. 187. H. Ebert, 


901 W.A. Pilipowitsch und B. J. Sweschnikoff. Eine Apparatur zur detaillierten Unter 
suchung des Abklingens von Phosphoreszenz einer gréferen Lebensdauer als 0,1 Sekunden 
Opt. i Spektrosk. 4, 116—118, 1958, Nr. 1. Das aus Quecksilberlampe, doppeltem Licht 
verschlu8, Filteraustauschvorrichtung, lichtelektrischem Elektronenvervielfacher, Ver 
starker, Oszillograph und Zeitmarkendrucker bestehende Gerat zur oszillographische 
Aufnahme der abklingenden Intensitat mit seinen Einzelteilen wird beschrieben. 

v. Keussler. 


902 WL. W.Wolodjko und A.N. Ssewtschenko. Die Lumineszenzspektren komplexe 
Uranylverbindungen. I. Opt. i Spektrosk. 4, 40—46, 1958, Nr.4. (Minsk, Wei8russ 
Staatl. W. I. Lenin-Univ.) Mit Hilfe eines beschriebenen Kristallisationsprozesses wurde! 
Komplexsalze des Uranylnitrats mit Molekiilen des Diadthylathers, Athylacetats 
Acetons, Nitromethans und Methylalkohols sowie die Salze des Uranylacetats mi 
Molekiilen des Methyl-, Athyl- und Isoamylalkohols in Kristallgitterform hergestell 
und das bei der Temperatur der fliissigen Luft angeregte Lumineszenzspektrum in 


~-sichtbaren Spektralgebiet aufgenommen, Die mit Intensitatsangaben versehene 


Wellenzahlen sind in Tabellen zusammengestellt. v. Keussler. 


903 L.W. Wolodjko und A.N. Ssewtschenko. Die Lumineszenzspektren kompleze 


Uranylverbindungen. II. Opt. i Spektrosk. 4, 47—54, 1958, Nr.1. (Minsk, WeiBruss 
W. I. Lenin-Univ.) Der Einflu8 der chemischen Natur der das Kristallgitter der Uranyl 
salze bildenden Molekiile auf die Lumineszenzspektren des Uranylnitrats und Uranyl 
acetats wird einer Betrachtung unterzogen. Es wird gezeigt, daB die Frequenzen in 
Elektronenspektrum sowie die Schwingungsfrequenzen des Uranylions von der Art de 


‘mit der betreffenden Substanz in Wechselwirkung stehenden Molekile abhangig sind 


Die bei tiefen Temperaturen beobachtete Feinstruktur ist dagegen hauptsachlich dure 
Uberginge zwischen den Niveaus des Kristallgitters bedingt; nur eine kleine Anzahl de 
Linien entspricht Ubergingen zwischen den Elektronen-Schwingungsniveaus. 

v. Keussler.! 
904 L.A. Kusnezowa und B. J. Swesehnikoff. Uber die Abhdngigkeit des Ausléschen 
der Fluoreszenz von Lésungen durch absorbierende Substanzen von der Viskositdt de 
Lésungsmittels. Opt. i Spektrosk. 4, 54—59, 1958, Nr. 1. Die Untersuchung wurde an de 
schon friiher von anderen Autoren benutzten Kombinationen 3-Aminophthalami 
+ Chrysoidin, 3-Aminophthalamid + Fuxin, 3-Aminophthalamid + kristallinviolette 


_ und Rhodamin 5G + Fuxin in Lésungsmitteln verschiedener Zihigkeit durchgefihrt 


Es zeigte sich, dab die Anderung der Ausbeute an Fluoreszenz und der Fluoreszenz 
helligkeit durch die léschende Substanz nicht nur von der Konzentration der letzterer 
sondern auch von der Viskositaét des Lésungsmittels abhingt. v. Keussler. 


905 } Eugene Allen. Mode of action of fluorescent whitening agents and measurement ¢ 
their relative efficiency. J. opt. Soc. Amer. 47, 933—943, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Boun 
Brook, N. J., Amer. Cyanamid Co., Res. Div.) Die Fluoreszenz-Aufheller wirken au 
zweierlei Art: 1. Blaueffekt, 2. Leuchteffekt. (1) ist wichtiger als (2). Beide sind de 
»effektiven Fluoreszenz‘‘ proportional. Jedoch kann das Verhiltnis von (1) und (2) ver 
schieden sein, auch wenn die effektive Fluoreszenz die gleiche ist. Die Aufheller gege 
eine griinstichige Farbung geben mehr den 2., gegen eine rotstichige Farbung mehr de 
1. Effekt. — Registrierung der Fluoreszenz- und der Reflexionsspektren. Aufstellun 
der Farbwertdiagramme mit eingehender Besprechung und Ableitung der zugehérige 
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sleichungen und: der Farbkoordinaten der Lichtquelle und von Baumwollgewebe mit 
nd ohne Fluoreszenzaufheller. Variation der Konzentration der Farbstoffe. (Ver- 
wendung der Ergebnisse von D. L. MacADAM, 1943, u. a. Die CIE-Farbtafeln befriedi- 
gen noch nicht ganz, sind aber fiir die vorlaufige Auswertung brauchbar.) Die relative, 
eifektive Fluoreszenz zweier Aufheller ergibt sich aus dem Verhialtnis der Konzen- 

ationen, welche die gleiche effektive Fluoreszenz liefern, und ist — nach entsprechen- 
den Korrekturen — ein praktisch wichtiges Ma8 fiir den Vergleich verschiedener 
Stoffe. — Anwendung auf sieben Aufheller (deren chemische Formeln nicht angegeben 


essungen tiberein. Bandow. 


906 E. I. Raschba. Lichtabsorption und Lumineszenz in Molekiilkristallen bei starker 
echselwirkung zwischen intramolekularen Anregungen und Phononen. Opt. i Spektrosk. 
3, 568—578, 1957, Nr. 6. Es werden theoretische Betrachtungen angestellt itiber Ab- 


Phononen. Die effektiven Massen der Deformations- und der lokalen Anregungen werden 
peschatzt. Es wird festgestellt, daB die Integralabsorption jeder Komponente des Spek- 
ms durch die Orientierung des Dipols des intramolekularen Uberganges bestimmt und 


hdngig ist. Die Polarisation der Integrallumineszenz dagegen hangt von der Art der an- 
peregten Zustande im Kristall ab. v. Keussler. 


hem. 62, 599—607, 1958, Nr. 5. (30. Juni.) (Tokyo, Inst. Technol., Lab. Inorg. Chem.) 
Beggerow. 


908 Richard C. Heckman. Phosphorescence studies of some heterocyclic and related 
brganic compounds. J. Mol. Spectrosc. 2, 27—41, 1958, Nr. 1. (Febr.) (Durham, North 


hiophen in bei fliissiger Lufttemperatur gefrorenen Lésungen wurden aufgenommen. Als 
dsungsmittel diente eine Mischung aus 5 Teilen Didthylather, 5 Teilen Isopentan und 
2 Teilen Athylalkohol. Die Lumineszenz ist dem Ubergang zwischen dem niedrigsten 


Phosphoreszenz. In allen untersuchten Fallen gab es kein Anzeichen fiir n — n-Uber- 
singe. Die Analyse der phosphoreszierenden Verbindungen wurde mit Ausnahme des 
schwach leuchtenden Inden durch Vergleich mit den RAMAN- und Infrarotschwingungs- 


ind RAMAN-/Infrarotspektren hervorgerufen, die eine genaue Zuordnung nicht ermég- 
ichen. Visuelle Beobachtungen zeigten, daB die Lebensdauer der Phosphoreszenzspek- 
ren im Bereich zwischen 0,1 und 15 sec liegt. Es ergab sich, daB sich die Lebensdauer 
mgekehrt verhilt wie die Masse der schwersten Atome in jedem der Molekile, wie aus 
Spin-Bahn-Wechselwirkungseffekten erwartet wird. Dehoust. 


ihre Anwendung auf die Fluoreszenzléschung. Z. phys. Chem. (NF) 18, 335—352, 1957, 
r. 5/6. (Dez.) (Stuttgart, T. H., Lab. phys. Chem.) Die SMoLucHOWSsKIsche Theorie 


enzléschung auf solche Falle erweitert, bei denen Diffusion und chemische Reaktions- 
schritte mit vergleichbarer Geschwindigkeit verlaufen und auBerdem weitreichende 
durch die Ionenwolke zum Teil abgeschirmte) CouLOMB-Wechselwirkung zwischen 


ind unhandliche Ausdruck 148t sich in sehr guter Naherung zu einer einfachen ex- 
ponentiell-hyperbolischen Léschformel umformen, die zur Auswertung von Messungen 
Jer Fluoreszenzléschung geeignet ist. Die physikalische Bedeutung dieser Léschformel 
wird diskutiert. V. Weidemann. 


ll Physikalische Berichte, Bd. 38, 1, 1959. 161 
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sind). Im allgemeinen stimmen die Ergebnisse von visuellen und lichtelektrischen 


sorptions- und Lumineszenzspektren bei Vorhandensein deformierender Anregungen des 
istalls und starker Wechselwirkung zwischen der intramolekularen Anregung und den ~ 2 


907 Hiroshi Kokubun. Absorptions- und Fluoreszenzspektren des Acridons sowie ihre — 
Abhingigkeit von der Wasserstoffionenkonzentration und den Lésungsmitteln Z. Elektro- — 


arolina, Duke Univ., Dep. Phys.) Die Phosphoreszenzspektren von den heterozyklischen — 
prganischen Verbindungen Inden, Indol, Thianaphten, Fluoren, Carbazol, Dibenzo- — 


[riplettzustand des Molekils und seinem Grundzustand zugeordnet. Wie Untersuchungen ~ 
prgaben, zeigten die Verbindungen Cyclopentadien, Pyrrol, Furan und Thiophen keine 


spektren durchgefiihrt. Infolge der Verschmiertheit der Banden und durch Frequenz- — 
erschiebung werden Unsicherheiten in den Korrelationen zwischen Phosphoreszenz _ 


909 Albert Weller. Hine verallgemeinerte Theorie diffusionsbestimmter Reaktionen und | 


Jiffusionsbestimmter Reaktionen wird im Zusammenhang mit der Theorie der Fluores- _ 


on der Starke der Exziton-Phonon-Bindung und der Art angeregter Zustande unab- Pepe) ‘ 


Jen Reaktionspartnern besteht. Der nach der exakten Theorie erhaltene komplizierte ae 
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910 +«\L. A. Hall and G. H. Dieke. Fluorescent lifetimes of uranyl salts at different tein 


peratures. J. opt. Soc. Amer. 47, 1092—1096, 1957, Nr. 12. (Dez.) Die Abklingung de 
Fluoreszenz wird an zahlreichen Uranylsalzen lichtelektrisch registriert. Temperatu 
293, 77, 4°K. Anregung meistens mit einem Bogen zwischen Eisenelektroden. Di 
Lebensdauer der Anregungszustande nimmt im allgemeinen stark zu, wenn die Tem 
peratur gesenkt wird. Gepulverte Proben geben eine gréBere Fluoreszenzintensitat al 
Einkristalle. Bei héherer Temperatur betragt die ,, Relaxationszeit‘‘ etwa 50 us. Der ent 
sprechende Wert fir ungestérte UO,-Ionen liegt wohl oberhalb 2 us. Besprechung a1 
Hand eines Termschemas. Der niedere Anregungszustand bestimmt die Lebensdauer 
Am Rb-UO,-Acetat steigt sie um den Faktor 31, wenn die Temperatur von 293 au 


-4°K herabgesetzt wird. — Die Werte fiir die Lebensdauer liegen zwischen 57 um 


972 us. — Die Abklingkurven sind in halblogarithmischem Ma8stab im allgemeinei 


_ gerade Linien; in manchen Fallen tritt eine Kriimmung auf, vielleicht als Folge eine 


Verunreinigung. Messungen der Ausbeute bei Erregung mit Hg-3130 geben z. T. di 
gleichen Faktoren der Temperaturabhangigkeit wie die Abklingkurven. — Andere Ver 
hdltnisse finden sich bei Nitraten und Sulfaten. — Abnahme der Fluoreszenzausbeut 
wird auf Austausch von Energie zwischen den Schwingungen des Kristallgitters und den 
‘Anregungszustand des UO, gedeutet. Bandow. 


911. Gy. Gergely und I. Hangos. Energieverluste von Kathodenstrahlen an Binderfilme 
der Leuchtschirme von Kathodenstrahlenréhren. Z. angew. Phys. 10, 225—228, 1958 
Nr. 5. (Mai.) (Budapest, Forschungsinst. Fernmeldetech,) Es wird die Lichtemissio. 
von Leuchtschirmen in Abhangigkeit von der angelegten Spannung gemessen und dar 
aus der Energieverlust der Kathodenstrahlen an Binderschichten der Leuchtschirm 
berechnet. Es wird gezeigt, da8 die STINCHFIELDschen bzw. DOWLING-SEWELLsché! 
Formeln die experimentellen Ergebnisse gut wiedergeben. Die WHIDDINGTONsch 
Konstante b und die DOWLING-SEWELLsche Konstante K werden bestimmt (b = 3,7 
- 1011 V2 g-1cm?; K = 3,64 + 10-® cm/V fiir p = 2,45 g cm7?). - ~Nossek. 


912  Klaus-Thomas Wilke und Rita Mannheim. Lumineszenz in der Alumojluorid 
Gruppe. Naturwissenschaften 44, 631—632, 1957, Nr. 24. (Dez.) (Berlin, Gliihlampen 
werk, Leuchtstofflab.) Bei geeigneter Praparation erweisen sich die Verbindungen de 
Alumofluorid-Komplexe mit den Elementen der II. Gruppe durch UV zur Fluoreszen 


anregbar, wobei bestimmte Metallsalze als Aktivatoren dienen. Eingehend untersuch 


wird Calcium-Alumofluorid mit Ce—Mn (10 — 4%) als Aktivator. Bei Anregung mi 
Hg 253,7 my. helle gelbgriine Fluoreszenz (Maxima im Bereich 400 bis 800 my) ohn 
Nachleuchten. Brigel. 


913 M.A. Short and E. G. Steward. The effect of grinding on the structure and lumin 
cence of zinc and zinc-cadmium sulphides. Z. phys. Chem. (NF) 18, 298—315, 19 
Nr, 5/6. (Dez.) (Wembley, Gen. Elect. Co. Ltd., Res. Labs.) Die Wirkung der Druckzet 
stérung von kubischem und hexagonalem ZnS—Ag und einiger Vertreter der (Zn, Cd 
S—Ag-Reihe von festen Liésungen auf die Kristallstruktur und Photolumineszen 


_ dieser Stoffe wurde untersucht. Bei Druckzerstérung von ZnS—Ag fiel die Photolumines 


_ zenz-Helligkeit der hexagonalen Form rascher ab als die der kubischen Form. Diese 


Umstand und die auftretenden Verfairbungen werden im Sinne einer Umwandlung i 
die kubische Struktur bei der Druckzerstérung der hexagonalen Sulfide diskutiert. Di 
Helligkeitsverminderung der Zink-Cadmium-Sulfide hangt von der Zusammensetzun 
in anomaler Weise ab, aber ein niherungsweise exponentieller Zusammenhang zwische 
Helligkeit und Anteil von restlicher hexagonaler Packung konnte fiir jede einzelne Zu 
sammensetzung festgestellt werden. Fiir einen bestimmten Mahlgrad nahm der Betra 
der Strukturdnderung mit steigendem Zinkgehalt zu, und dies lieB sich durch die Ene 
giedifferenzen zwischen hexagonaler und kubischer Form von ZnS und CdS deuten. 
914 W.W. Antonoff-R ki, Uber die pe 

_W.W. onoff-Romanowski. er die Diffusionstheorie der Phosphoreszen: 
Opt. i Spektrosk. 8, 592—601, 1957, Nr. 6. facia keene Wiss., Phys. P. N. Lebedef 
Inst.) Durch theoretische Uberlegungen wird gezeigt, daB die Abklingungsgeschwindi 
keit der Phosphoreszenz hauptsachlich durch die von den ionisierten Leuchtzentren at 
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lie Elektronen ausgeiibte Anziehung und nicht durch die Diffusionsverlagerung der 
euchtzentren bestimmt ist. Eine friiher abgeleitete Diffusionsgleichung der Abklingung 
vird naher erértert. Der Wirkungsquerschnitt der Rekombination der Elektronen mit 
Jen ionisierten Zentren und seine Temperaturabhangigkeit werden geschatzt. 

v. Keussler. 
115 M.L. Katz. Atomare Absorptions- und Leuchtzentren in durch Schwermetallionen 
tivierten Alkalihalogenidphosphoren und ihre Entstehung unter dem EinfluB von harter 
Strahlung. Opt. i Spektrosk. 8, 602—609, 1957, Nr. 6. (Saratow, Staatl. Univ.) Kristal- 
ine durch Silber-, Nickel- und Bleiionen aktivierte Alkalihalogenidphosphore wurden 
untersucht. Es wurde festgestellt, da8 unter dem EinfluB von Licht eines der Absorp- 
jonsbande des Aktivators entsprechenden Wellenlangenbereichs, auBer bei den durch 
ickel aktivierten Phosphoren, eine Phosphoreszenz bestimmter spektralen Zusammen- 
etzung stattfindet. Nach Bestrahlung durch Réntgenlicht trat bei allen untersuchten. 
Phosphoren eine ausgesprochene Anderung sowohl des Absorptions- als auch des Phos- 
phoreszenzspektrums ein, wobei neue Absorptions- und Emissionsbanden zum Vorschein 
amen. Auf Grund der experimentellen Ergebnisse wird der Schlu8 gezogen, da8 die bei 
Bestrahlung durch Réntgenlicht sich bildenden Zentren infolge Einfangung freier Elek- 
ronen durch die Jonen des Aktivators entstehende atomare Zentren sind. 

v. Keussler. 


116 N.L. Gasting. Das Abklingen des Nachleuchtens der Phosphore ZnS-Cu und 
nSCu, Co in der Nahe und innerhalb des Gebiets der Temperaturléschung. Opt. i Spek- 
rosk. 3, 624—630, 1957, Nr. 6. Der Verlauf des Abklingens des Nachleuchtens diinner 
mit dem violetten Quecksilbertriplett erregter Schichten der Phosphore wurde bei 
verschiedenen Temperaturen von einigen Hundert °C quantitativ bestimmt. Die er- 
naltenen Kurven stimmen mit den theoretischen Ergebnissen anderer Autoren gut 
iberein. v. Keussler. 


717 +—~K. D. Kyneff. Uber Niedertemperaturaktivierung gefdllten Zinksulfids durch. Kup-- 
er. Opt. i Spektrosk. 8, 652—654, 1957, Nr. 6. (Sophia, Staatl. Univ.) Ein Aktivierungs- 
prozeB des ZnS durch Cu bei 100°C wird beschrieben. Die Leuchthelligkeit des dabei 
rhaltenen Phosphors tberstieg die der bei hoher Temperatur gewonnener Praparate. 
Der optimale prozentuale Kupferzusatz wurde bestimmt. v. Kewssler. 


18 K.D. Kyneff. Uber die strukturelle Empfindlichkeit der Lumineszenz des nieder- 
emperatur-ZnS-Cu-Phosphors. Opt. i Spektrosk. 8, 655—657, 1957, Nr.6. (Sophia, 
Staatl. Univ.) Die Abhangigkeit der Lumineszenz des ZnSCu-Temperaturphosphors in 
\bhangigkeit von der Art seiner Gewinnung und der Kristallstruktur wurde unter- 
ucht. Eine kristallmechanische Deutung der strukturellen Empfindlichkeit wird ge- 
reben. v. Keussler. 


119 G.M. Eliaschberg. Untersuchung der Anfangsstadien des Anklingens des Leuch- 
ens des Phosphors ZnS-Cu, Co. Opt. i Spektrosk. 4, 66—75, 1958, Nr. 1. Die Unter- 
uchung wurde bei Variation des anregenden Lichtes in einem weiten Intensitats- 
ntervall bei verschiedenen Temperaturen durchgefiihrt. Auf Grund gewonnener Kurven, 
lie das Einsetzen des Leuchtens darstellen, wird die Existenz von Einfangniyeaus 
rermutet, wobei die Freigabe bei der dem Léschgebiet entsprechenden Temperatur 
rfolgt. Die Wahrscheinlichkeit wiederholten Einfangens von Elektronen wird ge- 
chatzt. v. Keussler. 


20 ¥.N. Saitoff. Thermooptische Auslésung von Elektronen aus Fangniveaus in 
\lkalihalidkristallphosphoren. Opt. i Spektrosk. 4, 102—104, 1958, Nr. 1. (Tartu, Akad. 
Viss. Estn. Soz. Sowjetrep., Inst. Phys. Astron.) Die Intensitatsverteilung im An- 
egungsspektrum und die Quantenausbeute wurden fir verschiedene Alkalihalid- 
hosphore aufgenommen. Betrachtungen iiber die dabei stattfindenden Vorgange. 
yerden angestellt. v. Keussler. 


21 A.A. Dunina, §.L. Morgenstern und L. M. Schamowski. Absorptions- und 
umineszenzspektren durch Indium aktivierter Alkalihalid-Einkristalle. Opt. i Spektrosk. 
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4, 105—109, 1958, Nr.1. (Moskau, Akad. Wiss., Phys. P. N. Lebedeff-Inst., Inst 
_ Mineralrohstoffe.) Die sehr hohe Lichtausbeute bei KJ-In-Phosphoren hat veranlaBi 
die Absorptions- und Lumineszenzspektren von Einkristallen der Chloride, Bromid 
und Iodide des Na, Rb, K und Cs bei Aktivierung durch Indium zu untersuchen. Di 
- aufgenommenen Spektralkurven werden wiedergegeben und mit denen der entsprecher 
den durch Thallium aktivierten Phosphore verglichen. v. Keussler. 


et 


-922-~Ss«L. A. Winokuroff und M. W. Fock. Der EinfluB der Temperatur auf die Re 
_ kombinationwechselwirkung der Zentren der blauen und griinen Lumineszenz im Phosphe 
 ZnS-Cu. Opt. i. Spektrosk. 4, 118-121, 1958, Nr.1. Der untersuchte ZnS-Cu-Phospho 
we wurde bei verschiedenen Temperaturen zum Leuchten gebracht und eine Abweichun 

der Leuchtkurve bei Auftragung des Logarithmus der Helligkeit gegen den Logaritl 
mus der Intensitat der Anregung gegeniiber der von der Theorie geforderten Linearita 
“fi festgestellt. Es wird gezeigt, daB durch eine Verbesserung der Theorie dieser Ak 
_ weichung Rechnung getragen werden kann, ohne daB eine quantitative Ubereinstin 
- mung erreicht wird. : ; v. Keussler. 


> 


923 H. J. Logie and R. R. Urlau. A surface electroluminescence effect in diamonl 
--‘Nature, Lond. 180, 1254—1271, 1957, Nr. 4597. (7. Dez.) (Johannesburg, Univ. Wi 
ys _ watersrand.) Bei der Untersuchung der Zahleigenschaften von Diamanten wurde ein 
intensive griine Lumineszenz im Bereich von 5400 A beobachtet, wenn man die Kristall 


mit einer diinnen Graphitschicht versah und in diesem Zustand temperte. Wahren 
die Diamantstiicke vor dem Auftragen von Graphit einen Widerstand von 1012 Q bi 
, Ms -saBen, fiel er danach auf etwa 10®Q ab. Die mikroskopische Untersuchung ergab, da 
die Lumineszenz auf einige Zentren, die tiber den Diamanten verteilt sind, beschrank 
ist. Wird die Graphitschicht in unmittelbarer Nahe der Leuchtzentren entfernt, s 
__ werden diese Zentren zerstért. Ein Wechsel der Polaritaét der an den Elektroden liege: 
den Spannung hatte keinen Einflu8 auf den Ort, die Farbe und Intensitat der Lumine: 
Be cens, In gleicher Weise werden sie nicht beeinflu8t durch Anderung der Temperatt 
-_-von der der fliissigen Luft bis auf 300°C, durch Immersion in 61 oder durch ultr: 
L violette und infrarote Strahlung. Keiner dieser Diamantkristalle zeigte Zahleige: 
_ schaften, nur wenige fluoreszierten bei ultravioletter Bestrahlung, aber alle zeigte 
‘eine blaue Lumineszenz bei Elektronenbombardement. Die Diamanten nahmen ihre 
_ normalen Zustand wieder an, wenn die Graphitschicht entfernt wurde und zeigte 
_ keine Lumineszenz. Dehoust. 


ila 924 0.N. Kasankin und L.N. Petoschina. Der Einflu8 der Temperatur auf a 
Re Elektrolumineszenz pulverformiger Luminophore. Opt.i Spektrosk. 4, 76—81, 1958, Nr. ' 
Bei Untersuchung einer Reihe von Luminophoren (ZnS-ZnSe, Cu; ZnS-Cu, Mi 
_ -_ZnS-Cu, Pb; ZnS-Cu, Al; ZnS-Cu) wurden die folgenden Feststellungen gemacht. D 
_ Intensitat der Elektrolumineszenz nimmt mit steigender Temperatur zu. Die Lage d 
_ _Maximums der Elektrolumineszenzkurve hangt von der chemischen Natur des Li 
_ minophors, der léschenden Zusatze und der Frequenz der angelegten Spannung ab ur 
__ entspricht nicht der des Maximums der thermischen Ausleuchtkurve. Die Form d 
__Elektrothermolumineszenzkurve wird durch die Theorie von THORNTON in befried 
_ gender Wiese wiedergegeben. v. Keussler, 


«925s WS. Trofimoff. Die Abhdngigkeit der Helligkeit der Elektrolumineszenz von d 
ht. Spannung. Opt. i Spektrosk. 4, 113—115, 1958, Nr.1. Die Helligkeit des mit Hil 
eines hergestellten Elektrolumineszenzkondensators erzeugten Leuchtens eines Zn 
_ Cu-Phosphors wurde in Abhangigkeit von der angelegten Spannung lichtelektris 

_ gemessen. Es wird der Schlu8 gezogen, da& fiir das Entstehen von Elektroluminesze) 
__-niedrigere Spannungen als von der GréSenordnung der DurchlaBspannung geniigen 
He tio! _v. Keussler. 
926 =G. O. Karapetjan. Der EinfluB oxydierend-reduzierender Bedingungen auf a 
__ Absorptions- und Lumineszenzspektren der Ionen des Zeriums in Glas. Opt. i Spektrosk. 
y 
- 


641—645, 1957, Nr. 6. Es wurden Silikat-, Bor- und Phosphatglaser mit bis zu 
_ Cergehalt untersucht. Zur Versetzung des Ceriums in den dreiwertigen Zustand wure 
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ie Glaser unter durch Zusatz von Kohle und Ammoniumsalzen verursachten redu- 
“lerenden Bedingungen hergestellt, oxydierende Bedingungen durch Zusatz stickstoff- 
saurer Salze realisiert. Der Verlauf der Intensitatsverteilung in den Absorptions- und 
Hen bei Anregung mit der Hg-Linie 313 my bzw. der Hg-Linie 365 mu gewonnenen 
umineszenzspektren zeigt eine starke Abhangigkeit von der Art der Herstellung der 
laser. Es wird der Schlu8 gezogen, daB die Absorption durch das Vorhandensein von 
onen des drei- und des vierwertigen Ceriums in wesentlich starkerem MaBe als durch 
das des dreiwertigen Ceriums bedingt ist, als Aktivator der Lumineszenz aber allein das 
dreiwertige Cerium in Frage kommt. v. Keussler. 


727 A. 8S. Sseliwanenko. Uber die quantenmechanische Berechnung der Streuung eines 
reten Exzitons an einem Phonon in einem Molekiilkristall. Opt. i Spektrosk. 4, 92—95, 
1958, Nr. 1. (Moskau, Akad. Wiss., Phys. P. N. Lebedeff-Inst.) Unter der bei Naphthalin, 
Benzol, Anthracen zulassigen Voraussetzung, daB die Wechselwirkung zwischen den 
olekiilen im Kristall klein ist im Vergleich zu den intramolekularen Bindungskraften 
wird die Wahrscheinlichkeit fiir die mit der Emission bzw. Absorption eines Phonons 
erbundene Streuung eines Exzitons berechnet. ; v. Keussler. 


Molekiilkristalltypen. Opt. i Spektrosk. 4, 122—124, 1958, Nr.1. Fiir Kristalle ohne 
Dipolmoment (Benzol, Naphthalin) werden die kinetischen Parameter des freien 
Exzitons mit Hilfe quantenmechanischer Formeln angegeben. v. Keussler. 


ation. J. opt. Soc. Amer. 48, 1—3, 1958, Nr.1. (Jan.) (Columbus, O., State Univ., 
Dep. Phys.) Vier Farbstoffe werden untersucht, darunter Malachitgriin und Pinakryptol- 

Ib. Wegen der Methodik vergl. friihere Arbeiten des Vf., z. B. Ber. 85, 1654 und 
1134, 1956. Die Elektronenaffinitaét dieser Farbstoffe betrigt etwa 3,5 eV. Sie de- 
sensibilisieren die Photoleitfaihigkeit von diinnen CdS-Schichten. Diskussion mit Hin- 
weisen auf offene Fragen; Deutungsversuche: Die lichtelektrisch angehobenen Elek- 


fronen sind noch locker gebunden durch ein oder zwei Farbstoffmolekile, die Zeit | a) 


hres Aufenthalts im empfindlichen Bereich ist verlangert, so da die Faktoren, welche 
lie Unbestandigkeit des latenten Bildes bedingen, wirksamer werden. Bei niederen 


Konzentrationen kann Sensibilisierung auftreten, die bei héheren Konzentrationen des- __ 


selben Farbstoffs in Desensibilisierung tibergeht. Die Elektronenfallen liegen 0,4 oder 


),3 eV unter dem Leitfaihigkeitsband. Die Art der Farbstoffanlagerung — als Molekil- iia 


igeregate oder als zusammenhangende Schicht — hat EinfluB auf die beobachteten 
Erscheinungen. Bandow. 


130 Horst Herbert Reuter. Uber den zeitlichen Einsatz des Ultraschall-Leuchtens. Diss. 
l. H., Karlsruhe 1958. (Ettlingen/Baden.) Es wird ein Verfahren beschrieben, mit dem 
lie Sonolumineszenz in einer mit Argon begasten 2n MgSO,-Lésung bestimmt wurde. 
Jie Frequenz der sdgezahnférmig modulierten Ultraschallwellen betrug 440 kHz. Die 
Jntersuchungen ergaben, da8 das Leuchten bei geniigend groBer Blasenkonzentration 
1ur noch vom Schallwechseldruck abhangig ist. Der Vergleich mit der Theorie von 
YOLTINGKT und NEpPiRAS ergibt eine gute Ubereinstimmung. P. Rieckmann. 


VIII. Werkstoffe 


381 Andrzej Chindelewicz and Leszek Filipezyiski. Miniaturized ultrasonic flaw de- 
ector DI-9. Pol. Acad. Sci., Warschau 1957, S. 249—250. (S. B.) Zur Materialpriifung 
nittels Ultraschall an nichttransportablen oder schwer zuganglichen Maschinen ent- 
vickelten Vif. das Kleingerat DI-9, das aus zwei Einheiten besteht. Die gréBere und 
chwerere enthalt das Netzteil, die leichtere (5 kg), welche mit dem Netzteil durch ein 
0 m langes Kabel verbunden ist und die Anzeigeeinrichtung enthilt, kann an einem 
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928  A.S. Sseliwanenko, Die kinetischen Parameter des freien Exzitons fiir einige 


R. C. Nelson. Energy transfers between crystals and adsorbed dyes. I. Desensiti- 
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932 —938 VIII. Werkstoffe 


Gurt vor der Brust getragen werden. Es sind mehrere Quarz- und Bariumtitanat: 
schwinger vorgesehen. Die Frequenzen liegen zwischen 1,5 und 3 MHz, die Verstarkung 
der Echoimpulse betragt mehr als 120 dB. Kallenbach. 


932 LL. Filipezynski and I. Grzenkowiez. Ultrasonic concrete tester BI-2, Pol. Acad 
Sci., Warschau 1957, S. 251—252. (S. B.) Das MeBgerat BI-2 der Vif. dient zur Messung 
der Schallgeschwindigkeit in Beton, wozu eine genaue Zeitmessung erforderlich ist 
Aus der Schallgeschwindigkeit lassen sich Riickschliisse auf die elastischen Konstanter 
und die Festigkeit des Materials ziehen. Das Gerat enthalt einen Verzégerungskrei: 
und erlaubt, einen beliebigen Teil des MeBbereiches tiber die ganze Breite des Oszillo 
graphenschirms zu dehnen. Dadurch wird eine MeBgenauigkeit von 0,5 us im Bereich vor 
0... 2000 us erreicht. Die MeBfrequenzen liegen bei 50, 100, 200, 500 und 1000 kHz 
Als Sender und Empfanger sind Bariumtitanat- und Seignettesalz-Wandler vorgesehen 
Kallenbach. 


933 A. Sulmont, J. Dedieu et P. Bastien. Appareil a champ magnétique élevé pow 
Vétude de la constitution des aciers. Rev. Metall. 54, 897—909, 1957, Nr. 12. (Dez. 
(Paris, Soc. franc. Metall.) 


934 M. Zbikowski. Anwendung potentiometrischer MefBmethoden bei Priifungen vor 
Eigenschaften magnetischer Werkstoffe. Prace Inst. Tele-i Radiotech., Warsaw 1, 1957 
Nr, 2, S. 33—45. (Orig. poln. m. engl. u. dtsch. Zfg.) V. Weidemann. 


935 Ludwig Mayer. Electron mirror microscopy of magnetic domains. J. appl. Phys. 28 
975—983, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Minneapolis, Minnesota, Mech. Div. Gen. Mills. Ine. 
Es wird eine Methode angegeben zur elektronenoptischen Aufnahme von Strukturel 
Werlssscher Bereiche. Beispiele von Bariumferrit- und Nickelferritproben werden ge 
zeigt. Auf Grund der experimentellen Befunde werden theoretische Kriterien errechnet 
die eine Unterscheidung zwischen den magnetischen und anderen Oberflachenstrukture1 
_gestatten. Zehler. 


936 R. Berthold. Kontinuierliche Dichtemessung in Fliissigkeiten und Gasen mi 
Gamma- und Beta-Strahlen. Arch. tech. Messen 1958, 25—28, Nr. 265. (Febr.) (Wildbad. 
Es sind Daten angegeben, mit denen die Méglichkeiten zum praktischen Einsatz voi 
Gamma- und Beta-Strahlern zusammen mit Nachweisgeraten zur Messung der Dicht 
ermittelt werden kénnen. Technische Anordnungen, brauchbare Strahler und erreich 


, bare MeBgenauigkeiten sind beschrieben. A. T. M. Blatt V 9121—4. Moll. 


ort. seis Bante Evolution des conditions d’excitation d’un are en couratl 
continu avec la quantité de matiére prenant part a la décharge. Rev. Opt. (théor. instrum. 
87, 261—265, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Toulouse, Fac. Sci., Lab. Chim. Pate Spectrogr. 
Bei der Spektralanalyse mit Hilfe eines kontinuierlichen Gleichstrombogens wird fest 
gestellt, daB die Menge des in den Bogen verdampfenden Analysenmaterials mit wach 


_ sender Brenndauer abnimmt. Gleichzeitig damit beobachtet man ein Anwachsen de 


Intensitat der Funkenlinien relativ zu der der Bogenlinien. Es wird darauf hingewieser 


da8B es zur Erzielung genauer Analysenergebnisse wichtig ist, di i 
konstant zu halten. i 2 bai ee ae eee cas 


938 A. Moore, D. B. Wright and A. J. Martin. The preparation of powder Sistine 


from active and toxic metals for use in conventional X-ray diffraction studies. J. sc 


_ Instrum. 35, 301—303, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Aldermaston, Berks., Atomic Weapon 


Res. Est.) Zur Praparation radioaktiver und toxischer Materiali ui 

SCHERRER-Aufnahmen bei tiefen und hohen Temperaturen wird She ae eae 
fohlen, die fiir die verschiedenen notwendigen Manipulationen in einer besondere 
Anordnung insgesamt sechs Handschuh-Zuginge besitzt. Die innerhalb der Box he 
stellbaren Feilspine kénnen dort bei Temperaturen bis iiber 1200°C gegliiht, abg 


schreckt und — wenn nétig. — auch wieder angel 
besondere Feilanordnung werden beschrieben. Dae eee ae 
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VIII. 2. Werkstoffpriifung. 3. Metalle, Legierungen 939 —945 


#39 M. Bernard et J. Jaffray. Adaptation d’un four 4 un diffractométre 4 rayons X. 
. Phys. Radium 19, 616, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Clermont-Ferrand, Fac. Sci., Lab. 
Thermodyn.) Es wird ein Ofenaufsatz fir ein BERTHOLD-Zahlrohrgoniometer be- 
schrieben, der bei Temperaturen bis etwa 600°C die Registrierung der Streuintensititen 
pis zu einem Streuwinkel von 86° erlaubt. Die erreichbare Temperaturkonstanz betragt 
twa 1°C bei einem sehr geringen radialen Temperaturgradienten. Sagel., 


940 J. Despujols and B. E. Warren. X-ray study of cold work in molybdenum. J. appl. 
Phys. 29, 195—197, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Proben aus 
o-Pulver wurden mit einem PreSdruck von 42 kg/mm? hergestellt und nach dieser 
Kaltverformung 1 h bei 415, 600 und 908°C im Vakuum gegliht. Unter Verwendung 
befilterter Cu-Kg- und Mo-K,-Strahlung wurden mittels Riickstrahlaufnahmen die 
Linien 110, 200, 214, 220, 310, 400 und 422 aufgezeichnet. Fiir die Linien der 110- 
Richtung war eine Trennung der Einfliisse von Teilchengré8e und Verzerrung méglich. 
Es wird gefolgert, da8 der Verformung und der Zwillings-Fehlordnung auf (211)- 
Ebenen bei der Kaltverformung von Mo nur eine geringe Bedeutung zukommt und 
da8 kleine koharente Beugungsbereiche durch eine Art inkoharenter Grenzen (z. B. 
Kleinwinkel-Korngrenzen) verursacht werden. Hempel. 


941 P. Albert, 0. Dimitrov et J. le Héricy. Etude de la recristallisation de V’aluminium 
de trés haute pureté et de son influence sur la conductibilité électrique aux basses tempéra- 
ures. Rey. Metall 54, 931—941, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Paris, Soc. franc. Metall.) Die Re-. 
ristallisation von Aluminium, das mit Hilfe des Zonenschmelzverfahrens hergestellt . 
urde und weniger als 0,001% Verunreinigungen enthalt, wurde durch Messungen der 
lektrischen Leitfahigkeit bei tiefen Temperaturen sowie durch réntgenographische 
und mikroskopische Untersuchungen verfolgt. Nach einer Kaltverformung von 97% 
bei tiefer Temperatur beginnt dieses Aluminium nach 40 Stunden bei —48° C zu re- 
kristallisieren. Die Anderung der elektrischen Leitfahigkeit bei tiefen Temperaturen 
wahrend der Rekristallisation wurde bestimmt. Der Einflu8 geringster Spuren von 
Verunreinigungen auf den Beginn und die Geschwindigkeit der Rekristallisation wurde 
aufgezeigt. A. Hoffmann. 


942 J. W. Taylor. Transfert de masse par gradient thermique dans les systémes de 
métaux liquides. Rev. Metall. 54, 960—970, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Paris, Soc. franc. 
Metall.) Die Bedeutung des Massentransportes durch ein Temperaturgefalle wird fir 
Systeme von filtissigen Metallen kurz umrissen. Dieser ProzeB 148t sich aufteilen in 
zwei Vorgange, die Auflésung und Abscheidung, die beide geschwindigkeitsbestimmend 
sein kénnen. Eine experimentelle Untersuchung der Lésungsgeschwindigkeit von festem 
Kupfer sowohl in fliissigem Blei bei Temperaturen von 410 bis 510° als auch in fliissigem 
Wismut zwischen 360 und 510° wird beschrieben, besonders im ruhenden isothermen 
Zustand, aber auch fir den Fall einer verstarkten Umwilzung der Fliissigkeit. Die Er- 
gebnisse werden unter dem Gesichtspunkt des Auflésungsmechanismus besprochen. 
Einige friihere Beobachtungen iiber den Vorgang der Abscheidung und den EinfluB 
dieser Erscheinung auf die Geschwindigkeit des Massentransportes in einem System 
mit Temperaturgradienten werden diskutiert. A. Hoffmann. 


943 Erich Gebhardt und Konrad Késtlin. Uber die Eigenschaften metallischer Schmel- 
zon. XIII. Die innere Reibung von Wismut. Z. Metallk. 48, 601—602, 1957, Nr. 11. 
(Nov.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) 


944 Erich Gebhardt und Konrad Késtlin. Uber die Eigenschaften metallischer Schmel- 
zen. XIV. Die innere Reibung fliissiger Blei-Zinn- und Blei-Antimon-Legierungen. Z. 
Metallk. 48, 636—641, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) 


945 William D. Jenkins and Carl R. Johnson. Creep of annealed nickel, copper, and 
wo nickel-copper alloys. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 173—191, 1958, Nr. 3. (Marz.) 
(Washington.) V. Weidemann. 
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946 Charles F. Metz. The analytical chemistry of plutonium. Analyt. Chem. 2 
1748—1756, 1957, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Los Alamos, N. M., Sci. Univ. California Lab. 


947 Alfonso Merlini. Sur U’origine des textures de recuit. Rev. Metall. 54, 81789) 


7 " 1957, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Conservat. nat. Arts et Métiers, Lab. Rayons X.) 


4. V. Weidemann. 
948 += NN. C. Welsh. Frictional heating and its influence on the wear of steel. J. appl 
. Phys. 28, 960—968, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr 
Ltd.) Weiche Stahlsorten werden bei Abnutzung durch starke Reibung an der Ober. 

 flache gehartet. Vf. untersucht durch Messung der Abnutzung von der Zeit unter syste- 
_ matisch veranderten Bedingungen diesen Vorgang und zeigt, daB die Reibungswarme 
an der Oberfliche ausreicht, eine diinne phasenveranderte Schicht (Martensit) zu er- 
 zeugen, deren Harte die des Ausgangsmaterials weit iibersteigt. Dabei spielen Stickstof: 
und Kohlenstoff, der Atmosphare bzw. dem Schmiermittel entnommen, eine zusatz- 


- liche den Vorgang begiinstigende Rolle. Nossek. 


; 
949 L.S. Palatnik und B. A. Leontjew. Untersuchung der Struktur der Stahle 30 X M 4 
und X (LJ X—15) nach der Zwischenstufenumwandlung. Fis. metall. (russ.) 2, 43—53 
1956, Nr. 1. (4). (Charkow, Polytechn. Inst. W. I. Lenin.) Stahle der Zusammensetzung 
} —-0,31% C; 0,49% Mn; 0,32% Si; 0,95% Cr; 0,21% Mo (= 30XMA) und 1,06%€ 
— 0,26% Mn; 0,30% Si; 1,45% Cr (= X) wurden nach verschieden langen Glihdauer 
bei verschiedenen Temperaturen zwischen 250 und 625°C metallographisch unc 
lektronenmikroskopisch untersucht. Die Zwischenstufenumwandlung besitzt be 
eiden Stahlen den gleichen Charakter: Orientierte Ausscheidung von wtbersattigtem 
Ferrit, der spaiter angelassen wird, und Anreicherung des umgebenden Austenits az 
Kohlenstoff, aus dem'sich spéter Karbide bilden. Die Erklarung der Vorgange ist aucl 
_ fiir Stahle mit verschiedener chemischer Zusammensetzung mit Hilfe des (metastabilen 

_ Eisen-Kohlenstoff-Diagramms unter Beriicksichtigung des Einflusses des Kohlen 
toffs und der Legierungselemente auf die Kinetik der Kristallisation des Ferrits une 
er Karbide moglich. ; H. R. Bachmann. 

> 


_ 950 P.M. Juschkewitsch. Der Einfluf der Phasenaushdrtung auf die Lage des Marten 
_ sitpunktes bei Schnelldrehstihlen. Fis. metall. (russ.) 2, 54—56, 1956, Nr. 4 (4). Nael 
nagnetometrischen und rdntgenographischen Verfahren wurde der Einflu8 der Anla 
emperatur (540 bis 620°C) und der Anzahl der (jeweils einstiindigen) AnlaSvorgang 
auf die Temperatur des Beginns der Martensitbildung und auf die ingesamt gebilde 
‘ Martensitmenge bei einem Stahl mit 1,5% C untersucht. Bei Gliihtemperaturen unte 
560 C erniedrigt langeres Gliihen den Martensitpunkt, bei héheren Glihtemperature 
__ verschiebt es ihn nach oben. Erniedrigung des Martensitpunktes tritt ein durch Kor 
_ verkleinerung und Spannungen 2. Art (infolge der Martensitbildung bei den vorher 
ehenden Gliihungen) im Austenit; Erhéhung des Martensitpunktes ist eine Folge d 
Verarmung des Austenits an Kohlenstoff und Legierungselementen. Das Gegenspi 
eider Einfliisse bestimmt den ProzeB. H. R. Bachmann. 


951 8. 8. Schurakow. Der EinfluB einer Auslagerung auf die Festigkeit von gehdrteter 
_ Stahl und auf seine Neigung zu verzégertem Bruch. Fis. metall. (russ.) 2, 66—77, 195¢ 
Va Nr. 4 (4). Fir den Stahl 30 X H 3 A, einmal im Anlieferungszustand mit 0,31% C un 
inmal im zementierten Zustand mit etwa 1% C, wurde der Einflu8 der Dauer der Aus 
_ lagerung zwischen dem Harten und der Priifung (von 45 s bis 10 d) auf die Festigkei 
nd die Neigung zu allmahlichem Bruch unter Dauerbelastung untersucht. Es wurd 

estgestellt, dab eine langere Auslagerungszeit zu einer Erhéhung der Festigkeit un 
-Plastizitat bei den tiblichen statischen Priifungen fihrt (die Harte andert sich nicht 
und zu einer Verringerung der Bruchgefahr unter Dauerlast. Als Ursache wird ein 
Verfestigung der Korngrenzen durch allmahliche Ausbildung eines héheren Ordnung: 
: aaa in. den Korngrenzen angegeben. Die Ergebnisse werden zu einem weiteren Aus 
bau der Vorstellungen tiber den Mechanismus des Bruches bei Dauerbelastung benutzi 
wobei zwei Stadien des Dauerbruches unterschieden und kritische RiBabmessunge 
_ bestimmt werden. H. R. Dachwanie 


i 
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52 =A. LL. Nemtschinski und N. M. Fokina. Uber die Festigkeit von gehdrtetem Stahl. 
is. metall. (russ.) 2, 783—87, 1956, Nr. 1 (4). Der Einflu8 folgender drei Faktoren auf 4 
die Festigkeit von gehartetem hoch- und mittelkohlenstoffhaltigem Stahl wurde unter- ‘s 
sucht: Die Abkihlungsgeschwindigkeit beim Harten, die Zeit bis zum Beginn der ‘ 
Prifung und die Einwirkungsdauer der Belastung. Es wurde festgestellt, daB mit Er- i 
héhung der Abkihlungsgeschwindigkeit von wenigen Grad/sec auf einige hundert 
Grad/sec die Festigkeit des Stahles auf einen Bruchteil des normalen Wertes abnimmt. ‘ 
Eine besonders niedrige Festigkeit erhalt man bei schroff abgeschrecktem Stahl un- “a 
: 


mittelbar nach dem Harten, wenn noch keine Erholungsvorgange eintreten konnten. 
Beim normalen kurzzeitigen Versuch kann die Festigkeit etwa 1,5 bis 2mal so hoch | 
sein wie bei langeinwirkender Belastung. Das Widerspiel dieser Einfliisse, das beispiels- 
weise unmittelbar nach der Hartung zu einer viel niedrigeren Festigkeit des Stahls 
fuhrt, als sie gewohnlich angenommen wird, hat auch fiir das Entstehen von Harte- 
rissen Bedeutung. (Nach Zfg.) H. R. Bachmann. 


953 W.N. Swetschnikow und S. S. Golubjew. Zur Frage der Diffusionsgeschwindigkeit _ 
on Phosphor in Stahl. Fis. metall. (russ.) 2, 88—92, 1956, Nr.1 (4). (Kiew, Polytech. 
Inst.) Das Verhalten von Stahl mit bis zu 0,45% C und bis 0,25% P bei langsamer 
Erwarmung und Abkihlung wurde metallographisch und dilatometrisch untersucht. — 
Es ergab sich, da8 der Diffusionskoeffizient von Phosphor in der y- und «-Phase eher 
hoher ist als der der tiblichen Legierungselemente des Stahls (Mn, Ni, Si). Die in der Lite- 
ratur verbreitete Ansicht, daB die Bestandigkeit der interkristallinen Seigerung des Phos- 
hors durch eine zu geringe Diffusionsgeschwindigkeit verursacht werde, erweist sich 
damit als unrichtig. Die Ursache liegt vielmehr in der ungleichmafBigen Verteilung des __ 
Phosphors auf die «- und y-Phase (Anreicherung in der «-Phase), die bei langsamer Ab- | — 
ktihlung eintritt. Um nach der Warmebehandlung eine homogene Verteilung des Phos-- 
hors zu behalten, mu8 man die Abkihlungsgeschwindigkeit im kritischen Temperatur- 
ereich erhéhen. Ahnlich verhalten sich in Kohlenstoffstahl auch andere Elemente, die 
eine stark unterschiedliche Léslichkeit in «- und in y-Eisen besitzen und keine stabilen 2 i 
Karbide bilden (Arsen, Silicium usw.). H. R. Bachmann. 


ie Claude Leymonie et Paul Lacombe. La diffusion préférentielle du fer radioactif 
dans les joints de grains du fer alpha et ses relations avec la structure des joints. Rev. 
Metall. 54, 653—662, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Soc. franc. Metall.) ri 


955 C. J. Osborn. The nature of strain-age embrittlement. J. Iron St. Inst. 188, 97—101, — ae 
1958, Nr. 2. (Febr.) (Melbourne, Aeronaut. Res. Labs. Aust. Dep. Supply.) al 


956 William Hume-Rothery. The electrolytic migration of carbon in steels. J. Iron St. Rs. ‘ 
Inst. 188, 113, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Oxford, Univ.) me 


957 A.A. Golestaneh, C. Handford and G. Bullock. The isothermal transformation of 
spheroidized pearlite to austenite, J. Iron St. Inst. 188, 237—241, 1958, Nr. 3. (Marz.) 
(Manchester, Coll. Sci. Technol., Dep. Metall.) 


958 §.Yamaguchi. Magnetic analysis of ferromagnetic inclusions found in 18/8 stainless . ‘ 
steel. J. Iron. St. Inst. 188, 351—352, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Tokyo.) 


959 +. V. Radcliffe and E. C. Rollason. The electrical resistivity of high-purity tron- _ : 
sarbon alloys. J. Iron St. Inst. 189, 45—48, 1958, Nr. 1. (Mai.) (Liverpool, Univ., Dep. 
Metall.; Birmingham, Univ., Industr. Metall.) V. Weidemann. 


160 +P. Muth. Zur Deutung des K-Zustandes. Naturwissenschaften 44, 630—631, 1957, 

Nr. 24. (Dez.) (Dresden, Hochsch. Phys. Inst. Verkehrsw.) Die Ergebnisse von 

HALL-Effekts- und Thermospannungsmessungen an Ni—Cr und Ni—Cr—Fe-Legierun- 

yen bei verschiedener thermischer Vorbehandlung, die zur K]arung des elektrischen Ver- 

ualtens von Legierungen der Ubergangsmetalle durchgefiihrt wurden, be mit- 
ehoust. 
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961 R.A. Oriani. A survey of theoretical models for primary metallic solutions. J. Phys. 
Chem. Solids 2, 327—338, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. 
Lab.) Das Ziel, das thermodynamische Verhalten von Lésungen aus den Eigenschaften 
_ der reinen Komponenten zu berechnen, ist fiir die Legierungsbildung z. Zt. nicht durch 
eine einheitliche Theorie zu erreichen. Leistungsfahigkeit und Grenzen verschiedener 
Theorien werden an Hand neuerer MeBergebnisse der thermodynamischen Eigen- 
schaften, der Réntgen-Streuwinkelspektren und der NMR-Spektren (Beachtung der 
KNIGHT-shift) fiir eine gréBere Anzahl von Legierungen aufgezeigt. Von den statisti- 
schen Theorien wird auf die quasi-chemische Betrachtungsweise, auf ein Prinzip korre- 
spondierender Zustande von LONGUET und HiaGGIns (Ber. 82, 1944, 1953) und auf das 
Zellenmodell von PRIGOGINE und BELLEMANS (Disc. Faraday Soc. 15, 80, 1953) ein- 
_ gegangen. Auch auf die Grenzen nur paarweiser Kraftwirkungen zwischen den nachsten 
_ Nachbarn wird hingewiesen. An Theorien iiber die Wechselwirkungen zwischen Solvat 
und Solvens sind die von VARLEY (Ber. 83, 3126, 1954) und FRIEDEL (Ann. Phys., 
Paris 9, 158, 1954) naher behandelt. In den abschlieBenden Betrachtungen des Ein- 
flusses unterschiedlichen Atomvolumens wird fiir den Fall binarer Alkalimetall- 
'Gemische in festem und fliissigem Zustand das elastische Modell fiir das feste Solvens als 
unzweckmaBig erachtet. Meerlender. 


962 0. J. Kleppa. Thermodynamic analysis of binary liquid alloys of group II 5 
metals. I. The systems zinc-cadmium, zinc-gallium, zinc-indium and zinc-tin. Acta Me- 
tallurg. 6, 225—232, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Chicago, Inst. Study Met.) Im Verlauf eine: 
' systematischen Untersuchung der Bildungsenthalpien von bindren Legierungen aus be 
stimmten Bereichen des Periodischen Systems (vgl. auch O. J. KLEPPA, Det K. Norske 
_Vidensk. Selsk. Skr. Nr. 6, 1956) werden nun Bildungswarmen der Systeme Zn—Cd 
Zn—In, Zn—Ga bei 450°C mit der lésungskalorimetrischen Methode bestimmt. Gleich: 
zeitig werden Literaturdaten iiber die Liquiduslinien der Zustandsschaubilder unc 
EMK-Messungen in den gleichen Systemen ausgewertet, so daB auch Werte der freier 
Enthalpie sowie der Uberschu8entropie der Bildung fiir die Erérterung zur Verfiiguns 
_ stehen. Es zeigt sich, daB sowohl die energetische Asymmetrie der Systeme als auch di 
h UberschuBentropie mit dem Unterschied in den Valenzen der Komponenten zunehmen 
Ilschner. 


«963 —-O. J. Kleppa. Thermodynamic analysis of binary liquid alloys of group II I 
x metals. II. The alloys of cadmium with gallium, indium, tin, thallium, lead and bismuth 
Acta Metallurg. 6, 233—242, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Chicago, Inst. Study Met.) In Er 
ganzung zu der vorhergehenden Arbeit werden die Bildungsenthalpien in den flissiger 
binaren Systemen Cd—Ga, Cd—In, Cd—Te, Cd—Bi kalometrisch bei 450°C bestimm 
Freie Energien und Entropien werden aus Literaturdaten entnommen. Die Erérteru 
aller Werte bestatigt den in der vorangehenden Arbeit behandelten Zusammenhan 
zwischen Valenzunterschied der Komponenten und Uberschufentropie, wahrend di 
Zunahme der energetischen Asymmetrie mit dem Valenzunterschied weniger ausgeprag 


ist als bei den Zn-Legierungen. Ilschner. 


\ 


964 G.J. Dienes. Lattice parameter and short-range order. Acta Metallurg. 6, 278 —289 
1958, Nr. %. (Apr.) (Upton, N.Y., Brookhaven Nath, Lab.) Die Arbeit OK davon aus 
da8 der physikalische Zusammenhang zwischen Nahordnungsparameter und Gitter 
konstante besonders einfach ist, so daB letztere sich bevorzugt als MeBgréBe fir kine 

__ tische und ahnliche Untersuchungen eignet. Durch Abzahlung der Bindungen zwische: 
nachsten Nachbarn bei vorgegebenem Ordnungsgrad o und Zuordnung von Einzel 
-Bindungsenergien Vy, fiir jede ik-Bindung (i, k =a oder b) wird die gesamte inner 
: Energie U gebildet. Sodann wird die Annahme gemacht, daB eine rein quadratische Ak 
hangigkeit der Vy vom Abstand r nachster Nachbarn die Verhiiltnisse hinreichend genai 
__ beschreibt. Damit kann U als Funktion von oa, r und der Zusammensetzung hingeschri¢ 
ben werden, und aus der Forderung 0U/AF = 0 ergibt sich r (x, a). Diese Beziehung wir 
mit experimentellen Daten aus der Literatur iiber die Systeme Cu—Au und Ag—A 
verglichen. Die Ubereinstimmung ist gut, bzw. fiir die geordnete Phase Cu,Au befried 


gend. Ilschner. 
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965 C.J. Newton and H. (©. Vacher. An X-ray study of tectural stresses in two-phase 
alloys. J. Res. nat. Bur. Stand. 59, 239—243, 1957, Nr. 4. (Okt.) V. Weidemann. 


966 A.S. Nowick and L. R. Weisberg. A simple treatment of ordering kinetics. Acta 
letallurg. 6, 260—265, 1958, Nr.4. (Apr.) (Philadelphia, Frankford Arsenal.) Die 
eschwindigkeit der Einstellung eines Ordnungszustandes auf dem Wege einer homo- — 
genen Gitterumwandlung (also ohne Keimbildung und Wachstum) wird nach der 
heorie chemischer Reaktionsgeschwindigkeiten berechnet. DIENES (Acta Met. 8, 549, 
955) léste die entsprechende Differentialgleichung unter Annahme einer einfachen Be- 
ziehung zwischen Ordnungsgrad und Ordnungsenergie durch numerische Verfahren. 
In vorliegender Arbeit wird die Differentialgleichung in eine Reihe nach steigenden 
Potenzen der Differenz zwischen momentanem und Gleichgewichts-Ordnungsgrad ent- 
wickelt. Bricht man diese Reihe nach der 2. Potenz ab, so erhdlt man ein relativ ein- 
faches Integral in Form einer hyperbolischen Abhangigkeit des Ordnungsparameters 
on der Zeit, wobei eine Geschwindigkeitskonstante ~ auftritt. Wegen des erwahnten 
INdherungsverfahrens gilt diese Lésung nur fiir kleine Anderungen des Ordnungs- 
parameters (also nicht fur die vollstandige Unordnungs-Ordnungs-Umwandlung). 
Experimente, die dieser Einschrankung Rechnung tragen, fiihren auf auBerordentlich 
gute Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Geschwindigkeitskonstante « l4Bt sich als 
RRHENIUS-Funktion der Temperatur ausdriicken; die Aktivierungsenergie ist der 
Mittelwert der Aktivierungsenergie fiir Platzwechsel von ,,falschen“ nach ,,richtigen“ 
Gitterplatzen und umgekehrt. Ilschner. 


967 RR. Feder, M. Mooney and A. 8S. Nowick. Ordering kinetics in long-range ordered 
u,Au. Acta Metallurg. 6, 266—277, 1958, Nr.4. (Apr.) (Philadelphia, Frankford 
Arsenal.) Mit Hilfe von Prazisionsmessungen des Gitterparameters wird die Kinetik der 
Anderung des Ordnungsparameters einer teilweise geordneten Cu,Au-Legierung ermit- 
elt. Diese Ergebnisse, sowie noch unveréffentlichte Messungen des YOUNGschen Moduls 
durch WEISBERG und QUIMBY, wurden mit der in der vorstehenden Arbeit von NOWICK 
nd WEISBERG (vorst. Ref.) entwickelten Theorie verglichen. Die Daten beziehen sich 
auf den Temperaturbereich zwischen 210° und 290°C, die von WEISBERG und QUIMBY 
auf den zwischen 290° und 390°C. Alle Daten stimmen sehr gut mit der erwahnten Theo- 
rie iberein. Insbesondere gehorcht die Temperaturabhangigkeit der Geschwindigkeits- 
konstanten « mit einer Aktivierungsenergie von 2,03 eV den theoretischen Vorher- 
sagen. Die Auswertung liefert auch einen Wert fiir die Ordnungsenergie, der in guter 
Ubereinstimmung mit kalorimetrisch bestimmten Werten ist, wenn letztere im Hinblick 
auf die Rest-Nahordnung oberhalb der krit. Temperatur korrigiert werden. Dieser 
Energiewert stimmt auch angenahert mit dem aus der Theorie von PEIERLs (Ber. 18, 
797, 1937) berechenbaren iiberein. Es wird noch darauf hingewiesen, daB die der Auswer- 
tung zugrunde Jiegende Theorie einen direkten Platzwechsel der Au- und Cu-Atome 
voraussetzt. Es wird jedoch vermutet, da die Ergebnisse sich nicht wesentlich andern, 
wenn es gelingt, die Theorie auch fiir einen Leerstellen-Mechanismus durchzufthren. 
Ilschner. 


968 W.E. Boyee and W. Prager. On rigid workhardening solids with singular yield 
conditions. J. Mech. Phys. Solids 6, 9—12, 1957, Nr. 1. (Providence, USA, Brown, 
Univ.) Vff. schlieBen an eine Arbeit von HILL an, in der das Verhalten von geharteten 
Materialien untersucht wird, fiir welche eine regulare FlieBbedingung gilt. Die HILL- 
schen Ergebnisse werden ausgedehnt und auf Werkstoffe mit einer singuldren FlieS- 
bedingung angewandt. Pasler. 


969 I. J. Polmear and I. F. Bainbridge. Precipitate instability during unidirectional 
2xtension of an age hardened aluminium-zinc-magnesium alloy. Phil. Mag. (8) 3, 655—657, 
1958, Nr. 29. (Mai.) (Melbourne, Aust. Def. Sci. Serv., Aeronaut. Res. Labs.) HANSTOCK 
(J. Inst. Metals 88, 11, 1954) hatte an der britischen angeharteten Al—Zn—Mg—Cu-Le- 
zierung DTD 683 nach Ermiidungsbeanspruchung charakteristische Veranderungen der 
Ausscheidungsverteilung aufgezeigt. Man versuchte nun, die geringe Wechselfestigkeit der 
jushartbaren Al-Legierungen so zu erklaren, daB die Wanderung der dispersen Aus- 
scheidungen leere, also weiche Zonen entstehen lasse, in denen sich die Deformation 
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- konzentriert und die Rifbildung vorbereitet. Im Prinzip miiBte dieser Effekt auch beit 
hy ' statischen ZerreiBen nachweisbar sein, was bisher aber nicht gelang (BROOM u. Mitarb. 
Joe. cit. 86, 17, 1957). Vff. fanden nun an Dreistofflegierungen Al—Zn—Mg hoher Rein 
_heit das gesuchte statische Analogon in der Anreicherung bzw. Verarmung an Aus- 
_ scheidungen, wobei die Gleitbander durch die weichere, verarmte Masse laufen. 


H. G. Otto. 


970 Herbert Henniger. Untersuchungen iiber den Temperaturkoeffizienten der Anfangs- 
 permeabilitaét, von Pulverkernwerkstoffen. Wiss. Z. Tech. Hochsch. Dresden 6, 1247 
is 1259, 1956/57, Nr. 6. Es wurde eine Apparatur zur Bestimmung des Temperatur- 
 koeffizienten der Permeabilitaét von Pulverkernen aus Induktivitatsanderungen ent- 
__wickelt, die in einem Schwingkreis bei jeweils zwei Frequenzen (bis 1 MHz) gemessen 

rerden. Die Untersuchungen wurden an Ringkernen ausgefiihrt, deren Wicklung auf 
Halbschalen aus Ergan bzw. anorganisch gefilltem Epoxydharz aufgebracht war. 
ebeneinfliisse bei der Bestimmung des Temperaturkoeffizienten, z. B. Ausdehnung 
er Wicklung, Frequenzabhangigkeit, Wirbelstréme und FluSverdraéngung wurden 
‘analysiert bzw. untersucht. Eine Feldstarkenabhangigkeit war unterhalb der ver- 
--wendeten 50 mOe nicht festzustellen. — Die Untersuchungen des Temperaturkoeffizien- 
ten, der Hysterese und Koerzitivkraft an den mit mehreren Bindemitteln unter ver- 
schiedenen Bedingungen hergestellten Kernen aus drei Eisenpulversorten zwischen 
-—30°C und + 70°C ergaben u.a., daB die Verunreinigungen der ferromagnetischen 
Komponenten tiberwiegend fiir das thermische und verlustmaBige Verhalten von Masse- 
kernwerkstoffen verantwortlich sind. Zur Bestatigung der Annahme, daB die beobachte- 
en Anomalien im Zusammenhang der gemessenen Gré8en mit dem Fremdstoifgehalt 
durch Verschiedenheiten des Fremdstoffeinflusses verursacht sind, wurden Struktur- 

__untersuchungen (DEBYE-SCHERRER- und elektronenoptische Aufnahmen) vorgenom- 
men. Aus den Mefergebnissen werden geeignete Herstellungsbedingungen fir Pulver- 
iw kerne abgeleitet. Bender. : 


Ares 
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971 ~E.M. Gyorgy. Rotational model of flux reversal in square loop ferrites. J. op 
Phys. 28, 1011—1015, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Murray Hill, N.J., Bell Teleph. Labs., Inc. 
— Da die Schaltzeit beim Ummagnetisieren linear vom angelegten Feld abhangt, genii 
die Angabe des Anstiegs dieser Geraden zur Beschreibung des Ummagnetisierungs- 
_ vorganges. Ihr reziproker Wert, der Schaltkoeffizient S, ist tiberraschenderweise fas 
— unabhangig von Material und Korngré8e. Leitet man eine theoretische Beziehung fui 
S~ aus dem Wandmodell ab, so ergeben sich verschiedene Diskrepanzen. Deshal. 
_ stellt Vf. versuchsweise eine auf dem Rotationsmodell basierende Formel auf. Bei d 
: Verwendung des Dampfungstermes von GILBERT (Phys. Rev. 100, 1243, 1955) in d 
ie Bewegungsgleichung des Magnetisierungsvektors bleibt der Dampfungskoeffizient « u 
bestimmt. Fiir « = 1 ergibt sich der kleinstmégliche Wert ‘fiir S, = 4/y (y = gyr 
_ magnetisches Verhaltnis) ; dieser Wert ist im Einklang mit den experimentell an ver 
schiedenen Materialien erhaltenen Werten. Ebenfalls die Form des Schaltimpulses wire 
von dem Modell gut wiedergegeben. Zehler. — 


fs) 
4 


_ 972 B, Sawyer and R. Smoluchowski. Magnetic influence on the recrystallized grai 
texture of a ferromagnetic alloy. J. appl. Phys. 28, 1069—1070, 1957, Nr. 9. (Sept. 
A(Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Es wird der Einflu8 einer Magnetfeld 
 gliihung auf ein kaltgewalztes Fe-Blech mit 35% Co untersucht. Es wird eine Zana 
q der Texturkomponente mit <100> Richtungen parallel zum Feld und eine Abnah 
1 der mit <110> Richtungen festgestellt. Der Feldeffekt wurde am starksten beobachte 
- “bei einem Winkel von 15° zwischen Walzrichtung und Magnetfeld. Zur Erklarung wir 
_ die Kristallanisotropie herangezogen. Zehler. 


973 WW. P. Wolf and @. P. Rodrigue. Preparation of polycrystalline ferrimagneti 
garnet materials for microwave applications. J. appl. Phys. 29, 105—108, 1958, Nr. 1 
(Jan.) (Cambridge, Mass. Harvard Univ., Div. Engng Appl. Phys.) Die Praparations 


, _ methode der Garnet-Materialien (5 Fe,0, - 3X,03, mit X als Yttrium oder einer seltene: 
_ Erde zwischen Samarium und Cassiopeium) wird ausfihrlich beschrieben, Man erhi 
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damit polykristalline Materialien mit sehr hoher Dichte (nur wenige Prozent unter dem 
theoretischen Wert aus Réntgenmessungen, deren Ergebnisse angefiihrt sind). Die 
Messung der Linienbreite der ferromagnetischen Resonanz in Abhangigkeit von der 


der kleinste erreichte Wert betragt 50 Oe bei 96% theoretischer Maximaldichte. — Der 
den Ferriten vom Spinell-Typ. Klages. 


determining cation distribution in ferrites. J. appl. Phys. 29, 198—203, 1958, Nr. 2. 
(Febr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Insulation Res.) Die magnetischen 
Eigenschaften von Ferriten (MeFe,O,) werden durch die Verteilung der Metallkationen 
beeinfluBt; diese Verteilungen kénnen aus magnetischen Sattigungsmessungen be- 


verringert, wenn fiir die Strahlung eine Wellenlinge benutzt wird, die sich eng an die 


messungen verglichen Hempel. 


975 N.A.Smolkow. Magnetostriktion und Goldhammer-Thomson-Effekt bei einigen 
Ferriten. Fis. metall. (russ.) 2, 10—15, 1956, Nr. 1 (4). (Moskau, M. W. Lomonossow- 
Staatsuniv., Phys. Inst.) Es wurde die Magnetostriktion von Ferriten der Zusammen- 


setzungen (Ni,Cd,_,Fe.0,) und (NiFe,O,—MgFe,0,) untersucht. Bei polykristallinen — 
Proben ergibt sich eine Langs-Magnetostriktion mit negativem und eine Quer-Restrik- __ 
tion mit positivem Vorzeichen. Der Betrag der Langsrestriktion (im Sattigungszustand) __ 
ist beim Ni—Mg-Mischferrit etwa doppelt, beim NiCd-Ferrit etwa dreimal so groB wie 


derjenige der Querrestriktion. Beim Ni—Mg-Mischferrit nimmt die Magnetostriktion 
mit wachsendem Gehalt an Mg-Ferrit ab. Auch die beim Sintern auftretende Fe,O,- 


Bildung ist von Einflu8. Ein kiinstlicher Magnetitzusatz kann die Magnetostriktion — pes 


neutralisieren, erhéht aber die elektrischen Verluste des Ferrits. Der Langs- und der 
Quereffekt des Magnetfeldes auf den elektrischen Widerstand sind bei verschiedenen 


Ferriten beide negativ und ungefahr vom gleichen Betrag, was der Regel von N.S. AKU- 


LOW widerspricht, aber auch schon in anderen Fallen bei Ferriten und Legierungen beob- 


achtet wurde und nach S. W. WonsowskIj durch Beriicksichtigung héherer Glieder — 


in der Theorie erklart werden kann. H. R. Bachmann. 


976 L.A.Fomenko. Untersuchung der Erscheinungen der Dispersion und Absorption 
an magnetischen Spektren fester Lésungen von Nickel-Zink-Ferriten im Zustand der Rest- 
magnetisierung. Fis. metall. (russ.) 2, 16—21, 1956, Nr.1 (4). An toroidférmigen Ferrit- 


proben wurden die Real- und Imaginarkomponente der komplexen Permeabilitét im 


Bereich von 0,2 bis 6 MHz fiir den magnetischen Nullzustand und fiir eine Restinduktion 
von 100 Oe gemessen. Es werden verschiedene Erklarungsméglichkeiten fiir die gefun- 
nen Kurven, die eine Art Resonanzmaximum zeigen, diskutiert. H. R. Bachmann, 


977 L.A. Fomenko. Zur Frage der Hochfrequenzdispersion in gemischten Ferriten. Fis. _ 
metall. (russ.) 2, 22—26, 1956, Nr. 1 (4). Vgl. vorst. Ref. Messungen an weiteren Ferrit- . _ 


mischungen und Diskussion der Ergebnisse. H. R. Bachmann. 


978 L.A. Fomenko. Untersuchung der Temperaturabhangigkeit der magnetischen Spek- 
tren von Ni-Zn-Ferriten im Hochfrequenzbereich bei Temperaturen in der Nahe des Curie- 
Punktes. Fis. metall. (russ.) 2, 27—32, 1956, Nr. 1. (4). Die in den beiden vorst. Reff. ge- 
nannten Untersuchungen werden auf den Einflu8 der Temperatur zwischen 20° und 
140°C erweitert. Besonders eingehend wird der Bereich in der Nahe des CURIE-Punktes 
(120 bis 130°) untersucht. Die gefundenen Ergebnisse werden mit den theoretischen An- 
satzen verglichen. H. R. Bachmann. 
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Dichte bestatigt die ScHOMaNNsche Theorie tiber die Linienverbreitung durch Poren; _ 


dielektrische Verlustwinkel ist bei 20 MHz von der GréBenordnung 0,002; Eisenmangel ha) 
gegeniiber der stéchiometrischen Mischung 14Bt die Verluste steigen im Gegensatz zu 


974 UL. P. Skolnick, 8. Kondo and L. R. Lavine. An improved X-ray method for 


rechnet werden (N&EL-Theorie). Ein Nachweis der Kationenverteilung im Gefiige von _ 
Ferriten durch réntgenographische Verfahren ist schwierig, da der Streufaktor der __ 
Kationen wie Ni, Co, Mn und Cu dhnlich dem von Fe ist. Diese Schwierigkeiten werden 


Absorptionskante einer der Kationen anschlieBt und bei der eine anomale Streuung __ 
stattfindet. Mit Hilfe des Verfahrens der kleinsten Quadrate wurden die besten Werte 
fir die Kationenverteilung und Sauerstofflagen aus verschiedenen Intensitaits- 
verhaltnissen berechnet und die Ergebnisse mit magnetischen und Neutronenbeugungs- _ 
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979-988 br VIII. Werkstoffe Sakis «Bd. 38 


979 Erich Scheil und Ernst Wachtel. Magnetische Messungen im System Kupfer-Man- 
gan. Z. Metallk. 48, 571—582, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. 
Metallforsch.) ; 


“ 980 R.Pac. Die grundlegenden Eigenschaften des russischen Permalloy’s 45 N. Prace 


| _ Gefiigeaufbau gebracht. 


Inst. Tele- i Radiotech., Warsaw 1, 1957, Nr. 3, S. 25—39. (Orig. poln. m. engl. u. dtsch. 
Zfg.) 


981  §. Smolinski und M. Zhikowski. Magnetische Nachwirkung in warmgewalzten 


_ Siliziumstahlen. Prace Inst. Tele- i Radiotech., Warsaw 1, 1957, Nr. 3, S.41—58. 


(Orig. poln. m. engl. u. dtsch. Zfg.) 


982 W.Pajewski. Messung der Piezoelektrizitéts- und Spannkraftfaktoren von Titan- 
keramik. Prace Inst. Tele- i Radiotech., Warsaw 1, 1957, Nr. 3, S. 3—24. (Orig. poln. 
m. engl. u. dtsch. Zfg.) V. Weidemann. 


983 Harold A. Elliott. Stress rupture in glass. J. appl. Phys. 29, 224—225, 1958, Nr. 2. 
(Febr.) (Kingston, Ontario, Roy. Military Coll. Canada.) Eine Deutung des Bruches von 
Glas unter langzeitiger, ruhender Beanspruchung ist unter der Annahme méglich, dab 
sich ein GRIFFITH-RiB in einer korrodierenden Atmosphire (z. B. feuchter Luft) lang- 


- sam ausbreitet; der bestimmende Faktor ist die Reaktion des Korrosionsmittels mit dem 


Werkstoff im RiBgrund. Das Bruchkriterium von GRIFFITH 1/F* = A, - log t + By 
(F = angelegte Spannung, t = Bruchzeit, Ay, By = Konstanten) steht in guter Uber- 
einstimmung mit Versuchsergebnissen. Hempel. 


984 W.C. Levengood. Effect of origin flaw characteristics on glass strength. J. appl. 


Phys. 29, 820—826, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Muncie, Indiana, Ball Brothers Res. Corp., 
Res. Dep.) Bei der Bestimmung der Bruchfestigkeit von Glas wurden zwei verschiedene 
Bruchmechanismen festgestellt. Der reziproke Wert der Bruchfestigkeit (S) ist eine 
lineare Funktion der RiBtiefe (d):1/S = f(d), wenn die Proben sichtbare Risse auf- 
weisen und eine gro8e, offene Bruchflache ergeben. Enthalten die Glasproben nur art- 


- eigene, winzige Risse, so ist Bruchfestigkeit und RiBtiefe durch folgende Beziehung ge- 


‘kennzeichnet: 1/S = f(Vr), wobei r die Radialtiefe der Spiegelbruchflache bedeutet 


_ Eine natiirliche Alterung (1 min bis 900 h in Luft) von Proben mit zusatzlichen Risser 


erhéht die Festigkeit. Eine Wechselbeanspruchung zwischen 0 und 6,5 km/mm? mit 
n = 60 und 120/min von Proben mit winzigen Rissen fihrt zundchst zu einer Verminde 
rung und bei langerer Einwirkung zu einer Erhéhung der Festigkeit; es wird gefolgert 


daf Alterung und Wechselbeanspruchung eine Ausheilung von Rissen bewirken. 


Hempel. | 
985 Peter Kuhn und Gerhard Schimmel. Elektronenmikroskopische Untersuchung vor 


pone Glastech. Ber. 30, 463—470, 1957, Nr. 14. (Nov.) (Frankfurt/M., Battelle: 
nst. 


986 Leroy W. Tilton. Role of vitrons in alkali silicate binary gl . J. Res. nat. Bur 
Stand. 60, 351—364, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Washington. y glasses es. nat. Bur 


987 J. E. Pena. Reduction effects in molten glass. J. Soc. Glass Tech. 41, 337T—346T 


_ 1957, Nr. 203. (Dez.) (Barcelona, Comp. Esp. Fabric. Mec. Vidrio.) 


V. Weidemann. 


988 =. 0. F. Blackman. Influence of copper and vanadium on the sintering of magnesium 


type ferrites. J. appl. Phys. 28, 1511—1512, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Harlow, Essex, Serv 
Electronics, Res. Lab. Extens.) Kurze Mitteilung iiber den Einflu8 von Cu und V auf di 
Sinterbedingungen von F erriten des Mg-Typs in oxydierenden (O,)oder reduzierende! 
(N,) Atmospharen und ihr Einflu8 auf die Dichtednderungen der aus Metalloxyd 
mischungen hergestellten Priifkérper ( Grundmischung: Mg—Mn—Fe—O).Die aus de 
Dichte- bzw. Widerstands-Temperatur-Kurven erhaltenen Ergebnisse werden in Ver 
bindung mit dem Mechanismus der Bildung von Kationen- und Anionen-Fehlstellen in 


Hempel. | 
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: Korrosionserprobung nach der Spulenmethode. Nickel-Ber. 15, 279—281, 1957, 
r. 12. (Dez.) 


990 HH. Wiegand. Uber den EinfluB des Feinbaus von Werkstoffen und ihrer Oberfldchen 
bet der Kaltumformung. Werkst. u. Betr. 80, 769—775, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Darmstadt.) 
V. Weidemann. ~ 


991 J. J. Bikerman. Theory of peeling through a Hookean solid. J. appl. Phys. 28, 
484—1485, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Civ. a. Sanitary 
ngng.) Zur Vertiefung der Erkenntnisse tiber die mechanischen Eigenschaften von 
Klebverbindungen wurden entsprechende Untersuchungen durchgefiihrt; bei diesen 
erbindungen ist eine starre Platte durch ein Klebmittel (HooKEscher Festkérper) mit 
einem beweglichen Band verbunden. Die Berechnungen der Bruchlast und -arbeit 
wurden fur den Fall der fest-freien Biegung mit Lastangriff am freien Ende durchgefihrt; 
die Gleichungen enthalten neben den geometrischen Abmessungen des Bandes (Lange, 
Breite, Dicke) bzw. ihrem Widerstandsmoment noch die Gréfe der angreifenden Kraft 
nd der Verformung sowie die Elastizitatsmoduli des Bandes und des Klebmittels, 
jedoch nicht die Adhasionskrafte zwischen Bandoberflache und Klebmittel. 
Hempel. 


IX. Biophysik 


992 A.M. James. The electrochemisiry of the bacterial surface. Progr. Biophys. 8, 
95—142, 1957. (London, Chelsea Polytech., Dep. Chem.) V. Weidemann. 
am B. Kudsk-Jgrgensen. Calculation of time-concentration curves in a stationary, 


aminar liquid flow through a circular-cylindrical tube. Acta polytech. Nr. 233, 1957, 
S. 1—18. (Civ. Engng Build. Ser. 4, Nr. 6.) Ausgehend von der Geschwindigkeitsver- 
teilung in einer stationiren laminaren Rohrstromung werden zwei Gleichungen zur 
Berechnung der Zeit-Konzentrationskurven fiir jeden Querschnitt fir den Fall auf- 
gestellt, daB kurzzeitig der Flissigkeit ee Farblésung zugegeben wird. Vorausgesetzt 
wird eine augenblickliche und vollstandige Vermischung mit der Fliissigkeit. Die Ent- 
wicklung la8t sich auch auf eine willkirlich vorgegebene Zeit-Konzentrationskurve am 
Eingangsquerschnitt: anwenden. Es wird die Méglichkeit einer Anwendung auf ver- 
zweigte Systeme diskutiert, speziell fiir die Konzentrationsverteilung in einem Blut- 
kreislauf, dem ein Farbstoff zugesetzt wird. Die Theorie wird mit experimentellen 


Werten verglichen, wobei sich eine gute Ubereinstimmung ergibt. W. Weber. 
994 1. C. Whitfield. The physiology of hearing. Progr. Biophys. 8, 1—47, 1957. (Bir- 
mingham, Med. School, Dep. Physiol.) V. Weidemann. 


995 Karl Miitze. Erfolgt im Auge ein Ausgleich eines vorhandenen Astigmatismus? 
Optik, Stuttgart 15, 98—106, 1958, Nr. 2/3. (Febr./Marz.) Wird der Astigmatismus des 
menschlichen Auges erstens durch Ausgleich mit Korrektionszylindern, zweitens durch 
die Nahpunktsdifferenzen mit einem Duan-Test in beiden Hauptschnitten bestimmt, so 
zeigen sich charakteristische Unterschiede, die in Verbindung mit ahnlichen Ergebnissen 
beim Dioptrimeter den SchluB zulassen, da8 im Auge bei der Akkommodation méglicher- 
weise ein Ausgleich eines vorhandenen Astigmatismus erfolgt. Als Mechanismus dieses 


Ausgleichs kann eine unsymmetrische Akkommodation angenommen werden. 
Réhler. 


996 Donald W. DeMott and Robert M. Boynton. Retinal distribution of entoptic stray 
ight. J. opt. Soc. Amer. 48, 13—22, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Rochester, N.Y., Univ., Dep. 
Psychol.) Eine Zweifaden-Glihlampe wurde mit Hilfe eines optischen Systems auf den 
Hintergrund eines Ochsenauges abgebildet und die Leuchtdichteverteilung auf der 
Retina mit Hilfe eines Multipliers gemessen. Dazu diente eine kleine Offnung an der 
Riickseite des Auges. Der Beleuchtungsstrahlengang war um den Augenmittelpunkt 
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roi 


weg 


Ms relativ zur Augenachse schwenkbar. Es wird versucht, durch Extrapolation auf die : 
 haltnisse im lebenden Auge zu schlieBen. Messungen wurden fir verschiedene Lich 
wellenlangen iiber den Bereich von 4 Zehnerpotenzen durchgefihrt. Rohler. 


997 Donald W. DeMott and Robert M. Boynton. Sources of entoptic stray light. J. opt. 
- Soc. Amer. 48, 120—125, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Rochester, N.Y., Univ.) Es wird eine 
_ photographische Methode beschrieben, mit der die verschiedenen Streulichtquellen in 
einem Ochsenauge ermittelt werden kénnen. Die Ergebnisse zeigen, daB zirka 70% des 
_Streulichtes von der Hornhaut, der Rest von der Linse stammen. Réohler. j 


998 Mathew Alpern. Variability of accommodation during steady fixation at various 
levels of illuminance. J. opt. Soc. Amer. 48, 193—197, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Ann Arbor, 
-Mich., Univ., Dep. Ophthalm., Vision Res. Lab.) Die Veranderung der Brechkraft des 
Auges wahrend der Fixation einer Testkarte wurden mit Hilfe eines Stigmatoskops ge- 
-messen. Die Leuchtdichte der Testkarte war veranderlich. Innerhalb eines Bereiches der 
_ Netzhautbeleuchtungsstarke von — 2,5 bis +3 log Troland nahm die mittlere Schwan- 
’ kung des Akkommodationszustandes (in dptr) um einen Faktor 4 ab. Die Ergebnisse 

werden mit Hilfe der Unterschiedsempfindlichkeit des Auges unter Beriicksichtigung 
der Gestalt des Netzhautbildes zu erklaren versucht. Roéhler. — 


* 


ut 


999 Vivian O’Brien. Contour perception, illusion and reality. J. opt. Soc. Amer. 48 
(412—119, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. 
Phys. Lab.) Die Wahrnehmung von MAcuschen Kontraststreifen an rotierenden Schei- 
_ben mit Schwarz-WeiB-Schablonen verschiedener Form wird untersucht. Als MaB dei 
‘subjektiven Helligkeitsempfindung an den Schwarz-Weib-Ubergangen dient die Unte' 

sschiedsempfindlichkeit des Auges. Fur verschiedene Leuchtdichteverlaufe werden die 
_entsprechenden subjektiven Helligkeitsempfindungen ermittelt. Es wird versucht, die 
_ beobachteten Kurven aus den zugehérigen Leuchtdichteverlaufen durch eine Korrek- 
A _ tur mit Hilfe des zweiten Differenzenquotienten zu gewinnen. Roéhler. 

ped 
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000 Robert H. Brown. Influence of stimulus luminance upon the upper speed threshol 
for the visual discrimination of movement. J. opt. Soc. Amer. 48, 125—128, 1958, Nr. 2. 
_ (Febr.) (Washington, D. C., Naval Res, Lab.) Ein kreisférmiges schwarzes Infeld w 
_ | von einem schwach erleuchteten Umfeld umgeben. Ein kleiner weiBer Lichtfleck be- 
_ wegte sich mit verdnderlicher Geschwindigkeit auf einer horizontalen Linie durch die 
ae Mitte des Infeldes. Beobachter hatten die Aufgabe, die Richtung dieser Bewegung fe 
_ zustellen. Die obere Grenze der Geschwindigkeit, bei der diese Beobachtung mégli 
__-war, ist bei geringer Leuchtdichte der Leuchtdichte proportional, bei groBer Leucht- 
, _ dichte ungefahr konstant (35° Gesichtswinkel/s). : Rohler. 


1001 E. Hartwig. Modelluntersuchungen zur quantitativen Erfassung von physiologis 


Kontrastfehlern. Optik, Stuttgart 15, 414—421, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Berlin-Neukélln. 
Das physiologische Kontrastempfinden bei Darbietung von Schwarz-Wei8-Ubergin 
nit verschiedener Kantensteilheit wurde untersucht. Vf. konnte einen formelmaBi 
-Zusammenhang zwischen Kontrastiiberhéhung und Kantensteilheit finden. Bei absol 
_ sek arfer Begrenzungslinie wurde kein Kontraststreifen bemerkt. Réhler. 
1002 Félicien Blottiau. Remarques a propos de la relation entre les fonctions de distr 
bution et la fonction d’efficacité lumineuse. Rev. Opt. (théor. instrum.) 86, 235—24t 
_ 1957, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Inst. Opt.) Unter Beriicksichtigung von Versuchsergebnisse1 
: die gezeigt haben, daB die spektrale Hellempfindlichkeitskurve keine lineare Super 
_ position der Grundreizkurven sein kann, werden die experimentellen Bedingungen dis 
s) _ kutiert, unter denen eine Bestimmung der genannten Kurven méglich erscheint. 
__ schlagt eine Methode vor, die auf dem Prinzip der heterochromatischen Photometr 
unter Konstanthaltung des Adaptationszustandes beruht. Rohler. 


1003 _N. @iinther. Der optische Raumsinn. Optik, Stutt 1 | 

{a iy f . ’ gart 15, 107—110, 1858, Nr. 2 
a _ (Febr./Marz.) Schematische Gegeniiberstellung von Gesichtsraum (in dem die reals: Whe 
a _ existiert) und Sehraum (der subjektiven, durch physiologische Reize erzeugten Rau 
ia _vorstellung) und deren Eigenschaften. Die kausale Verkniipfung zwischen beiden Rat 
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a ; 
men wird durch eine ,, Wahrnehmungsfunktion‘ beschrieben. Die MaBsysteme in beiden | 


Raumen sind inkommensurabel. ~ Rohler. 


eee 


1004 Clotilde Bourdy. Contribution a l'étude de la vision binoculaire de l’espace. Rev. 
Opt. (théor. instrum.) 36, 449—475, 1957, Nr. 10. (Okt.) Die Konvergenz der Augen- 
achsen im Dammerungssehen wird in Abhangigkeit von der Leuchtdichte (4 cd/m? 
— 10~*cd/m?) an 9 Beobachtern untersucht. Der Fusionsreiz, hervorgerufen durch einen 
in veranderlicher Entfernung angeordneten Testbuchstaben, nimmt mit der Leucht- | 
dichte des Testes ab. Die Konvergenz strebt dabei einem von der Entfernung des Testes 
unabhangigen. Grenzwert zu. Rohler. 


1005 R.E. Bedford and G. W. Wyszecki. Wavelength discrimination for point sources. — 
J. opt. Soc. Amer. 48, 129—135, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., 
Div. Appl. Phys.) Die spektrale Farbtonempfindlichkeit wurde bei zwei normalen 
Trichromaten fiir Felder von 1°, 12’ und 1,5’ und verschiedene Intensitaten gemessen. aba? 
Als Lichtquelle diente eine Xenon-Hochdrucklampe in Verbindung mit zwei Mono- 
chromatoren. Die Beobachtung erfolgte ohne strenge Fixation, was méglicherweise die _ 

Ursache gewisser Unterschiede zu anderen Beobachtungen ist. Die Kurven zeigen zwei 
relative Maxima und drei relative Minima, deren Lage nicht wesentlich von der Feld- 
groBe, der Leuchtdichte und dem Beobachter abhangt. Insbesondere lieB sich wegen der 
hohen Intensitat der Lichtquelle im blauen Spektralgebiet ein deutliches Minimum bei 
420 mm sichern. Rohler. 


1006 Jo Ann Smith Kinney. Comparison of scotopic, mesopic and photopic spectral 
sensitivity curves. J. opt. Soc. Amer. 48, 185—190, 1958, Nr. 3. (Marz.) (New London, 
Conn., U.S. Naval Med. Res. Lab.) Spektrale Empfindlichkeitskurven fiir 10° peripher 
gelegene Netzhautbereiche fiir verschiedene Leuchtdichten im Bereich von 5 Zehner- 
otenzen wurden gemessen.) Die Ergebnisse zeigen, in Ubereinstimmung mit friiheren 
mtersuchungen, daB in diesém Leuchtdichtebereich keine starke Verschiebung der 
Kurven nach langeren Wellenlangen stattfindet, so daB sich die Kurve nicht der Emp- | 
findlichkeitskurve der Fovea annahert. Wahrend die Empfindlichkeit fiir kirzere 
Wellenlangen im wesentlichen unverandert bleibt, steigt diejenige fiir lange Wellenlangen 
mit der Leuchtdichte an. Der EinfluB des Umfeldes wurde untersucht. Rohler. 


1007 G. S. Brindley. Human colour vision. Progr. Biophys. 8, 49 —94, 1957. (Cambridge, 
Physiol. Lab.) 


1008 Kenneth L. Kelly. Observer differences in color-mixture functions studied by means mai. 
of a pair of metameric grays. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 97—103, 1958, Nr.2.(Febr.) 
(Washington.) V. Weidemann. : 


1009 Miyosi Haradome. On the relations between tristimulus values of color and color 
temperature of Planckian Radiation. J. appl. Phys., Japan 26, 436—442, 1957, Nr. 9. 
(Sept.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Uber den Zusammenhang zwischen den Farbkoordi- 
naten X, Y und Z und der Farbtemperatur des schwarzen Strahlers im trichromatischen — 
CIE-System wurden fiir zahlreiche Farbtemperaturen Untersuchungen angestellt. Es 
ergaben sich die folgenden empirischen Beziehungen, zu denen einige theoretische Be- 
trachtungen durchgefiihrt wurden. Es werden folgende Gleichungen erhalten: X=a, 
+ by (1/T - 10°) + cx(1/T - 10%)?, Y = ay + by(1/T - 10%) + cy(1/T - 10°)?, Z =a, +b, © 
(1/T - 10°) + c,(1/T - 108)? far 3000°K <T<7000°K. Aus diesen quadratischen =~ 
Naherungsformeln kénnen die drei Farbkoordinaten fiir eine beliebige Farbtemperatur 
in dem angegebenen Bereich berechnet werden. (Nach engl. Zfg.) G. Bauer. 


1010 Genro Kawakami. On the reading error of colorimetric computor. J. appl. Phys., 
Japan 26, 431 —435, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Die Ausfiihrung kolori- 
metrischer Routinearbeiten durch spektralphotometrische Messung und Berechnung der 
Farbkoordinaten mit handbetriebenen Auswertegeraten ist nach und nach allgemein 
iblich geworden. Wahrend die Genauigkeit verschiedener kolorimetrischer Rechen- 
methoden schon haufiger untersucht worden ist, kennt Vf. keine Arbeit tiber die Ablese- 
zenauigkeit eines kolorimetrischen Rechengerats. So wurde eine Untersuchung tiber die 
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MeBfehler, welche durch die auswertende Person bedingt sind, an drei Assistentinner 
im Alter zwischen 20 und 30 Jahren durchgefiihrt, wobei ein gewdhnliches kolorimetri- 


- sches Rechengerat fir 30 Auswahlkoordinaten und sechs verschiedene Farbmuster zur 


Anwendung kamen. Bei erfahrenen Beobachtern ergab sich ein Fehler von rund 

+ 0,0009. Der Zusammenhang zwischen Ablesefehler und dem daraus sich ergebenden 

‘Fehler des Farbortes wird durch einfache Formeln wiedergegeben. tack. one. Zig.) 
. Bauer. 


1011 N.I. Speranskaja. Zur Methodik der Bestimmung der spektralen Farbkoordinaten. 


_ Opt. i Spektrosk. 4, 87—90, 1968, Nr.1. Ein Vergleich verschiedener Methoden der 


Farbkoordinatenbestimmung wurde bei Heranziehung von fiinf Beobachtern insbe- 
sondere zwecks Feststellung des Einflusses des sog. ,,MAXWELLschen Fleckes‘‘ durch- 
gefihrt. v. Keussler. 


1012 Curt Berger, Axel Mahneke and Otto Mortensen. Electronic multiflash generator for 
experiments in psychophysiological optics. J. opt. Soc. Amer. 48, 191—192, 1958, Nr. 3. 
(Marz.) (Copenhagen, Denm., Univ., Tscherning Lab.) Es wird ein Generator fiir Licht- 
blitze beschrieben, der nicht nur unabhangige Regulierung des Hell-Dunkel-Verhalt- 
nisses, der Intensitat und der Frequenz erlaubt, sondern innerhalb einer Dunkelperiode 
einen oder mehrere zusatzliche Lichtblitze mit anderer Frequenz erzeugen kann. Auch 
fiir diesen zweiten Zyklus sind das Hell-Dunkel-Verhaltnis, die Intensitat und die Fre- 


- quenz unabhangig veranderlich. Réhler. — 


1014 A.Muth. Zur physikalischen Dosimetrie radioaktiver Isotope. Atompraxis 


1013 H.M. Childers and J. D. Graves. A comparison of radium and cobalt-60 gamma. 


Me radiation fields. Radiat. Res. 4, 493—499, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Washington, Naval Res. 


Lab.) Der y-StrahlungsfluB von ®Co und Ra ergibt in 1m Abstand auf ungefilterte 
Strahlung extrapoliert den empirischen Wert 1,43 (I) fiir das Verhaltnis *Co/Ra [C/g]. 
Verglichen werden die y-Aktivitaten von 55,68 mC Co (47 mg/cm?) zwischen 1/10C 
Inch Pt-Scheiben (II) und 49,5 mg Ra in Pt-Kapsel mit 1,107 mm eff. Wandstarke 
-entspr. 1 mm Wandstarke bei 2 mm Innendurchmesser (III). (II) schwacht die y-Strah- 


s _ Jung der ungeschiitzten ®Co- Quelle um 1,85%, (III) vermindert diese bei Ra um der 


-Faktor 0,838. Auf eine Dosisleistung von 0,84 r/h bezogen (Literaturwert fiir 1 g Ra ir 
Pt-Kapsel mit 0,5 mm eff. Wandstarke in 1m Abstand) liefert ungeschiitztes Co vor 


_1 Curie in 1m Abstand 1;32 r/h. Der rechnerisch ermittelten Energieabsorption ent: 


spricht mit W = 32,5 eV (Ionisierungsenergie fiir Luft) 1,34 r/h und fir (I) der Wer 


1,38. Die Abweichung wird erértert. Barnetzky. 


3 


79—85, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Frankfurt/M., Max-Planck-Inst. Biophys.) In der ee 


_ werden die wichtigsten Gesichtspunkte zur absoluten und relativen Eichung radioaktiv 
Isotope behandelt. Zur Absoluteichung energiereicher und energiearmer (-Strable: 


wird 1. die PUTMAN-Anordnung beschrieben, bei der die unter einem definierten Raum: 
winkel in ein fensterloses Zahlrohr eintretenden Teilchen gezahlt werden, 2. der 4% 
Zahler, bei dem das Praparat auf einer diinnen leitenden Tragerfolie in der Mitte de 


_ Zahlrohres aufgetragen ist und 3. die B- und y-Koinzidenz-Methode, bei der die mit den 


G-Zerfall gleichzeitig erfolgende y-Quant-Aussendung zur Messung herangezogen wird 
Es werden die bei diesen Methoden auftretenden Fehler diskutiert. Fiir die Relativ 
messung werden das Flissigkeitszahlrohr, eine Glockenzdhlrohranordnung, eine 278 
und eine 47y-Ionisationskammer beschrieben. In einer Tabelle sind verschieden 
radioaktive Standardpraparate, wie sie vom National Bureau of Standards bezoge 
werden kénnen, aufgezeichnet und in einer weiteren Tabelle die Zerfallsdaten verschiede 
ner radioaktiver Isotope und ihre Ansprechwahrscheinlichkeiten fur Flissigkeits- uni 
Fensterzahlrohre aufgefiihrt. Hantke. 


1015 Hermann Muth. Spezielle Fragen des Strahlenschutzes der Bevilkerun Strahle | 
therapie 106, 58—69, 1958, Nr. 1. (Mai.) (Frankfurt/Main, MaxePlenck bart Biophys. 
Die Festlegung einer héchstzulassigen Strahlenbelastung fiir die Bevélkerung ist vo1 
populationsgenetischen Auswirkungen abhangig. Ein wichtiger Bezugswert ist di 
Strahlenmenge, welche die spontane Mutationsrate verdoppelt. Aus bisherigen Er 
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ahrungen sollte nach Ansicht der amerikanischen Genetiker die Werdopplungsdosis fiir 
en Menschen bei etwa 40 rem liegen. Als Richtwert fiir die héchstzulassige Gonaden- 
osis der Gesamtbevélkerung werden 10 rem bis zum 30. Lebensjahr genannt. Die 
atiirliche Strahlenbelastung erreicht in diesem Zeitraum %—5 rem. — Ein spezielles - 
roblem des Strahlenschutzes ist die Beseitigung radioaktiver Abfalle. Die Méglichkeit 
er Einwirkung von Abgasen normal betriebener Reaktoren wird hinsichtlich der bis 
m Jahre 2000 zu erwartenden 10! Kilowatt thermischer Leistung aus Kernspaltung 
ir Argon 41, Krypton 85 und Jod 131 abgesc..atzt. Testexplosionen gefahrden durch 
fall out‘, das bisherige Ausma8 zugrunde gelegt bis 1 rem (30 Jahre), und durch in- 
orporierte radioaktive Spaltprodukte. Letztere miissen ernstlich diskutiert werden, Aus 
lessungen tiber den Strontium 90-Gehalt menschlicher Knochenproben wird als Sicher- 
eitsfaktor 10, fiir Casium 137 der Wert 1000 und ftir Jod 131 aus Messungen des Schild- 
usengehaltes 30 (1956) angegeben. (KongreBbericht mit Literaturhinweisen der 
). Tagung der Deutschen Réntgengesellschaft 1957.) Barnetzky. 


016 Robert G. Jaeger. Die Hinheiten der Strahlendosimetrie und ihre Zusammenhdnge. 
tomkernenergie 8, 2127, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Braunschweig, Phys. Tech. Bundesanst.) 
der Arbeit werden die auf dem Gebiet der Radiologie und in den Strahlenschutz- 
mpfehlungen vorkommenden Angaben fir die Dosis und die Aktivitat erlautert. 
ierbei kommt zum Ausdruck, da die Ionisierungsmethode noch immer die physi- 
alische Grundlage der exakten Dosismessung und vor allem der Standarddosimetrie 
it. Bei den verschiedenen Dosisbegriffen wird unterschieden zwischen 1. der IonendosisI 
s der Dosis, die in einem kleinen Luftvolumen der Masse AM eine Ladung AQ erzeugt, 
fferentiell I = dQ/dM, und 2. der Energiedosis (absorbed dose) dW/dM, wobei AW 
e von der Masse AM absorbierte Energie ist. Die Ionendosis mi&t man unter den 
edingungen der bisherigen Definition des ,,Réntgens‘‘ bei Réntgen- und Gamma- 
rahlen unterhalb von 3 MeV. Bezeichnet wird sie hier als Standardionendosis (exposure 
ose) als ein spezieller Fall der allgemeinen Ionendosis, die mit dinnwandiger Kammer 
messen wird und auch fiir Energien gréfer als 3 MeV angewandt werden kann. Mifbt 
an so die Dosis im Gewebe, erhalt man die Gewebeionendosis. Durch die BRAGG- 
RAysche Beziehung ist die Gewebeionendosis mit der Energiedosis verknipft. Die 
inheit der Energiedosis ist das ,,rad‘‘ (1 rad = 100 erg/g), deren Bestimmung nur indi- 
kt méglich ist..Unter ausschlieBlicher Beschrankung auf den Strahlenschutz wurde 
e RBW-Dosis eingefiihrt, deren Einheit das rem ist. Hantke. 


17 RR. Plesch. Eine empfindliche Zéhlrohranordnung zur kontinuierlichen Messung im 
asser. Siemens-Z. 32, 385—386, 1958, Nr. 5. (Mai.) Es wird eine Zahlrohranordnung 
schrieben, mit der eine kontinuierliche Uberwachung der Radioaktivitat von Wasser 
rehgefiithrt werden kann. Bei der Anordnung handelt es sich um drei parallelgeschaltete 
aswandzahlrohre, etwa 20 cm lang und mit einem Durchmesser von je 2cm, die 
beneinander in einem gemeinsamen Sockel eingegossen sind. Die Wandstarke der 
hlrohre betragt 65 mg/cm?, die statische Druckbelastungsgrenze 2,5 atii. Durch die 
ativ geringe Wandstarke ist es méglich, auch B-Strahler im Wasser nachzuweisen. 
e Durchlassigkeit fiir die 2,2-MeV $-Strahlung von Y-90 betragt 65%, fiir die 0,5 MeV 
Strahlung des Sr-90 5%. Der Nulleffekt betragt in aqua dest. 450 Impulse/min. Die 
hirate einer Sr-90/Y-90-Lésung von einer Konzentration, die der MZK fiir dieses 
btopengemisch entspricht (8 - 10-? wC/em), betragt 500 Impulse/min, also 11% iiber 
m Nulleffekt. Daraus ist ersichtlich, da (bei einer MeBzeit von je 2—3 min fir den 
nlleffekt und den MeBeffekt) eine Anreicherung von Sr-90/Y-90 im Wasser in der 
6Benordnung der MZK nachgewiesen werden kann. Hantke. 


8 John Hale. The use of interstitial radium dose rate tables for-other radioactive 
topes. Amer. J. Roentgenol. 79, 49—53, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Philadelphia, Penn., 
hiv. Hosp., Radiol. Dep.) Die beim Spicken mit Radiumnadeln verwendeten Dosis- 
stungstabellen sind Tabellen der Bestrahlungsdosisleistung (exposure dose rate) in 
ft ohne Beriicksichtigung von Absorption und Streuung. Um diese Tabellen fiir andere 
btope verwenden zu kénnen, miissen diese Werte mit dem Verhaltnis der spez. 
mission des betreffenden Isotops zu der des Radiums und mit einem Korrektionsfaktor 
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r fiir die Absorption und fiir die Streuung multipliziert werden. In der Arbeit werden die 
~_beiden Faktoren als Funktion der y-Energie und des Abstandes von der punktférm 
- angenommenen Strahlenquelle berechnet. Es zeigt sich, daB beide Faktoren in ei 
Bereich von 0,2 bis 2 MeV und iiber eine Entfernung von 5 cm sich gegenseitig fast 
‘heben, so daB die Korrektur fiir die Dosis unterhalb 10% bleibt. In einer graphisch 
eeu Darstellung ist das so berechnete Verhaltnis der Dosisleistung in Wasser zu der in Luft f 
ss Hg-203, Au-198, Ir-192, Ra-226 und Co-60 in Abhangigkeit vom Abstand von d 
_ Strahlenquelle dargestellt. Diese Werte werden mit experimentell gewonnenen Erge 
‘nissen verschiedener Autoren verglichen. Hantke. 


eer 
BA ‘ 4 
baa | 1019 ¥F.B. Barker and L.L. Thatcher. Modified determination of radium in wate 
Analyt. Chem. 29, 1573—1575, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Denver, Colo., U.S. Geolo 
~ Survey; Washington D.C., U.S. Geolog. Survey.) H. Ebert. 
Begs" ; “- 
«(1020 -~—Herbert Jehle. Specificity of intermolecular forces due to quantum-mechanical @ 
thermal charge fluctuations. Proc. nat. Acad. Sci., Wash. 48, 847—855, 1957, Nr. 
(15. Sept.) (Lincoln, Univ. Nebraska, Dep. Phys.) Die GréBe der spezifischen auf qua 
tenmechanischen oder thermischen Ladungsschwankungen beruhenden intermolek 
laren Krafte wird abgeschatzt. Der Ultraviolettanteil ergibt sich fiir einen Glycinre 
von der Gréenordnung kT, der klassische, d. h. niederfrequente Anteil fiir einen Amin 
_ saurerest ebenfalls gréBenordnungsmabig zu kT. Unter den biologischen Folgerung 
wird die Rolle der Spezifitat bei der Verdopplung der Desoxyribonucleinsaure-Spire 
und die spezifische Wechselwirkung zwischen zwei identischen Protein-Alpha-Spiral 
_ behandelt. M. Wiedemann. 


’ Biophys. 8, 143—163, 1957. (Berkeley, Calif., Univ., Donner Lab.) ; 
oat V. Weidemann. 
vi 1022 Liebknecht A. Dimitrow. Beitrag zur Frage der ,,Immunitédt'’ gegen ‘onisiendh 
ee Strahlen. Strahlentherapie 104, 436 —441, 1957, Nr. 3. (Nov.) (Sofia, Univ., Inst. Pa 
Jog. Physiolog.) Es wird von einer Steigerung der Strahlenresistenz von Hunden dur 
i ‘We sukzessive Bestrahlung berichtet. 56 Hunden wurden verschieden groBe Dosen va 


1021 Lola §. Kelly. Effect of radiation on DNA synthesis in mammalian cells. Proj 
¢ 


y 


strahlung (180 kV, 10 mA, 0,5 mm Cu-Filter) in einer Ganzkérperbestrahlung applizie 
_ Bei einer Verabfolgung von 440r starben innerhalb von 3 Monaten keine Tiere, wah 
_ bei 800 r die 50%-Mortalitat 12 Tage, bei 1250 r 4 Tage und bei 2000 r 31/, Tage bet 
4 Re 14 weitere Hunde wurden nach einer Vorbestrahlung mit der hier als sublethal bez : 
nf aN neten Dosis von 440 r nach 45—90 Tagen mit einer Dosis von 1250 r bestrahlt. 
a Dosis tiberlebten sechs Hunde im Gegensatz zu der einmaligen Bestrahlung mit 12 
Nach einer weiteren Bestrahlung dieser Tiere nach 40—45 Tagen mit 1250 bzw. 18 
ti blieb ein Tier noch am Leben, das fiinf Tage nach einer vierten Bestrahlung mit 22 
___verendete. An Gewebeschnitten wird die Schidigung der Nebennierenrinde durc 
| §trahleneinwirkung untersucht und die Rolle dieses Organs fiir die Gesamtreaktion ¢ 
r _ Organismus diskutiert.  —Hantke. 


88, 45—49, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Tiibingen, Univ., Med. Strahl 
____ kulturen die Beeinflussung der Mitosis durch 15 MeV- 
be, _ B-Strahlen des Sr-90 und durch Réntgenstrahlen 
yee. einer Dosisleistung von 1000 r/min und 40 r/min v 
____ Jung von Sr-90 eine starkere Mitosehemmung als 
lung mit Betatron-Elektronen in dem D 
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r ist. Das gleiche Ergebnis 14Bt sich am Kriterium der Chromatolyse und Pyknosefre- 
enz nachweisen. Hantke. 


Photosynthese. Angew. Chem. (A) 69, 627—634, 1957, Nr. 20. (21. Okt.) (S.B.) (Berlin- 
Dahlem, Max-Planck-Inst. Zellphysiol.) H. Ebert. 


025 K.W. Frey. Untersuchungen iiber das Verhalten von Réntgenentwicklern bei ver- 


Munchen, Univ., Inst. Poliklinik phys. Ther. u. Réntgenol.) Die Erschépfbarkeit von 
Aontgenentwicklern bei drei verschiedenen Arten der Temperaturregelung wurde ver- 
lichen. 1. Bei freistehendem Entwicklertank mit direktem Aufheizen des Entwicklers 
urch Tauchsieder trat nach 0,5 m? Film/Liter eine deutliche, nach 1 m? Film/Liter eine 
intragbare Erschépfung ein. 2. Bei indirekter Erwarmung durch ein umgebendes Wasser- 
oad war ein Absinken der Entwicklerwirkung erst nach 2 m? Film/Liter zu bemerken. 
. Etwa das gleiche Ergebnis wie unter (2) trat mit direkter Erwarmung in Verbindung 
ait einem Rihrwerk ein. Rohler. 


958, Nr. 1. (Mai.) (Tiibingen, Univ., Med. Strahleninst.) Das Siebfeld besitzt eine gréBere 
schutzwirkung fiir das gesunde Gewebe, hat aber den Nachteil einer projektivisch be- 
ingten Dosisyerminderung peripher vom Zentralstrahl, die sich bei Adaptation auf der 
aut besonders auswirkt und zu einer Unterbestrahlung des Herdrandes fiihrt. Es wird 


Deutschen Réntgengesellschaft 1957.) Barnetzky 


027 Hermann Holthusen. Das Problem des Strahlenschuizes in dratlicher Sicht. Strahlen- 


*ersonen, die mit ionisierenden Strahlen beruflich beschaftigt sind, eingegangen und der 
Begriff der ,,Toleranzdosis‘‘ bzw. ,,Indifferenzdosis‘‘ kritisch untersucht. Vf. weist 


chen Organismus folgt, daB jede Quelle einer Mutationserzeugung als unerwiinscht 
nd ungiinstig angesehen werden mu8. Es wird auf Arbeiten hingewiesen, nach denen 
ie mittlere zusatzliche Strahlenbelastung der Gonaden bei der Bevélkerung verschiede- 
er Staaten etwa 1/, der natiirlichen ausmacht. Diese Strahlenbelastung beruht in erster 


erschiedene somatische Schadden ebenfalls keine Schwellenwertdosis existiert. Aus 
iesem Grund vertritt Vf. die Auffassung, da die héchstzuldssigen Dosiswerte so 
iedrig wie moglich gehalten werden miissen. Die genetische Strahlenschadigung ist 
berindividuell und fordert daher eine besondere Verantwortung. -Hantke. 


028 Hermann Holthusen. Medizinisch-radiologische Probleme des Strahlenschutzes. 
trahlentherapie 106, 15—25, 1958, Nr. 1. (Mai.) (Hamburg.) (39. Tagung der Deut- 
en Réntgengesellschaft 1957.) KongreBbericht tiber die Strahlengefahrdung bei der 
izinischen Anwendung ionisierender Strahlung und ihre Konsequenzen. Behandelt 
ird die Situation auf Grund verscharfter Empfehlungen der Internationalen Strahlen- 
shutzkommission. Eine statistische Erhebung uber die medizinische Strahlenanwen- 
ung fiir Hamburg soll korrekte Werte iiber die Strahlenbelastung der Bevélkerung 
efern. : Barnetzky. 


929 Robert G. Jaeger. Spezielle Fragen des Strahlenschutzes in Forschungsinstituten 
nd Technischen Betrieben. Strahlentherapie 106, 26—43, 1958, Nr. 1. (Mai.) (Braun- 
hweig, Phys. ‘Tech. Bundesanst.) (39. Tagung der Deutschen Roéntgengesellschaft 
J57.) Der KongreBbericht mit Literaturhinweisen behandelt wichtige Strahlenschutz- 


1024-1029 
024 ©. Warburg unter Mitarbeit von W. Schréder, G. Krippah] und H. Klotzsch. ~~ 


chiedener Temperaturregelung. Rontgenblatter 10, 276—283, 1957, Nr. 9. (Sept.) ° 


026 Detlev Schoen. Sieb- oder Rasterbestrahlung? Strahlentherapie 106, 130—138, | 


‘ezeigt, daB es sich um bedeutende Verluste handelt und die Methode eines fokussier- ai 
en Siebes beschrieben. (KongreBbericht mit Literaturhinweisen der 39. Tagung der ~ 


herapie 104, 317—327, 1957, Nr. 3. (Nov.) (Hamburg, Univ.) In der Arbeit wird auf die lh 
trahlenbelastung und die Strahlengefahrdung der gesamten Bevélkerung und von 


araufhin, daB ein Schwellenwert, unterhalb der eine Schadigung des genetischen Erb- 
utes nicht eintritt, nicht existiert. Aus der differenzierten Entwicklung des mensch- 


inie auf der Anwendung der Réntgendiagnostik. Desgleichen wird berichtet, daB fiir _ 


orrichtungen und -maBnahmen und vergleicht die unterschiedlichen Situationen in ~ 


orschung und Technik bei der Anwendung strahlender Praparate. Erértert werden 
ehutzziegel fiir den fugenlosen Aufbau nicht ortsfester Strahlenschutzwande mit Ein- 
: ° 
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‘sitzen fir die Fernbeobachtung und -hantierung, Arbeits-, Transport- und Auf € 
wahrungsboxen. — Die Strahlenbelastung bei der Urangewinnung und -aufbereitun 
durch Radoninhalation und Einatmung alphastrahlender Uranstaube wird besprocher 
Bei Reaktoren sind fiir den Strahlenschutz Abschirmungswande und fir die Strahler 
sicherheit Kihlung und Ventilation ausschlaggebende Faktoren. Behandelt werden di 
Priifung von Betonschutzwanden und die Entstehung und Beseitigung radioaktive 
Acrosole. — Als haufige Ursache von Unfallen wird die zu spat bemerkte Verletzung de 
Umhiillung geschlossener Praparate genannt. MaBnahmen bei Unfallen und die not 
wendigen Geridte und Vorrichtungen zur Entseuchung werden aufgefuhrt. SchlieBlic 
wird betont, daB die praktische Strahlenschutziiberwachung in groBem Umfang nac 
einheitlich festgelegten Bedingungen dringend geboten ist. Barnetzky. 


1031 EE. Macherauch und D. Messner. Uber die Schwdchung der Gammastrahlung de 
Radiums in Wasser. Fortschr. Rontgenstr. 87, 357—363, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Stuttgar 
T.H., Réntgen-Inst.) An Hand der spektralen Verteilung der Gammastrahlung de 
Radiums und seiner Zerfallsprodukte werden vier mittlere Energiewerte bestimmt un 
fiir diese mit den von WHITE berechneten Schwachungskoeffizienten Berechnungen de 
Schwiichung der Radium-y-Strahlung durch die 0,5 mm Pt—Ir- und die 1 mm dick 
Messing-Praparathiilse durchgefihrt. Fiir dieselben mittleren Energien wird die Schwé 
chung in Wasser in Abhangigkeit von der absorbierenden Wasserschichtdicke berechne: 
Man erhalt einen effektiven Massenschwachungskoeffizienten in Wasser von 0,063 i 
Wasserschichten von einigen cm bis mindestens 60 em. Mit Hilfe von drei verschiedene 
Strahlenschutz-MeBgeraten werden diese Werte mit verschiedenen Radiumpraparate 
nachgepriift. Es ergibt sich innerhalb der Fehlerbreite eine gute Ubereinstimmung m 
den berechneten Werten. Es werden fiir diese Gerate die Empfindlichkeitsgrenzen fi 
den Nachweis von y-Strahlern angegeben. Man erhalt hieraus Richtwerte, hinter welche 
Wasserschichten verlorengegangene Radiumpriparate noch nachgewiesen werde 
. kénnen. Hantke. 


1032 KH. Zieler. Beitrag zur Frage des Strahlenschutzes bei Untersuchungsgerdten. For 
schr. Réntgenstr. 87, 658—661, 1957, Nr. 5. (Nov.) (Hamburg, C. H. F. Miller AG 
Lab.) Es wurde die Abhangigkeit der Streustrahlen-Dosisleistung von den Betrieb: 
bedingungen an dem Réntgengeraét Miller UG1 mit dem Serien-Aufnahmegerat ZK 
untersucht. Der Abstand Fokus-Leuchtschirm betrug 70 cm. Als Phantom wurde ei 
Paraffinzylinder von 22 cm Durchmesser verwendet. Die Messungen im Zentralstrahl a 
der dem Fokus abgekehrten Seite des Leuchtschirmes zeigten, daB die Dosisleistung } 
einem Abstand von 25—35 cm vom Schirm infolge der Streustrahlung ein Maximui 
hesitzt., Die Abhangigkeit der Dosisleistung des Maximums von der FeldgréBe ist beson 
ders stark. Sie ist von wesentlich gré®erer Bedeutung als andere Einstelldaten. Um eit 
geringe Strahlenbelastung des Untersuchenden zu erhalten, wird empfohlen, die Réhre: 
spannung bei Durchleuchtung auf 90 kV zu begrenzen und das Feld so klein wie méglic 
zu halten. Bei einem frei im Raum stehenden Gerat mit 90 kV Réhrenspannung, 250 1 
- Leistung, einer FeldgréBe von 15 x 15 cm? und einer Einschaltdauer von 15 Stunden: 
der Woche erhalt der Untersucher am Kopf eine Dosis von 0,13 r/W. Eine VergréBerut 
der Dicke des Bleiglases hat keinen Einflu8 auf die Dosis, da es sich hierbei um Stre 
strahlung handelt. Hantke. 


1033 WL. van Middlesworth. Iodine-131 in sheep before and after a nuclear reactor accider 
Nature, Lond. 181, 256, 1958, Nr. 4604. 25 aac (Moretti: Univ. Tennessee, De 
Physiol.) Der Gehalt von ™1J in den Schilddriisen geschlachteter Schafe und Rindviel 
wurde bestimmt. Im allgemeinen war er bei Vieh aus der Umgebung von Tenessee wesen 
lich héher als bei solchem aus London oder Miinchen. Nach dem Zwischenfall bei 
Reaktor von Widscale, Cumberland am 10. Oktober-1957 wurde ein Anstieg im 181 
Gehalt beim Vieh aus der Umgebung von London beobachtet. M. Wiedemann. 


1034 W.A. Gore, M. A. Greenfield, C.T. McGraw, J. R. McProuty and M. Rowe 
Radiation hazards associated with use of the strontium 90 beta applicator. Amer. J. Roen 
 genol. 79, 54—56, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Los Angeles, Calif. Univ., Med. Center, De 

Radiol.) Bei der Verwendung eines speziellen, fiir dieTherapie entwickelten Sr-90-Strahle 
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IX. 6. Strahlenbiologie. — X. 1. Allgemeines 1035 —1039 


it einer Dosisleistung von 40—100 rep/min an der Kontaktstelle des bestrahlten Ge- 
ebes treten verschiedene Méglichkeiten der Strahlungsgefaihrdung auf. Untersuchun- 


bstand von 2,5 cm von der Strahlerspitze eine Dosisleistung von 6 rep/min hesitzt, 
ie Dosisleistung in 1m Entfernung in Strahlrichtung des offenen Priiparates betrug 
0 mrep/min oder 600 mrep/min in einer Entfernung von 1 FuB. Die Starke der Brems- 
trahlung, die in dem Metallschirm des geschlossenen Praparates erzeugt wird, betrug 


egebenen Dosisleistung von 10 mr/h, die erst in einer Entfernung von 1 Fu8 vom Be- 
alter vorhanden war. Es wird darauf hingewiesen, dafs aus diesem Grund bei der Ver- 
endung des Strahlers stets mit groBer Vorsicht vorgegangen werden muB. Hantke. 


035 D. Harder und H. Kithn. Entseuchung der ehemaligen Réume eines Radiumbe- 
riebes. cons 3, 426—429, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Frankfurt/M., Max-Planck-Inst. 
iophys. | 


1036 \.Stammberger. Nomogramme fiir das Absorptionsgesetz radioaktiver Strahlen. 
echnik, Berl. 12, 701—703, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Ilmenau, Hochschule f. Elektrotech., 
nst. Math.) V. Weidemann. 


037 Boris Rajewsky, Hermann Muth, Hans-Jiirgen Hantke und Karl Aurand. Weitere 
rgebnisse zur Frage des natiirlichen Radiumgehaltes des menschlichen Kérpers sowie von 
ahrung und Trinkwasser. Strahlentherapie 104, 157—168, 1957, Nr. 2. (Okt.) (Frank- 
urt/M., Max-Planck-Inst., Biophys.) In Fortfiihrung von Untersuchungen der Vif. 


asser und menschlichen Geweben angegeben. Die Bestimmung des Radiumgehalts 
rfolgt iber die Messung des Radons der vorher veraschten und in Lésung gebrachten 


Probe. Das Radon wird in Ionisationskammern nach zwei verschiedenen Metheden ge- | 


Shea 1. durch Messung des Ionisationsstromes mit einem Elektrometer und 2. durch 
jahlung der Impulse, die durch die «-Teilchen in der Ionisationskammer hervorgerufen 
erden. Der Mittelwert von verschiedenen Lebensmittel betragt 3,4 - 10-1 gRa/g Aus- 
gangsmaterial, von menschlichem Knochengewebe (Sternum und Femur) 8 - 10-19 Ra/g 
und von Weichgewebe etwa 1 - 10-!© g Ra/g Gewebe. Der Radiumgehalt von Frankfurter 
Leitungswasser betragt im Mittel 2 - 10-18 ¢ Ra/l. Aus den gemessenen Werten ergibt 
sich ein natiirlicher Ra-226-Gehalt des gesamten menschlichen Kérpers zu 1,4 - 10° ¢ 
Ra. Unter Annahme einer taglichen Radiumaufnahme von einigen 10-1? g Ra mit der 
Nahrung wird fiir einen erwachsenen Menschen nach einer von STEHNEY angegebenen 
Forme! der gleiche Wert errechnet. Ifantke. 


X. Astrophysik 


1088 Sonne, Mond, GroBe Planeten 1959. Berl. astr. Jb. fiir 1959, 184, 1957, S. 1—456. 


1039 The 45-ft. radio telescope at the Royal Radar Establishment, Malvern. Nature, 
Lond. 180, 1225—1228, 1957, Nr. 4597. (7. Dez.) Der parabolische Reflektor aus Alu- 
minium hat eine Brennweite von 7 m, sein Schwenkbereich reicht von 5—85° in jeder 
Azimutlage. Das Gewicht betrigt fast 4t. Die Abweichungen von der parabolischen 
Form sind auf der gesamten Flache nicht gréfer als + 6 mm. Die Anlage war urspriing- 
ich fiir die Untersuchung der aus der MilchstraBe kommenden Deuteriumstrahlung hei 
k = 91 cm vorgesehen. Auf Grund der in jiingster Zeit erfolgten Satellitenstarts wurde 
sie auf Radarechomessungen bei A = 10 cm mit einer Impulsleistung von 2 MeW und 
siner Impulsdauer von 5 usec umgestellt. Bei dieser Wellenlange betragt die Apertur 
/2°. Echos von zwei Satelliten wurden aufgenommen. Reflexionsmessungen an der 
Mondoberfliche liefern die Entfernung mit einer Genauigkeit von 1 km, welche gréBer 
ls die mit optischen Mitteln erziclte ist. Tuber. 


183 


en ergaben, daf die in einem Winkel von 18° seitlich gestreute @-Strahlung in einem 


es naturlichen Radiumgehaltes werden weitere Ergebnisse von Lebensmittel, Trink- 


00 mr/h an der Oberfliche des Behalters im Gegensatz zu einer vom Hersteller an- | 


~ 


--X. Astrophysik | 


1040 RN. Bracewell. Restoration in the presence of errors. Proc. Inst. Radio E 
ONLY. 46, 106—111, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Stanford, Calif, Univ., Radio Propag. 
_. . Der gemaB der Verteilung der kosmischen Radioquellen beobachtete Verlauf der At 
 tennentemperaturen ist wesentlich flacher als der tatsachliche. Es sind verschieden 
Verfahren, wie das der sukzessiven Substitution und der Sehnenkonstruktion bekannt 
um eine bessere Jbereinstimmung zu erzielen. Die vorliegende Arbeit behandelt di 
_ Frage, inwieweit Korrekturfunktionen, ausgedriickt in statistischen Termen des Fehl rs 
-  angebracht werden diirfen, um die tatsachliche Verteilung genauer wiederzugeben. Da 
Ergebnis zeigt, daB bei Anwendung der bekannten Verfahren der Charakter der tatsach 
lichen Verteilung der Fehler beriicksichtigt werden mu8, andernfalls ergeben sich bein 
- -Versuch der Herstellung der tatsachlichen Verteilung grobe Irrtiimer. Im einfachste: 
_ Fall unabhangig willkirlich verteilter Fehler und einer gerade noch nachweisbaren Ver 
| teilung ist die Wurzel aus dem quadratischen Mittelwert des Fehlers relativ zu de 
_ beobachteten Temperatur ein geeigneter Parameter. Bei einer Korrektur nach dem Ver 
-. fahren der sukzessiven Substitution bringt der dritte Verfahrensschritt bei einem Para 
ya meterwert von 0,2 noch eine Verbesserung, wahrend das Verfahren der Sehnenkonstruk 
tion nur bis zu einem Parameterwert von 0,15 eine Herstellung der tatsachlichen Ver 


_teilung gewahrleistet. Huber. 
j ‘ 4 


1041 Joel Stebbins and Gerald E. Kron. Siz-color photometry of stars. X. The ‘stella 
magnitude and color index of the sun, Astrophys. J. 126, 266—280, 1957, Nr. 2. (Sept. 
(Univ. Calif., Lick Obs.) Bestimmung der scheinbaren photovisuellen Helligkeit de 
Sonne im Internationalen Farbsystem, ihres Farbindex, ihrer Farbklasse und Angab 
ihrer Helligkeiten in der 6-Farbenphotometrie. Als Strahlungsempfanger wird anstell 
eines Multipliers eine im Spektralbereich 310 < A < 1150 mu empfindliche Photozell 
; benutzt. Reduktion der Intensitat der Sonne durch Reflektionen des Lichtes an eine 
' MgO-Scheibe und an einem kleinenaluminisierten konvexen Spiegel, so da8 die Sonnen 
-intensitat direkt mit der einer Standard-Band-Lampe vergleichbar ist, die ihrerseit 
_ photometrisch an die Intensitat von Vergleichssternen mit Hilfe des CROSSLEY-Spiegel 
_angeschlossen wird. Lamla. 


1042 ¥, Horner. Radio noise from planets. Nature, Lond. 180, 1253, 1957, Nr. 459% 
(7. Dez.) (Slough, Bucks., Ditton Parks, Radio Res. Stat., Dep. Sci. Ind. Res.) Die E t 
_ deckung, da8 von Jupiter und Venus intensive und unregelmaBige els those gov eae 

StrahlungsstéBe im Hochfrequenzbereich ausgehen, hat zu der Annahme starker ele 


i _ Venus zu erklaren. Auch handelt es sich hierbei um eine Folge von Einzeleffekt 
4 ahrend von der Erdatmosphare wegen der Haufigkeit der Entladungen ein mehr ko 
_nuierliches Radiogerdusch ausgestrahlt wird, zu dem sich die Einzeleffekte ‘jiberlagert 
‘ Es ‘ist daher zu vermuten, da auf Jupiter und Venus Entladungsvorginge von e 
__weder anderer GréSenordnung oder unterschiedlicher Art im Hochfrequenzbereich ¢ 
i auf der Erde vorkommeén oder daB in irgendeiner Form Fokussierungen auftreten. 
hae Siebert. 


1043 Radio observations of the russian earth satellite. Nature, Lond. 180, 879—8 
3 1957, Nr. 4592. (2. Nov.) (Cambridge, Staff Mullard Radio Astron. Obs.) ’ Aus Inte 
__ -ferometermessungen und Bestimmungen des DopPLER-Effektes der vom ersten ru 
_ schen Erdsatelliten abgestrahlten elektromagnetischen Wellen bei 20 und 40 MI 
__ wurden die genauen Daten seiner Bahnkurve ermittelt. Zwei Ganzwellendipole in de 
__ Entfernung von 4) in Ost-West-Richtung und in einer Hohe von 2/2 mit phasenempfi r 
lichen Empfangern bildeten das Interferometer. Zur Bestimmung des DoPpPLER-Effek 
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; 10!8cm-?, Aus der Abnahme der Umlaufsdauer wurde auf die Dichte der Atmo- 
eratur von 1000° K etwa 4 - 10-8 g - cm® betrug. Huber. 


N44 J. A. Fejer. Life- oS of an artificial earth satellite. Nature, Lond. 180, 1413, 
957, Nr. 4599. (21. Dez.) (Johannesburg, South Afric. Counc. Sci., Nat. Telecomm. Res. 
ab. Die Lebenszeit eines Satelliten ist angenahert gleich der Zeit, in der sein Abstand 
om Erdmittelpunkt in Erdferne — sich seinem Anfangswert wieder nihernd — einen 
vert erreicht, der gleich der urspriinglichen halben groBen Achse der Umlaufellipse ist. 
E. Hess. 

045 H. S. W. Massey and R.L. F. Boyd. Scientific observations of the artificial earth 
utellites and their analysis. Nature, Lond. 181, 78—80, 1958, Nr. 4602. (11. Jan.) Es 


hrungsaustausch iiber Methoden und erste Ergebnisse der Satellitenbeobachtung 


etonung der Radarbeobachtung. Die Genauigkeit der ermittelten Werte erfiillte 
och nicht die an sie gestellten Anforderungen. Insbesondere wurde die Notwendigkeit 
ervorgehoben, eine einwandfreie Bahnbestimmung in der Zeit durchzufiihren, wahrend 
er die Sender eines Satelliten noch arbeiten. Der EinfluB der Ionosphare auf diese 


046 J.B. Oke. Determination of spectroscopic absolute magnitudes for late-type stars. 
strophys. J. 126, 509—521, 1957, Nr. 3. (Nov.) (David Dunlap Obs.) Auf Grund von 


on Spektrallinien die Verhaltnisse der Logarithmen ihrer Linientiefen von Sternen mit 
t bekannten trigonometrischen Parallaxen bestimmt. Die sich ergebenden mittleren 
eziehungen erméglichen es, genaue spektroskopische absolute Helligkeiten fiir Sterne 
er Spektraltypen F5—K1 mit absoluten Helligkeiten M = 0 zu bestimmen. Mit den 
Be enzen Daten von anderen bestimmten Linienpaaren kénnen die Helligkeits- 
ifferenzen B—V und damit die Spektraltypen angegeben werden. _ Lamla. 


947 Don A. Lautman. On the atmospheric pulsations of cepheids. Astrophys. J. 126, 


37 —549, 1957, Nr. 3. (Nov.) (Princeton Univ. Obs.) Durch Lésung der exakten nicht- _ 


nearen hydrodynamischen Gleichungen adiabatisch pulsierender Atmospharen, die 
ech anfanglich im isothermen und hydrostatischen Gleichgewicht befanden, werden 
veoretische Radialgeschwindigkeitskurven von Cepheiden abgeleitet, die die Formel 
er beobachteten Kurven wiedergeben kénnen. Lamla. 


748 AE. Lilley and E. F. McClain. Absorption techniques as a tool for 21-cm research. 
roc. Inst. Radio Engrs, N.Y. 46, 221—229, 1958, Nr. 1. (Jan.) (New Haven, Conn. 


ale Univ. Obs., Washington, D. C., Radio Astron. Branch, U.S. Naval Res. Lab.) _ 
asammenfassender Bericht (26 Literaturangaben) uber die 24-cm-Strahlung des Was- — 


rstoffatoms. Ableitung des Begriffes der Antennentemperatur und der fiir Absorptions- 
essungen geltenden allgemeinen Formeln. Erhéhung des effektiven Auflésungsver- 
égens bei Absorptionsmessungen, da Dimension der kontinuierlichen Strahlungs- 
ielle (Radiostern) meist klein gegeniiber dem von der Antenne erfaBten Raumwinkel 
t. Entfernungsmessungen, Struktur der interstellaren Materie in den Spiralarmen des 
ilchstraBensystems (Cassiopeia A, Sagittarius A). Messungen an extragalaktischen 
bsorptionszentren (Magellanische Wolken, Cygnus-A-System). Rotverschiebungs- 
essungen, die die im bisher nur zuganglichen sichtbaren und ultravioletten Bereich 
messenen DOPPLER-Verschiebungen der Strahlung extragalaktischer Quellen bestati- 
n. Abschatzungen tiber Méglichkeiten zur Messung interstellarer Magnetfelder (10-5 


s 10-* Gauss miiBten mit einer 140-FuB-Antenne meBbar sein) und der Dichtebestim- — 


ungen intergalaktischer Materie. Jurgens. 


49 R.v.d.R. Woolley and Denise A. Robertson. Studies in the equilibrium of globular 
asters. II. Mon. Not. R. astr. Soc. 116, 288—295, 1956, Nr. 3. (Canberra, Aust., Com- 


a 


i rgab nih zwischen 0 und 475 Kia eine mittlere Plehigoiankunsdutesting von — 


ird iiber eine Tagung berichtet, die am 29. 11. 57 abgehalten wurde und einem Er- — 


lente. Behandelt wurden optische, Radio- und Radarbeobachtungen mit besonderer | 


essungen wurde diskutiert. Siebert. ap 
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hére geschlossen, welche in einer Héhe von 200 km bei einer angenommenen Tem- —— 


paltspektrogrammen mit einer Dispersion von 33 A/mm werden vonbestimmten Paaren 
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monw. Obs.) Die fiir die Bewegung von Mitgliedern eines Kugelhaufens auf Kreisbah e 
und in radialen Richtungen berechneten Relaxationszeiten — Modell der isotherme: 
Gaskugel — werden mit wachsender Entfernung vom Haufenzentrum gréBer. Dure. 
Abanderung des urspriinglichen Modells — Relaxation nur bis zu einer bestimmten Ent 
fernung vom Zentrum vollstandig — kénnen die Flachendichten in bessere Uberein 
stimmung mit der Beobachtung gebracht werden. Lamla. 


1050 D.S.Heeschen and N.H. Dieter. Extragalactic 21-cm line studies. Proc. Ins' 
Radio Engrs, N.Y. 46, 234—239, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Col 
Obs.) Bericht tiber heutigen Stand der Forschung und der Méglichkeiten in nahe 
Zukunft. Nur etwa vier MilchstraBensysteme sind groB und nahe genug, um mit Hilf 


' der 21-cm-Technik genauere Aussagen tiber ihre HI-Regionen machen zu _kénner 


x 


(GroBe und kleine Magellanische Wolke, M 31 im Andromeda und M 33 im Dreieck 
Allgemein scheint die im 21-cm-Band beobachtete Ausdehnung etwa doppelt so gro 
zu sein wie die optische Ausdehnung. Aus HI-Massenmessungen in den Spiralarme 
in Verbindung mit den KEPLERschen Gesetzen lassen sich die Gesamtmassen de 
Spiralnebel berechnen. Fiir acht Systeme sind tabellarisch H-Massen und Gesamtmasse 
angegeben. Eine weitere Tabelle gibt berechnete Antennentemperaturen von entferr 
teren Galaxen an, die mit einer 60- bzw. 140-FuB-Antenne beobachtbar sein sollte: 


Hier lieBen sich wie bei den Nebelhaufen genauere Werte der Fluchtbewegung aus dei 


DoppLer-Effekt bestimmen. Mit einer — vorerst hypothetischen — 1000-FuB-Antenr 
miiBte sich noch die Rotverschiebung der 21-cm-Linie eines Nebelhaufens in 1600 Meg: 
parsec Entfernung (Av/v = 0,86) messen lassen. Die mégliche Bestimmung der H. 
Massen auch entfernterer Nebelhaufen ware von groBer Bedeutung fiir die Kosmologi 

Jiirgens. 


XI. Geophysik 


_ 1051 P. Rosier. Betrachtungen zu den Spannungs-Dehnungs-Beziehungen nach Nak 


mura. Beitr. Geophys. 67, 31—48, 1958, Nr.4. Nach NAKAMURA [Science Repor 


_ Tohoku University, 5. Sec. (Geophysics) Vol. 1, 2, 3 (1949, 1950, 1951)] wird die Spa: 


nungs-Dehnungs-Beziehung in folgender Weise angesetzt: (a + 0/dt) S = J(X’ + 0/0 
{D} + 2(u’ + ud/at) D; S = Spannungstensor, D = Deformationstensor, {D}: 
Spur, von D, J = Einheitstensor; A und w LAMEsche Konstanten ; a, 2’, v’ visk 
elastische Konstanten. Es wird gezeigt, daB sich der Einflu8 der viskoelastischen Ko 
stanten in einer normalen Dispersion ebener elastischer Wellen und einer Amplitude 
abnahme mit der Tiefe bemerkbar macht. Es werden einige Grenz- und Spezialta 


' diskutiert, und es wird untersucht, wie man die viskoelastischen Konstanten experime 


tell bestimmen kann. Der bekannte Unterschied zwischen dynamisch und statisch b 


-stimmten Elastizitatskonstanten Jit sich mit der Einwirkung der viskoelastisch 


Eigenschaften erklaren. K. Jung. 
: 


1052 P. Caloi. The crust of the earth, from the Apennines to the Atlantic, reconstruct 
in accordance with the data supplied by seismic surveys. Z. Geophys. 24, 65—95, 198 


_ Nr. 2. Ein Bericht tiber die von italienischen Forschern erzielten Ergebnisse bei d 


. 


seismischen Untersuchung der Erdkruste. — Nach Hinweis auf verschiedene neu er 
wickelte Verfahren zur Bestimmung von Fortpflanzungsgeschwindigkeiten und Her 
tiefen wird ein Uberblick iiber die Schichtung der Erdkruste auf einem Nord-Siid-Pro 
durch Mitteleuropa und einem Ost-West-Profil iiber dem Schelfabfall bei Irland § 
geben. Unter der Po-Ebene und den Siidalpen ist die Andeutung einer Alpenwurzel | 
erkennen, an der sich besonders eine als ,, Basalt‘‘ bezeichnete Schicht beteiligt, die si 
zwischen Granit- und Gabbroschicht einschiebt und in Mitteleuropa noch nicht in ihr 
Einzelheiten erfabt werden konnte. Die MoHorovié1¢-Flache liegt hier bis zu et) 
40 km tief, nérdlich der Alpen etwa 30 km und unter dem Schelfabfall etwa 17k 
Einzelangaben hetreffen Ilerdticfe und Herdmechanismus vorwiegend italienisc 

Erdbeben. : ‘ K. Jung. 
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ag X10. AuBergalakt. Obj. — XI. 3. Erdkruste. 4, Erdmagnetism. 1053 —1059 
aS ‘ 


1053 F. A. Vening Meinesz. De mantel der aarde. Ned. Tijdschr. Natuurk. 24, 109 bis 
4116, 1958, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) 


1054 ¥F.A.Vening Meinesz. De korst der aarde. Ned. Tijdschr. Natuurk. 24, 116—124, © 
1958, Nr. 5. (Mai. (S. B.) V. Weidemann. 


1055 KE. Budde. Bestimmung des Beweglichkeitskoeffizienten der Radiumemanation in 
Lockergesteinen. Z. Geophys. 24, 96—105, 1958, Nr. 2. Laboratoriumsmessungen an einer 
Diffusionssaule lassen erkennen, da8 sich die Diffusionskoeffizienten der Radium- 
emanation in trockenem Lockermaterial und in freier Luft nicht merklich unterscheiden, 
dagegen der Feinstkorngehalt in feuchtem Material wesentlichen Einflu8 hat. Einige . 
Zahlen werden mitgeteilt. Die Ergebnisse sind wichtig, wenn man beurteilen will, wie 
weit eine Bedeckung mit Lockergestein die Erkennung von emanationsspendenden 
Stellen des anstehenden Gesteins aus oberflachennahen Messungen verhindert. 

Kk. Jung. 
1056 HK. Hamilton. Distribution of radioactivity in rocks and minerals, and the effect of 
weathering on determinations of uranium. Nature, Lond. 181, 697—698, 1958, Nr. 4610. 
(8. Marz.) (Radiochemical Lab., Mineralogical Museum, Geolog. Survey Greenland, | 
Denmark.) Bei konstantem U/Th-Verhaltnis besteht eine lineare Abhangigkeit der ge- 
samten «-Aktivitat vom U-Gehalt. Der Einflu8 der Verwitterung und des Auswaschens 
wird diskutiert. Die Radioaktivitat der wichtigsten gesteinsbildenden Mineralien ist 
meist’konstant. Durch Verwitterung kann ein Verlust bis zu 50% der Gesamtaktivitat 
eintreten. Auf das Vorkommen der seltenen Mineralien Uraninit und Thorit wird hin- 
gewiesen. Ferner wird die interkristalline Radicaktivitat und die in Eisen-Halos vor- 
kommende erértert. M. Wiedemann. 


1057 + G. Fanselau. Zur Frage des geomagnetischen Normalfeldes. Beitr. Geophys. 67, 
49—59, 1958, Nr. 1. Geht man auch bei der Berechnung raumlich begrenzter erdmagneti- | 
scher Normalfelder auf die Entwicklung nach Kugelfunktionen zuriick, so erhalt man 
mit Anwendung TAyLoRscher Reihen einfache Formeln, in denen die erdmagnetischen 
Elemente als Potenzreihen nach den Differenzen zwischen den Koordinaten des Beob- 
achtungsortes und denen eines Zentralpunktes erscheinen. Diese Art der Entwicklung 
fihrt auf Felder, die den Potentialbedingungen geniigen und sich an den Gebietsgrenzen » 
einander angleichen lassen. K. Jung. 


1058 J.P. Heppner, J. D. Stolarik and L. M. Meredith. The earth’s magnetic field above — 
WSPG, New Mexico, from rocket measurements. J. geophys. Res. 68, 277—288, 1958, — 
Nr. 2. (Juni.) (Washington D.C., U.S. Naval Res. Lab.) MeBgerat war ein Protonen- 
Prazessions-Magnetometer, in dem die Prazessions-Frequenz des Protons im Magnetfeld 
gemessen wird. Zu Beginn jeder Messung werden die Protonenmomente durch ein Hilfs- 
feld ausgerichtet, dann losgelassen und die Prazessionsfrequenz in Suchspulen auf- 
genommen. Die Anordnung ist grundsatzlich richtungsunabhangig bis auf die Empfind- 
lichkeit.. Deshalb werden zwei verschieden gerichtete Hilfsspulen abwechselnd benutzt. 
Die Drehung der Rakete addiert oder subtrahiert sich zur MeBfrequenz. Die Frequenz 
wird durch zwei Zahler bestimmt, wovon einer 256 Schwingungen des Prazessionssignals 
zahlt, der andere gleichzeitig die eines 100-kHz-Normalgenerators (Dauer 0,128 sec). 
Die Rakete hatte eine nahezu vertikale Bahn. Die gefundenen Feldwerte weichen erheb- 
: lich vom Dipolfeld ab, vor allem im Bereich bis zu 70 km Héhe, was wohl einem lokalen 
-Einflu8 entspricht. Die Diskontinuitat in der Ionosphare konnte nicht sicher entdeckt 
‘werden, sie war jedenfalls kleiner als 12 y. Rawer. 


(1059 A.J. Dessler. The propagation velocity of world-wide sudden commencements of 
magnetic storms. J. geophys. Res. 68, 405—408, 1958, Nr. 2, (Juni.) (Palo Alto, Calif., 
‘Missile System Div., Lockheed Aircraft Corp.) Eine neue Theorie des Beginns.magneti- 
‘scher Stérungen: Das Dipolfeld der Erde soll nur etwa 6 bis 10 Erdradien weit reichen 
wegen der Abschirmung des bewegten Feldes im Corona-Plasma. Erreicht eine Plasma- 
wolke von der Sonne kommend diese Randzone, so wird dort das Plasma und damit das 
értliche Magnetfeld komprimiert. Diese Feldverstarkung breitet sich als hydromagne- 
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he Welle mit der Geschwindigkeit B/V/ue aus (B magn. Induktion, absolute Per nea 
ilitat, p Dichte); sie ist in etwa 1000 km Héhe am gréBten. Es entsteht daher eine in 
ieser Hohe etwa lings des magnetischen Aquators gefiihrte longitudinale Welle i vn 
lasma, die die Neutralteilchen wegen der geringen StoBzahl nicht mitnimmt ;-die Ge- 
chwindigkeit von etwa 130 km/s stimmt mit der beobachteten Ausbreitungsgeschwindi 
keit der ,,sudden commencements‘‘ tiberein. Rawer. 
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1060 Mary Almond, J. A. Clegg and J. C. Jaeger. Remanent magnetism of some dolerites, 
basalts and volcanic tuffs from Tasmania. Phil. Mag. (8) 1, 771—782, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
(London, Imp. Coll. Sci. Technol., Dep. Phys.; Canberra, Aust. Nat. Univ., Dep. Geo- 
- phys.) Es werden magnetische Messungen an Dolerit-, Basalt- und vulkanischen Tuff- 
‘gesteinen aus dem Trias und frihen Tertiar in Tasmanien beschrieben. Die Ergebnisse 
_ der Richtungs- und Intensitatsmessungen bestatigen eine vermutete Bewegung der tas- 
_ manischen Landmasse im frithen Tertiar relativ gegeniiber den geographischen Polen. 
Die Griinde fir die gefundene Umkehr der Magnetisierungsrichtung an Tuffgesteinen 
bestimmter Tiefen werden diskutiert. Albach. ; 
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1061 1. A. Dratschew. Die Messung der Variation des Phasenweges eines Signals 4 
Reflexion an der Ionosphére. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1988, 
Nr. 2. (Marz/Apr.) S. 56—61. Vf. beschreibt eine Apparatur, mit der die Variation des 
hasenweges eines an der Ionosphare reflektierten Signals, hervorgerufen durch die 
ewegung starker Inhomogenitaten der Ionosphare, gemessen werden kann. Die ‘maxi- 
ale Impulsenergie des Senders betragt bei einer Frequenz von 3 MHz 3 kW, die Signal- 
equenz 50 Hz und die Impulsdauer 150 us. Die Genauigkeit der Messung betragt eine 
albe Wellenlange. Statistische Fluktuationen der Phase kénnen mit einem Fehler von 
+ 1° bestimmt werden. Siegel. 
4 : 4 


_ 1062 R. J. Marcou, W. Pfister and J.C. Ulwick. Ray-tracing technique in a horizontall, 
pe asfied ionosphere using vector representations. J. geophys. Res. 68, 301—313, 1958, 
_Nr. 2. (Juni.) (Newton, Mass., Boston Coll.; Bedford, Mass., Air Force Cambridge Res. 
Center.) In Anlehnung an POEVERLEINs kristalloptische Behandlung wird die Aus- 
breitungsrichtung der Energie als Normale zur, Indexflache in einer Vektorgleichung 
bestimmt. Dabei wird aus der Dispersionsformel ein Isotropie-Parameter ¢ entnommen, 
der als Verhaltnis der Tangenten der Winkel « und  definiert wird; « bzw. sind die 
Winkel zwischen Magnetfeld und Phasen- bzw. Energie-Ausbreitungsrichtung. Fiir die 
Computer-Rechnung wird eine ,,trial and error’’ Methode benutzt, bei der unter A 
- teilung in homogene Schichten von Schatzwerten der Parameter ausgegangen wird, 
_ die Zug um Zug verbessert werden. Rawer. 
ru 3 1 
Bi 1063 W. Pfister and J.C. Ulwick. The analysis of rocket experiments in terms of electron- 
density distributions. J. geophys. Res. 68, 315—333, 1958, Nr. 2. (Juni.) (Bedford, Mass., 
_ Air Foree Cambridge Res. Center, Geophys. Res. Directorate.) Bei Raketenaufstieger 
___-wurde die (Gruppen-)Laufzeit von Impulsen auf 4 bis 6 und 470 bis 500 MHz verglichen. 
_ Aus der Verzégerung auf der niederen Frequenz kann die. Elektronen-Dichte-Verteilung 
erhalten werden (s. vorst. Ref.). Wegen der Streuung der MeBpunkte wird vorher ge- 
_ glattet: Es ergeben sich groBe Schwankungen der berechneten Elektronendichte zwischen 


te 


100 und 135 km Héhe. Die Ubereinstimmung der fiir zwei verschiedene Frequenzen be 


. . ei 

" _ Aufstieg und Abstieg erhaltenen Kurven ist ma®ig. Sie wird durch die Annahme vo! 
i Y »,lonisations-Wolken" erklart. (Das Phasen-Laufzeit-Verfahren des NRL gibt wesent- 
_ lich geringere Schwankungen — Anm. d. Ref.) f i Rawer. 
AY ¥ z 


_ 1064 Sidney Stein. The role of F-layer tilts in detection of auroral ionization. J. geophys 
Me Res. 68, 391—404, 1958, Nr. 2. (Juni.) (Stanford, rae Univ., Radio Pishie: FR 
_ Weicht die Schichtung der F-Region von der Horizontale ab, so gibt es einen 1F-Aus: 
___ breitungsweg, der tiber die normale Sprungentfernung weit hinaus reicht. Damit kénner 
Echos an Polarlichtern aus groBen Entfernungen erhalten werden, aus deren Existen: 

_ friiher irrig auf Polarlichter in sehr groBer Héhe (300 bis 1200 km) geschlossen worder 
war. : Rawer. 
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